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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Radom, 20.05.2020 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), o$wiadczam, ze projekt
wykonawczy wzmochienia potaczen warstwowych ptyt Scian ostonowych systemu W-70 w
budynku mieszkalno-ustugowym DPS, przy ul. Wioskiej 24 w Tarnowskich Goérach, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzyé.

Projektant branzy konstrukcyjnej:

mgr in z. J6zef Garczy Aski
Nr upr. bud.: GP-111-8386/33/87






. PROJEKT WZMOCNIENIA POt ACZEN PLYT
WARSTWOWYCH

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania:

1.1.1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz.U.03.207.2016 z
pOZniejszymi zmianami.

1.1.2. Obowiagzujgce Polskie Normy.

1.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 75, poz.690 z 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Z pézniejszymi zmianami

1.1.4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).

1.1.5. Instrukcja ITB Nr 374/2002 dotyczgca metodyki oceny stanu technicznego
wielkoptytowych warstwowych $Scian zewnetrznych uwzgledniajaca pond to
technologie dodatkowych potaczen warstwy fakturowej z  warstwa
konstrukcyjna wielkoptytowych scian zewnetrznych.

1.2. Nazwa inwestyciji:

Wzmocnienie potgczen scian warstwowych budynku mieszkalno-ustugowego —
dotyczy skrzydet mieszkalnych budynku wzniesionych w konstrukcji wielkoptytowej W-
70.

1.3. Przedmiot inwestycji

1.3.1. Lokalizacja budynku:

Obiekt potozony przy ul. Wioskiej 24 w Tarnowskich Gorach.

1.4.2. Opis techniczny budynku:

- przedmiotowe dwa skrzydta mieszkalne budynku DPS kazde o trzech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonych;

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne i ostonowe:
- &ciany czesciowo wykonane jako prefabrykowane, zelbetowe ptyty
trojwarstwowe systemu W-70 oraz tradycyjne murowane, trojwarstwowe;

stropy:
- prefabrykowane, zelbetowe ptyty stropowe systemu W-70;

stropodach;
-wentylowany, ptyty dachowe prefabrykowane, Zzelbetowe korytkowe
utozone ze spadkiem wsparte Sciankami azurowymi, pokrycie papowe;
loggie:
-ptyty i Scianki boczne prefabrykowane, zelbetowe
-barierki stalowe;
oktadziny zewnetrzne:




-prefabrykowana warstwa wykonczeniowa ptyt elewacyjnych;
-elewacyjna ptyta zelbetowa.

2. Zatozenia projektowe

Z uwagi na stan techniczny $cian warstwowych i zalecenie ITB istnieje
konieczno$¢ wzmocnienia potgczen warstwy nosnej i fakturowej przed
planowanymi pracami remontowymi na elewacji. Budynek zostat wzniesiony w
systemie wielkoptytowym W-70.

Zgodnie z dokumentacjg systemu sciany szczytowe nosne ZWS majg grubosc¢ 27
cm i zbudowane sg z piyt trojwarstwowych ktérych poszczegolne warstwy majg
grubosc:

- warstwa nosna — 15 cm

- warstwa ocieplenia — 6 cm

- warstwa fakturowa — 6 cm

Sciany ostonowe podtuzne ZWO maja grubosé 20 cm:

- warstwa nosna — 8 cm

- warstwa ocieplenia — 6 cm

- warstwa fakturowa — 6 cm.

Zgodnie z dokumentacjg systemu przyjeto klase betonu C12/15.

Wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na Sciskanie — f.q = 6,70 Mpa.

Glebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej dla scian podiuznych ZWO — hg = 60 mm
Gtebokos¢ zakotwienia w warstwie nosnej dla scian szczytowych ZWS — hes = 80 mm
Srednica tacznika — d = 20 mm

3. Nosnos¢ betonu na docisk w obszarze zamocowaniat gcznika w warstwie
nosnej sciany dla ptyt ZWO

3.1. Pole powierzchni docisku:
Aco= a*b [m?]
gdzie:
a = dtugos¢ docisku na podtoze betonowe
b = szerokosc¢ docisku na podtoze betonowe
b=d
d = srednica tgcznika
a = 3¢d [mm]
a =320 [mm]
a =60 [mm] = 0,060 [m]
a < 0,4¢hgs
a < 0,4*60 [mm]
a < 24 [mm]
a =24 [mm]
b=d=20[mm]
Aco = 2420 = 480 [mm?]
Aco = 0,480¢107 [m?]
Pole powierzchni rozdziatu:
Ac1 = (2a+b)eb [m?]
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Ac1 = (2024+20)+20 [m?]
Ac1 = 1360 [mm?]
Aci = 1,36¢10° [m?]

3.2. Wytrzymatos$é betonu na docisk w elemencie nie zbrojonym
fod =V * fa[Mpa]
gdzie:
fcd - wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na sciskanie — foq = 6,70 [Mpa]
Veu — WSpotczynnik
cu = a)Ll —a-c—uml:ﬂa)u _1)
cd
gdzie:
Owum - Srednie naprezenie $ciskajace na powierzchni rozdziatlu poza powierzchnig

docisku
), — wspotczynnik
W, = Ay :1/@ =1,683<w, .. =20
A, 480 ’
gdzie:
Aco — pole powierzchni docisku
Ac1 — pole powierzchni rozdziatu
i max — Warto$¢ maksymalna wspotczynnika w,

v, =1,683- % {1,683-1)=1,683

f..s =1,68316,7=11,28 [Mpa]
3.3. Nosnos¢ betonowego przekroju poddanego dziataniu obcigzen miejscowych

VRd = au [fcud [ACO
gdzie:
VRrg — NOSN0SE obliczeniowa na Sciskanie
feud — Wytrzymato$¢ betonu na docisk
Aco — pole powierzchni docisku
a, — wspotczynnik zalezny od rozktadu obcigzenia na powierzchni docisku

Wartos¢ wspotczynnika ay obliczono przy zatozeniu, ze Sciskajgca sita podtuzna
dziata osiowo:

a, :1(2+MJ:1(2+1):1,0
37 o 3

u,max

V,, =1,011280 [0,4 10 =5,41[kN ]



4. Nosnos¢ betonu na docisk w obszarze zamocowaniat acznika w warstwie
nosnej sciany dla ptyt ZWS

4.1. Pole powierzchni docisku:
Aco= a*b [m?]
gdzie:
a = dlugos¢ docisku na poditoze betonowe
b = szerokos¢ docisku na podtoze betonowe
b=d
d = srednica tgcznika
a = 3¢d [mm]
a =320 [mm]
a =60 [mm] = 0,060 [m]
a < 0,4¢hgs
a < 0,4*80 [mm]
a <32 [mm]
a=32[mm]
b=d=20[mm]
Aco = 32420 = 640 [mm?]
Aco = 0,640107 [m?]
Pole powierzchni rozdziatu:
Ac1 = (2a+b)eb [m?]
Act = (2¢32+20)+20 [m?]
Ac1 = 1680 [mm?]
Aci = 1,6810° [m?]

4.2. Wytrzymato$¢ betonu na docisk w elemencie nie zbrojonym
fcud = ch ¢ fcd [Mpa]
gdzie:
fcd - wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na sciskanie — f.q = 6,70 [Mpa]
Veu — WSpotczynnik
g
cu = wu _ﬂ[ﬂwu _1)
cd
gdzie:
Owum - Srednie naprezenie $ciskajace na powierzchni rozdziatlu poza powierzchnig

docisku
), — wspotczynnik
A /
W = |—+= 1680 =1,620=w,,., =2,0
A, 640 ’
gdzie:
Aco — pole powierzchni docisku
A1 — pole powierzchni rozdziatu
i max — Wartos¢ maksymalna wspotczynnika w,

v, =1,620 —% [1,620-1)=1,620
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f..s =1,62006,7=10,86 [Mpa]
4.3. Nosnos¢ betonowego przekroju poddanego dziataniu obcigzen miejscowych

VRd = au [fcud [ACO
gdzie:
VRrd — N0SN0SE obliczeniowa na sciskanie
feud — Wytrzymatos¢ betonu na docisk
Aco — pole powierzchni docisku
a, — wspotczynnik zalezny od rozktadu obcigzenia na powierzchni docisku

Warto$¢ wspotczynnika ay, obliczono przy zatozeniu, ze Sciskajgca sita podiuzna
dziata osiowo:

a, :_{2+M]:1(2+1):1’0
g 3

V,, =1,0010860 0,64 (10 = 6,95[kN]

5. Ugiecie stalowego t acznika w dodatkowym pot gczeniu $cian warstwowych

3
y :M :ymax :me
3EJ
gdzie:
Vsq — Warto$é obliczeniowa zewnetrznej sity Scinajgcej od ciezaru wtasnego warstwy
fakturowej wraz z wewnetrzng warstwa ocieplenia
E — modut Younga dla stali
J — moment bezwladnosci przekroju tgcznika

Ymax — maksymalne ugiecie tacznika

I, =h, +0,6h,

gdzie:

lo — dtugo$¢ wspornika stalowego tacznika

hi — grubos¢ wewnetrznej warstwy izolacji termicznej
hs — grubos¢ warstwy fakturowej $ciany

I,=0,06+0,6[0,06=0,096m

md*  r0,02°

=7,8510°
64 64

] =

_y. [3E/_2007°3R2,010°7,85107°
(1,1/)° (1,1[0,096)°

=8,00[kN]

Rd



Do dalszych obliczen przyjeto nizsza warto$¢ nosnosci dla ptyt ZWO Vrq = 5,41 [KN] i
dla ptyt ZWS Vgg = 6,95 [kN].

6. Wyznaczenia ilo $ci tgcznikow

llo $¢ tgcznikdéw przypadaj gcg na jeden typ prefabrykatu wyznaczono zgodnie z
wytycznymi instrukcji ITB nr 374/2002. Zgodnie z wa  runkiem (8) minimalna ilo $¢é
kotew przypadaj gca na ptyt e nie mo ze by é mniejsza od 2 szt.

Zestawienie obcigzen na 1 m? powierzchni elewagii:

Wartosc Wspotczynnik Wartosc
charakterystyczna obciazenia obliczeniowa

Warstwa [kN/m?] Vi [KN/m?]
Warstwa wewnetrznej izolacji termicznej
0,06 [m] x 1,2 [KN/m?] 0,072 1,2 0,086
Plyta fakturowa 0,06 [m] x 25 [kN/m°] 1,50 1,1 1,65
Projektowane ocieplenie zewnetrzne
met. ETICS:
- klej
0,005 [m] x 22 [kN/m®] 0,11 1,3 0,143
- styropian (przyjeto gr. 15 cm)
0,15 [m] x 0,45 [KN/m?] 0,0675 1,2 0,081
- warstwa zbrojgca + tynk
0,01 [m] x 22 [kN/m?] 0,22 1,3 0,286

Q= 1,970 2,246

Wyliczenia ilosci kotew i rozmieszczenie dla poszczegolnych piyt przedstawiono w
czesci rysunkowe.

Sumaryczna ilo§¢ kotew TRUTEK TCM M20 dlugosci 220 mm, zakotwienie w
warstwie nosnej 80 mm, dla $cian szczytowych ZWS — 129 szt.

Sumaryczna ilo§¢ kotew TRUTEK TCM M20 dlugosci 200 mm, zakotwienie w
warstwie nosnej 60 mm, dla $cian ostonowych ZWO — 330 szt.

7. Instrukcja wykonania wzmochienia

Dodatkowe zamocowanie $cian nalezy wykona¢ zgodnie z technologig systemu
kotwienia firmy TRUTEK TCM posiadajgcego aprobate techniczng AT-15-8971/2016.
Dla scian w systemie W-70 przedmiotowego budynku nalezy zastosowac taczniki
wklejane TRUTEK srednicy M20 dtugosci 200 mm zakotwione w warstwie nosnej
Scian na glebokosci 60 mm. taczniki skltadaja sie z nagwintowanych pretow
stalowych, nakretek i podktadek wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku A4 lub A2.
Kotwy mocuje sie, w nawierconych otworach z osadzong tulejg siatkowa, za pomoca
zaprawy zywicznej. Nalezy wywierci¢ otwér o giebokosci min. 65 mm i $rednicy
26 mm wiertnicg z wierttem koronkowym o ostrzu diamentowg metodg bez udarowg
(ze wzgledu na konieczno$¢ precyzyjnego wykonania otworow, gdzie istnieje
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mozliwo$¢ przebicia sie do wnetrza pomieszczen nie dopuszcza sie wiercenia metodg
udarowa). W oczyszczonym otworze nalezy umiescic¢ tuleje siatkowag zaaplikowaé
Zzaprawe zywiczna, a nastepnie ruchem obrotowym wprowadzié¢ kotwe tak, aby zywica
rownomiernie wypetnita przestrzen pomiedzy zwojami preta a powierzchnig otworu.
Natozy¢ podktadke, a po uplywie czasu utwardzenia zywicy dokreci¢ nakretke
(maksymalny moment dokrecenia Tine = 100 [Nm]). Zastosowa¢ odpowiednig
zaprawe zywiczng zgodnie z Aprobatg zaleznie od metody wiercenia otworéw.
Podczas osadzania tacznikow przestrzegaé nastepujgcych zasad:

-do montazu uzywaé kotew z produkcji seryjnej, nie wymieniaé poszczegodlnych
czesci kotew, otwory nawierca¢ o $rednicy podanej przez producenta kotwy,

- przed wykonaniem otworu w warstwie nosnej Sciany sprawdzi¢ tgczng grubosé
warstwy fakturowej i wetny, celem dobrania odpowiedniej dlugosci kotwy, tak by byta
zachowana minimalna gtebokos¢ zakotwienia,

- 0$ wierconego otworu powinna by¢ prostopadta do powierzchni $ciany,

- wywiercony otwor nalezy oczysci¢ przedmuchujac go,

- prace wykonywa¢ pod sScistym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Prace wzmocnieniowe powinny by¢é przeprowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie i przeszkolenie przez producenta systemu. Do prac
wzmacnieniowych nalezy stosowaé wytgcznie oryginalne materialy producenta
zgodne z Aprobatg. Ze wzgledu na brak mozliwosci ogledzin ptyt scian warstwowych
zastonietych przez istniejgce wtérne ocieplenie nalezy wszelkie rozbieznosci z
zatlozeniami projektowymi stwierdzone po demontazu ww. ocieplenia zgtosic¢
Projektantowi. Grubo$¢ poszczegdllnych warstw $Scian nalezy potwierdzi¢é poprzez
wykonanie odwiertow wierttem koronkowym i w przypadku wystgpienia rozbieznosci
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem skorygowaé¢ sposob kotwienia.
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: wzmocnienie $cian ostonowych budynku mieszkalno-
ustugowego DPS
ADRES INWESTYCJI: Tarnowskie Gory, ul. Wioska 24,

OPIS do informacji dotycz acej bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120, poz.1126).

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw:

- wzmocnienie $cian ostonowych, trojwarstwowych, prowadzone tacznie z
planowanymi pracami ociepleniowymi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- budynek mieszkalno-ustugowy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy

4. Wskazania dotyczgce przewidywalnych zagrozehn wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okre$lajgcych skale i rodzaj zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystepowania;

4.1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza  szczegOlnie  wysokie  ryzyko  powstawania  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do
1,2 [m] - nie dotyczy.

- W toku prac ociepleniowych i dodatkowych wymagane jest wykonanie wykopu
przy Scianie fundamentowej, o gtebokosci ok. 0,4 [m] p.p.t.

b) roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 [m].

- Brygady robocze wykonujace wzmocnienie scian zewnetrznych budynku,
powinny by¢é przeszkolone pod wzgledem technicznym w zakresie
wykonywania robo6t na Scianach i w zakresie zasad eksploatacji urzadzen
transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni
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spetnia¢ wymagania przy pracy na wysokosci oraz bezwzglednie przestrzega¢
trzezwosci.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czasie opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru, niedozwolone sg roboty montazowe przy szybkos$ci wiatru
>10[m/s], podczas mgty i przy ztej widocznosci oraz gdy natezenie Swiatta na
stanowisku roboczym jest <50 luksow.

Rusztowania zewnetrzne (ramowe, przyscienne) typowe powinny byé
montowane zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i warunkami
technicznymi. Montaz rusztowan powinni wykona¢ pracownicy przeszkoleni w
tym zakresie i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Rusztowania mogg by¢ dopuszczone do
uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu przydatnosci do projektowanych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nalezy sprawdzi¢ piony
stojakéw i poziomy utozenia podtuznic i biezni oraz poprawnos¢ mocowania do
$ciany budynku.

Rusztowania robocze nalezy ustawi¢ na podkiadach z desek i umocowaé do
§cian za pomoca przedtuzonych kotkéw lub tulei mocujgcych. Przedtuzenie to
uwarunkowane jest gruboscig ptyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nosnosé
podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan uznano za wystarczajaca
>0,1MPa — nawierzchnia utwardzona. Rusztowania zabezpieczone siatkg
ochronng do rusztowan na catej wysokosci.

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mie¢ miejsce dla komunikaciji
pionowej pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Do transportu materiatéw o
masie wiekszej niz 150 [kg] powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako
konstrukcja samodzielna przylegajgca do konstrukcji rusztowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikbw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien
przeszkoli¢ pracownikébw (szkolenie stanowiskowe) w zakresie BHP
elektronarzedzi i innego uzywanego sprzetu oraz w zakresie robot
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zdrowia i zycia.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek  pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ odziez ochronng
oraz wymagane przepisami szczegOllnymi zabezpieczenia indywidualne. Na
terenie placu budowy nalezy zachowac tad, w szczegolnosci drogi ewakuacyjne
i p. poz. nie powinny by¢ tarasowane poprzez skladowanie materiatdw
budowlanych czy parkowanie pojazdéw. Wykopy oraz rusztowania powinny byé
wykonywane zgodnie z odrebnymi przepisami. Zabrania sie sktadowania
materialtdw budowlanych na pomostach rusztowan oraz pozostawiania na
rusztowania sprzetu i narzedzi bez opieki. W czasie eksploatacji rusztowania
powinny byé poddawane przegladom codziennym, wykonywanym przez
brygadziste oraz przegladom okresowym i w razie potrzeby doraznym.
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Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow
budowlanych. Materialy potrzebne do wykonywania robét nie moga by¢
gromadzone na pomostach roboczych w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne
obcigzenie uzytkowe pomostow zmniejszone o 0,8[kN].

Przed rozpoczeciem robdét na Scianach budynku nalezy wydzieli¢ strefe
niebezpieczng w obrebie zagrozenia przez wykonywane roboty na wysokosci,
odpowiednio oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzié, umiesci¢ w
widocznych miejscach informacje dla lokatoréw dotyczace zakresu i terminéw
prowadzonych prac.

Opracowat:
mgr inz. Jozef Garczynski
Nr upr. bud.: GP-111-8386/33/87
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Cztonek Evropejsklej Unit Akceptac]i Technlczne)] w Budownictwie - UEAtc
Czlonek Europeskiej Organlzac)i ds. Oceny Technicznej - EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8971/2016

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity. Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

TRUTEK FASTENERS POLSKA Sp. z o.0.
Al. Krakowska 55, Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobdw pod nazwa:

Laczniki wklejane

TRUTEK TCM

do wzmacniania betonowych $scian warstwowych

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktéry jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:

30 grudnia 2021 r. SR
waty :Ll "“; ‘i:‘l\'
[ " ~. e ";I
3 =
‘ { i r ."T::'- 7/
Zatacznik: < ' dlinz. Marcin M. Kruk

Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 30 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8971/2016 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8971/2012.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8971/2016 zawiera 18 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac
tylko w caloéci. Publikowanie Jub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentaw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa igczniki wklejane TRUTEK TCM przeznaczone do
wzmacniania betonowych $cian warstwowych, produkcji angielskiej firmy TRUTEK FASTENERS
LIMITED, TRUTEK HOUSE, Unit B, Vector 31, Waleswood Way, Wales Bar, Sheffield, South
Yorkshire S26 5NU, Wielka Brytania, kidrej upowaznionym przedstawicielem w Polsce jest firma
TRUTEK FASTENERS POLSKA Sp. z 0.0.

taczniki wklejane TRUTEK TCM sg dostarczane w kompletach zawierajgcych nagwintowane
prety stalowe z podkiadkami i nakretkami, stalowe tuleje siatkowe oraz pojemniki z zaprawg zywiczng
TCM 380C PRO lub TCM 400 PE (rysunek 1). Wymiary pretéw stalowych i tulei siatkowych podano w
tablicach 1i 2.

Nagwintowane prety stalowe sg wykonywane ze stali nierdzewne;.

Wzmacniajac betonowa $Sciane warstwowa igcznikami wklejanymi TRUTEK TCM wierci sie
otwory poziome, przechodzace przez warstwe fakturowg, warstwe izolacyjng i przez warstwe nosna
(na odcinku réwnym minimalnej glebokosci otworu — tablica 9). W otworach w warstwie noénej
osadza sie siatke stalowa, wprowadza zaprawe 2ywiczng, a nastepnie osadza pret stalowy. Po
stwardnieniu zaprawy 2ywicznej nastepuje trwate zakotwienie tgcznika.

Betonowa $ciane warstwowa wzmocniong dwoma facznikami wklejanymi TRUTEK TCM
pokazano na rysunku 2.

Wymagane wiasciwoséci techniczne {gcznikéw wklejanych TRUTEK TCM podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

taczniki wklejane TRUTEK TCM sg przeznaczone do wzmacniania betonowych scian
warstwowych, w ktérych warstwa nosna o grubosci nie mniejszej niz 60 mm jest wykonana z
niezarysowanego betonu klasy nie nizszej niz C12/15 wedtug normy PN-EN 206:2014.

Ze wzgledu na agresywnos$¢ korozyjng $rodowiska, taczniki wklejane TRUTEK TCM wykonane
ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404 (A4-70 lub A4-80) albo 1.4301 (A2-70 lub A2-80) wediug normy
PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009 nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-71/H-86020 odpowiednio dla stali nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku OH17N14M2
albo OH18NS.

Maksymalne czasy osadzania (zelowania) i minimalne czasy wigzania (utwardzania) zapraw
2ywicznych TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, w zaleznosci od temperatury otoczenia, podano w
tablicach 3i 4.

Otwory w warstwie nosnej betonowych $cian warstwowych w przypadku zaprawy Zywicznej
TCM 380C PRO powinny by¢ wiercone wiertarkg udarowa z wiertiem o ostrzu z weglikow spiekanych,
a w przypadku zaprawy zywicznej TCM 400 PE wiertnicg z wiertlem koronowym o ostrzu
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diamentowym. Ten drugi typ wiercenia jest zalecany w przypadku $cian, w ktorych grubos$¢ warstwy
nosnej jest mniejsza niz 80 mm.

No$nosci obliczeniowe poigczen warstwy fakturowej z warstwa nosng betonowych $cian
warstwowych, wykonanych z zastosowaniem fgcznikow wklejanych TRUTEK TCM, podano w
tablicach 5,6, 7i 8.

Parametry montazu {acznikéw wklejanych TRUTEK TCM w warstwie no$nej betonowych $cian
warstwowych podano w tablicy 9, a parametry rozmieszczenia pokazano na rysunku 2.

taczniki wklejane TRUTEK TCM powinny by¢ stosowane zgodne z projektem, opracowanym z
uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych, wymagan niniejszej Aprobaty Technicznej
coraz instrukcji Producenta dotyczgcej warunkéw wykonywania zamocowan z zastosowaniem

tacznikéw wklejanych.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

Nagwintowane prety stalowe, nakretki i podkiadki tgcznikow wklejanych TRUTEK TCM powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404 (A4-70 lub A4-80) albo 1.4301 (A2-70 lub A2-80)
wedtug norm PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN ISO 3506-1:2009.

Zaprawa zywiczna winylowo-estrowa TCM 380C PRO powinna si¢ charakteryzowac gestoscig
wzgledna 1,65 & 0,08 gicm® wediug normy PN-EN ISO 2811-12016, wytrzymato$cia na zginanie 2 18
MPa wediug normy PN-EN ISO 178:2013 i wytrzymalos$cig na $ciskanie 2 55 MPa wedlug normy PN-
EN ISO 604:2006, a zaprawa Zywiczna epoksydowa TCM 400 PE powinna sie charakteryzowaé
gestoscia wzgledng 1,20 £ 0,06 g/icm® (sama zywica) wediug normy PN-EN ISO 2811-12016,
wytrzymaloscia na zginanie = 18 MPa wediug normy PN-EN iSO 2811-12016 i wytrzymaloscig na
$ciskanie = 50 MPa wedlug normy PN-EN 1SO 604:2006.

Zaprawy zywiczne powinny by¢ dostarczane w pojemnikach pokazanych na rysunku 1.

3.2. Laczniki wklejane

3.2.1. Ksztalt i wymiary. Ksztalt i wymiary igcznikéw wklejanych TRUTEK TCM powinny by¢
zgodne z rysunkiem 1 oraz z tablicami 1 i 2, z zachowaniem tolerancji wymiarow zgodnie z normg
PN-EN 22768-1:1999, w klasie tolerancji m.

3.2.2. No$nosci charakterystyczne polaczeri warstwy fakturowej z warstwa nosna
betonowych $cian warstwowych, wykonanych z zastosowaniem {acznikéw whklejanych
TRUTEK TCM. No$nosci charakterystyczne ww. polaczen, wykonanych z zastosowaniem {gcznikow
wklejanych TRUTEK TCM nie powinny by¢ mniejsze od no$noéci podanych w tablicach 10, 11,
12i13.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

taczniki wklejane TRUTEK TCM powinny by¢ dostarczane w kompletach w opakowaniach
firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennosé
ich wia$ciwosci.

Do kazdego opakowania powinna by dotgczona informacja zawierajgca ¢o najmniej
nastepujace dane:

— nazwe handlowg wyrobu | oznaczenie,

— nazwe iadres Producenta,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8971/2016,

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujacej, ktéra brata udziat w ocenie zgodnosci,
— podstawowe warunki stosowania i przechowywania,

- znak budowlany.

Sposodb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury 2 dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 188/2004,
poz. 2041, z pdZniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowarn
substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 450) i rozporzadzenia {(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP)
oraz dolaczania informacji okreslajacej zagrozenia dla zdrowia lub Zycia, wynikajgce z karty
charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1807/2006 (ze zmianami)} Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwoleti i stosowanych ograniczern w
zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dolgczona dokumentacja w odpowiednie

formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne oznakowania i informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowianych (Dz. U. Nr92/2004, poz. 881, z poéZniejszymi zmianami) wyroby, kiérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w 2zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwasciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
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Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8971/2018 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdZniejszymi zmianami) oceny zgodnosci wyrobow
objetych Aprobatg Techniczna ITB AT-15-8971/2016 dokonuje Producent {lub jego upowazniony
Przedstawiciel) majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujac system 1.

W przypadku systemu 1 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8971/2016, jezeli akredytowana jednastka certyfikujgca
wydata certyfikat zgodno$ci wyrobu na podstawie:

a} zadania Producenta:

— zakfadowej kontroli produkgji,

— badan uzupetniajgcych gotowych wyrobow (prébek) pobranych w zakiadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym badania
podane w p. 5.4.3,

b} zadania akredytowane] jednostki:

— wstepnego badania typu,

- wstepnej inspekcji zakiadu produkeyjnego i zakladowej kontroli produkgii,

— ciggtego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do abrotu,

Wstepne badanie typu tacznikéw wklejanych TRUTEK TCM obejmuje nosnosci obliczeniowe
polaczen warstwy fakturowej z warstwa no$ng betonowych $cian warstwowych, wykonanych
z zastosowaniem tych tacznikéw.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wlasciwoéci techniczno-
uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobow sktadowych i materiatow,

2) kontrolg i badania w procesie wytwarzania coraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i
procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkgji | zmierzajgcych do uzyskania wyrobdw o wymaganych wtasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia, ze wyroby sg zgodne z Aprobatg Techniczng ITB

AT-15-8971/2016. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, ze wyroby speiniajg kryteria oceny zgodnosci. Poszczegolne wyroby lub partie
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wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne muszg by¢ w pelni mozliwe do identyfikacji i
odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania uzupetniajgce.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiarow tacznikéw
wklejanych.

5.4.3. Badania uzupelniajace. Badania uzupelniajace obejmujg sprawdzenie nosnosci
charakterystycznych polaczen warstwy fakturowej z warstwa no$na betonowych $cian warstwowych,
wykonanych z zastosowaniem tych {acznikow.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byC okreslona w dokumentacii
zakiadowej kontroli produkgiji.

Badania uzupelniajace powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na trzy lata.

5.6. Metody badari

5.6.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréow 3acznikéw wkiejanych. Sprawdzenie ksztaltu i
wymiaréw lgcznikow nalezy przeprowadzaé¢ za pomocy przyrzadow pomiarowych zapewniajgcych
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

§.6.2. Sprawdzenie no$nosci charakterystycznych potaczenn warstwy fakturowej z
warstwa nosna betonowych $cian warstwowych, wykonanych z zastosowaniem lacznikow
wklejanych. Sprawdzenie ww. nosnosci charakterystycznych potgczen nalezy przeprowadzacC na
tacznikach osadzonych w warstwie nosnej z betonu klasy C16/20 wediug normy PN-EN 206:2014,
stosujac schemat obcigzen {gcznikow przedstawiony na rysunku 2. Pomiaru sit nalezy dokonywac za
pomoca urzadzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartoéci sy niszczacej, umozliwiajacego
stale i powolne zwigkszanie sity az do zniszczenia. Bigd pomiaru nie powinien przekracza¢ 3% w
catym zakresie pomiarowym.

5.7. Pobieranie prébek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z normg PN-N-03010:1983.
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5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan s3 pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna [TB AT-15-8971/2016 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-8971/2012.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8971/2016 jest dokumentem stwierdzajgcym przydatnosé
facznikéw wklejanych TRUTEK TCM do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z
postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢
wyrobach budowianych (Dz. U. Nr 82/2004, poz. 881, z pbdzniejszymi zmianami), wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8971/2016 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnieri wynikajacych z przepiséw © ochronie
wiasnosci przemyslowej, a w szczeg6éinosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci
przemystowej {test jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pdZniejszymi zmianami). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie

praw wyiacznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialno$ci za wlasciwg jakos¢
wyrobow oraz wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogloszeti oraz innych dokumentéw zwigzanych 2
wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie {gcznikow wklejanych TRUTEK TCM,
nalezy zamieszczaé¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Techniczne] |TB
AT-15-8971/2016.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8971/2016 jest wazna do 30 grudnia 2021 r.

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem nie p6znigj niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 206:2014
PN-EN 10088-1:2014
PN-EN ISO 3506-1:2009

PN-H-86020:1971
PN-EN I1SO 2811-1:2016
PN-EN ISO 178:2013
PN-EN ISO 604:2006
PN-EN 22768-1:1999

PN-N-03010:1983

Badania i oceny

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja, 2godnosc
Stale odporne na korozje. Czest 1: Gatunki stali odpornych na korozje
Wiasno$ci mechaniczne czesci zigeznych odpormych na korozje ze stali
nierdzewnej. Cze$¢ 1: Sruby i Sruby dwustronne
Stal odpomna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki
Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 1. Metoda piknometryczna
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy zginaniu
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwo$ci przy Sciskaniu
Tolerancje ogbine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
Statystyczna kontroli jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

. LOK00-2844/11/R050SK. Sprawozdanie z badan dotyczace stalowych facznikow wklejanych
TRUTEK 380C i TRUTEK 400 PE do wzmacniania prefabrykowanych $cian warstwowych
budynkéw wielkoplytowych. Zakiad Elementdéw Konstrukcji Budowlanych Oddziaiu Slaskiego ITB,
Katowice 2012 .

. LOK00-2844/13/RO90SK. Sprawozdanie 2 badan i informacje dodatkowe dotyczace stalowych
tacznikéw wklejanych TRUTEK TCM do wzmacniania prefabrykowanych $cian warstwowych
budynkéw wielkoplytowych. Zakiad Elementéw Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na
Terenach Gérniczych ITB, Katowice 2014 r.

. LOK01-2844/13/R090SK. Sprawozdanie 2 badan i informacje dodatkowe dotyczgce stalowych
facznikow wklejanych TRUTEK TCM do wzmacniania prefabrykowanych scian warstwowych
budynkéw wielkoplytowych. Zakiad Elementéw Konstrukcji Budowlanych i Budownictwa na
Terenach Gorniczych ITB, Katowice 2014 r.
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Rysunek 1.
Rysunek 2.

Tablica 1.
Tablica 2.
Tablica 3.

Tablica 4.

Tablica 5.

Tablica 6.

Tablica 7.

Tablica 8.

Tablica 9.

Tablica 10.

Tablica 11.

Tablica 12.

Tablica 13.

RYSUNKI | TABLICE

Elementy skiadowe tacznikow wklejanych TRUTEK TCM ...,

Schemat badawczy betonowej $ciany warstwowej wzmocnionej dwoma
tacznikami wklejanymi TRUTEK TCM. ... crnrricenerncneneessssns s sai s

Wymniary nagwintowanych pretow Stalowyeh ' ... e s enis s
Wymiary stalowych tulei siatkowych" ...............................................................................

Maksymalne czasy osadzania (2elowania) i minimalne czasy wigzania
(utwardzania) zaprawy zywicznej TCM 380C PRO ......co.coviermienniicrnimme i

Maksymalne czasy osadzania (Zelowania) i minimalne czasy wigzania
{utwardzania) zaprawy 2ywiczngj TCM 400 PE ..........ccccccviimnrriinnnniinimiiiiniisis

Nosnosci obliczeniowe potaczen warstwy fakturowej z warstwa nosna

betonowych scian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwdéch

fgcznikow TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M20, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NOSNEj 0 3 MM ..ottt i

Nosnosci obliczeniowe polgczen warstwy fakturowej z warstwg no$ng

betonowych $cian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwdch

tacznikow TRUTEK TCM o $érednicy gwintu M20, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NOSNEj dO 5 MM ..o e e

Nosnosci obliczeniowe potagczen warstwy fakturowej z warstwa nosng

betonowych scian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwdch

tgcznikéw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M24, wklejanych zaprawa zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledemn warstwy NOSNE) o 3 MM ... e

Nosnosci obliczeniowe potaczen warstwy fakturowej z warstwg nosna

betonowych $cian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwéch

fgcznikdw TRUTEK TCM o srednicy gwintu M24, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NOSNE) A0 5 MM .....cooivvvivereernrienriierirsenecnrernnerneeesreeseens

Parametry montazowe tgcznikow wklejanych TRUTEK TCM igczgcych warstwe
fakturowg z warstwg nosng betonowych scian warStwowych ...,

Nosnosci charakterystyczne polgczen warstwy fakturowej z warstwg nosna
betonowych scian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwoéch

lacznikéw TRUTEK TCM o srednicy gwintu M20, wklejanych zaprawa 2ywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NoSNEj do 3 MM ....cciiciiiiiecieciiieeieeie et

Nos$noéci charakterystyczne potgczen warstwy fakturowej z warstwg nosng
betonowych $cian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwoch

facznikéw TRUTEK TCM o srednicy gwintu M20, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NOSNEj dO § MM ....oiiiivriiiicinnrrrcinrssrseorrnnrsssnas

Nosnosci charakterystyczne potgczen warstwy fakturowej z warstwg nosna
betonowych $cian warstwowych wykonanych z zastasowaniem dwdch

fgcznikdw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M24, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO Jub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy NOSNEj do 3 MM ..o ociiiiiiiii e e
Nosnosci charakterystyczne polaczen warstwy fakturowej z warstwg nosng
betonowych $cian warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwéch

tgcznikow TRUTEK TCM o Srednicy gwintu M24, wklejanych zaprawg zywiczng

TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy
fakturowej wzgledem warstwy nos$nej do 5 MM ...
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Rysunek 1. Elementy sktadowe tgcznikéw wklejanych TRUTEK TCM

a) stalowe tuleje siatkowe i nagwintowane prety stalowe, b) pojemniki z zaprawa zywiczng
TCM 380C PRO i TCM 400 PE, ¢) nagwintowany pret stalowy
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*) Wielkosci minimalne

a=60 mm, b =50 mm, ¢ =50 mm
a=60mm, b=50 mm, c =60 mm
a=80 mm, b =60 mm, ¢ =60 mm
a=80mm, b=50mm, ¢c=50mm
a=100 mm, b =80 mm, ¢ =60 mm

Rysunek 2. Schemat badawczy betonowej $ciany warstwowej wzmocnionej
dwoma {gcznikami wklejanymi TRUTEK TCM

1 — warsiwa nosna, 2 - warstwa fakturowa, 3 — faczniki wklejane

Tablica 1

Wymiary nagwintowanych pretéw stalowych "

Poz Oznaczenie d, dy,
" | awintu preta mm mm
1 2 3 4
1 M20 20 16
2 M24 24 20
" nrety wraz z nakretkami i podikiadkami sq dostarczane w
odcinkach o dlugosci od 150 do 1000 mm
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Tablica 2
Wymniary stalowych tulei siatkowych "
Poz Oznaczenie $rednica zewnetrzna
' tulei tulei, mm
1 2 3
1 $26 26
Mtuleje sq dostarczane w odcinkach o diugasci 1000 mm
Tablica 3

Maksymalne czasy osadzania (zelowania) i minimalne czasy wigzania (utwardzania)
Zaprawy zywicznej TCM 380C PRO

Maksymalny czas osadzania {zelowania),

Minimalny czas wigzania {utwardzania),

minuty minuty
oz Temperatura otoczenia, °C Temperatura otoczenia, °C
-10 -5 +5 | 415 | +25 | +35 | .10 5 +§ | +15 | +25 | +35
1 2 3 4 5 6 7 ] 3 70 11 12 73
1 60 50 18 8 6 3 180 | 90 30 20 20 20

Tablica 4

Maksymaine czasy osadzania (Zelowania) i minimalne czasy wigzania {(utwardzania)
zaprawy zywicznej TCM 400 PE

Maksymalny czas osadzania (zelowania),

Minimalny czas wigzania (utwardzania),

minuty minuty
Poz. Temperatura otoczenia, °C Temperatura otoczenia, °C
+5 +15 +25 +35 +5 +15 +25 +35
1 2 3 4 5 [ 7 8 9
1 180 60 40 20 960 360 240 180
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Tablica 5

Nosénosci obliczeniowe polgczen warstwy fakturowej z warstwa nosng betonowych $cian warstwowych
wykonanych z zastosowaniem dwoéch facznikéw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M20, wklejanych
zaprawa zywiczng TCM 380C PRO Jub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy

fakturowej wzgledem warstwy nosnej do 3 mm

Wymiary poszczeg6inych warstw | Efektywna glgbokos¢ Nosnosé
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia obliczeniowa "',

mm her kN

1 2 3 7

1 60 x 50 x 50 50 5,79

2 60{23 x 50 3 5 60 18] 50 579

3 80 2 60 3 5 60 60 12,20

4 80 % x 50 x 50 @ 60 14,30

5 100 = 80 x 60 80 4,05

@ nosnosé w przypadku klasy betonu warstwy nosnej i warstwy fakturowej C16/20 wediug normy PN-EN
206:2014; w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$nosci podane w tej tablicy zmniejszy¢ o 25%

@ grubosé warstwy nosnej
B grubost warstwy izolacyjnej
' grubosé warstwy fakturowej

©  podane w kolumnie (4) nosnosci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktérych grubo$¢ warstwy
noénej jest wigksza niz wartos¢ podana w kolumnie (2) pod warunkiem, ze warto$¢ efektywnej gtebokos$ci
zakotwienia w tej warstwie no$nej hyjest nie mniejsza niz warto$¢ podana w kolumnie (3)

Tablica 6

Nosénosci obliczeniowe potaczen warstwy fakturowej z warstwg noéng betonowych $cian warstwowych
wykonanych z zastosowaniem dwoéch lacznikéw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M20, wklejanych
zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy

fakturowej wzgledem warstwy nosnej do 5 mm

Wymiary poszczegoéinych warstw | Efektywna glebokos¢ Nosnosé
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia obiiczeniowa """,

mm hat KN

1 2 3 7

1 60(23 x 50 3 50 “) 50 7.70

2 60 x 50 x 6o @ 50 7,70

3 80@ x 60® x 60 60 16,00

4 80@ x 50 x 50 60 18,80

5 100 x 80® x 60 80 5,86

" nosnosé w przypadku klasy betonu warstwy nosnej i warstwy fakturowej C16/20 wedtug normy PN-EN
206:2014, w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy nosnosci podane w tej tablicy zmniejszyc o 25%

@ gruboss warstwy nosnej
9 grubos¢ warstwy izolacyjnej
W grubost warstwy fakturowej

1 podane w kolumnie (4) no$nosci obliczeniowe mozna rozszetzy¢ na przypadki, w ktorych grubosc warstwy
noénej jest wieksza niz warto$¢ podana w kolumnie (2} pod warunkiem, ze wartosc efektywnej giebokosci
zakotwienia w tej warstwie nosnej hyjest nie mnigjsza ni2 warto$¢ podana w kolumnie (3)
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Tablica 7

Nosnosci obliczeniowe potaczen warstwy fakturowej z warstwg no$ng betonowych $cian warstwowych
wykonanych z zastosowaniem dwoch tgcznikoéw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M24, wklejanych
zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy

fakturowej wzgledem warstwy nosnej do 3 mm

Wymiary poszczegdinych warstw | Efektywna gteboko$é Noénoéé
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia obliczeniowa "',
mm het kN
1 60 x 50 x 50 50 6,82
2 609 x50 x 0@ 50 6,82
3 809 x60® x 60 60 13,70
4 80 x50 x50 60 15,70
5 100@ x 80 x 60 ¥ 80 6,97

M nosnost w przypadku klasy betonu warstwy nosnej i warstwy fakturowej C16/20 wediug normy PN-EN
206:2014; w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$nosci podane w tej tablicy zmnigjszyé o 25%

@ grubost warstwy nosnej
) grubosé warstwy izolacyjnej
“  grubosé warstwy fakturowej

) podane w kolumnie (4) nodnosci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktdrych gruboéé warstwy
noénej jest wigksza niz warto$¢ podana w kolumnie {2) pod warunkiem, ze wartosé efektywnej glebokosci
zakotwienia w tej warstwie nodnej hyjest nie mniejsza niz warto$¢ podana w kolumnie (3)

Tablica 8

No$nosci obliczeniowe potaczen warstwy fakturowej z warstwa no$ng betonowych $cian warstwowych
wykonanych z zastosowaniem dwoch lacznikéw TRUTEK TCM o Srednicy gwintu M24, wklejanych
zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia warstwy

fakturowej wzgledem warstwy no$nej do 5 mm

Wymiary poszczegblnych warstw | Efektywna gltebokosé Nosnosé
Poz. §ciany warstwowej, zakotwienia obliczeniowa'", "™
mm Bes kN

1 2 3 4

1 60 x 50 x 504 50 7,86
2 60 x 50 x g0 50 7.86
3 80@x 60 x 60" 60 20,00
4 80@ x50 x50 60 20,10
5 100? x 80® x 609 80 9,85

M noénosé w przypadku klasy betonu warstwy no$nej i warstwy fakturowej C16/20 wediug normy PN-EN
206:2014; w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$nosci podane w tej tablicy zmnigjszyé o 25%

@ grubosé warstwy nosnej

O grubosé warstwy izolacyjnej

@ grubose warstwy fakturowej

® podane w kolumnie (4) nosnosci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktdrych grubos$¢ warstwy
nosdnej jest wigksza niz wartos¢ podana w kolumnie (2) pod warunkiem, ze wartos¢ efektywnej glgbokosci
zakotwienia w te] warstwie no$nej hujest nie mniejsza niz warto$é podana w kolumnie (3)
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Tablica 9
Parametry montazowe tgcznikow wklejanych TRUTEK TCM
faczacych warstwe fakturowa z warstwg nosng betonowych $cian warstwowych
: z : Grubos¢ Efektywna Minimalna Maksymalny
P S.rednlca Srednica warstwy glebokaosé gtebokos¢ moment
oz. | gwintu preta otworu ek A o m SOk .
stalowego dcut mm nosne) ZaKotwienia otworu OKrgcania
e by, mm het, mm hy, mm Tinst, Nm
1 2 3 4 3 & 7
1 M20 26 z 60 50 55 100
2 M20 26 2 80 60 65 100
3 M20 26 =100 80 85 100
4 M24 30 260 50 55 135
5 M24 30 2 80 60 65 135
3 M24 30 2100 80 85 135

" otwory powinny byé czyszczone trzykrotnie; w kazdym cyklu czyszczenia powinno nastepowaé przedmuchanie i
mechaniczne czyszczenie

Tablica 10

No$nosci charakterystyczne polgczen warstwy fakturowej z warstwa no$ng betonowych $cian
warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwéch fgcznikéw TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M20,
wkiejanych zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia

warstwy fakturowej wzgledem warstwy nosnej do 3 mm

Wymiary poszczegolnych warstw | Efektywna glebokosé Noénos¢
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia charakterystyczna ",
mm het kN

! 2 3 4

1 602 x 50 x 50 50 11,59
2 60" x 50 x 60 50 11,59
3 80 x 60 x 60 60 25,60
4 80 x 50 x 50 60 30,00
5 100'? x 80* x 60 80 8,10

' nodnosé w przypadku klasy betonu warstwy no$nej i warstwy fakturowej C16/20 wedlug normy PN-EN
206:2014, w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$nosci podane w tej tablicy zmniejszyé o 25%

@ grubose warstwy nosnej
B grubose warstwy izolacyjnej
“ grubose warstwy fakturowej

®) podane w kolumnie (4} no&nodci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktérych grubo§é warstwy
nosnej jest wieksza niz warto$¢ podana w kolumnie (2} pod warunkiem, ze warto$¢ efektywnej giebokosci
zakotwienia w tej warstwie nosnej hyjest nie mniejsza niz warto$¢ podana w kolumnie (3)
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Tablica 11

Nosnosci charakterystyczne polaczen warstwy fakturowej z warstwa no$ng betonowych $cian
warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwoch lgcznikow TRUTEK TCM o $rednicy gwintu M20,
wklejanych zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia

warstwy fakturowej wzgledem warstwy noénej do § mm

Wymiary poszczegélnych warstw | Efektywna gleboko$é Nognosé
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia charakterystyczna ‘",
mm Rt kN

1 2 3 4

1 60 x 50® x 50 50 15,41
2 60 x 50 x 60 50 15,41
3 80 x 60 x 60 60 33,70
4 802 x 50 x 50 60 39,16
5 100%® x 80" x 60 80 11,73

™ nognosé w przypadku Klasy betonu warstwy noSnej i warstwy fakturowej C16/20 wediug normy PN-EN

206:2014; w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$no$ci podane w tej tablicy zmnigjszy¢ o 25%

© grubosé warstwy nosnej

@ gruboéd warstwy izolacyjnej

9 grubos¢ warstwy fakturowej

©) podane w kolumnie (4) noénosci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w kiérych grubodé warstwy
no$nej jest wieksza ni2 warto$é podana w kolumnie (2) pod warunkiem, ze warto$¢ efektywnej giebokosci
zakotwienia w tej warstwie noénej hujest nie mniejsza niz wartoé¢ podana w kolumnie (3}

Tablica 12

No$nosci charakterystyczne polaczen warstwy fakturowej z warstwg no$na betonowych scian
warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwéch tgeznikow TRUTEK TCM o srednicy gwintu M24,
wklejanych zaprawa zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia

warstwy fakturowej wzgledem warstwy noénej do 3 mm

Wymiary poszczegdinych warstw | Efektywna giebokosé Nosnosé
Poz. Sciany warstwowej, zakotwienia charakterystyczna (@),
mm her kN

1 2 3 7]

1 60@ x 50 x 50 50 13,63
2 60% x 50 x 60 50 13,63
3 80° x g0 (3 » 60 @ 60 28,00
4 80 x 50 x 50 60 33,00
5 100 x 80® x 60 80 13,94

O nosnosé w przypadku klasy betonu warstwy noSnej i warstwy fakturowej C16/20 wediug normy PN-EN
206:2014; w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy noénosci podane w tej tablicy zmniejszy¢ o 26%

@ grubosé warstwy nosnej
@ grubosé warstwy izolacyjnej
W grubo$é warstwy fakturowej

®  podane w kolumnie {4} nosnoéci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktérych grubos¢ warstwy
noénej jest wigksza niz wartoé¢ podana w kolumnie (2} pod warunkiem, ze wartos¢ efektywnej glgbokosci
zakotwienia w tej warstwie noénej hyjest nie mniejsza niz warto$¢ podana w kolumnie (3)
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Tablica 13

Nosnosci charakterystyczne pofaczen warstwy fakturowej z warstwg no$ng betonowych scian
warstwowych wykonanych z zastosowaniem dwoch lgcznikow TRUTEK TCM o Srednicy gwintu M24,
wklejanych zaprawg zywiczng TCM 380C PRO lub TCM 400 PE, przy ograniczeniu przemieszczenia

warstwy fakturowej wzgledem warsiwy no$nej do 5 mm

Wymiary poszczegolnych warstw | Efektywna gigbokos¢ Nognosc¢
Poz. $ciany warstwowej, zakotwienia charakterystyczna "',

mm hlf kN

7 2 3 4

1 60@ x 50 x 50 @ 50 15,72

7, 60 (2} o 50(3) x 60 4} 50 15,72

3 80® x 60® x 6o 60 42,00

4 80 x 50® x 50 @ 60 42,30

5 1009 x 80 x 60 80 19,70

M nosnosc w przypadku klagy betonu warstwy no$nej i warstwy fakturowej C16/20 wedlug normy PN-EN
2062014, w przypadku klasy betonu C12/15 nalezy no$nosci podane w tej tablicy zmniejszy¢ o 25%

@ grubos¢ warstwy nosnej
@ grubosé warstwy izolacyjnej
“ grubos¢ warstwy fakturowe

© podane w kolumnie (4) no$nosci obliczeniowe mozna rozszerzyé na przypadki, w ktérych grubosé warstwy
noénej jest wieksza niz warto$¢ podana w kolumnie (2) pod warunkiem, 2e wartosé efektywnej glebokosci
Zakotwienia w tej warstwie nosnej hyjest nie mniejsza niz wartoé¢ podana w kolumnie (3)
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