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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 
 
Radom, 20.05.2020 r. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 
poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oświadczam, że projekt 
wykonawczy wzmocnienia połączeń warstwowych płyt ścian osłonowych systemu W-70 w 
budynku mieszkalno-usługowym DPS, przy ul. Włoskiej 24 w Tarnowskich Górach, został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Jednocześnie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu 
ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant branży konstrukcyjnej: 
 

mgr in ż. Józef Garczy ński 
Nr upr. bud.: GP-III-8386/33/87 
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I. PROJEKT WZMOCNIENIA POŁ ĄCZEŃ PŁYT 
WARSTWOWYCH 

1. Wstęp 
 
1.1. Podstawa opracowania:  
 
1.1.1.  Ustawa - Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. Dz.U.03.207.2016 z 

późniejszymi zmianami. 
1.1.2. Obowiązujące Polskie Normy. 
1.1.3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 75, poz.690 z 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z późniejszymi zmianami 

1.1.4.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126). 

1.1.5. Instrukcja ITB Nr 374/2002 dotycząca metodyki oceny stanu technicznego 
wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych uwzględniająca pond to 
technologie dodatkowych połączeń warstwy fakturowej z warstwą 
konstrukcyjną wielkopłytowych ścian zewnętrznych. 

 
1.2. Nazwa inwestycji:  
 
Wzmocnienie połączeń ścian warstwowych budynku mieszkalno-usługowego – 
dotyczy skrzydeł mieszkalnych budynku wzniesionych w konstrukcji wielkopłytowej W-
70. 
 
1.3. Przedmiot inwestycji  

 
1.3.1. Lokalizacja budynku:  

  
Obiekt położony przy ul. Włoskiej 24 w Tarnowskich Górach. 
 
1.4.2. Opis techniczny budynku:  

 
- przedmiotowe dwa skrzydła mieszkalne budynku DPS każde o trzech 
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonych; 

 

ściany zewnętrzne konstrukcyjne i osłonowe: 
- ściany częściowo wykonane jako prefabrykowane, żelbetowe płyty 

trójwarstwowe systemu W-70 oraz tradycyjne murowane, trójwarstwowe; 
stropy: 

- prefabrykowane, żelbetowe płyty stropowe systemu W-70; 
stropodach; 

-wentylowany, płyty dachowe prefabrykowane, żelbetowe korytkowe 
ułożone ze spadkiem wsparte ściankami ażurowymi, pokrycie papowe; 

loggie: 
-płyty i ścianki boczne prefabrykowane, żelbetowe 
-barierki stalowe; 

okładziny zewnętrzne: 
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-prefabrykowana warstwa wykończeniowa płyt elewacyjnych;  
cokół: 

-elewacyjna płyta żelbetowa. 

 

2.  Założenia projektowe 
 

Z uwagi na stan techniczny ścian warstwowych i zalecenie ITB istnieje 
konieczność wzmocnienia połączeń warstwy nośnej i fakturowej przed 
planowanymi pracami remontowymi na elewacji. Budynek został wzniesiony w 
systemie wielkopłytowym W-70. 
Zgodnie z dokumentacją systemu ściany szczytowe nośne ZWS mają grubość 27 
cm i zbudowane są z płyt trójwarstwowych których poszczególne warstwy mają 
grubość: 
- warstwa nośna – 15 cm 
- warstwa ocieplenia – 6 cm 
- warstwa fakturowa – 6 cm 
Ściany osłonowe podłużne ZWO mają grubość 20 cm: 
- warstwa nośna – 8 cm 
- warstwa ocieplenia – 6 cm 
- warstwa fakturowa – 6 cm. 
Zgodnie z dokumentacją systemu przyjęto klasę betonu C12/15. 
Wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie – fcd = 6,70 Mpa. 
Głębokość zakotwienia w warstwie nośnej dla ścian podłużnych ZWO – hef = 60 mm 
Głębokość zakotwienia w warstwie nośnej dla ścian szczytowych ZWS – hef = 80 mm 
Średnica łącznika – d = 20 mm 
 

3.  Nośność betonu na docisk w obszarze zamocowania ł ącznika w warstwie 
nośnej ściany dla płyt ZWO 
 
3.1. Pole powierzchni docisku: 

Ac0= a*b [m2] 
gdzie: 
a = długość docisku na podłoże betonowe 
b = szerokość docisku na podłoże betonowe 
b = d 
d = średnica łącznika 

a = 3•d [mm] 
a = 3•20 [mm] 

a = 60 [mm] = 0,060 [m] 
a ≤ 0,4•hef 

a ≤ 0,4*60 [mm] 
a ≤ 24 [mm] 

a = 24 [mm] 
b = d = 20 [mm] 

Ac0 = 24•20 = 480 [mm2] 
Ac0 = 0,480•10-3 [m2] 

Pole powierzchni rozdziału: 
Ac1 = (2a+b)•b [m2] 
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Ac1 = (2•24+20)•20 [m2] 
Ac1 = 1360 [mm2] 

Ac1 = 1,36•10-3 [m2] 
 
3.2. Wytrzymałość betonu na docisk w elemencie nie zbrojonym 

cdcucud
ff •=ν [Mpa] 

gdzie: 
ƒcd - wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie – ƒcd = 6,70 [Mpa] 
νcu – współczynnik 

( )1−⋅−=
u

cd

cum

ucu

f
ωσων  

gdzie: 
σcum - średnie naprężenie ściskające na powierzchni rozdziału poza powierzchnią 
docisku 
ωu – współczynnik 
 

0,2683,1
480

1360
max,

0

1 =≤===
u

c

c

u

A

A ωω  

gdzie: 
Ac0 – pole powierzchni docisku 
Ac1 – pole powierzchni rozdziału 
ωu,max – wartość maksymalna współczynnika ωu 

 

( ) 683,11683,1
7,6

0
683,1 =−⋅−=

cu
ν  

 
28,117,6683,1 =⋅=

cud
f [Mpa] 

 
3.3. Nośność betonowego przekroju poddanego działaniu obciążeń miejscowych 
 

0ccuduRd
AfV ⋅⋅= α  

gdzie: 
VRd – nośność obliczeniowa na ściskanie 
fcud – wytrzymałość betonu na docisk 
Ac0 – pole powierzchni docisku 
αu – współczynnik zależny od rozkładu obciążenia na powierzchni docisku 
 
Wartość współczynnika αu obliczono przy założeniu, że ściskająca siła podłużna 
działa osiowo: 

( ) 0,112
3

1
2

3

1

max,

min, =+=








+=

u

u

u σ
σ

α  

 
[ ]kNV

Rd
41,5104,0112800,1

3 =⋅⋅⋅= −  
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4.  Nośność betonu na docisk w obszarze zamocowania ł ącznika w warstwie 
nośnej ściany dla płyt ZWS 
 
4.1. Pole powierzchni docisku: 

Ac0= a*b [m2] 
gdzie: 
a = długość docisku na podłoże betonowe 
b = szerokość docisku na podłoże betonowe 
b = d 
d = średnica łącznika 

a = 3•d [mm] 
a = 3•20 [mm] 

a = 60 [mm] = 0,060 [m] 
a ≤ 0,4•hef 

a ≤ 0,4*80 [mm] 
a ≤ 32 [mm] 

a = 32 [mm] 
b = d = 20 [mm] 

Ac0 = 32•20 = 640 [mm2] 
Ac0 = 0,640•10-3 [m2] 

Pole powierzchni rozdziału: 
Ac1 = (2a+b)•b [m2] 

Ac1 = (2•32+20)•20 [m2] 
Ac1 = 1680 [mm2] 

Ac1 = 1,68•10-3 [m2] 
 
4.2. Wytrzymałość betonu na docisk w elemencie nie zbrojonym 

cdcucud
ff •=ν [Mpa] 

gdzie: 
ƒcd - wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie – ƒcd = 6,70 [Mpa] 
νcu – współczynnik 

( )1−⋅−=
u

cd

cum

ucu

f
ωσων  

gdzie: 
σcum - średnie naprężenie ściskające na powierzchni rozdziału poza powierzchnią 
docisku 
ωu – współczynnik 
 

0,2620,1
640

1680
max,

0

1 =≤===
u

c

c

u

A

A ωω  

gdzie: 
Ac0 – pole powierzchni docisku 
Ac1 – pole powierzchni rozdziału 
ωu,max – wartość maksymalna współczynnika ωu 

 

( ) 620,11620,1
7,6

0
620,1 =−⋅−=

cu
ν  
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86,107,6620,1 =⋅=
cud
f [Mpa] 

 
4.3. Nośność betonowego przekroju poddanego działaniu obciążeń miejscowych 
 

0ccuduRd
AfV ⋅⋅= α  

gdzie: 
VRd – nośność obliczeniowa na ściskanie 
fcud – wytrzymałość betonu na docisk 
Ac0 – pole powierzchni docisku 
αu – współczynnik zależny od rozkładu obciążenia na powierzchni docisku 
 
Wartość współczynnika αu obliczono przy założeniu, że ściskająca siła podłużna 
działa osiowo: 

( ) 0,112
3

1
2

3

1

max,

min, =+=








+=

u

u

u σ
σ

α  

 
[ ]kNV

Rd
95,61064,0108600,1

3 =⋅⋅⋅= −  
 
 
5.  Ugięcie stalowego ł ącznika w dodatkowym poł ączeniu ścian warstwowych 
 

mmy
EJ

lV
y osd 2

3

)1,1(
max

3

===  

gdzie: 
Vsd – wartość obliczeniowa zewnętrznej siły ścinającej od ciężaru własnego warstwy 

fakturowej wraz z wewnętrzną warstwą ocieplenia 
E – moduł Younga dla stali 
J – moment bezwładności przekroju łącznika 
ymax – maksymalne ugięcie łącznika 
 

fio hhl 6,0+=  

gdzie: 
lo – długość wspornika stalowego łącznika 
hi – grubość wewnętrznej warstwy izolacji termicznej 
hf – grubość warstwy fakturowej ściany 
 

ml
o

096,006,06,006,0 =⋅+=  

9

44

1085,7
64

02,0

64

−⋅=⋅=⋅= ππ d
J  

 
 

][00,8
)096,01,1(

1085,7100,23102

)1,1(

3
3

983

3

max kN
l

EJy
V

o

Rd
=

⋅
⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅=

−−
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Do dalszych obliczeń przyjęto niższą wartość nośności dla płyt ZWO VRd = 5,41 [kN] i 
dla płyt ZWS VRd = 6,95 [kN]. 
 
6. Wyznaczenia ilo ści ł ączników 
 
Ilość łączników przypadaj ącą na jeden typ prefabrykatu wyznaczono zgodnie z 
wytycznymi instrukcji ITB nr 374/2002. Zgodnie z wa runkiem (8) minimalna ilo ść 
kotew przypadaj ąca na płyt ę nie mo że być mniejsza od 2 szt.  
 
Zestawienie obciążeń na 1 m2 powierzchni elewacji: 

Warstwa  

Wartość 
charakterystyczna 

[kN/m2] 

Współczynnik 
obciążenia 

γf 

Wartość 
obliczeniowa 

[kN/m2] 

Warstwa wewnętrznej izolacji termicznej 

0,06 [m] x 1,2 [kN/m3] 0,072 1,2 0,086 

Płyta fakturowa  0,06 [m] x 25 [kN/m3] 1,50 1,1 1,65 

Projektowane ocieplenie zewnętrzne 
met. ETICS: 

- klej 

0,005 [m] x 22 [kN/m3] 

- styropian (przyjęto gr. 15 cm) 

0,15 [m] x 0,45 [kN/m3] 

- warstwa zbrojąca + tynk 

0,01 [m] x 22 [kN/m3] 

0,11 

 

0,0675 

 

0,22 

1,3 

 

1,2 

 

1,3 

0,143 

 

0,081 

 

0,286 

Q= 1,970  2,246 

 
Wyliczenia ilości kotew i rozmieszczenie dla poszczególnych płyt przedstawiono w 
części rysunkowej. 
Sumaryczna ilość kotew TRUTEK TCM M20 długości 220 mm, zakotwienie w 
warstwie nośnej 80 mm, dla ścian szczytowych ZWS – 129 szt. 
Sumaryczna ilość kotew TRUTEK TCM M20 długości 200 mm, zakotwienie w 
warstwie nośnej 60 mm, dla ścian osłonowych  ZWO – 330 szt. 
 
 
7. Instrukcja wykonania wzmocnienia 
 
Dodatkowe zamocowanie ścian należy wykonać zgodnie z technologią systemu 
kotwienia firmy TRUTEK TCM posiadającego aprobatę techniczną AT-15-8971/2016. 
Dla ścian w systemie W-70 przedmiotowego budynku należy zastosować łaczniki 
wklejane TRUTEK średnicy M20 długości 200 mm zakotwione w warstwie nośnej 
ścian na głębokości 60 mm. Łączniki składają się z nagwintowanych prętów 
stalowych, nakrętek i podkładek wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku A4 lub A2. 
Kotwy mocuje się, w nawierconych otworach z osadzoną tuleją siatkową, za pomocą 
zaprawy żywicznej. Należy wywiercić otwór o głębokości min. 65 mm i średnicy 
26 mm wiertnicą z wiertłem koronkowym o ostrzu diamentową metodą bez udarową 
(ze względu na konieczność precyzyjnego wykonania otworów, gdzie istnieje 
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możliwość przebicia się do wnętrza pomieszczeń nie dopuszcza się wiercenia metodą 
udarową). W oczyszczonym otworze należy umieścić tuleje siatkową zaaplikować 
zaprawę żywiczną, a następnie ruchem obrotowym wprowadzić kotwę tak, aby żywica 
równomiernie wypełniła przestrzeń pomiędzy zwojami pręta a powierzchnią otworu. 
Nałożyć podkładkę, a po upływie czasu utwardzenia żywicy dokręcić nakrętkę 
(maksymalny moment dokręcenia Tinst. = 100 [Nm]). Zastosować odpowiednią 
zaprawę żywiczną zgodnie z Aprobatą zależnie od metody wiercenia otworów. 
Podczas osadzania łączników przestrzegać następujących zasad: 
- do montażu używać kotew z produkcji seryjnej, nie wymieniać poszczególnych 
części kotew, otwory nawiercać o średnicy podanej przez producenta kotwy, 
- przed wykonaniem otworu w warstwie nośnej ściany sprawdzić łączną grubość 
warstwy fakturowej i wełny, celem dobrania odpowiedniej długości kotwy, tak by była 
zachowana minimalna głębokość zakotwienia, 
- oś wierconego otworu powinna być prostopadła do powierzchni ściany, 
- wywiercony otwór należy oczyścić przedmuchując go, 
- prace wykonywać pod ścisłym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane. 
Prace wzmocnieniowe powinny być przeprowadzone przez firmę posiadającą 
odpowiednie doświadczenie i przeszkolenie przez producenta systemu. Do prac 
wzmacnieniowych należy stosować wyłącznie oryginalne materiały producenta 
zgodne z Aprobatą. Ze względu na brak możliwości oględzin płyt ścian warstwowych 
zasłoniętych przez istniejące wtórne ocieplenie należy wszelkie rozbieżności z 
założeniami projektowymi stwierdzone po demontażu ww. ocieplenia zgłosić 
Projektantowi. Grubość poszczególnych warstw ścian należy potwierdzić poprzez 
wykonanie odwiertów wiertłem koronkowym i w przypadku wystąpienia rozbieżności 
należy w uzgodnieniu z Projektantem skorygować sposób kotwienia. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
INWESTYCJA: wzmocnienie ścian osłonowych budynku mieszkalno-

usługowego DPS 

ADRES INWESTYCJI: Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24,  

 
OPIS do informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120, poz.1126). 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
       poszczególnych obiektów: 

 
- wzmocnienie ścian osłonowych, trójwarstwowych, prowadzone łącznie z 
planowanymi pracami ociepleniowymi 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- budynek mieszkalno-usługowy 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- nie dotyczy 

 
4. Wskazania dotyczące przewidywalnych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania; 

 
4.1.Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia          

stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości: 

 
a) wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 
1,2 [m] - nie dotyczy. 
 
- W toku prac ociepleniowych i dodatkowych wymagane jest wykonanie wykopu 
przy ścianie fundamentowej, o głębokości ok. 0,4 [m] p.p.t. 
 
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0 [m]. 
 
- Brygady robocze wykonujące wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku, 
powinny być przeszkolone pod względem technicznym w zakresie 
wykonywania robót na ścianach i w zakresie zasad eksploatacji urządzeń 
transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni 



 13 

spełniać wymagania przy pracy na wysokości oraz bezwzględnie przestrzegać 
trzeźwości. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w czasie opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru, niedozwolone są roboty montażowe przy szybkości wiatru 
>10[m/s], podczas mgły i przy złej widoczności oraz gdy natężenie światła na 
stanowisku roboczym jest <50 luksów. 
Rusztowania zewnętrzne (ramowe, przyścienne) typowe powinny być 
montowane zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami i warunkami 
technicznymi. Montaż rusztowań powinni wykonać pracownicy przeszkoleni w 
tym zakresie i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Rusztowania mogą być dopuszczone do 
użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz 
potwierdzeniu przydatności do projektowanych robót zapisem w dzienniku 
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Należy sprawdzić piony 
stojaków i poziomy ułożenia podłużnic i bieżni oraz poprawność mocowania do 
ściany budynku. 
Rusztowania robocze należy ustawić na podkładach z desek i umocować do 
ścian za pomocą przedłużonych kołków lub tulei mocujących. Przedłużenie to 
uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nośność 
podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań uznano za wystarczającą 
>0,1MPa – nawierzchnia utwardzona. Rusztowania zabezpieczone siatką 
ochronną do rusztowań na całej wysokości. 
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce dla komunikacji 
pionowej pracowników pracujących na rusztowaniu. Do transportu materiałów o 
masie większej niż 150 [kg] powinna być wykonana wieża wyciągowa jako 
konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do       realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
- Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien 
przeszkolić pracowników (szkolenie stanowiskowe) w zakresie BHP 
elektronarzędzi i innego używanego sprzętu oraz w zakresie robót 
stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia.  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach      szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających      bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek      pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
- Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować odzież ochronną 
oraz wymagane przepisami szczególnymi zabezpieczenia indywidualne. Na 
terenie placu budowy należy zachować ład, w szczególności drogi ewakuacyjne 
i p. poż. nie powinny być tarasowane poprzez składowanie materiałów 
budowlanych czy parkowanie pojazdów. Wykopy oraz rusztowania powinny być 
wykonywane zgodnie z odrębnymi przepisami. Zabrania się składowania 
materiałów budowlanych na pomostach rusztowań oraz pozostawiania na 
rusztowania sprzętu i narzędzi bez opieki. W czasie eksploatacji rusztowania 
powinny być poddawane przeglądom codziennym, wykonywanym przez 
brygadzistę oraz przeglądom okresowym i w razie potrzeby doraźnym. 
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Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów 
budowlanych. Materiały potrzebne do wykonywania robót nie mogą być 
gromadzone na pomostach roboczych w ilości przekraczającej dopuszczalne 
obciążenie użytkowe pomostów zmniejszone o 0,8[kN].  
Przed rozpoczęciem robót na ścianach budynku należy wydzielić strefę 
niebezpieczną w obrębie zagrożenia przez wykonywane roboty na wysokości, 
odpowiednio oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzić, umieścić w 
widocznych miejscach informacje dla lokatorów dotyczące zakresu i terminów 
prowadzonych prac. 

 
 

 
 

Opracował:  
mgr inż. Józef Garczyński 

Nr upr. bud.: GP-III-8386/33/87 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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