ZARZAD
DROG POWIATOWYCH

W PQINANTY
Poznan, dnia 04.04.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1L4620.568/15. MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej —2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

Pan Adam Sterczak

LINWOD” Iniynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul Zielone Wzgdrze 18/8

70-781 Szezecin

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, ze akceptuje lokalizacje projektowane sieci kanalizacji
) sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2392P w m. Dopiero, 2403P | 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo,
zgodnie z dotgczonymi do niniejszej opinii mapami.

Ponadteo informujemy, Ze drogi powiatowe nr 2392P w m. Dopiero araz 2403P i 2413P w m. Wieckowice

w rejonie przedmiotowe] inwestycji, ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, zaliczana jest do klasy
technicznej Z [Zbiorczal.

Nadmieniamy, e niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego uzgodnienia lokalizacji projektowanej
infrastruktury przez ZDP, lecz podstawe do wystgpienia o wyrazenie zgody na odstepstwo od § 140, ust. 71 8
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124).

ZDP zastrzega sobie moiliwo$¢ skorygowania trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na etapie
dalszych uzgodnieri np. w przypadku kolizji z potrzebami przebudowy drogi.

Zalaczniki:
1. Mapy zasadnicze

Y

Otrzymuija:
/1,) Adresat
. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul, Ziglonz B, 61-851 Pozhan
tet, (61) 8593-430, fax [61] 8593-428, =-meil: zdp@ powiat.poznan.pl
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MNasz znak: ZDP.W1.4620.568/16 . MW
Dotvezy: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

Poznar, dnia 02.11.2017 .

DECYZIA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
tj. Dz. U, z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
t.f. Dz. U.z 2016 r. poz. 1440 z péZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gmina Dopiewo

Ul Ledna Ic

62-070 Dopiewo

dziatajgcego poprzez Petnomocnika:

Adam Sterczak reprezentujacy:

,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul. Zielone Wzgdrze 18/8

70-781 Szczecin

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu dzialajge z upowainienia Zarzadu Powiatu Poznafiskiego
uzgadnia

lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowych 2392P w m. Dopiero, 2403P

i 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo, w miejscu przedstawionym na dotaczonych do niniejszej decyzji

mapach zasadniczych na nastepujgcych warunkach:

1. Dopuszcza sie zlckalizowanie przedmiotowej infrastruktury technicznej pod istniejgca jezdnig drogi
powiatowej oraz poza obszarem zabudowanym na podstawie postanowienia Starosty Poznanskiego
znak: AB.644.102.2016.XI z dnia 6.09.2017r., udzielajacego zgody na odstepstwo od § 140 ust. 7 i 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. {t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124).

2. W przypadku uzyskania przez Powiat Poznanski dofinansowzania w ramach ,,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” roboty 2wigzane z budow3 kanalizacji sanitarnej
nalezy zsynchronizowaé z przebudowa drdg powiatowych w m. Wieckowice. Zakfada sie mozliwosc
niewykonywanie niektorych nizej wymienionych warunkéw odtworzenia pasa drogowego po spisaniu
porozumienia regulujgcego wyeliminowanie dublujgcych prac bedacych w zakresie Gminy i Powiatu.

Tym samym nie dopuszcza sie wykonania robot budowlanych po przebudowie drég powiatowych
nr 2392P i 2403P w m. Wieckowice.

3. Konstrukcja odtworzenia drogi w wykopie powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz
KR3 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst
jednolity Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem ,Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P
Tarnowo Podgdrne — Wieckowice na odcinku Lusowko (Rozalin) — Wieckowice oraz drogi powiatowej
nr 2403P Wigckowice — Dopiewo w m. Wigckowice”. Odtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykonac
z nowych materiatéw. Nalezy wykona¢ na catej diugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naktadke
bitumiczng na calej szerokosci jezdni (jednak nie mniej niz 6,0 m).

4. Nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po
odtworzeniu konstrukeji drogi nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem spekan z warstw nizszych poprzez
zastosowanie siatki wzmacniajacej o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach 100 kN/m.

5. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac wysokosciowo do istniejacych zjazdow, chodnikdw i infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w pasie drogowym. Nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi w rejonie
odtwarzanej nawierzchni.

6. Warunkiem naruszenia chodnikdéw i zjazdéw jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejgcg konstrukcja)
poprzez utoZenie kostki betonowej grubosci 8 cm na cate] szerckosci (w celu wyréwnania profiiu
pogrzecznegoi podluznego) po wykonaniu projektowanych prac.

7. Pobocze jezdni bitumicznej na szer. 1,0 m od krawedzi jezdni po zakoriczeniu robot ziemnych nalezy
odtworzy¢ i umocni¢ kruszywem o wymiarach 0 — 31,5 mm i grubosci 15cm. Warstwy kruszywa nalezy
odpowiednio zagesci¢ | wyprofilowad - zgodnie z uwagami Inspektora ZDP.

Zarzad Drag Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona &, 61-851 Poznari
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, ¢-mail; 2dp@ powiat.poznan.pl
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8. Przejscia pod jezdnia drogi powiatowej nalezy wykonaé metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej
na glebokoséci minimum 1,5 m ponizej niwelety drogi powiatowej oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroinego
(od gdrnej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rurg ochronng nalezy utozyc na
catej szerokosci pasa drogowego. Zachowac odlegtosci krawedzi wykopow i komor przeciskowych
od krawedzi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sie wykonanie przejs¢ poprzecznych metodg wykopow otwartych z uwagi na odtworzenie
warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni.

9. Przedmiotows infrastrukture nalezy utoiy¢ na glebokosel (wynikajgcej z przepisdw branzowych)
pozwalajacej na budowe i przebudowe drogi powiatowe].

10. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych rowno z terenem lub jezdnig, oprécz zaprojektowanych studni.

11. Wiazy do studni powinny by¢ wysokosciowo dostosowane do projektowanej niwelety ciggu pieszo-
rowerowego oraz posiadac rezerwe na podniesienie wiazoéw o min. 4 cm w ramach przebudowy drogi.

12. Studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowaé, aby byt zachowany warunek lokalizacji studni
w potowie pasa jezdnego, pomiedzy kotami przejezdzajgcych samochodow.

13. Wiazy do studni w lokalizowanych w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego, nieklawiszujace, wykonane na
pierscieniu odciqiaj%cym z wkiadkg gumows i zabezpieczeniem antywlamaniowym. Dodatkowo studnie
w jezdni powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.

14. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzert podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

15. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig nalezy wykonad razem z przyigczami. W przypadku budowy
przedmiotowej infrastruktury bez przylaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min. 1,0 m poza obreb jezdni
drogi powiatowe] — takie w miejscach planowanej zabudowy.

16. ZDP informuje, ze nie bedzie wydawaé zgdd na nowe wigczenia do sieci zlokalizowane] w jezdni
przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni,

17. Wykopy na czas wykonywania prac powinny by¢ waskoprzestrzenne. Naleiy zabezpieczyé krawedzie
wykopu i krawed? jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy podtoza usuniete w ceiu utazenia
w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu  piaszczysto-zwirowege
i odpowiednio zagescic.

18. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢. Zageszczac
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskainika zaggszczenia — w jezdni, do min. 0,98 —
w poboczu. Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzic¢ wskaznik zageszczenia gruntu.

19. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP beda w szczegdlnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskaznika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

20. Nalezy unikac prowadzenia robot w ckresie zimowym. W przypadku wykonywania robét w pasie drogowym
w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane jako tymczasowe zabezpieczenie,
ktére po zgtoszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zglosic roboty do odbioru koricowego.
Termin gwarancji liczy sie od daty odbioru kericowego.

21. Po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu (uporzadkowac}
wymieniajgc uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

22. Informacje dotyczgce obowiazku odtworzenia konstrukeji drogi powinny znaleid sie w kosztorysie inwestycji
i materiatach przetargowych.

23. Inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, Ze termin
uzgodnienia nie powinien przekroczy¢ daty ogloszenia przetargu na roboty budowlane.

24. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nad czeécia drogowa robot nadzoru w osobie inspektora
posiadajgcego wiasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowej.

25. Nalezy podczas robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowa¢ przejezdnosé drogi i ciagtosc
ruchu oraz zachowa¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

26. Podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktory nie znajduje sie¢ w obrebie
placu budowy na podstawie decyzji na zajecie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwiocznie teren drogi powiatowe] posprzatac. Nadmieniamy, ze za wszelkie szkody spowodowane
poprzez zabrudzenia jezdni powstate w zwigzku z budowaq kanalizacji (w tym transportem i dowozem
materiatéw) odpowiadaé bedzie inwestor.

27. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw ruchu.

28. W przypadku wystgpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej w/w
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wiasciciela na warunkach
wynikajacych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z pdin. zm.).

29. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie Inwestora 0 cbowigzku:

- uzyskania wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen w szczegdlnosci dokumentu zezwalajgcego na
rozpoczecie robot;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie rob6t i zajgcie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym {wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu).
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UZASADNIENIE

W mysl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2016 r.
poz. 1440 z poin. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania
urzagdzen, przedmiotow i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowe] infrastruktury technicznej, o ile warunki
techniczne | wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarangji lub rgkojmi.

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny zfoZzonego przez strong projektu lokalizacja infrastruktury technicznej
spetnia wymogi bezpieczenstwa oraz wymagane warunki techniczne.

Niemniej lokalizacja urzgdzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mys| art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastgpu{]e w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w mysl art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektdw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysél art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, o ktdrym mowa w ust, 3, koszt tego
przefozenia ponosi jego wiasciciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
z warunkami wynikajgcymi Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U,
z 2016r. poz. 124). Przepis § 140, ust. 7 wprowadza zakaz lokalizowania infrastruktury technicznej w pasie
drogowym, wzdiuz drogi poza terenem zabudowanym, natomiast ust. 8 wprowadza zakaz lokalizowania
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pod jezdnig istniejaca i docelowa. Przedstawiona do uzgodnienia
trasa kanalizacji sanitarnej nie spetnia w/w warunku. Zatem Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu uzalezni
podjecie ostatecznej decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji przedmiotowej infrastruktury od uzyskania
odstepstwa od w/w warunkéw technicznych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.).

Starosta Poznanski udzielit zgody na odstepstwe od w/w warunkéw technicznych pismem znak:
AB.644.102,2016.Xi z dnia 6.09.2017r.

Zatem nalezy orzec jak w sentencjl.

Decyzja zostalta wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestara.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zwrdci¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
rob6t o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robot zwigzanych z wyrazong
wbniniejszej decyzji zgodg oraz ustalajgcej optaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za
posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

2 up. ZARZADU POVALTY W POZNANIY

MY
IYREK TCR

Zarzady Crog Powlatowych w F".\:lmnh\

Zalaczniki:
1. Mapy zasadnicze

Otrzymuja:
1. Petnomocnik
2. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Macie] Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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Wit Gminy Dopiewo, dn. 2017-10-26
Dopiewo

RIIGK.7230.5.65.2017

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 1. - o drogach publicznych ( Dz. U z 2016 1. poz. 1440 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku: Piotr Byczkowski projektant INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka ul. Zielone Wzgérze 18/8 71-781 Szczecin
dziatajgcy w imieniu inwestora Gminy Dopiewo ul. Lesna 1¢ 62 - 070 Dopiewo

jako zarzgdca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzgdzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drdg i potrzebami ruchu
drogowego

. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz

z niezbedng infrastrukiurg techniczng w drodze gminnej dz. nr 2/1, 32/2, 35/4 w
miejscowosci Dopiewo, dz. nr 6, 27, 34, 38, 48 w miejscowosci Zborowo oraz dz. nr
3138, 5, 9/1, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/37,
24/4, 25/1, 25/8, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 136/3, 136/5, 141, 142/7, 142/9, 142/10, 144,
157113, 162/1, 162/2, 168/7, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 116/20, 199/2, 238/2, 249 w
miejscowosci Wieckowice gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
na nastepujacych warunkach:

. Przejscia pod drogg utwardzong nalezy wykcnaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze

ochronnej na giebokosci min 1,5 m ponizej niwelsty drogi.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowad w odieglosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

Przejscia na drogach gruntowych mozna wykonaé przekcpem na glebckosci min. 1,5 m ponizej
niwelety dregi.

Teren nalezy przywrocic do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonad recznie.

. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzdr nad wykonywanymi

robotami.

. Dziatki o nr ewid. 2/62, 2/74, 35/22, 47/7 w miejscowosci Zborowo oraz dz. o nr ewid. 1/3, 4,

6/1, 711, 23/22, 23/8, 23/14, 23/24, 24/1, 29, 30/17, 30/18, 31, 41, 42/1, 118/2, 122/4, 127/4,
127/13, 127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 138/1, 142/8, 166/3, 167/13, 169/14, 170/2, 46/1, 4711,
48/1, 49/1, 50/1, 68/4, 68/7, 68/12, 68/21, 68/16, 68/26, 116/11, 116/23, 116/29, 116/34,
116/36, 209/2, 209/7, 220/2, 227, 230/1, 230/2, 235/5, 312, 317 w miejscowosci Wigckowice
sianowig wlasnoss prywatna.

Dziakki o nr ewid. 885, 866, 867 w miejscowosci Dopiewo sg w zarzadzie Lasow Panstwowych
— Nadlesnictwo Konstantynowo.

Dziaki o nr ewid. 31, 34/3, 35/5 w miejscowosci Dopiewo sg whasnoscig Generalnej Dyrekgji
Drog Krajewych i Autostrad.



Dziatkki o nr ewid. 35/7 w miejscowosci Dopiewo oraz dz. nr 57, 59/1, 251/1, 251/2 w
miejscowosci Wieckowice sg wlasnoscig Zarzgdu Drog Powiatowych w Poznaniu.

Bziatki o nr ewid. 43/1, 28 ( rowy ) s3 w Zarzadzie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Dziatki o nr ewid. 6/2, 9/2, 838, 90, 91, 98, 138/2, 142/6 sg wlasnoscig Wielkopolskiego
Zarzadu drég Wojewaodzkich.

lll. Przytgcze wodociggowe zostato zaprojekiowane w nowo wybudowans] drodze ul. Swierkowej
w m. Wieckowice. W zwigzku z tym jezell prace zwigzane z budowa przytgcza rozpoczng sie
przed wygaénieciem gwarancii, Wykonawca zobowigzany jest uzyskal zgode "Brukarstwo
Kasprzak" Sp. z o.0. ul. D. Cieszynskiego 10 63-720 Kozmin Wielkopolski tel: 62 721 01 91}
501 035 203 email: brukarstwokasprzak@kozminwlkp.pl na prowadzenie prac i odiworzenie
nawierzchni zgodnie z dokumentacja technicznag budowy drogi.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci
zgdania strony.

Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgoda na prowadzenie
robot w pasie drogowym,

2. w przypadku wystapienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminne] wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej
wiadciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ©
drogach publicznych ( Dz. U. 2 2016 r. poz. 1440 )},

3. o pozwolenie ha prowadzenie robot w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwrocié sie do Wojta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o
drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotaczyé kopie
pozwolenia na budowe.

4. za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét i umieszczenia urzgdzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ) oraz Uchwaty Nr XXIV / 201 / 2004 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 22 marca 2004 pobiera sie optaty.

5.  decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Cdwotawczego w
Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o
Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.



Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek weszystkich stron zawarty w odwotaniu, crgan odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjadniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza posiepowanie wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwofaniu wnicsek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasdniajgcego w
zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazity na to zgode w
terminie cziternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia © wniesieniu odwolania,
zawierajgcege wniosek © przeprowadzenie przez organ cdwolawczy postepowania
wyjasniaiacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:

1. INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projekiowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

ul. Zielone Wzgodrze 18/8

71-781 Szczecin

2.a/ a. 251k

Referaty fyelyedt)

Sprawe prowadzi;
Paulina Trybus-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokoj 109



. RIGK 7230.5.65.2017- _ Dopiewo, dnia 26.10.2017r.

Piotr Byczkowski projektant

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wzgorze 18/8 71-781 Szczecin
dzialajacy w imieniu inwestora

Gminy Dopiewo

ul. Lesna 1c

62 — 070 Ropiewo

Dot.: wyrazenia zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z

niezbedng infrastrukturg techniczng w dziatkach i drogach nalezgcych do Gminy, dz. nr 2/13,
2/22, 2i38, 2147, 4, 35/7, 45, 56/4 w miejscowosci Zborowo oraz w dz. nr 25/17, 26, 58,
59/2, 236/19, 239/22, 244 w miejscowosci Wieckowice.

I. jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w dziatkach i drogach gminnych

4.
5.
6.

urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami
ruchu drogowego

uzgadniam przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
niezbedng infrastrukturg w dziatkach i drogach nalezgcych do gminny dz. nr 2113, 2/22, 2/39,
2147, 4, 357, 45, 56/4 w miejscowosci Zborowo oraz w dz. nr 25/17, 26, 58, 59/2, 236/1(,
239/22, 244 w miejscowosci Wieckowice gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjoym na nastepujgcych warunkach:

Przejscia pod drogg utwardzong nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.
Przejscia na drogach gruntowych mozna wykonaé przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponize;j
niwelety drogi.

Teren nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykenywanymi
robotami.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie
robot w pasie drogowym.
Zz2t mapa zasadnicza.

Otrzymuia:

1. INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego ,
Projektowanie i Nadzory g

ul. Zielone Wzgbdrze 18/8

Waldemar tagiewka A 7 _i.'-u -

71-781 Szczecin A,y e

2. ala

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
61-8306-412, pokdj 108
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PROTOKGE NR GKG.GZ.4091.1934.2017 - odpis

z narady koordynacyine] dotyczace] uzgodnienia usytuowania siecl uzbrojenia tereru przeprowadzoncj na
podstawie art. 2 pit 11, art. 7d pkt 2, ari. 28b, art. 40b.1.pkt & ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartagraficzna
{Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z pozn. zm.),

Przedmiot uzgodnienia ; Siet kanalizacli sanitarnej z przylaczami, przebudowa wadociggu i instalacje
energetyczne

#Budowa kanallzacji sanitarnej dla miejscowasci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
7horéwko oraz ul. Wisnipwej w Dopiewie z odprowadzeniem sciekéw do
oczyszezalni sciekow Dopiewa”

wnioskodawca: LNWOD” Inzyniera Srodowiska Wodnego Projekowanie i Nadzory mgr Ind,
Waldemar Ltagicwka
ul. Zielone Wzgdrze 13/8
70-781 Szczecin

Data wpfywu wniosku : 26.04.2017 r.

Data { miejsce przeprowadzenia narady : 5.05-19.06.2017 r. - P,O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

iokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Dopiewe, Wiackowice, Zhorown, dziatki wg zatgcanika, gmina Doplewo
powiat parnariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN ~ Janusz Wesotowski:

Bez uwag,

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU — Pawel Cieslik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowad w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej §/ci n/c. Szczegatowy
przebieg sieci gazowej nalezy ustalit w terente na podstawie pribnych praekopow. W poblizu stecl gazowej wykopy
wykonywa¢ recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m) sieé gazowq zabezpieczy¢ przed
obsunieciem. Zachowad normatywne odiegtosci od istniejacego gazociagu zgodnie {Dz. U. z dnia 4.06.2013 1. poz. 640).
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca musi zglosié sie w PSG « Gazownia Poznad Patudnie — ul.
Glogowska 429, tel. 51 8390611, fax 61 3330623.

NETIA S.A. — Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan ¢ siecig telekomuntkacyjng Netia S.A. prowadzic recznie, zachowad
normatywne adlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

~ zabezpieczyt urzadzenia telekomenikacyjne przed uszkodzeniem eraz osiadaniern gruntu;

-w przypadku uszkodzenia w trakcie prac siecl telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykanawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h});

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace 2 wadliwego ich wykonania ponasi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie moiliwodé dochodzenia raszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w
wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia 5.A.

INEA S.A - Karolina Adamska:

Szczegdtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali€ na podstawie przekopow prébnyeh.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizent z siecig INEA S.A. wykonywad recznie zgodnie z  abowigzujgcymi
przepisami, z nalezytq ostroznoscia, zachowujac normatywne odleglosci

Zabezpieczyé dwudziginymi rurami grubosciennymi na koszt thwestora. Przed zasypaniem miejsca 2abezpieczen
podlegaj odbiorowi przez stuiby techniczne INEA S.A. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia rohdt ziemnych na
urzgdzenia INEA 5.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalety je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61222 11
00, fax 61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. Zobowigzuje sig Inwestera | Wykonawee robdt da
prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzed INEA S.A. W przypadku

Powiatowy Ogrodel Dokumentacji Geodezyvjngj | Karograficzne) )
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uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpleczyé | bezweglednie powiadomid
INEA 5.A. (tel. 61222 11 00, fax 61222 11 11}. Inwestor ponosi odpowliedzialnos¢ materialng i karna wynikajaca 2
Kodeksu Cywilnege za spowodowanie uszkadzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz 2a szkody ,
ktére mogtyby powstad w przyszioéci na skutek przeprowadzonych robét. Przed rozpaczeciem robot nalezy powiadomié
pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA $.A. {adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierawo, tel,
61222 1100, fax 61 222 11 11),

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W migjscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzié recznie. Kabel w wykopie
2abezpieczy¢ zachowad normatywne odlegloici. Przed przystgpieniem do prac nalety zgtosié sie w Pogotowiu
Energetycznym w Steszewie. Szezegdlowy przebieg linii kablowych nalezy ustali¢ na podstawie préknych przekopdw.
REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGC ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:

Bez uwag.

AQUANET S.A. —Michal Catujek:

Nie datyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:

Lzgodnid w ZDP w Poznaniu ul. Zielona §.

POZNAHSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:

Nie dotycay.

HAWE TELEKOM Sp. 7 0. 0, - Grzegorz Qstrowski:

Nie dotycey.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA 5.A. — Karolina Adamska:

Szczegdlowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalic na podstawie przekopow préhnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z siecia WSS S.A. wykonywaé recznie zgodnie z  ohowigzujgeymi
przepisami, z nalezyta ostroinoscia, zachowujac normatywne odlegtosci

Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczed
padlegajg odbiorowi przez sfuzby techniczne WSS S.A,

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy,
nalezy e zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. { tel. 61222 47 76, fax 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu delszego
postepowania. Zobowigzuje sig Inwestora { Wykonawee robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy moiliwosdé
powstania awaril steci lub urzadzed WSS 5.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
WSS S A nalety jq zabezpicczyé i berwzglgdnie powiadomié WSS S.A (tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestor
ponosi odpowiedzialno$é materialng § karng wynikajaca z Xodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz za szkody , kidre moglyby powstaé w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robdt.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. {adres: Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl).

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH Sp. z 0. 0. z siedziba w Doplewie- Slawomir Skrzypczak:

Projekt nalezy uzgodnic branzowo w Zaktatzie Ustug Komunalnych Sp. 2 0. o. z siedziba w Dopiewie.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACH SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA ¢

Uzgadnia sig rysunki nr 1-36.

Czesciowo uzgodniono po trasie projekiowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyinej | tloczne] 2z praytaczami i
przepompowniamt ZUDP 4223/2006. Wszystkie projekty w wersji numerycznej opisane nizej do rysunkdow praekazano
dropa elektroniczna.

Rys. 1-2 — dofgczono 3 mapy A4 z istniejgeg siecig telekemunikacyjng ~zblizenia,

Rys. 1-5 — brak istniejacych stupdw sieci telekomunikacyjnej przy granicy drogi.

Rys. 10 — dotgczono mape z projektowana siecia SN ZUDP 1396/2008.

Rys. 21 = na dzistce 233/3 -zblizenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytacza telekomunikacyjnego; na
dziatce 222, -zblizenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przylgcza eN.

Rys. 21-27 dotaczono 14 map A4 z projektowanym gazociagiem n.k. 4568/2016.oraz projektowang przebudowa ul.
Gromadzkiej i Tarnowskiej n.k. 2811/2016-sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé telekomunikacyjna, sia¢ eN ~uwaga zblizenie
do wpustu kanalizacji deszczowej.

Rys. 28 — dofgczono mapsg 7 projektowanym przytgezem wody n k., 3848/2015.

Rys. 30 — dataczono 3 mapy A4 z istniejacym przytaczem eN do dziatki 128/6, projektowanym przytaczem wody n.k.
992/2016 i projektowanym gazociggiem z przytaczem n.k. 5690/2016 i projektowanym przytaczem gazu n.k. 5780/2016.
Rys. 31 — dotaczono 2 mapy A4 z projektowanym gazociagiem z przylaczami n.k. 2244/2016, projektowanym przytaczem
wody n.k. 1465/2016 i siecia eN oswietlenia n.k. 2725/2015.

Rys. 32 — dotgczono 3 mapy A4 z projektowanym waodaciagiem n.k. 3395/2015, projektowang sieciq eN oswietlenia n.k.
755/2017 i n.k, 5047/2016.

Rys. 34 — dotaczono mape z projektowanym wodociggiem n.k. 2263/2016.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawp Geodezy]ne i Kartograficzne” {Dz. U, z 2016 r. poz. 1629 z
pozn. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budows do wyznaczenia na gruncie oraz
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inwentaryzacji powykonawczej {przed zasypaniem) obiekldw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykenaweg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
reallzowanej inwestycji punktéw osnowy gendezyinej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ) W
przypadku zniszezenia lub uszkodzenia w/w punkidw, osoby cdpowiedzialne za ochrong i zabezpieczenie punktdw
osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych podlegajg karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z poiniejszymi
zmianami).

3, Zmiany w stosunku do uzgodniong} dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnian.

4, Nalezy uwzgledniac uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czedcia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesionsy projektowang inwestycjg wraz 2
adnotacjq zawierajacy informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnei,

6. Prace zlemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcyrn uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczye.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Dopiewo.

8. Podmioty, ktére whadaja sieciami uzbrojenia tereny, rezvgnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicleli na
narady koordynacyine, pozbawiaja sie mo2liwosdcl wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przylaczy {Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne 2 dnia 5 czerwea 2014 ).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedioiony prajekt zostat uzgodniony z zachowaniem
w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidenciji siecl uzbrojenia terenu -zgadnie
z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracjl i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie powiatowej
bazy GESUT | krajowej baiy GESUT" -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opiniy techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowiqzujarymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zalacznikiem mapawym i innymi zaigcznikami naleiE ggqstgpniﬁ wykonawcy terenoweray,
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Poznarydnfa, 12.00 2018 .
STARDSTA POZNANSKI

ul. Jackowskiego 18, 80-308 Poznan
KZ.4123.16.00147.2017.v

POZWOLENIE NR 11/C/2018
na prowadzenie badan archeologicanych

Dzialainc na podstawie porozumienia z dnia 24, marce 2009 r. zawartego pomiedzy Wolewods
Wielkopeiskim oraz Starostg Pornaniskim w sprawie powierzenia Powiatowl Poznanskiemu sprew 2
zakrest wiaschwoscl Wielkopolskiego Wojewddzkisgo Konserwatora Zabytkow {8z, Wol Wikp. 2 2009 r,,
v 85, poz. 12123, art. 6 ust, 1 pkt. 38, art. 7 pkto 4, art, 22 ust.2, art. 36 ust, L gkt 5, ust. 3, art.37 ¢, art.
47, art. 107 d pkt. 2 ustawy z dniz 23 lipce 2003 r. o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami
(D2 U.2017.2187 ze zm. oraz srt 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1860 r- Kodeks postepowania
administracyinego (Dr.U. 7 200171257 ).}
po rozpatrzeniv weiosku: Gmina Dopiewo ul. Lesna 1¢, 62-070 Doplewo dzislajgcs prrez pelnomocnika
Waldemar taggiewka INWOD inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory ul. Zielone Wzgdrze
18/8, 70-781 Szozecin, z dnia 28.11.2007 1., date wpitywu 18.12.2017 r,,

w sprewie ¢ wydanie pozwolenia na prowadzenie badas archeclogicznych w zwiazku z realizacia
mwestyc;t budowa kanatizacli sanitarnej dia miejscowosc Wisckowice, Drwesa, Zhorowo, Zbordwko oraz

ul. Wigniowe! w m. Doplewo 2 odprowadzeniem Sciekdw do oczyszezalni Sciekodw DOPIEWOY, dziatkinr
ewid. zafacanik tabels ar 2 dolaczona do wniosku gm, Doplewo, powiat poznanski, wol, wielkopolskie

STAROGSTA

UDZIELA POZWOLENIA

ria prowadzenie przez Gmina Doplewo ul. Ledna 1¢, 62-070 Doplewo dzislajgea ;’s“zez peincmocnika
Waldemar tagiewka INWOD intynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory ul. Zielone Wagdrze
18/8, 70-781 Szczecm

badan archeclogicznych w zwigzku z realizacja inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnei dla migjscowodd
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zhordwko oraz w ul. Widnlowe] w m. Doplewo z odprowadzeniem &ieldw
do oczyszezaind deiekow ,DOPIEWG”, dziatki nr ewid. zalgcznik tabela nr 2 dolaczona do wniosku, gm.
Doplewo, powiat QQaﬂczﬁsf\ woi. wieikopeiskis

przebiegajgcych: na terenie chronionym na podstewle ustalelt ochrony konserwatorskiel zawartych w
decyzji znak: RPPIOS.6733.051.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.08.2017 r.
Wojta Gminy Doplewo oraz na terenie chronionym na podstawie ustalert ochrony konserwatorskie]
zawartych w pismie Pm‘datmwegs:} Konserwators Zabytkdw zriak KZ.4123.16.00033.2017.V 2z dnia
08.06.2017 r., w obszarze stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencjl zabytkéw pod nr AZP 52-
25/153, AZP 51 25/352, AZP 82-25/150, AZP 52-25/147, AZP 52-25/154, AZP 52-257155, AZP 52-25/157,
AZP 52-25/146, AZP 52-25/144, AZP 52-25/143, AZP 52-24/97, AZP 52-24/98, AZP 53-25/115, AZP 53-
25/113, AZP 53-25/120, AZP 53-25/119, AZP 53-25/109, AZP 53-25/107, AZP 53-25/104, AZP 53-25/84,
AZP 53-25/23, AZP 53-25/85, AZP 53-25/84, AZP 53-25/83, AZP 53-25/80, AZP 54-25/1856, AZP 54-25/202,
kidre podlegaia ochronie [ oplece konserwatorskie] ber wzgledu na stan zachowania

wipdtrzedne geodezyine miejsce prowadzenia badsnh archenlogicznyeh: poczatek Drwesa/Wieckowice x-
5708660, v-3688410; konier w my. Doplewo: x-5701110, v-3703030

powlerzchnia badan archeoiogl {?*z%g*‘? sie¢ kanalizac) sanitarne] (kanaly grawliacyjne 1 rurociagi toczne) o
tacene] dL39 580 my, szer1,00m, ¢1.2,5-3,5 m; 12 przepompowni Sciekdw (faczna pow. 3 aryl

zakres | sposdh prowadzenia v\,mamnyc% w pozwoleniu badad archeologicznyeh: rgodnie 2 zalgezonym do
wniosky programem badart archeologicznych | elementami dokumentagjl heded archeologicznych
okreslonymi w zalacinikyu do Rozporzgdzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Naredowego 7z dnia 22
czerwca 2017 v { DU 2017.1265)

Termin wainoici pozwolenia: 31.12,2023 .
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OKRESLA WARUNEK

polegaiacy na chowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych
badant preez osehe posiadaizey kwalifikacje o kKidrych mows w arf.37 & ustawy z dnfa 23 lipte 2003 v o
ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami{D2 U 20172187 ze 7m.]

ZOBOWIAZIME: CGming Doplews ul, Ledna 1, 82-070 Doplewo drislajaca przez pelnomocnike Waldemar
tagiewka INWOD Insynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory ul. Zielone Wzgbrze 1878, 70-
781 Szezecin do przekazania Powlatowemu Konserwaiorow! Zabyikdw w Poznaniu imienis, neszwiske |
adresu osoby prowadzace] badanis archeologicene, wraz 7z dokumentami potwierdzajaoymi posladane
przez te osobe kwalifikach, o kidrvch mowa w art37 ¢ ustawy, nie pdinie] mz w terminie 7 dni przed
dniem rozpoczecia badan archeologicznych

Ponadto okresla warunki polegajace na ohowigzku:

1

2)

z§}

niezwiocznego zawiadormienia Powiatowego Konserwatora Zabyikdw w Pozngniu o wszelkich
zagroientach {ub nowych ckolicanoéeiach ujawnionych w trakcle prowadzeniea wskazanych w
pozwoleniu badart archeologicznyeh;

rlezwiccznego zawiadomieniz Powlatowego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu o przerwach we
wskazanych w pozwoleniv hadaniach archeologicznyeh, kidre mogs wetyngl na zmiane programu
tych badan

prowadzenia dokumentacji przebiegu badad archeologicznych oraz opracowaniz wynikéw tych
bada# w sposéb umotliwiajacy jednoznaceng identyfikacje i dokiadng przestrzenna lokalizacje
wszystkich czynnodci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej Powiatowemu Konserwatorowi
Zabyikdw w Poznaniu w terminie & miesiecy od dnia zakonczenia tych badan {wykonanej
zgodnie z elementami dokumentacji badan archeologicznych okreslonymi w zatgazniku do
Rozporzgdzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowege 2 dnia 22 czerwea 2017 1.}, 4.

a. imie, nazwisko | edres osoby lub nazwa, siedziba | adres jednostii organizacyine], kidra
spurzgdzita dokumentagie

b. karty zabytku archeologicznego ti. karta KEZA w dwoch egzemplarzach

¢. kKariy jednostek stratygraficznych

d. relestru adkrytych zabytkdw
rejesira warstw
inwentarza: zabytkdw wydzielonych, zabytkéw masowyeh, prébek, dokumentadii
rysunkowei i fotogratficzne)

g. dokumentag)i graficznel | fotograficzne]

h. sprawozdanis z badan

. opracowania wynikdw badan

I mapy lokalizacii zebytku archeologicznego w skali 110000 z zaznaczonym lego
hipotetycznym zasieglem

k. graficznego prredstawienia rozplanowania odkrytych zabytlkdw | warstw kuiturowych z
zaznaczong siatka | oznaczeniem ich chronologil

L. planu warstwicowego zabyiku z naniesiong siatkg arowa nawiszujgcs do spezegdlows]
sieci osnowy geodezyinel | planem wykopdw;

m. bibliografil craz  informacit o migjscu  przechowywania  dokumentac)l  wezeénie]
peeeprowadzonych badag, jezell badania takie zostaly przeprowadzone,

prowadzenia doraine] konserwacl poryskanych zabytkdw 1 przekazania Ith Powisiowemu
Konserwatorow! Zabytkdw w Poznaniu w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia badad
archeclogicznyceh



Urasadnlienie

Drifa 18.12.2017 r. do Wydzialu Powiatowsgo Konserwators Zabytkdw Starostwa Powiatowego w
Paznaniu, wptynal wnlosek z dids 29.37.2017 1. Gmina Doplewo vl Ledna 1¢, 62-070 Doplewo dziatsjgca
przes ps&%wm@{ nike Waldemar Lagiewks INWOD Inivnieria Srodowiska Wodnego Projektowanie |
MNadzory ul. Ziglone Wrgdrze 18/8, 70-781 Szczecin, wraz z zalgeznikami w sprawie udzielenia poawolenia
na §;wwamr@m9 badan archeologicenych w zwigzku 7 realizacly inwestycji: budowa kenalizag)i sanitarne]
dia s*ms;smwem Wieckowice, Drwesa, Zhorowo, Zhorowko oraz w ul. Widniowe] w m. Doplewo z
stprowadzeniem Sciekéw do oczysiczalnt sciekdw [ DOPIEWG”, gm. Doplewo, powiat poznanski, wol
wielkopoiskie

- Zgodnie z art. 7 pkl. 4 ustawy z dnie 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabyvikdw | oplece nad zabytkami
[DzA0.2017.2187 ze zm.) formami ochrony zebyikdw sa muin. usialenia ochrony w Decyzji o ustaleniu
lokalizaci inwestycji celu mziz}é 1080,

W Decyzil znak: RPPI § ustaleniu C}kaE'mq" inwestycH cely publicznego z dnis 21.08.2017 r.
Woita Gminy Doplewo w czebel dotyczgee] zasad ochrony dziedzictwa kulturowego okeedlono cbowigzek
prowadzenia badan archeologicznych. Ponadto w dniu 08.06.2017 r. Powiatowy Konserwator Zabytkdw w
pismie ma%e‘ KZA123.16.00033.2017.V 2 dnia 02.08.2017 r., poinformowal, ie zakres inwestycj
zaznaczone] na mapach przeblegs w strefle licznyeh stanowisk archeologiczaych, kidre g uiete w
pwidenci Labyikéw pod nr AZP 52-25/183, AZP 52-25/1%2, AP 52-25/150, AZP 52-25/147, AP 5Z-
25/154, AZP B2-25/155, AZP 52-25/157, A f:% 52-25/146, AZP 52-25/144, AZP 52-25/143, AZP 52-24/97,
AZP §2-24/58, AZP 53-25/115, AZP 53-25/113, AZP 53-25/120, AZP 53-25/119, AZP 53-25/109, AZP 53-

257107, AZP 53-25/104, AZP 53-25/94, AZP 53-25/9%, AZP 53-25/85, AZP 53-25/84, AZP 53-25/83, AZP 53-
25/80, AZP B4-28/188, AZP S4-25/20%. Stanowiska stanowly terenowe pozostalodcl pradzisjoweso |
hstoryoznego gggdgz r::Lw«s, kidre podlegaia ochronie | oplece konserwatorskie] bez wegledu na stan
rachowania {371 6, ust. 3, pki. 3a, art, 7 pkt. 4, art, 22 ust. 2 ustawy 2 dnla 23 lipea 2003 r. o ochronie
rabytkdw i opiece nad zabytkami (D2 U.2017 2187 ze zm )

W oprzypadku zamiary realizact robdt zlemnych lub dokonania amiany charskieru dotychezasowse]
dziatalnosct na tsrenie, na kidrym onajduja sle zebvild archeglogiczne, 8 kidre doprowadzid moga do
przeksztalcenia wh zniszczenda tego zabvtku archeoiogicznego, niezbedne jest przeprowatzenie Sadan
srcheologicznych  {art, 31 us. 12-3. Ustawy z dnia 23 Jipcs 2003r. o ochronie zabytkéw | oplece nad
zabytkamt {D2.U.2017 2187 ze zm.). Badania archeclogiczne polegajace na odkryciu, rozpoznaniy,
zadokumentowaniu | pozyskaniu poszozegdlnych zebytkdw archeslogicznych pozwols uwalnic teren od
substancii zabytkowe]. Obowigzek prowadzenia ww badan archeelogicznych pozwoii w sposéh rzetelny |
naukowy reslizowsl zasady ochirony zabytkdw przy jednoczesnel akceptac konserwatorskiej na
wykonanie inwestyci budowlang].

W zwigzku z tym zasadne jest zioenie wniosku o wydanie pozwolenia na powadzenie ww badart,
- Wit Gminy Doplewo Adrian Naplerals ztolvt odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania ww
nieruchomodcia na cele budowlane.

Wober powyiszego, na podstawie art, 36 ust, 6 17 ustawy ¢ dnje 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkdw | oplece nad zabytkami (Dz.U. 2017.2187 ze im.), na prowadzenie badan archeclogicznych
wydaje sie wnioskodawey poawolenle wiasclwego miejscowo  konserwslors zabytkow. Niniejsze
pozwoienie okredla warunki, kidre zapobiegng uszkodzeniu jub znisiczeniy z*hymz; [ 53 niezoedne dla

ochrony archeclogicznego drziedzictwa kulturowego {arf. 36 ust. 3 ustewy z dnia 23 lipca 2003 1. o
cchronie zabytkdw fopiece nad zabytkemi (Dz. U, 2017.2187 ze zm. ).

POUCZENIE

Kto prowadei boedanis srcheplogiczne  niezgodnie z zakresem fub  warunkami ckredlonymi w
m:)zwolcmu pewiriowego konserwatera zabytkdw podlega karze pienieine] w wvsokoém od 500 do
{02.U.2017.2187 ze 2}

500 000:%. {an 107¢ pho. 2 ustawy 2 daia 23 fipca 2003 1. o ochronis 2abytkéw | oplece nad rebytham

tavey z dnis 23 is;,ca 2003 1. o ochronie zabytkdw 1 oplece rad zabytkemi (02 UL20G17.2187 ve 7}, Badaniami

; %xtam,ufia studia druglego stopnia fub jednolite studia magisterskie w zakresie archeatogi i
driat w badaniach archeclogicanyel. Doswiadteenie rawodowe mole byl nsbyte pozs

F: eois ust. 1 stosuje sie do asdb, kdre semodzisinie wykonuls badanie srrheologicene,
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Zgodnig ¢ art, 47 ustawy 1 dnie 23 fipes 2003« o oclvonie zabytkdw | opiece wnad zabytkemi {Dz U.2017.2187 2¢ rmy)

postgpowanie w sprawin wydanega pozwaie s k‘tf’}rgm mews w art. 36 wstl moe rostad wrnowione, a nasigpnie moie
sostad cofnigte lub amienione, w drodze degyz i w trakeis wykonywanie badas, prac, robét lub innych dristed ckrellonych
w pozwoleniu wystapity nows fakty | okolicznoddt, mogace doprowadzic do uszhodzenia lub aniszczenia zabytku,

Ninigjsza decyea nie 2walnia 2 konlerznese! posiadenia warystiich innveh zerwoles wymagenyeh prawens,

Od ni
Kultury
128483

it preysivguie stionie odwolanie, kidre naledy wniesc w ciagu 14 dni od dnfa doreczenia decysit do Minkltra
va Nerodowego, ze podrednictwen Powiatowego Konserwatora Zabytkdw w Pornaniu fart 127 §1-2 ovaz art
Z Kade:\su mstepawarz.a administracvinego (Dell 2 20071287 115

W ociggy 14 dni od dnia doreczenia decyzil strona mole zrzee sig prawa do wnissienia odwolania od nislejsze] decyzll poprzez
dorgeranie Powistowemu Konserwatorowl Zabytkdw w Pozneniv odwiadorenia o zrzeczeniy sie prawa do wnlesienis cdwolania
{art. 1273 §1-2 Kodeksu postepowaniz administracyinege (Dz 203171357 i) 2 “dniem doreczenia do Powistowego
Konserwstora Zabytkdw w Poznaniu séwiadrzenia o zrzeczeniv sig prawa do wnlestenia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowanis, decyzia stale sig ostalecing | prawomocna oo skutkuie brakiem mokliwodch wolesienia osdwolania do Minkstra
Kultury i Dziedzictws Narodowego i skargl do sadu administraryinega.

1

]

Otrzymuja za 2wrolnym potwierdzeniem odbiory
4l Waldemar Lagiewka INWOD Inzynieria Srodowiske Wodnego Projektowanie | Nadzory ul. Zielone
Wzgdrze 18/8, 70-781 Szczecin
2. az KA
Do wiadomedsei: list zwyikdy
1. Narodowy Instvtut Dziedrzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

Zwolnionoe z oplaty skarbowe]
Podstawa prawna: art. 7 pkt, 3 ustawy z dnla 16 Hstopada 2006 r. o oplacie skarbowe} (D2 U.2016.2827 LU

Sprawe prowadzl: inspekior Apata Karwecka B 61 222 8967
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