Blofiltry

Zakgcznik techniczny nr 3

do studzienek kanalizacyjnych

Biofiltry do studzienek kanallzacyjnych znajduja coraz szersze rastosowanie do budowy nowoczesnych
systemaw kanalizacyjrych. Substancie zapschowe wydobywajace sie ze studziensk kanalizacyjnych
neutralizowsne 53 przez mikroorganemy znajdujace ske we wiladzie Filtra,

Tyra eamym hiafiltry cenil typ-625 / typ-&600D (winzy wg. DIN 625 [ 500) tub typ-B00 (wiaz DIN-B00 ) <3
najlepszym rozwiazaniem do nevtrakzacyl edordw wydobywajacych sia z kanalizaci

Wybitne wlasciwoscis

wysoka skutecz nosg

niskie straty przeptywy < 100 Pa

blyskawiczay maontat bez narzedr neskee koszty inwestycyjne
praktycnie Dez serwieowy

woga podczas dostowy: 18 kg

nodnoét zawleszenia: 300 kg

uniwersabne site

3 {ata gwarancy na wsad filtracyiny



Zastosowany maleriat Tiltragy iy, naturalne drewno
puclisdzaee 2 kerzeni drzew post dedatkown poddany
obroboe mikrobiciogiczne| | mechamcenn), tara
optymalzuje wiascwosn matendu, Diowen
pochodzare 7 korrem jon! wybitnie trwae ¢ 2 uphywem
crasu nig znenia swowh wlasciwosn mechanticsayrh i
mekrabiologiczaych. 2jawkko zageszczana praktycenie
nie wystepue orrez wiele lat, wo porwata na ayhitime
diuga prace filra (on 4 Ao 7 Lat) ber wymiany wiladu,
Maleriaty zastosowanc do budowy Fitra takic sk
EPLM, PL ( stal coynkowana (modliva opdja stal
kwasuogdpoerna; ( L.4571% dajg gwarsncg weloletric
bzzawary e pracy urzgdzenia.




BIOFILTR DO STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

TYP 625 Sradnics Wz od SB5 Ju 650 mmr = wiaz rewisyry DN 625
TYP 600 srecnica Walu od 870 In 625 mm = wiaz rewizy iy DN GO
- , S
Zawieszene standarntowe g 7
...... s |
¥
£ awesrene Riotke A

UWAGA: pizy zamdmseniu ralezy podad norme wg kiorej wykonane zostaly wiazy
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Biofiltry kominkowe

BIOFILTRY kaminkowe 2ostaly specjalnle
e —— ‘ zaprojektowane do usuwania zapachiw
i N emitowanych z krbochw odpowletrzajacych
l —] przepompownle iciekdw.

Powlnny tryé stosowane wszgdzie tam, gdzbe inne
Aitry mic rogq 2ostad 1astasowane & ywagi na
rezmiary b koszty,

Czas pracy w zaheznosci of zaneczysiczenia i
warunkiw pracy wynosi od 1 - 7 lat. Po tym
vkresie wiiad more 2o2tal kompostowany i
zastapiony nowym wkiademn.

1. Obudowa (PEHD)

2. Wypeainienie hioflitra

1 Komierz z uszczelka

4. Demantowaina poknywa

TYP 1 wydajrosc

_ Kominkowy - 100
Komenkowy - 150
Kominkowy - 200
Komin kowy - 250
Komirthowy - 300
Kominkowy - 35C
Xominkowy 400
Kominkowy - 450 25
Kominkowy - 500 35
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Zatacznik nr 5

Wykaz wspélrzgdnych x, y punktow charakterystycznych na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sciekowej

Rurociagi tloczne

Pkt X Y
RS.176 | 5803717,15 | 6407801,53
RS.177 | 5803719,99 | 6407777,23
RS5.178 | 5803723,48 | 640774744
R5.179 | 5803726,96 | 6407717,64
RS.180 | 5803730,45 | 6407687,84
RS5.181 | 5803760,29 | 6407690,91
RS5.182 | 5803788,36 | 6407693,80

RS.182a | 5803787,83 [ 6407698,82
RS5.183 | 5803796,09 | 6407694,60
RS.184 | 5803802,34 | 6407665,26
RS5.185 | 5803807,80 | 6407639,69
RS.186 | 5803814,05 | 6407610,35
RS5.187 | 5803820,31 | 6407581,01
R5.188 | 5803826,57 | 6407551,67
RS5.189 | 5803832,83 | 6407522,33
RS.190 | 5803836,84 | 6407503,18
RS.191 | 5803842,99 | 6407473,81
RS.192 | 5803849,52 | 6407444,53
R5.193 | 5803856,92 | 6407411,33
RS5.194 | 5803863,44 | 6407382,05
R5.195 | 5803869,96 | 640735277
R5.196 | 5803876,49 | 6407323,49
R5.197 | 5803883,01 | 6407294,21
RS5.198 | 5803889,54 | 6407264,93
RS5.199 | 5803896,06 | 6407235,64
RS.200 | 5803902,59 | 6407206,36
R5.201 | 5803909,11 | 6407177,08
R5.202 | 5803915,64 | 6407147,80
R5.203 | 5803922,16 | 6407118,52
R5.204 | 5803928,66 | 6407089,23
RS5.205 | 5803933,81 | 6407066,25
R5.206 | 5803941,77 | 6407030,68
R5.207 | 5803948,32 | 6407001,40
RS5.208 | 5803954,87 | 6406972,13
R5.209 | 5803961,42 | 6406942,85
RS5.210 | 5803967,97 | 6406913,57
RS5.211 | 5803974,52 | 6406884,30

R5.212 | 5803981,08 | 6406855,02
RS5.213 | 5803985,15 | 6406836,78
RS5.214 | 5803987,63 | 6406825,75
RS5.214.1 | 5803957,88 | 6406829,64
R5.214.2 | 5803923,52 | 6406834,13
R5.214.2a | 5803922,41 [ 6406825,61
RS5.214.3 | 5803906,97 | 6406836,30
R5.214.3a | 5803905,82 | 6406827.,45
RS5.214.4 | 5803905,86 | 6406836,44
R5.215 | 5803997,69 | 6406824,55
RS5.216 | 5804016,06 | 6406822,22
RS5.217 | 5804038,19 | 6406819,64
RS5.218 | 5804057,98 | 6406817.,48
R5.219 | 5804086,16 | 6406813,98
R5.220 | 5804105,16 | 6406812,66
R5.221 | 5804120,52 | 6406810,83
RS5.222 | 5804136,22 | 6406809,04
RS5.223 | 5804151,25 | 6406807,70
R5.224 | 5804171,87 | 6406805,72
R5.225 | 5804199,84 | 6406802,81
R5.225a | 5804199,08 | 6406795,47
RS5.226 | 5804209,63 | 6406801,79
R5.227 | 5804212,71 | 6406800,56
R5.228 | 5804251.42 | 6406796,18
RS5.229 | 5804254,39 | 6406796,77
RS5.230 | 5804296,05 | 6406791,96
RS5.230a | 5804295,14 | 6406785,02
RS5.231 | 5804330,91 | 6406788,14
RS5.231a | 5804330,00 | 6406781,19
RS5.232 | 5804360,72 | 6406784,80
RS.233 | 5804373,55 | 6406783,41
R5.233a | 5804372,65 | 6406776,49
R5.234 | 5804403,38 | 6406780,16
R5.235 | 5804416,26 | 6406778,76
RS5.236 | 5804461,80 | 6406773,00
R5.237 | 5804497,09 | 6406768,49
RS5.238 | 5804502,74 | 6406767,68
R5.239 | 5804502,15 | 6406762,60




RS5.285 | 5805536,91 | 6406583,43
R5.286 | 5805574,08 [ 6406557,09
R5.287 | 5805576,97 | 6406555,59
R5.288 | 5805582,75 | 6406543,61
R5.289 | 5805589,19 | 6406540,46
R5.290 | 5805619,10 | 6406538,08
R5.291 | 5805649,00 | 6406535,70
R5.292 | 5805678,91 | 6406533,33
R5.293 | 5805708,81 | 6406530,95
R5.294 | 5805738,72 | 6406528,57
R5.295 | 5805768,62 | 6406526,19
R5.296 | 5805798,53 [ 6406523,82
R5.297 | 5805828,44 | 6406521,44
R5.298 | 5805863,05 | 6406518,69
R2.1 5804786,68 | 6406896,93
R2.2 5804782,02 | 6406868,37
R2.3 5804777,01 | 640683771
R2.4 5804772,18 | 6406808,10
R2.5 5804767.34 | 6406778,49
R2.6 5804762,51 | 6406748,89
R2.7 5804757,67 | 6406719,28
R2.8 5804753,73 | 6406695,13
R2.9 5804748,33 | 6406665,62
R2.10 | 5804742,92 | 6406636,11
R2.11 | 5804738,46 | 6406610,54
R2.12 | 5804733,31 | 6406580,99
R2.13 | 5804728,36 | 6406551,40
R2.14 | 5804724,57 | 6406528,72
R2.15 [ 5804716,88 | 6406528,58
P2 5804716,83 | 6406531,58
R3.1 5805423,06 | 6406630,78
R3.2 5805408,32 | 6406609,54
R3.3 5805381,01 | 6406609,53
R3.4 5805381,02 | 6406575,58
R3.5 5805381,03 | 6406541,63
R3.6 5805335,23 | 6406541,61
R3.7 5805289,42 [ 6406541,59
R3.8 5805265,23 | 6406541,24
R3.9 5805247,67 | 6406537.65
R3.10 | 5805247,72 | 6406511,82
R3.11 | 5805247,76 | 6406485,98
R3.12 | 5805256,54 | 6406486,00
P3 5805256,53 | 6406488,46

R5.240 | 5804512,26 | 6406761,45
R5.241 | 5804524,45 | 6406762,89
R5.242 | 5804549,41 | 6406767,55
R5.243 | 5804568,57 | 6406775,62
RS.244 | 5804584.,09 | 6406782,20
R5.245 | 5804604.15 | 6406794.,38
RS5.246 | 5804618,94 | 6406803,44
RS.247 | 5804644,22 | 6406818,78
RS.248 | 5804665,59 | 6406831,81
R5.249 | 5804685,52 | 6406843,72
R5.250 | 5804702,59 | 6406854,19
R5.251 | 5804720,54 | 6406864,81
RS5.252 | 5804743,04 | 6406878,56
RS.253 | 5804775,19 | 6406897,79
RS.254 | 5804783.26 | 6406902,59
RS5.255 | 5804816,05 | 6406922,09
R5.256 | 5804859,27 | 6406947,03
RS5.257 | 5804897,58 | 6406967,46
RS.258 | 5804931,31 | 6406984,16
R5.259 | 5804956,19 | 6406988.,61
RS.260 | 5804970,27 | 6406989,58
R5.261 | 5804994,07 | 6406971,32
R5.262 | 5805012,16 | 6406957,43
R5.263 | 5805021,52 | 6406950,82
R5.264 | 5805045,41 | 6406932,68
RS5.265 | 5805069,30 | 6406914,53
R5.266 | 5805093,19 | 6406896,38
R5.267 | 5805117,08 | 6406878,24
R5.268 | 5805140,97 | 6406860,09
RS5.269 | 5805152,54 | 6406851,30
R5.270 | 5805179,80 | 6406830,33
R5.271 | 5805197,34 | 6406818,50
RS5.272 | 5805201,81 | 6406818.,40
RS5.273 | 5805225.82 | 6406801,17
RS.274 | 5805250,65 | 6406784.,29
R5.275 | 5805275,11 | 6406766,96
R5.276 | 5805299,75 | 6406749,85
RS5.277 | 5805308,65 | 6406743,68
R5.278 | 5805308,84 | 6406741,84
RS5.279 | 5805331,24 | 6406726,39
R5.280 | 5805373,32 | 6406697,10
RS5.281 | 5805419,62 | 6406664,60
RS5.282 | 5805437,81 | 6406652,03
R5.283 | 5805465,22 | 6406633,07
R5.284 | 5805505,84 | 6406604,97




Kanaly grawitacyjne

Zlewnia przepompowni P2

Pkt X Y
S2.1 5804724,06 | 6406531,69
S2.2 5804728.41 | 6406558.16
S2.2b | 580473398 | 6406557,24
S2.3 5804735,43 | 6406600,74
S2.3b | 5804741,09 | 6406599.81
S2.4 5804743.94 | 6406647,24
S2.5 580475295 | 6406696.,42
S2.6 5804761,00 | 6406745,77
S2.8 5804769,05 | 6406795,11

Zlewnia przepompowni P3

Pkt X Y
S3.1 5805248,76 | 6406488,49
S3.2 5805248.67 | 6406536,85
S3.2b | 5805247,60 | 6406545,05
S3.3 5805265,95 | 6406540,25
S3.3¢ | 5805266,07 | 6406545,12
S3.5 5805301,09 | 6406540,60
S3.5b | 5805304,44 | 6406535,85
S3.5¢ | 5805301,09 | 6406545.96
S3.6b | 5805316,18 | 6406535,85
S3.7b | 5805317,00 | 6406546,08
S3.8 5805337,67 | 6406540,61
S3.8d | 5805337,67 | 6406546,00
S3.11b | 5805374,78 | 6406546,56
S$3.12 | 5805382,03 | 6406540,63
S3.14 | 5805382,02 | 6406581,04
S3.15 | 5805382,01 | 6406608,53
S3.16 | 5805408,84 | 6406608,54
S3.17b | 5805426.99 | 6406627.43
S3.19 | 5805438,14 | 6406650,75
S3.19.1 | 5805456,26 | 6406638,17
S3.19.2 | 5805487,82 | 6406616,27
S3.20b | 5805416,37 | 6406656,89
S3.21 | 5805397,07 | 6406679,26
S3.22 | 5805355,99 | 6406707,77
S3.23 | 5805314.92 | 6406736,29
S3.24b | 5805299,68 | 6406738,50

S2.10 | 5804774,86 | 6406830,69
S2.10b | 5804780,41 | 6406829,79
S2.11 | 5804785,16 | 6406893,81
S2.12 | 5804779,86 | 6406902,58
S2.12.1 | 5804822,67 | 6406928,42
S2.12.2 | 5804855,10 | 6406946,67
S2.13 | 5804737,05 | 6406876,75
S2.14 | 5804694,24 | 6406850,92
S2.16 | 5804651,43 | 6406825,09
S3.25 | 5805283,70 | 640675796
S3.25b | 5805279,01 | 6406751,20
S3.26b | 5805412,83 | 6406546,08
S3.27b | 5805416,60 | 6406545,89
S3.28 | 5805422,90 | 6406540,64
S3.28b | 5805423.,29 | 6406534,69
S$3.28d | 5805422,90 | 6406545,48
S$3.29b | 5805434,90 | 6406545,58
S3.30 | 5805446,74 | 6406540,65
S3.30b | 5805448,19 | 6406534,97
S3.30d | 5805446,74 | 6406546,11
S3.31b | 5805462.,59 | 6406546,02
S3.32 | 5805492,41 | 6406540,66
S3.33b | 5805516,68 | 6406545,45
S3.34 | 5805538,17 | 6406539,67
S3.34b | 5805540,41 | 6406532,84
S3.35 | 5805566.,01 | 6406541,13
S3.35b | 5805566,53 | 6406531,59
S3.35d | 5805573,04 | 6406531,46
S3.36 | 5805575,78 | 6406555,20
S3.37 | 5805535,94 | 6406582,86
S3.37c | 5805526.25 | 6406582,22
S3.38 | 5805213,94 | 6406541,71
S$3.39 | 5805162,14 | 6406588,73
S3.40 | 5805104,91 | 6406596,17
S3.41 | 5805085,60 | 6406603,86
S3.41b | 5805080,06 | 6406605,00




S3.42 | 5805089,23 | 6406621,43
S3.42.1 | 5805063,16 | 6406626,82
S3.42.1b | 5805064,18 | 6406631,71
S3.42.3b | 5805027,62 | 6406649,54
S3.42.4 | 5805007.,43 | 6406638,34
S3.42.4b | 5804999,15 | 6406655,37
S3.42.4d | 5805004,39 | 6406623,65
S3.42.5 | 5804975,83 | 6406644,87
S3.42.5b | 5804966,97 | 6406654,44
S3.42.5d | 5804963.91 | 6406639,59
S3.43 | 5805094,73 | 6406648,04
S3.43b | 5805095,72 | 6406653,46
S3.44 | 5805117,29 | 6406643,94
S3.44b | 5805121,98 | 6406642,83
S3.45 | 5805130,89 | 6406701,45
S3.46b | 5805128,62 | 6406715,23
S3.47 | 5805142,38 | 6406750,11
S3.47b | 5805147,06 | 6406749,01
S3.47d | 5805137,27 | 6406751,32
S3.48 | 5805153,88 | 6406798.77
S3.48b | 5805158,56 | 6406797,67
S3.49 | 5805163,83 | 6406840,85
S3.50 | 5805124,01 | 6406871,09
S3.51 | 5805084,19 | 6406901,33

S3.51c | 5805071,67 | 6406898,98
S3.52 | 5805043,22 | 6406932,46
S3.52¢ | 580503737 | 6406924,76
S$3.53 | 5805011,47 | 6406956,57
$3.53¢ | 5805005,64 | 6406948,90
S3.54 | 5805166,20 | 6406697,55
S3.54b | 5805173,89 | 6406701,17
S$3.54d | 5805166,69 | 6406702,03
S3.55 | 5805199.61 | 6406693.85
S$3.55b | 5805199,13 | 6406689,53
S3.55d | 5805212,27 | 6406698,13
S3.55.1 | 5805204,90 | 6406741,76
S3.55.1b | 5805211,06 | 6406741,38
S3.55.1d | 5805199,35 | 6406742,37
S3.55.2 | 5805208,71 | 6406791,61
S3.55.2b | 5805203,33 | 6406792,02
S3.56 | 5805232,72 | 6406690,19
S3.56b | 5805237,16 | 6406689,80
S3.57 | 5805229,50 | 6406654.05
S3.57b | 5805222,45 | 6406649,05
S3.57d | 5805231,53 | 6406646,46
S3.58 | 5805262,31 | 6406651,13
S3.58b | 5805266,84 | 6406649,12
S3.58d | 5805262,47 | 640665293
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.4210.31.2016.JS.11 za dowodem doreczenia

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 82a, art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska araz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdzn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez petnomocnika — pana
Waldemara t.agiewke z ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgorze 18/8 o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

|. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem $&ciekow do oczyszczalni
Sciekéw Dopiewo”.

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

1. Prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej tj.. w godzinach od 6:00 do
22:00.

2. Wycinke drzew i krzewdw prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. w terminie od
1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wytgcznie pod nadzorem
ornitologicznym.

3. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich systemy korzeniowe przed przesuszeniem.

4. W zamian za usuniete drzewa wykonaé nasadzenia rekompensujgce z gatunkow
rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.

Ill. Integralng czescig decyzji jest zatgcznik nr 1 stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
Uzasadnienie

23.09.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionalinego Dyrektora, wptynat wniosek Gminy Dopiewo dziatajgcej przez petnomocnika
pana Waldemara tagiewke z ,INWOD’ Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i
Nadzory z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgérze 18/8, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Wigckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie 2
odprowadzeniem Sciekéw do oczyszczalni Sciekow Dopiewo”.

Planowane przedsiewzigcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2z 2016r. poz. 71), zalicza sie do przedsigwziec
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mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla kiérego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢é wymagane.

Zgodnie z zatacznikiem do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenow
zamknietych (Dz. Urz. MIIR poz. 25 z pézn. zm.), m.in. dz. nr 37 i 40 obreb Dopiewo, gmina
Dopiewo, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie stanowig teren zamkniety.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pézn.
zm.), dalej ustawa o00$, organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla catego przedsiewziecia realizowanego w czesci na terenie
zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono m.in.
wypisy | wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dla
czesci terendw, na ktorych realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz pismo Gminy Dopiewo
z 22.09.2016 r. znak: PPi0$.6727.361.2016 z informacjg o braku obowiazujacych mpzp dla
pozostatych dziatek objetych wnioskiem o wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), dalej k.p.a., w
zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, organ zawiadomit strony o wszczgciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia. Zawiadomienie z 14.10.2016 r. zostato obwieszczone na
tablicy ogloszen i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogtoszone w sposOb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kidrej
realizowane bedzie przedsiewziecie i na tereny ktore bedzie oddziatywaé, tj. w gminie
Dopiewo.

Z uwagi na fakt, iz karta informacyjna przedsiewziecia, dalej k.ip., nie zawierata
petnych informacji na temat ewentualnego oddziatywania planowanego przedsiewzigcia, na
podstawie art. 50 § 1 k.p.a., pismem z 14.10.2016 r. Regionalny Dyrektor wezwat
wnioskodawce do uzupelnienia k.ip. 24.10.2016 r. i 28.10.2016 r. do tut. urzedu wplynety
stosowne wyjasnienia. Informacje zawarte w przedtozonej i uzupetnionej k.ip. spetnity
wymagania okreslone w art. 62a ustawy oo$, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 z pdézn. zm.), ktéry
wszedt w zycie 01.01.2017 r.

7.11.2016 r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008,
Regionalny Dyrektor wystapit z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko.

24.11.2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (data wptywu
29.11.2016r.) wydat opinie sanitarng, znak: NS-52/2-220/16, w ktdrej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Na podstawie materiatéw i informacji o planowanym przedsiewzigciu, zebranych w toku
postepowania wyjasniajgcego, Regionalny Dyrektor postanowieniem z 14.12.2016 r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.JS.6 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
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Zawiadomieniem z 16.12.2016 r. znak: WOO-11.4210.31.2016.JS.7 organ poinformowat
strony postepowania o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostato obwieszczone na
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz ogtoszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie ktorej
realizowane bedzie przedsigwziecie i na tereny ktore bedzie oddziatywaé, tj. w gminie
Dopiewo.

Pismem z 21.12.2016 r. wnioskodawca uzupetnit wniosek o dokumenty, o ktérych
mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3) i pkt 8) ustawy 00s.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a, Regionainy Dyrektor, pismem z 23.01.2017.r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.JS.9 zawiadomit strony postepowania 6 mozliwosci zapoznania sie
| wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatéw, oraz zgtoszonych zadan przed
wydaniem rozstrzygniecia. Zawiadomienie zostato obwieszczone na tablicy informacyjnej
oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
ogtoszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie ktorej realizowane bedzie
przedsigwzigcie | na tereny ktdre bedzie oddziatywaé, ti. w gminie Dopiewo. W
wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wptynely zadne uwagi i wnioski stron
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia oraz okresla istotne
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji ieksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobdw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw
sgsiednich, a takze wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 008$.
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 0o$ Regionalny Dyrektor zbadat rodzaj,
skale przedsigwzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwiazania charakteryzujace
przedsigwziecie, zakres robot zwigzanych z jego realizacja, réznorodnosé biologiczna,
wykorzystanie zasobow naturainych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielkosé emis;ji i
ucigzliwosci wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie
na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
rolin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy o0o$ ustalono, ze w ramach
planowanej inwestycji wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra przebiegac
bedzie od istniejgce] oczyszczalni $ciekow ,Dopiewo” w kierunku poétnocnym, wzdtuz drogi
powiatowej w kierunku Dopiewa i dalej wzdtuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac
linie kolejowa PKP relacji Poznari — Berlin, wzdtuz duktu lesnego do drogi powiatowej
(ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i dalej ul. Wisniowa w Dopiewie. Przy ul. Wisniowsj
planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownia $ciekow. Nastepnie,
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz
w m. Zborowo, w ul. Lotniczej, Wicslarskiej, Rejonowej, Plazowej i innych mniejszych
uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarnej
w m. Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej — jeziorem Niepruszewskim, od strony
wschodniej — ul. Wioslarska oraz ul. Lotnicza. taczna diugosé sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i ttocznej wyniesie ok. 42 km. Uwzgledniajac szeroko$é pasa potrzebnego do
wykonania wzkopéw na ok. 1,0-1,5 m w fazie budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie
ok. 52 500 m*. ]
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Planowana inwestycja ma za zadanie uporzadkowac komunalng gospodarke Sciekowg
poprzez budowe bezawaryjnej kanalizacji, ktérej zadaniem bedzie zapewnienie
zorganizowanego odbioru $ciekéw z posesji nieskanalizowanych w miejscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zborowko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie. Scieki bytowe
zebrane w szczelny uktad kanalizacji grawitacyjno — tlocznej zostang skierowane do
istniejacej komunalnej oczyszczalni sciekdw w Dopiewie. Uregulowana w ten sposéb
gospodarka Sciekowa przyczyni sie do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania sciekow
do wod i do gruntu.

W miejscowosci Zborowko planowana jest budowa jednej przepompowni Sciekdow
potaczonej z uktadem kanalizacji grawitacyjnej zbierajgcej scieki ze Zbordwka oraz terenéw
przyszlej zabudowy na terenie lotniska ,polowego”. W migjscowosci Zborowo planowana jest
budowa kiilku przepompowni zlokalizowanych w poblizu jeziora. Wszystkie przepompownie
bedg wspdtpracowac z jednym wspélnym rurociggiem ttocznym.

Do ukfadu kanalizacyjnego w Zborowie doptywaé¢ bedg scieki z miejscowosci
Wigckowice i Drwesa. Planowana jest budowa dwéch przepompowni gtownych: jedna dia
starej czesci Wieckowic oraz druga dla nowej czesci Wieckowic i Drwesy. Rurociagi ttoczne
z obu przepompowni potaczg sie w pkt. R i dalej bedg wspétpracowac z jednym wspdlnym
rurociggiem ttocznym doprowadzajgcym scieki do Zborowa.

Trase sieci kanalizacji sciekowej w Wieckowicach wyznaczono we wszystkich ulicach,
wzdtuz ktorych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdtuz ktérej wydzielono dziatki
budowlane. Ze wzgledéw topograficznych uktad kanatow grawitacyjnych uzupetniony jest o
lokalne przepompownie &ciekow. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitarnej
zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony potudniowej: ul. Zioty tan, ul. Pszenna, od strony
potnocnej: droga wojewddzka nr 307.

Trase sieci kanalizacji $ciekowe] w miejscowosci Drwesa wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdtuz ktérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdluz ktérych
wydzielono dziatki budowlane. Ze wzgledéw topograficznych uktad kanatow grawitacyjnych
uzupetniony jest o lokalne przepompownie Sciekéw. Obszar zabudowy objety siecig
kanalizacji sanitarnej zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej: Jodiowa wzdiuz
granicy gminy; od strony wschodniej: ul. Tarnowska; od strony pdtnocnej. ul. Brzozowa, ul.
Przylesie do granicy gminy, od strony potudniowej: droga wojewddzka nr 307.

Planowana do realizacji sie€¢ kanalizacji sanitarnej bedzie przecinaé autostrade A2,
droge wojewddzka 307 i pas linii PKP. Teren w obrebie zabudowy miejscowosci objetych
zakresem opracowania jest uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne sktadajg sie sieci i
instalacje wodociagowe, sieci gazowe, odcinki kanalizacji sciekowej i deszczowej w
Dopiewie, kable doziemne telekomunikacyjne i kable zasilenia elektroenergetycznego.
W obrebie posesji nieobjetych systemem zorganizowanego odprowadzenia sciekow znajdujg
sie zbiorniki bezodptywowe (tzw. ,szamba”). W terenie niezabudowanym, wazdtuz
planowanych tras rurociggéw przesylowych $ciekdw znajdujg sie obiekty liniowe
infrastruktury podziemnej: rurociggi wodociagowe i gazowe, kable telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne.

Planuje sie¢ budowe kanalizacji sanitarnej metodg tradycyjng w wykopie otwartym,
umocnionym z odktadem urobku. Jak wynika z dokumentacji gtebokos¢ utozenia sieci miesci
sie bedzie w przedziale 1,2-45 m lub 1,2-3,0 m. Ewentualne odwodnienie wykopow
realizowane bedzie odcinkowo przy zastosowaniu zestawow igtofiltrowych lub za pomoca
przenosnej] pompy odpompowujacej wodé bezposrednio z wykopu. Wode te planuje sie
zagospodarowac do najblizszych rowdw melioracyjnych lub naturalnych lokalnych obnizeh
terenowych, aby nie powodowac trwatych zmian stosunkéw wodnych.
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W ramach realizacji sieci planuje sie takze wykorzystanie technologii bezwykopowe;.
Przewierty sterowane stosowane beda dla diugich odcinkéw, w miejscu prowadzenia
rurociggow wzdtuz nawierzchni utwardzonych. Na krotkich odcinkach przy np. poprzecznym
przekroczeniu drog stosowane bedg przeciski hydrauliczne. Przewiert sterowany z
przewiertem pilotazowym podzielony bedzie na 3 fazy: wykonanie przewiertu Zerdzig
pilotowg od komory startowej do komory odbiorczej; montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi
w komorze startowej (transport urobku odbywaé sie bedzie przy pomocy rur stalowych
wyposazonych w przenosniki slimakowe); wydobycie rur stalowych wyposazonych w
przenosniki slimakowe w komorze odbiorczej oraz wprowadzenie rur przewodowych
przewiertowych. W celu transportu urobku dopuszcza sie wykorzystanie systemu
ptuczkowego przy zastosowaniu wody pod cisnieniem. W komorze odbiorczej bedzie
nastgpowac oddzielenie urobku od ptuczki-wody poprzez zastosowanie separatora.

Jak wynika z uzupetnienia k.ip. poziom wéd gruntowych na przedmiotowym terenie
jest zmienny, miesci sie w zakresie od 0,5 do 10 m ponizej poziomu terenu. Poziom waod
gruntowych zasilany jest przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Baza drenazu dla waod
tego poziomu sg cieki wodne w zlewni jeziora Niepruszewskiego. Przejscia od stanow
najwyzszych do najnizszych sg tagodne, a roznice pomiedzy srednimi miesigcznymi stanami
maksymalnymi i Srednimi miesiecznymi stanami minimalnymi wynoszg ok. 0,2 do 0,5 m.

Jak wynika z k.i.p., maksymalna dobowa ilos¢ Sciekéw odprowadzona do oczyszczalni
sciekéw z przedmiotowego terenu wyniesie ok. 700 m%d. Rrealizacja przedsiewziecia
przyczyni sie zaréwno do poprawy stanu $rodowiska, jak rowniez jakosci zycia
mieszkancow.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy oo$
ustalono, iz przedsigwziecie realizowane bedzie na terenach przeksztatconych
antropogenicznie, w obrebie zabudowy migjscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko, Dopiewo oraz terenéw uzytkowanych rolniczo.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy oo$ stwierdza sie, ze na
etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do 'powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyiéw, w
wyniku prowadzenia robdt ziemnych oraz w wyniku przemieszczania mas ziemnych.
Ponadto, Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzadzer pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda
miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy
je uznaé za pomijalne.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) i g), ust. 3 lit. d) ustawy oo$ stwierdzono, ze
nie wystapi negatywne oddziatywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowego
przedsiewzigcia w zakresie emisji hatasu.: Chwilowe niekorzystne oddziatywanie hatasu
na srodowisko moze wystgpi¢ w fazie realizacji przedsiewziecia. Zrédiem emisji hatasu beda
pojazdy transportujgce materiaty budowlane oraz maszyny i sprzet pracujacy na budowie.
Bedzie to jednak oddziatywanie krotkotrwale, odwracalne i ustgpi po zakonczeniu robot
budowlanych. W zwigzku z mozliwym negatywnym oddziatywaniem etapu realizacji
przedsigwzigcia na klimat akustyczny w porze nocnej, okreslono warunek, aby prace
budowlane wykonywaé¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00. Planowane
przepompownie sciekdédw realizowane bedg jako obiekty podziemne wykonane na bazie
prefabrykowanych monolitycznych szczelnych studni zelbetowych lub polimerobetonowych o
srednicy wewnetrznej 1,2 — 25 m, umieszczane pod ziemig na glebokosci do ok. 6 m,
wyniesione ponad powierzchnie terenu na wys. ok. 0,5 m i wyposazone w dwie pompy
,Zatapialne” lub wyposazone w dwie pompy suchostojace kazda. W wyjatkowych sytuacjach
przepompownie beda lokalizowane w pasie drogowym i nie bedg wygrodzone. Planowane
przepompownie Sciekow wykonane zostang w technologii szczelnej i zamknietej, w zwigzku
z tym nie bedg znaczacym zrédtem emisji hatasu do $rodowiska.
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Jak wynika z uzupeinienia do k.ip. tymczasowe place postojowe dla maszyn
budowlanych zostang posadowione na szczelnym podtozu np. na placach postojowych lub
parkingach dla pracownikéw. Tymczasowe place postojowe nie bedg lokalizowane w obrebie
obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréow o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.
Wszelkie prace eksploatacyjne dotyczgce pojazdéw bedg ograniczone do niezbednych
czynnosci serwisowych i bedg wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych. Teren
budowy zorganizowany zaostanie w sposéb najmniej ingerujacy w zajmowang powierzchnie
terenu ze szczegdinym uwzglednieniem minimalnej ingerencji w srodowisko.

W celu zagospodarowania powstatych nieczystosci ciektych o charakterze Sciekow
bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw zapewnione zostang przenosne sanitariaty.
Zapewni to wilasciwe zagospodarowanie powstajacych na tym etapie nieczystosci,
wykluczajgc potencjalne ryzyko ich oddziatywania na srodowisko wodne i gruntowo-wodne.
Przy prowadzeniu roboét ziemnych, wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyjny
odznaczajgcy sie dobrym stanem technicznym.

Zastosowanie materiatdéw zapewniajgcych trwalos¢ | szczelno$¢ montowanych
instalacji przyczyni sie do tego, iz etap eksploatacji nie bedzie wigzat sie z oddziatywaniem
projektowanego przedsiewzigcia na srodowisko gruntowo-wodne.

Odnoszac sig do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. f) ustawy 008 stwierdzono, ze etap
realizacji przedsiewziecia bedzie wigzat sie z powstawaniem odpadéw pochodzacych
glownie z prowadzenia prac budowlano-montazowych oraz przemieszczania mas ziemnych.
Wytwarzane odpady bedg segregowane i magazynowane w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz bedg
przekazywane podmiotom gospodarczym posiadajagcym wymagane prawem zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Inwestor bedzie realizowat planowane przedsiewziecie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 2 p6zn.zm.)
oraz przepisami szczegdtowymi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. b) , pkt 3) lit. f) ustawy 00§ stwierdzono, iz w
fazie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie Zrédiem emisji; nie bedzie
dochodzi¢ do kumulowania sie oddziatywan pochodzacych z projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z innymi oddziatywaniami.

W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. e) ustawy oos, dotyczacymi ryzyka
wystgpienia powaznej awarii nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie zalicza sie
do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a)-d), f), @), i), J) ustawy oo$ stwierdzono, iz
planowane przedsigwziecie nie zostanie zlokalizowane na obszarach gorskich.
Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na terenie przeksztatconym antropogenicznie oraz
terenach rolniczych. Na terenie planowanej instalacji nie wystepujg obszary objete ochrong
w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw srodladowych. Hermetyzacja
instalacji wyeliminuje zagrozenia zwigzane z przedostawaniem sie $ciekow do wod
powierzchniowych. Z uwagi na rodzaj i zakres planowanego przedsiewzigcia, biorac pod
uwage przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje sie jego wplywu na
obszary wodno-blotne i tereny o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, a takze na ujecia wod
podziemnych iwody powierzchniowe. Najblizej przedsiewziecia zlokalizowana jest
Wielkopolska Dolina Kopalna, stanowigca GZWP nr 144. Na jej terenie wyznaczono obszar
objety ochrong najwyzsza i obszar objety ochrong wysokg - oba obszary znajdujg sie w
odlegtosci wiekszej niz 10 km od planowanej inwestycji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) Iit. k) ustawy oo$ ustalono, ze planowane
przedsiewzigcie realizowane bedzie w granicach jednolitej czesci wod powierzchniowych
PLRWG6000161856969 o nazwie Samica Steszewska i PLRW600025187249 o nazwie Sama
do Kan. Lubosifskiego oraz w granicach jednolitej czesci wdd podziemnych PLGWE00060 Z2
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uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia, a w szczegolnoséci rodzaj zastosowanej
technologii nalezy stwierdzi¢, iz jego realizacja i eksploatacja nie niesie za sobg mozliwosci
wystgpienia zagrozen dla wod powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie bedzie
wplywaé na osiggnigcie celow okreslonych dla poszczegdlnych jednolitych czesci wod.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze nie
wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym szczelno$¢ instalacji oraz
zastosowane materialy ograniczg rowniez wrazliwosé przedsiewziecia na postepujace
zmiany klimatu.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt. 2) lit. ) ustawy 0o$ na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren, na ktérym zaplanowanoc realizacje przedsiewzigcia
zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, ktdry
nie ma obecnie zakazéw oraz w odlegtosci ok. 2 km od obszaru specjalnej ochrony ptakéw
Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru majgcego znaczenie dla Wspélnoty Rogalinska
Dolina Warty PLH300012.

Na podstawie wynikéw inwentaryzacji, stwierdzono, ze w miejscu przebiegu kanalizacji
nie wystepuja gatunki podlegajace ochronie prawnej. Stwierdzono wylacznie pospolite
gatunki ptakow przelatujgce w sasiedztwie inwestycji oraz pospolite bezkregowce i ssaki. W
zwigzku z realizacjg inwestycji nie dojdzie do znaczacych strat w istniejgcej zieleni, moze
zajs¢ koniecznos¢ wycinki pojedynczych egzemplarzy drzew. W zwiazku z wycinkag
okreslono warunek wykonania nasadzen rekompensujacych straty w drzewostanie, a w
odniesieniu do drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie w sasiedztwie
planowanych prac, odpowiedniego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Ponadto,
zobowigzano inwestora do wykonania wycinki drzew i krzewow poza sezonem legowym
ptakow, tj. w terminie od 1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wytgcznie pod
nadzorem ornitologicznym:.

Majgc na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczacego negatywnego oddzialywania, na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, na bioréznorodnos¢ rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji
wystepujgcych gatunkéw, w szczegédlnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji
przez nie petnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$é, odpornosé na
zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w $rodowisku. Przedsiewziecie nie powinno
takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasoboéw
przyrodniczych, czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sig gatunkéw obcych. Nie nastapi
rowniez negatywne oddziatywanie na obszary chronione, w szczegolnosci na gatunki,
siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$é obszarow
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. e) ustawy oos$ stwierdzono, ze
ucigzliwoéci zwiagzane z realizacjg przedsiewziecia bedg krotkookresowe, trwaé bedg tylko
przez okres budowy, nie beda sie powtarzac¢ oprocz koniecznych remontow i wystapienia
awarii i ustang po realizacji przedsiewzigcia, zatem bedg odwracalne. Odnosnie przepisu
art. 83 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy 0o$ nalezy uznac, iz wielkos¢ i ztozonoéé oddziatywania
planowanego przedsiewziecia nie jest duza.

Uwzgledniajac pozostate uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. g) ustawy 0os nalezy
uzna¢, iz na etapie eksploatacji uktad kanalizacyjny nie bedzie zrodtem emisji
zanieczyszczen do wod, powietiza, odpaddw oraz hatasu do $rodowiska. Zastosowanie
wysokie] jakosci materialéw budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez
ewentualnymi awariami. W ramach rozwigzan chronigcych srodowisko przewidziano
zastosowanie materiatéw gwarantujgcych szczelnosé, co bedzie stanowilo zabezpieczenie
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przed mozliwoécig wystgpienia infiltracji sciekéw do gruntu. Wszystkie prace zwigzane z
realizacjg przedsiewziecia zostana wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniegj
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow i otaczajgcego srodowiska.

Stwierdza sie, ze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych nastepujgcymi uchwatami Rady Gminy
Dopiewo: uchwatg Nr XI/113/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwatg Nr I11/27/98 z dnia 14
grudzien 1998 r., uchwatg Nr XLIII/357/01 z dnia 25 wrzesnia 2001 r., uchwatg Nr
XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika 2000 r., uchwatg Nr XIX/268/16 z dnia 30 maja
2016r., uchwatg Nr LVIII/517/02 z dnia 30 wrzesénia 2002 r., uchwatg Nr X\//145/03 z dnia 30
wrzesnia 2003 r., uchwatg Nr XXXI1/272/2000 z dnia 28 grudzien 2000 r., uchwatg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., uchwatg Nr XXXIil/212/97 z dnia 29 wrzesnia
1997r., uchwatg Nr XXXV1/243/97 z dnia 29 grudnia 1997 r., uchwatg Nr XXXI/255/2000 z
dnia 11 grudnia 2000 r, uchwatg Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r., uchwatg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., uchwatg Nr XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika
2000 r., uchwatg Nr L11/456/02 z dnia 27 maja 2002 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oo$, organ wilasciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydane;j
decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej trecig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Podmiot zwoliniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowe] — wydanie decyZji
o $srodowiskowych wwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.).).

Joanna Sawicka, gltéwny specjalista

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

A./ Pan Waldemar t ggiewka ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 71-781 Szczecin - pefnomocnik Gminy Dopiewo

2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznan

2. Starosta Powiatu Poznanskiego, na podstawie art. 86a ustawy 00§ (po stwierdzeniu ostatecznosci
decyzji),
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Zatgeznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-I11.4210.31.2016.JS.11 z dnia

3 ik -

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsiewzigcia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem
sciekow do oczyszczalni sciekow Dopiewo”.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie od istniejgcej oczyszczalni $ciekow
.Dopiewo” w kierunku pétnocnym, wzdtuz drogi powiatowej w kierunku Dopiewa i dalej
wzdtuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajgc linie kolejowa PKP relacji Poznan —
Berlin, wzdtuz duktu lesnego do drogi powiatowej (ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i dalej
ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej budowana bedzie kanalizacja grawitacyjna
wraz z przepompownig $ciekow. Nastepnie kanalizacja prowadzona bedzie przez.
Zbordwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz w Zborowie, w ul. Lotniczej, Wioslarskiej,
Rejonowej, Plazowej i innych mniejszych uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar
zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarnej w Zborowie ograniczony jest od strony
zachodniej — jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodniej — ul. Wioslarskga oraz
ul. Lotniczg. taczna dlugosé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wyniesie ok. 42
km.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kitdry nie ma obecnie zakazéw oraz w odlegtosci
ok. 2 km od obszaru specjalnej ochrony ptakow Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Rogalinska Dolina Warty PLH300012.

Rodzaj technoloqii

Podstawowe parametry techniczne elementow przedsiewziecia:

- kanaty grawitacyjne sciekdw sanitarnych wykonane z rur PCV o $rednicach: @160mm,
Z200mm, @250mm, &315mm:;

- rurociggi tloczne sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wykonane z rur PE o s$rednicach w
przedziale @63mm - J180mm;

— niezbedne uzbrojenie na sieci kanalizacji cisnieniowej. armatura odcinajgca, studzienki i
komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekcyjne, z armaturg
napowietrzajgco — odpowietrzajgca;

- komunalne przepompownie Sciekdow.

Uwzgledniajgc szerokos¢ pasa potrzebnego do wykonania wykopow na ok. 1,0-1,5 m w fazie
budowy zajeta powierzchnia wynosié bedzie ok. 52 500 m*. Budowa kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona metoda tradycyjng w wykopie otwartym umocnionym z odkiadem
urobku, w sasiedztwie realizowanego wykopu. Glebokosé utozenia sieci mieécic sie bedzie w
przedziale 1,2-4,5 m.

Rozwiazania chroniace srodowisko.

Wytwarzane odpady bedg segregowane i magazynowane w sposob zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz beda
przekazywane podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce nieczystosci ciekte o charakterze $ciekow bytowych,
beda odprowadzane do przenosnych sanitariatow. Przy prowadzeniu robdt ziemnych,
wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyjny odznaczajacy sie dobrym stanem
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technicznym.

Drzewa i krzewy bedag usuniete poza sezonem legowym ptakow, tj. od 1 sierpnia do
konca lutego Iub w tym okresie, wylacznie pod nadzorem ocrnitologicznym. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace sie¢ w sgsiedziwie planowanych prac beda
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od
6:00 do 22:00.
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Dogiewo, dnfa 31 sierpnia 2017 1,
RPPI0S.6733.051.2017

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie arl. 104 | 107 ustawy z dniz 14 czerwca 1980 r. — Kodeks postepowania
administracyinege (4. Dz. U. 2 2017 r, poz. 1073} oraz art. 50 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1
ustawy z 27 marca 2003 r. o plancwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym {ij. Dz. U, z 2016 1., poz.
778 ze zrm.), po uzgodnieniu stosownie do arl. 53 ust. 4 pki 2, 5, 6, 8, 81 11 powolane| wyze ustawy ©
planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ze Starostg Poznanskim (postanowienie nr 843/2017
z dnia 10.08.2017 r., oraz postanowienie nr 543/2017 z dnia 3.07.2017 1.}, Marszalkiem Wolewddziwa
Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrekiorem Ochrony Srodowiska w  Poznaniu, Regionainym
Dyrekiorem Lasdw Padstwowych w Poznaniu (Postanowieniem nr 235.224.3.187.2017.MK z dniz
21,068.2017), Generalnym Dyrekiorem Drog Krajowych | Autostrad w Poznaniu (postanowienie nr
O.P0O.Z-3.4351,302.2017.2jp z dnia 17.08.2017), Wiekopolskim Zarzadem Drég Wojewodzkich,
Zarzadem Drég Powiatowych (postanowienie nr ZDP WI4610.82/17/MM z dnia 168.08.2017 r. Y oraz
zarzgdcg drég gminnych {pismo nr RIGK.B733.82.2017 z dnia 24.08.2017 ), po rozpatrzeniu
whninsku:

Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

Peinomocnik:

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Madzory
Waldemar Lagiewka
ul. Zielone Wzgarze 18/8
71-781 Szezecin

z dnia 01.066.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ceiu publiicznego dla
przedsiewziecia polegajgcege na budowis sieci kanalizacji sanitarnel wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna, na terenie dzialek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7,
885, 866, 867 ohreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/38, 2/47, 2/62, 2i74, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45,
4717, 48, 56/4 ubreb Zborowo, 173, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 711, 8/1, 9/2, 10, 111, 1172, 11/28, 11/39,
11740, 11/41, 14/20, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/22, 23/8, 23i14, 23/24, 23I37, 24/%, 24/4, 25/1, 25/8,
25/17, 26, 28, 29, 30117, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 58, 60/1, 61, 64, 87,
68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29,
116/34, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127i4, 12713, 127/18, 12722, 128/38,
129111, 136/3, 136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142{7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1,
162/2, 166/3, 167113, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 1751, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 205/7, 220/2,
227, 230/1, 230/2, 235/5, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obreb Wigckowice,
gmina Dopiewo zgodnie z zatacznikami graficznymi de niniejszej decyzji,

ustalam

nastepujgee warunki lokalizaci inwestycii:
1) ustalenia dotyczace funkcii zabudowy [ zagospodarowania terenu: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna;
2) rodzaf zabudowy: obiekly infrastrukiury techniczne);
3} ustalenia dotyczare warunkdw i wymagan ksztattowania jadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajgce teren inwestycjl okreslono na mapach zasadniczych w skali 1:500
stanowiace] zalacznik do niniejszel decyzji,
b} zakres inwestycii:
- budowa sieci kanalizac sanitarne] grawitacyjno-tiocznej wraz z niezbadng infrastrukiurg,
- budowa przepoempowni $ciekdw wraz z niezbedns infrastrukiurg,
- przebudowa siech wodosiagows]
~ budows siet] elekiroenergetycznel;



4)

8)

7}

8)

9)

- budowa studni kanalizacyinyeh;
- budowa studni technologicznych na rurociggach Hocznyeh,

¢} przy projekiowaniu inwestycli nalezy zachowad obowigzuigoe przepisy prawa budowlansgo —
ustawa z dniz 7 lipca 1994 1. (4. Dz U, z 2016 1., poz. 290} oraz przepisy odrebne, w tym
{echniczno-budowlane, obowigzujace Polskie Normy, a takZe wspdiczesng wiedze
techniczng;

ustalenia dotyczaee ochrony $rodowiska, przyrody | krajobrazu:

a) inwestycla musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnla 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (. Dz. U. z 2016r,, poz. 872 ze zm ),
b} podczas realizac) inwesiycli nalezy chronié drzewa | kizewy, w przypadku konieczno$ci

wycinki drzew nalezy uzyskad stosowne pozwolenie;

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego | zabyikdw oraz débr kultury wspolczesned —

ze wezgledu na wystepowanie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w obszarze

inwestycii, dila ochrony archeologiczrege dziedzictwa kulturowego, ustala sie w granicach

wystepowania zewidencionowanych stanowisk archeciogicznych nakaz prowadzenia badan

archeologicznych, ktdre wymagaig uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkow,

ustalenia dotyczace obsiugl w zakresie komunikact | infrastruktury techriczne):

a) inwestycja nie wymaga zmian w zakresie obstugi Komunikacyine} oraz wykonania drog
dojazdowych,

by przebieg trasy projeklowane] sieci nalezy uzgodnié zgednie z art. 28b ustawy Prawo
geodezyine | kartograficzne (. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.);

wymagania dotyczace ochromy interesdw 0sob trzecich:

a} zabudowa | zagospodarowanie ferenu nie moze ograniczad dostepu do drogi publiczne] dla
innych dzialek,

by zabudowa | zagospodarowanie terenu nie moze ograniczad korzystania z wody, kanalizacii,
energit elektryczne] | cieping] oraz $rodkéw lgcznosci dia obiekiéw ziokalizowanych na innyeh
dziatkach,

¢} zabudowa | zagospodarowanie terenu nle moze ograniczad dostepu Swiatla dziennsgoe do
pomieszezen przeznaczoryeh na pobyt ludzi {(osdb trzecich),

d} w projekcie technicznym nalezy zastosowad takie rozwigzania aby nie wnosié dodatkowych
uclazliwoscl na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszezenia powietrza, hatasu | drgan,

e} reslizacia inwestyclt nie moze zmieniad stesunkdw wodnych na sasiednich dziatkach oséh
rzecich;

ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu lub obiektow podiegajgcych ochronie, ustalonyeh

na podstawie odrebnych przepisdw, nie dotyczy,

ustala sie waznost decyzjl bezterminowo,

10} inne warunki:

- wyraza sie zgode na umieszczenie uzbroienia w pasie drogowyrmn - dotyezy drég | lerendw
Urzedu Gminy w Dopiewle; po olrzymaniu pozwolenia na budowe nalezy uzyskad decyzie |
wnies¢ oplate dotyczacs czasowego zajecia pasa drogowego w celu wykonania inwestyci,

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodait z miejscowg spdtkg wodng; w
preypadku, kiedy uszkodzenie urzadzeh drenarskich zostato spowodowane przez wilasciciela
danej nieruchomosel, zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt,

- nalezy zachowaé zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odleglode
projekiowanych obiekidow od infrastruktury podziemne] | nadziemne] przebiegajace} przez
teren objety wnioskiem i w jego bezpodrednim oloczeniu, zaleca sie uzgodnienie tych
odiegtoscl z wiascicleiami sieci,

- nalezy uzyskac decyzje Zarzadu Drog Powiatowych na lokalizacje urzgdzenie abcego w pasie
drogowym, zgodnie z art. 38 Uslawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. {1. D2.U.
2016 poz. 1440 ze zm.).

- na etapie wykonawstwa nalezy uzyskac decyzie Zarzadu Drdg Powialowych na prowadzenie
robdt | zajecie pass drogowego  oraz umieszezenie urzadzenia obcego w pasie drogowym
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publiczaych z dnie 21 marca 1885 r. {ti. Dz.U. 2018 poz.
1440 ze zm.)

- w przypadku wystapienia kolizii podezas przebudowy | remontu drogi powiatowe] ww.
projeklowana infrasfrukiura iechniczna zostanie przelczona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajgeych z art. 39 ust ustawy z dnia 21 marca 1885 r. ¢ drogach publicznych
(4. Dz.U. 2018 poz. 1440 ze zm.)

- Projekt kanalizacji sanitarne] nalezy dostosowac do projekiu Przebudowyirozbudowy drogi
powiatowe] nr 2392P na odeinku Luséwko {Rozalin) ~ Wieckowice oraz drogi nr 2405F
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Wieckowice — Dopiewo w m. Wisckowice, gmine Tarnowo Podgére | gmina Doplewe, na
ktdry zostala szys&ma decyzia ZRID Pra;ekt ﬁrzemsowy drogi mozna uzyskad od firmy
Elitors, ul. Szkolna 23, Tomice 62-080 Steszew, o

UZASADNIENIE

Wodniv 1.06.2017 r. Ihwestor Gmuna Dopiewo reprezentowany przez pelnomocniks, Fana
Waldernara Lagiewke, wysigplt z wnioskiem o usialenie lokalizag)i inwesiycll celu publicznege dis
budowy sieci kanalizag]i sanitarne} wraz 2 niezbedng infrastrukiurg techniczng, na terenie dziatek o ny
ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 357, BB5, 8685, 867 obreb Doplewo, 2113, 2122, 2/38, 247,
2162, 2174, 4, 8, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 47/7, 48, 58/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2,

M, 901, 92, 10, T, 1H2, 11026, 11739, 11/40, 11/41, 14/20, 14726, 14/30, 14/54, 21, 23/8, 23/14,
23/22, 237124, 23737, 2411, 24/4, 25/1, 258, 26/17, 26, 28, 28, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 57, 88, 58, 60/1, 61, 84, 67, §8/3, 68/4. 68/7, 88/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/286, 89, 80, §1,
98, 116/20, 116/23, 116/2, 116/34, 116/36, 118/2, 12018, 120/13, 12017, 121/2, 12214, 127/4, 127113,
127018, 127722, 128/8, 128/11, 165, 186/3, 187/13, 189/7, 189114, 170i2, 172/8, 175/1, 190, 182, 194,
198/2, 208/2, 200/3, 22042, 227, 230/1, 23072, 2358/5, 23611, 238/1, 238/2, 238/8, 244, 248, 25111,
2512, 312, 317 obreb Wieckowice, gmina Doglewo

Teren objely wnioskiem znaiduje sie na obszarze niechietym waznym migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ({(dale] zwang ustawg o plancwaniu
i zagospodarowaniu przesirzennym) (. Dz, U, z 2017 r, poz. 1073), lckalizacje inwestygji celu
publicznego usiala sie w drodze decyzji o lokalizacji 3nwestys§i celu publicznego.

Przepis art. 2 pki 5 ww. ustawy definiujac poiecie inwestycll celu publicznege wskazuie, iz s3
to dziatania © znaczeniu lokalnym {gminnym) | ponadiokalnym  (powilalowym, wolewddzkim
| Krajowym), & takze krajowym {obejmujgeym rowriez inwestycle migdzynarcdowe | ponadreglionalne),
bez wzgledu na status podmiolu podeimulacego te dziatania oraz Zrddia finansowania, stanowiace
realizacie celdw, o kidryeh mowa w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1897r. o gospodarce
nferuchomosciami (4. Dz, U 2018, poz. 2147 ze zm.}.

Woart. 8 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomoéciami ustawodawca wskazal jsko cele
publiczre min. budowe | ulrzymywanie publicznych wzedzer sluzgcych do zaopatrzenia ludnosc
wwote gromadzenia, przesylania, oczyszezania | odprowadzania  Sciekow craz  odzysky
i unieszkodliwiania odpaddw, w tyim ich skiadowania,

Na podstawie arl. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (1. Dz, U, z 2047 r., poz. 1073) ¢ wszczechs postepowania strony zawiadomiono
obwieszczeniem. Zgodnie z ww. art. 83 oraz z art. 871 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (k.p.a) (4. Dz U, z 2017 1, poz. 1257) inwestora oraz wilascicieli
uzytkownikow  wieczystyeh  nleruchomoéel, na  kidrych bedg iokalizowane inwesiycje celu
publicznego, zawiadamia sie na pidmie

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania wystosowano z dniem 16.08.2017 r. Projekt decyzji
po przeprowadzeniv analizy funkcii oraz cech zabudowy | zagospodarowania ferenu sporzadzi
urbanista.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwiazku z art. 83 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 81 11
Ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1073.) w trybie art.
106 k.p.a. pismem z dnia 21.062017 r. projekl decyzji przestano do uzgodnien do Starosty
Poznaniskiege w zakresie wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz
w zakresie ochrony gruniow rolnych, Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w zakresie melicracii
oraz jako wlasciwego organu administracii geologicznej, Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Regionalnege Dyrekiora Lasow Panstwowych w Poznaniu, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Poznaniu Wielkopolskiege Zarzadu Drog Wojewodzkich, Generalnego
Dyrekiora Drog Krajowych | Autostrad w Poznaniu, Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu, a takze
do zarzadey drég gminnych. Zgodnie z arl 108 § 2 kp.a. strony postepowania zewjadomiono o
przystapieniu do uzgodnien pismem 2 dnig 25.08.2017 .

Postanowieniem z dnia 4.07.2017 Starosta Poznanski w zakresie ochrony gruntdw rolnych
odmoéwii uzgodnienia przedmiotowe] inwestych.

Fostanowieniem nr G.P0O.Z-3.4351.302 2017 jp z dnia 26.06.2017 (data wplywu do tut. urzedu
28.08.2017) Generalny Dyrektor Drog Krajowysh [ Autostrad uzgodnit pozyiywnie projekt decyzjl.

Postanowieniem z dnia 28.06.2017 1. Dyrekior Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu postanowit zwrdcic wniosek o uzgodnienie projekiu decyzii,
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Postanowieniem nr ZDP.WIL4AS1082/17/IMM =z dnig 7.07.2017 1. (data wplywu do tut. urzedu
12.07.2017 ¢y Zarzad Brég Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmictowy projeki decyzjl

Postanowieniem nr Z25 22431502017 MK z dnia §,07.2017 (data wplywu do {ul urzedu
12.07.2017 r. Reglonalny Dyreklor Lasow Pansiwowych QOdmdwit vzgodnienia przedmiofowsgo
projektu decyzji

Foslanowieniem nr 446/2017 z dnia 3.07.2017 r. Slarosta Poznanski w zakresie wiasciwoscl
Woiewddzkiego Konserwatora Zabyikow uzgodnit projekt decyzil.

Zarzadca drég gminnyeh pismem z dnia 8072017 o sygnaturzs RIGK.S733.33.2017
zaopiniowal pozylywnie projekt decyzjl,

Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Poznaniu w zwigzku ze zmiang zakresu wniosku
wodniu 14.07.2017 umorzyi postepowania administracyine.

Marszatek Wojewddziwe Wielkopoiskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog Waolewddzkich w
Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestli uzgodnien, w zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust, 1 pkt. 5
w przypadku niezaigcia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystaplenia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane,

Ponadic zgodnie z art. 53 ust. 8¢ nlewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projekiu decyzil, o kidre} mowa w art, 51 usl 1, przez regionainego dyrektora ochrony
Srodowiska uznaje sle za uzgodnienie decyzji

Nastepnie wnioskodawca zmienit zakres wniosku na budowe sieci Kanalizac sanitarne] wraz
z niezbedng infrastrukiurg techniczng, ne lerenie dzialek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4,
355, 3B/7, 885, 866, 887 obreb Doplewo, 2/13, 2/22, 2138, 2/47, 2/62, 2/74, 4, 8, 27, 34, 38/7, 35/22,
38, 45, 4717, 48, 56/4 obreb Zborowo, 13, 3/38, 4, &, 611, &2, T/, 911, B2, 10, 1141, 112, 11428,
14439, 11/40, 11741, 14/20, 14128, 14/30, 14/54, 21, 23/8, 23114, 23/24, 23137, 24/1, 2414, 25/1, 25/8,
2517, 26, 28, 28, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 48, 47, 48, 49, 50, 87, 58, 88, 80/1, 61, 64, 67,
88/3, 68/4, 887, B8/12, 68/18, 68/21, B&/22, 68/26, 88, 80, 91, 68, 118111, 116/20, 116/23, 116/25,
116134, 116/36, 118/2, 12048, 120/13, 120017, 12102, 122/4, 127/4, 127413, 127118, 127/22, 12818,
129011, 186/3, 136/5, 138/1, 13872, 141, 142/8, 142/7, 14218, 142/9, 142/10, 144, 15743, 162/1, 162/2
165, 186/3, 187118, 169/7, 1689/14, 17042, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 200/3, 220/2,
227, 23071, 230/2, 235/5, 23871, 2038/2, 238/8, 244, 249, 25171, 251/2, 312, 317 obreb Wieckowice,
gmina Dopfewo  ponownie przesiat do uzgodnien zgodnie 2z art. 80 ust. 1 oraz arl, 84 ust. 1 w zwigzku
z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 81 9 Ustawy o plancwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym {{. Dz U, z
2017 1., poz. 1073.) w trybie art, 108 k.p.a. pismem z dnia 7.07.2017 r. projekt decyzji przestano do
uzgodniett do Starosty Poznanskiego w zakresie wiasciwoscl Wielkopolskiege Wojewodzkiego
Konserwatora ZabytkOw oraz w zakresie ochrony gruntow roinych, Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego w zskresie melioracjt oraz jako wiasciwego organu administracii geologicznel,
Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regienainege Dyrekiora Laséw
Panstwowych w Pozpaniu, Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich, Generalnego Dyrektora
Drog Krajowyceh | Autostrad w Peznaniu, Zarzadu Drog Powlatowych w Poznaniy, a takze do zarzadey
drog gminnyeh.

Postanowienlem z dnia 21.07.2017 (date wplywu do il urzedu 27.0G7.2017) Sterosta
Poznanski w zakresie ochrony gruntdw rolnych odmowit uzgodnienia przedmiotowe] inwestyc)i,

Postaenowieniem nr O.PO.Z-3.4381.302.2647 . 1.jp z dpla 31.07.2017 (datz wplywu do tut
urzedu 3,.08.2017) Gensralny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt
decyzji.

Postanowieniem nr 543/2017 z dnia 10.08.2017 1. Starosta Poznanski w zakresie wlasciwosci
Wojewddzkiego Konserwatora Zabyikow uzgodni projekt decyzil.

Zarzadca drog gminnych pismem z dnia 24.082017 o svonaturze RIGK8733.52.2017
zaopiniowat pozylywnie projekt decyzji.

Marszalek Wojewodztwa Wielkopelskiego oraz Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich,
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwesti uzgodnien, w zwigzku z czym
zgodnie z art. 53 ust. 1 pkl 5 w przypadku niezalecia stanowiska przez organ uzgadniajgey w terminie
2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Ponadic zgodnie z arf. 83 ust. Be niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzjl, o kidre] mowa w art. 51 ust 1, przez regionalnego dyrekiora ochrony
Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Biorgc pod uwage wysiepujgcy na drodze planowsane] inwestyc]l podzial ewidencyiny
nleruchomosci wnioskodawce zmienit zakres wniosku | 3.08.2017 r. przestat go do uzgodniend z art. 60
ust. 1 araz art, 64 ust 1 w zwigzky z ad. 53 ust 4 pkt 2, § 6, 8 1 § Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Y. Dz. U, z 20697 r., poz. 1073.} w tryble art. 106 k.p.a. pismem z
dnig 3.08.2017 r. projekt decyzjl przesiano do uzgodnien do Starcsty Poznanskiego w zakresie
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wiaSciwosct Wielkopoiskiegn Wolewadzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz w zakresie ochrony
gruntow reinych, Marszatka Wolewodzbwa Wielkopalskiege w zakresie melioracii oraz jako wiasciwego
organu  aedministrac)i geologiczne], Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Reglenalnego Dyrekiora Lasdw  Padsiwowych w  Poznaniu, Wielkopolskiego Zarzadu Drédg
Weaiewddzkich, Generalnego Dyrekiors Drog Krajowveh | Autostrad w Poznaniu, a takze do Zarzadu
Drog Powiatowych w Poznaniu.

Nastepnie pisrnem z dnia 1.08.2017 r. (data wolywu do tut wrzedu 7.08.2017 1)) pelnomocnik
inwestora zmienit zakres wniosku ne budowe siecl kanalizacll sanitarne] wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na terenie dzialek o nr ewid. 2/4, 31, 32/1, 3242, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7, §85,
866, 867 obreb Doplewo, 2/13, 2122, 2139, 2147, 2162, 2174, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 477, 48,
56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, &, 6/1, 6/2, 711, 9/1, 972, 10, 1141, 112, 1126, 11/38, 11/40, 11/41,
14/20, 14/28, 14/30, 14/54, 21, 23/22, 23/8, 23/14, 23124, 23737, 24{1, 24/4, 2511, 25/8, 25117, 286, 28,
28, 30/17, 30718, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 48, 50, 57, 58, 56, 80/1, 81, 64, 87, 68/3, 68/4, 887
68/12, 68/16, £8/21, 68/22, 88/26, 88, 80, 91, 88, 116/11, 116/20, 116/23, 118/29, 116/34, 116/36,
118/2, 120/8, 120013, 120/17, 1242, 122/4, 127/4, 127113, 127/18, 127/22, 128/8, 124/11, 136/3,
136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 14217, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 16211, 162/2, 166/3,
167/13, 168/7. 16914, 170/2, 172/8, 175/, 180, 192, 194, 18972, 209/2, 209/7, 2202, 227, 230/,
230/2, 235/5, 236/1, 23872, 2359/8, 244, 248, 281/, 28Y2, 3712, 317 obreb Wieckowice, gmina
Doplewa.

Postanowieniem nr O.P0O.Z-3.43581.302.2017.2p =z dnia 17.08.2017 (date wolywu do wt,
urzedu 21.08.2017) Generalny Dyrekior Drég Krajowyeh i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt
decyzjl

Fosianowieniem nr ZDP.WI.4610 82/17/MM z dnia 16.08 2017 r. {data wplywu do it urzedu
22.08.2017 v} Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmictowy projekt decyzii.

Postanowieniem nr £5.224.3.187 2017 MK z dnia 21,08.2017 (data wplywu do tut. urzedu
25.08 2017 r. Regionalny Dyrekior Lasdw Panstwowych uzgodnit przedmiotowy projekt decyzil,

Staresta Poznanski, Marszalek Wojewbdziwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich, Zarzad Drég Powlatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien, w
zwiazku z czym zgodnie z art. 53 ust 1 pki 5 w przypadku niezajecia sienowiska przez organ
uzgadniajgey w terminie 2 tygodnl od dnie doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie
uwaza sie za dokonane,

Ponadio zgodnie z art. 83 ust, B¢ niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projekiu decyzji, o kidre] mows w arl. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
Srodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Jadnoczesnie pismem z dnla 25082017 1. Woit Gminy Dopiews zawiadomil strony
nostepowania o zekonczeniu posiepowania dowodoweyo.

Spostb zagospodarowania tereny speinia wymogl art, 83 ust 4 craz art. 58 ustawy z 27
marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz. U. 2 2017 r, poz. 1073). W
zwigzkl 2 pOWYZSzym orzeczono jak w sentencil.

PGUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy moZna przystapic po uzyskaniu ostateczne
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, o kidrg nalezy wystapic do

- Woiewody Wielkopolskiego w zakresie drogi wojewoddzkie} nr 307

- Starostwa Powlatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 w zakresie pozostatych terendw,
zalgezajae crlery egzemplarze projekiu budowlanego wykonanego przez projektanta nalezgcego do
odpowlednie] izby samorzadu zawodoweyo inzynierdw budownictwa.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezell zostanle uchwalony rmiejscowy plan zagospodarowania
przestrzennsego lub jego zmiang, zawierajgce uslalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe {(art. 85 ustawy o
plancwaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzil przysiuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Cdwolawczego w Poznaniu przy Al
Niepcdiegroscl 16/18 za posrednictwem Woita Gminy Doplewo w terminie 14 dnl od dnia g
dorgczenia.

Odwolanie  powinne  zawieraC  zarzuty  odnoszgce sl do  decyzii,  ckredlaé  istole
i zakres zgdania bedacego jego istolg oraz wskazad dowody uzasadniajges to Zadanie {art. 53 ust. 6
ustawy ¢ planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirena moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwoiania wobec organu administracli publicznel, Kidry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowl



admiristracit publiczne] odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wnissienia odwolania przez ostainig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, 2 decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu | brak jest mozliwosel zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnege’. Nie jest mozliwe skuteczne cofnlecie o$wiadczenia o zrzeczeniju sig prawa do
wniesienia cdwaotania,

Jezell  niniejsza  decyzia  zostala  wydana  z  naruszeniem  przepiséw  postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istoiny wplyw na ie rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawezy przeprowadza posiepowanie wyjadnigjace
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawezy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace lakze wowczas, gdy jedna ze stron zawara w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postepowania wyiadniajgcego w zakresie niezbednym de rozstrzygniecia
sprawy, & pozostale strony wyrazily na o zgode w ferminie czternastu dni od dnia dorgezenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawieraiacego wnicsek © przeprowadzenie przez organ
odwoiawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy?.
Projekt decyzji zostat sporzadzony przez urbaniste mgr inz. Lukasza Slisifiskiego speiniajacego
warunek art. 5, pki. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu { zagospodarowaniu
przestrzennym (4. Dz. U, z 2017 ¢, poz. 1073).

przestrzennym (Dz. UL z 2018r, poz. 778 ze zm.}.
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Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

"
=== m S4d Refonowy w Poznapiu — VIEE Wydzial Gospodarery - KRS (000207519
W, Kapital Zakladowy 60,887,008 z}
| SRS NIP 777-23-74-247
Intertek " tel, (61) 81-48-231, tel. / fax (61) 89-42-632, e-mail: biuro@zukdopicwe.pl
L.dz. 736/10/2016 Dopiewo, dnfa 14 pagdziernika 2016 r.

Warunki Techniczne
Dotyezy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zborowko vraz ul. Wisniowa w Doepiewie z wpicciem do oczyszezalni Sciekow
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pismo od LINWOD” Ingynicria Srodowiska Wodnego
Projekrowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w m. Szezecin 70-781 ul. Ziclone
Wzgorze 18/8, Zaktad Ustug Komunainych Sp. 7 o.0. w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarmej:

1. Podlaczenia siect nalezy dokonaé do istniejacej studzienki rozpreznej na terenie
oczyszezalni §ciekdw w Dopiewie w dz. nr 761/2, ktoérg nalezy wymieni¢ na studnie
o Srednicy 2000 mm 2z betonu klasy B45 1 o wspétezynniku wodoszezelnosel W10,
Sie¢ nalezy zaprojektowad 1 wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV ki § ze $cianka lita
o drednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé z zachowzniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt phytkiej lokalizacji
siecl nalezy ja odpowiednio ocieplié.

4. Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglodciach nic wickszych niz 50 m, z betonu klasy B45
1 0 wspotezynniku wodoszezelnosei W10. Studnie winny byé wyposazone w gotowe
koryta przeptywowe 7 betonu B45 o wysokasei réwne] Srednicy kanalow oraz
w oryginalne pierdcienie uszezelniajace na wlotach 1 wylotach przesel kanalow
(preejécia przez Sciany studzienek kanalizacyijnych musza byé szezelne 1 elastyczne).

W dragach utwardzonych istnieje mozliwodé zaprojektowania studni tworzywowych
o srednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegiodciach nie wickszych niz 50 m.

5. W oparciv 0 powyzsze nalezy wykonad projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonad tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
po7.716 z 2003 r. Prawo Budowlane orar Dz.U. nr § poz.38 z 1995r. Rozp. MGPIR
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodziclnyceh funkeji technicznych w Budownictwie;

6. Jezell zachodzi koniecznos utozenia steci z naruszeniem drogi publiczne], pobacza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawey uprzednie zg&()szcni/e -
1 uzyskanic zgody zarzadzajacego droga; ///" .,{ f
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9.

. Roboly instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z  warunkami

technicznymi wykonania 1 odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i oéwietlenis
wykopu;

Montazu sicci oraz wilaczenia do istniejgcej sieci kanalizacjl sanitarmej wolno
wykonaé tylko jednostee koncesjonowanej;

‘Itasa przebiegu sieci musi byé uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzic koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyé 2 egz.
P.T, celem uzgodnienia, Jeden egz, pozostaje w aktach ZUK Dopiewa;

10.Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest dokonad

zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

11.Projektowana sieé kanalizacji sanitarncj powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu

Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje sic
wiasciciela do preediozenia odpisu Ksiegi Wieczyste] z wpisem bezplatne]
sfuzebnodei gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacii i napraw oraz usuwania awatii
tych urzadzen. W/w odpis nalezy zataezyé do projektu budowlanego sktadanega do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Doplewie.

12.0 przystgpieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Doplewie

z siedmiodmowym wyprzedzenicm;

3. Warunki niniejsze zachowujg waznos$c przez okres 2 lat;
14.8ie¢ kanalizacji sanitamej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie

przez uprawnionego geodele oraz dokonad odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. =
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznyvm zostanie uruchomiona instalacja;

13.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegloéci (w pionie i poziomie)

migdzy uzbrojeniem podzenmym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

1 6. Wytyezna dla przepompowni:

a} Zaprojektowal nalezy przepompownic sicciowe o érednicy zbiornika minimum DN 2000 mn
i wysokoscel odpowiadajace] potrzebom.

b) Studnic winmy by¢ wykonane z betonu C35/45, W10,

¢) Kazdg ze studni nalezy wyposazyé w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS » kablem o
dlugosei min 16 m.

d) Kazdas z pomp powinna by umieszezona na prowadnicy wykonanej z dwdch rur, wyposazona
powinna by¢ w slope spreggajacy umozliwigjacy automatyczne 7lgczenie pompy 7 rurociagiem
ttocznym.

e} Orurowsnie technologiczne nalezy zaprojektowal ze stali kwasoodpomej atesiowansj klasy:
PN O0H17N14M2, EN 1.4404, ATST 3161..

f) Armatura, zardwno zwroina jak i odcinajaca Iaczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

£) Podest obstugowy, porgez, drabinkg, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, fancuchy do
ktdrveh przymocowane sg pompy, mocowanic lafncucha prey wlazic pompowni, wspomik rur
tocznych oraz pozostake elementy mocujace nalezy zaprojcktowaé jako wvkonane ze stali
kwasoodporne] atestowanei klasy: PN OH17NIZM2T, EN 1.4401, AISI 316,

i) Pompy powinny byl wyciggane za pomocs faficuchow o wictkesel dostosowang) do wagi
pompy lecz o oczku nie mnigjszym niz 5x18,5 dia pomp do 130 kg orav. o oczku nie ?\i,njsx;r}a




i)

k)

m)

n)

0)
Pl

V)

niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy # fancuchéw powinien byé preyngjmnigj o 1 metr
dhuzszy niz glehokosé pompowni. Konice taficucha powinicn by¢ przymocowany przy otworze
wlazowym pompownd,
Zamknigeie komory przepompowni nalezy wykonaé jako:
- w przypadku usytwowania przepompowni w ogrodeonym terenie zamkniecie pompowni
nalezy wykonac v pokryw poliestrowo-szklanych odpowiedrio wzmocnionveh o wytrzyimalosci
min, 200 kg.
- w przypadku usyluowania przepompowni w nicogrodzonym terenie zamkniceic pompowni
nalezy wykonad jako wiaz najazdowy 40 ton o srednicy min. 800 mm, wykonany 2 minimum 2
clementéw. Wielkodé wilazu powinna bvé tak dobrana aby moziiwy byl montaz/demontaz
pomp.
Ukdad sterowania zaprojeklowad juko wyposazony w hydrostatyczna lub ultradZwickowa sondg
glehokodel. Sygnalizacia poziomu maksymalnego 1 suchobiegu winna byé wykonana za
pomocg wytgezaikdw plywakowych.
Dodatkowo przepompownic nalery wyposazyé w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiamia SMS) 1 wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo.
Sygnalizacja standw alarmowych winna by¢ wykonana za pemocg powiadomienia SMS orax
urzadzenia swietlnego, bez sypnalizacji dzwiekowe]. Sygnaty jakie powinny byé wysylane 7
systernu monitoringu SMS to: poziom maksymalny, konice poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powrét zasilania, awaria pompy 1, koniec awaril pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarii pompy 2, suchobleg, koniec suchobiegu, slaba bateria powiadwniania sms, bateria ok,
System powanien umoziiwia¢ zdalne odpytywanie systemul poprzez wyslanie smsa. Odpowied?
svsiemu powinna zawiera: slan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej 2 pomp
(praca, gotowosé do pracy, awarin}, poziom Scicku w pompowni w em oraz okreslenie czy jest
stan maksymalny ezy go nie ma),
Polaczenia  wyrdwnawere w  preepompowni  zaprojektowad jako odpome na  dziatanic
srodowiska korodujgecgo —,.bednarka™.
Teren przepompowni winien by¢ ulwardzony, wyposazony w  przeno$ny  zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewnié mozliwodé dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego { pojazd asenizacyijny ).
Dla kazdej 2 2 pomp nalezy przewidzied asohny amperomicrz anzlogowy.
Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylgeze energetyezne dla kiérego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzglednigjgce maksymaloy pobdr pradu w czasic pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartosei pradu z jaka zadziala wylacenik lermiceny ) zwigkszony
0 warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwrzgledni¢ pobdr pradu
preee greatke elekiryezna z ternmoregulatorem, w ktora nalezy wyposazyé szafke sterownicza.
W szafie sterowniczej nalezy przewidzied dodatkowy wiyeszke silowa 32 A umosBwiajgey
padtgerenie agregatu na wypadek zaniku napiceia podstawowego z sicei encrgetyezngj.
Dodatkowo szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.
Szafa stcrownicza powinna byd wyposazona w cznjnik kolejinosei [ zaniku Loz,
W przepompowni mie mozna dokonywaé zadnveh polgezedt kablowych. Do potaczenia
urzgdzetn w przepompowni z nadziemng rozdzielnia sterujaca zlokalizowang poza
przepompowiis nalezy uzywaé tvlko i wylacznie kabli, kidre majg zachowana cigglosé na
catym odeinku, Kable faczyce urzgdzenia z rozdziclnig steruigea powinny zostaé wlozone w
szezelne ostonie typu peszel.
Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyine (rura nawicwna oraz wywicwna).
Projcktowana przcpompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Padstwa lub
Gminy. Jezel taka lokalizacja me jest mozliwa, zobowigzuje sie whascieiela do przediozenia
odpisu Ksiggi Wicezystcj z wpisem bezplatng] stuzebnosci gruntowe] polegajace] na prawie
poprowadzenia przez wiw dziatke usbrojenia w postaci przepompowni Sciekdw wraz z
instalacjg kanalizacji sanitarngj wraz z przylaczem energetveznyim zasilajacym przepompownie
oraz zapewnienia swobodnege  dosigpu wsezelkim  stuzbom w tym  Zakladowi Ushug
Komunalnych Sp. 2z o.0. z siedzibg w Dopiewie dokonujacym eksploatacii, konserwacii i )
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napraw oraz usuwania awarli tych urzadzen. Wiw odpis nalezy zalaczv¢ do projekiu
budewlanego sktadanego do uzgodnienia de ZUK Sp. 2z 0.0. 2 siedzibg w Dopiewie,

17. Oghlne wytyczne dla rurociagu flocznego:

a) Z projcktowanyveh przepompowni nalezy wyprowadzié rurocigg doczny ¢ Srednicy
uzasadnivngy obhczemami, jednak mie mniejsze) niz § 90 mm. Rurociag powinien byt 2 tur
PETEGG SDR17,

by Rurociagl ulozys na 15 cm podsypee piaskowe], kidrg nalezy stosowaé rdwniez jako zasypke,
minimum 30 ¢m ponad wierzch rury, a na niej ulozy¢ tasme lokalizacyjna.

¢} W przypadku koniceznodel nalezy przewidzied zawory napowictrzajgeo-odpowictezajgee. Teren
w promieniv 1 metra od zaworu naleszy obrukowad.

17.1W przypadku wlaezenia rorociagn tlocznega do innego istniejgeego rurociagn tlocznego:

a) Nalezy zaprojektowaé komorg lgczeniows w ktore] nalezy polaczyé projektowane rurcciag
doczne, W projektowanef komorze za tojnikiem nalezy zaprojektowal zawory zwroine 078z
zasuwy nozowe na obu odgalezieniach.

b} Komory powinny byé z betonu kiasy B45 i o wspdlezynniku wodoszezelnosei W10 (przcjseia
przez Sciany komory musza byvé szezelne i elastyezne)

¢} Zasuwy nezowe powinny byé zabezpicezane farbg cpoksydowo-prosvkows.

d) Na polgczeniach kolnierzowych nalezy stosowad stalowe $ruby, nakretki, nodkladki za
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

V7.2W prrzy padko wizerzenia ruraciggu thocenego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a} Rurociag nalezy wigczyd do projektowane] studni rozpreznej. Projektowana studni rozprezna
powinna mieé¢ rednice 1000 mm, z betonu klasy B43 1 o wepbiczynniku wodoeszezelnosel W10,
Siudnia winna by¢ wyposazona w gotowe koryvte przeplywowe z betonu B45 o wysokodu
réwnej drednicy kanalu oraz w oryginalny plerdcien uszezciniajgey na wylacie przesta kanatu
{przejscia przez Sciany studzienki kanalizacyjne] musza by¢ szezelne i elastyczae).

b) Projektowang studnig rozpreing nalezy polgezvé ze studnig kanalizacii grawitacyine] poprzez
rary kanaiizacvine PCV KL § ze sclanka g o $reduicy vzasadnione] obliczeniami lecz nie
muiejsze] niz 200 mm,

A Crspinvataym

; _ =z 0F
" G inoZinali ZRC4

: ' - 'h: 7 l“ A ’/J,/'Ifr

o bldntl” Wopyster

rhonfbiglhi Kapys
1 ‘"'"'.'/”"r'"“"”“"""“""'

Picezed S Podpisi pieczed

wystawiajgcego warunki techniczne



Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

Sad Rejonowy w Pornanis — ¥1H Wydzial Gospodarczy - KRS 0800267510

i Rapital Zakisdowy GUER1.000 #
= w| LKA NP 777-23-74- 24*
intertek = tel, (61) R1-48- m 7 fax {61}8‘}-4” 03 e-muail: biwrof zukdapiewa.pl

idz: 715/12/2017 Dopm\\@. dnia 18 grudnia 2017 1,

Zmiana Warunkéw Technicznych 736/10/2016
Dotyezy: Wykonania sieci l\‘mahmmgnez w m. Wigckowice, Drwesa, Zborowo,

Zbordéwko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpieciem do oczyszezaini §ciekaw
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pisme od LINWOD™ Iniynieria  Srodowiska Waodnego
Projektowanic i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedzibs w m. Szczecin 70-781 ul. Zielone
Wzgorze 18/8, Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0, w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

. Podlgezenia sieci nalezy dokonaé do nowo zaprojektowanej studzienki rozprezneg; a
nast¢pnie kanatem grawitacyjnym zostang skierowane do nowej studni zabudowangj
na istnigjacym kanale 0 %?ﬁfd‘ﬁw 315 mm na terenic oczyszczalni Sciekéw w
Dopiewie w dz. nr 761/7. Studnie nalezy zaprojektowaé o Srednicy 2000 mm z
betonu klasy B45 1o w &gm%czzyﬂm%g wodoszczelnosci W10,

Ste¢ nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV k. S ze Scianka litg

0 Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej naleZy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem
odpowiednich spadkow (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ocieplid.

4. Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rew izyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglodciach nie wiekszych niz 30 m, z betonu klasy B45
i 0 wspdtczynniku wodoszezelno$ci W10, Studnie winny byC wyposazone w gotowe
koryta méep%mwwe z betonu B45 o wysokodci ummg Srednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przesel kanaldw
(przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych muszg byé szezelne i elastyczne),
W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$¢ zaprojektowania studni tworzywowych
o $rednicy 1000 mm rozmieszezonych w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m.

5. W oparcin o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonac tylko osoba posiadajgca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
2 dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w Budownictwie;
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6. Jezelt zachodzi koniecznosé ulorenia siect z naruszeniem drogi publiczne), pobncvza

lub drogi 1 chodnika. nalezy do obowigzku wykonawey uprzednie zgloszente

i uzyskanie zgody carzadzajgeego drogg;

Roboty insialacyino-montazowe nalezy  prowadzi¢  zgodnie 2z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem

nalezytvch warunkow w zakresic BHP a zwlaszeza oznakowania 1 o$wietlenia

wykopu;

8. Montazu sieci oraz wilgczenia do isiniejgee] sieci kanalizacji sanifarng] wolno

wykonad tylko jednostee koncesjonowanej;

9. Trasa przebiegu sicei musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego [8, nalezy w ZUK Dopiewo preedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz, pozostaje w aktach ZUK Dopicewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskad
pozwolenie na budowe;

11.Projcktowana sie¢ kanalizacji sanitamne] powinna przebiega w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lckalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje sie do

-

przediozenia zgody na dostep do nieruchomodei  w zakresie niezbgdnym na czas

budowy oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim stuzbom w tym Zakladowi

Ustug Komunalnyeh Sp. z 0.0, 2z siedziba w Dopiewie dekonujgeym eksploatagy,

konserwacji 1 napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w zgody nalezy

zatgezy¢ do projekin budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0, z

stedziba w Dopiewie.

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

I 3. Warunki niniejsze zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat;

14.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezynie
przez uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanic uruchomiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odleglosc (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

16.Wytyczna dla przepompowni

a) Zaprojektowad nalezy przepompownie sieciowe ¢ $rednicy zbiomika minimum DN 2000 mm
t wysokosci odpowiadajgee] potrzebom,

b} Studnie winny by¢ wykonane z betonu C35/45, Wi

¢) Kazda ze studni nalezy wyposazy¢ w dwic pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o
dhigosci min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna by¢ umieszezona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur, wyposazona
powinna byé w stope sprzegajacs wmnozliwiajaca automatyczne zlgczenic pompy z rurociagiem
tiocznym,

¢) Orurowanie fechnologiczne nalesy zaprojektowad ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy:
PN OOHT7N14M2, EN 1.4404, AISI 316L.

f) Armatura, zardwno zwrotna jak i odcinaiaca faczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana
zehiwa sferoidalnego.

g} Podest obstugowy, porecz. drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, fancuchy do
ktorveh przymecowane sg pompy, mocowanic lancucha przy wiazie pompowni, wspornik ror



m)

Uy
V)

tocznych oraz porzostale elementy mocujace nalezy zaprojektowaé jako  wykonane ze stali
kwasoodporne atestowanej klasy: PN OHI7NI2M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢ wyciagane za pomoca lancuchéw o wielkosel dostosowanej do wagi
ponipy lecz o oczku nie mniejszym niz Sx18.5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie maiejszym

§ 4
niz 6x18,35 dla pomp powyze] 130 kg. Kazdy 7 laficuchdw powinien byé przynajmniej o 1 metr
diuzszy niz gighoko&é pompowni. Koniee Jancucha powinien by¢ przymocowany przy otworze
wlazowym pompowni,
Zamknigcie komory przepompowni nalezy wykonaé jako:
- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamkniccie pompowni
nalezy wykona¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymaloscei
min. 200 kg.
- w przypadky usytuowania przepompowni w nicogrodzonym terenie zamkniecie pompowni
nalezy wykonac jako wlaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2
elementow. Wielkos¢é whazu powinna byd tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz
pomp.
Uktad sterowania zaprojektowad jako wyposazony w hydrostatyezna lub ultradzwiekowa sonde
glebokodci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winne byé wykonana za
pomoca wylacznikéw ptywakowych.
Dodatkowoe przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) 1 wizualizacji, kompatybilnego 2z istniejacym w ZUK
Dopiewo.
Sygnalizacja stanow alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia Swietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowe]. Sygnaly jakie powinny by¢ wysylane z
systemu monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powrdt zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarli pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok.
System powinien umozliwiad zdalne odpytywanie systemu poprzez wyslanie smsa. OdpowiedZ
systemu powinna zawieraC: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp
{praca, gotowos¢ do pracy, awaria), poziem $cicku w pompowni w cm oraz okredlenie czy jest
stan maksymalny czy go nic ma).
Polgczenia wyrdwnaweze w  przepompowni  zaprojektowad jako odporne na dzialanie
srodowiska korodujacego ~ ,,bednarka™.
Teren przepompowni  winien by¢ utwardzony, wyposazony w  przeno$ny  zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego ( pojazd asenizacyjny ).
Dla kazde z 2 pomp nalezy przewidzied osobny amperomierz analogowy.
Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzié przytacze energetyczne dla ktérego nalezy dobraé
adpowiednie zabezpieczenic uwzgledniajace maksymalny pobér pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwickszony do wartoéci pradu z jaka zadziata wylgcznik termiczny ) zwiekszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzglednié¢ pobér pradu
przez grzalke elektryczng z termoregulatorem, w ktérg nalezy wyposazyé szafke sterownicza,
W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowa wiyezke sitowa 32 A umozliwiajaca
podiaczenie agregatu na wypadek zaniku napiecia podstawowego z sieci energetyczne;.
Dodatkowo szafg sterownicza nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.
Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosei i zaniku faz.
W przepompownl nie mozna dokonywaé zadnych pofaczen kablowych. Do polaczenia
urzgdzen w  przepompowni z nadziemng rozdzielnia  sterujaca  zlokalizowang poza
przepompownig nalezy uzywac tylko 1 wylacznie kabli, ktére maja zachowana ciagtosé na
calym odcinku. Kable lezace urzadzenia z rozdzielnia sterujgeq powinny zostaé uloZone w
szezelne] ostonie typu peszel.
Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne {rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Padstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje sie wladciciela do przedloZenia
odpisu Ksiggi Wieczystej z wpisem bezplatne] stuzebnodei gruntowej polegajace] na prawie



poprowadzenia przez wiw dziatke urbrojenia w postact przepompowni Saekéw wraz v
instalacja kanalizacyi sanitarnej wraz 2 przylaczem energetyeznym zasilajacym przepompownie
oraz  zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim  shuzbom w  tym  Zakladowi Uslug
Komunaluych Sp. z 0.0, z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploatacjt, konserwacyl i
napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis nalezy zatgezy¢ do projektu
budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. 2 siedziba w Dopiewie.

17. Ogdne wytyezne dla rurociagu tlocznego:

aj

b)

<)

Z vprojektowanyeh  przepompowni nalezy wyprowadzi¢ rurocigg theczny o érednicy
uzasadnione] obliczeniami, jednak nie mniejszej niz fi 90 mm. Rurocigg powinien by¢ z rur
PETOG SDR17.

Rurociagi utozyé na 13 om podsypee piaskowej, ktdrg nalezy stosowad réwniez jako zasypke,
minimum 30 ¢m ponad wierzch rury, a na niej vlozy¢ tadme lokalizacyjna,

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzied zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Teren
w promieniu 1 metra od zaworu nalezy obrukowad.

17.1W przypadku wlgczenia rurociggu tlocznego do innego istniejacego rurociggu tiocznego:

a)

b)

Nalezy zaprojektowal komorg laczentowa w ktorej nalezy polaczy¢ projektowane rurociagi
tloczne. W projeklowanej komorze za trojnikiem nalezy zaprojektowad zawory zwrotne oraz
zasuwy nozowe na obu odgatezieniach.

Komory powinny by¢ z betonu klasy B45 i o wspdlezynniku wodoszezelnoSei W10 (przejscia
przez $ciany komory muszg byd szczelne 1 elastyczne)

¢y Zasuwy nozowe powinny by¢ zabezpieczone farbg epoksydowo-proszkowa.

d)

Na polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowal stalowe Sruby, nakretki, podkladki za
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

17.2W przypadku wlaczenia rurociggu tlocznego do sicct kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a)

b)

Rurociag nalezy wlaczyé do projektowanej studm rozpreznel. Projektowana studni rozpreZna
powinna mied srednicg 1000 mm, z betonu klasy B4S 1 o wspdlezynniku wodoszezeinoset W10,
Studnia winna by¢ wyposazona w gotowe koryvio przeplywowe z betonu B45 o wysokosci
rownej srednicy kanalu oraz w orvginalny pierScien uszezelniajacy na wylocie przegsta kanatu
(przejécia przez Sciany studzienki kanalizacyjnej muszg by¢ szezelne § elastyczne).
Projektowang studni¢ rozprezng nalezy polaczyé ze studnig kanalizacji grawitacyjne] poprzez
rury kanalizacyjne PCV kl. S ze Sciankg litg o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie
mniejsze] niz 200 mm.

[nd
lzabela Beczkiewicz
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Intertek E tel. (61) B1-48-231, tel./ fax (61) §9-42-032, e-mail: biurow zukdopicwo.pl

L.dz. 227/03/2018

Dgpiev;vo.:(fni_& 16 marca 2018 r,

Warunki Techniczne

Dotvezy: budowa kanalizacii sanitarnei dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo i

Zboréwko oraz w ul. Wisniowe] w Dopiewie z odprowadzeniem Sciekow do
oczvszezalni Sciekdow Dopiewo

W odpowiedzi na pismo ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego z siedziba

w m. Szezecin 70-781 ul, Zielone Wzgorze 18/8, Zaklad Ustug Komunalnych Sp.z o.0. w
Dopiewie podaje nastepujgce warunki techniczne wykonania przyltacza kanalizacyjnego:

1

Podtaczenia nalezy dokonac do projektowanych studni rewizyjnych na kanale w m.
poprzez wywiercenie w niech otwordw za pomocg specjalnego urzadzenia
wiercacego 1 zastosowanie wlasciwych, szczelnych ksztaltek przylacznych.
Przytacza nalezy wiaczy¢ do studni rewizyjnych pod katem prostym lub pod katem
ostrym (doptyw $ciekéw .z pradem”™) w maksymalnej odlegioéei 1,0 m od polki
kinety — bez konieczno$ci stosowania , fajki”.

W przypadku braku mozliwosdci podiaczenia do studni podigczenie nalezy dokonad
do przewodu kolektora poprzez tréjnik 90° lub pod katem ostrym (,.z pradem”)
poprzez system szezelnych ksztattek do przytaczy.

Do budowy przylaczy nalezy stosowac rury PVC-u klasy S o lite], jednorodne)
strukturze $cianki, o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?’. o $rednicy
wewnetrznej min. 50 mm.

Przylacze nalezy zakonczyé studnia rewizyjng z PVC o $rednicy 425 mm; max 2,0
m od granicy dziatki w przypadku dzialek zabudowanych ;

Przytacza do pustych dziatek zakonczyé korkiem w granicy dziatki;

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonad projekt techniczny przylacza. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okrelone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publiczne,
pobocza lub drogi 1 chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie
zgloszenie 1 uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;



8. W przypadku skrzyzowania przytgcza kanalizac)i sanitarnej z droga utwardzong np.
asfaltowa, nalezy stosowaé rury oslonowe, Przestrzen pomiedzy rurg kanalizacii
sanitarnej, a ostonowg na obu koncach skutecznie uszezelni¢ przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowa¢ nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

9. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkdéw w zakresie BHP a zwlaszeza oznakowania 1 o$wietlenia
wykopu;

10.Trasa przebiegu przytacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w

Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyc 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

1.0 przystapieniu do wykonania przylacza nalezy powiadomic ZUK sp.z 0.0.

w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

12, Warunki niniejsze zachowuja waznosé przez okres 2 la(;

[3.Zaleca si¢ wyprowadzenie z przewodow spustowych instalacji  kanalizacyjnej rur
wentylacyjnych ponad dach a takZze powyzej gémej krawedzi okien i1 drzwi celem
uniknigcia nieprzyjemnych zapachéw;

14.Za zrzut $ciekdw pobierana bedzie oplata zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

Za zrzut Sciekéw bez zawarcia umowy pobierana bedzie optata w wysokosci
10 - krotnej stawki wg cennika;

15.0dprowadzone Scieki winny speiniac¢ odpowiednie warunki.

16.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci (w pionie 1 poziomie)
migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen,

17.Przytacze  przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacia;

18.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiazany jest podpisaC umowe
eksploatacying z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

Plecegd Podpis i pieczed
wystawigjacego warunki fechniczne
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Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15

ey 62-070 DOPIEWO

Sad Rejonowy w Poznaniu — VITT Wydzial Gospodarczy - KRS 4000207519
Kapital Zakiadowy 62.887.600 2

IR NIP 777-23-74-247
En tel, (613 81-48-231, tel./ fax (61} 89-42-032, e-mail: biurew zokdopiewo.pl
[..dz. 56/01/2018 Dopiewo, dnia 24 stvceznia 2018 r.
INWQD Inzynieria

Srodowiska Wodnego
ul, Zielone Wazgdrze 18/8,
70 -781 Szezecin

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2017r. uzgadnia pozytywnie projekt budowlany pn: .,
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wiackowice, Drwesa, Zborowo i Zboréwke oraz
w ul. Wisniowe] w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszezaini $ciekow w Dopiewie”
pod warunkiem uzyskania uzgodnienia na elapie projektu wykonawczego uzupelnionego ©
przyigcza oraz uwzgledniajgcege Wytyczne do projektowania ZUK Dopiewo zalgczone do pisma.

Zgtgezniki:
1. Wytyezne do projekiowania ZUK Dopiewo

Z powazaniem

f;"', i
Ve
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&

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZUK DOPIEWO

Tworzywa sgluczne dla grawitacyinepo przeplywu powinny charaktervzowaé sig niezbednymi
whadciwosdeiami wytrzymalo$ciowymi. odpornoedcia na Seieranie 1 korozje oraz temperature,
polaczentami kielichowe - uszezelkowymi zapewniajacymi szezelnodé minimum 0,5 bara.

PVC-U ~ klasy S o lite, jednorodne) (wykonane] z tego samego materiaiu) strukturze scianki,

o sziywnaosei obwodowed nie mniejszef niz 8 kN/m2, (SN 2 8.

Dla cisnieniowego przeplywu nalezy stosowal rury 2z materialy PEIOO Tub PE 100RC o
wspdlczynniku SDR nie wickszymn niz SDR 17 PN 10.W przypadku wykonywania sieci metodg
bezwyvkopowsy nalezy zastosowad rury wykonane w calodcl 2z materialu P 100RC, zpodne ze
specyfikacia PAS 1075:2009-04 (potwierdzong odpowiednim certyfikatem), przystosowane do
zastosowane] te} technologit zabudowy

Na kanalizaci ci$nleniowej naleZy stosowad jako armature odeinajacy zasuwy n0ZOWe oraz zawory
kulowe do Scickéw. Guma NBR do Sciekdéw, kompusy urzadzen zsbezpicczone powloka
antykorozying ¢ grubodel min. 250 pm. Nalezy montowad krédee do phukania 52 z recznym
zaworem kulowym oraz trojnik obrécone Y7, stal nie gorsza jak 1.4301 Tub czyszezaki rewizyine
z zaworem hydrantowym DNSO

W najwyze) potozonyceh punkiach kolektordw cisnieniowych nalezy projektowad odpowietizniki.
W najniie] polaZonych punktach nalezy zaprojektowad studzienki edwadniaigce.

W migjscu polaczenia kilku rurociagdw nalezy zaprojektowad studzienki polaczeniowe.
Konstrukeja ukladu technologicznege winna umozliwié obshige zasuw nozowych (zamkni,
OtWGIZ) Z poziomu ferenu,

Na rurociqgu tocznym przy Srednicy wewnetrzne 9<1 10 mm nalezy nabudowaé komory rewizyine
skladajace sig z czyszczaka szt 1 oraz zasuw noZowych odpornych na oddzialywanie Sciekbw
sanitarmych szt. 2 -- dla kazdej komory. Maksymalna odlegloéé ww. komér na rurociagu tlocznym
nie moze przekraczad L= 130 mb.

Ma rurociagu tlocznym przy Srednicy wewngtrzngj ¢>110 mnnalezy nabudowaéd komory rewizyine
skiadajqce sig z czyszezaka szt 1 oraz zasuw nozowych odpornych na oddzialywanie sciekéw
sanitarnych szt. 2 ~ dia kazdej komory, Maksymaina adleglodd ww. komér na rurociagu tiocznym

nie mode preekraczad L= 600 mb. w vzasadnionych preypadiach L=1500mb.

R

Ww. komory rewizyjne, niezaleznie od $rednicy, nalezy réwniez zastosowad przy zmianie kierunku

przeptywu w ukladzie poziomym 1 pionowym 2 45 © 1 usytuowad je przed zalamaniami patrzac

zgodnie z kierunkiem przephywu Scickdw.

. W oprzypadku usytuowania komory rewizyine], odwodnieniowe] lub odpowietrzimkowe] na

rurociagu thocznym w odlegltosel 2 1,5m liczae od pasa jezdnego drogi do krawedzi wlazu komory,

nalezy wykonaé droge technologiczng o szerokos$el 4,0m, umoZliwiajaca dojazd do komory
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. Pray przejdeiach przez §ciany nalely stosowal przejdein szezehe faticuchowe,

. Studnie kanalizacyine 1 komory na kanalach nie przefazowych i przetazowyeh projektuje sig:

- na prostyeh odeinkach kanahy w odleglodciach nie przekraczajacych 100m,

- przy kazde) zmianie kierunkuy, spadku { przekroju,

. Wazystkie obiekty przepompowni cickdw 1 rurociggu tocznege musza byd wentylowane zgodnie

Z wymogami dia tego typu obiekidw (Dz. U, 93.96.437 1 Dz, U, 93.96,438). Na etapie wstgpnym
projekrowania nalezy uzgodnid w ZUK Dapiewo przyjcte rozwigzania w tyim zakresie.

Na terenie przepompowni nalezy wykonad:

- nawierzchnig rwvalg (belon, pozbruk) w pasie b 2 3,5m wokdl komory czempne} {powyisze
stanowl plac manewrowy),

- drogi technologiczne o szerokoded 4,0m w zakresie zaleinvm od potrzeb.

Teren przepompowni powinien by¢ wydzielony, ogrodzony plotem 1 niedostgpny dla osob
postronnych oraz ofwietlony. Do wygradzania obiektow przepompowni naleZy zastosowad system
panelowy np. typ 2D — Super (ogrodzenie panclowe wykonane z pretdw spawanych [ub
zgrzewanych punktowo o wysokodel 1.83m, szerokodé panela 2,50m, montowane na stupkach o
profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5mm, na podimuréwee systemowe] o
wysokosci 20cm). Zamawiajgey dopuszeza rozwiazania rownowazne.

Bramy oraz furtki (nie wymagane) w oplotowaniu —~ systemowe. Szerokoéé bram 4 m, chyba, 7e
isinigje uzasadnienie zastosowanis innej szerokoscl bramy wjazdowel. Furtki systemowe o
szerokoéel 1,0 m.

Teren nievtwardzony przepompowni nalezy zaprojektowad jake wylozony materialem
niewymagaigeym pielegnacii (np. thuczen, kliniec).

Na teren przepompowni musi byé doprowadzona woda. Wymdg doprowadzenia wody do
projektowanych  przepompowni  dotyezy  tych  oprzypadkdw, wo kidrych  przepompownia
zlokalizowana jest w bezpodrednim sasiedztwie sieci wodociagowej Przylacze wodociagowe do
przepompowni nalezy zaprojektowad z rur PE o $rednicy 63 mn. Na wewnetrzne) instalaci
wodociagowe], za podejéciem wodomierzowym wymagane jest zainstalowanie zaworu zwrotnego
antyskazeniowego z mozliwosceig poboru wody do badania jej jakosci. Na terenie przepompowni
nalezy zaprojektowad hydrant ogrodowy o §rednicy 50 mm 2z odplywem o drednicy 25 mm
wyprowadzonym w poblizu komory przepompownt 1 zakonczonym zaworem odcinajacym oraz
zlaczka do weza.

W przypadku sieci wodociagowe] nic eksploatowaneg] przez ZUK Dopiewo nalezy wystapié do

wiasciciela o uzgodnienie projektu wykonania przytaeza na warunkach wyzej wymienionych.




ENEA Operator Sp. z a.o. Oddziat Dysirybuci Poznant Cpalenica. 08.02.2017 v,
Reion Dystrybucit Opalenica
ul. 5 Styeznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 90 00
2740/2017/ODS/ZR10

Gmina Doplewo

il Leéna ic
62-670 Dopiews

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacis oblektu / lokalu

przepompownia $ciekdw P2 "Jezioro™, Zborowe, dz. ar 35/7
warunkl dotycza przyigezenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 25 kW

na napieciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do V grupy przvlaczeniowe]

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgaleZna na istniejace] linii kablowej YAKY 4x120 mm?® obwod i ze stacji
fransformatorowej 10-334

il RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacyim budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
Od projektowsne] mufy rozgalezne] wykonat przylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4x35 mm?,
Projektowane przyigcze wprowadzi€ do  projekiowanego zlacza kablowo-pemiarowego ZKi-17
usytuowanego przy prajekiowane] przepompowni
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci
Na istniejacej linii kablowe] YAKY 4x120 mm? na wysoko$ei przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgateing
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu preylgezanego
Przygotowal miejsce do zabudowy zlacza kablows-pomiarowego
Zasilanie obiektu wykona¢ tinig zalicznikows  wyprowadzona z listwy LZ w projektowanym zlgczu
kablowo-pomiarowym,
Wykonanie instalacji odbioreze] w obiekeie przylaczanym zgodnie z ohowiazujacymi przepisami

11 MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
Zaeiski na Jistwie zaciskowe] w zlgczu kablowym- pomizrowym w kierunku instalacji podmiotu
przylyczanego

Miejsce destarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatagji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcre kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowad uklad, kidry skiadad sie bedzie z:
tréjfazowego licznika energil czynnej przystosowanego do plombowania,
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich, zabezpieezone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gldwne 3x634A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40 A usytuowane przy zestawie
liecznikowym. Jako zabezpieczenie przediieznikowe zastosewaé ograniczniki moey w wykonaniu
jednobiegunowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryczna winna bydé pobierana przy wspolezynunike mocy edpowiadajacym tg ¢ <0.4.

274072017/ QDSZRIOUT B Strona 1



Vill. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
ZLasilajaea sied niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacii odbioreze] naledy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system § urzadzenia ochrony przeciwporageniowe)

IX. UWAGE DODATKOWE

1. Instalacje wewnglrzng nelezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-I1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami).

2. Instalowane wzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie alesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomo$é na zaburzenia elektromagnetyczae oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisky zaburzef: elektromagnetyeznych o wartoseiach przekraczajacyeh odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepuigeych w tyvin Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowi€ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o dwiadezenie using dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycanej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecis, odkszialcenia napiecia, zawartosei poszezegolnyeh
harmonicznych, wskainika dlaswo%rwow go migotania Swiatla, czasu irwenia jednorazowe] przerwy nieplanowanej |
planowane] oraz czasu trwania preerw meplamw“nych 1 planowanych w ciggu roku zgodnyeh z przepisami
obowizgzujz;eege prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowyeh wetych w ninigiszyeh warunkach
stanowi ummowa o przylaczenie,

3. Gléwny zacisk uziemiajgey (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrveznej budynku powinien by¢ polaezony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgee] instalacje § uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna preekraczad 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

&. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przyigezenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sa publikowane na stronie internetowej Spéiki
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzert ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa przediczona do
uzgodnienia winna zawierad o§wiadezenie projekianta o jej zgodnosci ze Standardami z wyszezeg6lnieniem
ewentuzalnych odstepstw poczynionyceh zgodnie 7 zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapity,

7. Klient niecdplatnie adm‘{gpmaa bedzie mieisca zainstalowania Heznika energii elektry czne1 i pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z atrzymaniem tych miejsc,

Data waznosci warankdw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia,
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznad COpalenica, 08.02.2017 1.
Reion Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
£4-3390 Opalenica
el 61 447 90 60
2937/2617/0DSZR1G

Gmina Dopiewo

ul. Leéna le
62-070 Dapiewo

Warunki prayigezenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakier | lokalizacja obiektu / lokalu
przepompowiia Seiekdw P3 "Plazowa", Zborowo, ul. Plazewa dz. ny 2/47

~ warunki dotyeze przyigezenia obiektu projektowanego

z maocy przylaczeniows 26 kW
na napieciv 6,4 k¥
zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Stanowiske 4/1 obwdd [ ze stacji transformatorowe 10-506
. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
T.ow zakresie dotyczacyim budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0
Wrykonaé przvlacze kablowe ze stupa  linii napowietrznej 0,4 kV, przyiacze wykonaé kablem NAYY-J
4x38mm? Przylacze wprowadzié do projekfowanego zigeza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
przy projektowanej przepompowni
2. w zakresie dotyezacym niezbednyeh zmitan w sieci
nie dotyezy
3. w zakresie dotyczacvm urzadzen podmiotu pravigezanego
Przygotowal miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowegoe  w granicy dziatki
Zasitanie obiekiu wykonad linia zalicznikows z projekfowanego zlycza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P)
Wykonranie instalacji odbiorczej w obiekeie przylaczanym zgednie z obowiszujgeymi przepisami

H1 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunka instalacji podmiota
przylaczanedo

Miejsce dostarczania energh elekirycznel stanowi jednoczesnie granice wizsnosci | eksploatach urzgdzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcre kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Natedy zainstalowad uklad, kidry skladaé si¢ bedzie z:
trojfazowego lieznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem os6b frzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowsania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gldwne 3x404 usytuowane w zigczu kablowo-pomiarcwym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x32 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedliczaikowe zastosowad ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym }
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zastiajgea sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system | urzadzenia ochrony przeciwporaeniowej
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X UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnelrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktary z dnia 12.04.2002 r. w sprawie |, warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” {Dz. UL 2 2015 r. poz. 1422 7 pédniejszymi zmianami).

2. Instalowane vrzadzenia powinny spehiaé wymagania norm oraz posiadad odpowiedunie atesty, Preylgczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpormosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé ek skonstruowane, aby
nie wywolvwaly w swoim srodowisku zaburzea elekiromagnetycznyveh o wartodelach przekraczajacych odpornodd na
te zaburzenia innych urzadzen wystepuiacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkow przyiaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadcezenie ustug dystrvbucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energll elektryczne] w zakresie odehylen czestotltwodce! § napiecia, odksztaleenia napigcia, zawartodci poszezegdlnych
harmonicznych, wskainike dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe] przevwy nieplanowane] |
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnyeh z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych 1 budowlano - montazowych uigtych w ninieiszych warunkach
stanowi umowa o przyigezenie.

3. Giowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elekiryezne] budynka powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE Jub PEN) linii zasilajace; instalacje 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezysiancia tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Om. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Kiient nieodplatnie udostepniad bedzie miejsce do zabudowy zigeza kablowego wraz z ukliadem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane 2 jego utrzymaniem .

6. Dokumentacja projektows opracowana na podstawie niniejszyeh warunkdw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktore sa publikowane na stronie internetowej Spoiki:
www . operator.enga.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator $p.z 0.0. Dokumentacja projekiowa przediozona do
uzgodnienia winna zawierad oswiadezenie projekinnta o jej zgodnosei ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonvmi w Standardach, jezeli takic wystapily.

7. Klient nieodplatnie udostgpniad bedzie miejsea zainstalowania licznika energii elektryezne] i pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tych mieisc,

Drata wainodel warunkow przylaczenis: 2 lata od daty ich dorgezenia.
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Dotyezy: uzgodnienia lokalizacji zlaczy kablowo — pomiarowych dia
& A J o
projektowanych przepompowni sciekéw za zgodno$é z wydanymi waronkami
przytaczenia do sieci elektroenergetyczne] Pl + P12

W odpowiedzi na zlozony przez Panstwa wniosek z dnia 20 czerwca br.
(wplyw do RD Opalenica 26 czerwca br.), w sprawie uzgodnienia zigcz
kablowo - pomiarowych przewidzianych dla zasilania wnioskowanych
obiektéw za zgodnod¢ z warunkami przylgczenia, ENEA Operator Sp. z ¢.0.
Rejon Dystrybucji  Opalenica  warunkowe uzgadnia przedstawions
dokumentacje. W opracowaniu prosinmy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

I. Klient zobowigzany jest do przygotowania miejsca w  granicy
nieruchomodci badz w linil ogrodzenia pod zabudowe zlaczy kablowo —
pomiarowych.

2. Ponadio w razie zaistnienia kolizji terenowej w obrgbie nieruchomoédei
objete] umowa o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, z istniejacym
zadrzewieniem badZ innymi przeszkodami terenowymi, Klient zobowigzany
jest do ich usuniecia.

Ponizej przedstawiamy wykaz uzgodnici:

i
i

e 9172/2017/0ODS/ZR10 Przepompownia Sciekéw P11, Wisniowa”
uzgodnienie nr ODS/RDS/365/2017/UD

e 2740/2017/0D5/ZR10  Przepompownia sciekow P2 Jezioro” -
uzgodnienie nr OD5/RD5/366/2017/UD

e 2937/2017/0D5/ZR10 Przepompownia sciekow P3|, Plazowa”
uzgodnieme nr OD5/RDS/367/2017/UD

e  4041/2017/0ODS5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P4 . Gromadzka”
uzgodnienie e ODS/RDS/368/2017/UD

s  6575/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekdw PS5 Wieckowice Nowe” —
uzgodnienie nr ODS/RD3/369/2017/UD
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e 2935/2017/OD5/ZR10 Przepompownia sciekéw P6 ,,Owsiana”
uzgodnienie nr ODS/RDS/370/2017/UD

o 2934/2017/0GD3/ZR10 Przepompownia Sciekow P7  Modrzewiowa”™ —
uzgodnienie nr OD5/RDS5/371/2017/UD

o 2933/2017/ODS/ZR10  Przepompownia Sciekow P8 |, Strumyk” -
uzgodnienie nr OD5/RD3/372/2017/UD

o 2932/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Sciekéw PS  Cedrowa”
uzgodnienie nr OD5/RD5/373/2017/UD

e 2931/2017/ODS5/ZR10 Przepompownia $ciekow P10 ,Orzechowa”

. uzgodnienie nr OD5/RD3/374/2017/UD

e 2929/2017/0OD5/ZR10 Przepompownia $ciekow P11, Leszczynowa”
uzgodnienie nr ODS/RDS5/375/2017/UD

o 2928/2017/0ODS/ZR10 Przepompownia Sciekow P12, Bukowa”
uzgodnienie nr ODS/RDS/376/2017/UD
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- ad acta

Zal:
- uzgodnione plany sytuacyijne - 12 szt

Sprawe prowadzi: Patryk Rusiecki, tel. 61 884 7226
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