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1. WSTEP

Na zlecenie Gmina Miejska Pruszcz Gdariski, Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. poludniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonato opinie geotechniczng na potrzeby projektu
budowy chodnika wzdiuz ulicy Mikotaja Reja w Pruszczu Gdanskim.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,

ktorych znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podifoza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng inwestycji lub jej poszczegblnych czesci okreéla

projektant.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem  geotechnicznym
inz. Krystiana Wojtowicza w dniu 15.09.2021 r. Zakres prac zostat przedstawiony przez
Zleceniodawce. W ramach badarh wykonano 6 odwiertow badawczych do giebokosci

2,5 m p.p.t, t. facznie 18,0 mb.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjne;j,
stanowigcej zatgcznik nr 1. W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie prébki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat. nr 1);
- tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 3);
-karty otworéw badawczych (zat. nr 4).
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment Zutaw

Wislanych.

Na rozpatrywanym terenie, wierzchnig warstwe podioza stanowi gleba oraz nasyp
niebudowlany zbudowany z piaskéw préchnicznych, gruzu oraz cegiel, zalegajacy
do gtebokosci okoto 1,1 m p.p.t. Ponizej zalegajg warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych
oraz niespoistych. Grunty spoiste wyksztalcone sa w postaci piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych i piaskéow gliniastych. Grunty niespoiste wyksztalcone sa w postaci
piaskéw drobnych.

Na  rozpatrywanym terenie nie  stwierdzono  wystepowania  saczen.
Otworami wykonanymi do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie nawiercono poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Gtebokos$ci sgczed oraz poziomu zwierciadta wéd gruntowych stwierdza
si¢ na dzien wykonywania prac terenowych. Giebokosci te mogg ulegaé zmianom
ze wzgledu na intensywno$é opadéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajagc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badar makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych wspartych

doswiadczeniem wtasnym.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowaé wspoéiczynniki cze$ciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7). Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A
- grunty antropogeniczne - nasyp hniebudowlany zbudowany z piaskow

prochnicznych, fragmentéw cegiet i gruzu

Warstwa geotechniczna la
- grunty rodzime, spoiste — piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste w
stanie plastycznym, (o ustalonej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci

1.=0,40 co odpowiada wartosci wskaZnika konsystencji Ic = 0,60)
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Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime, spoiste — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, (o ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I.=0,20, co odpowiada warto$ci
wskaznika konsystencji Ic = 0,80)

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime, niespoiste, wodnolodowcowe: $redniozageszczone piaski drobne.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoéci 1p=0,50

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

51.

5.2

5.3

5.4

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
projektowanej inwestycji.

Grunty warstw geotechnicznych la, Ib oraz Il zaklasyfikowano jako no$ne. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy usunaé¢ warstwe gleby oraz nasypéw
niebudowlanych.

Grunty warstwy geotechnicznej la wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, glin
piaszystych i glin pylastych plastycznych znajduja sie poza klasyfikacja grupy
nos$nosci podioza gruntowego oraz wymagajg indywidualnego podejscia
projektowego. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg gruntami bardzo wysadzinowymi.
Warunki wodne okreslono jako dobre (Klasyfikacja na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”, GDDKIA).

Grunty warstwy geotechnicznej Ib wyksztaicone w postaci piaskéw gliniastych, glin
piaszystych i glin pylastych twardoplastycznych zakwalifikowano do grupy no$nosci
podioza gruntowego G4. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg gruntami bardzo
wysadzinowymi. Warunki wodne okreslono jako dobre (Klasyfikacja na podstawie
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA).

Grunty warstwy geotechnicznej Il wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych
sredniozageszczonych zaklasyfikowano do grupy noénosci podioza gruntowego
G1. Piaski drobne sg gruntami niewysadzinowymi. Warunki wodne okre$lono jako
dobre z uwagi na niestwierdzony poziom zwierciadta wod gruntowych (Klasyfikacja na
podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”,
GDDKIA).
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5.5

5.6

5.7
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Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono wystepowania sgczeh. Otworami
wykonanymi do gtebokosci 2,6 m p.p.t. nie nawiercono poziomu zwierciadta wod
gruntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza
sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gigbokosci te mogg ulegaé zmianom ze
wzgledu na intensywno$¢ opadéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuéci¢ do naruszenia naturainej

struktury gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan h, = 1,0 m.

Opracowata: inz. Malgorzata Jelito

i
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Legenda:
@®  Otwérbadawczy
1
I-1 Linia przekroju

geotechnicznego

P.G. AQUA, Jacek Kuciaba, Jagatowo
ul. Potudniowa 28

Mapa dokumentacyjna

Opracowata: M. Jelito Zat.nr 1.
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Nr otworu:

KARTA DOKUMENTACYINA Rzedna: 4,00 mnpm
OTWORU WIERTNICZEGO SR
Temat: Pruszez Gdanski ul. Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechaniczny Nidrehi =
OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU —
s2|-5| 8% |y BEE - 28 |28
%833 | 2% |Z8| =5 Rodzaj i barwa grunt T g g3 | 25| B¢
§ 5% £% |2¢| B2 |1 = HEIEHIRL L
SR R N — HERIE
2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 1| 12| 13| 14
KK 0,50 nN - nasyp niekontrolowany - - A
{ 0,30 Pg - piasek gliniasty = = tpl b
1,0~ 0,40 Pd//Pg - piasek drobny // piasek gliniasty - x, szg I
1,30 Pd - piasek drobny # = szg 11
SKALA: Opracowata: % Zat. nr:
1:50 Malgorzata Jelito 4.1
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KARTA DOKUMENTACYINA ~ Jrowers 20
OTWORU WIERTNICZEGO eena: ’
Temat: Pruszcz Gdanski ul. Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechani
y wierc aniczny Nr arch.: )

» ? OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU s -

22|-8] §¢ |34 g |98 : £€ /85
wE |35 £l 2z z3 g2 Rodzaj i barwa gruntu -8 | 3B § g %.E {%é’
5e|6§=| BF |BE| g@ «35 - Cy= SE| E |82| 8|82 |78 |55
~.§ 89| 52 |%%| %2 |%E% — t2| 5| 55|fg|Eg (988
e | % 2 |Es 515 |T% R3| 287§
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 1 12 | 13 | 14
0,60 Gb - gleba - A

Pd - piasek drobny * - szg I

: Pg - piasek gliniasty - - tpl Ib

. Pd//Px - piasek drobny // piasek pylasty - , szg Il

Gp//Gr - glina piaszczysta // glina pylasta - - pl Ia

0,60 Pd - piasek drobny E “ szg I

SKALA: Opracowala: W Zal. nr:
1:50 Malgorzata Jelito 4.2




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ prowoms 3
OTWORU WIERTNICZEGO . P
Temat: Pruszcz Gdariski ul, Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechani
y et czny Nr arch.: -
= OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 5 —_
se|.8| £% _ 2 | o E _ £3 | 2§
%% | 5% f%f : g &l g g,, gz Rodzaj i barwa gruntu -8 g g A :ga\; . EE
5 A 2 "?n? &b = E g %g —E- = g g 3 I -§- 5 581)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14
1,10 nN - nasyp niekontrolowany - A
: 0,20 Pd - piasek drobny = - szg I
0,50 Pg - piasek gliniasty - - tpl Ib
0,70 Pd - piasek drobny - - szg I
SKALA: Opracowala: W Zat. nr:
1:50 Malgorzata Jelito 4.3




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Frowems 4 =
OTWORU WIERTNICZEGO S
Temat: Pruszcez Gdanski ul. Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechaniczny Nrarch: -

o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
sg|-8| 8% |y g |y3E " $5 |58
wg85| 52 |2B| =8 |3 Rodzaj i barwa gruntu -2 | 8 g g% | BE £E
IR = iy H B
sRITE| &E (B 2 |F2 %E|F |7 TR EE|FR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1w | 1| 12| 13| 14

| 0,90 nN - nasyp niekontrolowany - A
- 1,0-
0,70 Pd - piasek drobny . - szg 1|
s -__ 10,10 Pd//Pr - piasek drobny // piasek pylasty z = SZg I
] 0,80 Pd - piasek drobny . - szg I
SKALA: Opracowata: Zal. ne
1:50 Malgorzata Jelito \4/ 4.4




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ frowors 3
OTWORU WIERTNICZEGO R S
Temat: Pruszcz Gdarnski ul. Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechaniczny Nrarch: -
e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 5 _
se|-8| 8% (4] = |gf - 8% | 8§
& § 83| §2 g g & § % 4 Rodzaj i barwa gruntu & | 2 § 9 X '%_i& gg
Se|s%| 2% |BE| g% |4F N SE| 5 |28|-2|8x|z2|5E
2elE8| g5 (57| 5% |EE e 22| ¢ |3F|8g|3g(d8 |28
g 2| £3 E g 5513 |73 RE|28|°8
1 2 3 4 5 6 7 8 o |10 | 1| 12| 13| 14
1 1,10 nN - nasyp niekontrolowany - A
i 1,04
i 1,00 Pd - piasek drobny - = szg Il
: m 0,20 Pg - piasek gliniasty - - pl Ia
. 0,20 Pd - piasek drobny - z szg 11
SKALA: Opracowata: Zat. nr:
1:50 Malgorzata Jelito z% 4.5




1 6
KARTA DOKUMENTACYINA ~ provor & o
OTWORU WIERTNICZEGO = ’
Temat: Pruszcz Gdanski ul. Reja Data wyk.: 15.09.2021
System wiercenia: mechani
ys iercent aniczny T ;

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU —
2| =% E? 8 = g |36 . < | . 5 NELR
HEIR A HE T Rodzaj  barwa gruntu IR AP I HE
25 |88| 52 [B7] %2 |ED e HEEEHRREE IR
28|72 g2 (%7 2 |FC BEIE T 7 R3|FE| TR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7 1,10 nN - nasyp niekontrolowany - A
] 1,0
0,60 Pg(+H) - piasek gliniasty (+préchnica) - - pl Ia
| 0,50 Pd//Pg - piasck drobny // piasek gliniasty ) ¥ szg nn
i 0,30 Pd - piasek drobny - - szg 11
SKALA: Opracowata; W Zat. nr:
1:50 Malgorzata Jelito 4.6




