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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA RFIL
PGR Z 2021R.

1.1 INWESTOR

Gmina Bolkow ul. Rynek 1, 59-420 Bolkéw

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestycji:

ul. Spacerowa b/n, 59-420 Bolkow

dziatki nr 852/2, OBREB 2 BOLKOW MIASTO, GMINA BOLKOW, powiat jaworski woj. dolno$laskie
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
e obowigzujace normy i przepisy;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e wizja lokalna;

e Migjscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego miasta Bolkow, obrebu Swiny oraz czesci
obrebdw Wierzchostawice, Wierzchostawiczki ora Stare Rochowice — Uchwata Nr XI/76/11 Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011r

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z
pozA. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z p6znh. zm)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.

1030 z pdzn. zm),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z
pozn. zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zni. zm)

e Ustawa z dnia 20 marca 2009r o bezpieczenstwie imprez masowych

e Opinia geotechniczna
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l. OPIS TECHNICZNY - POMOCNICZY BUDYNEK KONTENEOWY SZATNI

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura towarzyszaca

KATEGORIA obiektu V - obiekty sportu i rekreacii

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq RFIL PGR z 2021r. ktdrej celem jest poszerzenie mozliwo$ci uprawiania sportu i aktywnej
rekreaciji oraz wypoczynku na terenie Miasta Bolkéw.

Projekt przewiduje budowe budynku pomocniczego kontenerowego szatni z magazynem sportowym oraz
ogdInodostepnymi toaletami wraz ze stosownymi instalacjami

A) BUDYNEK POMOCNICZY KONTENEROWY SZATNIE DLA ZAWODNIKOW WRAZ Z ZAPLECZEM
SPORTOWYM ORAZ OGOLNODOSTEPNYMI TOALETAMI

Budynek pomocniczy jest obiektem o lekkiej konstrukcji kontenerowej modutowej - stalowej i tatwym montazu,
wolnostojacy wraz z wyposazeniem i wewnetrznymi instalacjami zasilajacymi (w tym wewnetrzna linia zasilajaca),
przytaczem wody oraz kanalizacji. Ma forme prostopadtoscianu przekrytego jednospadowym dachem. Obiekt
posadowiony zostanie na stopach fundamentowych zelbetowych wg branzy konstrukcyjnej.

Drzwi wejsciowe do obiektu po wschodniej i potudniowej stronie otwierane na zewnafrz.

Budynek bedzie mieSci pomieszczenia zaplecza sportowego : dwoch szatni oraz pomieszczen dla zawodnikow
wraz z weztem sanitarnym, pomieszczenie sedzidw, pomieszczenie gospodarczo — porzadkowe dla ogrodnikow
oraz ogdlnodostepng toalete. W cze$ci obiekt bedzie zadaszony.

Obiekt bedzie posiadat przytacze energetyczne, wodociggowe oraz kanalizacyjne.

BUDYNEK POMOCNICZY ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA OPIS WYKONCZENIA POSADZEK POWIERZCHNIA (m2)
PARTER
SZATNIA DRUZYNY GOSPODARZY 83,10
P.0.1.1 POMIESZCZENIE DRUZYNY Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.12  SZATNIA 18 ZAWODNIKOW Posadzka antyposlizgowa 16,41
P.0.1.3  WEZEL SANITARNY Posadzka antypos$lizgowa 16,41
SZATNIA DRUZYNY GOSCI 32,82
P.0.1.1  SZATNIA 18 ZAWODNIKOW Posadzka antyposlizgowa 16 41
P.0.1.2  WEZEt SANITARNY Posadzka antyposlizgowa 16 41
CZESC GOSPODARCZA 49,23
P.0.21  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Posadzka antyposlizgowa 16,41
P022 WEZEL  SANITARNY -  TOALETY Posadzka antyposiizgowa 16,41
OGOLNODOSTENE
P.0.2.3  POMIESZCZENIE SEDZIOW / PUNKT Posadzka antyposlizgowa 16,41
PIERWSZEJ POMOCY
RAZEM 131,28

Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
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Budynek w obrebie parteru wymaga przystosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Budynek zostanie
przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

3.1 Opis magazynowanych materiatdow w budynku pomocniczym

Budynek pomocniczy bedzie przeznaczony do magazynowania urzadzen sportowych w oraz sprzetu ogrodnikéw
tj. kosiarki w okresie zimowym. W celu utrzymania czystosci oraz przepiséw sanitarnych obiekt
wyposazony w tatwo zmywalne powierzchnie.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Gtéwne parametry budynku pomocniczego szatni wraz z zapleczem
parametr
Powierzchnia zabudowy [m2] 154,90
Powierzchnia uzytkowa [m2] 131,28
Kubatura brutto (V) [m3] 495,80
Kubatura netto (V) [m3] 356,42
Dtugos$¢ elewacji [m] 24,50
Szeroko$¢ elewaciji [m] 9,30
Wysokos$¢ [m] 3,30
Liczba kondygnacji 1 naziemna
3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Projektowany budynek pomocniczy w konstrukcji kontenerowej jest budynkiem wolnostojacym 1 kondygnacyjnym
, 0 prostej konstrukcji. Warunki gruntowo-wodne - proste. Obiekt zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

Postuzono si¢ badaniem gruntu wykonanym w przez firm¢ GEOSTAR S.C. Wiodzimierz Kabata Radostaw
Kabata. W trzech wyznaczonych punktach na dziatce objetej opracowaniem.

Zgodnie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463),
[4] warunki geotechniczne podtoza proste, a projektowane obiekty kubaturowe uzna¢ za obiekty | kategorii
geotechnicznej.

W trakcie przeprowadzonych badan w wykopach badawczych stwierdzono wystepowanie gleby organicznej na
poziomie 0,3-0,9m, ponizej stwierdzono gliny, gliny piaszczyste , pospotki gliniaste i zwietrzeliny gliniaste w stanie
twardoplastycznym — grunty te sg nosne i $rednio no$ne , ponizej zwietrzeliny glinaste zwarte - grunty sg Srednio
nosne i spetniajg wymogi do posadowiei bezposrednich. Badania przeprowadzono w 15 punktach badawczych,
w dwdch punktach badawczych pod boiskiem wielofunkcyjnym oraz pod planowanym masztem o$wietleniowym
boiska do pitki noznej w czesci pétnocno- wschodniej stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego —
gruzu, ktory nalezy usung¢ z podfoza i zastgpic nasypem budowlanym o wspétczynniku Is . > 0,98 pod
nadzorem uprawnianego geologa. W badanych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
podziemnej do gtebokosci — 3,0m. Gtebokos¢ strefy przemarzania 0,8m ppt.

Nasyp niekontrolowany, gruz w obrebie inwestycji wystepuje prawdopodobnie w zwigzku z usypania wokét
boiska watu z gruzu z rozbiorki barakéw z w ktdrych w czasie wojny na terenie inwestycji znajdowat si¢
przymusowy oboz pracy.
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Zgodnie z zaleceniem opinii geotechnicznej, na omawianym terenie posadowienie budynku powinno odby¢ sie
powyzej zwierciadta wod gruntowych oraz nalezy zleci¢ odbiodr podioza gruntowego w wykopie fundamentowych
przez uprawnionego geologa.

W zwigzku z powyzszym iz, grunty sg $rednio nosne i spetniajag wymogi do posadowien bezpo$rednich -
fundamenty bezpo$rednie wg projektu technicznego w branzy konstrukcyjne;.

4, Charakterystyka obiektu

Obiekt budowlany zaplecza szatniowo sanitarnego jest obiektem wolno stojacym, parterowym,
niepodpiwniczonym.  Dach jednospadowy o nachyleniu potaci 0,1%, kryty ptytami warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym PIR, gr. 100 mm w kolorze czerwonym, brgzowym, bialym lub czarnym (wg. ustalen z
inwestorem).

Gtéwna konstrukcja nosna(rama) wykonana z profili stalowych zimnogigtych i walcowanych na zimno (stupki).

Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PIR, gr. 100 mm. Oktadziny o jednakowym
profilowaniu mikrofalg z blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowang z powtoka poliestrowg w kolorze biatym,
szarym, zOttym, pomaranczowym lub brgzowym od zewnatrz i biatym od wewnatrz (wg. ustalen z Inwestorem).

Sciany wewnetrzne (typ ) z plyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR, gr. 80 mm. Okfadziny o
jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokg poliestrowg w
kolorze biatym.

Sciany wewnetrzne (typ Il)gr. 80 mm z ptyt GK wodoodpornych 12,5 mm kryte zmywalna tapet natryskowa na
konstrukcji drewnianej z wypetnieniem wetna mineralna.

Dojazd do obiektu jest zapewniony poprzez istniejacy zjazd.

Odprowadzenie i rozsaczanie wod deszczowych z dachu bedzie odbywato sie na przylegty do obiektu grunt
dziatki.

8, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W budynku planowane jest o$wietlenie oraz punkty poboru energii elektrycznej z sieci energetycznej wg branzy
elektrycznej w projekcie technicznym.

9. Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Obiekt w petni przystosowany do obstugi 0séb niepetnosprawnych
10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

1.5. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

Klasyfikacja pozarowa obiektu ZLIII.

W pomieszczeniu obiektu oprocz urzadzen sportowych w oraz sprzetu ogrodnikow tj. kosiarki nie przewiduje sie
magazynowania innych materiatéw ani nie planuje sie¢ magazynowania substanciji palnych.

Klasa odpornosci ogniowej ,D”.

Istniejace Sciany zewnetrzne wykonane z materiatéw niepalnych spefniajg wymagania przeciwpozarowe dla
budynkéw ZLIII.

W obiekcie odpowiednio oznakowane wyjscie ewakuacyjne.

W obiekcie oprocz odpowiednio oznakowanych wyjs¢ ewakuacyjnych, bedzie znajdowac sie reczne urzadzenie
gasdnicze.
Planowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem przeciwpozarowym.
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Zakwalifikowanie obiektu wg. kategorii zagrozenia ludzi zgodnie z  Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690).

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill — budynek uzytecznosci publicznej, parterowy, niski, powierzchni budynku
ponizej 1000 m2, grupa oséb przebywajaca naraz w obiekcie ponizej 50 osob, gestos¢ obcigzenia ogniowego
budynku Q<500 MJ/m2. Z uwagi na powyzsze dokumentacja budynku nie wymaga uzgodnienia p.poz. (§ 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz.
2117)

Budynek ZL Il - wymagana klasa odpornosci pozarowej D:
Konstrukcja budynku (el. nosne) - R 30

Sciany zewnetrzne — EI 30

Strop - REI 30

Konstrukcja dachu - (-)

Przykrycie dachu — (-)

Sciana wewnetrzna - (-)

Uzyte do budowy materiaty powinny by¢ niepalne i NRO.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 165,15 m2. Dtugo$¢ przejS¢ ewakuacyjnych wynosi
znacznie ponizej 40 m. Wejscia/wyjscia do/z budynku stanowi¢ beda droge ewakuacii.

Obiekt nie wymaga stosowania statych urzadzen gasniczych. Nalezy natomiast w kazdym pomieszczeniu obiektu
(za wyjatkiem fazienek) zapewnic po jednej gasnicy proszkowej GP4 ABC.

Planowany obiekt budynek pomocniczy szatni wraz z zapleczem sportowym  spetnia

§ 290. Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie bDz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z
pozn. zmianami (Wersja obowigzujaca od 25 grudnia 2020 r.)

Podstawa uzgadniania obiektu pod wzgledem wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej: Rozporzadzenie
MSWIA z dnia 8 grudnia 2015r. (Dz.U. z 2009r. nr 178, poz.1380 z pdzn. zmianami).

Zgodnie z przytoczonym Rozporzadzeniem Planowany budynek pomocniczy szatni wraz z zapleczem sportowym
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw pozarowych, albowiem nie wystepuje w zestawieniu obiektow
budowlanych istotnych, ktorych uzgodnienie dotyczy (paragraf 3.1 oraz 3.2 w/w rozporzadzenia).

2. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

Obiekt kontenerowy niepodpiwniczony, ztozony z 10 typowych kontenerédw potaczonych systemowo,
przeznaczony do uzytku sportowego na cele szatniowo-sanitarne. W obiekcie znajduje sie szatnia, sitownia i
tazienka gospodarzy, szatnia i tazienka gosci, pokdj sedziow wraz z tazienkg oraz magazynek — pomieszczenie
gospodarcze ogrodnika.

Konstrukcja obiektu
* stalowa wykonana ze stali S355JR
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* spawane profile giete o grubosci 4-5mm oraz zamknigte profile hutnicze
* naroznik budynku spawany stalowo, zimno-giety o gr. 5 mm, spawany do ramy $ciany i dachu.
Rama stalowa

Dane techniczne:

- Materiat: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR, profile walcowane na zimno (stupki oraz wigzary) —
stal klasy S235JRH

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.
- Klasa tolerancji ,C” dla wymiar6w liniowych i katowych
- Klasa toleranciji ,G” dla prostos$ci, ptaskosci i réwnolegtosci wg PN EN 1SO 13920
- Odporno$¢ ogniowa REI 30
- Rama stalowa, spawana z profili zimnogigtych:
e 3i4mm podtuznice gorne ramy kontenera
e 4 mm podtuznice dolne ramy kontenera
e 3mm poprzeczki stropowe
e 4mm poprzeczki podiogowe
- Rama stalowa, spawana z profili walcowanych na zimno:
e 5mm stupki

Przygotowanie powierzchni ramy do malowania nalezy wykona¢ poprzez czyszczenie strumieniowo - cierne Sa
2,5 wg ISO 8501-1. Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN ISO 1090-2 oraz ISO 8501-
3.

Malowanie konstrukcji wykona¢ przy uzyciu ciemno szarej(RAL 7016) gruntoemali poliuretanowej,
dwusktadnikowej GEHOLIT lub réwnowaznej o grubosci minimalnej powtoki malarskiej 100um. Powierzchnia
malowanych elementéw musi osiagna¢ kategorie korozyjnosci C3.

Dodatkowo rame kontenera nalezy wyposazy¢ w 4 otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera oraz
4 kostki stalowe z otworami do montazu kontenera.

Poszycie $cian

Sciany zewnetrzne wykonaé z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PIR, gr. 120 mm. Oktadziny rdzenia
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o jednakowym profilowaniu mikrofala o grubo$ci 0,5mm z powtokg
poliestrowa w kolorze wybranym przez inwestora od zewnatrz i biatym od wewnafrz.

* powtoka zewnetrzna Sciany wykonana z ptyt warstwowych z poliuretanu o gr. 120mm i oktadzinami z blachy
ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg

- wnetrze oktadzina gtadka

Podstawowe dane techniczne:

-rozprzestrzenianie ognia — NRO,
- klasyfikacja ogniowa - B-s2 dO0,

- odporno$¢ ogniowa — El 30,
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- wspdtczynnik przenikania ciepta — 0,19 W/m2K.

Poszycie dachu
Budynek przykryty jest dachem jednospadowym o nachyleniu 0,1%.

* wykonane z blachy trapezowej T-35, ocynkowane;

* izolacja termiczna dachu wykonana z wetny mineralnej o gr. 100 mm, Rockwool

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 120mm i oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
powtoka poliestrowa, wnetrze oktadzina ptyty gladka

* daszek nad wej$ciami dzwigary z ksztattownikow stalowych zimnogietych ,

* odprowadzanie wod deszczowych rynnami fi 12 przy kolumnach,

- izolacyjno$¢ cieplna U= 0,15 W/m2K

Podloga :

Konstrukcja podtogi pojedynczego kontenera sktada sie z:

- poszycia dolnego z blachy stalowej, profilowanej, ocynkowanej, gr. 0,5 mm,

- konstrukciji z profili stalowe wys. 120 mm zimno gietych (6pkt. podparcia), gr. 4 mm oraz poprzeczek z profili
zimno gietych gr. 4 mm, w rozstawie co ok. 625 mm,

- izolacji z wetny mineralnej ,Rockwool” gr. 100 mm lub réwnowaznej,

- poszycia gornego z ptyty wiérowej wodo uodpornionej gr. 22 mm,

- wykonczenia z wyktadziny PCV obiektowej, trudno zapalnej, (kolor — szary) Diamond Standard Tech Metal
4564-474-4 lub rownowaznej, spawanej na taczeniach oraz listwy wykonczeniowej PVC szare;j.

lub wyktadzina PCV Tarkett — Record, gr 2,, dwuwarstwowa, antypo$lizgowo$¢ wg normy EN 13893 mi> 0,30
W tazience gospodarzy i go$ci wyktadzine nalezy wywing¢ na Sciany na wysokos¢ 100mm,;

- poszycie dolne : blacha ocynkowana 0,5mm

* obcigzenie ruchome przy 1 kondygnacji 2.500 N/m2

- izolacyjnos¢ cieplna U= 0,30 W/m2K

Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne wykonaé w dwéch typach.
Typ | - $ciany z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR, gr 80 mm. Oktadziny rdzenia o jednakowym
profilowaniu profil A z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm z powtokg poliestrowg w kolorze biatym.
Podstawowe dane techniczne:
- rozprzestrzenianie ognia — NRO,
- klasyfikacja ogniowa B-s2 d0,
- odporno$¢ ogniowa — El 30,
- wspotczynnik przenikania ciepta - 0,28 W/m2K.

Typ Il (Sciana pomiedzy magazynkiem a pokojem sedziéw oraz $cianki dzielace przy kabinach prysznicowych)-
Sciany z ptyt gipso-kartonowych GKB, gr. 12,5 mm wodoodpornych (gruntowana i pokrywana zmywalna tapetg
natryskowa typu DIACOLOR nr 8832 lub réwnowazng). Laczenia ptyt maskowane listwami battons szerokosci
30mm w kolorze zblizonym do koloru $cian. Konstrukcja z drewnianych kotkéw 80mm x 25mm wraz z
poprzeczkami. Izolacja Sciany wykonana z wetny mineralnej ROCKWOOL Rockmin+ lub réwnowaznej gr. 80mm
uktadang pomiedzy kotkami.

Izolacje termiczne
e Ocieplenie Scian zewnetrznych — rdzen poliuretanowy PIR gr. 120 mm

¢ QOcieplenie podtogi— wetna mineralna gr. 120 mm
e Ocieplenie dachu/stropu — rdzen poliuretanowy PIR gr. 120 mm

Stolarka drzwiowa:
* drzwi zewnetrze antywtamaniowe o wymiarach 900 x 2000, wyposazone w samozamykacz wewnatrz klamka
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* brama zewnetrza antywtamaniowa o wymiarach 4000 x 3500, wyposazone w samozamykacz wewnatrz klamka

Drzwi zewnetrzne typowe, metalowe, ocieplone np. Hormann typ D-55-OD lub réwnowazne. Poszycie
drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 1 mm, zgodne z katalogiem wybranej firmy wraz z systemowymi
okuciami. Zastosowa¢ oScieznice specjalne katowe, metalowe powlekane, czterostronne z uszczelkami EPDM
na krawedziach. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w samozamykacze np. GEZE 2000 lub réwnowazne.

Stolarka okienna:
* 2 aluminiowa rozwierno-uchylna o wymiarach wg rysunkéw w czesci projektu technicznego

Stosowa¢ okna PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie okien wyposazonych w
nawietrzaki higrosterowane okienne i spefniajagce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji. Szyby powinny posiada¢ wskaznik U na poziomie 0,7. Dodatkowo okna wyposazy¢ w
zewnetrzne rolety w kolorze elewacji. Kolorystyka okien grafitowa,

Kolorystyka obiektu wg czesci rysunkowe;.
Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Zastosowac obrdbki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury
spustowe systemowe.

Zalecane odprowadzenie wody deszczowej na odlegtos¢ ponad 2 m o Scian konstrukcyjnych budynku.

WYPOSAZENIE

Budynek nalezy w petni wyposazy¢é w niezbedne elementy wyposazenia wg branzy
architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej umozliwiajacej eksploatowanie obiektu tj. min.
oswietlenie, gniazda wtykowe, grzejniki, wentylatory, umywalki, natryski, miski ustepowe, szafki
szatniowe oraz tawki.

Kazdy z elementéw wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi przed montazem.

arquitecta Matgorzata Czaban

nr. upr. W/31/2010
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OPIS INSTALACJI SANITARNYCH -WEWNETRZNYCH

.1. INFORMACJE OGOLNE
Projekt obejmuje

wewnetrzne instalacje sanitarne:

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacji sanitarne;
instalacja kanalizacji technologicznej
instalacja grzewcza

instalacja grzewczo chtodzaca freonowa
instalacja wentylacji mechanicznej

zewnetrzne instalacje sanitarne

e Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem ks
o Instalacje drenazowe
e Instalacja nawadniania wraz ze studnig gtebinowa i zbiornikiem buforowym

1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wewnetrzna instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PEX/AI/PE taczonych ztaczkami zaciskowymi.
Zastosowano zawory odcinajgce kulowe a baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe wedtug wyboru
Inwestora. W budynku nalezy zamontowa¢ za wodomierzem zawdr antyskazeniowy typu EA

Instalacje wodociggowg zaprojektowano jako kryta. Rurociagi cieptej i zimnej wody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni konstrukcyjnej $cian dziatowych i po wierzchu $cian do zabudowy. Cata instalacja wodociggowa wody
cieptej powinna by¢ zaizolowana zgodnie z tabelg nr 1 . Natomiast instalacja wody zimnej powinna by¢
zaizolowana w celu nie wykraplania sie pary wodnej otulinami o grubosci scianki 6mm.

Ze wzgledu na wigksza rozszerzalno$¢ termiczng rur PEX/AI/PEX , instalacja musi by¢ tak zmontowana i
zabezpieczona, aby mogty swobodnie wydtuza¢ sie przy wzro$cie temperatury.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczach c.w.u o pojemnosci
V=101 300 | zgodnie z czesScig rysunkowa projektu. Zawory bezpieczenstwa w zakresie dostawy podgrzewaczy.

1.3. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i ksztattek PCV o potgczeniach kielichowych z
gumowymi uszczelkami wargowymi. Zastosowano cztery piony kanalizacyjne z czyszczakiem nad posadzka
poziomu 0,00. Piony wyprowadzono nad dach i zakoriczono rurg wywiewng
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1.4. INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODZACE

V. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Projektuje sie instalacje grzewcza opartg na grzejnikach elektrycznych ptytowych i fazienkowych bryzgo
odpornych. Grzejniki elektryczne wyposazone winny by¢ w termostat oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem
dzieki wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace
dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacego straty ciepta dla poszczegolnych pomieszczer w okresie zimowym.
Podane moce cieplne pomieszczent sg mocami minimalnymi grzejnikéw.

VI. Instalacja klimatyzacji ogrzewania i chtodzenia

Ogrzewanie i chfodzenie pomieszczen sitowni i druzyny bedzie realizowane dodatkowo przez system powietrzne;
pompy ciepta w systemie Multi Split. Chtodzenie i grzanie bedzie oparte o jednostki wewnetrzne Scienne.
Jednostki wewnetrzne muszg by¢ wyposazone w pompki skroplin. Rozprowadzenie czynnika chtodniczego do
jednostek oraz odprowadzeniem skroplin nalezy zabudowaé. Regulacja wydajnosci jednostek $ciennych poprzez
dedykowane sterowniki bezprzewodowe.

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporcze;.

Rozprowadzenie czynnika chfodniczego pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrzng nalezy wykonac z
rur miedzianych w izolacji. Wspdlnie z instalacjg, chtodniczg nalezy poprowadzi¢ instalacje sterowniczq
klimatyzacji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrzna. Typy przewoddw oraz schemat potgczen wedtug
wytycznych producenta.

Instalacja skroplinowa.

W budynku zostang zamontowane jednostki wyposazone w pompki skroplin. Instalacje skroplinowa nalezy wpig¢
nad syfon umywalki lub do ptuczki zbiornikowej Poziome odcinki instalacji skroplinowej prowadzi¢ ze spadkiem
0,5- 1% od urzadzenia klimatyzacyjnego do punktu odbioru.

VL.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W celu zapewnienia wentylacji budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng

. NW wentylacja nawiewno wywiewna pom. wezta sanitarnego , szatni, druzyny i sitowni Vn=1300m3/h
Vw=1300m3/h

. NW wentylacja nawiewno wywiewna pom. wezia sanitarnego , szatni, Vn= 450m3/h Vw= 450m3/h
W wentylacja wywiewna hybrydowa pomieszczen sanitarnych i pomocniczych (50-10m3/h)

Stosowac kanaty prostokatne lub okragte z blachy stalowej ocynkowane;.

VII. Systemy wentylacyjne
System NW wezta sanitarnego szatni, pom. druzyny i sitowni

Zaprojektowana wentylacja ogéina ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza w ilo$ci zapewniajacej
komfortowe warunki pobytu w ww pomieszczeniach.
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Instalacje nawiewng oparto na czerpni $ciennej, wentylatorze kanatowym w obudowie akustycznej wraz z
nagrzewnica elektryczng kanatowa.

Instalacje wywiewng oparto na wentylatorze kanatowym w obudowie akustycznej oraz wyrzutni dachowe;

Na instalacji nawiewnej jak i wywiewnej nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne. . Nawiew i wywiew do
pomieszczen przewidziano poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne z regulacjg wielko$ci strumienia
powietrza.

Sterowanie pracq wentylatorow ( praca réwnolegta) bedzie odbywato si¢ za pomoca dedykowanej automatyki i
regulatora.

System W pomieszczen sanitarnych i pomocniczych

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych i pomocniczych zatozono przez nasady hybrydowe dachowe
wywiewne typu turbowent. Ztgczone z anemostatami wywiewnymi. Wentylatory obstugujace sanitariaty powinnny
pracowac w trybie ciggtym na nizszym biegu. Wentylatory zataczane automatycznie po wykryciu ruchu w
pomieszczeniu na wyzszy bieg z czasowym przetacznikiem po opuszczeniu pomieszczenia.

W celu nawiewu powietrza kompensujacego instalacje wywiewng zaprojektowano:

nawietrzakami okiennymi o wydajno$ci 33m3/h kazdy

VIL5. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymagajace uzyskania decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy
niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

VII.6. UWAGI KONCOWE

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003
r.);Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia
na budowe nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o
ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

izolacje termiczne rurociggéw

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizsze;j tabel:

Tabela nr 1
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia
cieptaA= 0,035 [W/(m-K)]1))

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1 -4 przechodzace przez $ciany | 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody ciepte;j i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czes$ci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4

budynku?2)

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z Ip. 1-4

budynku2)

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przewodzenia ciepta niz podany

w tabeli

- nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Na rurociggach nalezy oznaczy¢ rodzaj medium i kierunek przeptywu

Po zamontowaniu catosci instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
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Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ,COBRTI
Instal

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczeni

OPIS INSTALACJI SANITARNYCH -ZEWNETRZNYCH - PZT

VIL.7. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa sktadajacg sie z odcinka umozliwiajacego zasilenie w wode zaplecza
sportowego szatni oraz dostarczenie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
poprzez montaz hydrantu HP 80 na koricu sieci wodociggowe.

- Od wpiecia W1 do istniejacego wodociggu dn 80 do projektowanego hydrantu HP 80 — W2

Wodociag zaprojektowano z rur PE 100 PEHD de90 , SDR17 i wyposazono w 1 hydrant nadziemny HP80.
Diugos¢ odcinka 36,3m

Projektowany wodocigg PEHD de90 nalezy wykonac jako przedtuzenie istniejgcego wodociggu dn 80

Wodocigg wykonany bedzie z rur polietylenowych typoszeregu SDR-17 PE 100, PN10 o $rednicy zewnetrznej
90. Srednice odcinka dobrano przy zatozeniu, ze projektowany fragment sieci zapewnia¢ bedzie w przysztosci
odbiorcom wtasciwe warunki zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych

Rurociag posadowiony bedzie $rednio na gtebokosci ok. 1,50 m ponizej terenu.

Trase sieci wodociggowej z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng o szeroko$ci 400 mm z
wtopiong wktadka metalowa. TaSme nalezy uktada¢ 50 cm nad wierzchem rury.

Ztaczenia z istniejagcym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykona¢ za pomocy, tacznika rurowo kotnierzowego
oraz montazu zasuwy odcinajacej dn 80

Przewody wodociagowe i ksztattki

Projektuje sie wykonanie wodociagu z rur polietylenowych (PE-HD) de 900 wedtug typoszeregu SDR-17, PN10,
taczonych za pomoca zgrzewania czotowego i elektrooporowego oraz tulei z luznymi kotnierzami. Rury jak
rowniez ksztattki tj. kolana, tuki, trojniki, tuleje kotnierzowe i kotnierze dostarczone do montazu musza posiadac
wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania i Swiadectwo pochodzenia. Do potaczen kotierzowych
nalezy uzy¢ kompletéw doszczelniajacych wyposazonych w uszczelki EPDM oraz $ruby ze stali nierdzewne;
A2/A4. Armatura Zeliwna w wyk. GGG-40

Armatura

Ztaczenia z istniejacym wodociggiem ( wezet W1) nalezy wykona¢ za pomocg tacznika rurowo kotnierzowego
oraz montazu zasuwy odcinajacej dn 80

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe do zasuw i Zeliwne skrzynki uliczne do instalacji wodnych wg
PN-85M-74081. W miejscu zabudowania umiesci¢ tabliczki orientacyjne. Skrzynki od zasuw zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkami zelbetowymi.

Na projektowanej sieci przewiduje sie montaz hydrantu p.poz typu nadziemnego DN80 bez strefy tamania.
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Na odgatezieniu do hydrantu nalezy zamontowac zasuwe zeliwng, bezdtawikowg z elastycznym zamknieciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, typoszereg F5.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke zasuwy DN80 nalezy
zabezpieczy¢ obudowg betonowa o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,3 m.

Bloki oporowe

Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit poprzecznych. Sciany oporowe
blokéw wesprzeé o grunt rodzimy. Powierzchnie stykowe blokéw z rurociggiem wytozy¢ folig PE.

Wytyczne wykonania sieci wodociggowej

Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-97/B-10725
Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage, aby w dokumentacji powykonawczej znalazly sie :
« opis technologii zgrzewania
« projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami
« inwentaryzacja powykonawcza ODGK
« protokoty z préb szczelnosci
« protokét odbioru niwelacji dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki
« wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie
« protokdt oczyszczania, ptukania i dezynfekcji wodociagu
o decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
e pozwolenie na budowe
« dziennik budowy

« o$wiadczenie geodety 0 zgodnosci wykonania z dokumentacjg

Roboty montazowe i oznakowanie trasy

W szczegdlnosci nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:

e  rodzaj zastosowanych do budowy materiatow powinien zosta¢ uzgodniony z gestorem sieci

e rury musza posiadac trwate oznakowanie wytwdrcy. Dla projektowanych rurociggéw nalezy stosowac rury z
typoszeregu SDR-17

e rurociggi powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania doczotowego (w uzasadnionych wypadkach nalezy
zastosowa¢ mufy elektrooporowe) z wyjatkiem przytaczenia hydrantu gdzie zastosowano potaczenie kotnierzowe

e  sprzet stosowany do wykonania potaczen musi pozwala¢ na petng kontrole procesu zgrzewania.
e operatorzy wykonujacy potaczenia musza by¢ wykwalifikowani i posiada¢ ksigzeczke zgrzewacza

e W gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowa podsypke piaskowg grubosci 10 cm i
zasypywac rurociag piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury (podioze powinno spetnia¢ wymagania pkt.
5 PN-B/10736)
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e wodociggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatéw - mozliwie w zakresie temperatur 10 - 12(
C)
Podtaczenie do czynnej sieci powinno sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po uzyskaniu decyzji
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po zgtoszeniu do zarzadcy sieci

Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokona¢ zgodnie z BN-86/B-09700 za pomocq
tabliczek, umieszczonych na statych obiektach budowlanych, ogrodzeniach lub na stupkach z rur stalowych ( 50
mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z PCW, koloru biato -
niebieskiego o szerokosci 0,4 m z zatopiong wktadka metalowg 0,5 m nad gérng powierzchnig $cianki
wodociagu.

Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantdw, tak aby mozliwe bylo doktadne
ustalenie potozenia wodociggu za pomocg pomiardw potencjatu elektrycznego.

Proby szczelnosci i ci$nienia

OgolIne zasady prowadzenia prob podane s w normie PN-97/B-10725. Probe nalezy wykonac na ci$nienie
robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggéw blokami oporowymi w miejscach tego wymagajacych i
zasypaniu cze$ci rurociggu z wyjatkiem potaczen, ktore winny by¢ widoczne podczas proby.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed wigczeniem rurociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie
wtdrne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczen z rurociggu i nalezy je przeprowadzi¢ wodg z istniejacej
sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s. Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczen
biologicznych i nalezy jg wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MZiOS z dnia 31/05/1977 r. Pobor wody do
ptukania winien by¢ uzgodniony ZGK w trybie roboczym. Warunkiem wtaczenia rurociggu do czynnej sieci bedzie
pozytywny wynik badania bakteriologiczno-fizycznego i chemicznego wykonanego przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna. Wiaczenie rurociagu do eksploatacii, po uzyskaniu decyzji Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, winno odby¢ sie z udziatem przedstawiciela ZGK. Wode po dezynfekcji zneutralizowac
tiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg neutralizowanego chloru w prowizorycznym zbiorniku o pojemnosci
2 m3, a nastepnie zla¢ do kanalizacji.

Ochrona przed korozjg

Rurociagi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpiecza¢
poprzez szczelne opaski z folii termokurczliwej. Montowana armatura i ksztattki Zeliwne nie powinny posiadac
uszkodzer warstwy zabezpieczajacej, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz elementu.

VIl.8. PRZYLACZE WODY DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Projektowany budynek zasilany bedzie woda z projektowanej sieci wodociggowej ®80 .Projektuje sie wiaczenie
do sieci wodociggowej za pomoca siodta elektrooporowego wyposazonego we frez nawiercajacy. Za armaturg
nawiercajaca nalezy zamontowa¢ zasuwe dn50z Zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowa, klinowa z gtadkim i wolnym
przelotem, owalng, migkkouszczelniajaca emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz i zewnatrz. Wrzeciono
zasuwy ze stali co najmniej St.1.4021 z walcowanym gwintem. Uszczelnienie tulei z mosigdzu z uszczelkami typu
O-ring wykonanymi z elastomeru. Trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej duzej. Skrzynke nalezy
obetonowac opaska min. 0,7x0,7x0,3m. Przytacze uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci okoto 10 cm.
Przytacze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego, po czym zasypac piaskiem do 30 cm
ponad wierzch rury starannie ubijajac bokami. Nastepng warstwe moze stanowi¢ grunt rodzimy.

Trase wykonanego przytacza wodociggowego z rur PE-HD nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru
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niebieskiego o szeroko$ci min. 400 mm z zatopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy uktada¢ 50 cm nad
wierzchem rury ale nie gtebiej niz 1,0m ponizej terenu z odpowiednim wprowadzeniem do zasuwy.

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz objeto$ciowy do wody zimnej Q3=6,0m3/h, , odporny na
dziatanie pola magnetycznego, zamontowany w pom. technicznym. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢
zawory kulowe DN50, oraz za wodomierzem zawér antyskazeniowy typu EA DN40.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i spisa¢ protokét robét
zakrytych.

Przytacze po wykonaniu poddaé ptukaniu i dezynfekcji oraz oznakowaé tabliczkami zgodnie z PN-86/B-0970.

Po zakonczonych robotach instalacyjno-montazowych , przytacze zgtosi¢ do odbioru koricowego u dostawcy
wody.

Wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej, wykonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela ZGK.

VIL9. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji poprzez istniejacq studnie
rewizyjng 347,66/345,96 . Wiaczenie do sieci zaprojektowano poprzez montaz szczelny krocca w istniejace;
studni rewizyjnej. Przytacze zaprojektowano z rur 0,16 PVC SN 8 o $ciance z jednolitego materiatu, utozonych w
warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka 20 ¢cm), w spadku min. 1,0% o ztaczach uszczelnianych
uszczelkami gumowymi.

Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyinie i zgtosi¢ do odbioru
Whiaczenia przytacza do sieci kanalizacyjnej, wykonuje Wykonawca w obecnosci przedstawiciela ZGK.

VII.10. INSTALCJA WODOCIAGOWA - PODLEWANIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Zaprojektowano instalacje nawadniania terenow boiska do pitki noznej. Do tych celéw wykorzystywana bedzie
woda studzienna z projektowanej studni wierconej do gtebokosci hmax 30m

Na okres zimowy instalacja bedzie wytaczana i odwadniana.

Zaprojektowano szesc¢ sekcji zraszaczowych do nawadniania terendw zielonych. Jako punkty poboru dobrano
zraszacze rotacyjne wynurzane

- 0 nieregulowanym kacie obrotu zraszacza 3600 8 szt. umieszczone bezposrednio na plycie boiska. Parametry
pracy: promien R=15m, zuzycie wody Q=3,0m3/h

- 0 regulowanym kacie obrotu zraszacza 450 - 3600 16 szt. umieszczone za liniami bocznymi boiska. Parametry
pracy: promien R=15m , zuzycie wody Q=3,0m3/h

Przewody od zawordw automatycznych do zraszaczy prowadzi¢ na gtebokosci ok. 0,3 m (0$) w terenach
Zielonych.

Przed kazdg sekcjq zraszaczowg nalezy zamontowa¢ zawdr automatyczny. Zawory montowac w skrzynkach
systemowych.

Zraszacze i zawory automatyczne potaczone ze sterownikiem przewodem elektrycznym instalowanym w
wykopach obok rur nawadniania.

Zawory automatyczne sterowane beda poprzez sterownik nawadniania. Zarzadzanie sekcjami zraszaczowymi
poprzez ww. sterownik realizowane bedzie z pomieszczenia w budynku kontenerowym. Dodatkowo instalacja
zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktdry powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
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wystapienia naturalnych opadéw o wymagane;
dawce

Nalezy przestrzegac zalecen producenta dot. zabezpieczenia instalacji w okresie zimowym. Dla oprézniania
systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacii

za pomoca sprezarki, ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego

przytacza.

VII.11. STUDNIA GLEBINOWA - ZRODLO WODY NA POTRZEBY PODLEWANIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

W celu zapewnienia dostawy wody dla potrzeb nawadniania, projektuje sie studnie wiercong i instalacje wodng
z rur PEHD de 63. Studnia na potrzeby wiasne czyli w ramach zwyktego korzystania z wod. Studnie przewidziano
gteboko$ci max 30 i wydajnosci 5m3/dobe Lokalizacja studni jak na planie zagospodarowania terenu.

Projektuje sie studnie wyposazong w pompe gtebinowg oraz jednostke sterujgca pracg pompy (zamontowang w
budynku).

Teren w promieniu co najmniej 1 m od obudowy wprowadzonej w grunt rury nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnig
utwardzong ze spadkiem min 2% w kierunku zewnetrznym a przej$cie rury studziennej przez nawierzchnie
utwardzong nalezy uszczelnic.

Z uwagi na brak informacji o mozliwej wydajnosci studni , w celu umozliwienia bezpiecznej i zatozonej pracy
systemu nawadniania zaprojektowano zbiornik buforowy V=10 m3 w celu zretencjonowania potrzebnej ilosci
wody dla cykléw podlewania. Pompa glebinowa zamontowana w studni bedzie miata za zadanie uzupetniania
wody w zbiorniku do zadanego poziomu. Natomiast dla potrzeb nawadniania przewidziano pompe zatapialng,
zamontowang w zbiorniku buforowym. Sterowanie pracq pompy gtebinowej i zatapialnej z systemu
automatycznego nawadniania. Nalezy réwniez przewidzie¢ system monitorowania ilosci wody studziennej w
zbiorniku buforowym.

Pomiedzy studnig a zbiornikiem oraz pomigdzy pompa zatapialna i systemem nawadniania nalezy wykonac
instalacje wody z rury PEHD De63, oraz utozy¢ kabel zasilajacy pompe glebinowg i zatapialng w zbiorniku

Trase wykonanego przytacza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng o
szerokosci 200 mm z wtopiong wktadka metalowa. Tadme nalezy uktada¢ 20 cm nad wierzchem rury. Przylacze
przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego, po czym zasypac piaskiem do 30 cm ponad wierzch.
Nastepng warstwe moze stanowi¢ grunt rodzimy.

VII.12. INSTALCJA DRENAZOWA

Drenaze odwadniajace odprowadzajgce wody gruntowe pochodzace z opadéw atmosferycznych
zaprojektowano z rurociggoéw drenarskich pod powierzchnig boisk z nawierzchnig sztuczng , poliuretanowa i
trawiasta.

Drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich. zastosowano rure drenarska o srednicy Dn 110 pokryta filtrem z
wiokna syntetycznego zabezpieczajacego przed dostaniem sig drobnego piasku do rurociagu. Od studzienek
osadnikowych nalezy prowadzi¢ rury w strone trojnikdw i studzienek na instalacji zewnetrznej kanalizacii
deszczowej. Do studni osadnikowych wejscie przez wktadki ,in situ”. Drenaz przewidziano do uktadania w
warstwie piasku pod warstwg ttucznia. Drenaz przewidziano do uktadania ze spadkiem 0,5% w obsybce z
grubego zwiru o frakcji maksymalnej Srednicy zastepczej 8-31,5 mm, w warstwie min 100 mm wokét rury.
Potaczenia rur drenarskich z ciggu gtéwnego o $rednicy Dn 160 nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie
studzienki rewizyjnej de 425. Przed przystapieniem do wykonywania drenazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy
rury nie sq uszkodzone i nie wykazuja deformacji ksztattu przekroju poprzecznego wyniktego ze ztego
sktadowania itp. Warstwe wyrdwnawczag pod drenazem i zasypke z piasku lub pospétki nad min nalezy wykonac
dla zawarto$ci ziaren o Srednicy 0,075 mm nie przekraczajace 15% ogdlnej ilosci materiatu uzytego. Minimalne
zageszczenie zasypki powinno wynosi¢ 90% zmodyfikowanej préby Procto’ra. Dla zasypania drenazu
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przewidziano wykonanie $cianki petnej z desek w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie warstw
filtracyjnych.

VII.13. INSTALCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej bedzie miala za zadanie odprowadzenie wdd drenazowych
powstajacych z opaddw atmosferycznych do ogrodéw deszczowych (wg w czesci architektonicznej) . Wigczenie
do ogrodow deszczowych zaprojektowano poprzez montaz rurociggu uzbrojonego w klape zwrotng w skarpie
ogrodu deszczowego. Instalacje zaprojektowano z rur 0,16 PVC SN 8 o Sciance z jednolitego materiatu
utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka 20 cm), w spadku min 0,5% o ztgczach
uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Na zatamaniu trasy oraz zaprojektowano studnie rewizyjne PE de 425

Instalacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
VII.14. WYTYCZNE REALIZACJI
Warunki przytaczenia sg integralng czesciag projektu
1. Przygotowanie terenu pod budowe
- Przekazanie terenu i zwigzane z nim sprawy formalnoprawne zatatwi inwestor
- Wytyczenie trasy projektowanego przytacza winny wykona¢ uprawnione stuzby geodezyjne

- O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié uzytkownikdw uzbrojenia i strony zainteresowane
celem sprawowania nadzoru.

2. Roboty ziemne

Wykopy dla instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i drenazu nalezy wykonaé przy uzyciu koparki. W miejscach
skrzyzowan miedzy soba sieci projektowanych z istniejacymi wykona¢ wykopy tylko recznie. Po utozeniu
rurociggéw wykop zasypac¢ gruntem rodzimym (po wykonaniu z pospétki uprzednio podsypki, obsypki i nadsypki)
oraz zagesci¢ go do wspdiczynnika gruntu rodzimego sasiadujacego z wykopem. Przy uktadaniu drenazu
odwadniajgcego prace utozenia podsypki, warstwy osypki zwirowej i zasypania wykopu nalezy wykona¢ przed
utozeniem warstw konstrukcyjnych boisk. Zageszczenie warstwy podsypki doprowadzi¢ do wspotczynnika
zageszczenia 1,0. Nie przewiduje sie odwadniania wykopow.

3. Uwagi koncowe:

Roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych Wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" z
1988r. oraz Zarzadzenia nr 62 MBiPMB z dnia 30.12.1979r. /Dz.Bud.Nr1/71/. - wykopy w wigkszosci nalezy
wykonac skarpowe sprzetem mechanicznym, w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ recznie. - przed przystapieniem do robét, trasy rurociagdw /wykopow/ nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wtascicielami drdg i terendw. - w rejonie zabudowy nalezy
wykona¢ przejscia /ktadki/ dla pieszych. - przy zblizaniu sie do slupdw energetycznych, w razie koniecznosci
nalezy je podeprze¢ odpowiednimi dragami, okraglakami. Wykopy przy stupach po utoZeniu rurociggow
natychmiast zasypac. - w przypadku natrafienia na nieziwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o tym
powiadomi¢ wia$ciciela uzbrojenia i inwestora. - gteboko$¢ wykopdw nalezy wykona¢ na 10 cm gtebszg od
projektowanych rzednych, ze wzgledu na utoZenie rurociggdw na podsypce. - przy zasypywaniu wykopow
konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie maksymalnego zageszczenia, dlatego nalezy
ubija¢ warstwami co 20 cm. po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ewentualny nadmiar urobku powstaty w skutek wbudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez inwestora.

UWAGA.
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W zwiazku z mogacymi wystapi¢ rozbiezno$ciami miedzy uzbrojeniem podziemnym naniesionym na
mapy a stanem faktycznym, wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia. W
przypadku wystapienia uzbrojenia podziemnego na innych rzednych wysokosciowych i kolidujacych z
zaprojektowanymi przytaczami nalezy zgtosic sie do projektanta w celu rozwigzania ewentualnych kolizji.

mgr inz. Tomasz Puzanowski DOS/0156/PWBS/18
DOS/IS/0349/18
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacja elektryczna do budynku pomocniczego

Instalacje w szatni wykona¢ w uktadzie TN-S. O$wietlenie w technologii LED. Wokét budynku wykonaé

otok.
Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja gtéwna przewodow - 750 V.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktére
zrealizowane bedg przy pomocy bezpiecznikdw topikowych, wytacznikéw samoczynnych i

wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o min. IP 44.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.
Instalacja oswietleniowa.

Zgodnie z normg N SEP-E-002 przyjeto minimalng liczbe wypustow oSwietleniowych zgodnie z rys. 1.
Instalacje wykona¢ przewodami YDY z zytg ochronng pod tynkiem. Dopuszcza sie utoZenie przewodow
w rurkach instalacyjnych uniepalnionych.  Osprzet taczeniowy o$wietlenia montowac na wysokosci
1,25 m od podtoza. Instalacja gniazd wtykowych. W pomieszczeniach zewnetrznych stosowac oprawy
IP 44.

Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda ogdlnouzytkowe instalowac na wysokosci 30 cm od podtoza. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet IP 44, na zewnatrz IP 65.

Uziom petnigcy funkcje uziemienia ochronnego nalezy wykonac jako sztuczny y - tasma stalowo-
cynkowa 25x4mm. W razie koniecznosci, uziom zostanie uzupetniony dodatkowymi elementami
pionowymi. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ do wnetrza budynku przewody uziemiajace do gtéwnej
szyny uziemiajgcej GSU zlokalizowanej w rozdzielni oraz lokalnych szyn wyréwnawczych w np.

tazience.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary. Wyniki zaprotokotowac.
Wymagana wartos¢ rezystanciji uktadu uziomowego RE<10Q

Ochrona przed porazeniem elektrycznym:

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja gtéwna przewodow — 750 V.

str. 25



SINERGIA URBANA arquitecta Matgorzata Czaban
ul. Ztotowska 4, 51-127 Wroctaw
tel. 730 850 881 e-mail: sinergia.urb@gmail.com

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne szybkie wytgczenie zasilania, ktére
zrealizowane bedg przy pomocy bezpiecznikdw topikowych, wytacznikéw samoczynnych i

wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe;.
Ochrona odgromowa:

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skuteczno$ci zastosowanych $rodkéw ochrony odgromowej, budynek nie

wymaga wyposazenia w ochrong odgromowa.
Przytacze elektryczne i uktady pomiarowe:

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie obiektu ze ztgcza kablowego z uktadem pomiarowo-

rozliczeniowym.

Charakterystyka elektroenergetyczna zasilanych budynkéw
napiecie zasilania: 230/400 V.

moc zainstalowana: 28 kW

moc zapotrzebowana 10 kW

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zaprojektowano dwustopniowg ochroneg przepieciowa typu 1 w rozdzielni gtownej przy pomocy

ochronnika przepieciowego typu I+l produkcji firmy DEHN.
Potaczenia wyréwnawcze.

Zaprojektowano gtowne pofaczenia wyrownawcze, ktére nalezy wykonac przy rozdzielnicy gtowne;.

Do szyny potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczyc¢ :
- przewodd PEN w rozdzielnicy gtownej,
- metalowe instalacje (rury wodociggowe itp.),
- poszczegobine kontenery potaczy¢ metalicznie przewodem LGy zo 1x25 mm2

Instalacja oSwietleniowa.
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Zgodnie z normg PN-EN-12464 przyjeto nastepujace minimalne natezenia oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia

Najmniejsze dopuszczalne Srednie natezenie

oswietlenia Esr [ Ix ]

Korytarze 200
Pomieszczenia gospodarcze 200
Pomieszczenia pomocnicze (zaplecze, WC) 100
Komunikacja 200

Instalacje wykona¢ przewodami YDY z zytg ochronng pod tynkiem. Dopuszcza sie utozenie

przewoddw w rurkach instalacyjnych.

Osprzet taczeniowy o$wietlenia montowaé na wysokoséci 1,25 m od podioza.

W pomieszczeniach gospodarczych, WC, tazienkach oraz na zewnatrz budynku — instalacje

wykonac jako szczelna.

Uktadanie kabli i przewodow

Wszystkie ciggi kabli i przewoddw prowadzone wewnatrz budynku winny by¢ uktadane pionowo,

poziomo i prostopadle do konstrukciji budynku. Kable i przewody prowadzi¢ na trasach kablowych

pokazanych na rysunkach. Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli i przewodoéw wykonac

zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Rozdziat energii odbywac sie bedzie z projektowanych tablic rozdzielczych. Instalacje

elektryczne wykona¢ przewodami uktadanymi pod tynkiem, bez stosowania puszek rozgateznych.

+ wypusty oSwietleniowe w mieszkaniach zakonczy¢ kostka taczeniowa (1 lub 2-Swiecznikowa)

wyboru i montaz opraw oswietleniowych uzytkownik dokona we wtasnym zakresie
+ w fazienkach zamontowac oprawy i osprzet hermetyczny.

+ wylgczniki oSwietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.
Zastosowano typy i przekroje przewodow:

* YDYzo 3xq,5mm2 - dlainstalacji o$wietleniowe;

* YDYzo3x2,5mm2 - dla obwoddw gniazd wtykowych

* YDYo 3x2,5 mm2 - dla obwoddéw gniazd wtykowych w tazience

Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci 0,3 m

- 1,4m - tazienka

Uwaga:

W fazienkach oprawy o$wietleniowe i wytaczniki montowa¢ w odl, min. 60cm od wanny lub brodzika

oraz nie prowadzi¢ przewoddw w niecce wanny i natrysku

2, Oswietlenie Sciezek

Szafke zasilania i sterowania o$wietleniem zabudowac

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie wprowadzenie latarni parkowych w ilosci ok. 23 szt.
Parametry tras pieszo rowerowych wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto klase: P6.

Szafka sterowania oSwietleniem zasilana bedzie ze ztacza ZK, zasilanego zgodnie z WP.

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowac 23 stanowiska oswietlenia parkowego, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego:

- wysoko$¢ 4-6,5 m;

- oprawg o$wietleniowg typu LED,

- klasa szczelnosci do IP 68 (nie mniej niz 1P44)
- dookdlIna dystrybucja Swiatta
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- temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa) lub stup wkopywany

Przyktadowe rozwigzanie stanowiska:

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sterowanie
o$wietleniem $ciezek za pomocg zegara astronomicznego lub czujnika zmierzchu.

3. Instalacja elektryczna do monitoringu

Na projektowanym terenie planuje sie wykonanie monitoringu w postaci 7 kamer zamontowanych na
stupach o$wietleniowych (monitoring wg odrebnego opracowania). W zakresie branzy elektrycznej
kable zasilajace (nie dotyczy jesli zastosowane zostang kamery POE, zasilane poprzez kable

sygnatowe).
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4, Oswietlenie boiska wg danych i parametréw podanych przez inwestora (natezenie
obliczone w programie MICOLED)

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie budowe trzech obiektéw sportowych:
- petnowymiarowego boiska pitkarskiego — 6 masztéw o$wietleniowych o wysokosci do 12 m
- boiska treningowego — 4 maszty o wysokosci do 12m

- boiska wielofunkcyjnego — 2 maszty o$wietleniowe o wysokosci do 12m, 4 latarnie 0 wysokosci do
10m.

Wymagania dla opraw:

- naswietlacze i oprawy w technologii LED,

- klasa szczelnosci IP 68 (nie mniej niz IP54)

- moc max. 350Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana,

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (Il strefa)

Konkretne rozwigzanie latami nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wyniki obliczen fotometrycznych dla boiska gtownego:

4 oprawy na maszt / Boisko do gry w pitkg no2ng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadile)

B1 143 B0 143 198 77 62 79 130 176 112 172 133 78 62 78 117 141 88 144 81] | 20.00m
103 106 163 144 111 78 60 81 120 160 138 165 120 67 60 74 104 138 160 171 110
79 105128 122135121 85 6B 73 02 124 153 15510:1

(54 145 156 136 104 75
84 132 1301'22 1m 72
L7706 104 sln 78 73
B4 |76 84 f 65 65
B0 (71 7B 68 |81 81
85 (77 85 ]I':.>M &1
Lap-los 103 s‘g 75 80
105 136 125 1'13 82 66
106 155 153 124 62 72

110 171 160 138 103 75
.Sl 144 B9 140 117 T8

7O 99 113 83 115 110 B4 67 66 B2 1‘1|E 125 136 10
ar BE..-TIS-..BE 81 77T 8 81 T5 B-!li 104 98-80
5454/??536930%35 6254'655 77| 65
& 80 &3 5|9 64 61 81 64 &2 ﬁ-1(3$ 7w m
0;39%33%5&4636888?}8&?5
TE BD 85—T3—84 7O B9 &1 T3 BO 02 104 08
82 109 118 @1 114 101 71 66 73 101 'IE:Z 130 132
84 120 135 122 128 106 B0 &7 75 104 136 156 145
BT 128 165 138 16D 121 A2 &8 78 111 144 163 166 103

80 133@1"12 176 130 T8 62 76 118 143 80 143 1

RN

B3z ERR2R Y
2

= .30.00
51,50 51.50m

Wartogci Lux, Skala 1: 737

Polozenle powlarzchni w scenie
zewngtrzney:

Zagnaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 0.000 m)

]
Slatika: 21 x 13 Punkty

E. [ E in X E a0 [ Eopin ! Em Enin ! Emax

96 58 179 0.62 0.33
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Klasa

e = Rodzaj roz k
oswietlenia o= QTS

Miedzynarodowe | ! !
I oraz krajowe i: % E i 500 0.7 55 70
—————————— I
= =
! e 8 e 200 0.6 55 60
I g1 2
ffffffffff S
! | = | Rekreacyjne oraz
i i | boiska szkolne 75 0.5 95 60
|

Minimalne wymagania dla zewnetrznych rozrywek pitki noznej wg normy PN-EN 12193:2018

Sterowanie o$wietleniem boisk przewidziano za pomocg przyciskdw, zlokalizowanych w lokalnych
szafkach o$wietlenia obiektow SOB1, SOB2 i SOB3. Przyciski zataczajace oswietlenie zlokalizowac

w osobnej szafce, zamykanej na klucz.

Kabel w rowie kablowym nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujacymi
normami, standardem Tauron, a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania
Odbioru Robét Budowlanych, na gtebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami rolnymi w temperaturze nie
nizszej niz -5°C. Tasme stalowg Fe/ZN 30/4 nalezy utozyé w rowie kablowym, ponizej kabla w

odlegtosci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzacym do zasypania rowu kablowego nie mogq znajdowac si¢: kamienie, gruz
oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

powierzchnia zieml

grunt rodzimy

00)

tatma ostrzagawcza

plasek

[10-15
30-38

L IR (S

Rys. Przekréj rowu kablowego [wymiary na rysunku w cm]

dr inz. Marek Kope¢ LBS/0008/POOE/06
LBS/IE/0171/06
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