Gdansk, dnia 26.08.2022 r.
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GD.RUZ.4210.62.2022.8.AB
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 65 lit. a) i lit. f), art. 17 ust. 3 lit. a)
ilit. b) oraz ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403 ust. 1 ust. 2 pkt 2, pkt 12 i pkt 20, art. 407 ust.
1, w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze i 6sme ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.), w my$l art. 104 ustai\}{/ z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm., zwane dalej k. p. a.), § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5i 6
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi §r6dlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz. U.z 2019 r. poz. 1311)

po rozpatrzeniu

wniosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku z dnia 31.03.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotdw, przepustéw, rowdw, zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego, na przebudowe rowdw, likwidacje istniejacych oraz budowe nowych obiektéw mostowych wraz
z wykonaniem tymczasowych obiektéw mostowych, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce Potoku
Brodek, rzeki Kamionki i rzeki Kamienicy oraz odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych
oraz ciekéw w ramach inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy —

Borzytuchom”

orzekam:

I Udzieli¢ Zarzadowi Drog Wojewédzkich w Gdarsku pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych:
a) wylotow kanalizacji deszczowe;j:

. Rzgdna Srednica
Wspotrzedne
Wylot wylotu dna wylotu wylotu Nr. dziatki Obreb
x [mn. p.m.] [mm)]
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:6013692.56 0013
w1 127,04 400 197/2

: 6448364.70 Radusz

:6012928.80 0007
W2 115,8 600 197/1; 280/7

1 6448997.85 Kotczygtowy

:6012050.00
W3 90,6 200 15/2 coaz

: 6450255.60 Kofczygtowy

:6011672.49 0003
w4 79,8 315 1/4

: 6452595.27 Barnowo

:6011686.03 0003
W5 79,25 315 302

:6452613.48 Barnowo

:6011600.70 0003
W6 79,55 200 302

1 6452663.16 Barnowo

:6011551.80
w7 b 78,15 200 382 e

:6452717.04 Barnowo

:6011539.00 0005
W8 78,4 200 131

1 6452730.85 Jutrzenka

1 6011357.94 0005
W9 82,8 200 215/5

- 6452868.28 Jutrzenka

1 6011236.76 0005
W10 81,15 200 215/5

16452982.61 Jutrzenka

16011215.13 0005
Wil 82,37 200 587

1 6452959.97 Jutrzenka

:6011205.50 0005
wi2 82,2 315 587

1 6452967.15 Jutrzenka

:6011075.93 0005
w13 90,5 315 215/5

:6453015.65 Jutrzenka

1 6009273.28 0005
w14 114,93 200 215/6

1 6455240.51 Jutrzenka
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==
X:6009256.19 0005
W15 115,35 200 215/6
:6455264.68 Jutrzenka
:6009237.48 005
W16 115,8 200 215/6 0
1 6455290.88 Jutrzenka
:6009223.32 0005
W17 116,1 200 215/6
1 6455310.71 Jutrzenka
:6009223.32 05
w18 116,44 500 215/6 G
:6455310.71 Jutrzenka
: 6008367.46 0005
w19 109,55 400 373/1
16456723.34 Jutrzenka
1 6007899.56 0005
w20 122,03 200 215/4
1 6457556.59 Jutrzenka
1 6007874.44 0005
w21 122,9 200 215/4 D
:6457579.36 Jutrzenka
1 6007860.17 005
W22 123,8 200 215/4 0
:6457611.13 Jutrzenka
:6007852.04 0005
W23 124,4 200 215/4
1 6457645.29 Jutrzenka
: 6007846.65 0005
w24 124,55 200 215/4
1 6457679.96 Jutrzenka
gk :6007837.34 9 500 215/4 0005
:6457755.10 ! Jutrzenka
:6007418.98 000
W26 60 111,45 200 166 .
:6458224.03 Borzytuchom
: 6007408.08 0001
w27 109,73 500 254/2 .
1 6458369.93 Borzytuchom
:6007418.63 0001
W28 109,9 200 254/2
1 6458385.68 Borzytuchom
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X: 6007497.13 0001
W29 109,05 200 522/2

Y: 6458543.57 Borzytuchom

X: 6007508.82 0001
W30 109,45 200 254/2

Y: 6458513.81 Borzytuchom

X: 6007529.30 0001
w31 109,68 200 254/2

Y: 6458548.00 Borzytuchom

X: 6007586.14 0001
W32 110,17 200 254/3

Y: 6458650.57 Borzytuchom

X: 6007639.69 0001
w33 110,7 500 254/3

Y: 6458739.70 Borzytuchom

b) rowdw przydroznych o przekroju trapezowym i nachyleniu skarp 1:1,5, zgodnie z ponizszym

zestawieniem:

Wspoéirzedne rowow
Poczatek rowu [P:]
S kos¢ dna . .
Row ZEra Koniec rowu [K] Nr dziatki Obreb
[m]
P K

:6013879.05 | X:6013868.77 0013
RI-1 0,4 197/2

16448163.23 | Y:6448174.16 Radusz

:6013740.25 | X:6013101.98 0013
Rp-1 0,4 197/2; 253

16448295.38 | Y:6448850.91 Radusz

:6013692.24 | X:6013109.77 0013
RI-2 0,4 197/2

1 6448365.05 | Y:6448862.97 Radusz

:6012165.23 | X:6012123.99 0003
Rp-2 0,4 9/2;302; 387

1 6450698.34 | Y:6451091.43 Barnowo

16012176.96 | X:6012145.38 0003
RI-3 0,4 9/2;302; 385

1 6450708,50 Y: 6451068.78 Barnowo
RI-4 1601214538 | X:6012136.80 0003

. 1 302; 385
infiltracyjny :6451068.78 | Y:6451107.89 Barnowo
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Rp-3 5 1601212399 16012118.45 302: 387 0003
infiltracyjny :6451091.43 :6451131.06 ! Barnowo
:6012136.80 :6012116.38 0003
RI-5 0,4 302; 385
:6451107.89 16451223.79 Barnowo
16012118.45 :6012098.86 0003
Rp-4 0,4 302; 387
16451131.06 16451241.84 Barnowo
g :16012116.38 16012112.42 0003
RI-6 1 302; 385
infiltracyjny 16451223.79 16451253.57 Barnowo
F 1 6012098.86 :6012093.26 0003
Rp-5 1 302; 387
infiltracyjny 16451241.84 16451266.25 Barnowo
i 16012112.42 16011689.12 |302; 382; 383; 0003
i ! :6451253.57 :6452605.33 384; 385 Barnowo
16012093.26 :6012058.56 0003
Rp-6 0,4 302; 387
1 6451266.25 :6451478.63 Barnowo
16012056.43 :6011679.39 0003
Rp-7 0,4 302;387;1/4
:6451490.17 :6452592.38 Barnowo
i :6011656.40 :6011560.50 0003
Rp-8 1 302;387;1/4
infiltracyjny :6452619.63 :6452689.92 Barnowo
s :6011588.53 :6011554.79 0003
il 1 302; 382
infiltracyjny 1 6452686.87 :6452712.97 Barnowo
RI-9 " :6011378.02 :6011241.84 | 131;158/1; 0005
infiltracyjny :6452851.24 :6452977.63 215/5 Jutrzenka
& 16011324.94 :6011220.00 0005
Rp-9 1 215/5; 587 v
infiltracyjny : 6452880.15 :6452957.27 Jutrzenka
:6011199.23 :6010917.40 0005
; 215/5; 159/3
Rp-20 04 1 6452975.49 1 6453035.95 / / Jutrzenka
:6011075.00 :6010877.76 0005
: 4 215/5; 159/2
R0 & :6453028.11 :6453053.54 / / Jutrzenka
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-11 :6010917.40 : 6010667.96 0005
Rp-11 1 215/5; 159/3
infiltracyjny :6453035.95 1 6453157.40 Jutrzenka
- :6010877.76 :6010612.37 0005
RELZ 1 215/5; 159/2
infiltracyjny 1 6453053.54 :6453216.46 Jutrzenka
Hoed? 0 : 6010667.96 : 6009618.80 | 215/5; 215/6; 0005
P- ’ :16453157.40 1 6454188.86 | 183/1; 218/1 | Jutrzenka
RET2 - 1 6010612.37 :6009627.50 | 215/5; 215/6; 0005
i ! :6453216.46 16454201.38 | 182/1; 217/2 Jutrzenka
Rp-13 1 :6009610.16 16009215.49 | 215/5; 216/3; 0005
infiltracyjny :6454200.82 :6455321.07 220/25 Jutrzenka
-1 1 6009620.02 1 6009285.96 24252152, 0005
a5 1 ' ' ' " | 215/6; 216/2;
infiltracyjny :6454212.99 :6455246.13 Jutrzenka
217/2
215/6;
: 6009207.58 : 6008961.21 0005
Rk 04 :6455355.80 1 6455701.47 220/12; Jutrzenka
' ' ’ ' 220/13; 431
215/6;
Rp-14 1 1 6009152.26 1 6008952.22 220/25; 0005
infiltracyjny 1 6455409.11 :6455689.72 | 496/1; 431; Jutrzenka
496
373/1; 374;
_— 04 :6008368.71 : 6008300.02 |375;376;377; 0005
i ' 1 6456723.98 1 6456846.29 378; 431; Jutrzenka
379/1
—_— 0.4 :6008343.14 :6008283.18 431; 538 0005
. ’ :6456737.17 | Y:6456836.86 | 543; 564 Jutrzenka
379/1; 379;
380
:6008299.04 1 6007900.52 0005
RI-16 0,4 383; 431;
1 6456847.96 : 6457557.50 Jutrzenka
215/4;
240/1; 241/1
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431;576; 588;
215/4; 240/2; 0005
241/4; 256/1; | Jutrzenka
X.:6008282.19 | X:6007415.29 257/1
Rp-16 0,4
Y: 6456838.71 | Y:6458207.66
0001
254/2
Borzytuchom
0005
215/4; 239/1
Jutrzenka
X:6007836.16 | X:6007406.26
RI-17 0,4
170/2; 0001
254/2 Borzytuchom
c) przepustow z rury stalowej karbowanej, zgodnie z ponizszym zestawieniem:
. Rzed Rzed Wspot
Srednica/ ~ zedna | Rzedna Spreciele spéirzedne
. s Dfugos¢ | wlotu | wylotu .
Przepust | wymiary Przekroj [m] [ e [ podiuiny Nr dziatki Obreb
(m] m.] m.] dna [%] | pocsgtek p] Koniec [K:]
1;:15/2; ooo7
75/2; 82/1| Kotczygtowy
X:6012017.59 ; .
P4 2,0x2,5 prostokatny 20,9 91,83 91,62 10 s REHBIGEESS
Y: 6450249.05 Y: 6450255.50
8/44;9/2; 0003
96/5 Barnowo
X: 6007488. 3 : :
P9 X16 kel 176 108,83 | 108,74 511 88.78 X: 6007505.08 522/2; 0001
tymczasowy Y: 6458548.53 Y: 6458541.62 254/2  |Borzytuchom

d) zbiornika retencyjno - infiltracyjnego Zb-1, umocnionego ptytami azurowymi 60 x 40 x 12 cm w dnie
i na skarpach, zlokalizowanego na dz. nr 197/1 i 280/7 obreb 0007 Kotczygtowy, o wspotrzednych

wierzchotkow:

- wierzchotek N: X = 6012959.41; Y = 6449004.43;
- wierzchofek W: X = 6012945.27; Y = 6448984.85;
- wierzchotek S: X = 6012915.78; Y = 6449006.68;
- wierzchotek E: X = 6012930.51; Y = 6449025.11

i parametrach:

- wymiary zbiornika w planie 38,0 x 26,0 m;
- powierzchnia catkowita: 990 m?;

- pojemnos¢ catkowita: 1485,0 m3;
- powierzchnia uzyteczna: 610 m?;
- pojemno$¢ uzyteczna: 490 m?;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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- powierzchnia dna: 598,5 m%;
-rzedna dna: 115,00 m n. p. m.;
- rzedna uzytecznego poziomu lustra wody (H=0,8 m): 115,80 m n. p. m.;

- nachylenie skarp 1:2;
- stosunek pojemnosci uzytecznej zbiornika do ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z

powierzchni uszczelnionych 10,2 %.

e) likwidacje i przebudowe rowdéw melioracyjnych wraz z wykonaniem przepustéw o ponizszych

parametrach i lokalizacji:

Wspéirzedne rowow

Poczatek rowu [P:]

Rodzaj Szerokos¢ |Gleboko$¢| Nachylenie ; :
RéwW 0928 | kilometraz ¢ Y Koniec rowu [K:] Nr dziatki Obreb
dziatania dna [m] [m] skarp
P K
160/2;
| 0+000,0 + X:6007519.02| X: 6007510.40 /2 0001
likwidacja - = . 162/2;
0+018,5 Y: 6458531.86 | Y: 6458515.42 Borzytuchom
254/2
162/2;
g 040185+ | . Lqc |X16007510.40 X: 6007435.52 168;1j 0001
preebudowal 04170,0 ’ " Y: 6458515.42 | Y: 6458386.79 " | Borzytuchom
254/2
R-5
168/1;
T 0+170,0 + X:6007435.52| X:6007411.56 170;1f 0001
fwidaca 0+270,0 Y:6458386.79| Y: 6458346.22 " | Borzytuchom
254/2
Srednica: 0,8 m Przekrdj kotowy
Dtugo$é¢: 15,6 m Rzedna wlotu:  |X: 6007491.41 |X: 6007471.99 0001
przepust [51+399,98 254/2
109,57 m n. p. m. wylotu: 109,49 m|Y: 6458483.52 | Y: 6458491.25 Borzytuchom
n.p. m.
— 0+000,0 + X:6007521.87 | X:6007528.38 | 154/1; 0001
a o~ - -
rawidact 0+014,0 Y: 6458535.28 | Y: 6458546.10 254/2 Borzytuchom
R-6 151;
154/1;
- 0+014,0 + . . L6 X:6007528.38 | X: 6007588.33 254;2' 0001
ow 1, ;
Przebucdows) 4,135,0 Y: 6458546.10 | V: 6458651.82 Borzytuchom
254/3;
239/10
R-H likwidaci 0+000,0 + X: 6007505.95 | X: 6007484.92 254/2 0001
i M 0+042,0 Y: 6458540.58 | Y: 6458504.18 Borzytuchom
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524; :
0+042,0 + X: 6007484.92| X:6007406.57 —— 0001
przebudowa 1 1 1:4.5 526;
0+195,0 Y: 6458504.18 | Y: 6458368.79 Borzytuchom
254/2
168/1;
... |0+1950+ X:6007406.57 | X: 6007364,03 / 0001
likwidacja - - - 170/1;
0+285,0 Y: 6458368.79 | Y:6458292,32 Borzytuchom
254/2
254/2;
0+000,0 + X:6007504.39| X:6007574.30 | 254/3; 01
przebudowa 1.5 1,5-2 1:1.5 / 0g
0+135,0 Y: 6458544.41| Y: 6458659.82 501; Borzytuchom
522/2
R-J
Srednica: 2,0 m Przekréj kotowy 378; 379;
Dtugos¢: 18,9 m Rzedna wlotu:  |X: 6008283.08 |X: 6008299.56 379/1; 0005
przepust |49+400,51
109,2 m n. p. m. wylotu: 109,08 m |Y: 6456837.53 | Y: 6456846.75 431; 538; | Jutrzenka
n.p. m. 564; 576
f) przebudowe rowu Rz-1 i rowu drogowego poprzez wykonanie ponizszych przepustéw:
Sred- . zedna | Reedina Wspotrzedne przepustow
nica/wy- - Diugosé Spadek
. ¢ | i Przekréj bR wlotu | wylotu odtuin Nr obiek
al rze- uz
rzepust | miary p przepustu PEzEp [mn. | [mn.p. s = ¥ Poczatek [P:] Koniec [K:] | dziatki 1
pustu [m] dna [%o]
p. m.] m.]
[m]
P5 X:6011671.31 |X: 6011681.63 | 1/4; 0003
i tokat 14,25 79,2 79,06 9,8 ) ' ' ’ ’
”""ero‘;‘”e 15x2,5 | prostokatny Y: 645260413 |Y:6452613.91 | 302 Barnowo
P7
i X:6007427.40 ; s
na rowie 1 ket 15,4 112,19 | 111,53 42,86 427.4 X: 6007435.87 166; 0001
drogo- Y:6458199.35 |Y:6458212.07 254/2 | Borzytuchom
wym ]

g) likwidacje istniejgcych oraz budowe nowych obiektdw mostowych wraz z wykonaniem tymczasowych

obiektow mostowych:

Lokalizacja Parametry —‘
' . i Dlugosc | Szerokosé Spadki
Most | Ciekijegokm | Czynnos$¢ | Dziatka Obreb Wspoétrzedne Eoat ° e
[m] [m] poprzeczne
1/3, 0003 Bar-
- rzeka Kamie- — 302 nowo X =6011535.29 . 103 —
ikwidacja ’ , ,009
nica 0+890 ) 0005 Y =6452715.43 ?
215/5
Jutrzenka
wierzchotek N:
x X=6011555.19
) wykonanie 1/3,
rzeka Kamie- 0003 Bar- | Y =6452720.52
M1.1 . tymczaso- 302, - 16,3 7,8 2,00%
nica 0+879 nowao wierzchotek W:
Wego 382
X=6011550.30
Y =6452713.51

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax.: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

9z18



wierzchotek S:
X =6011530.17
Y =6452727.44
wierzchotek E:
X =6011538.05
Y'=6452732.95

X =6011550.56
Y =6452714.96

X =6011541.65

1/3 Y = 6452700.96
rzeka Kamie- | wykonanie ' ooo3Bar- || % (iazdni
mi | € Y 1/15, 15,3 9,85 Ziliezdnlal
nica 0+890 nowego nowo X=6011516.52 4% (sciezka)

302
Y =6452716.66

X =6011531.29
Y = 6452729.00

wierzchotek N:
X =6011232.08
Y = 6452976.26

wierzchotek W:
X =6011222.96
159/3, =

rzeka Kamionka | . / 0005 Y =6452957.24
M2 likwidacja | 215/5, 18,06 9,42 3.00%

0+495 cgr | VUK ierschotek s:

X =6011200.60
Y = 6452970.63

wierzchotek E:
X=6011215.38
Y =6452994.06

V2.1 rzeka Kamionka likwidaci 215/5 0005 A=601122431 14,1 6,05
) ikwidacja ’
0+506 1 Jutrzenka | Y =6452983.37 ! ’ Lot

wierzchotek N:
X =6011232.08
Y = 6452976.26

wierzchotek W:

= 1222.96
ka Kamionk k o | FRIS 0005 3,«( 22;2957 24

rzeka Kamionka | wykonanie = . % (j i

M2 ¥ 215/5, 15,5 9,85 2ii{jezana)

0+495 nowego Jutrzenka 4% (sciezka)

587 wierzchofek §:

X =6011200.60

Y =6452970.63

wierzchotek E:
X =6011215.38
Y = 6452994.06

rzeka Kamionka 0001 Borzy- | X =6007513.41

M3 likwidacja | 254/2

6,72 10, o
8+428 tuchom Y = 6458537.20 028 £i00%

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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M3

rzeka Kamionka

8+428

wykonanie
nowego

254/2

0001 Borzy-
tuchom

wierzchotek N:
X =6007526.33
Y =6458539.43

wierzchotek W:
X =6007516.48
Y =6458524.76

wierzchotek S:
X =6007499.29
Y = 6458532.87

wierzchotek E:
X=6007510.14
Y = 6458550.63

9,85

2% (jezdnia)
4% (Sciezka)

2. Prowadzenie przez powierzchniowe wody pfyngce przewoddw w rurociagach ostonowych:

Wspotrzedne
Gtebokos¢
| Ciekijego | . . - Odlegtosé 3
Prowadzenie Srednica min. pod Dtugoéé Nr dz. Obreb p K
km Lo od skarp
ciekiem
Kariattechnolo- | P25 | 10 i 0007 Kotczy- | X: 601
anat technolo- 9 ] )
- _— e 15 iy 25 5,2 1 : otczy : 2055.16 1 6012053.77
zn m : :
giczny 10+834 glowy Y:6450258.61 | Y: 6450263.58
Kanat technolo- | Kamienica | 110 mm i 000 - . . .
ana . 1,5m 45 13,5 1/3 3 Bar X:6011548.30 1 6011536.99
giczny 0+879 125 mm nowo Y: 6452720.56 1 6452728.03
Kanat technolo- | Kamionka | 110 mmi 0001 B 5 . ; :
ana .ec 15m 16 6.5 158 orzy X:6007520.86 :6007524.11
giczny 8+416,5 125 mm tuchom Y: 6458528.23 1 6458533.82
Kabel o$wietle- | Kamionka 0001 . . .
a .o wietle 110 mm 1 6 6.5 158 Borzy X:6007520.34 :6007523.60
niowy 8+417 tuchom Y: 6458528.74 1 6458534.28
Kabel swiatto- | Kamionka 0001 B - : : :
abel Swi TR 15 6 53 522/2 orzy X: 6007500.77 1 6007503.61
wodowy 8+441 tuchom Y: 6458541.28 1 6458545.74

3. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych wylotami wymienionymi w pkt 1 lit a) niniejszej decyzji

w nastepujacej ilosci:

Pow. zlewni [ha]
Zlewnia Qs max Qsr. rocz. ——
wylotu [m3/s] [m3/rok] forn!
rzecz. zred.
Row
W1 0,2817 0,21 0,028 1138,2 przydroiny
RI-2
W2 1,59 1,261 0,166 6840,73 Zbiornik Zb-1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Potok Brodek

W3 1,63 1,37 0,181 7436,35
w km 10+840

ROw ziemny

W4 0,4227 0,38 0,050 2064,59 Ry-1
Z_

Row ziemny

W5 0,276 0,248 0,033 1348,07 s
Z_

Row
W6 0,012 0,01 0,001 55,36 przydroiny
Rp-8

Rzeka

W7 0,0833 0,075 0,01 406,86 Kamienica w
km 0+880

Rzeka

W8 0,1826 0,157 0,021 852,8 Kamienica w
km 0+875

Row
W9 0,0212 0,017 0,002 93,78 przydroiny
RI-9

Rzeka

W10 0,0375 0,034 0,004 183,16 Kamionka w
km 0+512

Rzeka

w11 0,039 0,035 0,005 190,49 Kamionka w
km 0+481

Rzeka

W12 0,5505 0,495 0,065 2688,81 Kamionka w
km 0+482

Row
W13 0,659 0,593 0,078 3218,75 przydrozny
Rp-10

W14 0,0175 0,014 0,002 78,56
Row
przydrozny

W15 0,0222 0,018 0,002 98,17
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Rp-13
W16 0,0125 0,01 0,001 56,74
W17 0,013 0,011 0,001 59,02 ROW
przydrozny
w18 0,537 0,369 0,049 2000,39 Rp-13
Réow
W19 0,506 0,422 0,056 2290,74 przydrozny
RI-15
Réw
W20 0,009 0,008 0,001 43,96 przydrozny
RI-16
w21 0,0204 0,018 0,002 99,64
w22 0,0204 0,018 0,002 99,64
Row
W23 0,0105 0,009 0,001 51,29 przydrozny
Rp-16
w24 0,0141 0,013 0,002 68,87
W25 0,0087 0,008 0,001 42,49
Réw
W26 0,037 0,032 0,004 172,58 przydrozny
RI-17
W27 0,9 0,684 0,090 3712,34 R
melioracyjny
W28 0,0221 0,018 0,002 97,36 R-H
Rzeka
W29 0,108 0,097 0,013 527,5 Kamionka w
km 8+445
Réw
W30 0,012 0,011 0,001 57,39 melioracyjny
R-5
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Row

0,001 42,74 melioracyjny

R-6

0,009 0,008

W31

Réw

0,005 210,02 melioracyjny

R-6

W32 0,043 0,039

Réw
5226,2 melioracyjny

R-J

0,963 0,127

W33 1,16

o dopuszczalnych wartoéciach  wskaznikéw  zanieczyszczen w  wodach opadowych

i roztopowych:
- zawiesina ogdlna: €100 mg/l;
- weglowodoréw ropopochodnych: €15 mg/I.

Il Zobowigza¢ Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku do:

a)
b)

f)

h)

prowadzenia prac zgodnie z projektem,

utrzymywania urzadzeri wodnych w nalezytym stanie technicznym m. in. poprzez poddawanie ich
kontrolom okresowym nie rzadziej niz dwa razy do roku, okresowe czyszczenie, eksploatowanie
zgodnie z instrukcjg obstugi konserwacji danych urzadzen oraz odnotowywanie czynnosci zwigzanych
z eksploatacjg w zeszycie eksploatacji,

wykonywania prac budowlanych w sposéb nie powodujgcy zanieczyszczenia Srodowiska wodnego,
zapobiegania przedostawaniu sie do wéd powierzchniowych substancji ropopochodnych pochodzg-
cych z maszyn i urzagdzen budowlanych oraz niezwtoczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen z po-
wierzchni wody,

zgtoszenia do wtasciwego miejscowo nadzoru wodnego z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu
rozpoczecia, jak rowniez zakoriczenia robdt oraz wykonanie i dostarczenie przed odbiorem koficowym
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac,

zachowania stafej przepustowos$ci wody w rzekach i rowach w trakcie realizacji robét,

przywrdcenia do stanu poczatkowego skarp lub dna w przypadku ich uszkodzenia;

po jednej stronie cieku trwatego oznaczenia stupkiem znacznikowym z informacja zawierajaca rodzaj
linii kolizji infrastruktury, wtasciciela infrastruktury, gtebokosci posadowienia wzgledem istniejgcego

dna.

. Pozwolenia w pkt .3 udziela sie do dnia 26.08.2051 r.

Uzasadnienie:

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku dnia 31.03.2022 r. wystgpit do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych w postaci wylotdw, przepustéw, rowdw, zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, na przebudowe rowow,
likwidacje istniejgcych oraz budowe nowych obiektéw mostowych wraz z wykonaniem tymczasowych obiektéw
mostowych, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce Potoku Brodek, rzeki Kamionki i rzeki Kamienicy oraz

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do urzagdzen wodnych oraz ciekdw w ramach inwestycji ,,Rozbudowa
i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku Kotczygtowy — Borzytuchom”.

Planowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, ponadto
czgsciowo znajduje sie na terenach zamknigtych, zgodnie wiec z art. 397 ust. 3, pkt. 1 lit. a) tiret pierwsze i dsme,
organem wiasciwym w sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku.

Zawiadomieniem z dnia 07.06.2022 r. znak GD.RUZ.4210.62.2022.2.AB poinformowano wnioskodawce oraz
pozostate strony postgpowania, w drodze obwieszczenia ze wzgledu na ich iloé¢ wiekszg niz dziesie¢, o wszczeciu
postgpowania we wnioskowanym zakresie. Obwieszczenia o prowadzonym postepowaniu umieszczono na tablicach
ogtoszeri i w Biuletynach Informacji Publicznej odpowiednio: Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku i Urzedu Gminy w Borzytuchomiu, Urzedu Gminy Kotczygtowy
i Starostwa Powiatowego w Bytowie. Strony postepowania nie wniosty zadnych wnioskéw i uwag w wyznaczonym

terminie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku na podstawie zgromadzonej

dokumentacji stwierdza, co nastepuje:

Planowana inwestycja obejmuje modernizacje drogi wojewddzkiej nr 209 na odcinku od miejscowosci
Kotczygtowy do miejscowosci Borzytuchom. Budowa nowego ukfadu drogowego spowoduje wzrost uszczelnienia
zlewni i tym samym zwiekszenie jednostkowych splywoéw powierzchniowych z zabudowanego obszaru. Na
projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 209 poza terenem zabudowanym przewidziano odwodnienie
nawierzchni jezdni i poboczy splywem powierzchniowym do przydroinych rowédw trawiastych. Natomiast
w miejscowosciach zaprojektowano rozbudowe lub wymiane istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra postuzy do
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni poprzez projektowane wpusty drogowe.
Zebrane wody opadowe i roztopowe zostang doprowadzone kanalizacjg do naturalnych odbiornikéw (ciekéw) lub do
urzgdzen wodnych w postaci rowow przydroznych, rowu ziemnego lub rowdw melioracyjnych.

W ramach przedsigewziecia planuje sie:
1. wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

a) wylotow kanalizacyjnych — stuzacych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych lub do wody;

b) rowoéw przydroznych - stuzacych do przyjecia, podczyszczenia i liniowego rozsgczenia wod opadowych
i roztopowych z odwadnianego odcinka drogi wojewddzkiej nr 209;

¢) przepustow drogowych — stuzacych do przeprowadzenia, w sposéb skoncentrowany, z jednej strony
korpusu drogi na druga, wod ptynacych rowami, jak rowniez wod ptyngcych w korycie Potoku Brodek;

d) otwartego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego — stuzacego do przyjecia i chwilowego przetrzymania
wod opadowych i roztopowych, umoiliwiajgc ich wprowadzenie do gruntu w okreslonych ilosciach

w dtuzszym okresie czasu;

e) likwidacji i przebudowy odcinkdw rowdéw melioracyjnych R-5, R-6, R-H i R-J — stuzacych do
odprowadzania wéd z odwadnianej zlewni, przylegtej do drogi wojewoddzkiej nr 209;

f) likwidacje istniejgcych i wykonanie nowych obiektéw mostowych;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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2. poprowadzenie przez powierzchniowe wody ptynace Potoku Brodek, rzeki Kamienicy i rzeki Kamionki
(Jutrzenki) nowych kanatow technologicznych, przewodow odwietleniowych i kabla swiattowodowego;

3. odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych oraz ciekdw.

Odwodnienie powierzchni drogi bedzie realizowane powierzchniowo poprzez przyjete spadki poprzeczne
i podtuzne jezdni oraz poboczy, jak réwniez na czgsci odcinkéw przebudowywanej DW 209, zaprojektowano odwod-
nienie jednego lub dwéch pasow przy wykorzystaniu wpustéw ulicznych i odcinkéw kolektorow deszczowych. Wody
opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej odprowadzane beda do odbiornikow — projektowanych rowdéw przy-
droznych, istniejgcych rowéw ziemnych i melioracyjnych lub do ciekow. W przypadku odwodnienia mostow na rzece
Kamienicy i Kamionce, wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgdg sptywem powierzchniowym poza obrys mo-

stu i podejmowane przez wpusty drogowe.

Wyloty przykanalikéw do rowdw drogowych beda wykonane na dwa sposoby w zaleznosci od wysokosci

skarpy nasypu drogowego.

Wyloty kolektoréw (W1,W2, W4,wW5W7,W8,W10,W11,W12,W13,W18 W19,W27,W29,W30,W31,W32,W33)
beda wykonany jako zelbetowe elementy prefabrykowane wg. KPED 02.16 z betonu klasy C30/37. Skarpa odbiornika
obok i ponizej wylotu bedzie umocniona brukiem z kamienia tamanego lub polnego. Umocnienie bedzie kotwione w
stopie skarpy kiszkg faszynowg i impregnowanymi palikami drewnianymi. Urzadzenia wodne zostang wykonane jako
elementy bezposrednio na budowie. W skarpie rowu zostanie osadzony prefabrykowany element betonowy
zakonczenia wylotu. W przypadku zmiennych warunkéw atmosferycznych na czas budowy wylotu nalezy przewidzie¢
wykonanie tymczasowego odptywu kanalizacji deszczowej do odbiornika.

Rowy przydroine zostang wykonane w przekroju trapezowym o nachyleniu skarp w stosunku 1:1,5, szerokosci
przy dnie 0,4 m i zmiennej gtebokosci, uzaleznionej od rzednych terenu sgsiadujacego z przebiegiem drogi wojewddz-

kiej nr 209 i obsiane zostang roslinnoscig trawiasta.
Konstrukcja rowu infiltracyjnego bedzie nastepujaca:

1. warstwa ziemi urodzajnej (humusowanie) wraz z obsiewem trawg — gr. 15 cm;
2. warstwa filtracyjna ze zwiru o uziarnieniu 16-32mm —gr.50 cm;
3. geowtdknina separacyjna — zabezpieczajaca przed kolmatacjg i zamulaniem warstwy zwirowe;j.

Wody opadowe i roztopowe z lewe] i prawej strony pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 209 od km 38+490,0
do km 40+060,0 odprowadzane beda do projektowanego zbiornika retencyjno — infiltracyjnego Zb-1. Wody doptywa-
jace do zbiornika Zb-1 bedg w nim retencjonowane do objetosci zawartej pomigdzy dnem zbiornika, a przyjeta rzedna
napetnienia dla pojemnosci uzytkowej zbiornika. Juz od pierwszych chwil napetniania zbiornika czgs¢ wod infiltrowac

bedzie przez dno do gruntu.

Zbiornik retencyjno — infiltracyjny Zb-1 dla ktérego w dnie i na skarpach zaprojektowano umocnienie z ptyt
azurowych 60 x 40 x 12 cm. W pozostatej czgsci dna zaprojektowano wymiang gruntu i zastapienie go warstwg filtra-
cyjna z posp6tki o grubosci 0,60 m. Wymiary zbiornika w planie 38,0 x 26,0 m. Ze wzgledu na stabe warunki infiltracyjne
gruntu, jak rdwniez w zwigzku z ciggle rosnaca iloscig zjawisk diugotrwatych deszczéw nawalnych, zdecydowano
o przyjeciu parametréw zbiornika umozliwiajgcych przyjecie ponad dwukrotnie wyzszych wartosci wyliczonych wéd
opadowych i roztopowych. Pojemno$¢ uzyteczna zbiornika wynosi 490 m?.
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Pozostate zbiorniki Zb-2+Zb-3 projektuje sie jako szczelne.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi éciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzed wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte [ub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenéw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
0 natgzeniu co najmniej 15 I na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/i zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/|
weglowodordéw ropopochodnych. Ponadto w my$él § 17 ust. 5 6 ww. rozporzadzenia, oceng, czy sg spetnione warunki,
o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku,
przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, a eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych oraz czynnosci z nig zwigzane winny by¢ odnotowane w zeszycie
eksploatacji urzadzeri. Wobec powyiszego, zobowigzano wnioskodawce do przeprowadzania przegladéw urzadzen

oraz odnotowywania ich w zeszycie eksploataciji.

Ponadto, w ramach przedsigwzigcia, w zwigzku z kolizjg istniejgcych obiektow z projektowanym przebiegiem
drogi planuje sig¢ wykonanie przepustow na rowach, likwidacje i przebudowe rowéw oraz obiektéw mostowych.
Planuje sig rowniez przejscie pod ciekami rurociggami technologicznymi przesytowymi dla branzy telekomunikacyjne;j
oraz przewodami sieci elektroenergetycznej i Swiattowodem w rurociggu ostonowym.

Planowane zadania realizowane bed3 w dorzeczu Wisty — w regionie wodnym Dolnej Wisty. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) przedsiewziecia objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym

znajdujg sie na obszarze:
a) jednolitych czgsci wéd powierzchniowych:

- PLRW2000174725722 Brodek. Jest to naturalna cze$¢ wéd o ztym stanie ogélnym, zagrozona nieosiggnieciem celdw

srodowiskowych

- PLRW20002047249 Kamienica od Pole$nicy do ujscia. Jest to naturalna cze$¢ wéd o dobrym stanie ogdlnym, lecz
zagrozona nieosiggnieciem celdw srodowiskowych

- PLRW200023472469 Kamionka z jez. Chotkowskim. Jest to naturalna cze$¢ wéd o ztym stanie 0goblnym, zagrozona
nieosiggnigciem celéw srodowiskowych

b) jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonej kodem PLGW200011. S3 to wody charakteryzujgce sie dobrym
stanem ilosciowym i chemicznym, a osiggniecie celéw $rodowiskowych nie jest zagrozone.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie pogorszy warunkéow korzystania z wéd w tym regionie i nie
narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Obszar planowanego przedsiewzigcia nie znajduje sie na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.
Planowana inwestycja znajduje sie w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Stupi oraz obszaréw NATURA 2000
PLH220052 Dolina Stupi i PLB220002 Dolina Stupi, lecz nie bedzie miata na nie negatywnego wptywu.
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Przedmiotowe postepowanie wykazato, ze inwestycja objeta wnioskiem jest zgodna z dokumentami
i ustaleniami, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt. 1 — 8 ustawy Prawo wodne, zatem brak jest przeciwwskazari do

wydania niniejszej decyzji.
Jak stanowi art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich

przystugujacy wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

W mysél art. 414 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach
realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych (...) nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6
lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zawartego w niniejszej decyzji uiszczono optate zgodnie z art. 398

ustawy Prawo wodne.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Prezesa Parnistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie za poérednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Gdarisku, w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig

- ~

Otrzymujag:
@ Joanna Bielecka, SAFAGE S. A. S. Oddziat w Polsce Biuro Regionalne w poznaniu, ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las — petnomocniczka

Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gdarisku
2. Porzostate strony w drodze obwieszczenia
3. a/aRUZPGW WP RZGW w Gdarsku

Do wiadomosci:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdarisku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk {ZPU)

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.; +48 58 326 18 88 | fax.: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl
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