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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o ogdlnej specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:
- regulacji zwienczen studni kanalizacyjnych, skrzynek zaséw wodociggowych i gazowych, skrzynek hydrantéw podziemych,
w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji technicznej wykonanej dla zadania wymienionego wyzej a tym samym
jest czescig umowy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej zwieniczen studni, wpustéw, skrzynek zaworowych.

Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe] eksploatacji kanatu.
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i odprowadzenia
poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.

Skrzynka uliczna wodociggowa, gazowa, hydrantu podziemnego — elelement zeliwny stuzgcy ochronie trzpienia zasuwy/hydrantu
podziemnego, dzieki ktdremumozna zamykac lub otwiera¢ zasuwe,hydrant podziemny.

Obudowa zaworu/hydrantu podziemnego — element rurowy montowany pionowo, bezposrednio w gruncie, zabezpieczajgcy
zawor bezposrednio przed zasypaniem i umozliwiajgcy dostep do zaworu

Zawor — urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociggu pozwalajace na zamnkiecie przeptywu medidw.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot ziemnych podano w ST D-02.00.00 Roboty ziemne.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST, Wymagania ogdélne”
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej nalezy uzyé:
a) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak materiat zdemontowany
odpowiadajgce wymaganiom gestora sieci i klasom obcigzenia podanym w normie PN-EN 124-1.

Do regulacji stosowaé: pierscienie z tworzywa sztucznego odowiadajace danej klasie obcigzenn oraz zaprawe gotowa
mrozoochronng o wytrzymatosci powyzej 30MPa.

Tworzywo sztuczne, z ktérego wykonane sg pierscienie dystansowe bedace przedmiotem niniejszej SST musi spetni¢ warunki
podane w tabeli 1.
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Tabela 1. Wymagania materiatowe pierscieni dystansowych

Wiasciwosci Jednostki Metody badan wedtug
Wytrzymatosc¢ na $ciskanie MPa PN-EN ISO 604:2006
Nasigkliwos¢ % (m/m) PN-EN ISO 62:2000
Twardos¢ wg Shore'a Sh PN-EN ISO 868:2005

Jako materiat, z ktérego wykonano pierscienie dystansowe mozna stosowaé mieszaniny polimerowe spetniajagce powyisze
wymagania (np. tworzywa pochodzace z recyklingu zawierajace jako materiat podstawowy polichlorek winylu (PVC), poliolefiny (PE
i PP) oraz domieszki innych polimerdw).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji pionowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pity tarczowej,

- mtota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- sprzetu lub narzedzi do podnoszenia zwienczen,

- zageszczarki wibracyjnej,

- koparki lub minikoparki

- samochoddw skrzyniowych

- samochoddéw samowytadowczych do transportu piasku, betonu

- zbiornik z wodg

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji pionowej powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Regulacja pionowa studzienek, skrzynek

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy rdznica poziomdw pomiedzy:
— kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— wtazem studzienki/studni, skrzynkga uliczng a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3.1. Zasady wykonania regulacji pionowej

Wykonanie regulacji pionowej studzienki/wpustu/skrzynki, obejmuje:

roboty przygotowawcze - rozpoznanie rdznicy w usytuowaniu studzienki/wpustu/skrzynki ulicznej w stosunku do niwelety
drogi

wykonanie regulacji pionowej studzienki/wpustu/skrzynki ulicznej,

wymiana uszkodzonej studzienki/skrzynki ulicznej na element nowy,

utozenie nowej nawierzchni wokot elementu.

=
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.3.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studzienki/wpustu/skrzynki ulicznej polega na:
— stwierdzeniu, réznicy w usytuowaniu elementu w stosunku do niwelety drogi / chodnika
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania po regulacji powinna obejmowa¢ caty obszar nawierzchni wokot
studzienki/wpustu/skrzynki ulicznej. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztatt prostokatnej figury geometrycznej. Powierzchnie
przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.3.3. Wykonanie regulacji pionowej zwienczen i ewentualna naprawa studni

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji pionowej zwienczen zazwyczaj obejmuje:

e zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, skrzynki) urzgdzenia podziemnego,

e rozebranie nawierzchni wokét studzienki (jezeli nie zostata rozebrana wczesniej) reczne (dtutami, haczykami z drutu,
mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego)

e rozebranie gornej czesci tj. korpusu wtazu lub skrzynki, zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i
gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce sktadowania,

e sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow, natomiast w przypadku skrzynek ulicznych sprawdzenie stanu trzpienia zasuwy,

e sprawdzenie stanu konstrukcji obudowy zaworu/hydrantu podziemnego, skrzynki ulicznej,

e utozenie pierscieni na odpowiednig wysokos¢ korpusu wtazu, wpustu lub skrzynki,

e osadzenie przykrycia studzienki, kratki Sciekowej, skrzynek zeliwnych z wykorzystaniem nowych materiatow

Nie dopuszcza sie regulacji zwienczen poprzez wycinanie gotowej w-wy scieralnej bitumicznej i uzupetnienie jej po wykonaniu
regulacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( KOT, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L. L. L, Czestotliwosc L.
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badar Wartosci dopuszczalne
1 Roboty rozbiérkowe Ocena ciggta Akceptacja nieuszkodzonych materiatéw
2 Rozpoznanie nieprawidtowosci i decyzja o . L
. M Akceptacja Inzyniera

sposobie regulacji
3 Regulacja pionowa wtazu studni WHtaz studni: w poziomie nawierzchni
4 Regulacja pionowa skrzynki  zeliwnej Skrzynka zeliwna zaworowa: w poziomie nawierzchni

zaworowe;j
5 Regulacja pionowa wpustu Kratka $ciekowa: wpust ponizej poziomu nawierzchni

0,5cm

6 Utozenie nawierzchni Wg odrebnych specyfikacji

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakorniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie ksztattu, wymiardow, desenia nawierzchni (jezeli jest to nawierzchnia z kostki
lub ptytki),

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wdd,

— brak zapadnie¢

— czystos¢ wpustu, studni, zaworu
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: 1szt. wykonanej regulacji pionowej zwiericzenia studzienki/wpustu/skrzynki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty rozbiérkowe,
regulacja pionowa zwieczen z wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw: pierscieni regulacyjnych, fundamentéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Regulacja zwienczen obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdét,
e roboty rozbidrkowe,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wykonanie regulacji pionowej studzienki lub studni z ewentualna wymiang zwiericzenia na nowe,
e utozenie nawierzchni,
e odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko (lub do gestora sieci) i utylizacja,
e przeprowadzenie kontroli,
e oczyszczenie studzienek/zaworéw po regulacji zwienczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ogdlne specyfikacje techniczne D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993L w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 L Nr 96 poz. 437).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 L, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004L nr 92 poz. 881).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 L, W sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004L nr 198 poz. 2041).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 L, W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U.z 2004L nr 249 poz. 2497).

Normy

PN-EN 124-2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN-197-1 Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku
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