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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1B5-65C-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres 2amieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowiecklej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie zan. 781K c.
§ 1, Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawne]j wystarcza zfozenle o$wladczenla woli w postaci elektroniczne) i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwladczenlem woll ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdziC z2 pomota numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Ingynieréw Budownictws www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okrggowej lzby InZynierow

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, e projekt wykonawczy budowy linii kablowej
doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi
Legionowo ul. Jana Ill Sobieskiego dz. nr 81/2 obr. 34, dz. nr 2/15,
2/13 obr. 59, jednostka ewidencyjna 140801_1 gm. Legionowo,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

27.05.2024r.



PODSTAWA OPRACOWANIA

Opinie ZUD nr 6630.1.205.2024 z dnia 22.05.2024 wydane przez Powiatowy

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen Inzynieryjnych

Legionowo ul. Sikorskiego 11

Zlecenie inwestora
Obowigzujgce przepisy i normy :

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych
Polska Norma PN/E — 05125 Linie kablowe
Polska norma PN-EN 13201 — oswietlenie drog

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

PN-55/E/05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnosci przewodow i kabli

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 — p.6 — ochrona
przeciwporazeniowa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlanych

Uzgodnienia z inwestorem
Inwentaryzacja i pomiary w terenie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowej
doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi i stupami

oswietleniowymi

Legionowo ul. Jana lll Sobieskiego dz. Nr 81/2 obr. 34, dz. Nr 2/15, 2/13 obr. 59
Jednostka ewidencyjna 140801 1 gm. Legionowo

Przedmiotem inwestycji objetym niniejszg dokumentacjg jest:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej doswietlenia przejscia dla
pieszych wraz ze stupami oraz znakami aktywnymi z infrastrukturg
towarzyszacag.

1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr ew. 81/2 obr. 34, dz. 2/15, 2/13 obr. 59 w Legionowie stanowig
wtasnosc¢ Powiatu Legionowskiego

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwatami nr XLI1/492/2001
z dnia 2001-10-10 XXXI1/424/2013 z dnia 2013-05-22

2. Projektowana linia kablowa doswietlenia przejscia

Dla realizacji zadania nalezy wybudowac linie kablowg doswietlenia
przejscia dla pieszych od isthiejgcego stupa linii oswietlenia drogowego
do projektowanej skrzyni rozdzielczej i dalej do projektowanych stupdéw
doswietlenia przejscia. Nalezy rowniez wybudowac instalacje zasilajgca
aktywne oswietlenie przejscia dla pieszych. Projekt zagospodarowania
terenu przedstawiono na rysunku nr 1. Na projektowanych stupach
nalezy zainstalowac znaki aktywne. Przed przejsciem nalezy zainstalowac

aktywne oswietlenie PEO.



. Zestawienie powierzchni

Projektowana linia kablowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych bedzie
miata dtugosci catkowitg 50mb trasy. Powierzchnia zabudowy
projektowanej sieci elektrycznej wynosi ok. 25m?.

. Informacje na temat inwestyc;ji

Dziatki, po ktorych beda przebiegac linie kablowe doswietlenia nie sg
wpisana do rejestru zabytkdw ani nie podlegajg szczegdlnej ochronie
zgodnie z zapisami w miejscowym planie.

. Informacje na temat lokalizacji w obszarze wyrobisk gérniczych

Linie kablowe doswietlenia przejscia zostata zlokalizowana na dziatkach
niebedacej w obszarze oddziatywania wyrobisk gorniczych.

. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. ) i Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

( Dz. U. 2013 poz. 817 ) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do
obiektbw mogacych znaczgco oddziatywa¢ na stan srodowiska oraz
mogacych  wymagac¢ sporzgdzenia raportu o  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.



7. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajagca na budowie linii kablowych
doswietlenia przejscia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi beda
zlokalizowane w miejscowosci Legionowo ul. Jana Ill Sobieskiego na
terenie dziatek ewidencyjnej nr 81/2 obr. 34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59.
Zgodnie z § 2.1 § 3.1 Rozporzadzenia RM z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na S$rodowisko,
projektowane urzadzenia kablowej linii oSwietlenia drogowego nie

nalezg do przedsiewzieC zarowno zawsze jak i potencjalnie znaczaco

oddziatywujacych na srodowisko ( najnizsza wartosc graniczna to 110kV
dla linii napowietrznej ). W oparciu o ww. przepisy stwierdza sie, ze
obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek do

ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.
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DANE TECHNICZNE
napiecie zasilania 230V/400V z istniejacych linii oswietlenia drogowego

- Legionowo ul. Jana Ill Sobieskiego dt. trasy 50m ( dt. kabla 70m)
jednostka ewidencyjna 140801 1 gm. Legionowo

- budowa znakow aktywnych — fluorescencyjnych z lampami LED

- stupy oswietleniowe stalowe 6m (lub inne o réwnowainych parametrach
technicznych )

- oprawy osSwietleniowe 20 Led o mocy 58.5W dla doswietlenia przejscia (lub
inne o rownowaznych parametrach technicznych ) montowane
bezposrednio na stupach.

- szafa sterownicza na fundamencie dedykowanym

- aktywne oswietlenie PEO

- ochrona przeciwporazeniowa zerowanie.

- pomiar energii elektrycznej w istniejgcej skrzyni SOK

- Szczegotowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w
programie RELux. Obliczen dokonano na podstawie danych fabrycznych

oprawy



BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE!)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie doswietlenia
przejscia dla pieszych. W celu podniesienia bezpieczenstwa na przejsciu dla
pieszych projektuje sie urzgdzenia zgodne z wymogami okre$lonych norm.

DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Doswietlenia przejs¢ dla pieszych bedg wykonane na stupach stalowych,

ocynkowanych, okragtym z blachy grub. 3mm o wysokosci 6m. Stupy
doswietlenia muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$é z PN-EN 40:5
potwierdzone certyfikatem WE. Stup zainstalowa¢ na fundamencie betonowym
typu FBw 100 zabezpieczonego abizolem, zgodnie z uzgodnieniem ZUD,
drzwiczkami stupowymi w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy
nadjezdzajgcych pojazdéw. Na stupach nalezy zainstalowac znaki aktywne D6
oraz aktywne oswietlenie PEO przed przejsciem dla pieszych wraz z kompletna
infrastrukturg zgodnie z ponizszym opisem szczegdtowym.

Plan rozmieszczenia urzgdzen przedstawia rysunek nr 1. Stupy oznaczone
jako S1i 52 nalezy posadowic¢ w chodniku z zachowaniem skrajni drogowej jak i
pozostawienia odpowiedniej szerokosci chodnika. Stupy zgodne z ogdlnym
opisem uzytych materiatow. Oprawy oswietleniowe montowac bezposrednio
na stupie. Zasilanie projektowanego odcinka nalezy wykonaé poprzez
podtgczenie projektowanego odcinka linii kablowej do istniejgcego stupa
oswietlenia oznaczonego na rysunku nr 1 kolorem niebieskim jako miejsce
przytaczenia i dalej wprowadzi¢ do projektowanej skrzyni rozdzielczej
zlokalizowanej przy projektowanym stupie nr S1. Zasilanie projektowanego
odcinka nalezy zrealizowaé poprzez wybudowanie nowego odcinka linii
kablowej kablem YKYio 4x4mm? ( jedna zyta pozostaje rezerwowa ) i
podtgczenie go do istniejgcego stupa linii nn. Na stupie przytgczeniowym
zainstalowac bezpiecznik napowietrzny BNu 25 z wktadky topikowa o pradzie
znamionowym 6A oraz ochrone odgromowg ASA-A500/10. Od bezpiecznika
napowietrznego BNu kabel nalezy poprowadzi¢ po stupie do ziemi. Od
bezpiecznika napowietrznego BNu kabel nalezy poprowadzi¢ po stupie do
ziemi. Po stupie kable prowadzi¢ w rurze ostonowej. Kabel uktadaé wg. trasy
pokazanej na zatgczonym planie zgodnie z opinig ZUD i rysunkami
projektowymi, linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm



podsypce z piasku i zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Nastepnie utozyC folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypac
pozostatg z wykopu ziemig, zgodnie z zatgczonym szczegdtem utfozenia linii
kablowej. Na catej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang i uziemi¢ wszystkie stupy. Wartos¢ rezystancji uziemienia na
koncach obwodow nie powinna przekroczy¢ 10Q. Przy stupach pozostawic
zapasy kablowe co najmniej 1,5metra. Na kablu w ziemi co 10 metréw, we
whnece stupowej umiesci¢ opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:
- rok utozenia
- typ i przekroj kabla
- relacje kabla
- nazwe wiasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce
instalacje podziemne nalezy scisle trzymac sie uzgodnien ZUD. Catos¢ robot
wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz
zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i hormami.
Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane,
podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i
zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach ( telefon,
gaz). Nalezy zachowac min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W
miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne AROT SRS ¢75.
Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy w stupach utozy¢ przewdd YDY
3x2,5 mm?; 450/750V.
W stupach zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe 1ZK szczelne. Jako
zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki bezpiecznikowe
DO1-4A.
Wszystkie kable uzyte do potaczenia szafy sterowniczej, lamp ostrzegawczych
Aktywnych Punktowych Elementow Odblaskowych ze Zrédtem zasilania z sieci
energetycznej powinny posiadac odpowiednig izolacje wg normy PN-EN 61557-
2: 2007. Ponadto kable umieszczone w nawierzchni jezdni nalezy zabezpieczyé
specjalng ostong gumowag, a wszystkie potgczenia (wtyczki i gniazda) nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia.



OPRAWY DOSWIETLENIA

Dla doswietlenia przejs¢ projektuje sie oprawy w technologii LED. Oprawy te
majg asymetryczny rozsyt strumienia Swietlnego i umieszczone sg przed
przejsciem dla pieszych w odpowiedniej konfiguracji tzn. zgodnie z kierunkiem
jazdy pojazdéw. W ramach doswietlenia przejécia dla pieszych uwzgledniono
réwniez doswietlenie strefy oczekiwania. Aby uzyska¢ dodatkowe wyrdznienie
strefy przejscia projektowane oprawy musza posiada¢ kontrastowa barwe
Swiatta w stosunku do istniejgcego osSwietlenia drogowego.

Dla przedmiotowego zadania projektuje sie oprawe o mocy 58,5W, montowana
bezposrednio na stupie. Powyzsza oprawa powinna charakteryzowac sie nizej
wymienionymi parametrami technicznymi :

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogolnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

e Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na
wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 60W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

by B
e Beznarzedziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce;.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

e Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomiczne;j
redukcji mocy i strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i
urzgdzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem.
Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry fotometryczne, elekiryczne oraz mechaniczne
e dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
e instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtiowego dziatania oprawy oswietleniowej

e lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Rodzaj zrodta Swiatta — LED
Minimalny strumien swietlny panelu LED —8100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 5700K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp |
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w



e momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznosC S$wietlna, temperatura barwowa, strumien S$wietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

e Dostgpnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

i
¢

Aktywne elementy BRD.

Potgczenie przedmiotowych urzadzen (znakdw drogowych aktywnych) ma by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz ukfad sterujaco -
zasilajgcy do niego majq by¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).
Na projektowanych stupach S1 i S2 nalezy zainstalowac znaki ostrzegawcze D-6
z pulsatorami.

Projektowane urzgdzenia bedg zasilane w godzinach nocnych (w godzinach
pracy oswietlenia ulicznego) z istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego, natomiast

w godzinach dziennych bedg zasilane z akumulatoréw (ktére beda tadowane w
godzinach pracy oswietlenia ulicznego).

Aby zrealizowa¢ zasilanie projektowanych urzadzen nalezy w komorze
bezpiecznikowej stupa zastosowaé tabliczke bezpiecznikowa TB2 lub inng z
wktadkg topikowq o pradzie znamionowym 2A, z ktérego nalezy wyprowadzié
kabel YKYzo 3x2.5 mm?® w kierunku konstrukcji wsporczej, na ktore;j
zainstalowane sy znaki wraz z systemem sterujgcym. Potaczenie
przedmiotowych urzgdzen (znakéw drogowych aktywnych) ma byé¢ wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz ukfad sterujaco - zasilajacy
do niego majg byc¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).



Znak podswietlany D-6 z sygnalizatorem ostrzegawczym.

Projektuje sie umiejscowienie w dwoch lokalizacjach ( stup S1iS2) znakdw na
tablicach z folii odblaskowo-fluorescencyjnej D-6 ,przejscie dla pieszych”,
informujgcym o przejsciu dla pieszych wraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi
(pulsatorem) barwy z6ttej, podwdjnym, umieszczonym nad znakiem D-6.

Projektowany znak musi by¢ wykonany w sposdb trwaty
(minimum 10 letnia eksploatacja), zapewniajacy peftng czytelnos$é
przedstawionego na nim symbolu w catym okresie jego uzytkowania, warunki
zewnetrzne nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku. Projektuje sie
znaki wykonane na podktadzie z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm. Tylne
krawedzie podwojnie zagiete po catym obwodzie, montaz znaku do stupka za
pomocg uniwersalnego uchwytu mocujgcego. Tyt znaku dodatkowo
zabezpieczony farbg szarg (malowanie proszkowe). Nad znakiem nalezy
zastosowac podwaojny sygnalizator ostrzegawczy LED (pulsator) barwy zéttej o
srednicy 100 mm kazdy, o czestotliwosci pulsowania 50-70 impulséw na
minute. Sygnalizator musi spetnia¢ wszystkie wymagania wymienione w
,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” wraz ze wszystkimi zmianami, ktére stanowi zatacznik do Dziennika
Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003.

Skrzynia sterowania

Szafa sterownicza wraz z aparaturg zasilania powinna zapewniac¢ Il klase
ochronnosci oraz szczelnos¢ w klasie IP44. Znamionowe napiecie pracy szafy
sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V, a znamionowe napiecie izolacji
500V. Szafe nalezy wyposazy¢ w system bezpiecznych urzadzen elektryczno-
elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasilacz
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Impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumulator,

itp.) z napieciem wyjSciowym nie przekraczajgcym 15V. Funkcjg witaczenia i
wytaczenia pulsatorow powinna zarzadzac szafa sterownicza wykorzystujac do
tego zestaw czujnikdw ruchu uruchamiajgcy pulsowanie w momencie gdy
czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzgcego pieszego. W szafie sterowniczej
nalezy zainstalowa¢ akumulator; 12V zapewniajgcy dziatanie systemu w czasie
dnia kiedy nie dziata oswietlenie uliczne lub w przypadku chwilowego zaniku
zasilania elektrycznego powstatego w wyniku awarii sieci. Zakres pracy
akumulatora powinien miesci¢ sie w przedziale temperatur od — 30°C do +
60°C. Ustawienie i czuto$é fotokomdrek nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Oswietlenie PEO

Przed przejsciem dla pieszych projektuje sie punktowe elementy odblaskowe
(PEO) barwy pomaranczowo-biatej.

Aktywne punktowe elementy odblaskowe nalezy wbudowa¢ w nawierzchnie w
specjalnych ostonach ptugo odpornych w ksztatcie grzyba gwarantujgcych dwa
punkty podparcia dla catego elementu. Na kazdym z paséw ruchu nalezy
zabudowac po cztery elementy ostrzegawcze. Ostona elementu aktywnego
musi zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany Swiecacych wkfadek z diodami LED bez
koniecznosci demontazu catego elementy obudowy zakotwionego w
nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien
miec¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy.

Wysokos¢ aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna miescié
sie w przedziale od 12 mm do 18 mm. Odporno$¢ na Sciskanie catego elementu
tacznie z wktadka powinna wynosi¢ nie mniej niz 180kN, aby zapewni¢ trwato$é
funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego.
Zainstalowany w ten sposdéb PEO, musi zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy, a takze
w czasie opadow deszczu wg PN-EN 1463-1: 2009 [5, 5a] oraz pr EN 1463-3 [5b]
Wktadka aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna by¢
zbudowana z wysokoudarowego bezbarwnego poliweglanu o szczelnhoéci IP68 i
odpornosci na temperature od —35 2C do + 70 2C oraz zawierad, co najmniej 3
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diody LED od strony najazdu i od strony linii oznakowania poziomego.

Pomaranczowe diody LED umieszczone we wktadce powinny by¢ skierowane w
strone najezdzajgcych pojazddéw. Czestotliwosé impulséw powinna byé taka
sama jak czestotliwosc impulséw pochodzacych ze znakdw aktywnych.
Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchnie ptytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy
pojazdow samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony w
ten sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takie w czasie opadow
deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. Zasilanie powyzszych elementéw POE
wykonac¢ kablem YKYzo 4x4mm? utozonym zgodnie z trasg uzgodniong w
zatgczniku ZUD, zgodnie z rysunkiem nr 1 zatopionych w rowkach w
nawierzchni asfaltowej zabezpieczonych ostong gumowa.

Cato$¢ prac zwigzanych z montazem elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich
usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposazy¢ w
urzadzenia ochrony przepieciowej zgodnie z zaleceniami przytoczonych
powyzej dokumentow prawnych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem
posrednim  zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
przelicznikowego, zabezpieczenia zalicznikowego wytgcznik
nadmiarowoprgdowy zgodny z wydanymi warunkami przytagczenia oraz
wytgcznika roznicowoprgdowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych .

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie
wytgcznika roznicowoprgdowego. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczyé
przewodem ochronnym z bednarka.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.

2. Informacje na temat terenu inwestycji:
Projektowane linie kablowa doswietlenia przejs¢ i przejazddw dla rowerdéw nie
zostaty zlokalizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw ani nie
podlegajgc  szczegdlnej ochronie, zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania.

3. Okreslenie warunkdw gruntowych obszaru inwestycji:
Warunki gruntowe dla dz. ew. nr 81/2 obr. 34, dz. nr 2/15, 2/13 obr. 59.
jednostka ewidencyjna 140801 1 w miejscowosci Legionowo ul. Jana Il
Sobieskiego, zakwalifikowano jako podstawowe z przeznaczeniem na drogi
publiczne klasy lokalnej i dojazdowej oraz drogi i wewnetrzne.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu:
Obiekt zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej,
obejmujacej posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych w prostych
warunkach gruntowych. Wykopy prowadzone bedsg do gtebokosci 0,8m
wykonywane przy budowie linii kablowej doswietlenia przejscia.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy linii inwestor wystgpi do Starostwa
Powiatowego w Legionowie o pozwolenie na budowe linii oswietleniowych.
Trase linii oraz posadowienie stupow na zlecenie inwestora wytyczy o po
wykonaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Po zakonczeniu robét wykonawca zgtosi obiekt do odbioru technicznego.
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DIALUX

27.03.2024

PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionowo / Lista opraw

2 llosé 20 LEDs 900mA
CW 757 58,5W | Zebra right, Embellishment
plate / 474742
Numer artykulu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7291 Im
Strumien swietiny (Lampy): 8186 Im

Moc opraw: 58.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 900mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow -: D I A L ux

27.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PDP / Dane planowania
©, T11.07m
e SN i e (| —
_II | |
o X
| = . -0.08
0.00 20,00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P[W]
20 LEDs 900mA
1 2 CW757 58,5W [ Zebra right, Embellishment 7291 8186 58.5

plate / 474742 (1.000)
W sumie: 14582W sumie: 16372 117.0



PRZEJSCIE ul. Sobieskiegoe / Piotra Skargi, Legionow i D | A I_ ux

27.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Oprawy (lista wspotrzednych)

20 LEDs 900mA CW 7357 58,5W / Zebra right,

Embellishment plate / 474742
7291 Im, 58.5W, 1 x 1 x 20 LEDs 900mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ¥ Z X ¥ z
1 7.000 0.100 6.000 10.0 0.0 0.0

2 13.000 10.800 6.000 10.0 0.0 -180.0
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow Ji N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

27.03.2024

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3 T11.07m
@ 1 10.00
— — @® €) —— /7 Tss0
g 11.00
[ | 1 1 [ -_“0'08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z X Y y4
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 24
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 00 0.0 8.09
4 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, plaski  8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 i
o Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  8.000 5.500 1.000 0.0 00 0.0 27
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 00 0.0 20
7 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 28
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 31
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow NG D I A I_ ux

27.03.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PDP / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X i i Z X Y .

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0 8.08

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0 14

12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 24

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[Ix] Maks.IX] E_ /E. E_. /E__
Pionowy, pfaski 12 21 8.08 31 0.39 0.26



PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow Ji GGG D I A I_ ux
27.03.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / 3D Rendering
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow -_ D I A L ux
27.03.2024

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

0.40 6.60 12.80 19 2520 31.40 37.60 43.80 50 Ix



PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi, Legionow Ji NN

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

27.03.2024

PDP / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

 § s P Tas0m
60 08 70

6 02 e

o 82 6

54 68 5%

5 68 5

o 82 &

7B 92 60

70 98 50

- - s
I-Z.OD I2.'3(3 m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

En, [x]
74

Emin [1x]
54

E. o [1X]
a9

El'nin / Em
0.72

Wartosci Lux, Skala 1 :77

Emin / Emax
0.54
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiegoe / Piotra Skargi, Legionow N D I A I_ U)(
27.03.2024

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

PDP / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T450m

3 31

= 450
—{

-050 0.50m

Wartosci Lux, Skala1: 77

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [b{] Erntn IIJ{} Emax [IJ(] Ernin / Em Emin” Emax
39 14 77 0.37 0.19
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PRZEJSCIE ul. Sobieskiego / Piotra Skargi. Legionow Ji GGG D I A I_ LIX

27.03.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PDP / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

'£

~ T450m

38 35

—10—24 L
= -4 .50
P

-050 050m

Wartosei Lux, Skala 1 : 77

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [|J{] Ernin [IK] Emax “x] Ernir's !Em Emin! Emax
39 15 24 0.38 0.19
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WYKAZ MATERIALOW

28R N BB & W N e

N B R R R R R R R R
O L 09 N O U & W N B O

Stup 6m (zgodny z opisem)

Oprawa o mocy 58.5W (zgodna z opisem)
Kabel YKYZzo 4x4mm?

Folia niebieska informacyjna

Tabliczki bezpiecznikowe TB2( kompletne )
Przecisk AROT SRS ¢110 (1 przepust )
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4

Kabel YDYzo 3x 2.5mm?

Fundament 100

Rura dwudzielna A110PS

Pulsator podwdjny LED @100

Sterownik

Czujnik ruchu pieszych + komunikacja
Szafa zasilania buforowo — akumulatorowa wg opisu
Znak aktywny D-6

Konstrukcje, mocowania

Najezdniowy aktywny PEO

Ogranicznik przepie¢ ASA A500/10
Napowietrzny roztgcznik bezpiecznikowy

Rura SRS @75

1
szt. 2
m. 70
m. 20
szt. 2
m. 10
m. 40
m. 28
sz2t.. 2
wg.potrzeb
szt. .2
szt. 2
SZL.
szt.
Szt.

szt.

0O N N = N

szt.
kpl. 1
kpl. 1
m. 10



294

. @d

L |
E
|
1
Dane wytrzymalosciowe !
Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
— H t d D m L/L1 M/N Typ [ I
az
[(m] | [mm] { [mm)] | [mm)] | (kg] Jimm/mm]|imm/mm]| fundamentu m?] m?]
CC 3m 60/102/3 3 102 | 23 1,05 0,75
0x300 | 30
CC3,5m60/109/3 | 3.5 109 | 27| 20%300 | 300x200 1,00 0,73
CC 4m 60/116/3 4 116 | 31 - 1,05 0,71
CC4,5m 60/123/3 4,5 123 | 36 1,00 0,68
CC 5m 60/130/3 5 130 | 41 158530 ] 80000 0,83 0,52
CC 6m 60/144/3 6 = o |14 ] s2 0,80 0,52
CC 7m 60/158/3 7 T N2 — —- 0,70 0,42
CCB8m 60/172/3 8 172 | 84 GGG 0,66 0,42
CC 9m 60/186/3 9 186 |100] .0 o0 - 0,41 0,20 L
CC 10m 60/200/3 10 200 | 115 0,42 0,22 :
CC 11m 60/214/3 11 214 | 139 0,81 0,50
400 | 450 FP4-
CC 12m 60/228/3 12 228 | 156 o x300 Pa-1 0,70 0,42
i
i A h B d m Mg
| Typ fundamentu .
‘ [mm] {mm) {mm) fmm] | [kg} [eNm]
FP1 (F-100/30) 30 | 1000 | 200 | mi8 160 | 9,30
EP2 (F-100/43) 430 1000 300 M24 250 | 18,50
= |fP3 (F-120/43) 430 1200 300 M24 308 | 22,40
| FP4 IF-ISBHB_} 430 1500 300 M24 372 21,50
! |FP4-1 {F-]Sﬂﬂ?} ) 470 mliiﬂﬂ 300 | mM24 467 311,50
[FPa-2 {F-150/47) 470 1500 350 M24 467 | 31,50
[FP5 (F-160/43) 430 1600 300 M24 410 | 46,80
FP6 (F-200/43) 430 2000 300 | M24 480 | 64,90
" x
\ o
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ZALACZNIK}

DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ DOSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WRAZ ZE ZNAKAMI
AKTYWNYMI LEGIONOWO ul. JANA 11l SOBIESKIEGO
DZ. NR 81/2 OBR. 34, DZ. NR 2/15, 2/13 OBR. 59
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801 1

GM. LEGIONOWO
OBIEKT KATEGORII XXV

Inwestor :
Zarzad Powiatu w Legionowie
Ul. gen Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Projektowat :
Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa

W specjalnosci inzynieryjno — instalacyjnej

27 Maj 2024r.



ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Zawartosc projektu str. 2
2. Informacja BiOZ str. 3-5
3. Uzgodnienia str. 6- 11



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWY LINIl KABLOWEJ DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH WRAZ ZE ZNAKAMI
AKTYWNYMI LEGIONOWO ul. JANA 11l SOBIESKIEGO DZ. NR 81/2 OBR. 34, DZ. NR 2/15,
2/13 OBR. 59 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801 _1
GM. LEGIONOWO

Zarzgd Powiatu w Legionowie
Ul. gen Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 — 289 Warszawa



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

Budowa linii kablowej oswietlenia
Kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan:

wykonie wykopow pod stupy
wykonanie wykopéw pod kabel
wykonanie przewiertow

utozenie kabli nn

przytagczenie stupow do linii kablowych
montaz opraw oswietleniowych
zatgczenie napiecia

Wskazanie istniejgcych obiektow budowlanych:

nieutwardzone nawierzchnie dziatek
istniejgce budynki
istniejgca linia napowietrzna nn

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy pod stupy i linie kablowe
Przytagczenie linii oSwietleniowej do sieci czynnej niskiego napiecia

Przewidywane  zagrozenia  wystepujgce podczas realizacji robodt
budowlanych:

- porazenie prgdem podczas przytgczania do czynnej sieci

6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:

przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i tasmami

ostrzegawczymi
- _prace na i w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych nalezy

wykonywac przy wytgczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych. Materialy na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopdw pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony
celem okreslenia strefy ochronnej.

- Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla oswietleniowego z istniejgcym
urzgdzeniami energetycznym nalezy wykonywac recznie. W strefie zblizenia
do linii napowietrznej niskiego napiecia stup posadowic recznie.

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga !

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i Zycia nalezy opusci¢ miejsce
robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



STAROSTA LEGIONOWSKI
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legionowski.pl

frozwa organu, kidry przeprowadza narade koordymacyfng)

PODGIK.6630.1.205.2024

{znak sprawy)

Przewodniczacy narady:

Legionowo, 2024-05-22

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-05-22
Rafatl Kilinski

Inspektor w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

fimig 1 nazwiske oraz stanowiske slutbowe)

Sposéb przeprowadzenia narady:
Przedmiot uzgodnienia: kabel o§wietleniowy, latarnie
Potozenie: m. Legionowo, obr. 34, dz. ew. 81/2; obr. 59, dz. ew. 2/15, 2/13.

za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j

Inwestor

Projektant

Jedrzejewski Wieslaw
Uprawnienia: WA-590/94

Uwagi przewodniczgcego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

Polska Spétka Gazownictwa Qddzial
Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Legionowie

Jacek Polnicki

2024-05-15 12:50:12

Akceptuje w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecia
gazowg prace wykonywac¢ recznie pod nadzorem pracownikow
Gazowni w Legionowie

2024-05-16 09:14:39

2 | Przedsigbiorstwo Wodociggowo- Marek Zielinski brak uwag
Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0,
2024-05-16 10:29:38
3 | Zarzad Powiatu w Legionowie Mateusz Mrozowski brak uwag
Wydziat Utrzymania i Zarzadzania
Drogami 2024-05-21 09:37:34
4 | Starosta Legionowski Referat Hubert Macioch W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie,
Zarzgdzania Srodowiskiem bez naruszenia ich korzeni,
2024-05-15 12:21:21 Drzewa w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.
5 | Miejskie Przedsiebiorstwo Jan Wegner brak uwag
Wodociagéw 1 Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A. Zaktad Péinocny 2024-05-20 08:35:01
6 | NETIAS.A. Pawel Rutkowski brak uwag
2024-05-15 12:16:42
7 | EXATEL Spotka Akcyjna Alan Nowak brak uwag
2024-05-16 14:36:12
8 | Agencja Rozwoju Mazowsza Stawomir Jatkowski brak uwag




INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

1 | PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

ORANGE POLSKA S.A.

Laito sp. z.0.0.

ES T LT B 8

Urzad Miasta Legionowo

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nicobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego 0 jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Ra inski
Kilinski




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

()znaczenic kaln-::c_lary_]nc 7gloszenia PODGIK 6640.1.1275.202.1
pracy geodezyjnej
Micjscowose Legionowo
Jednostka ewidencyjna wdentyfikator 14[{80]_]
nazwa Legionowo
: e identyfikator 140801 1.0034, 0059
Obreb ewidencyny d —
: nazwa 34,59
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu | prostokatnych plaskich PUWG 2000 strefa 7
wspolrzednych | wysokosc PL-EVRF2007-NH
Oznaczenic granic obszaru, ktory byl
przedimotem aktalizacn
Stuzebnosci gruntowe majgee wplyw na Mapa zostala wykonana
zagospadarowanic gruntow zlokalizowanych w bez ustalania stuzcbnosci
granicach projektowanej inwestycji gruntowych
Kontur uzytku gruntowego. kiory nie jest ujawniony
w bazice danych cwidencji gruniow i budynkow

Nic wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nic wykazanych na ninicjszej
mapic urzadzen podziemnych, kiére nie byly przedmiotem inwentarvzacii.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
gcodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawicra operat tcchniczny
pozytywnie zwerylikowany. Jednoczesnic informujg. ze jestem swiadomy
odpowicdzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszcnic Starosta Legionowski
Data sporzadzenia oraz numer dokumentu 2024-05-08
zawicrajacego wynik pozytywnej weryfikacji PODGIK.6640.1.1275.2024_1

" ;_: ':“': "': TR
LG
T 37 Nrunr 16386
W}'knnau;ca p'fa’c' geodezyjnych Kierownik prac geodezyjnych
2024-05-08
Usytuowanie stalego  przewodu
oswietlenic drogowe odc. 1 - 11

wkreslono do realizacji. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapewni¢ wytyczenie, a nastepnie dokonanie
pomiarow powykonawczych trasy przewodow.
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ARZAD »WIATU

Tesiawea Sikorskiego s -

L . 1. WAL
s ol

=
U5-119 LegionowO

Legionowo, dnia 23 kwietnia 2024 .

WUZ.6853.1.57.2024. MW 2

ELEKTRA S. C.
ul. Porannej Rosy 21
05-123 Chotomow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 kwietnia 2024 roku (data wptywu w dniu

19 kwietnia 2024 roku) uzgadniam nastepujace warunki budowy linii kablowej

oswietlenia wraz ze stupami oswietleniowymi oraz infrastrukturg towarzyszacg, w

ciqgu drogi powiatowej Nr 1825W, ulicy Sobieskiego na terenie miasta Legionowo o

przebiegu przedstawionym na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszego

uzgodnienia:

1) przejscie poprzeczne pod drogg powiatowa nalezy wykonaé metoda
przecisk/przewiert bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
drogi powiatowej, umieszczajac urzadzenie w rurze ostonowej - zgodnie
z warunkami technicznymi dla przedmiotowych urzadzen,

2) nalezy wykonac odtworzenie chodnika do strefy zageszczenia,

3) nalezy wykonac¢ odtworzenie naruszonych pozostatych elementéw pasa
drogowego,

4) w wypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, regulacje dotyczgce ponoszenia kosztéw ich przetozenia lub
zabezpieczenia okreslajg zapisy art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych,

5) po wykonaniu robot pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

6) nie zezwala sie na prowadzenie robot zwigzanych z budowa urzadzenia,
jak rowniez odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w okresie od 15
grudnia do 29 lutego, gdyz warunki pogodowe panujace w okresie
zimowym nie pozwalajq na zachowanie rezimow technologicznych,

7) utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.
320),

8) w razie przeniesienia prawa witasnosci do w/w urzadzen, nowy witasciciel przejmie

na siebie zobowigzania wynikajace z niniejszego uzgodnienia.

Stronalz?2



Ponadto Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania opinii ZUDP,

2) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych,

3) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
dokonaniem zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych dokumentacji
projektowej budowy infrastruktury oswietlenia drogowego, w tym uzgodnienia
odtworzenia konstrukcji naruszanych elementow drogi,

4) zawarcia umowy uzyczenia gruntu z Zarzadem Powiatu w Legionowie,

5) opracowania i zatwierdzenia u zarzadcy ruchu projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia miejsca robdt na czas budowy.

Niniejsze warunki zawarte w przedmiotowym uzgodnieniu tracg waznos$¢, jezeli w

ciggu 3 lat od daty udzielenia zgody lokalizowane urzgadzenie nie zostato

wybudowane.

du Powiatu

Z U, Zarz

Otrzymuja:

1. Adresat
2. WUZ a/a

Strona 2z 2
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PODSTAWOWE INFORMACJE INAK
SR SR Rt o SR i D R O G O W Y
Wymiary: 640x800x40 mm ' AKTYWNY

Wielkoi¢ pulsatora: fi100
Dostepne wersje: D-6| D-éa | D-éb

D-6 fi100

D-4 znak aktywny D-6 S czujnik ruchu

ST sterownik 3D-Dé 850 skrzynka - zasilanie solame 12V

18 skrzynka - zasilanie buforowo-ckumulatorowe 230V 12V 1§ skrzynka - zasilanie state 230V 12V

P panel fotowoltaiczny MS elementy mocowania
NAJWAIZNIEJSZE CECHY

najwyzszej klasy energooszczednosé projektowana pod zasilanie solarne - zapewniajgca dziatanie przez caty

rok

najwyzszej jakosci diody LED dedykowane do zastosowan , traffic” - wysoka luminancja i kontrast — minimalny
pobdr prgdu

doskonata widocznos¢ w kazdych warunkach o kazdej porze dnia i nocy(inteligentny PWM), dzieki
oswietleniu, ktére ma charaktier pulsacyjny, kierowca moze dostrzec znak aktywny podczas niesprzyjajgcych
warunkow pogodowych (w czasie gestejmgty czy ulewnego deszczu)

diody LED ochraniane przez filtr UV —wieloletnia zywotnoéé

SPOSOB DZIALANIA

Znak aktywny D-6 fi 100 poza podstawowq funkcjg jakq spetnia znak drogowy D-é dodatkowo w Sposob
aktywny zwraca uwage poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatorow LED w momencie gdy czujnik

mikrofalowy wykryje nadchodzqcego pieszego.

Znak aktywny D-6 fi 100 montowany jest bezposrednio przed przejéciem dla pieszych i /lub przejazdem dla
rowerow. Zaleca sig umieszczanie znakdw pulsacyjnych tego typu w miejscach szczegdinie niebezpiecznych
ze wzgledu na niedostatecznq widoczno$¢ lub tam, gdzie panuje duzy ruch uliczny, aby zwiekszy¢

bezpieczenhstwo pieszych.



