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A. CZESC OPISOWA

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Inwestor

ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

1.1.2 Jednostka projektowa

SIGMA BUDOWNICTWO - Mateusz Sikorski
Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Ptonsk

1.1.3 Nazwa i adres inwestycji

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY SOBIESKIEGO - DROGA POWIATOWA
1825W W REJONIE ULICY PIOTRA SKARGI W M. LEGIONOWO

1.1.4 Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty
| obowigzujace przepisy:
+ Plan sieci drogowej w przedmiotowym terenie w skali 1:100 000.
* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst ujednolicony
(Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz.908 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 ze zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).
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1.2  PRZEDMIOT INWESTYCIJI

1.2.1 Zakres opracowania

Niniejszy projekt przedstawia organizacje ruchu w zakresie skrzyzowania oraz przejscia
dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1825W w rejonie ulicy Piotra Skargi w Legionowie.

1.2.2 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Sobieskiego w Legionowie posiada kategorie drogi powiatowej o nr 1825W. Jezdnia
tej ulicy posiada nawierzchnie asfaltowq o szerokosci okoto 7,0m. Dwustronnie zlokalizowany jest

chodnik z kostki betonowe;.
Ruch kotowy i odbywa sie z duzym natezeniem natomiast pieszy jest umiarkowany.

1.2.3 Opis wystepujacych zagrozen, stan pasa drogowego

Termin wprowadzenia organizacji ruchu sierpien 2024. Termin obowiqzywania do odwotania

poprzez nowq organizacje ruchu.
Projekt zaktada dodatkowe oswietlenie przejscia dla pieszych w technologii LED oraz

wprowadzeniem elementéw punktowvch elementéw odblaskowych.
Schemat organizacji ruchu znajduje sie w czesci opisowej projektu.

1.2.4 Uwagi i zalecenia

Do oznakowania pionowego:
e Zastosowaé znaki nalezqgce do grupy wielkosci ..s" - Srednie,
e Lica znakdéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu .2,
e Wysokos¢ umieszczenia znakow powinna wynosi¢ min. 2,20m liczac od poziomu nawierzchni
e chodnika do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku i 2,00m liczac od poziomu
e pobocza.
e Znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych, ocynkowanych.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty posiadajqce atest
| charakteryzujqce sie:
e dobrq widocznosciq w ciaqgu catej doby,
e wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci,
e odpornosciq na Scieranie i zabrudzenie.
e Podstawowe dane techniczne oznakowania chemoutwardzalnego:
e masy naktadane na zimno warstwa o grubosci min. 3 mm;
e nakfadane maszynowo;
o trwatosc 4-5 razy wieksza niz oznakowania cienkowarstwowego i wyzsza niz
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e termoplastycznego;
e dobra widzialnosci w dzien i w nocy;
e duza odpornosé na niskie i wysokie temperatury.

Aktvywne elementy BRD.

Pofgczenie przedmiotowych urzadzen {znakdw drogowych aktywnych) ma byé
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta {urzadzenie oraz uktad sterujgco -
zasilajgcy do niego maja by¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).
Na projektowanych stupach S1 i 52 nalezy zainstalowad znaki ostrzegawcze D-
6b z pulsatorami.

Projektowane urzadzenia beda zasilane w godzinach nocnych (w godzinach
pracy oswietlenia ulicznego) z istniejgce] sieci odwietlenia ulicznego, natomiast

w godzinach dziennych bedg zasilane z akumulatorow (ktére beda tadowane w
godzinach pracy oswietlenia ulicznego).

Aby zrealizowal zasilanie projektowanych urzgdzert nalezy w komorze
bezpiecznikowej stupa zastosowac tabliczke bezpiecznikowg TB2 lub inng z
wktadkg topikowg o pradzie znamionowym 2A, z ktérego nalezy wyprowadzié
kabel YKYio 3x2.5 mm’ w kierunku konstrukcji wsporczej, na ktére]
zainstalowane sg znaki wraz z systemem sterujgcym. Potaczenie
przedmiotowych urzadzen (znakéw drogowych aktywnych) ma byé wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz ukfad sterujaco - zasilajgey
do niego majg by¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).
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Znak podswietlany D-6 z sygnalizatorem ostrzegawczym.

Projektuje sie umiejscowienie w dwdch lokalizacjach { stup $1152 ) znakéw na
tablicach z folii odblaskowo-fluorescencyjnej D-6 ,przejécie dla pieszych”,
informujgcym o przejéciu dla pieszych wraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi
(pulsatorem) barwy zéttej, podwdjnym, umieszczonym nad znakiem D-6.

tv %

Projektowany znak musi by¢é wykonany w sposéb trwafy

(minimum 10 letnia eksploatacja), zapewniajacy peing caytelnoéd
przedstawionego na nim symbolu w calym okresie jego uzytkowania, warunki
zewnetrzne nie mogg powodowac znieksztatcenia tredci znaku. Projektuje sie
znaki wykonane na podkfadzie z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm. Tylne
krawedzie podwdjnie zagiete po calym obwodzie, montaz znaku do stupka za
pomocg uniwersalnego uchwytu mocujgcego. Tyt znaku dodatkowo
zabezpieczony farbg szarg {malowanie proszkowe). Nad znakiem nalezy
zastosowacl podwojny sygnalizator ostrzegawczy LED (pulsator) barwy z6ttej o
srednicy 100 mm kazdy, o czestotliwosci pulsowania 50-70 impulséw na
minutg. Sygnalizator musi speinia¢ wszystkie wymagania wymienione w
+Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dia znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzerni bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach” wraz ze wszystkimi zmianami, ktére stanowi zatgcznik do Dziennika

Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003.

Skrzynia sterowania

Szafa sterownicza wraz z aparaturg zasilania powinna zapewniaé 1l klase
ochronnosci oraz szczelnod¢ w klasie 1P44. Znamicnowe napiecie pracy szafy
sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V, a znamionowe napigcie izolaci
500V. Szafe naleiy wyposaiyc w system bezpiecznych urzadzen elektryczno-
elektronicznych (transformator bezpieczenstwa, bezpieczniki, zasilacz
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impulsowy, kontroler stanu nafadowania akumulatora, sterowniki, akumulator,

itp.} z napigciem wyjsciowym nie przekraczajgcym 15V. Funkcja wiaczenia |
wylgczenia pulsatordw powinna zarzadzaé szafa sterownicza wykorzystujac do
tego zestaw czujnikow ruchu uruchamiajgcy pulsowanie w momencie gdy
czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzgcego pieszego. W szafie sterownicze;
nalezy zainstalowac akumulator; 12V zapewniajacy dziafanie systemu w czasie
dnia kiedy nie dziata oswietlenie uliczne lub w przypadku chwilowego zaniku
zasilania elektrycznego powstalego w wyniku awarii sieci. Zakres pracy
akumulatora powinien miesci¢ sig¢ w przedziale temperatur od — 30°C do +
60°C. Ustawienie i czutoéé fotokomarek naleiy uzgodnié z Inwestorem.

Oswietlenie PEO

Przed przejsciem dla pieszych projektuje sie punktowe elementy odblaskowe
(PEQ) barwy pomaranczowo-biate].

Aktywne punktowe elementy odblaskowe nalezy wbudowad w nawierzchnie w
specjalnych ostonach ptugo odpornych w ksztatcie grzyba gwarantujacych dwa
punkty podparcia dla cafego elementu. Na kaidym z paséw ruchu nalezy
zabudowal po cztery elementy ostrzegawcze. Ostona elementu aktywnego
musi zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany swiecgcych wkiadek 7 diodami LED bez
koniecznosci  demontaiu calego elementy obudowy zakotwionego w
nawierzchni jezdni. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien
miec zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy.

WysckoscC aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna miescié
sie¢ w przedziale od 12 mm do 18 mm, Odpornosc na sciskanie catego elementu
tgcznie z wkiadky powinna wynosi¢ nie mniej niz 180kN, aby zapewnié trwatoéé
funkcjonowania aktywnego punktowego elementu odblaskowego.
Zainstaiowany w ten sposob PEO, musi zapewniad widziaino$é w nocy, a takie
w czasie opaddw deszczu wg PN-EN 1463-1: 2009 [5, 5a} oraz pr EN 1463-3 [5b]
Wkiadka aktywnego punktowego elementu odblaskowego powinna byc
zbudowana z wysokoudarowego bezbarwnego poliweglanu o szczelnoéci 1P68 i
odpornosci na temperature od —35 2C do + 70 oC oraz zawieraé, co najmniej 3



SIGMA BUDOWNICTWO — Mateusz Sikorski
Nowe Koziminy nr 17, 09-100 Pforisk
. 606 959 956

diody LED od strony najazdu i od strony linii oznakowania poziomego.
Pomarariczowe diody LED umieszczone we wkiadce powinny byé skierowane w
strong najezdzajgcych pojazdéw. Czestotliwosé impulsow powinna byé taka
sama jak czgstotliwosc impulsow pochodzacych ze znakdw aktywnych.
Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchnig ptytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy
pojazdow samochodowych, zawierajgca element odblaskowy umieszczony w
ten sposob, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takie w czasie opaddw
deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. Zasilanie powyiszych elementdéw POE
wykona¢ kablem YKYzo 4x4mm? utozonym zgodnie z trasg uzgodniong w
zatgczniku ZUD, zgodnie z rysunkiem nr 1 zatopionych w rowkach w
nawierzchni asfaltowe] zabezpieczonych ostong gumowa.

Cato$¢ prac zwigzanych 2z montaiem elementdw bezpieczedstwa ruchu
drogowego wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem i zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu.
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Zemawiajacy:
Elektra s.c.
ul. Porannej Rosy 21,
05-123 Chotoméw
Jodnostioa projeltowa:

SIGMA BUDOWNICTWO - MATEUSZ SIKORSKI GMA
NOWE KOZIMINY 17, 09-100 PLONSK
TEL. +48 606 959 956
| Tomat i adrea:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Sobieskiego - droga powiatowa
1825W w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi w m. Legionowo
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