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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

mgr inz. Lotar Ziomek

oswiadczam, ze opracowanie projektu wykonawczego:

Remont ulicy Kos$ciuszki w Mroczy

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(projektant branza drogowa)



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

S . KUJAWSKO
NS POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0076/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Lotar Michat Ziomek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 11 kwietnia 1974 r. w Sepédlnie Krajerskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kolodziej BB A
§ //’/,

e inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja;

1. Pan Lotar Michat Ziomek
ul. Kasztanowa 5 leol & |
89-100 Wystep \“ i\ 1a

2. Okregowa Rada Izby \7 2\ g

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, Pan Lotar Michat Ziomek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowej.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/a
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz



ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA DROGOWA

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-63I-PHR-2CP *

Pan LOTAR ZIOMEK o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0426/04

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 5, 89-100 WYSTEP

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




1.

2.

Opis techniczny

Podstawa opracowania:

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu O:

Podktady geodezyjne w skali 1:500

Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektantow

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz.
U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,
Ustalenia dokonane z zarzadca drogi gminnej oraz powiatowej

Wizja lokalna w terenie,

Projekt podstawowy wykonany przez firme AGADOR projektant Krzysztof Zarkow
— na zlecenie Inwestora dokonano aktualizacji projektu pierwotnego z roku 2017

Przedmiot opracowania:

Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem obejmuje remont drogi gminne;j

nr 090735C — ul. Kosciuszki w Mroczy.

Zakres podstawowy remontu od km 0+262 do km 1+452.42, nalezy wykona¢ w

ramach niniejszego opracowania odcinek probny od km 0+135.30 do km 0+262.00.

Ze wzgledu na to, ze wezesniejszych latach wykonano przebudowe ulicy Wodnej

oraz Budowe Al. Burmistrza Gozdka w celu ptynnego potaczenia na skrzyzowani ulic

nalezy wykona¢ frezowanie 1 utozenie nowych warstw nawierzchni na odcinku od km
1+152,42 do km 1+173.50.

W zakresie wlaczenia na odcinku od km 1+152,42 do km 1+173.50 nalezy

wykonac:

remont — 2 studzienek kanalizacji deszczowej (rozbiorka i wykonanie nowych wraz
z wymiang kratek zeliwnych D400 z podiaczeniem do istniejacej kanalizacji
deszczowej

przelozenie nawierzchni chodnika na powierzchni 4 m? wg. Konstrukcji chodnika
jak dla ciggu gtownego wg. rysunku 3.1 PN oraz 3.2 PN (kostka z odzysku)
wykonanie frezowania §r. Gr 6 cm, warstwy wyréwnawczej $r. Gr. 3 cm oraz
warstwy $cieralnej gr. 4 cm na pow. 166 m?

wykonanie 3 pierScieni odcigzajacych na istniejgcych studniach rewizyjnych z
odtworzeniem nawierzchni wokot studni konstrukcja



Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1\V odtworzenie jezdni

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
odtworzenie jezdni

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm -
odtworzenie jezdni

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem odtworzenie jezdni

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej 0 lepiszczu
asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm odtworzenie jezdni

Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatlowych - nowe wlazy przekaze
Zamawiajacy (stare wlazy przekaza¢ Gestorowi sieci) wraz z wykonaniem podbudowy
betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm C16/20 oraz
nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem spoin piaskiem kwarcowym na bazie zywic reaktywnych regulacja wtazoéw
zeliwnych w jezdni wraz z obrobka 2 rzgdami kostki granitowa 8/11 spoina - piasek na
bazie zywic reaktywnych

W zakresie odcinka probnego wykonaé¢ od km 0+135.30 do km 0+262.00 nalezy wykonac:

remont — 3 studzienek kanalizacji deszczowej (rozbidrka i wykonanie z montazem
istniejacych wpustow zeliwnych typu kraweznikowego z podiaczeniem do
istniejacej kanalizacji deszczowej, demontaz 1 studzienki kanalizacji deszczowej
i wykonanie odwodnienia liniowego dt. 2 m

przetozenie nawierzchni chodnika na powierzchni 374 m2 — rozbiorka starego i
wykonanie nowej nawierzchni z kostki nowej, rozbiorka obrzeza i ustawienie
nowego dtugos¢ 187m. Konstrukcji chodnika i obrzezy jak dla ciagu gtéwnego wg.
rysunku 3.1 PN oraz 3.2 PN (kostka nowa)

wykonanie frezowania §r. Gr 6 cm, warstwy wyrownawczej $r. Gr. 3 cm oraz
warstwy $cieralnej gr. 4 cm na pow. 678 m?

rozbidrka i wykonanie $cieku przy kraweznikowego di. 167 m, konstrukcja $cieku
wg. rysunku 3.1 PN oraz 3.2 PN

Dla drogi przyjeto nastepujace parametry — podstawowe parametry jezdni, chodnikéw
zjazdow bez zmian — zakres prac remont po istniejacym $ladzie.

Zatozenia projektowe:

- Klasa drogi — L

—  Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

— Predkos¢ projektowa 30 km/h

—  Szeroko$¢ jezdni od 6 m do 6.5 m

—  Droga przebiegajaca w terenie zabudowy

— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa przekréj 1x2



—  zjazdy indywidualne do posesji — przeci¢cie krawedzi nawierzchni zjazdu
Scigte skosem o proporcji N : m, gdzie n = m > 1,50 m, wylgcznie dla
projektowanych relacji skretnych

- chodniki szeroko$¢ zmienna od 1 m do 3 m

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Ulica KoS$ciuszki stanowi gtowny ciag komunikacyjny miasta Mrocza, ktory
prowadzi do wigkszych miast naszego regionu: Wigcborka oraz Bydgoszczy. Koniec ulicy
stanowi wylot z Rynku - Placu 1 Maja - centralnego punktu miasta. Ulica Kosciuszki ze
wzgledu na przebieg jest wizytowka miasta i w zwigzku z duzym nat¢zeniem pojazdow
poprawa jej stanu technicznego jest zadaniem niezwykle waznym dla bezpieczenstwa
mieszkancoOw. Przedmiotowa ulica na catej dlugosci jest utwardzona, posiada
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego, jednak jej zty stan techniczny wymusza koniecznos¢
przeprowadzenia remontu. Nierowna i uszkodzona lokalnie nawierzchnia powoduje hatas
w obrebie istniejacego ciggu komunikacyjnego, ktory jest ucigzliwy dla mieszkancow
(wzdhluz ulicy znajduje si¢ $cista zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa
ustugowa). Po obu stronach znajduja si¢ chodniki z kostki betonowej. Wszystkie zjazdy
na posesje sg utwardzone za pomocg kostki betonowej. Obecnie jezdnia ma szerokos$¢
0k.6,0 - 6,5m. Ulica posiada pochylenie poprzeczne daszkowe. W wielu miejscach nie jest
ono normatywne. Nawierzchnia odwadniana jest przez istniejacg kanalizacje deszczowa.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m. Nawierzchnia
jest zdeformowana zaréwno w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, posiada liczne
spekania, ubytki i wyboje. Stan nawierzchni na tym odcinku — zty, liczne spekania
siatkowe $wiadczace o utracie no$nosci. Po opadach deszczu w wyniku ruchu pojazdow w
spekanej nawierzchni powstajg wyboje, ktore w znacznym stopniu pogarszaja komfort
jazdy na analizowanym odcinku.

Droga gminna stanowi obstuge komunikacyjng dla przylegte; zabudowy
jednorodzinnej oraz zlokalizowanych wzdtuz ulicy firm, sklepow, punktéw ustugowo —
handlowych. Na obszarze obj¢tym niniejszym opracowaniem nie obowiazuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Dane na temat klasy stanu drogi opracowanego przez projektanta:

Parametr [%0] A B C D
Stan spekan 0,0 0,0 100 0
Stan powierzchni 00| 00 0,0 | 100,0

Na podstawie wyzej przedstawionego raportu zaleca si¢ wykonanie zabiegu
wykonania naktadki z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. min 5 cm po zageszczeniu —
ze wzgledu na deformacj¢ nawierzchni przyjeto wykonanie nawierzchni w 2 warstwach.
Pierwsza warstwa - wyréwnawcza zmiennej grubosci $r. 3 cm, druga warstwa — Scieralna
gr. 4 cm.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny:

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni po istniejacym $ladzie o
szerokosci od 6 m do 6.5 — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
warstwa wyrownawczej $r. Gr 3 cm z betonu asfaltowego AC11W. Prze wykonywaniem
prac bitumicznych przewidziano wykonanie frezowanie profilujace w celu uzyskania
odpowiedniego profilu podtuznego oraz spadkow poprzecznych. Trasa w planie sktada
si¢ z odcinkow prostych i krzywoliniowych — tukéw o promieniach i parametrach
podanych na rysunkach — plan sytuacyjny.

W ramach inwestycji przewidziano remont istniejgcych chodnikéw - o spadku
2% w kierunku jezdni, nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm. Chodnik
zaramowany obrzezem gr. 8 ¢cm na tawie betonowej z oporem (w przypadku gdy nie
dochodzi chodnik do budynku lub ogrodzenia). W ramach zadania przewidziano wyming
400 uszkodzonych kraweznikéw na nowe (rgczna rozbiorka zniszczonych kraweznikow
oraz taw).Pomigdzy istniejacymi murami obiektow, a projektowanym chodnikiem
przewidziano izolacje pionowa z folii PP wysokosci 30 cm — niedopuszczenie do
zawilgocenia budynkoéw i murow.

Prze przej$ciami dla pieszych nalezy ulozy¢ ptytki ostrzegawcze koloru zéttego
o wymiarach 30 x 30 cm gr. 8 cm z polimerobetonu, oraz ptytki kierunkowe koloru zottego
o0 wymiarach 30 x 30 cm gr. 8 cm z polimerobetonu.

Zaprojektowano doswietlenie przej$¢ dla pieszych — lampy LED zasilanie
hybrydowe w km 0+295.38 i 0+291.37. W ramach zadania nalezy wykona¢ odtworzenie
zjazdow publicznych oraz skrzyzowan w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym.
Zakres robot przedstawiono w przedmiarze

Rozwiazanie wysokosciowe:
Rozwigzanie wysoko$ciowe nawigzuje do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni
1zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
» Warstwa $cieralna AC11S o gr. 4cm
» Warstwa wigzaca AC11W o gr. ér. 3cm
> Istniejaca nawierzchnia bitumiczna o gr. 8-12cm (do obliczen przyjgto do dalszych
obliczen 6 cm ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania frezowania istniejacej
nawierzchni)
Sprawdzenie wymaganej grubosci zastgpczej projektowanego wzmocnienia:
Hzastproj.=a1*h1+ a2*ho............. + an*hn, w ktoérym
,hn— projektowana grubos¢ poszczegolnych warstw naktadki

........

,,,,,,,, ,an— wspolczynniki materiatowe poszczegdlnych warstw
Przyjeto nastgpujace wspotczynniki materiatowe:
e Dbeton asfaltowy — 2,0

Hzast proj.=2*4+ 2*3+2%4=22> Hyym=12

10



Minimalna grubos$¢ pakietu warstw asfaltowych utozonych na warstwach posrednich
z materialu niezwigzanego asfaltem — KR2 — 12cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowe;j:
Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10 o gr. 20cm

warstwa wzmacniajgca podtoze — z gruntu stab. cementem C1.5/2 MPa, o gr. 10 cm

YV VYV V

Konstrukcja nawierzchni chodnikow z kostki brukowej betonowej:
> Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 4cm
» warstwa wzmacniajgca podtoze — z gruntu stab. cementem C1.5/2 MPa, o gr. 10 cm

Odwodnienie

Zachowany zostaje istniejagcy powierzchniowy system odwodnienia poprzez
projektowane pochylenia podluzne i poprzeczne nawierzchni do istniejacych
wyremontowanych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano w miejscu SciekOw oraz rur spustowych z dachow - odwodnienia
liniowe betonowe z rusztem zeliwnym — B125 - glebokos¢ korytka 100 mm, szerokos¢
zewnetrzna min. 120 mm. Lawy pod odwodnienie liniowe gr. 15 cm - beton C12/15.

Na odcinkach gdzie wystepowal w stanie istniejagcym Sciek przykraweznikowy
nalezy go odtworzy¢ po istniejacym $ladzie szerokosci 0.2 m. Konstrukcja kostka brukowa
betonowa gr. 8 cm na tawie betonowej C12/15

Wymienione wlazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jezdni nalezy
wyregulowac oraz obrobic¢ 2 rzedami kostki granitowa 8/11 - spoina - piasek na bazie
zywic reaktywnych, na betonie C16/20 gr. 20 cm. Dla studni rewizyjnych kanalizacji
deszczowej i sanitarnej w jezdni nalezy wykonac pierscienie odciazajace pod plyta
nastudzienng, wlazy zeliwne D400 dostarczy wykonawca, pierscienie odcigzajgce
oraz pokrywy nastudzienne dostarczy zamawiajacy. Istniejace studzienki kanalizacji
deszczowe nalezy zdemontowac i wykona¢ w tych samych miejscach nowe.

5. Organizacja ruchu na czas budowy

Prowadzenie robot drogowych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
oznakowania zgodnego z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

6. Zielen oraz gospodarka drzewostanem

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga likwidacji drzewa. Drzewa
zlokalizowane w strefie oddziatywania prowadzonych robot przez caty czas ich trwania
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Ze wzglgdu na wrastanie krzakow na chodnik strona prawa od km 0+590 do km
0+637.69 nalezy je przyciac, aby nie ograniczaty skrajni chodnika.
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Ze wzgledu na to ze prowadzone prace beda powodowaly uszkodzenia
istniejgcych trawnikow przewidziano ich odtworzenie.

7. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko przedmiotowa
inwestycja nie kwalifikuje si¢ jako przedsiewzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane roboty nie zmieniaja charakteru zagospodarowania tego obszaru
1 nie oddzialywaja na sasiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robdt nie wystapia
przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (tj. atmosfere, na glebg, na roslinno$¢
i na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
nat¢zenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. Planowana inwestycja nie
ma wplywu na zmiang nate¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia
1 hatasu — ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczenstwa ruchu. Budowa
projektowanego obiektu w zaden sposob nie wplynie niekorzystnie na dziatki sgsiadujace.
Nie zwigkszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachOw oraz hatasu a takze nie
ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1 | Prawo budowlane. Ustawa | poszanowanie, = wystgpujacych ~w  obszarze
z dnia 7 lipca 1994. oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej;

2 | Rozporzadzenie ministra | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu Ilub
infrastruktury z dnia 24 | wjazdu powinny umozliwia¢ przejazd pojazdu
czerwca 2022 1. W sprawie miarodajnego oraz uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z ruchu pieszych, oséb poruszajacych

przepisow techniczno- | . 7 _ [
budowlanveh dotvezacyveh si¢ przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego

N y yezacy ruch, rowerow, hulajnog elektrycznych lub urzadzen
drog publicznych

transportu osobistego
3 | USTAWA z dnia 20 lipca | art. 234 — Wody opadowe zostang zagospodarowane
2017 r. Prawo wodne w zakresie opracowania, odprowadzenie wod

deszczowych 1 roztopowych do istniejacych
podlegajacych remontowi wpustéw kanalizacji
deszczowej i dalej do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Gospodarka wodami opadowymi nie
podlega zmianie.
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Granice obszaru oddzialywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania
terenu i stanowig ja granica opracowania zgodna z zakresem projektu pierwotnego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany: dzialki o numerach ewidencyjnych 566/5, 583/1, 329/2, 360/2 obreb:
Mrocza, gmina Mrocza.

10. Uwagi koncowe

Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
ostrozno$¢ podczas prowadzenia wszelkich robot w jego poblizu. Lokalizacja uzbrojenia
pokazana na naniesieniach sieci przewodow uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadne;j
lokalizacji urzadzen podziemnych (zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami). Wykopy
kontrolne wykonywa¢ sposobem recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne
wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i przeszkolonych.
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STORNA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
NAZWA Gmina Mrocza
Ul. Plac 1 Maja 20
ADRES
89-115 Mrocza

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont ulicy Kosciuszki w Mroczy

Wykonawca:

NAZWA

LZ Projekt Lotar Ziomek

ADRES

ul. Kasztanowa 5

89-100 Wystep

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

ADRES

Powiat nakielski, gmina Naklo nad Notecig, obreb Naklo nad
Notecia

droga gminna nr 090735C
UL KoSciuszki w Mroczy

OBIEKTU

KATEGORIA

BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego — Kategoria XXV — drogi i
kolejowe drogi szynowe
Wspoélczynnik kategorii obiektu (k) — 1.0
Wspoélczynnik wielkosci obiektu (w) (dlugo$s¢ w km) > 1-10
=>1.5

Adres i kategoria obiektu Budowlanego:

DZIALEK

IDENTYFIKATORY

EWIDENCYJNYCH

dzialki o numerach ewidencyjnych

566/5, 583/1, 329/2, 360/2,
obre¢b: Mrocza, gmina Mrocza

ZESPOL

IMIE I

SPECJALNOSC I NUMER

ZAKRES

DATA

AUTORSKI NAZWISKO |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA [(OPRACOWANIA PODPIS
mgr inz. Uprawnienia budowlane do
. jektowania bez ograniczen w
Lotar proje g
PrOJektant . specjalnosci inzynieryjnej: drogowej BD
Ziomek NI ew. KUP/0115/POOD/14
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CZESC OPISOWA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji ( wg
Dz. U. nr 47 , poz. 401):
o Prace przygotowawcze — roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

Wykonanie podbudowy betonowej, podbudowy z kruszyw

Ustawienie kraweznika

Ustawienie obrzeza

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Oznakowanie poziome, pionowe,

Prace wykonczeniowe
o Budowa studni deszczowych i odwodnienia liniowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce:

Nawierzchnia jezdni, zjazdéw, chodnikow

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

e Potknigcie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu,
namoknigtego gruntu, robot ziemnych - wystepuje na calej budowie przez caty okres
wykonywania robot.

o Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny
budowlane - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu
wewnetrznego przedmiotow i materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz
wykonywania warstw konstrukcyjnych - wystepuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot.

e Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia - Wystepuje w czasie prac, przy ktorych
uzywane sq pily do ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow
prefabrykowanych (krawezniki, kostka) - wystepuje na etapie robot przygotowawczych
i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni oraz uktadania Kostki brukowej i
nawierzchni jezdni

e Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w
czasie catego okresu realizacji robot.

e PoraZenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot
W Cczasie postugiwania sie elektronarzedziami

o Obrazienia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowej i szlifierki kgtowej
- podczas wykonywania robot z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystepuje
w czasie calego okresu realizacji robot.

5. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozem na budowie beda

stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t / znaki drogowe, taSmy ostrzegawcze itp.

e kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

0O O O 0O O 0O O O
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e uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, ochraniacze
stuchu, kamizelki odblaskowe)

e umozliwienie umycia si¢ i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom

¢ wykonujacym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy

o (wysitek fizyczny)

Teren wykopow nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przypadkowego wpadnigcia. Wykopy, w ktorych zostang umieszczone studnie kablowe
powinny mie¢ skarpy nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie si¢ ziemi. W
przypadku gruntow piaszczystych, ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie
odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem si¢ ziemi stosujac deskowanie.

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drog lub wjazdow nalezy wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu w zalezno$ci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych
przypadkach konieczne bedzie zastosowanie sprzgtu specjalistycznego np. wiertnicy,
oraz przygotowanie i zabezpieczenie stanowisk pracy. Prace musza by¢ wykonywane
przez pracownikow majacych odpowiednie kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno
przy uzyciu sprzg¢tu specjalistycznego jak 1 w poblizu jego pracy powinno by¢
poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby majace;j
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomic z
nig pracownikéw, ktorym zostang one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy
przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robo6t prowadzonych pod ruchem drogowym, robdt ziemnych,
zatadunkowych i1 roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorgecznymi
podpisami. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto w trakcie realizacji robdt nalezy
stosowac si¢ do polecen oséb sprawujacych funkcje nadzoru technicznego. Wykonanie
robot 1 nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne,
nie dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane do$wiadczenie i uprawnienia
zawodowe.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Wykonawca lub inwestor winni opracowac projekt organizacji ruchu wzglednie
sposob zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z
wykonaniem budowy drogi, uwzgledniajacy w swej tresci m. in. zaplanowany 1 opisany
W pkt. I niniejszej informacji sposob wykonania robot oraz kolejno$¢ ich prowadzenia.
W tresci tego projektu winno znalez¢ swoje miejsce wskazanie srodkoéw technicznych 1
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje w czasie wykonywania robot,
umozliwiajacg roOwniez szybka i1 sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia. Tak, czy
inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim, zwrdci¢ nalezy
rowniez szczegdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym
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uzytkowaniem otoczenia, ktory czgsto odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania -
wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy robot poprzez zastosowanie
odblaskowych zapor drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkéw
gumowych, wskaznikoéw i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

ANALIZA WYSTAPIENIA FAL UPALOW, CHLODU, ZALANIA,
PODTOPIENIA, OSUWISKA CZY INNEGO NIEKORZYSTNEGO
ZDARZENIA, SKUTKUJACEGO USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM
INFRASTRUKTURY WYTWORZONEJ W WYNIKU REALIZACJI
PROJEKTU.

1. Zalanie, podtopienie.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
wystgpieniu powodzi badz tez zalania czy podtopienia. W zwigzku z tym nie
przewiduje si¢ wystgpienia w/w zagrozen mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢
rozbudowywang drogg, a tym samym nie zastosowano rozwigzania zwiekszajacego
odpornos$¢ infrastruktury w przypadku nasilonej czestotliwosci wystgpowania w/w
ekstremalnych zjawisk pogodowych lub tez rozwigzan ograniczajacych ryzyko
wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilno$ci i trwato$ci przebudowywanej
drogi.

2. Fale upalow i chlodu

Przedmiotowa ulica nie lezy na obszarze narazonym na wystgpowanie dtugotrwatych
fal upatow czy tez chlodow, wigc nie ma potrzeby stosowania rozwigzania
zwigkszajacego odpornos$¢ przebudowywanej drogi na ewentualne wystgpienie w/w
zjawisk

3. Inne zjawiska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny gornicze, ktore
moglyby mie¢ wplyw na uszkodzenie, zniszczenie badz trwalos¢ przebudowywanej
drogi. Nie zastosowano wigc rozwigzania zwigkszajacego odpornos¢ infrastruktury
w przypadku wystgpienia w/w ekstremalnego zjawiska lub tez rozwigzan
ograniczajacych ryzyko wplywu tego typu zjawisk na zachowanie stabilnosci 1
trwalo$ci przebudowywanej drogi.
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