D - 05.03.23.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki  betonowej
w zwigzku z: Remont ulicy Ko$ciuszki w Mroczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z:

* brukowej kostki betonowej kolorowej (grafit) grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
4 ¢cm na zjazdach,

* brukowej kostki betonowej kolor szary grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm
na chodnikach,

*  plytki ostrzegawcze (30x30) gr. 8 cm z polimerobetonu, kolor Zotty na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm na chodnikach,

* plytki kierunkowe (30x30) gr. 8 cm z polimerobetonu, kolor zoity na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm na chodnikach,

* izolacja pionowej obiektow z folii PVC gr. 0.2 mm szer. 30 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.
1.4.3.Kostka szlachetna ptukana- ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania poddawana specjalne;j
obrobce majacej na celu przyblizenie warstwy S$cieralnej wygladem do naturalnych marmurdéw, granitow,
piaskowcow itp., wykorzystujac do tego rdzne metody uszlachetniania. Dolna — konstrukcyjna warstwa jest taka
sama jak w pozostatych kostkach betonowych.Do warstwy wierzchniej— licowej dodawane sg szlachetne
kruszywa naturalne
o0 odpowiedniej frakcji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  robdt  jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogolne "

2. Wyroby budowlane
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”

2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany. Wykonawca winien
przedstawi¢ wlasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.

2.1.1. Nalezy stosowaé kostk¢ klasy D, T i I wg wymagan zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Lp Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosci charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu co najmniej; MPa, 3,6
- pojedynczy wynik co najmniej MPa, 2,9
2 | Odporno$¢ na zamrazanie, rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - ubytek masy po badaniu
érednio kg/m?, <1,0
- pojedynczy wynik kg/m?, <1,5
3 | Odpornos¢ na $cieranie metoda z zat. G mm <20
lub metoda alternatywng z zat. H mm3/mm? <18000/5000 (klasa 4
oznaczenie 1)
4. | Nasigkliwos¢; % <5,0




2.1.3. Wyglad zewnetrzny
Goérna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia migdzy warstwami. Jezeli
maksymalne wymiary kostki sa wigksze od 300mm to odchytki dla gérnej ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dlugos$ci pomiarowej 300mm max wypuktosé 1,5mm i max wklestos¢ 1,0mm
- dla dlugosci pomiarowej 400mm max wypukto§¢ 2,0mm i max wklgstos¢ 1,5mm
2.1.4. Ksztalt i wymiary
Grubosci kostek:
* 80 mm
Tolerancje wymiarowe wynosza:
* na dhugosci +2 mm,
* na szerokosci £ 2 mm,
* na grubosci +3 mm.
Réznica pomigedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm. Maksymalne dopuszczalne
roéznice pomigdzy pomiarami dwodch przekatnych prostokatnej kostki, ktérej dlugos¢ przekatnej przekracza
300mm wynoszg dla klasy J Smm i klasy K 3mm.

2.2 Piasek na podsypke

Nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242. Piasek uzyty na podsypk¢ nie moze
zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %. Piasek do pielggnacji wykonanego chodnika —
nalezy uzy¢ piasku opisanego wyzej.

2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-
1:2002.Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$é do
robot.

2.4 Woda
Nalezy stosowac¢ wode odpowiadajacag wymaganiom PN-EN 1008.

2.5 lzolacja
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
Folia PVC gr. 0.2 mm szer. 30 cm

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zapisano w SST D-00.00.00

3.2. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zapisano w SST D.M-00.00.00

4.2. Kostka przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi
odbywaé¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed mozliwoscia uszkodzenia, tj. na paletach
1 ostoniete folig. Kostk¢ mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymato$ci wymagane;.

4.3. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty piasku przed
zmieszaniem.

4.4. Transport cementu musi odbywaé si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.



5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatdw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do wykonania nawierzchni
kostki. Miejsce pozyskania wyrobow niezbgdnych do wykonania powyzszych robdt musza uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkow wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe, niezbgdne
do wykonania robét.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robot

Ogolne zasady wykonania oznakowania podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.4. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji 1:4 i rozécielona recznie w korycie oraz
powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad. Grubo$¢ podsypki zapisano w
pkt. 1.3.

Analogiczne s3 wymagania zageszczania i grubosci podsypki piaskowej. Konieczne jest rozscielenie podsypki
na grubos¢ wigksza niz docelowa po zageszczeniu. Po roztozeniu podsypka powinna by¢ wyréwnana.

5.2.6. Utozenie kostek betonowych

Kostke betonowa nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Pierwsze kilka rzedow kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz
utozonych. Nieregularne powierzchnie przy krawedziach sg wypetniane kostkami przycigtymi. Uzupehien tych
dokonuje si¢ po utozeniu kostek catych. Kostke nalezy uktada¢ 1,5cm wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w
czasie ubijania podsypka ulegnie zagegszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie nalezy
zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypce.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materialem do wypehiania i zamie$¢ nawierzchnie.

Szerokos$¢ spoin kostek nie powinna przekracza¢ 3mm. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkg i kraweznikiem lub
obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie. Pomigdzy fundamentami
obiektow, nawierzchnia z kostki brukowej nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowej obiektéw z folii PVC gr. 0.2 mm
szer. 30 cm.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza kostkg¢ w zakresie wymagan zapisanych w pkt. 2.1.3. 1 2.1.4. i ich wyniki
przedstawilnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podluznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci z Projektem i wymaganiami niniejszej
SST w zakresie szerokosci spoin, wypetnienia spoin, deseni i koloru.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Rownos¢ nalezy sprawdzaé tata 4m nie rzadziej niz co 20mb nawierzchni — dopuszczalny przeswit pod lata
0,6cm. Dopuszczalny przeswit na koniec gwarancji 0,8 cm.

Profil podtuzny nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz
€0 100m — odchylenia od projektu nie mogg przekracza¢ +3cm.

Pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzaé¢ co najmniej raz na 150 do 300m? i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenia £0,3%.



7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  przygotowanie podioza,

* wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4, grubosci 3cm,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00.

Platno$é za 1m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobow oraz oceny jakosci wykonanych robot i wbudowanych wyrobow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup, zaladunek, transport i roztadunek wyrobéw na miejscu wbudowania,
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
utozenie i ubicie kostki,
wypehienie spoin piaskiem,
pielegnacja wykonanych elementow,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

4, PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

5. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6. BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. PN-EN  933-8:2012 Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

zat. A
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata
9.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.
10. BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

11. PN-B-04481:1988 Badania prébek gruntu
12. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow.



