odwoanienie liniowe B125 na chodniku
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1 w-wa Scieralna ACI1S gr. 4 cm

2 w—wa wyrdwnawcza ACHIW ér. gr. 3 cm
S ist. naw. bitumczna do frezowania profilujgcego
4 kraweznik betonowy 15 x 30 cm

5 tawa beton C12/15 0.075 m3/m

6 kraweznik betonowy 15 x 22 cm

7 tawa beton C12/15 0.068 m3/m

8 obrzeze betonowe szer. 8 wys. min. 25 cm
9 tawa beton C12/15 0.057 m3/m

10 kostka brukowa bet. gr. 8 cm

11 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm

12 mieszanka zwigzana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
13 kraweznik betonowy 15 x 30 cm

14 fawa beton C12/15 0.075 m3/m

15 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm

16 opornik betonowy 12 x 25 cm

17 fawa beton C12/15 0.06 m3/m

18 odwodnienie liniowe D400 ruszt zeliwny

19 fawa beton C12/15 gr. 15 cm

20 tawa beton C12/15 gr. 20 c¢m

21 odwodnienie liniowe B123 ruszt zeliwny

kostka brukowa bet. gr. 8 ¢cm
na zjazdach kolor grafitowy
na chodnikach kolor szary

Inwestor: Gmina Mrocza Wykonawea: | 7 Projekt Lotar Ziomek
ul. Pl. 1 Maja 20 ul. Kasztanowa 5
89 - 115 Mrocza 89-100 Wystep
Obiekt: Nr rys.:
4.2

Remont ulicy KoSciuszki w Mroczy

Data:
07.2023

Skala:
1:10

Temat;

Szczeqdty

Stadium:
PW

Branza:

Drogi

Projektant branza

mgr inz Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane

drogowa:

do projektowania bez ograniczefi

W specjalnosci inzynieryinef: drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




