D -01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLI TELETECHNICZNYCH.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace zabezpieczenia
kablowych linii telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej w zwiazku z realizacja zadania: Remont ulicy
Kosciuszki w Mroczy.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Umowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Zakres dotyczy robot zwigzanych z zabezpieczeniem kanalizacji kablowej, linii kablowych i
przepustow dla istniejacych linii kablowych telekomunikacyjnych zabezpieczenie istniejacych kabli rurami
AROT 110.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych robot, a takze za zgodnosé
wykonania z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

Materiatami niezbgdnymi i stosowanymi przy przebudowie kablowych linii teletechnicznych sg rury
ostonowe dwudzielne AROT 110 zgodne z normg ZN-96/TPSA-018.

Materiaty do przebudowy i budowy linii kablowych telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami (ZN-96/TP S.A.-007 ,,Ztacza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania” ZN-96/TP S.A.-012 ,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania”, ZN-96/TP S.A.-023
,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne wymagania i badania”,
ZN-95/TP S.A.-004/T ,,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne
wymagania i badania” oraz pozostatymi z punktu 10.).

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, aby nie spowodowat uszczerbku na jako$ci wykonywanych robot, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie prace ziemne
wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopow poprzecznych — lokalizujacych.

4. Transport
Wykonawca powinien stosowaé $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materialdéw wymienionych w pkt. 2.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania wykonania robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot



Sposob przebudowy linii kablowych i kanalizacji kablowej podyktowany jest warunkami technicznymi
wydanymi przez uzytkownika, ktore okreslaja ogdlne zasady przebudowy i maksymalne skrocenie czasu
przerwy uzywalnos$ci przebudowywanych urzadzen telekomunikacyjnych. Wykopy w celu odkrycia kabli
ziemnych i kanalizacji — rowy kablowe. Wykonanie zabezpieczen kabli i kanalizacji, przedtuzenie
przepustow — nalozenie rur dwudzielnych; Przysypanie kabli piaskiem, utozenie folii ochronnej
pomaranczowej i zasypanie rowu; Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowiazek takiego
przeprowadzenia demontazu materiatow, by nie ulegly one zniszczeniu. Materialy zdemontowane nalezy
dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogblne".

6.2. Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot
z Projektem Technicznym oraz wymaganiami SST. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola
jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli Obszaru
Telekomunikacji i uzyska¢ akceptacje¢ tej instytucji.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajg sprawdzeniu :

tras kablowych, skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych

ochrony powtoki kabli

szczelnosci powtoki

zabezpieczenia przed korozja

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu po robotach wykopowych. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ 1s>0,98.

Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa lini¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. daly dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m rur ostonowych.

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa SST i dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty :

aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

protokoty z dokonanych pomiarow

protokot odbioru robot zanikajacych

protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. Podstawy platnoSci
9.1. Ogoélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych

.Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiardw sprawdzajacych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow i narze¢dzi na stanowisko,

- wykonanie wykopow kablowych z zasypaniem,

- wykonanie przedtuzenia kanalizacji lub kabli,

- ulozenie i montaz kanalizacji kablowe;j i kabli,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robot

- przeprowadzenie niezbe¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy
- Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami.
Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPSA z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania

zbioru Norm

Zaktadowych ~ TPSA,

dotyczacych  kablowych  linii  $wiattowodowych

i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

BN-87/6774-04
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-85/8984-01
BN-80/C-89203
PN-76/D-79353
BN-73/8984-05
BN-76/3238-13

PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13

BN-88/8984-17/03

BN-72/3233-72

PN-77/E-05030/00

i01

PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-70/3233-05
BN-88/6731-08

PN-B-11113:1996

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykty.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do ukiadania blokow
betonowych.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona
polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czgéci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej o
powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czworkowymi pegczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostona
polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.



