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LEGENDA

w—wa Scieralna AC11S gr. 4 cm

w—wa wyrownawcza ACTIW &r. gr. 3 cm
ist. naw. bitumczna do frezowania profilujgcego
kraweznik betonowy 15 x 50 cm

fawa beton C12/15 0.075 m3/m

kraweznik betonowy 15 x 22 cm

fawa beton C12/15 0.068 m3/m

obrzeze betonowe szer. 8 wys. min. 25 ¢cm
fawa beton C12/15 0.057 m3/m

kostka brukowa bet. gr. 8 cm

podsypka c-p 1:4 gr. 4 ¢cm

mieszanka zwigzana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
kraweznik betonowy 15 x 30 cm

fawa beton C12/15 0.075 m3/m

podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 c¢m

fawa betonowa pod $ciek C12/15 gr. 20 c¢m
pfytka akustyczna z wypustkami gr. min 6 cm
zielen do odtworzenia gr. humusu 10 cm
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o kostka brukowa bet. gr. 8 cm:

- na zjazdach kolor grafitowy

- na chodnikach kolor szary

o uszkodzone krawezniki nalezy recznie rozebra¢
wraz z fawq betonowq | ustawi¢ nowe

o dla istniejgcych studni rewizyjnych oraz wpustow
deszczowych nalezy wykona€ pierScienie odcigzajqce

Inwestor:

ul.

Gmina Mrocza

Wykonawca:

Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza

LZ Projekt Lotar Ziomek
ul. Kasztanowa 5
89-100 Wystep

Obiekt:

Remont ulicy KoSciuszki w Mroczy

Nr rys.:

34

Data:
07.2023

Skala:
1:50

Temat;

Przekroje normalne

Stadium:
PW

Branza:

Drogi

Projektant branza drogowa:

mgr inz Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
W specjalnosci inzynieryinef: drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




