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Krystyna Witos

(imi¢ i nazwisko)

ul. Witosa 78, 38 — 200 Jasto

(adres)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a), jako projektant, w rozumieniu art. 20 1 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6ézn. zm.)
odpowiedzialny za caty projekt budowlany', projektant opracowujacy projekt
zagospodarowania dziatki (terenu)!, projektant opracowujacy projekt architektoniczno —
budowlany w zakresie!

PROJEKT BUDOWLANY

(zakres opracowania)

sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie'

(zakres opracowania obj¢tego sprawdzeniem)

oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powotanej ustawy, ze projekt budowlany:

Budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m. Siary — przysiolek Granice, dz. nr
308/2, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/22, 324/23, 324/25, 324/26, 324/30, 324/31,
324/32, 324/33, 325/9, 325/10, 354/2, 357, 360/3, 365/3, 379/20, 379/34, 379/39, 379/40,
379/41, 450/2, 451/2, 452, 453/2, 457/1, 460/1, 461, 462/2, 463, 467, 468/2, 469/2, 469/5,
470/2, 471/6, 473/2, 474/1, 553/8, 553/17, 556/1, 556/4, 2027, 2104/1, 2104/2, 2104/3,
2104/4, 2104/6, 2104/8, 2106/2, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2111/4,
2111/6, 2111/8; Miasto Gorlice dz. 2249/5, 2567/3

(nazwa i adres obiektu budowlanego, imi¢ i nazwisko lub nazwa i adres inwestora)

Inwestor: Gmina S¢kowa; 38-307 Sekowa 252

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jasto, 14.12.2020 r

(miejscowos¢, data) (podpis)

'Niepotrzebne skresli¢



Wieslaw Kurcz

(imig¢ i nazwisko)

ul. Rzedzinska 37B, 33-100 Tarnow

(adres)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a), jako projektant, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

0dp0w1ed21a1ny za caly projekt budowlany, projektant—epracowujgey—projekt

(zakres opracowania)

sprawdzajacy projekt architektoniczno — budowlany w zakresie!
PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

(zakres opracowania objetego sprawdzeniem)

oSwiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyzej powotanej ustawy, ze projekt budowlany:
Budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami w m. Siary — przysioltek Granice, dz. nr

30872, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/22, 324/23, 324/25, 324/26, 324/30, 324/31,
324/32, 324/33, 325/9, 325/10, 354/2, 357, 360/3, 365/3, 379/20, 379/34, 379/39, 379/40,
379/41, 450/2, 451/2, 452, 453/2, 457/1, 460/1, 461, 462/2, 463, 467, 468/2, 469/2, 469/5,
47072, 471/6, 473/2, 474/1, 553/8, 553/17, 556/1, 556/4, 2027, 2104/1, 2104/2, 2104/3,
2104/4, 2104/6, 2104/8, 2106/2, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2111/4,
2111/6, 2111/8; Miasto Gorlice dz. 2249/5, 2567/3

(nazwa i adres obiektu budowlanego, imig¢ i nazwisko lub nazwa i adres inwestora)

Inwestor: Gmina S¢kowa; 38-307 S¢kowa 252

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jaslo 14.12.2020 r

(miejscowos¢, data) (podpis)

"'Niepotrzebne skresli¢
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YI8-USV-G99 *

Pani Krystyna Witos o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1195/03

adres zamieszkania ul. Witosa 78, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1M7-7GK-WHC *

Pan Wiestaw Kurcz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6070/02

adres zamieszkania ul. Rzedzinska 37 B, 33-100 Tarndéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




‘ M P G H Sp.z0.0.  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
. GORLICE ul. Ti-go Listopada 54a, 38-300 Gorlice

Adres:
Wasz znak: BK.7013.3.2020
Data: 4.11.2020 GMINA SEKOWA |
Nasz znak:  DW/S/2207/222/2020 38-307 SEKOWA 252 .
Data: 2020-11-18 :
Dotyczy: warunki techniczne podiaczenia miejscowosci Siary przysibétek Granice

do miejskiej sieci wodociggowej

W nawigzaniu do Panstwa pisma w sprawie jw. informujemy, ze:

e zapewniamy dostawe wody do celéw socjalno-bytowych w iloéci 120 m3/m-c zgodnie ze ztozonym
wnioskiem dla zaopatrzenia 40 budynkéw jednorodzinnych dla przysiotku Granice na terenie Siar
z zastrzezeniem, Zze realizacja dostaw wody moze zostaé rozpoczeta po wybudowaniu przez nas
strefowej hydroforni przy ulicy Stowackiej,

= rozliczanie za dostarczona wode dokonywane bedzie jako sprzedaz hurtowa wody dla Gminy Sekowa
na podstawie wskazarn wodomierza umieszczonego w studni wodomierzowej zlokalizowanej w granicy
miasta i gminy.

Podiaczenie do miejskie] sieci wodociagowej nalezy zrealizowaé zgodnie z ponizszymi
wymaganiami technicznymi:

1. Miejsce wiaczenia:
- istniejgca zasuwa D-100 na dzialce nr 2567/3 — pobocze ulicy tokietka na wysokosci budynku
nr122a
2. Przylaczenie do sieci miejskiej:
- wykona¢ poprzez montaz rurociggu na odcinku od zasuwy jw. do studni wodomierzowej
Zlokalizowanej w granicy miasta z rur PE 100RC PN-16 o parametrach w zakresie SDR-11
i Srednicy 110 mm,
- przed studnig wodomierzowg nalezy zamontowa¢ zasuwe D-110 z klinem migkkim,
- rurociag na calej diugosci nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg w kolorze niebieskim
z wkiadka metalowg, a miejsce montazu zasuwy oraz studni tabliczkg informacyijna,
- przed potgczeniem z miejskg siecig wodociggowg zmontowany rurocigag poddaé prébie
szczelnosci, dezynfekcji i zglosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym,
3. Miejsce dostarczenia wody:
- studnia wodomierzowa zlokalizowana w granicy miasta i gminy
4. Uklad pomiarowy:
- wodomierz nalezy obustronnie zabudowa¢ zasuwami przelotowymi oraz wyposazy¢ w zawor
antyskazeniowy od strony instalacji gminnej zgodnie z PN-EN 1717:2003,
- do pomiaru pobieranej wody nalezy zastosowa¢ wodomierz ultradzwiekowy Hydrus produkcji
DEHL Metering pracujgcy w systemie odczytu radiowego IZAR o $rednicy dostosowanej
do przewidywanego poboru wody,

- calo$¢ zmontowaé na konsoli wodomierzowej, PRE ZE! :

-

1ZADU

mgr inz. Jgx sz Zqgbek

3 \Z:’ ;
DW/S_aa =

BANK PEKAD S.A. oddziat Gorlice 83 1240 4748 1111 0000 4875 8763 Kapitat zaktadowy: 45 779 200,0 "Izt
NiP: 738-000-66-90 KRS: 0000036296
tel. 18 3535634 | fax. 18 3536789 | e-mail. mpgkens.onet.pl | www.mpgkgorlice.pl



GE.6630.470.2020

STAROSTA GORLICKI Gorlice, dn. 24.12.2020 .
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.470.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 24.12.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pdézn. zm.)

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w m. Siary-przysidtek

Przedmiot narady: Granice

Sekowa

Obreb: Siary, dz.: 308/2, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/25,
324/26, 324/30, 324/32, 324/33, 325/10, 354/2, 360/3, 365/3,
379/20, 379/34, 379/39, 379/41, 450/2, 451/2, 452, 453/2, 457/1,
Lokalizacja:| 460/1, 461, 462/2, 463, 467, 469/2, 469/5, 471/6, 473/1, 473/2,
474/1, 553/8, 553/17, 556/1, 556/4, 2027, 2104/1, 2104/2, 2104/3,
2104/4,2104/6, 2106/2, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2111/1, 2111/2,
2111/3,2111/4, 2111/6, 2111/8;

Miasto Gorlice dz. 2249/5, 2567/3

PRASKOWICZ IZABELA
ul. Stanistawa Kadyiego 8, 38-200 Jasto

Whioskodawca:

GMINA SEKOWA

Inwestor: Sekowa 252, 38-307 Sekowa

Projektant:| KRYSTYNA WITOS Inne upr.: budowlane: 22/89;101/94

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.12.2020r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia z uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejgcej sieci
gazowej wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej sieci: wodociggowej z istniejgcym
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gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopdw) przez
przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociggu w zwigzku z w/w pracami Gazownia
w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. Projektowany wodociag powinny by¢ zlokalizowane ponizej
gazociggu. Odlegtos¢ pionowa pomiedzy Sciankami krzyzujacych sie
przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m.

4. Prowadzenie prac nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz.

GE.6630.470.2020

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Sekowej

Uczestnik nieobecny na naradzie

MSS TELEKOM

Uczestnik nieobecny na naradzie

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Jan Dubiel

TAURON DYSTRYBUCIJA
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzagdzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne;j

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewododw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Szymon Marek
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GE.6630.470.2020

- Nalezy zachowa¢ minimalna odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,
-liniiSN-2m,
-liniif WN -5m
7 | UG Sekowa Uzgodniono pozytywnie Maria Tomaszewska
elektroniczny bez uwag

PRASKOWICZ IZABELA

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 1842110498, 1842110499, 1842111101,
1842111101, 1842111102, 1842111102, 1842111303-2595, 1842111303-2595, 18421114-AT4158, 18421114-AT4158,
1842111401, 1842111401, 1842111402, 1842111402, 1842111403, 1842111403, 1842111404, 1842111404, 1842111405,
1842111405, 1842111406, 1842111407, 1842111407, 1842111408, 1842111408, 1842111409, 1842111409, 1842111410,
184211353, 184211357, 184211358, 1842114201-495, 1842114201-495, 1842114202, 1842114301, 1842114301,
1842114302, 1842114302, 1842114401, 1842114401, 1842114402, 1842114402, 1842114403, 1842114403, 1842114404,
1842114404, 1842114405, 1842114405, 1842114406, 1842114406, 18421161, 18421161, 184213900, 184213900,
184213901, 184213901, 184213901, 184214200, 184214200, 184214201, 184214201, 184214201, 184214300, 184214300,
184220001, 184220001, 184220002, 184220002.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Joanna Krzyszycha

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzagdzen
podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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IR-1.7021.3.115.2020 Gorlice 30.11.2020r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 zgodnie z art. 40 ust 1,2 pkt 2 oraz art. 21 ust la ustawy z dnia 21 marca
1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.470 ze zm.) , art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), i Rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego
or 12 z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia drég publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich
na terenie wojewodztwa nowosadeckiego (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Nowosadeckiego nr 12/95 z dnia
6 maja 1995.)

po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22.11.2020 roku Pana Stawomira Praskowicza zamieszkalego w Jasle ul. Hankéwka Biuro
Ustug Projektowych iPRA ul. Kadyiego 8 38-200 Jasto dzialajacego z pelnomocnictwa nr 12/20 Wojta Gminy
Sekowa Pani Malgorzaty Matuch
postanawiam

Ze stanowiska zarzadcy drogi wyrazi¢ zgode na wejscie w teren i lokalizacje sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi publicznej ulicy tokietka na dziatkach nr 2249/5, 2567/3, 2568/1, jak na zatgczniku nr
1 do niniejszej decyzji

na nastepujgcych warunkach :

a. Przytacz w poboczu wykonac przewiertem sterowanym lub rozkopem, przy czym z uwagi na trwajgce
roboty modernizacyjne termin wejscia w teren ustali¢ z Wykonawca robdt drogowych.

b. W granicy pasa drogowego przytacz zabezpieczy¢ rura ostonowg gruboscienng lub wykona¢ z rur

tytanowych. Miasto zastrzega sobie, iz w przypadku przebudowy lub budowy drogi zgodnie

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice nie bedzie ponosi¢ zadnych

kosztéw zwigzanych z ewentualnymi szkodami w infrastrukturze MPGK. Inwestor dokona przebudowy

wiasnym kosztem i staraniem, w terminie wskazanym przez Miasto Gorlice bez wysuwania roszczen w

stosunku do zarzadcy drogi o zwrot kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Komore przewiertowa umiesci¢ poza nawierzchnig drogi.

d. W przypadku wykonania sieci rozkopem odbudowaé pobocze, zageszczajac warstwami gr. 30 cm,
ostatnig warstwe wykonac z materiatu kamiennego.

e. Przytacz posadowic na gtebokoéci minimum 1,5m od niwelety drogi.

f.  Na Inwestorze spoczywa obowigzek odbudowy drég zniszczonych w trakcie prowadzenia roboét

o

budowlanych oraz przy transporcie materiatéw na teren budowy.

g. Umieszczone na podstawie niniejszej decyzji urzadzenia w pasie drogowym muszg by¢ zaprojektowane
i wykonane w sposéb umozliwiajacy normalng eksploatacje drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych , a takze
umozliwia¢ przebudowe elementéw drogi, w tym jej konstrukcji bez koniecznosci ingerencji w te
urzadzenia.

Wejscie w pas drogowy

1.Na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi.

2. Za zajecie pasa drogowego zarzad drogi nalicza stosowne opfaty tj :

- za prowadzenie robét w pasie drogowym — optata jednorazowa ( tylko w przypadku umieszczenia komory
przewiertowej w pasie drogowym).

- za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi ( optata roczna) za
kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym natozona na wtasciciela urzadzenia .

3.Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Gorlicach wniosek w sprawie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego

Whiosek powinien zawierac :

e imieinazwisko adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie pasa drogowego
cel zajecia pasa drogowego

° lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego

° planowany okres zajecia pasa drogowego

Do wniosku nalezy zatgczy¢:



e  szczegbétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego
e  oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie drogowym
lub o zgtoszeniu budowy wtasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlane;j
e Na czas prowadzenia robdt nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu( zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 784).
Uzasadnienie
Pan Stawomir Praskowicz dziatajgcy z petnomocnictwa Wdjta Gminy Sekowa zwrdcit sie do Urzedu
Miejskiego w Gorlicach w sprawie wyrazenie zgody na wejscie w teren i uzgodnienie lokalizacji sieci
wodociggowej w pasie drogowym ul. tokietka na dziatkach nr 2249/5, 2567/3, 2568/1. Art. 39 ust 3 ustawy o
drogach publicznych dopuszcza w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwos¢ wyrazenia przez Zarzad
drogi zgody na umieszczenie w pasie drogowym urzadzern nie zwigzanych z gospodarkg drogowa lub
potrzebami ruchu. Istniejgcy wodociagg zlokalizowany jest w pasie drogowym. Aby przytgczy¢ budynki
mieszkalne w miejscowosci Siary do sieci wodociggowej konieczne jest czesciowe umieszczenie sieci na
dziatkach drogowych. Biorgc pod uwage powyzsze, wydaje sie zgode na wejScie w teren i lokalizacje sieci na
warunkach okreslonych powyze;j .

Zgodnie z art.39 ust 3a pkt.1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do :

e  uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych

e  uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego

obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w ust.3.

e  uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego zgodnie z w/w warunkami.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym , o ktére inwestor winien wystapi¢ do Dzialu Drég miejskich Urzedu
Miejskiego w Gorlicach w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 —go
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016
poz.1264). W zezwoleniu tym zostana naliczone opfaty.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiazkéw uzgodnienia robdt z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

Czynnos$¢ wydania zezwolenia nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 4 oraz zalacznika — tabela
cze$¢ 111, poz.44 kolumna 4 pkt 9  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity
D.U. 22019 r. poz. 1000 ze zm.)

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Sqczu za
posrednictwem Burmistrza Miasta Gorlice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzji do
organu odwofawczego i wniesienie skargi do sqdu administracyjnego.

Otrzymujq : v

1. Adresat

2.a/a

Sporzadzita: Barbara Serafin, Dziat Inwestycji i Utrzymania Drog Tel. 18 35 51 253



Migjsce wtaczenia do istnigjaceg sieci wodociggowe
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

GMINA SEKOWA
38-307 SEKOWA

NAZWA ZADANIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W M. SIARY-
PRZYSIOLEK GRANICE

KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

OBREB- SIARY; SIARY — PRZYSIOLEK GRANICE DZIALKI NR: 308/2, 324/9, 324/10,
324/11, 324/13, 324/22, 324/23, 324/25, 324/26, 324/30, 324/31, 324/32, 324/33, 325/9,
325/10, 354/2, 357, 360/3, 365/3, 379/20, 379/34, 379/39, 379/40, 379/41, 450/2, 451/2, 452,
453/2, 457/1, 460/1, 461, 462/2, 463, 467, 468/2, 469/2, 469/5, 470/2, 471/6, 473/2, 474/1,
553/8, 553/17, 556/1, 556/4, 2027, 2104/1, 2104/2, 2104/3, 2104/4, 2104/6, 2104/8, 2106/2,
211072, 2110/3, 2110/4, 2111/1, 211172, 2111/3, 2111/4, 2111/6, 2111/8;
MIASTO GORLICE dz. 2249/5, 2567/3

SPORZADZIt.




SPIS TRESCI

1.ZAKRES ROBOT.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.



1.ZAKRES ROBOT.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- obstuga geodezyjna

- odbidr, transport i sktadowanie rur, armatury i innych elementow
- wykonanie wykopow liniowych rgcznie

- wykonanie wykopow koparkami na oktad

- wykonywanie przewiertow sterowanych

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- roboty montazowe

- zasypanie r¢gczne i mechaniczne wykopow

- préby szczelno$ci rurociggow

- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczna.
Budynki mieszkalne, gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Na terenie dziatek , na ktérych prowadzone bgdg roboty budowlane, brak jest elementow
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W _CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych :

1.  upadek pracownika do wykopu;

2. przygniecenie pracownika podczas wykonywania roztadunku materiatow, robot
montazowych

3.  zasypanie w wykopie.

Prace w wykopach powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

1  szkolenie wstepne,

2 szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a
takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a)Sprawy organizacyjne

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) 1 mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

b)Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian
wykopu przed obsunig¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak kanalizacyjne,
gazowe, teletechniczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegltosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione :
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sag obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomig¢dzy §ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

c) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy maszyn
budowlanych o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.




CZESC OPISOWA - PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI SIARY -
PRZYSIOLEK GRANICE

1.DANE OGOLNE

1.1.Inwestor

Gmina S¢gkowa
38 — 307 Sgkowa

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa pomi¢dzy Gming S¢kowa, a firmg IPRA Biuro Ustug
Projektowych jako jednostka projektowa.

1.3.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Siary —
przysiotek Granice.

1.4.Materialy wykorzystane w opracowaniu

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000

warunki techniczne z Gminnym Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sekowe;j
wizja lokalna w terenie

uzgodnienia z wtascicielami terenu

uzgodnienia z Urzedem Gminy w Sekowe;j

uzgodnienia z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w S¢kowej
obowigzujgce przepisy, normy

Wypisy z rejestru gruntow



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowig: budynki mieszkalne, dziatki budowlane, nieutwardzone drogi
dojazdowe, jezdnie zwirowe, jezdnie asfaltowe, drogi gminne, pas drogowy ul. Lokietka w
Gorlicach. Na projektowanym terenie istnieje infrastruktura podziemna: sie¢ kanalizacyjna,
wodociggowa, gazowa, energetyczna.

2.2 Planowane zagospodarowanie terenu

Na istniejgcym terenie projektuje sie:

sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy 40-110 mm

przytacza wodociggowe z rur PE o $rednicy 40 mm

uzbrojenie sieci wodociggowej: zasuwy, trojniki, hydranty, studnie wodomierzowe,

tuleje kolnierzowe, bloki oporowe
Projektowana budowa sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie przez dziatki w m. Siary —
dziatki nr: 308/2, 324/9, 324/10, 324/11, 324/13, 324/22, 324/23, 324/25, 324/26, 324/30,
324/31, 324/32, 324/33, 325/9, 325/10, 354/2, 357, 360/3, 365/3, 379/20, 379/34, 379/39,
379/40, 379/41, 450/2, 451/2, 452, 453/2, 457/1, 460/1, 461, 462/2, 463, 467, 468/2, 469/2,
469/5, 470/2, 471/6, 473/2, 474/1, 553/8, 553/17, 556/1, 556/4, 2027, 2104/1, 2104/2, 2104/3,
2104/4, 2104/6, 2104/8, 2106/2, 2110/2, 2110/3, 2110/4, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2111/4,
2111/6, 2111/8; Miasto Gorlice dz. nr: 2249/5, 2567/3. Projektowana sie¢ wodociggowa
bedzie przebiega¢ réwnolegle do istniejacych sieci oraz krzyzowaé si¢ z istniejagcym
uzbrojeniem. Teren inwestycji jest zatwierdzony Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Inwestycja nie narusza ustalen wynikajagcych z Miejscowego Planu
Zagospodarowania. Wedlug ,,Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Sekowa” teren inwestycji znajduje si¢ w nastgpujacych obszarach:
LSn - lasy niepanstwowe i zadrzewienia
1.1 MRJ — tereny o podstawowej funkcji zabudowy zagrodowe;.
1.3. MN/ML — tereny zabudowy jednorodzinne;j
1.4. MN — tereny o podstawowej funkcji budownictwa jednorodzinnego
5.1. WS — Tereny wod otwartych ze strefa ekologiczng, okresowo zagrozone wodami
powodziowymi. Z najnowszych opublikowanych map ISOK wynika, Ze teren inwestycji lezy
poza terenami zagrozonymi powodziami. Dla terenu inwestycji zostala sporzadzona mapa M-
34-91-A-b-1, z ktorej wynika ze analizowany teren znajduje si¢ poza obszarami zagrozenia
powodziowego Q1%.
6.2. KD — Drogi niepubliczne oraz inne drogi wewnetrzne 1 drogi dojazdowe.
Projektowana sie¢ wodociaggowa wraz z przylaczami przebiega poza terenami zagrozonymi
osuwiskami. Odcinek projektowanej sieci wodociggowej czgsciowo przebiega obok terenow
zagrozonych ruchami masowymi (aktywnymi okresowo) nr 8153, 8155, 8217.

2.3 Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Technologie robot
budowlanych przyjeto ogélnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie polskie
normy budowlane. Podczas realizacji inwestycji wystapig krotkotrwale emisje, zwigzane z
faza budowy. Emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska ze
wzgledu na nadmierng emisje, w tym przypadku bedzie to hatas lokalny i mato dokuczliwy
dla otoczenia ze wzgledu na swoje czasowe oddziatywanie (tylko w fazie budowy) W
wypadku przekroczenia dopuszczalnej emisji hatasu nalezy przerwac¢ roboty i zmienié
technologi¢ lub zmniejszy¢ intensywno$¢ prowadzenia robot. Nalezy stosowaé pojazdy
mechaniczne w dobrym stanie technicznym, aby unikng¢ zanieczyszczenia gleby paliwem i
smarami. Nalezy zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzgtu oraz place sktadowania
materiatow budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi. W trakcie budowy
nie przewiduje si¢ wprowadzania jakichkolwiek substancji do atmosfery za wyjatkiem spalin



z maszyn budowlanych. W trakcie eksploatacji wystapi jedynie emisja spalin z poruszajacych
si¢ samochoddéw o niewielkim nat¢zeniu. W zwiagzku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych
srodkOw ochrony powietrza. Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych beda mialy charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Oddziatywanie inwestycji na szate ro$linng bedzie miato miejsce wylacznie na etapie
inwestycyjnym.
2.4 Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie wystepuja na nim obiekty
zabytkowe ani stanowiska archeologiczne.

2.5 Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

2.6 Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i
uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ roéwniez przekraczajacych dopuszczalnych poziomdéw halasu podczas
eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektujg
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Projektowany obiekt w pehni
zabezpiecza potrzeby hiegniczno — sanitarne uzytkownikow.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji planuje si¢ nastgpujaca gospodarke mas
ziemnych:

I)uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,

2)uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,

3)wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadéw

2.7 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym moéwi w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Budowa obiektu nie wigze si¢ z
ograniczeniem praw wiascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzadcéw nieruchomosci
sasiednich - obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,
na ktéorych zostal zaprojektowany. Sposob zagospodarowania terenu nie powoduje
ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

2.8 Opinia geotechniczna.

1. Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanych obiektow, nadaje si¢ do ich
posadowienia.

2. Projektowane obiekty wykonane beda w prostych warunkach gruntowych.

3. Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463), pierwsza kategori¢ geotechniczng
obiektu budowlanego dla posadowienia projektowanych obiektow oraz proste warunki
gruntowe.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawOw powierzchniowych ruchow masowych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt. Nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk 1 procesOw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje si¢
poza terenem zaliczanym do ,,obszarow zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1 Dane techniczne sieci wodociggowej
Sie¢ wodociagowa i przylacza zaprojektowana zostata z rur PE 100 SDR 17:

Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi 2620,5 m, w tym:
- PEHD ® 110 -L=2047,0 m
- PEHD ® 90 - L=320,5m
- PEHD® 50-L=143,0m
- PEHD®40-L=110,0 m

Projektuje si¢ 21 przytaczy wodociggowych z rur PEHD @ 40 o catkowitej dtugosci 347 m.
Na trasie przylaczy wodociggowych zaprojektowano osiem studni wodomierzowych o
srednicy min. 0,6m. W studni zamontowac zestaw wodomierzowy wg wytycznych ZGK w
Sekowe;.

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:
zasuwy zeliwne — zasuwy z zamknigciem migkkim i obudowa teleskopowa (np.
produkcji Hawle) — DN 100 — 6 sztuk, DN 80 — 11 sztuk, DN50 — 2 szt, DN40 - 21szt,
trojniki zeliwne — DN 80/80 — 9 sztuk
trojniki PE do zgrzewania doczotowego — 49 sztuk
hydranty — projektuje si¢ hydranty nadziemne stuzace do plukania sieci i odcinkowego
chlorowania, produkcji odpowietrzenia i odwodnienia sieci, itp. — 9 sztuk
bloki oporowe — dla przewodow PE stosowa¢ w weztach, przy ksztattkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢
do stosowania przy ,, mieszanych zestawach materiatowych” wigc przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach, zeliwnych kro¢cach oraz trojnikach kolierzowych zeliwnych.
Wymiary blokéw podano w czgséci rysunkowe;.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
materiaty 1 rury, ktore posiadajg atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych. Potaczenie siecia wykonac za
pomoca trojnikoéw. Wodociag bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowe;.

3.2 Montaz rurociagu

Rury uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku lub zwiru o grubosci warstwy 10cm.
Przewody uktada¢ na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Po utozeniu
wodociggu nalezy podda¢ go probie na ci$nienie 1,0 MPa, w ciggu 30 minut w obecnosci
pracownika Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sg¢kowej i/lub przedstawiciela Inwestora.
Probe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewodu. Ztacza powinny
by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe wykona¢ zgodnie z norma
PN-81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania w zakresie
szczelnosci przewodoéw. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej przewody przeptukac,
zdezynfekowaé i obsypa¢ recznie warstwa 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie mozna
przystagpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopoOw z roéwnoczesnym zageszczaniem.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z gliny, itow, gruzu
wykopy nalezy zasypywacé recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia
ziemi po utozeniu przewodow. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo
pracy nalezy zabezpieczyc.



3.3 Wezly montazowe

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowe] wykona¢ w miejscu W-1 zgodnie z warunkami
MPGK Sp z o0.0. z dnia 18.11.2020, znak: DW/S/2207/222/2020. Wlaczenie wykonaé¢ w
poboczu ul. Lokietka na dzialce 2567/3 do istniejacej zasuwy D-100. Przylacz do sieci
miejskiej wykona¢ od zasuwy w miejscu W1 do studni wodomierzowej (SP) zlokalizowanej
na granicy miasta Gorlice 1 gminy Sekowa. Przytacz wykona¢ z rur PE100 RC PN16 SDR-11
o $rednicy 110mm.

3.4 Uklad pomiarowy

Uktad pomiarowy zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej (SP). Studnia
wodomierzowa wykonana z tworzywa, izolowana termicznie o $rednicy 1200mm i wys.
1800mm (dopuszcza si¢ wykonanie studniz innych materiatow po uzgodnieniu z inwestorem).
Wodomierz obustronnie zabudowa¢ zasuwami przelotowymi, wyposazyé w zawor
antyskazeniowy od strony instalacji gminnej zgodnie z PN-EN 1717:2003. Do pomiaru
nalezy zastosowa¢ wodomierz ultradzwickowy Hydrus prod. DEHL Metering pracujacy w
systemie odczytu radiowego IZAR. Cato$¢ zamontowac na konsoli wodomierzowe;.

3.5 Hydranty

Odgatezienia do hydrantow projektuje si¢ za pomocg tréjnikéw DN 110/80 — 9 sztuk oraz
zasuw odcinajacych kolierzowych DN 80 mm. Zasuwy potaczone bedg z przewodem PE za
pomoca tulei kolierzowych i luznych kohierzy stalowych. Zasuwy nalezy montowa¢ w
odlegtosci min. 0,5m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej. Hydrant montowa¢ na
trojniku zeliwnym ze stopka ustawiong na fundamencie wykonanego z betonu B 20.

3.6 Oznakowanie sieci wodociggowej

Trase¢ wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadka metalowa uktadang na glebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice
orientacyjne nalezy opisa¢ 1 rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600 (przy studni pomiarowe;j,
zasuwach, hydrantach, itp.). Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupach betonowych.

3.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejgce zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ rgcznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

3.8 Przekroczenie drég gminnych.

Przejécie pod drogami gminnymi (asfaltowymi) w miejscach oznaczonych na Projekcie
Zagospodarowania Terenu G1-G2, wykona¢ metodg przewiertu sterowanego pod nadzorem
przedstawiciela Urzedu Gminy S¢kowa. Roboty w drogach zwirowych wykona¢ metoda
rozkopu. Po montazu sieci nalezy odbudowa¢ droge, zaggszczajac warstwami gr. 30 cm,
ostatnig warstw¢ wykona¢ z materiatu kamiennego.

3.9 Roboty w pasie drogowym ul. Lokietka.

Roboty w pasie drogowym ulicy Lokietka wykona¢ zgodnie z Decyzjag Burmistrza Gorlic z
dnia 30.11.2020r, znak: IR-1.7021.3.115.2020, (stanowigcymi zalacznik niniejszego
opracowania, z ktorymi nalezy zapoznac¢ si¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych):
— roboty w poboczu ul. Lokietka wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub rozkopu
— sposob prowadzenia robdt 1 termin prac nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drogi



— na calym odcinku sieci wodociggowej w poboczu ul. Lokietka nalezy wykonaé
zabezpieczenie sieci rurg ostonowg PE 200x11,9

— Komory przewiertowe umiesci poza nawierzchnig jezdni,

— W przypadku robdt wykonanych rozkopem nalezy odbudowaé pobocze, zageszczajac
warstwami gr. 30 cm, ostatnig warstwe wykona¢ z materiatu kamiennego.

— Rurociag posadowi¢ na gltebokosci min. 1,5m od niwelety drogi.

— Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi oraz nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie
moze przyczyniac si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

— Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca winien uzyska¢ zgode
Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego

- Roboty wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Zarzadcy Drogi.

3.10 Proba szczelnoSci

Probe szczelno$ci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociagi. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faz¢ wstepna zawierajaca okres
relaksacji, polaczong z nig probe spadku ci$nienia i zasadniczg probe szczelnosci. Probe
szczelno$ci odcinka wykonywaé po jego ulozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z
podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Probe
szczelnosci calego przewodu przeprowadzi po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkow.

3.11 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

3.12. Odbior koncowy

Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ wodociggowa nalezy zglosi¢ do Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Sekowej oraz do MPGK Sp. z 0.0. w Gorlicach.
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoty prob szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
W trakcie robot nalezy wykonywaé odbiory czg¢sciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajace
zakryciu w szczegolnosci:

wykop,

umocnienie wykopu,

podtoze pod rurociagi

podioze pod studzienki

utozenie rurociggdw,

obsypka i zasypanie rurociaggu

posadowienie i montaz

zageszezenie

proba szczelno$ci

uporzadkowanie terenu

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MPGK sp. z 0.0. w Gorlicach
Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sekowej, Urzgdu Gminy w S¢kowej oraz
przedstawicielami wiascicieli uzbrojenia.



4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi ogolne

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami

- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz. 11
Instalacje sanitarne i przemystowe",

- warunkami technicznymi i uzgodnieniami

- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06484 Budowa kanatow w wykopach.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami i decyzjami zatagczonymi do
nieniejszego opracowania. Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejacego
uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi rurociggami. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych stuzba geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w sposob
trwaly trasy projektowanych kanaléw wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczong tras¢ w
sposob trwaly, aby w trakcie prowadzenie roboét istniata mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego.
Calos¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placow budowy i
skladowania materialow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci wodociggowej. Podczas robot zwracaé
uwage na istniejace 1 projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié
przede wszystkim w obrgbie istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprz¢tu mechanicznego. Poziom podtoza musi by¢
tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich
byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno
by¢ rdwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc musi
zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszaé
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 0,20 m a nastepnie recznie wyprofilowac¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia rurociagu, nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy
piaskowej o grubosci min. 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je
usuna¢ zastepujac je piaskiem $rednim, zaggszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na
powierzchni podltoza naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe¢ wyrdwnawcza
z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie
wykopow, robdt zabezpieczajacych oraz zasypke wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz
przepisami BHP, stosujac obudowy wykopdéw 1 zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykopy pod kanaly
przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej lub tradycyjne;.

4.3 Roboty montazowe

Do montazu uzywac rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen mechanicznych. Po utozeniu
kolejnych odcinkéw rurociagu, wykop nalezy zasypaé, zaggszczajac poszczegdlne warstwy
zasypki. Uktadanie rurociggow nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez producentdow rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ wodociggowa nalezy zglosi¢
uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej.



4.4 Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscu istniejgcych kolizji roboty budowlane wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci i pod nadzorem administratora sieci.

4.5 Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg nalezy dokladnie wyptuka¢ czysta woda
wodociggowa, przeprowadzi¢ dezynfekcje 1 badania wody.
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