/ESTEWIENIE  STOLARKI

SYMBOL 001 004 WYLAZ DACHOWY DP1 DP1
SCHEMAT
Szerokose 120 115 85 90 ) 90 14
okosé 8 85 200 198
Piwnica 0
Parter : o 2 0
| Pietro 24 4 26 8 W
UWAG Okno PCV z profilu 5-komorowego; wyposazone w zestaw szybowy: 2-komorowy; U<=0,9 W/m2K; Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe z przegrodg
termiczng. Skrzydto i oScieznica wykonane sg z profili
aluminiowych, trzykomorowych z przegrodg termiczng
o gtebokosci 70mm. Skrzydto drzwiowe moze byc¢
wypetnione szybg zespolong, panelem z blach
stalowych ocynkowanych, ocieplonym izolacjg o
grubosci 30 [mm]. Drzwi posiadajg uszczelnienie
gumowe na catym obwodzie;
U <=1,3 W/m3K.
UWAGA! o
PRZED WYKONANIEM OKIEN/ DRZWI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE; PROJEKTOWANIE | NADZOR Rt
SZCZEGOLY TECHNICZNE, WYKONANIE | MONTAZ ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA. VGR N3, MIGHAC KAMIKSKI [ smmmonn

DRZWI ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE WYKONYWANE SA PRZEZ PRODUCENTA NA DOWOLNY WYMIAR
PODANY PREZ KLIENTA.
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