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OPIS TECHNICZNY
do projektu budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego Nr 1 w Itawie

L. Opis ogolny
1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- uzgodniona wersja materiatowa
- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- wizjalokalna
- przepisy 1 normatywy do projektowania

2.0Lokalizacja
Projektowany budynek nalezacy do Zaktadu Karnego potozony jest na dzialce
nr 442/10.

3.0 Stan prawny terenu inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatce nr 442/10 nalezacej do inwestora .

4.0 Inwestor

INWESTOR, ADRES :
ZAKEAD KARNY w IELAWIE
14-200 ILAWA, UL. 1 MAJA 14

5.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji BUDYNKU Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego Nr 1 w Hawie. W ramach projektowanej termomodernizacji
planuje si¢ nastgpujace roboty budowlane (szczegétowy zakres rob6t budowlanych zawarty
zostal w dokumentacji projektowe;] 1 kosztorysie Inwestorskim):

» docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynk6ow;

» docieplenie stropodachu granulatem z welny mineralne;;

» czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

» wykonanie prac rozbiérkowych i odtworzeniowych (napraw) chodnikéw, opasek i
placow utwardzonych z kostki betonowej;

» demontaz starych i montaz nowych parapetéw zewngtrznych z blachy stalowej



ocynkowane] powlekanej;

» demontaz i wykonanie nowych obrébek blacharskich i opierzenia z blachy stalowe;j
ocynkowanej powlekanej;

» demontaz starych i montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowe;j

ocynowanej powlekanej;

wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej;

docieplenie istniejgcych kominéw;

uzupetnienie bruzd, otwarcie 1 zamkni¢cie kanatéw technologicznych po ulozeniu

V V VY

ocieplenia stropodachu;

» wykonanie innych drobnych napraw (prac odtworzeniowych) $cian zwigzanych z
wymiang czesci stolarki drzwiowej oraz likwidacji okien piwnicznych;

» szpachlowanie i malowanie cz¢sci $cian piwnicznych;

6.0. Opis architektury obiektu
6.1 FUNKCJA
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
6.2 BRYLA
Ukdad 1 gabaryty obiektu pozostajg bez zmian
6.3 ESTETYKA 1 KOLORYSTYKA
6.3.1. Estetyka
Uklad elewacji zlozona - na planie prostokatow 1 potokregdéw. Kolor elewacii
zaprojektowany w odcieniach szarosci, bieli.
W budynku przewiduje si¢ czesciowa wymiane stolarki okiennej 1 drzwiowej, poniewaz
wskazana stolarka nie spelnia obowigzujgce parametry i1 charakteryzuje si¢ duzym
zuzyciem.

I1. Opis materialowo konstrukcyjny
1.0. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

1.1. Fundamenty
Bez zmian.
1.2. Sciany fundamentowe

Istniejgce Sciany fundamentowe budynku zostang poddane termomodernizacji wg czesci
rysunkowej projektu technicznego. Zaplanowano ocieplenie $cian fundamentowych
styropianem EPS —-P 200 G gr. 10cm. Na Scianach fundamentowych nalezy wykona¢
dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg z foli kubetkowe;.



W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac tak,
aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W
trakcie robot ocieplenia scian fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury
gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

1.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zostaly poddane termomodernizacji wg czesci rysunkowej projektu.
Ocieplenie $cian budynku wykona¢ metodg lekka-mokra. Plyty styropianu przykleja¢ od
dolu do gory, zachowujagc mijankowy uklad spoin pionowych w sposdb
nierozprzestrzeniajacy ognia, tzn. z zachowaniem klejenia kazdej ptyty z zachowaniem
3cm powloki kleju na kazdym obwodzie, zachowanie paséw z materialu niepalnego o
klasie EI 60 na catej wysokosci Sciany oddzielenia p.poz. Stosowa¢ plyty styropianu PS—
EFS/ samogasngcy. Warstwe zbrojong wykona¢ naciagajac zaprawe na powierzchnie phyt
styropianu, a nastepnie uklada¢ siatke zbrojong z widkna szklanego uklada¢ z zakladem
min. 10 cm, a na narozach min. 15 cm. Podkiad pod faktur¢ zewnetrzng wykonac z masy
tynkarskiej np. ATLAS CERPLAST. Po wyschnigciu podkiadu naktada si¢ tynk szlachetny
1 maluje farbg elewacyjng wg czesci rysunkowej projektu. Konstrukcja $cian zewnetrznych
pozostaje bez zmian.

Istniejgce Sciany parteru 1 pigtra nalezy ociepli¢ 15 cm warstwa styropianu EPS 070-040,
szczegOty wg rys. branzy architektonicznej.

1.4.Przewody kominowe

Wszystkie przewody kominowe pozostajg bez zmian. Na wyprowadzeniach komindw
powyzej potaci dachowej nalezy je ociepli¢ 5 cm warstwa styropianu 1 wykonaC wyprawe
tynkarskg wraz z malowaniem w sposob analogiczny jak dla Scian zewnetrznych.

1.5. Nadproza
Bez zmian

1.6.  Stropy
Bez zmian

1.7.  Schody
Bez zmian

1.8. Balustrady



Bez zmian

19. Dach

Konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.

Stropodach zostal poddany termomodernizacji wg czesci rysunkowej projektu. Ocieplono
stropodach 25cm warstwg granulatu z welny mineralne;.

1.10. Posadzki
Bez zmian

1.11. Stolarka okienna
Przewiduje si¢ czesciowa wymiang stolarki okiennej wg czesci rysunkowej projektu. Okna
piwniczne nalezy zlikwidowac, a pozostate otwory zamurowac.

1.12. Stolarka drzwiowa
Przewiduje si¢ wymiang stolarki drzwiowej wg czgsci rysunkowej projektu.

2.0. Wykonczenie zewnetrzne budynku

2.1. Elewacje
Tynki zewngtrzne - wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnej cementowo -wapienne.

2.2. Cokot
Tynki zewnetrzne - wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnej cementowo -wapienne.

2.3.Okna

Stosowac okna drewniane lub z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca si¢ stosowanie
okien wyposazonych w nawiewniki okienne 1 spelniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik filtracyi (w I 11, III strefie klimatycznej Kax
dla okien <2,6).

2.4. Drzwi
Typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu
(wspOfczynnik  przenikania ciepta dla drzwi  zewngtrznych = <206).

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratkg nawiewowa.

2.5.Dach
Papa termozgrzewalna.



2.6. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe wg. rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

2.7. Parapety
Parapety zewne¢trzne — alternatywnie z PCV lub blachy powlekanej o kolorze
dopasowanym do kolorystyki budynku.

2.8.1zolacje.

2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

2.8.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych
2.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa dachu

Nalezy wykona¢ nowe poszycie dachu z papy termozgrzewalne] po wczesniejszym
ociepleniu  stropodachu granulatem z welny mineralnej 1 likwidacji otworéw
technologicznych.

2.8.2. Izolacje termiczne.

Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych czg$ci nadziemnej oraz stropodachu.
Tabela przedstawia przegrody, ktore zostaty poddane termomodernizacii, ich budowe oraz
wspotczynniki przed 1 po termomodernizacji.

Sciana fundamentowa U= 0,320[W/m*K)

- tynk cem. — wap. 1,5cm
- cegla wapienno-piaskowa 38,0cm
- roztwor asfaltowy -

- styropian XPS 10,0cm
- folia kubeltkowa 0,2cm

Sciana zewnetrzna U= 0,182/ W/Am*K)

- tynk cem. — wap. 1,5cm
- cegla wapienno-piaskowa 25,0cm
- plyta z welny mineralnej 5,0cm

- cegla wapienno-piaskowa 12,0cm



- tynk cem. — wap. 1,5cm
- styropian EPS 70 — 040 15,0cm
- cienkowarstwowy tynk silikatowy

Dach U= 0,144/ W/(m*K)

- strop DZ+4 24,0cm
- istniejaca welna mineralna 12,0cm
- granulat z welny mineralnej 25,0cm
- ptytki korytkowe 10,0cm
- 2X papa termozgrzewalna 0,5cm

3.0. Materiaty
3.1.Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe wedtug PN-
B-20130:1999, rodzaju PS-E-PF-15 (samogasnace), odpowiadajgce nastepujacym
wymaganiom:

- wymiary - nie wigksze niz 600 x 1200 mm;

- powierzchnia plyt - szorstka po krojeniu z blokow, ptaska lub profilowana;

- krawedzie ptyt - ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane;

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji.

3.2. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac siatki zbrojace z wtdkna szklanego
spelniajgce nw. wymagania:

- rodzaj splotu - uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek

siatki;

- impregnacja powierzchni - polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dziatanie
srodowiska alkalicznego;

- wymiary dostawcze - szeroko$¢ min. 1000 mm, dtugos$¢ min. 500 mm;

3.3.Masy tynkarskie
Zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym, produkowana w postaci suchej



mieszanki do zarabiania wodg na budowie;
Wyprawa tynkarska ma by¢ wykonana z fakturg typu ziarnistego gr. 2,0 mm.

3.4 Farba elewacyjna
Farba silikatowa lub réwnowazna o podobnych wilasciwosciach do akceptacji przez
inwestora.

3.5 Elementy uzupelniajace

Do tych elementow naleza: taczniki mechaniczne, profile zakonczajace
(listwy startowe), elementy zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, 11inne.
Faczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne 1 siatka wymagaja dokumentow
dopuszczajacych do stosowania.

Profile konczace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje
oraz dziatanie alkaliow. Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z
siatki metalowej, powinny charakteryzowac si¢ takimi samymi cechami.

3.6.Uklad ociepleniowy

Niezaleznie od  szczegéflowych — wymagan, ktére  powinny  spetnia¢
poszczegdlne elementy systemu, caty uktad ociepleniowy, ztozony z elementéw, tez
musi spetnia¢ wymagania gwarantujgce skutecznos¢ i trwatos¢ ocieplenia.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci Igczenia poszczegélnych elementéw roznych
systemow ociepleniowych.

3.7.Granulat z welny mineralnej

Welna mineralna granulowana jest materialem sypkim otrzymywanym z weklny
mineralnej skalnej. Jest materialem w postaci luznego granulatu w postaci strzepkow. Jest
to material niepalny o matej sorpcji 1 nienasigkliwosci, przeznaczony do docieplania
stropodachéw nieuzytkowych. Granulat w przestrzeniach stropodachu nie wchtania
wilgoci oraz nie podcigga wody kapilamie. Jest materialem poro przepuszczalnym,
pozwala na swobodny odptyw pary wodnej przedostajace] si¢ z pomieszczen
znajdujacych sie na ostatniej kondygnacji budynku. Granulat nie ubija si¢, dostosowuje si¢
do ksztattu wypelnianej przestrzeni dzigki czemu nie powstajg mostki termiczne. Produkt
ten jest odporny na korozj¢ biologiczng oraz jest obojetny chemicznie.

4.0. Technologia wykonania robét ociepleniowych



4. 1. WarunkKi przystapienia do robot

Podstawa do rozpoczgcia robot jest projekt techniczny. Roboty te  moga
wykonywa¢ tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia uzyskane od
wilascicieli systemOw ociepleniowych.

Inwestor powinien zada¢ od wykonawcy rob6t ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw
wyrobow do wykonywania ocieplenia - zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie
przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z rdéznych
systemOw ociepleniowych.

Podczas prowadzenia prac temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza 1
wbudowywanego materialu nie moze by¢ nizsza niz +5° C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie warstwy zbrojacej 1 wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac
w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru 1 przy duzym
nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych  oston  ograniczajacych  wplyw
czynnikow  atmosferycznych.  Wykonywanie warstwy zbrojonej 1 wyprawy
tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C.
Niezwigzane materialy (mase¢ klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢
przed dziataniem deszczu. W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie
prowadzenia prac 1 schnigcia tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 80%.

4.2.Prace przygotowawcze

W przypadku istniejacych budynkow szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne
sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci
powierzchniowej, stopnia rownosci 1 ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Przygotowanie podioza: Podloze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢
stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od zanieczyszczenh zmniejszajacych
przyczepno$¢ zaprawy (np. kurzu, pytu, olejéw, srodkéw antyadhezyjnych, mchu) 1
wyraznie tuszczacych si¢ powtok malarskich czy tez wypraw. Kruche 1 odpadajace
tynki nalezy usunaC. Powierzchni¢ sSciany, otynkowang lub nie otynkowang, w
zaleznosci od potrzeb nalezy oczysci¢ mechanicznie (np. szczotkami  drucianymi),
zmy¢ wodg z hydrantu 1 odczeka¢c az wyschnie. Przy nieréwnosciach
podtoza wigkszych niz + 1 cm oczyszczone podioze nalezy wyréwna¢ wyréwnujaco-
szpachlowa. Miejsca, w ktorych zostal usuniety tynk stabo zwigzany z



podtozem, wypelni¢ zaprawa tynkarska. Podtoza silnie nasigkliwe oraz podtoza
piaszczace nalezy zagruntowac. Listwa startowa: co najmniej 40 cm nad
powierzchnig terenu zaznaczy¢ na s$cianach budynku poziom cokotu. Profile
cokotowe mocowaC¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkow na Imb. Pomiedzy
poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstgp ok. 3mm. Pierwszy kotek
umiesci¢ w otworze wzdluznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowa¢ profil i przymocowaé kolejnymi kotkami. Nieréwnosci podioza
skorygowac specjalnymi podktadkami. W narozach scian profile przycig¢ pod
katem lub zastosowac specjalne profile narozne. W przypadku potrzeby zwiekszenia
stabilnosci profilu cokotowego, nad przykreconym profilem, na odpowiednigj
szerokosci pasie zaprawy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej
zachodzacy na profil cokotowy.

4.3. Proba przyczepnosci podtoza

Powierzchni¢ podtoza oczysci¢ z kurzu, pylu, stabo zwigzanych z podtozem
powtok malarskich i tynkéw. Probki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x
100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8 + 10 probek). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na calej
powierzchni probki na grubos¢ ok. 10 mm. Probke docisng¢ do podtoza.
Przyczepnos¢ sprawdzi¢ po 3 dniach przez prébe recznego odrywania przyklejone;
probki. Mozna przyjac, ze podtoze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia,
jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej probki z klejem 1 warstwg fakturowg konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac
srodkiem zwigkszajacym przyczepnosC. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podtoza.

W przypadku Scian charakteryzujacych sie¢ odpowiednia wytrzymatoscig, ale
odznaczajacych si¢ zbyt duza nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawcza.

4.4.Przyklejanie plyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych.
Przy klejeniu ptyt do podtozy réwnych mozna stosowa¢ metode ptaszczyznowa
naktadania kleju. Na ptyte nalezy nanie$¢ porcj¢ zaprawy klejacej 1 wykorzystujac
prosta krawedz kielni rozprowadzi¢ cienkg warstwg, dociskajagc do powierzchni
ptyty. Nastepnie nalezy nanies¢ dodatkowa porcje zaprawy 1 rozprowadzi€ ja



zabkowang krawedzig kielni (co naymniej 10 x 10 x 10 mm). Przy podtozach
nierownych zaprawe klejaca nalezy naklada¢ metoda pasmowo-punktowa.
Wzdluz krawedzi plyty zaprawe nanosi¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm,
uformowanymi w ksztatcie pryzmy. Na pozostatej powierzchni ptyty uktadac 2-
6 plackéw zaprawy o srednicy 10-15 cm. Wysokos¢ naniesionych porcji zaprawy
powinna by¢ mniej wigcej taka sama, aby uzyska¢ przyklejenie pltyty zaréwno
na obwodzie jak 1 w czgsci srodkowej. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i1 docisng¢ tak,
aby uzyskac réwng plaszczyzne z sgsiednimi ptytami. Plyty przykleja¢ mijankowo,
szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Plyty izolacyjne rozmiescic w
taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly si¢ na  przedluzeniu krawedzi
otworow okiennych 1 drzwiowych. Nadmiar wycisnietej zaprawy klejacej nalezy
usuna¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Ptyty izolacyjne muszg by¢
przyklejone do podtoza co najmniej 40% swej powierzchni. Miejsca dochodzenia ptyt
styropitanowych ~ do  oScieznicy  uszczelni¢  stosujagc  specjalny  profil
przyoscieznicowy potaczony z pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie taSme lub mase
uszczelniajgcg. Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrOwnania i oczyszczenia
powierzchni plyt, dodatkowego mocowania kotkami rozpreznymi, wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang, mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia ptyt izolacyjnych.

Wyréwnanie powierzchni ptyt: Nie wczesnie] niz po 3 dniach od przyklejenia
plyt styropianowych ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt wyréwnaé, a szpary
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng piankg
poliuretanowg. Powierzchni¢ styropianu wyréwnaC przez przetarcie papierem
sciernym natozonym na pacg tynkarskg. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

4. 5. Kotkowanie

Do mocowania mechanicznego nalezy stosowac taczniki mechaniczne dopuszczone
do obrotu. Posiadajagce Europejska Aprobate Techniczng. Dtugos¢ kotka
ociepleniowego gléwnie uzalezniona jest od rodzaju materiatu $Sciennego 1 grubosci
ocieplenia. W $cianach z materialéow pelnych takich jak cegta, beton stosuje si¢
zwykle kotki najczesciej o strefie rozporu Scm. Koncowa dhugos¢ kotka to
oprocz  odpowiednich  stref  zakotwienia  jeszcze  grubos¢  materiatu
termoizolacyjnego oraz naddatek na grubo$¢ warstwy starego tynku (jesli istnieje)
oraz ok. lcm na grubos¢ placka zaprawy klejowej. Zastosowac 6 |, 14 tacznikéw na 1
m2 w zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, cze$¢ srodkowa),
wysokosci budynku, nosnosci tgcznika, grubosci ptyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw



przy naroznikowych w ktérych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyjac
jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niz 1 m 1 nie wiece]
niz 2 m. Odstep tacznikéw od pionowej krawedzi Sciany przyja¢ jako réwny co
najmniej 5 cm w przypadku sciany betonowej monolitycznej oraz co naymniej 10 cm
w przypadku Sciany murowanej. faczniki montowa¢ w otworach wierconych o
odpowiedniej giebokosci, nieco wigkszej od glebokosci osadzenia. Otwory w cegle
dziurawce 1 gazobetonie wykonywa¢ bez uzycia udaru. Przed osadzeniem tgcznika
kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Giéwki tacznikéw doktadnie zlicowac z ptaszczyzng
styropianu. W tym celu wykona¢ w plytach szerokim wierttem zbierajagcym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm  glgbokosci.  Glowki  tacznikéw
mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowa¢ masg klejacg. Mozliwe jest takze wykonanie gltebszych gniazd 1
po montazu tgcznikéw ich zakrycie kragzkami ze styropianu.

4.6.Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy
drzwiach wejsciowych 1 drzwiach balkonowych zastosowa¢ profile narozne.
Wzmocnienie krawedzi scian wykona¢ na parterze budynku, natomiast wzmocnienie
krawedzi osciezy drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach.
Wzmocnienie krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia
uzyskanie prostych krawedzi. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci
ok. 5 cm nanies¢ warstwe kleju, a nastepnie wcisngé w nig profil narozny, dbajac o
zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca si¢ z otworow w profilu zaprawe
natychmiast zaszpachlowaC. Zamiast profili naroznych mozna zastosowac pasy
tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone z pasem tkaniny
szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co najmniej 25 cm zgig¢ w ksztatt
katownika 1 przyklei¢ do styropianu klejem. Na poziomych krawedziach nad
otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem. Przy
narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45°
kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20 “ 35 cm. ,W przypadku ocieplania duzych
powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych na styku osciezy pionowych z nadprozem.

4.7. Wykonanie warstwy zbrojonej

Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyréwnania 1 oczyszczenia powierzchni phyt,
dodatkowego mocowania kotkami rozpr¢znymi i wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang, mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt



izolacyjnych. Zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt cigglta warstwa,
pasmem o szerokosci zastosowane] tkaniny zbrojacej. Nastgpnie zaprawe
przeciggng¢ zgbkowang krawedzig kielni. Do tak przygotowanej warstwy
przyktada¢ pas siatki zbrojace; 1 przy uzyciu pacy wygtadzajacej rowno
zaszpachlowywa¢ do catkowitego zakrycia tkaniny, stosujac w niezbednych
przypadkach  dodatkowa porcj¢  zaprawy klejacej. Warstwa  zbrojona
pojedyncza tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-Smm. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej
nalezy uktada¢ z minimum 10 cm zaktadem. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj.
po ok. 3 dniach (przy temperaturze +20°C i1 wilgotno $ci powietrza 50%), nalezy
nanies¢ podktad tynkarski 1 natozy¢ tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia
prac w niskich temperaturach 1 przy duzej wilgotnosci powietrza, czas schniecia
warstwy zbrojonej moze si¢ wydtuzy¢ okoto dwukrotnie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw
czynnikéw atmosferycznych. Warstwa zbrojgca powinna by¢ wykonana w jednym
cyklu roboczym.

4. 8. Nalozenie podkladu tynkarskiego

Srodek gruntujacy nalezy réwnomiernie nanosi¢ na powierzchni¢ metoda malarska
przy uzyciu watka lub pedzla i pozostawi¢ do wyschniecia. Wyprawe tynkarska
nanosi¢ po 24 godzinach schnigcia zagruntowanej powierzchni. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C, a tak ze prowadzenie
prac na elewacjach w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw
czynnikéw atmosferycznych. Swiezo wykonane powtoki nalezy chroni¢ przed
deszczem, mrozem 1 zbyt szybkim wysychaniem. Uwaga! Nalezy stosowac peten
zestaw wyrobow systemu ocieplen.

4.9. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przygotowang mas¢ tynkarskg nalezy nanosi¢ przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej, warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia (na grubos¢ ziarna). Po
Sciggnigciu nadmiaru zaprawy, w zaleznosci od wymaganej faktury, powierzchni¢
tynku nalezy zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie, przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Fakturowanie nalezy przeprowadzi¢ nie pézniej niz po 15 minutach od
natozenia zaprawy (w zaleznosci od temperatury 1 wilgotnosci powietrza). W
czasie wykonywania tej czynno$ci zaprawy nie wolno zwilza¢ wodg. Prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢c w sposob



ciggly, aby uniknag¢ nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W zwigzku z
tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut -
kazda nowa porcja zaprawy musi laczyC si¢ z jeszcze Swiezg zaprawg
naniesiong poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnego wiatru 1 przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez
specjalnych oston ograniczajagcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Uwaga!
Nalezy stosowac pelen zestaw wyrobdw systemu ocieplen.

4. 10.Malowanie.

Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3 mm farbg silikonowg
malowa¢ po min. 7 dniach schnigcia tynku. Przygotowang farb¢ nanosi¢ watkiem,
pedzlem lub metoda natryskowg. Prace malarskie na jednej wyodrebnionej
powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, aby unikng¢ nieréwnomiernosci
barwy. Kazda nowa porcja farby musi laczy¢ sie¢ z jeszcze Swiezg farbg
naniesiong poprzednio.. W temperaturze +20°C 1 wzgl. wilgotnosci powietrza
do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12
godzinach nadaje si¢ do powtornego malowania. W nizszych temperaturach 1 przy
duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydtuzeniu.
Opadajace mgty przy niedostatecznie wyschnigtej powloce dziataja jak padajgca
mzawka 1 moga powodowaC zacieki 1 przebarwienia. Uwaga! W przypadku
systemow ocieplania Scian, przy uktadaniu tynku na duzych powierzchniach elewacji,
zaleca si¢ stosowanie barw o wspotczynniku jasnosci (odbicia rozproszonego) nie
mniejszym niz 25%.

4. 11. Opis metody docieplania stropodachu wentylowanego.

Z.uwagi na niedostgpnos¢ przestrzeni powietrznych stropodachéw docieplenie projektuje
si¢ metodg wdmuchiwania granulatu z welny mineralnej o grubosci nasypowej - luznej
27,00 cm i grubosci skorygowanej 25,00 cm (po zakonczeniu procesu osiadania).

Metoda docieplenia stropodachu polega na wdmuchiwaniu pod statym cisnieniem
luznego granulatu z welny mineralnej. Wdmuchiwanie materiatu izolacyjnego wykonuje
sie¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przez uprzednio wykonane otwory w
prefabrykowanych plytach dachowych. Ilos¢ 1 rozmieszczenie otworéw w plytach
dachowych stuzacych do prowadzenia nadmuchu granulatu powinna umozliwic¢ utozenie
réwnych 1 nie przerwanych warstw termoizolacji w przestrzeniach dachowych.

4.12. Sprzet do nadmuchu granulatu
4.12.1. Agregat do nadmuchu granulatu.



Nadmuch granulatu nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznego agregatu do
nadmuchu granulatu o parametrach zapewniajgcych podanie granulatu na wymagang
wysokos¢ 1 odpowiednia wydajnos¢ przy transporcie granulatu do przestrzeni
wentylacyjnej przez: - nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktdre sg
pdzniej zaslepiane, - kratki wentylacyjne w bocznych $cianach budynku, - od srodka przez
operatora znajdujacego si¢ wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar
przestrzeni wentylacyjnej).

4.12.2. Weze do transportu granulatu

Do przesylu granulatu na poddasze nalezy stosowac elastyczne, spiralnie zbrojone weze
zakonczone dyszami o odpowiednich Srednicach i zapewniajace odpowiednie ciSnienie
transportowanego granulatu na poddasze.

Uwaga : Przed przystgpieniem do docieplania stropodachu sprawdzi¢ rodzaj i grubos¢
istniejgcych materialéw termoizolacyjnych. W przypadku wystgpienia rozbieznosci z
przyjetymi zatozeniami nalezy skorygowac grubos¢ projektowanej warstwy granulatu.
4.12.3. Wykonywanie docieplen granulatem

Wykonywanie docieplen stropodachéw wentylowanych metodg wdmuchiwania granulatu
z welny kamiennej przeprowadzajq firmy wykonawcze przeszkolone przez Paroc Polska i
posiadajace autoryzacje na stosowanie tej metody.

4.13. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu moze stanowic tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjng. Do wykonania warstwy
wykonczeniowe] mozna przystgpi¢ po okolo trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu  tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej.
Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne.
Zastosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego
zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni 1 wzmacnia podloze, a przede wszystkim
zwigksza przyczepnos¢ tynku do podioza. Ponadto podktady mogg stanowi¢ tymczasowa
warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez okres do
szesciu miesi¢cy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarskg wykona¢ z tynkow mineralnych . Wszystkie powyzsze zaprawy 1
masy sg tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 0,7 mm do 1,0 mm (w
zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania zastosowac farby silikatowe.

5. Kontrola wykonania ocieplenia
5.1. Ocieplenie styropianem



Wykaz czynnosci kontrolnych:

VV VYV
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Kontrola podtoza

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow systemu ocieplenia
Kontrola mi¢dzyoperacyjna obejmujgca prawidtowosc:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkow, -
wzmocnienie,

wyroéwnanie w zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrobek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania.

5.2. Ocieplenie granulatem z welny mineralnej
Przy wykonywaniu tego rodzaju docieplen nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen
instrukcyjno-technologicznych:

>

Izolowanie stropodachéw wentylowanych metoda wdmuchiwania
granulatu mozna stosowac¢ zaroOwno w budynkach nowych jak 1
podlegajacych termomodernizacji.

Do wdmuchiwania granulatu nalezy stosowa¢ odpowiednie agregaty
wtlaczajace o wydajnosci 1 mocy pozwalajgcej na transport granulatu do
poziomu stropodachu wentylowanego.

Wdmuchiwanie granulatu mozna prowadzi¢ bezposrednio w przestrzeni
wentylacyjnej, przez boczne otwory wentylacyjne (jesli istnieje taka
mozliwos¢) lub z gory, przez uprzednio wywiercone lub wyciete otwory
technologiczne w betonowym lub innego rodzaju stropie dachowym.

W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywa¢ pomiaréw kontrolnych
grubosci zasypu

W przypadku zastosowania otworéw technologicznych w dachu budynku,
po wykonaniu zasypu granulatem nalezy dokona¢ zamknigcia
powierzchni dachowej stropodachu wentylowanego jednym ze sposobow:
- przy uzyciu blachy stalowej o grubosci min. 3 mm, zabezpieczong
antykorozyjnie 1 zamocowang przy pomocy kotkoéw rozporowych -
wypelnieniem wycigtych lub wywierconych otworéw betonem.



» Po wykonaniu zamknigcia powierzchni dachowej nalezy odtworzy¢
fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycigtych otworow
technologicznych.

» Powierzchnia otworéw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna
odpowiada¢ wartosciom uwzglednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej
normy dla stabo wentylowanej warstwy powietrza pole powierzchni
otworéw miedzy warstwg powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno
miescic si¢ w przedziale 500 — 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni dachowe;.

6. 0. Zasadnicze elementy wyposazenia techniczno - instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania z
kottowni, znajdujacej si¢ w piwnicy 1 instalacje elektryczna.

6.1.Instalacja wodociagowa

Bez zmian .Woda dostarczana jest do budynkéw za pomocg istniejgcego przylacza do sieci
wodociggowe;.

6.2.Kanalizacja sanitarna
Bez zmian. Scieki sanitarne odprowadzone sa do kanalizacji sanitarne;.

6.3.Instalacja centralnego ogrzewania
Bez zmian. Nie przewiduje si¢ usprawnienia zrodta energii kottowni, czy przesytu ciepla.

6.4.Instalacje elektryczne
Bez zmian. Istniejacy zespdt budynkoéw  zasilany jest energig elektryczng zalicznikowo, w
ramach przydzielonej mocy przez ENERGA Operator S.A.

7.0. Informacje dotyczace obszaru oddzialywania

Planowana inwestycja nie obejmuje zakresem zadnej nowej zabudowy, ani
zadnego przeksztalcenia terenu dziatki, a jedynie prace remontowe i elewacyjne
(dociepleniowe), zatem nie bedzie prowadzi¢ do powigkszenia obecnego
obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje wylacznie dzialke na ktorej ta
inwestycja bedzie przeprowadzona, tj. dz. nr 442/10 nalezaca do Inwestora.
Inwestycja nie ogranicza interesow o0séb trzecich.

8.0. Uwagi koncowe
8.1 Wszelkie watpliwosci 1 ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z
Projektantami.



8.2 Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

Z UWAGI NA FAKT, ZE PROJEKT TERMOMODERNIZACJII NIE WPEL.YWA
NA ZMIANE __ISTOINYCH _PARAMETROW _ZWIAZANYCH _ Z
UZYTKOWANIEM OBIEKTU, PROJEKT BUDOWLANY NIE WYMAGA
UZGODNIENIA DOKUMENTACJI Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PPOZ.
ORAZ Z R7ZECZOZNAWCA DO SPRAW HIGIENICZNO-SANITARNYCH.

Projektowal : mgr inz. Michat Kaminski

Opracowanie: inz. Justyna Malinowska



