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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

1.0. Dane ogdlne
INWESTOR,ADRES :
ZAKI.AD KARNY w ILAWIE
14-200 I.AWA UL.1MAJA 14
NAZWA OBIEKTU :
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPODACHU Z ROBOTAMI
TOWRZYSZACYMI CENTRUM KSZTAL.CENIA USTAWICZNEGONR 1 w
L. AWIE

2.0.Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Wizja lokalna

- Pomiary inwentaryzacyjne budynku
- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1 :1000

3.0.0pis lokalizacji — istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego nr 1, ktérego dotyczy opracowanie,
znajduje si¢ na terenie Gminy Miasto - ltawa, w miejscowosci ltawa, obreb 0012 TLAWA
12 na dzialce nr 442/10.

4.0.0pis architektury
4.1.Funkcja
Budynek pelni funkcje szkoty dla osadzonych w zaktadzie kamym w Hlawie.

4.2. BRYL.A

Istniejacy budynek szkoly zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Stanowi
trzykondygnacyjng zabudowe wolnostojaca (parter, [ pietro oraz czgSciowe
podpiwniczenie). Budynek ze wzgledu na wysokos¢ zalicza si¢ do niskich. Wiek budynku
liczy si¢ na ok. 60 lat. Budynek murowany z ptaskim dachem, kryty papa.

4.3.Fundamnety
Istniejgce betonowe.

4.4. Sciany zewnetrzne
Sciany zostaly wykonane z cegly wapienno — piaskowej na zaprawie wapienno —



cementowej. Sciany w piwnicach gr. 38cm bez izolagji cieplnej, a na parterze i I pigtize z
wkladka péttwardej ptyty mineralnej gr. Scm.

4.5. Sciany dzialowe
Sciany wewnetrzne, dziatowe gr. 12cm wykonane z cegly wapienno — piaskowej na
zaprawie cementowo-wapienne;.

4.6.Stropy
Stropy wykonane z plyt kanatowych oraz z belek 1 pustakow DZ-4.

4.7. Stropodach
Stropodach wentylowany z ptytek korytkowych opartych na azurowych murkach kryty 2x
papa asfaltows.

4.8.Budowa poszczegoinych przegréod
Sciana fundamentowa U= 1,590/ W/n*K)

- tynk cem. — wap. 1,5cm
- cegla wapienno-piaskowa 38,0cm
- roztwor asfaltowy -

Sciana zewnetrzna U= 0,582/ W/Am*K)

- tynk cem. — wap. 1,5cm
- cegla wapienno-piaskowa 25,0cm
- plyta z welny mineralnej 5,0cm
- cegla wapienno-piaskowa 12,0cm
- tynk cem. — wap. 1,5cm

Dach U= 0,510[W/An*K)

- strop DZ-4 24,0cm
- welna mineralna 12,0cm
- ptytki korytkowe 10,0cm

- 2X papa termozgrzewalna 0,5cm



4.9. Estetyka

Ukdad elewacji ztozony, bryta budynku oparta na kilku prostokatach i pétokregach.

Kolor elewacji budynku w odcieniach naturalnego tynku. Zachowanie kolorystyki
jednorodne bez wigkszych uszkodzen.

4.10. Sieci

Istniejgcy budynek zasilany jest energig elektryczng zalicznikowo, w ramach przydzielone;
mocy przez ENERGA Operator S.A. Woda dostarczana jest do budynku za pomocg
przylacza do miejskiej sieci wodociggowej. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest
na wlasny grunt 1 $cieki sanitarne odprowadzone sg do kanalizy sanitarmnej. Instalacja
centralnego ogrzewania zasilana jest z sieci cieptownicze;.

5.0. Warunki i wymogi ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

a) W trakcie wykonywania inwentaryzacji budynku, stanowigce]j podstawe do sporzadzenia
dokumentacji termomoderizacji, NIE STWIERDZONO siedlisk gatunkéw ptakow
chronionych na budynkach, na ktérych zamierza si¢ przeprowadzi¢ termomodernizacie.

b) planowana inwestycja NIE BEDZIE W ZADEN SPOSOB OGRANICZAC
dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu na dziatkach sgsiednich.

6.0. Ogolna ocena stanu technicznego budynku.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obiektu
STWIERDZAM, ZE budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie jest w DOBRYM
STANIE TECHNICZNYM i nadaje si¢, aby przeprowadzi¢ jego termomodernizacjg.
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na stan techniczny budynku.

Opracowat:



