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Zadanie: Termomodernizacja oraz remont i przebudowa infrastruktury technicznej
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nr 56 w Bydgoszczy
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ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
Dziatka nr 12, Obreb nr 492

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rewizja projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych {j. instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla zadania pt. ,Termomodernizacja oraz remont i przebudowa
infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr
56 w Bydgoszczy”.

Zakres rewizji

1) Zmiana lokalizacji separatora tluszczu

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej dla obnizen terenu

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekty architektoniczno-konstrukcyjne.

Inspekcja kamera.

Wizja lokalna.

Wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora.

Normy i przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Katalogi producentow urzadzen.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Nookowd =

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe;.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa z budynku jest odprowadzona do kanatu pietrowego
przebiegajgcego wzdtuz budynku gtdwnego szkoty oraz zaplecza Sali gimnastycznej. Przewidziano podziat
kanalizacji sanitarnej na technologiczng oraz bytowa, przewidziano zewn. separator ttuszczu.

Kanaly deszczowe oraz czeS¢ sanitarnych przewidziano renowacje poprzez montaz rekawow
naprawczych.



6. UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé
na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowac w kontenerach. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy
0 odpadach.

7. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty). W przeciwnym wypadku nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na jego zmiane.
Elementy, ktorych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane muszg odpowiada¢ odnosnym
Normom i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Materiaty zwigzane z zabezpieczeniem ppoz. muszg
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne iflub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

8. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku odprowadzone zostang instalacja zewnetrzna o $rednicach
$200x5,9mm oraz $160x4,7mm z rur litych PVC SN8. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-
EN 1401:2002. Przewiduje sie zastosowanie, na projektowanym odcinku kanalizacji sanitarne;
technologicznej separatora ttuszczu przystosowanego do zabudowy w ziemi, ze zintegrowanym
osadnikiem, nasadg z tworzywa sztucznego, z ptynng regulacjg wysokosSci i poziomu, z mozliwoscig
nachylenia o0 maks. 5°, ze szczelng zapachowo pokrywg klasy A/B, D wedtug PN-EN 124 z Zeliwa, wraz z
uchwytem do zdejmowania pokrywy.

Parametry separatora:
e Osadnik:400!
e Separator: 370
e Tiuszcz odseparowany: 160
e a/b=1380/1106
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Kanalizacje sanitarng uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm. Miejsce
przejScia kanalizacji pod fundamentem wykona¢ w tulei ochronnej stalowej o $rednicy dostosowanej do
Srednicy rury przewodowej i dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma
DENSO. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac studnie rewizyjne, zelbetowe
klasy C35/45 o srednicy ¢1,0m z ptytq pokrywowg, oraz zwieficzeniem w postaci wiazu Zeliwnego klasy
D400 z pierscieniem odcigzajacym. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy
wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wiazowe. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
wykonac¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2000. W scianach studzienek na odpowiedniej wysokos$ci, nalezy
fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krécce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015.
Witazy projektowanych studzienek poza terenem jezdnym nalezy obrukowac stosujac kostke rzedowag lub
bruk kamienny w promieniu 0,5 m od krawedzi wiazu. . Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej scieki z kuchni zamontowa¢ separator tluszczu z osadnikiem i separatorem
oraz studzienke do oprézniania i studzienke do poboru prébek ( instalacje wykonaé zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania.)
Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w projektowanym budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
—Dz. U. nr75 poz. 690 z pdzn. zm. Roz. 2 par. 122 do 125).

Wiaczenie projektowanych kanatow do istniejacych kanatow w ukiadzie pietrowym wykona¢ za
pomocg wiertnicy - bez rozkuwania $cian - i zastosowac przejécia szczelne.

9. ZEWNETRZNA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z budynku oraz terendw utwardzonych beda odprowadzane istniejacym przytaczem i wprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Na podstawie analizy inspekcji kamera, przewidziano renowacje kanatow
deszczowych poprzez montaz elastyczny rekaw utwardzany Swiattem ultrafioletowym. Procz renowacji nalezy
przewidzie¢ remont istniejgcych studni zgodnie ze wskazaniem w cze$ci rysunkowej opracowania.

W ramach prac remontowych studni nalezy oczy$cié metodg strumieniowo-$cierng dno oraz Scianki
z nagromadzonych zanieczyszczen oraz stabo zwigzanych z podtozem ich fragmentéw. W przypadku trudnosci z
petnym odspojeniem luznych elementéw $cian i dna, w celu ich catkowitego usuniecia, pozostatosci nalezy usunaé
przez mtotkowanie.

Wytyczne wykonania renowacji powierzchni betonowych.

Szpachlowanie wyréwnujace ubytkéw nalezy przeprowadzi¢ metoda, natryskowa szpachlg typu ECC ( epoksydowo -
cementowa) tiksotropowa, tréjsktadnikowg zaprawg cementowg modyfikowang epoksydem, o drobnym uziarnieniu,
przeznaczong do wyréwnywania i szpachlowania podiozy betonowych, zapraw oraz kamienia - natrysk w zalezno$ci
od potrzeb 2,0 - 5,0 kg/m2.

Po wyréwnaniu ubytkéw nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie powierzchni. Gruntowanie powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ dwusktadnikowg, uniwersalng zywicq epoksydowa o niskiej lepkosci - 0,5 kg/m2 + posypka kwarcowa
(0,4-0,8 mm) - 1,0 kg/m2.

Hydroizolacje $cian i dna nalezy przeprowadzi¢ metodg natryskowg z zastosowaniem polimocznika. Nalezy
zastosowa¢ dwusktadnikowa, elastyczng, bardzo szybko wigzacg, polimocznikowg membrang hydroizolacyjng,
naktadang w postaci ptynnej, 0 zawartosci czesci statych 100% i dobrej odpornosci chemicznej. - zuzycie 2,5 kg/m2.
Uwaga:

Z uwagi na wystepowanie oraz szerokg dostepnos¢ wielu technologii oraz materiatow budowlanych renowacyjnych
powierzchni betonowych, jak réwniez materiatdw hydro-izolacyjnych, dopuszcza sig, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zastosowanie innych - rownowaznych metod renowacji i zabezpieczenia powierzchni betonowych odstojnika.

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odwodnienie projektowanych obnizeh terendéw dla kondygnacji -1.
Zewnetrzng instalacje wykona¢ rur i ksztattek ®200x5,9mm, ® 160x4,7mm oraz ® 110x3,2mm z rur litych PVC
SN8. Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002. Wiaczenie w istniejgcq instalacje wykonaé do



istniejacej studni oznaczonej na PZT jako Dist. Wiaczenie w studnie wykona¢ na rzednych po likwidowanych
rurociggach. Podczas realizacji prac zweryfikowa¢ rzedne wpig€. Rurociagi przebiegajace w strefie przemarzania
gruntu obtozy¢ warstwa izolacyjng (warstwa keramzytu)

Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wtazy Zeliwne typu lekkiego klasy C250
bez piercienia odcigzajacego. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowat w
promieniu 1,0m od jego skraju.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejScia szczelne lub krééce
potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015.

Wiazy projektowanych studzienek poza terenem jezdnym nalezy obrukowaé stosujac kostke rzedowg lub bruk
kamienny w promieniu 0,5 m od krawedzi wtazu.

Wiaczenie w istniejace kanaty ,na ostro” wykona¢ poprzez zastosowanie przytaczy siodtowych o odpowiednich
$rednicach.

9.1. ODWODNIENIA LINIOWE

Dla projektowanych obnizen terenéw zaprojektowano dobrano koryta i ruszty zlokalizowane w obnizeniach terenu.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodno$¢ z
norma europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP, kolor czarny. Krawedzie koryt o wysokosci 20 mm i szeroko$ci 14 mm w
najszerszym miejscu. Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate potaczenie z opaskq
betonowg oraz stabilizacie. Mocowanie rusztow bezsrubowe, na wcisk. W wyposazeniu dodatkowym element
umozliwiajacy wykonanie odptywu dolnego oraz taczenie koryt w ksztatt litery "T" lub "L". Pokrywa ze szczeling
wlotowa z tworzywa PP, czarna. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433.

Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowg 95 st. C.
Nasigkliwo$¢ korpusu odwodnienia 0,0%. Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.
Mocowanie rusztow - blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig skrzynki uniwersalne, syfony, Scianki czotowe. Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z
wytycznymi projektowymi lub wskazowkami przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow. Laczenie koryt za
pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia polgczenia nalezy wypetnic trwale elastyczng masg
uszczelniajaca.

9.2. POSADOWIENIE PRZEWODOW ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podioza
przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntow spoistych lub kamieni przewody posadowi¢
na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 15¢cm dla kanalizacji deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku $redniego. Zardwno podsypki jak i
obsypki ochronne nalezy zagescic. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢é kontrolowany i
wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

9.3. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonac na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia probnego moze
by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie



stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody.
Cinienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience

nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Probe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 1/m2 dla przewoddw,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelno$ci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekow do gruntu lub infiltracje wad gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania préby na eksfiltracje $ciekdéw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny poziom wéd
runtowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje
wad gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie
1 m st. wody). Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z wiw
norma. Metode badan i sposob jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

94. ODBIOR ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:

e sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia
zastosowanych materiatow,

e sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolno$ci podioza, obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodow, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunkow,

e sprawdzenia wymiardw, rzednych dna i prostolinijnosci osi przewodow na planie i w profilu, na odcinkach i
miedzy weztami.

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W szczegdino$ci nalezy zwrdcié uwage
na:

e szczelno$¢ rurociggow,

e spadek rurociggow,

e starannos¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrobki w strefie rury wraz z zasypka wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-B-10725;1997 i zgodnie z ,Wytycznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” — Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Przed zasypaniem
przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny i powykonawczy pomiar geodezyjny.

10. WYKONAWSTWO ROBOT
10.1.  WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
10.1.1.0RGANIZACJA WYKONANIA ROBOT

Na petny cykl budowy kanalizacji deszczowej sktadajg sie prace budowlane wykonywane w odpowiednich
odcinkach w ramach poszczegolnych etapow inwestycii.

Dla catosci inwestycji wykonywane powinny by¢ nastepujace czynnosci:

e przygotowanie zaplecza budowy,

e organizacja ruchu zastepczego,

e przygotowanie placu budowy,



zas w ramach poszczegdlnych odcinkdw robét nastepujace operacie:
e rozbiodrka istniejacej nawierzchni,

e wykop i obudowa $cian wykopu,

o utozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy,

e odbior utozonego odcinka miedzy weztami,

e zasypanie i zageszczenie zasypanego wykopu,

e odtworzenie nawierzchni.

10.1.2.PLAC BUDOWY

Wzdtuz trasy budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy przygotowac plac budowy w
obrebie pasa roboczego znajdujacego sie:

e W ciggach drég,

W obrebie pasa roboczego o szeroko$ci 3+4m zlokalizowane zostang;

o wykop wzdtuz trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

o Sciezka wzdtuz krawedzi wykopu,

e miejsce sktadowania materiatow,

e pas transportu.

Zbedng ziemie z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce, ktore Wykonawca ma obowigzek uzgodnic z
Inwestorem. Wstepnie okresla sig, iz urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu stuzy¢ bedzie
do zasypywania naturalnych nierowno$ci terenu, zas nadmiar wywozony bedzie na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢ w mostki do przej$cia i przejazdu.
Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowac na zapleczu budowy i dowozi¢ przed
rozpoczeciem robot montazowych w ilosci potrzebnej do wykonania poszczegdlnych odcinkdw roboczych
projektowane;j sieci.

10.1.3.UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI

o W miejscach kolizji zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem, roboty
ziemne nalezy prowadzic recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako pomocniczy.

e Przedmiotowq inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych - Czes¢ Il - Instalacje sanitarne”, obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
producentow.

e Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ sie z uzgodnieniami zainteresowanych stron.

e Odkopane kable elektryczne, rurociggi gazowe i wodociggowe przecinajgce w poprzek wykop
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Przed utozeniem rurociggéw sprawdzi¢ rzedne istniejacych kabli i przewodéw w miejscach skrzyzowan.

10.1.4. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowang instalacje nalezy eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami ,Zbioru instrukcji o eksploatacii,
konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontach urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz
przepisami BHP.

10.1.5. WYKOPY

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych, wtasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.



Do robét ziemnych mozna przystapic po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych
wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac do $rednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb
zabezpieczenia wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne wykonywac recznie (wykonaC reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej
projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak aby poszczegoine rury
spoczywaty rownomiernie na dnie. W podfozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej
nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzegac ustaler norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejacego uzbrojenia podziemnego (u
gestoréw sieci) a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢
mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe
nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

10.2. ROBOTY ZIEMNE

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wiasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robot.

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych
wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac do $rednicy projektowanej
sieci. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb
zabezpieczenia wykopow i harmonogram wykonywanych prac ziemnych. Wykopy pod przewody wykona¢
mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonaé
reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywaé
recznie. Podtoze przygotowa¢ tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W poditozu,
pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustaler norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.



Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego (u
gestoréw sieci) a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w migjscach wystepujacych kolizji
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegtos¢
mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na
istniejacym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe
nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

10.3.  POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90o, tak aby do podtoza
przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢
na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewoddw wodociggowych oraz o grubosci
15cm dla kanalizacji sanitarne;.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i
obsypki ochronne nalezy zages$ci¢. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i
wynosi¢ wg standardowej préby Proctora | = 95%.

10.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentéw rur i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z
2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowac¢ przy temperaturach otoczenia od +5C do +30C.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny ( nie mogg mie¢
uszkodzen ).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowo$¢ osadzenia wrzecion zasuw.

10.5. ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek z
C35/45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego
wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienek kanalizacyjnych ponizej poziomy wody
gruntowej na powierzchniach zewnetrznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng. Sposéb wyprawienia
powierzchni betonowych dostosowac do wymogéw producenta.

10.6.  ZASYPKA WYKOPOW

Po zakonczeniu robdt montazowych i wykonaniu prob ciSnienia przewody zasypywa¢ warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposob reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia wz = 1,0.



10.7.  PROBA SZCZELNOSCI

1.

Probe szczelnosci kanalizacji sanitarnej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego moze
by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie
stabilizacji wode uzupetni¢ do ci$nienia probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody.
Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnos$cig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience

nalezy obserwowac ubytek wody przez okres 30 min. Probe ciSnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem
pozytywnym jezeli catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

- 0,15 l/m2 dla przewodow,

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi si¢ do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnoSci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na
eksfiltracje sciekdw do gruntu lub infiltracje wod gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na
eksfiltracje $ciekdw do gruntu nalezy obnizy¢é ewentualny poziom wéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna
najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu
badany odcinek musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza
sie wykonanie proby szczelno$ci metoda L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma. Metode badan i
sposadb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

W trakcie robdt nalezy przestrzegaC wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentow rur zastosowanych do montazu.

12. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI ZEWN.

KANALIZACJA SANITARNA llo§{ Jednostk
Rurociag PCV-U @200 5 mb
Rurociag PCV-U @160 22 mb
elastyczny rekaw utwardzany Swiattem ultrafioletowym dla rurociaggu DN200 18 mb
Studnia @1200mm Zelbetowa na kanale pigtrowym 1 szt.
Studnia istniejaca na kanale pietrowym przewidziana do wyremontowania 6 szt.
KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA llo§{ Jednostk
Rurocigg PCV-U @160 7 mb
Studnia PEHD600mm 1 mb
Separator tuszczu do zabudowy w ziemi NS 4,0 1 mb




KANALIZACJA DESZCZOWA llos¢ Jednostks
Rurociag PCV-U @200 SN8 17 mb
Rurocigg PCV-U @160 SN8 30 mb
Rurocigg PCV-U @110 SN8 30 mb
Studnia 400MM 3 szt.
elastyczny rekaw utwardzany $wiattem ultrafioletowym dla rurociagu DN300 110 mb
elastyczny rekaw utwardzany $wiattem ultrafioletowym dla rurociagu DN200 60 mb
elastyczny rekaw utwardzany $wiattem ultrafioletowym dla rurociggu DN160 45 mb
Studnia istniejaca przewidziana do wyremontowania 7 szt.
Odwodnienie liniowe 91 mb
skrzynka uniwersalna, w kolorze czarnym, z zestawem podtgczeniowym, 2 $ciankami 6 szt.
czotowymi, osadnikiem, syfonem

Przytacze siodtowe DN200/160 1 szt.
Przytacze siodtowe DN300/160 2 szt.
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