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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem orzeczenia mykologiczno-budowlanego jest budynek uzytecznosci publicznej
Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie udzielone przez wtasciciela MODERN PROJEKT Biuro
Projektowe Krzysztof Kurzynski ul. P. E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz firmie
o nazwie S.D. INVEST Stawomir Dyhid z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Podnéze 26.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budynek szkoty podstawowej jw. w tym elewacje, opaske
zewnetrzng, pomieszczenia piwnic

Na opracowanie opinii ztozyly sie:

& ogledziny budynku na zewnetrz ( elewacja, stolarka okienno-drzwiowa, rury spustowe,
cokoty, opaska)

= ogledziny wewnatrz budynku w miejscach wskazanych przez pracownikow obiektu

= dokumentacja fotograficzna

= prace studialne

1.4. Cel opracowania

Opinie opracowano dla zrealizowania nastepujgcych celéw:

= identyfikacje wad i uszkodzen, w tym identyfikacje czynnikéw biologicznych,

= ustalenie stopnia i rodzaju uszkodzen elementéw budynku majgcych wptyw na korozje
biologiczng

& ocene izolacyjnosci termicznej i przeciwwilgociowej obiektu,

= okreslenie warunkéw osiggniecia stanu wtasciwego, a wiec zmierzajgcych do
wyeliminowania wystepujgcych zagrozen i zabezpieczenia przed postepem uszkodzen,

= zalecania w zakresie zabezpieczenia obiektu przed korozjg biologiczna.

1.5. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu

Przy opracowaniu udostepniono opis techniczny

1.6. Wykonanie prac

Ogledziny budynku wykonat autor opracowania.

1.7. Bibliografia

Literatura:
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Warunki techniczne

[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1. Tynki. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2011. ITB.
Warszawa 2011.
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Normy:

[16] PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane —Masy tynkarskie do wypraw
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[17] PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

[18] PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi — Terminologia

[19] PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja budynkéw -- Projektowanie i
wymiarowanie systemow wentylacji mieszkan

[20] PN-EN 13141-2:2010 Wentylacja budynkéw -- Badanie wtasciwosci
elementow/wyrobdw do wentylacji mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki

[21] PN-EN 13141-9:2010 Wentylacja budynkéw -- Badanie wtasciwosci
elementow/wyrobdw do wentylacji mieszkan -- Czes$¢ 9: Urzagdzenie do
przeptywu powietrza montowane w przegrodzie zewnetrznej, regulowane
poziomem wilgotnosci powietrza

2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE BUDYNKU

Budynek zrealizowany zostat w technologii mieszanej, w wiekszosci uprzemystowionej,

elementy prefabrykowane wg KUB (Katalogu Unifikacji Bydgoskiej).

Fundamenty. zelbetowe

Sciany no$ne zewnetrzne.

Piwnica — sciany zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm i 25 cm ocieplone cegtg petng
palona,.

Parter, | pietro, Il pietro — elementy prefabrykowane wg KUB (Katalog Unifikacji
Bydgoskiej), sciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm (18 cm konstrukcja + 18
cm ocieplenie — gazobeton) oraz sciany jednowarstwowe — prefabrykowane ramy
zelbetowe ocieplone na budowie gazobetonem, narozniki $cian — rdzenie
zelbetowe wykonane na mokro, ocieplone gazobetonem gr. 12 cm.

Wience na wszystkich $cianach, zelbetowe, wylewane.

Nadproza.-typowe L-19 oraz monolityczne zelbetowe.

Dach. Ptyty korytkowe DK-300, gr. 10 cm na $ciankach azurowych z cegty
dziurawki gr. 12 cm, rozstawionych co 3,0 m (w liniach belek prefabrykowanych
konstrukcji stropu) — stropodach wentylowany. Nad salg gimnastyczng ptyty
korytkowe na dzwigarach OD-1.

Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja wodoszczelna scian fundamentowych i poditog:

- pionowo: lepik asfaltowy na gorgco,

- poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
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- 2 X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne w $cianach zewnetrznych budynku - nie wystepujg z wyjatkiem

sali gimnastycznej ( nadproza)

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna gr. 6 cm.

Izolacja termiczna stropow — ptyty pilSniowe porowate gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna cze$ci niepodpiwniczonej:

- pomieszczenia mokre — styropian gr. 2 cm,

- pomieszczenia suche — ptyta pilsSniowa porowata gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna dachu nad salg gimnastyczng — suprema gr. 5 cm i styropian 2

cm.

Stolarka okienna - okna PCV oraz drewniane zespolone

Rynny i rury spustowe wykonane zostaty z blach stalowych ocynkowanych.

Parapety zewnetrzne wykonane zostaty z blach stalowych

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej

3. ANALIZA NIEPRAWIDLOWOSCI DOT. OCHRONY PRZED
ZAWILGOCENIEM | KOROZJA BIOLOGICZNA

na mozliwo$¢ wystepowania zawilgocenia i korozji biologicznej w budynku w oparciu
o rozdziat 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézn.

Na podstawie ogledzin dokonano analizy nieprawidtowosci majgcych wptyw

zm.)
Lp. | Artykut Tres¢ Nieprawidtowosci
W.T.
2019
1 | § 315. Opady, woda oraz para wodna -Korozja rur spustowych ( nieszczelnosci),
pekniecia
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- Roslinnosé zakorzeniona w przestrzeni
miedzy rynng a gzymsem

2 | § 316. Zabezpieczenie przed wodami | - Koryta odwadniajgce poros$niete
gruntowymi roslinnoscig

- Ubytki w podtozu betonowym koryt
odwadniajgcych

- Prawdopodobnie nie w petni drozne
spusty koryt odwadniajacych

Izolacja przeciwwilgociowa

- Brak izolacji przeciwwilgociowej w strefie
cokotowej ( przeciwwodnie rozbryzgowej)

- Ubytki tynku lub jego brak w strefie
cokotowej i w obrebie rur spustowych

- Biodeterioracja strefy cokotowe;j

3 | § 317
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wody opadowej do wnetrza

budynkéw

- Ubytki materiatu muru: ztuszczenie cegty,
ubytki zaprawy

-Pekniecia i szczeliny na elewacjach w
warstwie tynku

- Degradacja punktowa warstwy ocieplenia
nadprozy w sali gimnastycznej — suprema

- uszkodzona obrobka blacharska
posrednich paséw gzymsowych

5

Spadki dachow i taraséw

§ 319.

= = sl

- lokalnie 2 miejsca zastoin na dachu
- lokalnie pokrycie na murach
porosniete porostami

attyki
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6 | § 320. Wykonanie balkondéw, loggii i | Nie dotyczy
tarasow

Nie wystepuja

7 | § 321. Kondensacja pary wodnej - Brak kanatéw wentylacyjnych

- tuszczenie sie powtok malarskich

- Nieprawidtowa organizacja wentylacji
pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego

i
.i~ .

-

T
|
|

o

L L =
- Wystepowanie grzyba plesni w
niewentylowanym pomieszczeniu na srodki
czystosci w tazience z wc.dla uczniéw
- biodetrioracja na poziomie wystajgcego
dolneg_(?'gzymsu

o]
X
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4. BADANIA
Nie przeprowadzono pomiaréw temperatury i wilgotnosci, gdyz nie wytypowano
miejsc o0 podwyzszonym ryzyku z niewiadomymi przyczynami biokorozji.

5. INNE ZAGADNIENIA BIODERIORACJI

a) oddziatywanie korzeni drzew

Obecnosc¢ korzeni drzew po stronie zachodniej elewac;ji sali gimnastycznej powoduje
deformacje opaski z ptyt chodnikowych i najprawdopodobniej niekorzystnie
oddziatuje na fundamenty sali gimnastycznej

Strefy wptywu drzew

Promien strefy wptywu

S=BH wg [4]

B=2,0 dla grupy drzew

H= 11,0 m ( wartos¢ szacunkowa)
S=2*11,0=22,0m

Promien maksymalnej strefy wptywu drzewa najwyzszego wynosi 22,0m
Whioski

-Stefa wptywu przecina dwie przylegajgce do siebie sciany — pétnocng i zachodnia
budynku sali gimnastycznej
Na podstawie obserwacji okreslono zgrupowanie drzew, w tym sSwierka

pospolitego, wierzby biatej zwistej, i innych drzew lisciastych
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Na podstawie fitoindykacji geotechnicznej przypuszcza sie, ze grunt w podtozu to

gleby gliniasto-piaszczyste dos¢ zasobne w wilgoé.
Whiosek

Grunty niespoiste nie sg objetosciowo wrazliwe na zmiany wilgotnosci
spowodowane wptywem drzewa . Natomiast grunty spoiste, jesli znajdujg sie w
strefie wptywu drzewa, wéwczas istnieje niebezpieczenstwo osiadan i

przechylania sie budynku.
prawidtowa wentylacja pomieszczen kuchni i zaplecza

Uzyskanie prawidtowego i zadowalajgcego dziatania wentylacji mozna osiggngc¢
przez dobdr ilosci powietrza wymienianego, predkosci jego przeptywu, ale w
gtbwnej mierze  poprzez  wiasciwg organizacje ruchu  powietrza.
Na obszarze strefy kujawsko-pomorskiej' przewazajg wiatry z kierunkow:
zachodniego i potudniowozachodniego (ponad 40% czestosci). Znaczny jest
udziat (ponad 10%) wiatréw wschodnich, przypadajgcych gtbéwnie na miesigce
zimowe. Najrzadziej wystepujg wiatry z kierunkdéw: potudniowego, pétnocnego

i poétnocno-wschodniego. Najwieksze predkosci wystepujg w okresie zimowym,
najmniejsze w sierpniu i wrzesniu, przy czym maksymalne predkosci przypadajg
na ogot na przewazajgce kierunki zachodnie i potudniowo-zachodnie.

W analizowanym przypadku najwiecej powietrza jest dostarczane przez okna w
pomieszczeniu mycia warzyw. W pomieszczeniu kuchni mamy z kolei az trzy
elementy do usuwania zuzytego powietrza: kanaty wentylacyjne 2 szt., okap
kuchenny na catg szerokos¢ strefy proceséw gotowania, smazenia, itp. oraz
wentylatory mechaniczne 2 szt. usuwajgce zuzyte powietrze zamontowane w
oknach od strony pétnocnej. Pozostaje martwa strefa w pomieszczeniu
zmywania naczyn, a w kuchni przy tak rozmieszczonych urzadzeniach moze

funkcjonowa¢ wymiana powietrza na zasadzie czerpania powietrza z kanatéw

! Tekst zaczerpnieto z Zatgcznik nr 1 do Uchwaty XXXVII/622/17 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie Obszar objety Programem. Wielkosci

przekroczen oraz zrédta wprowadzania pytu zawieszonego PM2,5 do powietrza.
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wentylacyjnych i rozdziatu na okap i wentylatory w oknach. Taki rozdziat
powietrza moze powodowac strefy martwe, gdzie przebywajg ludzie ( kucharki),
w ktérym nie jest wymieniane powietrze. Z informacji uzyskanych od
uzytkownikdw analizowanych pomieszczen, potwierdza sie nadmiar wilgotnosci

powietrza w niektérych porach roku oraz okresowe uczucie , dusznego

pomieszczenia”.

6. WNIOSKI

Na podstawie ogledzin i wywiadu stwierdza sie, co nastepuje:
1. Nieprawidtowosciami mogacymi wptywa¢ na zawilgocenie obiektu réznymi
postaciami wilgoci (woda opadowa, $nieg, para wodna, mgta) sa:
- ubytki w murze (cegta, tynk i powtok malarskich),
- pekniecia i szczeliny? w tynku na elewacjach,
- brak tynku w pasie cokotowym,
- nieuszczelnione przejscie rury przez sciane zewnetrzng
- uszkodzone obrdébki blacharskie na dolnym gzymsie,
- korozja i uszkodzenia ( pekniecia) zeliwnych rur spustowych,
- przerosty roslin ( winobluszcz) jest wptyw pnaczy przylgoczepnych
- zapadniete opaski wokot budynku

- brak izolacji pionowe;

2 Przy okreslaniu uszkodzeri trwafych warstwy fakturowej scian zewnetrznych przyjeto za [5] nastepujgce
kategorie: pekniecia ( szerokosci rozwarcia od 1 do 5 mm , o znacznej dtugosci np. przez catq dtugos¢ sciany ,
zwykle dzielgc element na oddzielne czesci), szczeliny ( szerokosci rozwarcia powyzej 5 mm)
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- ubytki w spoinach muru w strefie cokotu
- wystepowanie roslinnosci (mchy, glony) w strefie cokotowej przy rurze
spustowej, ktéra kumuluje wilgo¢
- brak prawidtowej wentylacji w niektérych pomieszczeniach wewnatrz
budynku ( kuchnia, wc uczniéw, pomieszczenia na kondygnacji podziemnej)
3. Budynek z racji usytuowania, technologii wykonania i przyjetego sposobu

uzytkowania ulega biodeterioracji. Skutki jej stwierdzono w postaci:

- wystepowania grzyba plesni w pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowanym
w fazience uczniowskiej

- wystepowanie

- wystepowania mchéw, glonéw w korytach odptywowych, cokotach z cegty
ceramicznej, betonowych murkach ograniczajgcych stopnie schodowe

- przylgoczepnego pngcza winobluszcza, ktéry ma wptyw na:

o zawilgocenie $ciany (w Swietle dzisiejszej wiedzy nieprawidtowo
zaprojektowana wilgotnosciowo-termicznie) i moze powodowac¢ zimag
przemarzanie, wskutek czego utrzymuje sie w nich wilgo¢; wéwczas
ograniczenie (przez pnacze) dostepu promieni stonecznych do takich scian
jest niewskazane;

» przeciekanie dachu, gdyz pngcza rozrastajgce sie na dachu ( miedzy rynng i
gzymsem) moga spowodowaé jego przeciekanie, jezeli gestwina pedow i
lisci zacznie zatrzymywac wode i sSnieg.

» zagrozenie dla rury spustowej, gdyz rosliny posadzone zbyt blisko rynien
spustowych mogg je réwniez zatykaé. Zewnetrzne urzadzenia nie
wytrzymujg réwniez podwazania i wytamywania powodowanego przez
rozrastajgce sie pedy.

4. Prawidtowa wentylacja pomieszczen zwlaszcza zwigzanych z przygotowaniem
positkéw, utrzymaniem higieny (pom. wc i tazienki) oraz pobytem duzej liczy oséb
(sale dla dzieci) warunkuje zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania oraz higieny

i zdrowia, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1 ¢, pkt 5 Prawa budowlanego.
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ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

W dniu ogledzin cze$¢ pomieszczen nie posiadata instalacji wentylacji
grawitacyjnej ( brak kanatow wentylacyjnych, brak otworéw nawiewnych) badz
wystepuje watpliwo$¢ w prawidtowos¢ dziatania tej wentylacji w przypadku
dziatania urzgdzen wyciggowych — okapoéw kuchennych.

5. lzolacja termiczna $cian i stropodachu prawdopodobnie spetniata wymagania
oéwczesnej normy, tj. PN-64/B-034041 ( Sciana zewnetrzna kmax= 1,16 W/m?*K,
stropodach kmax= 0,87 W/m?*K) lub PN-74/B-034042 ($ciana zewnetrzna kmax=
1,16 W/m2*K, stropodach kmax= 0,70 W/m?*K), a na pewno nie spetnia wymagan
obecnych przepisow w tym zakresie W.T.(2019), tzn. Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065 t.j. wartosci wynoszg odpowiednio dla $ciany zewnetrznej Ucmax=
0,23 W/m?*K, stropodachu Ucmax= 0,15 W/m?*K).

Brak ocieplenia $cian, stropodachu, $cian piwnic i fundamentéw.

Ogledziny wykonano podczas opadéw deszczu i nie stwierdzono zalegania wody
w obrebie strefy opaski woko6t budynku, poza miejscami kumulacji wody z
nieszczelnych rewizji rur spustowych. Otaczajgca roslinnosé to dominujgca sosna
zwyczajna. Na podstawie fitoindykacji geotechnicznej okreslono, ze jest to roslina
wskaznikowa dla gruntéw rodzimych, mineralnych, niespoistych. Na tej podstawie
przypuszcza sie, ze grunt w bezposrednim sgsiedztwie budynku to piaski
(prawdopodobnie réznoziarniste, drobnoziarniste) ewentualnie piaski pylaste i
gliniaste. Grunty te nalezg do silnie wodoprzepuszczalnych (10*m/s<k<102m/s)
lub wodoprzepuszczalnych (10°m/s<k<10“m/s).2

7. ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, postawionych wnioskéw zaleca sie w
zakresie  mykologiczno-budowlanym dla  $cian  zewnetrznych,  $cian
fundamentowych i pomieszczen piwnicznych ujecie w projekcie nastepujgcych

prac:

3 Klasyfikacja dla gruntéw przepuszczalnych wg DIN 18130-1:1998:05 ,, Baugrund — Untersuchung von
Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchldssigkeitsbeiwerts.Teil 1:Laborversuche”.
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Orzeczenie mykologiczno-budowlane. Szkoty Podstawowej nr 56 przy

ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy

7.1.Prace przygotowawcze i roboty konserwacyjne

- wykonac¢ inwentaryzacje przewodéw kominowych
- usungc¢ winobluszcz z elewacji
- zaprojektowac i zrealizowa¢ prawidtowg koncepcje organizacji przeptywu
powietrza w pomieszczeniach kuchni starajgc sie zachowac istniejgcy uktad
technologiczny. Uzyskuje sie go projektujgc i realizujgc:
- wiasciwe usytuowanie otwordéw nawiewnych i wywiewnych
- odpowiednie rozmieszczenie otworow nawiewnych w stosunku do zrédet
wydzielania sie obcigzenia cieplnego, wilgoci, zanieczyszczen oraz stref
pracy
- nadanie strumieniom powietrza nawiewanego i usuwanego
odpowiedniego kierunku i predkosci w taki sposéb, by jak najskuteczniej
oczyszczat¢ Swiezym powietrzem stref przebywania ludzi ( kucharek) z
jednoczesnym usuwaniem powietrza zanieczyszczonego ( zuzytego).
- usung¢ grzyba plesni z pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w wc
ucznibw z zastosowaniem srodkdéw grzybobdjczych dopuszczonych do
stosowania na podstawie pozwolenia, zezwolenia na handel réwnolegty lub
pozwolenia na obrot i wpisane w wykaz produktow biobojczych prowadzonym
przez prezesa Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobdjczych np. Stop Plesni, StoPrim Fungal,
PROFI, ANTIGLO, Baumit FungoFluid Preparat do usuwania glonow i
grzybéw, PREVENTOL A 14-D, Fast Protektor, TYTAN PROFESSIONAL®
SRODEK GRZYBOBOJCZY, Altax produkt grzybobojczy, itd.
- pomalowa¢ pomieszczenia odgrzybione farbg z dodatkiem $rodkow
grzybobodjczych dopuszczonych do stosowania jw. , np. MALEINAK PLUS,
Parmetol ® DF 19 forte, Acticide MV

7.2. Roboty budowlane wtasciwe
7.2.1. Uszczelni¢ pekniecia i szczeliny warstwy fakturowej elewacji jednym z

wyszczegoblnionych materiatow:
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Orzeczenie mykologiczno-budowlane. Szkoty Podstawowej nr 56 przy
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-mas akrylowych, ktére wyciska sie do szczeliny za pomocag pistoletu.
Nabierajg swoich wtasciwosci po odparowaniu wody. Sg plastyczne i
elastyczne.
-kitow asfaltowo-kauczukowych, ktére uktada sie za pomocg szpachelki. Nie
twardniejg, po wbudowaniu sg elastyczne.
-silikonéw, ktére wyciska sie pistoletem wprost do szczeliny. Twardniejg i
uzyskujg swoje wiasciwosci czerpigc wilgo¢ z powietrza. Po stwardnieniu sg
elastyczne. Nie nalezy stosowaé silikondw octanowych. Kwas octanowy
reaguje z zasadami. Sktadnik ten moze powodowac korozje betonu i pretéw
zbrojeniowych.
7.2.2. Wykonac ocieplenie:

a) scian zewnetrznych od zewnatrz z uwzglednieniem:

- dyfuzji pary wodnej, w tym stosowanie tynkdéw i powitok malarskich

przepuszczalnych dla pary wodnej

Nalezy przyjaé tynk hamujgcy wsigkanie wody?, tj. 0,5<w< 2,0 kg/m2*h/2

- ciggtosci ocieplenia

- ocieplenia w osciezach okiennych i drzwiowych

-z zastosowaniem systemdédw o dostatecznej odpornosci na warunki

atmosferyczne, a wiec okreslonej trwatosci
Uwaga
Istniejgce ocieplenie z ptyt wibrowo-cementowych (supremy) zdemontowac
i poddaé utylizaciji.
b) stropodachu (wykluczenie mostka liniowego na faczeniu Sciany
zewnetrznej i stropodachu)

Uwaga.

4 Na podstawie klimatu dla Bydgoszczy opady roczne powyzej 600mm i budynek nieeksponowany na
obcigzenie wiatrem przyjeto Il klase obcigzenia odpadami wg DIN 4108-3:2014-11, , Wérmeschutz
und Energie-Einsparung in Gebduden. Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung und Ausfiihrung”
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

Zaleca sie wykonanie docieplenia z dostosowaniem do wspétczesnych
warunkéw technicznych i uregulowan prognozy od 2021 r. w zakresie
izolacyjnosci, przenikania ciepta $cian , stropodachéw.

Rekomenduje sie przyjecie wartosci wspotczynnikdw Ucmax na poziomie dla
$cian zewnetrznych przy t > 16°C Ucmax= 0,20 W/m2*K, dla stropodachu
Ucmax= 0,15 W/m2*K

Wymieni¢ skorodowane rury spustowe i uszkodzone rewizje zgodnie z [14]

Z uwagi na planowane ocieplenie przesunieciu (w strone od Sciany) ulegng
rury spustowe. Nalezy rozwazyé przesuniecie wpustu deszczowego z rurg
zeliwng lub PCV w ten sposéb, by odcinek rur spustowych i wpustu
deszczowego stanowit odcinek prosty. Zapobiegnie to w przysziosci
ewentualnemu osadzaniu sie nieczystosci z dachu i lodu w tym odcinku
kanalizacji deszczowej.

Wymieni¢ zewnetrzng stolarke okienng i drzwiowg drewniang i istniejacg PCV
o parametrach gorszych niz Umax = 1,1 W/m?*K wg stanu po 31.12.2020 r.
zgodnie z [10, 12, 17].

Zapewnienie w nowo montowanej stolarce okiennej urzadzen nawiewnych
zgodnie z [9, 20, 21].

Oczysci¢ recznie lub mechanicznie z zastosowaniem $rodkdéw biobdjczych,
utwardzone rowy odwadniajgce potozne wzdiuz elewacji pdtnocnej
i potudniowej z organizméw autotroficznych (glony) i roslin zarodnikowych
(mchy). Srodki biobodjcze dopuszczone do stosowania na podstawie
pozwolenia, zezwolenia na handel réwnolegty lub pozwolenia na obrét i
wpisane w wykaz produktow biobdjczych prowadzonym przez prezesa Urzedu
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobojczych np. GLONEX Srodek do zwalczania mchéw i glondw, Altax
produkt do zwalczania glonéw, TYTAN PROFESSIONAL® SRODEK
GRZYBOBOJCZY. Jednoczesnie nalezy udroznié odptywy z ww. rowdw.
Uzupetni¢ ubytki betonu w rowach odwadniajacych, zapobiegajac infiltracji

wdd opadowych do gruntu zwtaszcza od strony elewacji pétnocnej, gdzie duza
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powierzchnia utwardzonego placu moze powodowac sptyw wode w kierunku
budynku oraz utrudnia odparowywanie wilgoci zawartej w gruncie.
Odtworzy¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg na $cianach fundamentowych
budynku, tgcznika i sali gimnastycznej w miejscach opaski z ptyt betonowych,
ktére mozna przetozy¢ ( szczegOlnie elewacje wschodnia i zachodnia oraz
czesci poétnocnej i potudniowej). Wybdr rozwigzania technologiczno-
materiatowego izolacji po przeanalizowaniu warunkéw gruntowo-wodnych,
uksztattowania terenu wokét oraz analizy rozwigzania konstrukcyjnego
podziemnej czesci budynku, np. zgodnie z [8].
Uwaga

Jedli podczas prowadzenia prac lub na podstawie badan geologicznych/
geotechnicznych okazato sie, ze poziom zwierciadta wody podziemnej jest na
takiej gtebokosci®, przy ktérej wznios kapilarny siega fundamentéw budowli lub

posadzki piwnic, to nalezy wykonac izolacje przeciwwodng i/lub drenaz.

7.2.8. W celu ograniczenia wptywu korzeni na fundamenty i bryte budynku sali

gimnastycznej od strony zachodniej nalezy we wskazanej kolejnosci:

a) usung¢ korzenie bezposrednio przy budynku, ktére doprowadzity do
degradacji opaski z ptyt chodnikowych

b) wykona¢ zabieg na drzewach -przycig¢ korony drzew (zwlaszcza
lisciastych), ktorych strefy wptywu objety swym zasiegiem fundamenty
budynku. Zaleca sie konsultacje z dendrologiem.

W przypadku stabych rezultatow czynnosci jw. nalezy przeprowadzi¢ rzetelng

prognoze stabilnosci podtoza budowlanego z uwagi na rosngce w poblizu

drzewa. Wynik tej oceny zadecyduje o dalszych krokach np.
- wykonaniu zabiegu w gruncie — zatozeniu ekrandéw ochronnych miedzy
budynkiem i drzewami, odcinajgcych korzenie drzew w podfozu od

fundamentéw budynku lub w ostatecznosci

> W zaleznosci od rodzaju gruntu jest to: 0,5 - 1,2 m dla gruntéw piaszczystych i 0,8 - 2,0 m dla

gruntéw pylastych i gliniastych, ponizej fundamentow budowli na terenach zurbanizowanych.
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- usunieciu drzewa lub wymianie drzewa z wigkszych na mniejsze ( np. h
inny gatunek lub formy kartowate).

Uwaga
Czynnosci podkrzesania korony drzew nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgca

podstawg prawng dotyczgcg zabiegdw w obrebie koron drzew - to art. 87a ust.

2 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody(w skrécie u.o.p.)

opublikowana w Dz.U.2020.55 t.j. Zgodnie z jego trescig zabiegi w obrebie

korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogg obejmowac

wytgcznie:

- prace w obrebie korony drzewa, ktdre nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi

w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie

rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa.

Z Kolei zgodnie z art. 87a ust. 6 u.o.p. przepisu ust. 2 nie stosuje sie do drzew,

o ktérych mowa w art. 83f ust. 1 u.o.p.

Art. 83f ust. 1 u.o.p. wskazuje z kolei sytuacje w ktérych nie ma potrzeby

uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu.

Wyktadnia powotanych regulacji prowadzi do wniosku, ze w sytuacji w ktérej na

usuniecie drzewa Ilub krzewu nie ma potrzeby uzyskiwa¢ zezwolenia

dopuszczalne jest prowadzenie prac w obrebie korony drzewa, kiére moga

prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra

rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, bez wzgledu na cel ich

usuniecia.

7.2.9. Przetozy¢ lub wykona¢ od nowg opaske wokoét Scian tgcznika i sali

gimnastycznej od strony zachodniej i potudniowej o szerokosci min. 50 cm
ziemnej lub z drobnego kruszywa, zeby ograniczy¢ wysokos¢ oddziatywania

wody rozbryzgowe;j
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7.2.10. Pas zieleni terenu potozony za opaskg jw. o szerokosci 2-3 m powinien h
by¢ tak uksztattowany by najlepiej opadat od scian budynku, a na pewno nie byt
potozony wyzej.

8. KLAUZULE

8.1. Opracowanie niniejsze nie moze by¢ opublikowane w catosci lub w czesci bez
zgody autorow i bez uzgodnienia z nimi formy i tresci takiej publikacji. Nie
mozna opracowania wykorzysta¢ do celéw innych niz okreslonych
W opracowaniu.

8.2. Autor orzeczenia nie moze odpowiada¢ za wady ukryte, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ na podstawie otrzymanych dokumentéw lub wyniku
przeprowadzonych ogledzin, pomiaréw i wyrywkowych badan.
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9.ZALACZNIKI

Zal. nr 1 Uprawnienia budowlane p. Stawomira Dyhid do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh nr ewid.
ABIT-11-7342/35/99

Zat. nr 2 Zaswiadczenie czionkostwa w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Inzynieréw
Budownictwa i posiadanym ubezpieczeniu o odpowiedzialnosci cywilnej dla
p. Stawomira Dyhid

Zat. nr 3 Zaswiadczenie ustanowienia rzeczoznawcg PSMB nr ewid. 84/2019
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