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4. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA.
4.1. Opis techniczny.
41.1. Dane ogdlne.
Obiekt:

Szkota Podstawowa nr 56
ul. Karpacka 30, 85 - 164 Bydgoszcz
Dziatka nr ew. 12, obreb: 492

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzynski
BIURO: ul. P. E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz

Data wykonania projektu:01.2025 r.
Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora.

» Inwentaryzacja budynku w zakresie opracowania.
» Koncepcja rozwigzan uzgodniona z inwestorem.
» Uzgodnienia.

» Obowigzujace przepisy i normatywy budowlane.

41.2. Przedmiot opracowania, cel i zakres.

Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja oraz remont i przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 30 na dziatce
nr ew. 12, obreb nr 492. Termomodernizacja budynku zwigzana jest z potrzebg dostosowania
rozwigzan materiatowych do obecnie obowigzujacych wymagan w zakresie ochrony ciepinej budynku,
wykonanie remontu infrastruktury technicznej budynku opisanej ponize;.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke okienng o U = 0,9 W/(m2K) i stolarke
drzwiowg o U = 1,3 W/(m2-K).

Projekt termomodernizacji budynku jest wykonany na podstawie "Audytu energetycznego
budynku” dla przedsigwzigcia termoizolacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia
21.11.2008 o wspieraniu termomodernizaciji i remontow, sporzadzonego przez dr inz. Magdalene
Nakielska.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie kondygnacje od poziomu piwnicy do poziomu |l pigtra.

4.1.3. Stan istniejacy.
4.1.3.1. Ogodlna charakterystyka budynku, dane liczbowe.

BudynekSzkoty Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy wybudowano w 1977 roku. Budynek
Szkoty Podstawowej sktada sie z budynku gtownego - 4 kondygnacje tacznie z podpiwniczeniem,
budynku facznika — 1 kondygnacja nadziemna oraz budynku sali gimnastycznej — 1 kondygnacja
nadziemna.

Dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki: 17 850,00 m
Pow. zabudowy: 1796,70 m2
Pow. uzytkowa: 4 394 m2

Kubatura budynku: 18 849,80 m?



Wysokos$¢ do kalenicy gtéwnego budynku: 12,73 m
Wysokos¢ do kalenicy sali gimnastycznej: 7,10 m

4.1.3.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku oraz rozwigzan
materialowych w czesci objetej zakresem opracowania.

Konstrukcja budynku.

Budynek zrealizowany zostat w technologii mieszanej, w wiekszo$ci uprzemystowionej, elementy
prefabrykowane wg KUB (Katalogu Unifikacji Bydgoskie;).

Fundamenty.
Zelbetowe, stan techniczny dobry. Nie stwierdzono peknieé oraz zarysowar w konstrukcji budynku.
Sciany no$ne wewnetrzne.

Piwnica — $ciany zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm i 25 cm.

Parter, | pietro, Il pietro — elementy prefabrykowane wg KUB(Katalog Unifikacji Bydgoskiej), elementy
Scienne wewnetrzne OW12 i OW15 - kanatowe wykorzystywane jako piony wentylacyjne.

Sala gimnastyczna - elementy prefabrykowane wg KUB(Katalog Unifikacji Bydgoskiej) oraz
uzupetnione cegtg ceramiczng petng i betonem komérkowym.

Konstrukcja catego budynku murowa z cegty ceramicznej petnej, betonu komérkowego na zaprawie
cementowo - wapiennej — stan techniczny dobry.

Sciany noéne zewnetrzne.

Piwnica — $ciany zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm i 25 cm ocieplone cegtg petng palong,.

Parter, | pietro, Il pietro — elementy prefabrykowane wg KUB(Katalog Unifikacji Bydgoskiej), $ciany
zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm (18 cm konstrukcja + 18 cm beton komorkowy) oraz Sciany,
prefabrykowane ramy zelbetowe obudowane na budowie betonem komérkowym, narozniki $cian —
rdzenie zelbetowe wykonane na mokro, obmurowane betonem komorkowym, gr. 12 cm.

Wience.

Wience na wszystkich $cianach, zelbetowe, wylewane.

Sciany dziatowe.

Piwnica — cegta petna palona, gr. 12 cm,
Parter, | pietro, Il pietro — cegta dziurawka, gr. 12 cm,

Stropy.
Z elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej), - ptyty
zelbetowe, gr. 10 cm + podciagi stropowe o przekroju 20 + 22 cm x 40 cm.

Klatki schodowe.

Biegi — elementy prefabrykowane OK6 i OK9 wg KUB(Katalog Unifikacji Bydgoskiej).
Spoczniki i belki spocznikowe-zelbetowe, wylewane na mokro.

Nadproza.
Prefabrykowane L-19 oraz monolityczne Zelbetowe.

Dach.

Ptyty korytkowe DK-300, gr. 10 cm na S$ciankach azurowych z ceglty dziurawki gr. 12 cm,
rozstawionych co 3,0 m (w liniach podciggdw prefabrykowanych konstrukciji stropu) - stropodach
wentylowany. Nad salg gimnastyczng ptyty korytkowe na dzwigarach OD-1.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacja wodoszczelna $cian fundamentowych i podtog:
- pionowo: lepik asfaltowy na goraco,

- poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.




Izolacja dachu:
- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne w $cianach zewnetrznych budynku - nie wystepuja.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna gr. 6 cm.

Izolacja termiczna stropow — ptyty pilsniowe porowate gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna cze$ci niepodpiwniczone;:

- pomieszczenia mokre — styropian gr. 2 cm,

- pomieszczenia suche — ptyta pilsniowa porowata gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna dachu nad salg gimnastyczng — suprema gr. 5 cm i styropian 2 cm.

Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany — tynk cementowo — wapienny kat. |l1.
Sufity — zatarcie zaprawg cementowa.

Stolarka okienna.

Okna PCV oraz drewniane  zespolone  przewidziane do  catkowitej  wymiany.
na okna PCV, wg schematu przedstawionego w czesci graficznej.

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonane zostaty z blach stalowych ocynkowanych.
Parapety zewnetrzne.

Parapety wykonane zostaty z blach stalowych — do wymiany
Obrobki blacharskie.

Ze wzgledu na ocieplenie zaktada sie wymiane wszystkich elementéw obrébek blacharskich.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym umozliwiajacym jego dalszg eksploatacje.

Przedstawiony stan rzeczywisty i ocena stanu technicznego wybranych elementéw
budynku pozwalaja na jednoznaczne stwierdzenie, ze mozliwe jest dokonanie termomodernizacji
oraz remontu i przebudowy przedmiotowego budynku.

4.1.4. Stan projektowany.

41.4.1.Rozwigzania materialowe, termomodernizacja budynku, zakres prac
budowlanych.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg elewacji budynku orazremont
| przebudowa infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku szkoty.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

Architektura, konstrukcja.

ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji budynku,

izolacja cieplna stropodachdw i stropodachéw wentylowanych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic,

wykonanie nowej opaski wokdt budynku,

wykonanie wszystkich schoddéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej, oprécz gtownych

wejsciowych do budynku gtéwnego,

6. rownanie otworéw okiennych / o$cieznic dla zamontowania poprawnie okien, betonem
komérkowym,

7. wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych na PCV,

8. wymiana stolarki drzwiowe] wewnetrznej na pltytowg, oraz wstawienie drzwi w klasie ElI w
oznaczonych pomieszczeniach,

9. wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych na konglomerat gr. 2 cm,

oo~
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wymiana balustrad wewnetrznych schodowych na nowe ze stali nierdzewne;j,

pogtebienie istniejgcego obnizenia terenu przy oknach zewnetrznych piwnicznych do poziomu
posadzki wewnatrz budynku,

likwidacja krat w oknach oraz montaz w pomieszczeniu dyrektora 1.23, sekretariacie 1.24 oraz
pomieszczeniu ksiegowej 1.29 rolet elektrycznych antywlamaniowych,

naprawa i uzupetnienie miejsc w posadzce i Scianach po przejéciach instalacji,

osuszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkow korozji biologicznej $cian piwnicznych,

wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

wykonanie na nowo podjazdu dla niepetnosprawnych,

naprawa czapek kominowych,

wykonanie drabin systemowych na dachy budynkéw,

dostosowanie obiektu do wymagan p.poz.,

wykonanie sufitbw podwieszonych systemowych kasetonowych z ptyt G-K oraz zabudow
z piyt G-K,

montaz oston ochraniajacych od bezpo$redniego kontakiu z grzejnikiem w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci.

Skucie luznych tynkéw cementowo — wapiennych wraz z odtworzeniem.

gtadzie i malowanie scian i sufitow,

wykonanie windy gastronomicznej,

naprawa rys i pekniec,

wykonanie nowych $cian dziatowych,

wykonanie nowych otwordw drzwiowych i rozszerzenie otwordéw drzwiowych,

odtworzenie filarkow okiennych w piwnicy.

Instalacje sanitarne — nie wymagaja pozwolenia na budowe.

wymiana instalaciji c.o.,

wymiana instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody,
wymiana instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
wymiana instalacji wewnetrznej hydrantowe;,
wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej,
wykonanie instalacji klimatyzacji,

wymiana czesci instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej,
wymiana czesci instalacji deszczowej zewnetrznej,

Instalacje elektryczne — nie wymagaja pozwolenia na budowe.

demontaz i montaz GTR, wraz z wymiang zabezpieczen oraz montaz ochrony
przeciwprzepieciowej dla obiektu,

sprawdzenie istniejacego uziemienia ochronnego w budynku oraz jego ewentualne wzmocnienie
wynikajace z zasilania obiektu w uktadzie sieci TN-C,

demontaz i montaz obcej instalacji elektrycznej zasilania anteny nadawczej telefonii komérkowe;
na dachu budynku,

demontaz i montaz o$wietlenia zewnetrznego szkoty, ktérego funkcjonowanie nalezy powigzac z
czujkq ruchu oraz zmierzchu,

demontaz i montaz monitoringu zewnetrznego szkoty,

demontaz i montaz tablic pietrowych w budynku,

demontaz istniejacych przewodow i montaz nowych przewodéw wewnetrznej instalacii
o$wietleniowej,

demontaz aluminiowej instalaciji elektrycznej w czesci budynku szkoty i montaz nowej instalacji w
tych pomieszczeniach zardwno w odniesieniu do oSwietlenia, jak i instalacji odbiorcze;.

demontaz i montaz osprzetu elektroenergetycznego z zakresu o$wietlenia i gniazd wtykowych z
uwzglednieniem zapewnienia zasilania dla istniejacych punktéw poboru energii elektrycznej oraz
ewentualnych nowych urzadzen wskazanych w branzowym opracowaniu sanitarnym oraz



wynikajacych z potrzeb personelu szkoty (w tym sygnalizacji optycznej mozliwosci spedzania
przerwy na boisku szkolnym).

46. wykonanie oSwietlenia ewakuacyjnego stosownie do uwag zawartych w ekspertyzie technicznej
bezpieczenstwa pozarowego.

47. demontaz istniejacych opraw oS$wietleniowych i montaz nowego oswietlenia wewnetrznego,
dostosowanego do charakterystyki pomieszczen.

48. demontaz istniejacej instalacji odgromowe; i jej powtorne wykonanie z uwzglednieniem ocieplenia
oraz podtgczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

49. wykonanie o$wietlenia awaryjnego ze szczegoéinym uwzglednieniem lokalizacji hydrantow
wskazanych w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa pozarowego.

30. relokacja istniejacej serwerowni do wydzielonego pomieszczenia i jej dostosowanie do
standardéw wymaganych przez zamawiajgcego.

51. montaz centralki alarmowej wraz z wykonaniem instalacji alarmowej z powiadomieniem.

52. wykonanie instalacji teletechnicznej monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

53. wykonanie instalacji kontroli dostepu wraz z rejestracjg wejsc/wyjsc.

94. rozbudowanie instalacji internetowej w budynku, z uwzglednieniem lokalizacji pracowni
komputerowych oraz serwerowni.

55. montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku po jego uprzednim dostosowaniu w zakresie
konstrukcyjnym.

96. zasilanie urzadzen wymaganych przewidzianych w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa
pozarowego, a W szczegolnosci zasilanie centralki SAP/SSP/SSWiIN.

57. demontaz na $cianie frontowej istniejacych jednostek klimatyzacyjnych i rozbudowa instalacii
poprzez doprowadzenie zasilania do jednostek klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu
budynku.

58. demontaz istniejacej instalacji i montaz nowej instalacji o$wietleniowej i zasilajacej w
pomieszczeniach wymagajacych adaptacji (np. tazience dla osob niepetnosprawnych).

Zakres prac budowlanych nie powoduje ingerencji w elementy konstrukcji budynku.

Ad. 1) termomodernizacja wszystkich elewaciji od poziomu piwnicy do poziomu ostatniej kondygnaciji
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian piwnic,

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych warstwa styropianu o
grubosci 15 cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/(m-K)) w systemie NRO (nie
rozprzestrzeniajacego ognia).

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic warstwg styropianu ekstradowanego o
grubosci 15 cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/(m-K))w systemie NRO (nie
rozprzestrzeniajacego ognia).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z ociepleniem: przygotowanie podtoza pod ocieplenie,
(odkurzenie i zmycie nalotow, skucie luznych fragmentow tynku, uzupetnienie tynku zaprawg
wyréwnawczg impregnacja $cian preparatami gruntujacymi, przyklejenie izolacji termicznej (styropian
gr. 15 cm), wykonanie warstwy zbrojacej wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego wg
systemu,, malowanie elewacji farbami silikonowymi wg przyjetej kolorystyki.

Przy ociepleniu Scian nalezy stosowa¢ kompletne systemy docieplerr $cian, posiadajace
niezbedne atesty i aprobaty techniczne ITB do wykonania elewacji w technologii NRO (nie
rozprzestrzeniajacych ognia). taczenie produktéw z roznych systeméw moze spowodowac powstanie
wad. Do prac ociepleniowych proponuje sie zastosowanie systemu docieplen. Wetna mineralna w
systemie gr 15, styropian ekstrudowany gr. 15 cm (NRO), styropian EPS 70, (NRO), gr. 15 cm,
samogasnacy 0 wspotczynniku przewodnosci ciepinej A minimum 0,04 sezonowany min. 2 miesigce.
Siatka z widkna szklanego odpowiadajgca normie BN-81/6859-03. Siatka o oczkach 3 + 4 mm.
Zaprawa klejowa zbrojgca oraz srodki gruntujgce systemowe. Masa tynkarska mineralna
drobnoziarnista. Farba elewacyjna silikonowa wg kolorystyki elewacji budynku.

Plyty styropianowe - EPS 70.




Srodek gruntujacy.

Posiadajacy certyfikat gwarantujgcy bardzo niska emisje lotnych zwigzkéw organicznych,
najlepszgq ochrone zdrowia i wysokg zgodno$¢ ze Srodowiskiem.Gotowy do uzycia, wyréwnujacy
chtonnos¢ podtoza, stosowany przed klejeniem ptyt izolacyjnych.

Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa.

Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych (lub wetny
mineralnej) do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod
warstwe tynkarskg uzyskiwanaprzez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.

Przyczepno$¢ do betonu w warunkach suchych = 0,25 MPa

- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h 23 °C/50% RH = 0,08 MPa

- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23 °C/50% RH = 0,25 MPa
Minimalna przyczepnos¢ do styropianu TR100 = 0,10 MPa

Minimalna przyczepnos¢ do styropianu TR150 = 0,15 MPa

Minimalna przyczepnos¢ do wetny mineralnej MW-TR80 = 0,083 MPa

Zbrojenie — dyspersyjna masa szpachlowa zbrojona wtoknami aramidowymi charakteryzujaca
sie zwiekszong odpornoscig mechaniczng na uderzenia oraz elastycznoscia.

Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie z wtdkna szklanego powlekana kauczukiem
styrenobutadienowym do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.

Diugos¢ 50 m

Szeroko$¢ 1,0 m

Wymiary oczek 4 x4,5 £ 0,5 %

Masa powierzchniowa 145 (-0/+10%) g/m?

Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %

- w roztworze alkaicznym < 3 %

Podktad tynkarski — Posiadajacy certyfikat.

Gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonno$¢ podifoza i poprawiajacy
przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkdw strukturalnych.

Gestos¢ objetosciowa 1,59/ cm3

Zawarto$¢ substancii statych 62 %

Warto$¢ wspotczynnika pH - 8

Tynk - Gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszkg emulsji zywicy
silikonowe;.

Gestos¢ — 1,80 kg / m3

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 35-40

Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w): < 0,10 kg / m2-h0,5

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/ mK

Wspdiczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

Tynk wykonac na gtadko w dwéch warstwach:
Warstwa podktadowa — uziarnienie 1,5 mm
Warstwa wierzchnia — uziarnienie 0,5 mm

UWAGA: Odpornos¢ na uderzenia kompletnego systemu ocieplen ETICS — Kategoria | (brak
jakichkolwiek uszkodzen dla uderzenia ciatem twardym z energig 10 J)



Farba elewacyjna- silikonowa farba elewacyjna o wysokiej sile krycia.

Odporna na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgca rozwoj mikroorganizmow (grzyby,
algi itp.) na elewacji, niska nasiakliwos¢ i niska podatnos¢ na zabrudzenia.

Gestosc: ok. 1,60 kg / dm3

Warto$¢ pH: 8

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok. 80-120

Malowa¢ dwukrotnie.

Farba elewacyjna (powierzchnie miedzyokienne: silnie kryjaca, dyspersyjna, wysoce odporna
na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, dyfuzyjna, tatwo zmywalna. Utrudnia rozwoj
mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi na zastosowanie w trakcie procesu
produkcyjnego, najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego, odpornego na wyptukiwanie.

Gestos¢: ok. 1,60 kg / dm3

Warto$¢ pH: 7,5

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 200 - 250

Malowa¢ dwukrotnie

Tynk wykona¢ w dwoch warstwach:

Warstwa podktadowa — uziarnienie 1,5 mm

Warstwa wierzchnia — uziarnienie 0,2 mm

Malowac¢ matowg, dyspersyjna, wykoficzeniowg powtokg dekoracyjna.

Ad. 2) izolacja cieplna stropodachdw i stropodachéw wentylowanych,

Projektuje sie ocieplenie stropodachu wentylowanego z granulatu wetny mineralnej gr. 22 cm (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m-K)) - budynek gtéwny, tacznik, zaplecze sali
gimnastyczne;.

Projektuje sie ocieplenie stropu sali gimnastycznejstyropapg ogr. 21 cm (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(m-K)).Zastosowana papa podktadowa i nawierzchniowa powinny
by¢ NRO.

Papa podkladowa

Grubos$¢: min. 4 mm

Reakcja na ogien: Klasa E

Papa nawierzchniowa

Grubos$¢: min. 5,2 mm

Reakcja na ogien: Klasa E

Ad. 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

Izolacja przeciwwilgociowa ponizej terenu zostanie wykonana z masy bitumiczne;.

Ad 4) wykonanie nowej opaski wokot budynku,

Opaske wokot budynku nalezy wykonac z kostki betonowej o szeroko$ci 50 cm oraz spadkiem
na zewnatrz 0,5%.

Ad 5) wykonanie wszystkich schoddéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej, oprécz gtdwnych
wejsciowych do budynku gtéwnego,

Rozbiorka i wykonanie schodéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej szarej, schody
gtéwne wejsciowe do budynku gtdwnego nalezy uzupetni¢ braki w stopniach schodowych i utozy¢
nowy gres mrozoodporny.

Ad. 6) réwnanie otwordw okiennych / osScieznic dla zamontowania poprawnie okien, betonem
komérkowym,

Przy wymianie okien nalezy wyréwna¢ wegarki okien betonem komérkowym. Rysunki w cze$ci
graficznej projektu.




Ad. 7) wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnetrznych oraz wytazu dachowego,

W projekcie przyjeto okna PCV w kolorze jak w czeSci graficznej. Okno z profilu
pieciokomorowego U = 0,9 W/m2K, trzyszybowe. W niektorych oknach przewiduje sie zastosowanie w
profilu okiennym nawiewnikéw higrosterowanych. Drzwi zewnetrzne o U = 1,3 W/m2K w kolorze RAL
7037 oraz jak w czesci graficznej.

Zewnetrzne parapety z blach stalowych powlekanych plastisolem w kolorze jak w czesci
graficzne;.

Parametry techniczne profilu

Gtebokos¢ budowlana profilu minimun 88 mm.

Przenikalno$¢ termiczna profili ze stalg Uf< 0,9 W/m2K

Profile okienne wzmacniane stalg

Przenikalnos¢ termiczna dla okna referencyjnego Uws 0,85 W/m2K
Szyba Ug < 0,5 Wim2K

Wysoka przylga ram i skrzydet ze wzgledu na roszenie powyzej 28 mm
Kolor zgodnie z wytycznymi: RAL 7037

Ad. 8) wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na ptytowa, oraz drzwi techniczne w klasie El,

W projekcie przyjeto wymiane stolarki wewnetrznej zgodnie z czescig rysunkowa.
Ad. 9) wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych na konglomerat gr. 2 cm,

Parapety wewnetrzne we wszystkich oknach do wymiany na nowe z konglomeratu gr. 2 cm.
Ad. 10) wymiana balustrad wewnetrznych schodowych na nowe ze stali nierdzewnej,

Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm a maksymalny przeswit pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady powinna wynosi¢ maksymalnie 12 cm

Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie si¢
po poreczy.

Ad. 11) pogtebienie istniejaceqo obnizenia terenu przy oknach zewnetrznych piwnicznych do poziomu
posadzki wewnatrz budynku,

Projektuje sie przy oknach piwnicznych (zgodnie z czescig rysunkowa) pogtebi¢ obnizenie
terenu do poziomu posadzki piwnicy.

Dla tego celu nalezy dokona¢ pogtebienia fundamentow. Na skrajach pogtebien zostang
wykonane prefabrykowane zelbetowe Sciany oporowe.

Ad. 12) likwidacja krat w oknach oraz montaz w pomieszczeniu dyrektora 1.23, sekretariacie 1.24 oraz
pomieszczeniu ksiegowej 1.29 rolet elektrycznych antywtamaniowych,

Ad. 13) naprawa i uzupetnienie miejsc w posadzce i Scianach po przejsciach instalacii,

Uzupetnienie miejsc w posadzce i w $Scianach po przejsciach z instalacjami, tacznie z
warstwami wierzchnimi (oktadzinami).

Gres

Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1%
Wiasciwosci antyposlizgowe: R9

Wykfadzina PCV

Odpornos¢ ogniowa: Bfl-s1
Wiasciwosci antyposlizgowe: R9

Ad. 14) osuszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkdw korozji biologicznej $cian piwnicznych,

Opis w orzeczeniu mykologiczno — budowlanym,



Ad. 15) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Obrobki blacharskie wykonane zostang z blach cynkowo - tytanowych lub stalowych
ocynkowanych w kolorze jak cze$ci graficzne;.

Istniejace parapety stalowe ze wzgledu na ocieplenie $cian styropianem gr. 15 cm zostang
wymienione na nowe z blach stalowych powlekanych plastisolem w kolorze jak w czesci graficznej.

Istniejgce rynny i rury spustowe z blach stalowych ocynkowanych zostang wymienione na nowe
z blach cynkowo - tytanowych lub stalowych ocynkowanych w kolorze jak cze$ci graficznej. Wpusty
deszczdwki zostang wymienione na nowe z PVC.

Ad. 16) wykonanie na nowo podjazdu dla niepetnosprawnych,

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych zostanie wykonany na nowo z uwagi na potrzebe
wykonania izolacji $cian znajdujacy sie w gruncie.
Sciany zelbetowe pochylni zaprojektowano z betonu C35/45, wodoszczelnosé WS,
mrozoodporno$¢ F150, zbrojone siatkami #3,5, otulina 5 cm.Poziom posadowienia przyjeto: -1,91 m
p.p.p. (hz=50 cm). Sciany wykona¢ na zageszczonej podsypce piaszczysto-zwirowa (Is = 0,97) gr.
min. 30 cm.
Ad. 17) naprawa czapek kominowych,

Uzupetnienie ubytkow w czapkach betonowych oraz ich zaizolowanie.

Ad. 18) wykonanie drabin systemowych na dachy budynkdw,

Drabiny systemowe z patgkami ochronnymi — wskazane na rysunkach projektu.

Szerokos¢ drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg
by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym
niz 0,3 m.

Odlegtos¢ drabiny od $ciany badz innej konstrukciji, do ktérej sg umocowane, nie moze by¢
mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokosci drabiny. Gérne konce
podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejscia
(pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Ad. 19) dostosowanie obiektu do wymagarn p.poz.

Zgodnie z pkt. 4.2.

Ad. 20) wykonanie sufitbw podwieszonych systemowych kasetonowych z ptyt G-K oraz zabudéw z
ptyt G-K.

Sufity systemowe kasetonowa nalezy wykona¢ w pomieszczeniach WC oraz wg wskazan na
rysunkach. Sufity z ptyt G-K wg wskazan na rysunkach, w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty

wodoodporne.
Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej nalezy obudowac ptytami G-K.

Ad. 21) montaz oston ochraniajacych od bezpo$redniego kontakiu z grzejnikiem w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci.

Ad. 22) skucie luznych tynkéw cementowo — wapiennych wraz z odtworzeniem,

llos¢ tynkdw cementowo — wapiennych do skucia a nastepnie do uzupetnienia i wyréwnania wynosi
okoto 75%.

Ad. 23) gtadzie i malowanie $cian i sufitow,

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, nastepnie powierzchnie nalezy
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia. Na tak przygotowane podtoze $cian i sufitow nalezy natozy¢



gladzie, wyszlifowaé, zagruntowa¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg badz emulsyjng. Kolor
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i komunikacji nalezy zastosowac
bezbarwny lakier ochronny do Scian, odporny na szorowanie na mokro do wysokosci 1,80 m,
wykonczenie uniemozliwiajgce zabrudzenie $cian

Ad. 24) wykonanie windy gastronomiczne;.

Dla pomieszczen kuchennych projektuje sie wykona¢ winde gastronomiczng pomigdzy piwnicg
a parterem.

Dla tego celu projektuje sie wzmocni¢ piyte stropowa. Konstrukcje zaprojektowano z profili
HEA120 klasy S235. Belki stalowe HEA 120 zakotwi¢ do istniejacych podciggéw za pomocg
iniekcyjnych kotew chemicznych pret kotwy: M12, klasa kotwy: 8.8, minimalna gtebokos$¢ zakotwienia:
11 cm. Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie wg klasy korozyjnosci C2.

Ad. 25) naprawa rys w $cianach.

Naprawe przeprowadzi¢ jednym z wyszczegoinionych materiatow:

- masy akrylowe, ktore wyciska sie do szczeliny za pomocg pistoletu. Nabierajg swoich
wiasciwosci po odparowaniu wody. Sg plastyczne i elastyczne.

- kity asfaltowo-kauczukowych, ktore uktada sie za pomoca szpachelki. Nie twardnieja, po
wbudowaniu sg elastyczne.

- silikony, ktore wyciska sie pistoletem wprost do szczeliny. Twardniejg i uzyskujg swoje
wiasciwosci czerpigc wilgo¢ z powietrza. Po stwardnieniu sg elastyczne. Nie nalezy
stosowac silikonow octanowych. Kwas octanowy reaguje z zasadami. Sktadnik ten moze
powodowac korozje betonu i pretéw zbrojeniowych.

Ad. 26) wykonanie nowych $cian dziatowych.

Sciany dziatowe zaprojektowano z betonu komérkowego gr. od 6 oraz 12 cm, na zaprawie
klejowej pokryte tynkiem cementowo — wapiennym (na zapleczu sali gimnastycznej oraz w piwnicy przy
projektowanej windzie), jako systemowe szkieletowe z ptyt g-k gr. od 10 cm do 15 cm oraz jako kabiny
ustepowe pomieszczeniach WC systemowe o gr. 1,3 cm z ptyt HPL na wysoko$¢ pomieszczenia.

Ad. 27) wykonanie nowych otworéw drzwiowych i rozszerzenie otwordw drzwiowych.

Nad rozszerzanymi otworami drzwiowymi i projektowanymi otworami w $cianach murowanych
nalezy zastosowa¢ systemowe nadproza prefabrykowane zelbetowe 120/120. Belki opiera¢ na
poduszkach betonowych z betonu C20/25, gr. min. 5 cm. Wysoko$¢ otworéw drzwiowych powinna
wynosi¢ 210 cm wzgledem projektowanej posadzki.

Ad. 28) odtworzenie filaréw okiennych

Projektuje sie dokona¢ odtworzenie filarkdw za pomocg bloczkéw z betonu komorkowego
gr. 24 cm, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Ad. 29 - 58
Opis wg branz.
4.1.4.2. Elewacja - kolorystyka.

Powtoki malarskie przyjeto:
Filarki miedzyokienne — farba silikonowa — RAL 3028, RAL 2009 RAL 1018, RAL 6029, RAL 5012, RAL
5017, RAL 4005, RAL 7040,
Sciany — farba silikonowa — RAL 9010,RAL 7040
Porecze zewnetrzne - stal nierdzewna,
Obrobki blacharskie, parapety z blachy tytanowo — cynkowej, gr. 0,7 mm — RAL 7037,
Rury spustowe, rynny (blacha tytanowo — cynkowa, gr. 0,7 mm) — RAL 7037,
Przewody wentylacji mechanicznej, czerpnia (kratka) - RAL 7037,



Stolarka okienna i drzwiowa —-RAL 7037,

Kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego — RAL 9010,
Schody zewnetrzne z kostki betonowej szarej,

Petna kolorystyka wg rys. elewacji.

4.1.4.3. Wspoélczynnik przenikania ciepta.

Okna U =0,9 W/m2K,

Drzwi U = 1,3 W/mzK,

Sciana zew. ostonowa po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,184W/m2K,

Sciana zew. szczytowa po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,187 W/m2K,

Sciana zew. piwnic po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,192 W/m2K,

Dach budynku gtéwnego po ociepleniu granulatem wetny minerainej gr. 22 cm, U = 0,148 W/m2K,
Dach budynku sali gimnastycznej po ociepleniu styropapg o gr. 21 cm, U = 0,145 W/mzK,

4.1.4.4. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep do parteru budynku.

Dostep do obiektu dla osob niepetnosprawnych odbywac sie bedzie za pomocg podjazdu dla
0sob niepetnosprawnych  zlokalizowanego przy faczniku miedzy budynkiem gtéwnym a salg
gimnastyczna. Schody zapewniajace komunikacje miedzy tgcznikiem a parterem budynku gtéwnego sg
wyposazone w winde przyschodowa. Na parterze zostanie wykonane WC dla 0séb niepetnosprawnych.

4.1.4.5. Opis technologiczny kuchni z zapleczem.
Dane ogoélne.

Projektowane zaplecze produkcji positkow dziata¢ bedzie na potrzeby Zzywienia dzieci ~ 574
dzieci. Wszystkie potrawy i napoje podawane bedg w naczyniach wielorazowych.

Kuchnia przedszkolna produkowac bedzie sniadania, obiady w petnym zakresie: potrawy miesne,
rybne, warzywne - przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.

Przygotowywane bedg réwniez desery, ciasta i podwieczorki oraz ciepte napoje. Pomieszczenia
kuchenne bedg zlokalizowane na parterze oraz piwnicy budynku. Ich komunikacjg zostanie utatwiona
za pomocg dwudzielnej windy gastronomiczne;.

Zaopatrzenie kuchni w surowce i potprodukty odbywac¢ sie bedzie transportem dostawcow w
opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny lisciaste, niektore warzywa a takze owoce,
mieso i ryby dostarczane bedg w skrzyniach, kartonach lub pojemnikach metalowych. Produkty po
przyjeciu bedg warzone i dostarczane wozkami do odpowiednich magazynow i lodowek.

Zaopatrzenie w jaja odbywa sie okresowo i jaja dostarczane sg w opakowaniach dostawcy.

Opis pracy kuchni.
Dostawa i magazynowanie surowca.

Wielko$€ i czestotliwo$¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, sporzadzany
okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego.

Produkty po przyjeciu bedg warzone i rozprowadzane do odpowiednich magazynow.

Przewiduje sie, ze produkty tatwo psujace sie przechowywane bedg w szafach chtodniczych i
mrozniczych dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunkow przechowywanie.

Dobowa porcja produktéw zywno$ciowych wydawana bedzie do produkcji szefowi kuchni
bezpo$rednio z magazynow i chtodni.

Warzywa i owoce dostarczane i sktadowane bedg w skrzyniach odpowiedniej wielkosci dla
kazdego gatunku.

Kiszonki dostarczane i przechowywane bedg w stojach i puszkach ustawionych nastepnie w
magazynie na regatach.

Mieso, dréb, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsumenckie.
Ryby bedg dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajace czyszczenia, w postaci Swiezej w
pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.



Wedliny dostarczane bedg w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane bedg w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego; w
kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.

Woda mineralna, soki, niektore przyprawy ptynne dostarczane beda w transportach zwrotnych.

Przygotowanie surowcow.

Warzywa i owoce poddawane sg obrébce wstepnej w przygotowali wstepnej warzyw, gdzie po
umyciu i obraniu warzywa zostajg przewozone do kuchni gtownej do obrobki termicznej, lub na
wydzielonym stanowisku (stoty nierdzewne, stét ze zlewem, stét chiodniczy, szatkownica)
przygotowywane sg surowki.

Mieso i drob po wyjeciu z lodowki przewozone jest do wydzielonego miejsca na kuchni gtownej,
gdzie odbywac sie bedzie ostateczna obrébka.

Koncowa obrobka ryb odbywa¢ sie bedzie w wydzielonym aneksie na kuchni gtownej (stoty
nierdzewne, stot ze zlewem) skad trafig do obrobki termiczne;.

Artykuty suche i nie wymagajace obrébki wstepnej dostarczane bedg do odpowiednich anekséw
na kuchni gtéwnej bezposrednio z magazynu produktow suchych.

Obrébka termiczna.

W pomieszczeniu kuchni gtéwnej znajdujq sie stanowiska pracy zwigzane z obrobkg wiasciwg
(czysta) surowcow, taka jak: porcjowanie, panierowanie migsa i ryb, formowanie potraw macznych, oraz
stanowiska obrdbki termicznej zwigzanej z produkcja zup, ziemniakdw i warzyw, herbaty i kompotow,
zup i napojow mlecznych, miesa i ryb oraz wyrobow macznych.

Przygotowanie potraw zimnych.

W wyodrebnionej czesci kuchni na oddzielnych stanowiskach - stotach wykonywane bedg
wszelkie czynnoSci zwigzane z przygotowaniem $niadan, kolacji czy czynnosci pomocnicze przy
przygotowaniu obiaddw.

Zmywalnia naczyn kuchennych.

Zmywanie naczyn i przyborow kuchennych odbywac sie bedzie w zmywalni naczyn kuchennych
usytuowanym przy obrébce termicznej. Zmywalnia naczyn kuchennych wyposazona jest w stét z
basenem do mycia sprzetu kuchennego i regat ociekowy na naczynia kuchenne. Zmywalnia
zlokalizowana jest tak, aby dostep do niej byt mozliwie najdogodniejszy i jednoczesnie nie stanowit
przeszkody w ciggu technologicznym.

Ekspedycja positkow.

Wyprodukowane wyroby trafia¢ bedg bezposrednio na stotdwke usytuowang przy pomieszczeniu
kuchni.

Mycie naczyn stotowych.

Brudne naczynia stotowe podawane bedg do zmywalni, gdzie po usunieciu resztek i sptukaniu
beda myte i wyparzane (minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarce.

Po umyciu naczynia podawane bedg przez szafe przelotowg do kuchni Tu naczynia bedg tez
przechowywane.

Usuwanie odpadkéw konsumenckich.

Najwieksza ilos¢ odpadkéw kuchennych usuwana jest w postaci resztek pokonsumpcyjnych w
zmywali naczyn stotowych a takze wytwarzana podczas obrébki wstepnej ziemniakdw i warzyw.
Odpadki te umieszczane w zamknigtych pojemnikach nalezy wynosi¢ do wydzielonego miejsca
gromadzenia odpaddéw statych wydzielonego na zewnatrz budynku.

Czas wynoszenia odpadkow nie moze kolidowac¢ z czasem dostaw towardw.



Odbiér odpadkéw do utylizacji lub wywoz na wysypisko nie jest obiekty niniejszym
opracowaniem. Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujacej
ustawy o odpadach i rozporzadzern wykonawczych.

Utrzymanie czystosci.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy konieczne
jest mycie i dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzetu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak réwniez
podtog i Scian pomieszczen. Za te czynno$ci powinien by¢ odpowiedzialny wyznaczony pracownik, a
czynno$ci mycia i dezynfekcji musza by¢ przeprowadzone zgodnie z przyjetymi procedurami zawartymi
w instrukcjach. Instrukcje te muszg by¢ opracowane dla kazdego rodzaju powierzchni i materiatu i
muszg okreslac:

- poszczegolne fazy mycia i dezynfekcji oraz czestotliwos¢ tych zabiegow,

- rodzaj $rodkéw myjacych oraz dezynfekujacych; ich stezenia, temperatury i czas dziatania na
powierzchnig,

- sposdb suszenia umytych powierzchni,

- sposdb mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzetu i urzadzen uzywanych do mycia i
dezynfekgiji.

Do przechowywania Srodkéw czysto$ci i sprzetu porzadkowego przewidziano pomieszczenie
porzadkowe zlokalizowane w kuchni wyposazone w regat na sprzet porzadkowy i Srodki czystosci.
Dodatkowo w pomieszczeniu zainstalowano zlew porzadkowy.

Pomieszczenie socjalne.

Dla potrzeb socjalnych pracownikow przewidziano pomieszczenie szatni wyposazone w szafki na
odziez zewnetrzng osobistg i na fartuchy robocze, szafke kuchenng ze zlewozmywakiem i wiszaca oraz
stolik Sniadaniowy z krzestami. Wezet sanitarny z WC dostepne sg dla personelu kuchni w piwnicy.

Ustalenia technologiczne.
Pracownicy.

Pracownicy powinni posiadac :

- aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno-epidemiologicznych okre$lone w przepisach o
chorobach zakaznych i zakazeniach — dla 0s6b biorgcych udziat w procesie produkcji lub w
obrocie zywnoscig ,

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz
sposobu postepowania na stanowiskach pracy, dopuszczajace do pracy przy produkcji i
dystrybucji zywno$ci,

- zosta¢ wyposazeni w zapas odziezy roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy.

Wytyczne branzowe.
Wytyczne budowlane.

Obiekt powinien odpowiada¢ obowigzujacym przepisom dotyczacym projektowania budynkdéw
uzytecznosci publicznej. Do wykonczenie wnetrz nalezy stosowal materialy odpowiadajace
obowigzujacym normom i warunkom technicznym pod wzgledem trwato$ci, higieny, estetyk i wymogg
przeciwpozarowym.

Whnetrza powinny spetnia¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen winny mie¢ gtadkg powierzchnie,
- Sciany nastepujacych pomieszczen nalezy wykonczy¢ materiatami tatwo zmywalnymi,

nienasigkliwymi i odpornymi na wilgo¢ do min. 2,1 m,

- narozniki §cian i stupow powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem;
- drzwi do oddziatdw produkcyjnych i magazynowych winny by¢ do dotu zabezpieczone przed

gryzoniami do wysokos$ci 400 mm

- okna powinny by¢ otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach produkcyjnych zabezpieczone
siatkg przed owadami,



- posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢ fatwo zmywalne, nienasigkliwe,
odporna na Scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe,

- miejsca faczenia $cian z posadzkq winny by¢ wykonane z zaokragleniem, tak by ufatwié
zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu si¢ brudu i kurzu

- w pomieszczeniach gdzie Sciany sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy wykonac cokoliki
wysokos$ci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.

- wszystkie podtogi nalezy wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek Sciekowych.

Wytyczne dla wentylaciji i CO.

W okresie grzewczym w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, tak jak z w catym obiekcie
nalezy zapewni¢ temperatury zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami).

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z normg PN-82-B-02402
Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach. W pomieszczeniach
sktadowania ziemniakow, warzyw i owocow temperatury winny wynosi¢ od 6 do 10°C.

Wentylacja mechaniczna kuchni powinna by¢ oddzielna od wentylacji innych pomieszczen. Przy
obliczaniu wentylacji tych pomieszczen nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta i wilgoci. llo$¢ ciepta, ktérg
nalezy uwzgledni¢ przy obliczaniu iloSci wymian wynosi ok. 25% ogolnej mocy zainstalowanych
urzadzen grzewczych.

Kuchnia jako pomieszczenie z urzadzeniami grzewczymi gazowymi powinna mie¢ zapewniong
ciggta wymiane powietrza wystarczajgcq do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Urzadzenia takie jak: piec konwekcyjny, taborety, patelnia elektryczna oraz frytkownica zostang
zamontowane pod istniejacym okapem. Okap nalezy podtaczy¢ do mechanicznej instalacji wywiewne;.

Wytyczne dla instalacji wod. - kan.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw technologicznych, porzadkowych i sanitarnych.
Woda powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

Wode nalezy doprowadzi¢ do punktéw poboru wody zgodnie z czeScig graficzng projektu.
Pomieszczenie obrobki wstepnej nalezy wyposazy¢ w kratke Sciekowg z kranem czerpalnym. Woda
doprowadzona jest z istniejacej sieci wodociagowej.Scieki odprowadzane sq do kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda dostarczana jest z pomieszczenia wezta C.O. Instalacja cieptej wody uzytkowej
wyposazona bedzie w zawor mieszajacy, majacy za zadanie utrzymanie statej temperatury.

Kanalizacje technologiczng nalezy oddzieli¢ od wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Scieki technologiczne przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej powinny przejsé
przez separator ttuszczow umieszczony na zewnatrz budynku

Po zakoriczonych robotach instalacyjnych przeprowadzi¢ nalezy laboratoryjne badanie wody.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej.

Zasadniczymi mediami energetycznymi jest energia elektryczna i gaz.Wszystkie pomieszczenia
dziatu produkcyjnego powinny mie¢ tak umieszczone punkty o$wietleniowo — elektryczne (ogdine i
miejscowe), zeby miejsca pracy jak stoty, zmywaki, urzadzenia kuchenne nie byty zaciemnione.

Usytuowanie gniazd instalacji jedno i trojfazowej oraz doprowadzenie zasilania bezposrednio do
wszystkich urzadzen technologicznych wykonaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi w DTR
(Dokumentacja techniczno-ruchowa) urzadzen. Wszystkie odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢
zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie zgrupowane wytaczniki
zasilania.

Wytyczne dla instalacji gazowe;.
W kuchni cze$¢ urzadzen grzewczych zasilana bedzie gazem.



Potaczenie przyboréw (piec konwekcyjny, taborety) do nowoprojektowanej instalacji gazowe;j
nalezy wykonac zgodnie z DTR urzadzen. Po zakoriczeniu potaczen nalezy wykonac probe szczelnosci

instalacji gazowe;.

4.1.4.6. Sprawdzenie nosnosci dachu.

Zalozenia wstepne.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 nastepujace normy:
» PN-EN 1990 - Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

» PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania

ogblne Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.

» PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

ogblne — Obcigzenie $niegiem.

» PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

ogblne — Oddziatywania wiatru.

» PN-EN 1993-1-1 — Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty

ogdlne i reguty dla budynkdw.

Zatozenia wynikajace z lokalizacji terenu:

» strefa obcigzenia $niegiem - 2,
> strefa obcigzenia wiatrem — 1 (pominieto ze wzgledu na nachylenie stropodachu).

Analiza obliczeniowano$nos$ci dachu na instalacje PV.

Obciazenia przyjete na plyty korytkowe - stan istniejacy.

Warto$¢ Wspdtczynnik Wartos¢
Obciazenie charakterystyczna | obcigzeniowy obliczeniowa
[kN/m2] ¥ [kN/m2]
Obciazenie state
2 x papa (podktadowa, nawierzchniowa)
0,01 m - 11,0 KNim? = 0,11 kN/m? 0.11 1,35 0.15
Gtadz wyréwnawcza
0,03 m - 21,0 kN/m = 0,63 kN/m? 063 1,35 0.85
Razem: 0,74 1,35 1,00
, Obciazenia zmienne
Snieg
S = 1;CeCesk 0,72 1,50 1,08
S$=08-10-10-09=0,72
Razem: 0,72 1,50 1,08
Razem state i zmienne 1,46 1,43 2,09
Obciazenia przyjete na strop nad Il Pietrem - stan istniejacy.
Warto$¢ Wspdtczynnik Wartos¢
Obciazenie charakterystyczna | obcigzeniowy obliczeniowa
[kN/m2] Yt [kN/m?]
Obciazenie state
2 x papa (podktadowa, nawierzchniowa)
0,011 m - 11,0 kNIm? = 0,11 kN/m? 0.11 1,35 0.15
Warstwa cementowa 0,63 1,35 0,85




0,03 m- 21,0 kN/m? = 0,63kN/m?

Phyty korytkowe 1,00 1,35 1,35
Scianki azurowe z cegty kratowki
(0,72m - 14,0 kN/mé- 0,6 m)/3,0m = 0,34 1,35 0,37
0,34 kN/m?
Wetna mineralna
0,22 m - 1,2kN/md = 0,26KN/m? 0,26 1,35 0,36
Ciezar wtasny konstrukcji stropodachu
0,10 m - 25,0 kN/m? = 2,5kN/m? 2,50 1,35 3,38
Tynk cem. — wap.
0,015 m - 19,0 kN/m3 = 0,29 kN/m? 029 1,35 039
Razem: 5,13 1,35 6,93
, Obciazenia zmienne
Snieg
S=QxC 0,72 1,50 1,08
S =0,9kN/m?-0,8 = 0,72 kN/m?2
Razem: 0,72 1,50 1,08
Razem obcigzenia state i zmienne: 5,86 1,37 8,01
Obciazenia przyjete na plyty korytkowe - stan projektowany.
Wartos¢ Wspdiczynnik Wartos¢
Obcigzenie charakterystyczna | obcigzeniowy obliczeniowa
[kN/m2] ¥ [kN/m2]
Obciazenie state
Instalacja fotowoltaiczna
0.25KN/m2 0,25 1,35 0,34
2 x papa (podktadowa, nawierzchniowa)
0,01 m - 11,0 kKNJm® = 0,11 kKN/m? 011 139 0.15
Gtadz wyréwnawcza
0,03 m - 21,0 kN/m? = 0,63 kN/m? 063 139 0.85
Razem: 0,99 1,35 1,34
, Obciazenia zmienne
Snieg
S = 1 CeCisk 0,72 1,50 1,08
S=08-10-10-09=0,72
Razem: 0,72 1,50 1,08
Razem state i zmienne 1,71 1,42 2,42
Obciazenia przyjete na strop nad Il Pietrem - stan istniejacy.
Warto$¢ Wspdiczynnik Wartos¢
Obciazenie charakterystyczna | obcigzeniowy obliczeniowa
[kN/m2] ¥ [kN/m2]
Obciazenie state
Instalacja fotowoltaiczna
0.25 kN/m? 0,25 1,35 0,34
2 x papa (podktadowa, nawierzchniowa) 0.11 1.35 0.15

0,011 m - 11,0 kN/m3 = 0,12 kN/m?2




Warstwa cementowa

0,03 m- 21,0 kN/m3 = 0,63 kN/m?2 063 1,35 0.85

Piyty korytkowe 1,00 1,35 1,35

Scianki azurowe z cegty kratowki

(0,22 m - 14,0 kN/m3-0,6 m)/ 3,0 m = 0,34 1,35 0,46

0,34 kN/m2

Wetna mineralna

0,22 m - 1,2 KNJmd = 0,26 KN/m? 026 1,35 0,35

Ciezar wtasny konstrukcji stropodachu

0,10 m - 25,0 KN/m? = 2,5 kN/m? 2,50 1,35 3,38

Tynk cem. — wap.

0,015 m - 19,0 KN/m3 = 0,20 kN/m? 0,29 1,35 0,39

Razem: 5,38 1,35 7,27
Obciazenia zmienne

Snieg

S=QxC 0,72 1,50 1,08

S=0,9kN/mz-0,8=0,72 kN/m2

Razem: 0,72 1,50 1,08

Razem obcigzenia state i zmienne: 6,10 1,37 8,35

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zewnetrzne ptyty korytkowej przyjeto na podstawie
katalogdw i wynosi ono 1,80 kN/m2.

1,80kN/m2 > 1,72kN/m? — warunek spetniony

Zgodnie z analiza, obcigzenia stropu nad Il pietrem po zamontowaniu instalacji fotowoltaiczne;
wzrosng z  586kN/m2  do  6,10kN/m2.  Wzrost  bedzie  wynosic  okoto 4%
(6,10kN/m2 / 5,86kN/m2- 100%). Jest to wzrost niewielki i nie spowoduje to przekroczenia stanow
granicznych no$nosci i uzytkowania.

Nosnos$¢ dachu na centrale wentylacyjne.

Projektuje sie w ramach inwestycji na dachach budynkéw zamontowaé centrale wentylacyjne.
Centrale zostang zamocowane do stalowych rusztdw wsporczych. Ruszty zostang oparte na $cianach
nosnych.

4.2. Warunki ochronny przeciwpozarowej.

Na podstawie:

» ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2020 r., sporzadzonej
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych mgr inz. Tomasza Ptaczkowskiego
oraz Rzeczoznawce Budowanego inz. Grazyne Staron,

» postanowienie nr  WZ.5595.209.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

» postanowienie nr WZ.5595.210.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

» postanowienie nr WZ.5595.211.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

Budynek Szkoty sktada sie z budynku gtéwnego i budynku sali gimnastycznej, ktére potaczone sq
tacznikiem. Budynek gtowny posiada posiadajg trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice, ktdra jest
kondygnacja podziemng. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem jest obiektem parterowym

4.21. Powierzchnia, wysokos¢.
»  powierzchnia zabudowy — 1796,70 m?



powierzchnia uzytkowa — 4 394 m?

kubatura — 18 849,80 m3

wysoko$¢ do stropu nad Il pietrem — 11,92m,

wysoko$¢ sali gimnastycznej — 7,10 m,

ilos¢ kondygnacji - budynek gtowny 3 nadziemne + 1 podziemna, sala gimnastyczna z
tacznikiem — 1 nadziemna.

Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich (N) i stanowi jedng strefe pozarowa.

VVVVYY

4.2.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

> zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2015r., poz. 1422 ze zm.) budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowaé
od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:
1) 4 m —w przypadku budynku zwrdconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej
granicy,
2) 3 m —w przypadku budynku zwrdconego Sciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.
Budynek jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym w odlegto$ci ponad 4,0 m od
granicy dziatki.

» zgodnie z § 271.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il powinna wynosic:
- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2 - 8,00m,
- od budynku zaliczonego do ZL - 8,00 m.
Budynek jest zlokalizowany w odlegto$ci ponad 16,0 m od budynkéw znajdujacych sie
na sasiednich dziatkach.

4.2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie uzywa sie materiatow o wiasciwoSciach stwarzajacych duze zagrozenie
pozarowe.

4.2.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku oraz w pomieszczeniu archiwum, pomieszczeniach
gospodarczych i magazynowych wystepuje gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.

4.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek szkoty zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi. Na Sali gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnych jednoczesnie moze przebywac ponad 50
0s0b, ktore sg statymi uzytkownikami — uczniowie + nauczyciele.

4.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancije, ktére mogg powodowacé zagrozenie wybuchem.
4.2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynki stanowig jedna strefe pozarowg o powierzchni 4 394 m2,

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
niskim zaliczonym do kategorii ZL [Il zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2 — wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia
z urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg takie pomieszczenia);

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong do ZL,



pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, dla ktérej oddzielnie ustala sie klase
odpornos$ci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z uwzglednieniem § 232:
> pomieszczenie wezta cieplnego 0.14, pomieszczenie techniczne 0.12 oraz
pomieszczenie techniczne 0.26 znajdujg sie piwnicy i oddzielone sg od pozostatej cze$ci
budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.
Wejscia do wyzej wymienionych pomieszczensg zamkniete drzwiami bez klasy odpornosci
ogniowej, przy wymaganej klasie El 60 — co nie spetnia wymagan.
W ramach inwestycji pomieszczenia te zostana wydzielone jako odrebne strefy pozarowe
oraz zostang zamkniete drzwiami El 60.

4.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie § 212 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek niski posiadajgcy 3 kondygnacje
nadziemne zaliczony jest do kategoriiZL Ill zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,C’
odpornosci pozarowe;.

Wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej budynku ,B” sg nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtéwna : - - .
00ZArOWe] konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Pokrycie
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Oznaczenia symboli zamieszczonych w tablicy:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1363-1:2001 Badania
odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
Powyzsze warunki w projekcie sg spetnione.
Budynek spetnia wymagang klase odpornosci pozarowej "C".

Zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ognia. Wymaganie jest spetnione;

Powyzsze warunki w projekcie sg spetnione.

Zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ognia. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust1a w przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych witasciwo$ci okreslone sgq w badaniach zgodnie z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach wystepujg (o standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w oknach.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione -
wymaganie spetnione;




Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0sob, stosowanie fatwo zapalnych przegrod, jest zabronione. Wymaganie jest
spetnione;

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia - wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatdw palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w sposéb
zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z
zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Za
rownorzedne rozwigzania uznaje si¢ oddzielenia poziome w formie daszkdw, gzymsow i balkondéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru
pionowego co najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

4.2.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

W obiekcie sg nastepujgce warunki ewakuacii:
> budynek gtowny:
- z poziomu piwnicy klatkami schodowymi K1, K2 i K3 na parter i dalej do wyj$cia na
zewnatrz, oraz wyjsciem W7 bezposrednio na zewnatrz budynku,
- Z poziomu parteru wyjéciami bezposrednio na zewnatrz budynku W1, W2, W3, W4, W5 i

W6,

- z poziomu | i Il pietra klatkgq schodowg K1 na parter i dalej do wyjScia na zewnatrz
budynku W1 oraz klatkg schodowa K2, ktéra posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku W2.

» budynek sali gimnastycznej:
- wyjécie W4 z tacznika na wewnetrzny plac oraz wyj$ciem W5,
- Z pomieszczen gospodarczych wyjsciem W6 na zewnatrz budynku.
» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej, w budynkach
zaliczonych do ZL II, powinny posiada¢ nastepujace wymiary:
- szeroko$¢ biegu - 1,20 m,
- szeroko$¢ spocznika - 1,30m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,15 m.
¢ klatka schodowa K1 biegnie od piwnicy na Il pietro i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu — ponad 2,00 m,
- szerokos$ci spocznikow — ponad 1,50 m,
- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania sg spetnione;
¢ klatka schodowa K2 biegnie od piwnicy na Il pietro i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu - ponad 1,20 m,
- szerokos$ci spocznikow — ponad 1,50 m,
- max. wysokosc¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania sg spetnione;
o klatka schodowa K3 biegnie od piwnicy na parter i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu - 0,78 m,
- szerokos$ci spocznika -1,0 m
- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania nie spetnia bieg klatki schodowej o szeroko$¢ ponizej 1,20 m i spocznik o
szerokosci ponizej 1,50 m
» zgodnie z 69.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schoddéw zewnetrznych przy
gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach uzyteczno$ci publiczne;



>

co najmniej 0,35 m. Wymaganie dotyczy schodéw zewnetrznych wejscia gtdwnego i jest
spetnione, stopnie majg szerokos¢ 0,35 m;

zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw stuzacych do ewakuacii
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 —
wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowe] powinny mieC klase odporno$ci ogniowej REI 60 — wymaganie jest
spetnione. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill przy jednym dojSciu nie powinna przekracza¢ 30 m w tym 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymaganie nie jest spetnione:

- na |l pietrze z sali lekcyjnej nr 3.6, pomieszczenia najdalej oddalonego od spocznika
klatki schodowej K1 dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego do wyjécia na zewnatrz budynku
wynosi - na Il pietrze 16 m + 20 m klatkg schodowa + 18 m na parterze do wyjscia
= 54 m,

- na | pietrze z pokoju nauczycielskiego nr 2.7, pomieszczenia najdalej oddalonych od
spocznika klatki schodowej K1 dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi — na | pietrze 16 m + 10 m klatkg schodowg + 18 m na parterze do
wyjscia = 43 m.

Z ww pomieszczen po przejsciu korytarzem 16 m mamy drugi kierunek ewakuacji do klatki
schodowej K2.

>

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy co najmniej dwoch dojsciach nie powinna przekracza¢ 60 m dla
doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o
100% od najkrétszego. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjécie do inne strefy pozarowe;
uwaza sie¢ wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu. Wymagania nie bedzie spetnione;

zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég
komunikacji ogoinej przez hol, mogacy spetniaC takze funkcje uzupetniajgce do funkcii
wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku Na
parterze znajduje sie hol wejsciowy, ktory nie jest holem w rozumieniu ww zapisu.
zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywac cziowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub
do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugo$ci nieprzekraczajgcej - w strefach
pozarowych ZL - 40 m;W pomieszczeniach o wysokoSci przekraczajacej 5 m diugosé
przejs¢, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze by¢ powiekszona o 25% - dotyczy Sali
gimnastycznej. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejécie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢
tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmnie;
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Wymaganie
jest spetnione;

zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
wynosi¢ 1,20 m. Wymaganie nie jest spetnione:



- drzwi wej$cia gtéwnego na zewnatrz budynku W1 majg szerokos¢ 0,90 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz W3 z zaplecza kuchni majg szerokos¢ 0,90 m,

- drzwi wyjSciowe na zewnatrz z zaplecza Sali Gimnastycznej W5 majgq szeroko$c¢
0,90 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W6 majg szerokos¢ 0,89 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W7 majg szerokos¢ 0,89 m,

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej
powinna posiada¢ szeroko$¢ co najmniej 0,90 m. Wymaganie jest spetnione:

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej powinna
posiadac klase odporno$ci ogniowej El 30.

Wymaganie nie jest spetnione:

- w piwnicy miedzy pomieszczeniami szatni korytarzem wystepuje otwor w $cianie
zamykany zwyktg roletg okienna,

- na parterze w $cianie miedzy jadalnig a korytarzem wystepuje przeszklenie bez klasy
odpornosci ogniowej,

» zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szeroko$C poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji ponad
20 os6b. Wymaganie nie jest spetnione w piwnicy, korytarz przy klatce schodowej K2, w
zwigzku z wydzieleniem szatni zostat zawezony do szeroko$ci 1,16 m (zdjecie nr 11),

» zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szerokoSC poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji do 20
0sob. Wymaganie jest spetione;

» zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,20 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy czym dtugos¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,50 m.

Wymaganie nie jest spetnione, bieg klatki schodowej K2 na odcinku piwnica — parter posiada

miejscowe obnizenie do wysoko$ci 1,95 m;

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyjscie
na droge ewakuacyjng nie mogq po ich catkowitym otwarciu zmniejszac wymagane;
szeroko$ci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia
samoczynnie je zamykajgce. Wymaganie nie jest spetnione w budynku Sali
gimnastycznej, drzwi z ptyty boiska otwierajg sie na korytarz zaplecza oraz drzwi z
pomieszczenia nr 1/37 otwierajq sie na korytarz i zawezajq pozioma droge ewakuacyjna.
Ww drzwi zostang wyposazone w samozamykacz;

» zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 0s6b powinno mie¢ co najmniej 2 wyjScia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m — wymaganie dotyczy Sali gimnastycznej i jest
spetnione.

» zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy (w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji ponad 3 oséb). Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wiecej niz 50 0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Wymaganie to
nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow — wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

Wymaganie nie jest spetione - korytarz na wszystkich kondygnacjach majg dtugo$¢ ponad

50 m.

» zgodnie z §247.3. rozporzadzenia [1]w podziemnej kondygnacji budynku, w ktorej

znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osdb, oraz budowli podziemne;



z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowat rozwigzania techniczno-budowlane
zapewniajace usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drég ewakuacyjnych. W piwnicy
jednoczes$nie przebywa ponizej 100 oséb.

» zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej
czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Piwnica oddzielona jest od pozostate;
czesci budynku stropem posiadajgcym klasy odpornosci ogniowej REI 60. Brak
zamkniecia wejs¢ do piwnic.

Na podstawie Postanowienia nr WZ.5595.209.2020 Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r.:
»  zainstalowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:
- na korytarzu parteru, | i Il pietra,
- w klatkach schodowych K1, K2 i K3,

» zapewnienia natezenia $wiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy
hydrantach 5 Ix,

» zainstalowanie instalacji sygnalizacji pozaru z centralkg umieszczong w pomieszczeniu
woznego lub sekretariacie oraz z czujkami sygnalizatorami  akustycznymi
umieszczonymi:

- na korytarzu przy zapleczu sali gimnastycznej,

- na korytarzu piwnicy,

- w pomieszczeniu sktadnicy dokumentow i we wszystkich posieczeniach magazynowo -
gospodarczych,

> przekserowania sygnatu z centralki do 0séb funkcyjnych po godzinach pracy szkoty,

» wyposazenia drzwi prowadzacych z ptyty boiska sali gimnastycznej na korytarz oraz
pomieszczenia 1.37 w samozamykacz,

> wykonanie dla catej strefy pozarowe] przeciwpozarowego wytgcznika pradu i
umieszczenie go przy wejsciu gtbwnym do budynku,

» zainstalowanie na korytarzu przy sali gimnastycznej oraz na korytarzu piwnicy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajacego natezenie Swiatta 1 Ix na drodze
ewakuacyjnej i 5 Ix przy hydrantach,

» zamontowanie w budynku hydrantow wewnetrznych 25 z weztem potsztywnym 30 m.

4.2.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzadzenia [1]) przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 mlub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejScia do obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany.

Gtowny wytaczniki pradu znajdujg sie przy w pomieszczeniu pod klatka schodowg K1 w piwnicy.
Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catej strefy pozarowej i umieszczony przy
wejsciu gtéwnym do budynku;

Zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na
drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdoInosci poruszania sie oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiatet
sztucznym.

Zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

> jako wymog na korytarzu przy sali gimnastycznej i na korytarzu w piwnicy,
»  jako rozwigzanie zamienne na korytarzach parteru, | i Il pietra,
> w klatkach schodowych K1, K2 i K3,

zapewniajgc natezenia Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy

hydrantach 5Ix;



Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od
wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi si¢ do budynkéw wyszczegolnionych w Polskiej
Normie dotyczacej ochrony odgromowe obiektéw budowlanych — wymaganie jest spetnione.

4.2.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pdtsztywnymi. W budynku zamontowane sg hydranty 25 z wezem ptasko
sktadanym i hydranty 25 z wezem potsztywnym.

Zgodnie z § 20.3 rozporzadzenia [2] zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Wymaganie nie jest spetnione:

> hydrant wewnetrzny zamontowany przed wejsciem z tacznika do sali gimnastycznej,
swoim zasiegiem nie zapewnia ochrony pomieszczen gospodarczych.

W ramach inwestycji projektuje sie zastosowa¢ dodatkowy hydrant wewnetrzny 25
w pomieszczeniu 1.42. W zwigzku z tym rozwigzanie zamienneKujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej (postanowienie nrWZz.5595.210.2020), nie zostanie
zastosowane.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowej. W budynku zostanie zainstalowana instalacja sygnalizacji pozaru z centralg.
Czujki dymu z sygnalizatorami akustycznymi zostang zainstalowane na korytarzu przy Sali
gimnastycznej, na korytarzu w piwnicy oraz w pomieszczeniu archiwum i innych pomieszczeniach
magazynowo gospodarczych w budynku gtéwnym. Ponadto sygnalizatory akustyczne zostang
zainstalowane na | i Il pietrze. Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona na parterze w
pomieszczeniu socjalnym woznego a po godzinach pracy sygnat z centrali zostanie przekierowany do
0s6b funkcyjnych.

4.2.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji budynek nalezy
wyposazy¢ w niezbedng minimalng ilos¢ oraz rodzaj sprawnego technicznie podrecznego sprzetu
gasniczego. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do
najblizszego podrecznego sprzetu gasniczego nie powinna przekracza¢ 30 m. Podreczny sprzet
gasniczy powinien byC usytuowany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych. Zabrania sie
tarasowania lub blokowania dojs¢ do podrecznego sprzetu gasniczego. Sprzet nalezy poddawac
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niz raz na rok.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statymi
urzadzeniami gasniczymi zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

4.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s. Wymaganie zapewniajg hydranty na miejskiej sieci wodociggowe;
wzdtuz ulicy Karpackiej pierwszy jest zlokalizowany w odlegtosci 50 m od budynku.

4.2.14. Drogi pozarowe

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 1 - 4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60 m - z jego
dwaoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15
m dla obiektdéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny mieC potaczenie z drogg
pozarowa, dojsciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m i diugo$ci nie wiekszej niz 50 m w sposob



zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach.

Pomiedzy tg drogq i $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacii
budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Najmniejszy promieft zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdInosci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkéw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby
byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietoSci przekraczajace;
60 m.

W/w wymagania nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci
nie wiekszej niz 12m, jezeli jest zapewnione pofgczenie z drogg pozarowg wyjS¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.

Droge pozarowg stanowi ul. Beskidzka, z ktorej zapewniony jest wjazd na wewnetrzny teren z
placem przed wejSciem gtéwnym o wymiarach 8,00 x 20 m. Ponadto wewnetrzng droga mozna
przejecha¢ na wewnetrzny plac od zaplecza, ktory réwniez posiada wymiary ponad 20 x 20 m i
prowadzenia dziatan od strony zaplecza. Brak zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o
wymiarach 20x20m.

Na podstawie Postanowienia nr WZ.5595.211.2020 Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r.:

Zgoda na brak zapewnienia drogi pozarowej spetniajgcej wymagania ww. Rozporzadzenia do
przedmiotowego budynku Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy oraz na
zaproponowane w ekspertyzie technicznej rozwigzania zamienne, w postaci:

» mozliwosci dojazdu do budynku przed wejéciem gtownym gdzie znajduje sie plac
manewrowy o wymiarach 8 m x 20 m,

» mozliwos¢ dojechania na plac manewrowy od strony zaplecza budynkéw o wymiarach
ponad
20mx 20 m,

» mozliwos¢ prowadzenia dziatan z kazdego wejscia do budynku.

Wykaz przepiséw:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422
zezm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

[4] PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozarowe;.
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