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Instalacje
sanitarne

Instalacje
sanitarne

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń

RGPI-V-7342-45/97
wodociągowych i kanalizacyjnych

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w

specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń

KUP/0150/PWOS/10
wodociągowych i kanalizacyjnych

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I
ZEWNĘTRZNEJ  ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.

województwo: kujawsko - pomorskie

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
Działka nr ew. 12, Obręb: 492

W 05

RZUT DACHU - WENTYLACJA

dla pom. 1.32
Gabinet
stomatologiczny
Vw=100m3/h

dla pom. 3.13
Vw=250m3/h-
budowa nowego pionu
wentylacyjnego Ø 160

dla pom. 3.13
Vw=250m3/h

dla pom. 2.14
Vw=500m3/h

dla pom. 1.19
Vw=500m3/h

dla pom. 2.14
Vw=500m3/h

dla pom. 3.14
Vw=500m3/h

dla pom. 3.14
Vw=500m3/h

dla pom. 3.15
Vw=500m3/h

dla pom. 3.15
Vw=500m3/h

dla pom. 3.16
Vw=334m3/h

dla pom. 3.16
Vw=166m3/h

dla pom. 3.17
Vw=500m3/h

dla pom. 3.18
Vw=40m3/h

dla pom. 3.19
Vw=125m3/h

dla pom. 3.19
Vw=250m3/h

dla pom. 3.19
Vw=125m3/h

dla pom. 3.3
Vw=166m3/h

dla pom. 3.3
Vw=334m3/h

dla pom. 3.4
Vw=166m3/h

dla pom. 3.6
Vw=180m3/h

dla pom. 3.6
Vw=180m3/h

dla pom. 3.4
Vw=334m3/h

dla pom. 3.5
Vw=40m3/h

dla pom. 2.15
Vw=166m3/h

dla pom. 2.15
Vw=334m3/h

dla pom. 2.16
Vw=334m3/h

dla pom. 2.16
Vw=166m3/h

dla pom. 2.17
Vw=334m3/h

dla pom. 2.17
Vw=166m3/h

dla pom. 2.18
Vw=166m3/h

dla pom. 2.18
Vw=334m3/h

dla pom. 2.19
Vw=334m3/h

dla pom. 2.19
Vw=166m3/h

dla pom. 2.20
Vw=40m3/hdla pom. 2.3

Vw=500m3/h

dla pom. 2.4
Vw=500m3/h

dla pom. 2.7
Vw=100m3/h
dla pom. 2.5
Vw=100m3/h

dla pom. 2.7
Vw=100m3/h

dla pom. 2.6
Vw=40m3/h

dla pom. 1.20
Vw=334m3/h

dla pom. 1.20
Vw=166m3/h

dla pom. 1.21
Vw=166m3/h

dla pom. 1.21
Vw=334m3/h

dla pom. 1.22
Vw=334m3/h

dla pom. 1.22
Vw=166m3/h

dla pom.1.23
Vw=334m3/h

dla pom.1.23
Vw=166m3/h

dla pom.1.24
Vw=334m3/h

dla pom.1.24
Vw=166m3/h

dla pom. 1.25
Vw=40m3/h

dla pom. 1.26
Vw=40m3/h

dla pom. 1.3
Vw=40m3/h

dla pom. 1.4
Vw=490m3/h

dla pom. 1.33
Gabinet
medyczny
Vw=100m3/h

dla pom. 1.34
Vw=100m3/h

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewa
Vw=6030m3/h/Vn=5960m3/h,
z nagrzewnica elektryczna

Kanał wywiewny Vw=6030m3/h
- do cenentrali wentylacyjnej na dachu,
gr.izolacji kanału 80mm

Kanał nawiewny Vn=5960m3/h
- z centrali wentylacyjnej na dachu,
gr.izolacji kanału 80mm

LEGENDA:
Przewód wyprowadzić
ponad dach

1:50

dla pom. 3.19
Vw=500m3/h-
dygestorium
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