
-0,96-0,96

10,9210,92

-3,02-3,02

0,000,00

7,047,04

HAHA

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9

H1H1

H3H3

22

11

H2H2

1212

55

1111 101044
141477

131399
88

13`13`

20 x 1,920 x 1,9

40 x 6,740 x 6,7

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

HAHA

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

32 x 5,432 x 5,4
50 x 4,650 x 4,6
20 x 3,420 x 3,4

HAHA

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 3,420 x 3,4

32 x 5,432 x 5,4

20 x 1,920 x 1,9

25 x 4,225 x 4,2

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

20 x 1,920 x 1,9

63 x 5,863 x 5,8
20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

50 x 4,650 x 4,6

50 x 4,650 x 4,6

29 x 3,429 x 3,4
32 x 2,932 x 2,9
20 x 3,420 x 3,4

40 x 3,740 x 3,7

20 x 1,920 x 1,9

32 x 2,932 x 2,9

25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3

40 x 3,740 x 3,7

20 x 1,920 x 1,9

32 x 2,932 x 2,9

25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3

40 x 3,740 x 3,7

20 x 1,920 x 1,9

32 x 2,932 x 2,9

25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3

63 x 5,863 x 5,8

"A""A""A""A"

75 x 6,875 x 6,8

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

40 x 6,740 x 6,7
20 x 3,420 x 3,4

75 x 6,875 x 6,8

20 x 1,920 x 1,9 20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

43,0 °C43,0 °C
DN20DN20
Zawór mieszającyZawór mieszający

50 x 8,350 x 8,3 75 x 6,875 x 6,8

HAHA

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

40 x 6,740 x 6,7

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

HAHA

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

32 x 5,432 x 5,4
50 x 4,650 x 4,6
20 x 3,420 x 3,4

HAHA

20 x 1,920 x 1,9
25 x 2,325 x 2,3

20 x 3,420 x 3,4

32 x 5,432 x 5,4

20 x 1,920 x 1,9

25 x 4,225 x 4,2

43,0 °C43,0 °C
DN25DN25
Zawór mieszającyZawór mieszający

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

50 x 4,650 x 4,6
20 x 3,420 x 3,4

50 x 4,650 x 4,6

50 x 4,650 x 4,6

29 x 3,429 x 3,4
32 x 2,932 x 2,9
20 x 3,420 x 3,4

"B""B"

"B""B"

DN15DN15
49,00°C49,00°C

Zawór cyrkulacyjnyZawór cyrkulacyjny
DN15DN15
49,50°C49,50°C

Zawór cyrkulacyjnyZawór cyrkulacyjny

20 x 1,920 x 1,9
20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

75 x 6,875 x 6,8

75 x 6,875 x 6,8

HAHA HAHA

50 x 4,650 x 4,6
75 x 6,875 x 6,8

63 x 5,863 x 5,8

32 x 2,932 x 2,9

20 x 1,920 x 1,9

40 x 3,740 x 3,7

20 x 1,920 x 1,9

32 x 2,932 x 2,9
20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

63 x 5,863 x 5,8

"C""C"

20 x 1,920 x 1,9

HAHA

50 x 4,650 x 4,6

32 x 2,932 x 2,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

"1""1"

"1""1"

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3

"2""2"

20 x 1,920 x 1,9

50 x 4,650 x 4,6

32 x 2,932 x 2,9

HAHA

50 x 4,650 x 4,6

32 x 2,932 x 2,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

"2""2" 25 x 2,325 x 2,3

32 x 2,932 x 2,9

"C""C"

50 x 8,350 x 8,350 x 8,350 x 8,3

20 x 3,420 x 3,4

75 x 6,875 x 6,8

90 x 8,290 x 8,2
63 x 10,563 x 10,5

20 x 3,420 x 3,4
90 x 8,290 x 8,2
63 x 10,563 x 10,5

"D""D"

75 x 12,575 x 12,5
90 x 8,290 x 8,2
25 x 4,225 x 4,2

20 x 3,420 x 3,4

63 x 5,863 x 5,8
63 x 10,563 x 10,520 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9
20 x 3,420 x 3,4
20 x 1,920 x 1,9

75 x 12,575 x 12,5
90 x 8,290 x 8,2

75 x 12,575 x 12,5
90 x 8,290 x 8,2

20 x 3,420 x 3,4
20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4
20 x 1,920 x 1,9

25 x 4,225 x 4,2
20 x 1,920 x 1,9

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

75 x 12,575 x 12,5
90 x 8,290 x 8,2

33
20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4
32 x 2,932 x 2,9

25 x 2,325 x 2,3

HAHA

20 x 1,920 x 1,9

ObieraczkaObieraczka

Zawór czerpalnyZawór czerpalny
z zaworem antyskażeniowymz zaworem antyskażeniowym
typu HAtypu HA

20 x 3,420 x 3,4

75 x 12,575 x 12,5
90 x 8,290 x 8,2

Przejście Stal/PPPrzejście Stal/PP

DN80DN80DN50DN50
DN20DN20

20 x 3,420 x 3,4
20 x 1,920 x 1,9

25 x 4,225 x 4,2

25 x 2,325 x 2,3

20 x 3,420 x 3,4

do wymiennikado wymiennika
węzła cieplnegowęzła cieplnego

stabilizator c.w.u.stabilizator c.w.u.

"E""E""E""E"

DN20DN20
DN50DN50

DN80DN80

DN20DN20

DN25DN25
DN50DN50 DN50DN50

PW7PW7

DN 32DN 32

HP10HP10

DN 15DN 15

Czujnik przepływuCzujnik przepływu
w dostawie z zestawemw dostawie z zestawem
hydroforowymhydroforowym

Moduł odcięcia instalacji bytowej DN80Moduł odcięcia instalacji bytowej DN80
- przepustnica z napędem elektrycznym jako- przepustnica z napędem elektrycznym jako
wyposażenie dodatkowe zestawuwyposażenie dodatkowe zestawu
hydroforowegohydroforowego

EAEA

Proj. zestaw hydroforowy typuProj. zestaw hydroforowy typu
Moc znamionowa silnika=2x2,2 kW, 400V;Moc znamionowa silnika=2x2,2 kW, 400V;

q=7,0l/s; Hp=200,0 kPa;q=7,0l/s; Hp=200,0 kPa;
masa netto:156kgmasa netto:156kg

Fundament betonowyFundament betonowy
pod zestaw hydroforowypod zestaw hydroforowy
wym. 130x90x10cmwym. 130x90x10cm

Rurociąg DN20 zrzutu wodyRurociąg DN20 zrzutu wody
minimalnego przepływu.minimalnego przepływu.
Odpływ doprowadzić do kanalizacji.Odpływ doprowadzić do kanalizacji.

DN25DN25

DN15DN15
DN80DN80

20 x 1,920 x 1,9
20 x 3,420 x 3,4

DN15DN15
51,50°C51,50°C

Zawór cyrkulacyjnyZawór cyrkulacyjnyDN32DN32DN80DN80

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

25 x 2,325 x 2,3

32 x 2,932 x 2,9

Piec konwekcyjnyPiec konwekcyjny
20 x 1,920 x 1,9

Istniejący uzdatniacz wodyIstniejący uzdatniacz wody
Istniejący uzdatniacz wodyIstniejący uzdatniacz wody

20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3

40 x 6,740 x 6,7
32 x 5,432 x 5,4

20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9

"D""D"

20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

63 x 5,863 x 5,8
63 x 10,563 x 10,5 63 x 10,563 x 10,5

63 x 5,863 x 5,8

20 x 3,420 x 3,4
20 x 3,420 x 3,4

20 x 1,920 x 1,9
20 x 3,420 x 3,4

63 x 5,863 x 5,8
63 x 10,563 x 10,5

40 x 3,740 x 3,7

20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2
20 x 1,920 x 1,9

43,0 °C43,0 °C
DN32DN32
Zawór mieszającyZawór mieszający

20 x 1,920 x 1,9
40 x 6,740 x 6,7

32 x 5,432 x 5,4 50 x 8,350 x 8,3

63 x 10,563 x 10,5
63 x 5,863 x 5,8

20 x 3,420 x 3,4

25 x 4,225 x 4,2

40 x 6,740 x 6,7

63 x 5,863 x 5,8 63 x 5,863 x 5,8

38,0 °C38,0 °C
DN32DN32
Zawór mieszającyZawór mieszający

20 x 1,920 x 1,9

40 x 6,740 x 6,7
32 x 5,432 x 5,4

40 x 6,740 x 6,7

20 x 1,920 x 1,9 20 x 1,920 x 1,9

20 x 3,420 x 3,4

DN15DN15
51,50°C51,50°C

Zawór cyrkulacyjnyZawór cyrkulacyjny

20 x 1,920 x 1,925 x 4,225 x 4,2

20 x 3,420 x 3,4
20 x 1,920 x 1,9
25 x 4,225 x 4,2

32 x 2,932 x 2,9

50 x 4,650 x 4,6

32 x 2,932 x 2,9

20 x 1,920 x 1,9

40 x 3,740 x 3,7

32 x 2,932 x 2,9

20 x 1,920 x 1,9

25 x 2,325 x 2,3
25 x 4,225 x 4,2

32 x 5,432 x 5,4
25 x 4,225 x 4,2

20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4
32 x 2,932 x 2,9
20 x 3,420 x 3,4

20 x 3,420 x 3,4

projektowany ciśnieniowy zawórprojektowany ciśnieniowy zawór
pierwszeństwa gwintowany DN20pierwszeństwa gwintowany DN20

DN 32DN 32

HP10HP10

DN 50DN 50

DN 50DN 50

20 x 1,920 x 1,9
20 x 3,420 x 3,4

DN80DN80

DN25DN25
DN80DN80

HP7HP7

DN 50DN 50DN 50DN 50

HP5HP5

HP3HP3

HP1HP1

DN 50DN 50 DN 50DN 50

DN 32DN 32

DN 50DN 50

DN 50DN 50

DN 50DN 50

DN 32DN 32

DN 32DN 32

DN 32DN 32

DN 50DN 50

HP6HP6

HP4HP4

HP2HP2

DN 50DN 50

DN 50DN 50

DN 50DN 50

DN 32DN 32

DN 32DN 32

DN 32DN 32

DN 50DN 50

HP8HP8
DN 32DN 32

DN 50DN 50

zawór antyskażeniowyzawór antyskażeniowy
typu EA DN50typu EA DN50

3,523,52

DN 50DN 50

Na zakończeniu zamontować króciecNa zakończeniu zamontować króciec
przyłaczeniowy do węża strażackiego.przyłaczeniowy do węża strażackiego.
Wyprowadzić min. 0,5m ponad teren.Wyprowadzić min. 0,5m ponad teren.

Układ pomiarowy hydroforuUkład pomiarowy hydroforu
z przepływomierzem DN50z przepływomierzem DN50

istniejąca opaska do nawiercaniaistniejąca opaska do nawiercania
z odejściem do zewnętrznegoz odejściem do zewnętrznego
zaworu czerpalnegozaworu czerpalnego

zawór odcinający DN50zawór odcinający DN50

zawór odcinający DN50zawór odcinający DN50

istniejący wodomierz DN50istniejący wodomierz DN50
pozostawić bez zmianpozostawić bez zmian

istniejący wodomierzistniejący wodomierz
z zaworami odcinającymiz zaworami odcinającymi
pozostawić bez zmianpozostawić bez zmian

istniejący zawór odcinający DN50istniejący zawór odcinający DN50
pozostawić bez zmianpozostawić bez zmian

istniejąca instalacjaistniejąca instalacja
wody bytowo-hydrantowej DN80wody bytowo-hydrantowej DN80
istniejący zawór odcinający DN80istniejący zawór odcinający DN80
pozostawić bez zmianpozostawić bez zmian
istniejący rurociąg do zewnętrznegoistniejący rurociąg do zewnętrznego
zaworu czerpalnegozaworu czerpalnego
pozostawić bez zmianpozostawić bez zmian

DN80DN80

Rurociąg zrzutuRurociąg zrzutu
wody testowej hydroforuwody testowej hydroforu

DN15DN15
51,00°C51,00°C

Zawór cyrkulacyjnyZawór cyrkulacyjny

projektowany ciśnieniowy zawórprojektowany ciśnieniowy zawór
pierwszeństwa gwintowany DN20pierwszeństwa gwintowany DN20

DN 15DN 15

75 x 6,875 x 6,8

UWAGI :UWAGI :
1. Przewody  instalacji  w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu wykonać z rur1. Przewody  instalacji  w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu wykonać z rur
polipropylenowych trójwarstowych lub system równoważny oraz z rur stalowych.polipropylenowych trójwarstowych lub system równoważny oraz z rur stalowych.
2. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji w.z. izolować termicznie o grubościach zgodnie z2. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji w.z. izolować termicznie o grubościach zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającegoRozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki irozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie, załącznik nr 2 w sprawie wymagań izolacyjności cieplnej.ich usytuowanie, załącznik nr 2 w sprawie wymagań izolacyjności cieplnej.
3. Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego3. Przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany oraz stropy oddzielenia pożarowego
wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród.wykonać jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród.
Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednieZastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie
dopuszczenia i atesty.dopuszczenia i atesty.
4. Przed każdym zaworem ze złączką do węża zamontować zawór antyskażeniowy HA.4. Przed każdym zaworem ze złączką do węża zamontować zawór antyskażeniowy HA.
5. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych.5. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w rurach ochronnych.
6. Armaturę układu podmieszania i cyrkulacyjną należy zamontować w takim6. Armaturę układu podmieszania i cyrkulacyjną należy zamontować w takim
miejscu,aby umożliwić do niej dostęp obsługowy.miejscu,aby umożliwić do niej dostęp obsługowy.

Proj. rurociąg wody zmieszanejProj. rurociąg wody zmieszanej

Proj. przejście instalacyjne ppoż.Proj. przejście instalacyjne ppoż.
Proj. cyrkulacyjny zawór termostatycznyProj. cyrkulacyjny zawór termostatyczny

Proj. zawór odcinający kulowy gwintowanyProj. zawór odcinający kulowy gwintowany
Proj. filtr wody gwintowanyProj. filtr wody gwintowany
Proj. trójdrożny zawór termostatyczny mieszającyProj. trójdrożny zawór termostatyczny mieszający

Proj. rurociąg zimnej wody bytowejProj. rurociąg zimnej wody bytowej

LEGENDALEGENDA

Proj. rurociąg cyrkulacjiProj. rurociąg cyrkulacji
Proj. rurociąg ciepłej wodyProj. rurociąg ciepłej wody

Proj. rurociąg wody hydrantowej ppoż.Proj. rurociąg wody hydrantowej ppoż.

Proj. zawór zwrotny gwintowanyProj. zawór zwrotny gwintowany
HAHA Proj. zawór antyskażeniowy gwintowany typu HAProj. zawór antyskażeniowy gwintowany typu HA
EAEA Proj. zawór antyskażeniowy gwintowany typu EAProj. zawór antyskażeniowy gwintowany typu EA

Proj. pion instalacji wodociągowejProj. pion instalacji wodociągowej

Proj. pion instalacji hydrantowejProj. pion instalacji hydrantowej

Projektowany hydrantProjektowany hydrant

1010

H..H..

HP..HP..

REWIZJA 01.2025REWIZJA 01.2025

InwestorInwestor

MODERN PROJEKT Krzysztof KurzyńskiMODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyński

biuro@modernprojekt.plbiuro@modernprojekt.pl

rysunkurysunku
PrzedmiotPrzedmiot SkalaSkala

www.modernprojekt.plwww.modernprojekt.pl

AdresAdres

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszczul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
MIASTO BYDGOSZCZMIASTO BYDGOSZCZ

BranżaBranżaImię i nazwiskoImię i nazwisko

Nr rysunkuNr rysunku

SpecjalnośćSpecjalność PodpisPodpisFunkcjaFunkcja

DataData

Biuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 BydgoszczBiuro: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz

tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35tel. stacjonarny: 52 551 29 01, tel. komórkowy: 606 11 44 35

FazaFaza

InwestycjaInwestycja

nr uprawnieńnr uprawnień

TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWATERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT I PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ IINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEWNĘTRZNEJ I
ZEWNĘTRZNEJ  ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁYZEWNĘTRZNEJ  ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY.

województwo: kujawsko - pomorskiewojewództwo: kujawsko - pomorskie

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszczul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
Działka nr ew. 12, Obręb: 492Działka nr ew. 12, Obręb: 492

ROZWINIĘCIE INSTALACJIROZWINIĘCIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJWODOCIĄGOWEJ 1:1001:100

W 05W 05

01.202501.2025

MODERNMODERN
PROJEKTPROJEKT

BIURO PROJEKTOWEBIURO PROJEKTOWE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83)PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

ProjektantProjektant

SprawdzającySprawdzający

InstalacjeInstalacje
sanitarnesanitarne

InstalacjeInstalacje
sanitarnesanitarne
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