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[ A [KONSTRUKCJA DACHU

2x Papa na lepiku asf. "500"
/atarcie spoin, zapr. cem.

Ptyty korytkowe

Wetna mineralna w_granulacie 22cm
Wetna mineralna 2x5cm

Zalana zaprawa wap. 2cm

Strop prefabrykowany 10cm

[ B [KONSTRUKCJA DACHU SALI GIMNAST.
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Styropapa 21cm
2x Papa na lepiku "500"
Gtadz cem. gr. 2cm Zdylatow.2xZ2m
Pfyty suprema Scm ufozone na
@ cegfach o rozstawie 50x50cm

Pustka powietrzna
Styropian 2cm
Ptyty korytkowe
Dzwigar dachowy od—1 1=12m
W/G K.UB cz. IV
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[ C [PODLOGA NA GRUNCIE

~ B Lastrico 2cm

Beton Rw=90 10cm

M Papa smot, na zaktad

Wetna mineralna 3 TS 80
Powfoka z lepiku na zagr. podfozu
‘ = Beton Rw=90 5cm

L Piasek ubity 10cm
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[ D [PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ
Klepka debowa 22mm

L Slepa podfoga 32mm

Legary krzyzowo 2x8/6cm
Papa asfalt. na cegfach

Cegly na pfask 2x6.5cm

Gtadz cem. 3cm

Papa asfalt na lepiku asfalt.
Beton Rw=90 at 10cm

Piasek ubity 60cm
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[ | [SCIANA ZEWNETRZNA
Tynk wewnetrzny

Ptyty prefabrykowane
uzupeinione cegtq petng
Styropian EPS 70 15cm
Tynk zewnetrzny
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2x Papa na lepiku asf. "500" Zatarcie spoin, zapr. cem.  Płyty korytkowe Wełna mineralna w granulacie   22cm Wełna mineralna 2x5cm Zalana zaprawa wap. 2cm Strop prefabrykowany 10cm       
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Lastrico 2cm Beton Rw=90 10cm Papa smoł, na zakład Wełna mineralna 3 TS 80 Powłoka z lepiku na zagr. podłożu Beton Rw=90 5cm Piasek ubity 10cm
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Klepka dębowa 22mm Ślepa podłoga 32mm Legary krzyżowo 2x8/6cm Papa asfalt. na cegłach Cegły na płask 2x6.5cm Gładz cem. 3cm Papa asfalt na lepiku asfalt. Beton Rw=90 at 10cm Piasek ubity 60cm
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Papa nawierzchniowa termozgrzewalna  Styropapa                    21cm 2x Papa na lepiku "500" Gładź cem. gr. 2cm Zdylatow.2x2m Płyty suprema 5cm ułożone na cegłach o rozstawie 50x50cm Pustka powietrzna Styropian 2cm Płyty korytkowe Dźwigar dachowy od-1 l=12m W/G K.U.B cz. IV
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Tynk wewnętrzny Płyty prefabrykowane  uzupełnione cegłą pełną Styropian EPS 70 15cm Tynk zewnętrzny           

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1,83

AutoCAD SHX Text
3° (5,2%)

AutoCAD SHX Text
3° (5,2%)

AutoCAD SHX Text
3° (5,2%)


	Sheets and Views
	Model


