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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.1. Dane ogolne.

Temat: Projekt zagospodarowania terenu dziatka nr 12, obreb nr 492, potozonej
w Bydgoszczy, przy ul. Karpackiej 30 wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Kategoria obiektu budowlanego - IX,, (budynki szkolne).
4.2. Podstawa opracowania:

» Zlecenie i ustalenia z inwestorem,

» Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wzgdrze Wolnosci — Ujejskiego”
w Bydgoszczy,

> Wypis z rejestru gruntow,

> Wyrys z mapy ewidencyjnej 1:1000,

» Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, znak: WZ.5595.209.2020 z dnia 20.04.2020 .

» Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, znak: WZ.5595.210.2020 z dnia 20.04.2020 r.

» Postanowienie Kujawsko — Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panistwowej Strazy
Pozarnej, znak: WZ.5595.211.2020 z dnia 20.04.2020 .

> Decyzia nr NHZ.2106.2018 Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy z dnia 01.10.2018 r.

> Protokét z okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw  kominowych
z dnia 05.2020 .

» Postanowienie nr WZR/75/2020 z dnia 21.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

» Obowigzujace normy oraz przepisy prawa budowlanego.

4.3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
4.3.1. Opis ogdlny istniejacego zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 12 stanowigca wlasnos¢ Miasta Bydgoszczy jest zabudowana budynkami
szkolnymi oraz jest ogrodzona. Wystepuja nawierzchnie utwardzone takie jak parkingi, chodniki,
drogi, boisko szkolne. Powierzchnia dziatek razem wynosi 17.850 m?2.

Teren dziatek nie jest zréznicowany, a rzedne zawierajg sie w przedziale 70,88 — 72,14 m
n.p.m., teren ptaski.

W sagsiedztwie terenu dziatek, wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
ustugowa.

Dojazd i dojscie do dziatki nr 12 odbywa sie od ulicy Karpackiej (strona pdtnocno -
wschodnia).i od ulicy Beskidzkiej (strona potudniowo - wschodnia).

4.3.2. Istniejace uzbrojenie techniczne dziatki.
Uzbrojenie techniczne dziatki nr 12 — bez zmian.
4.3.3. Zagospodarowanie dziatki — stan projektowany.

Projektuje sie termomodernizacje budynkow Szkoty Podstawowej nr 56 (budynek gtowny,
tacznik oraz budynek sali gimnastycznej z zapleczem). Termomodernizacja budynkéw zwigzana
jest z potrzebg dostosowania rozwigzan materiatowych do obecnie obowigzujgcych wymagan w
zakresie ochrony ciepinej budynkow.

Dziatka o nr 12 nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zagospodarowanie dziatki — bez zmian.



4.3.4. Uzbrojenie techniczne — projektowane.

Uktad uzbrojenia technicznego (infrastruktury technicznej) budynku na dziatce inwestora
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. PZT 01.
Uzbrojenie techniczne dziatki — bez zmian.

4.3.5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Planowana termomodernizacja obiektu bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na dziatce nr ew. 12 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy — tzn. funkcii
o$wiatowe;.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim budynki
Zlokalizowane na przedmiotowej dziatce, obszar oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatki
nrew.12.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interes6w osob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto
nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi . Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiekiu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace miedzy
innymi  ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg
zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Opracowata:
mgr inz. arch. Maria Andrzejewska - Slosecka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien 198/71 Bg



5. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA.
5.1. Opis techniczny.
5.1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja:
Obiekt:

Budynek Szkota Podstawowa nr 56
ul. Karpacka 30, 85 - 164 Bydgoszczy
Dziatka nr ew. 12, obreb: 492

Inwestor:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzynski
BIURO: ul. P. E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz

Data wykonania projektu: 06.05.2020 r.
Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora.

> Inwentaryzacja budynku w zakresie opracowania.
> Koncepcja rozwigzan uzgodniona z inwestorem.
» Uzgodnienia.

» Obowigzujace przepisy i normatywy budowlane.

5.1.2. Przedmiot opracowania, cel i zakres.

Przedmiotem opracowania jest "Termomodernizacja oraz remont i przebudowa infrastruktury
technicznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 56 w
Bydgoszczy” zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 30 na dziatce nr ew. 12, obreb nr
492. Termomodernizacja budynku zwigzana jest z potrzebg dostosowania rozwigzan materiatowych
do obecnie obowigzujacych wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku, wykonanie remontu
infrastruktury technicznej budynku opisanej ponizej.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke okienng o U = 0,9 W/(m2.K) i stolarke
drzwiowg o U = 1,3 W/(m2-K).

Projekt termomodernizacji budynku jest wykonany na podstawie
"Audytu energetycznego budynku” dla przedsiewzigcia termoizolacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontéw,
sporzadzonego przez dr inz. Magdalene Nakielska.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie kondygnacje od poziomu piwnicy do poziomu Il pietra.

5.1.3. Stan istniejacy.
5.1.3.1. Ogdlna charakterystyka budynku, dane liczbowe.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy wybudowano w 1977 roku. Budynek
Szkoty Podstawowej sktada sie z budynku gtéwnego — 4 kondygnacje (podpiwniczony), budynku
tacznika — 1 kondygnacja naziemna oraz budynku sali gimnastycznej - 1 kondygnacja naziemna.

Dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki:  17.850 m
Pow. zabudowy:  1.796,70 m?
Pow. uzytkowa:  4.394 m2



Kubatura budynku:  18.849,80 m?

Wysokos¢ do okapu gtownego budynku: 10,92 m
Wysokos$¢ kalenicy sali gimnastycznej: 5,07 m
Wysoko$¢ do okapu sali gimnastycznej: 4,81 m

5.1.3.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku oraz rozwiazan
materialowych w czesci objetej zakresem opracowania.

Konstrukcja budynku.

Budynek zrealizowany zostat w technologii mieszanej, w wiekszo$ci uprzemystowionej, elementy
prefabrykowane wg KUB (Katalogu Unifikacji Bydgoskiej).

Fundamenty.
Zelbetowe, stan techniczny dobry. Nie stwierdzono peknieé oraz zarysowar w konstrukcji budynku.
Sciany no$ne wewnetrzne.

Piwnica — Sciany zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm i 25 cm.

Parter, | pietro, Il pietro — elementy prefabrykowane wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej), elementy
Scienne wewnetrzne OW12 i OW15 - kanatowe wykorzystywane jako piony wentylacyjne.

Sala gimnastyczna - elementy prefabrykowane wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej) oraz
uzupetnione cegtg ceramiczng petng i betonem komérkowym.

Konstrukcja catego budynku murowa z cegty ceramicznej petnej, gazobeton na zaprawie cementowo
- wapiennej — stan techniczny dobry.

Sciany noéne zewnetrzne.

Piwnica — Sciany zelbetowe, monolityczne gr. 20 cm i 25 cm ocieplone cegtg petng palona,.

Parter, | pietro, Il pietro — elementy prefabrykowane wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej), $ciany
zewnetrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm (18 cm konstrukcja + 18 cm ocieplenie — gazobeton) oraz
Sciany jednowarstwowe — prefabrykowane ramy Zelbetowe ocieplone na budowie gazobetonem,
narozniki $cian — rdzenie Zelbetowe wykonane na mokro, ocieplone gazobetonem gr. 12 cm.

Wience.

Wience na wszystkich $cianach, zelbetowe, wylewane.

Sciany dziatowe.

Piwnica — cegta petna palona gr. 12 cm,
Parter, | pietro, Il pietro — cegta dziurawka gr. 12 cm,

Stropy.
Z elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej), - ptyty
zelbetowe gr. 10 cm + belki stropowe o przekroju 20 + 22 cm x 40 cm.

Klatki schodowe.

Biegi — elementy prefabrykowane OK6 i OK9 wg KUB (Katalog Unifikacji Bydgoskiej).
Spoczniki i belki spocznikowe — zelbetowe, wylewane na mokro.

Nadproza.
Prefabrykowane L-19 oraz monolityczne zelbetowe.

Dach.

Ptyty korytkowe DK-300, gr. 10 cm na S$ciankach azurowych z ceglty dziurawki gr. 12 cm,
rozstawionych co 3,0 m (w liniach belek prefabrykowanych konstrukcji stropu) - stropodach
wentylowany. Nad salg gimnastyczna ptyty korytkowe na dzwigarach OD-1.

Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja wodoszczelna $cian fundamentowych i podtog:




- pionowo: lepik asfaltowy na goraco,

- poziomo: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
Izolacja dachu:

- 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

Izolacje termiczne.

Izolacje termiczne w $cianach zewnetrznych budynku - nie wystepuja.

Izolacja termiczna stropodachu — wetna mineralna gr. 6 cm.

Izolacja termiczna stropow — ptyty pilsniowe porowate gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna cze$ci niepodpiwniczonej:

- pomieszczenia mokre — styropian gr. 2 cm,

- pomieszczenia suche — ptyta pil$niowa porowata gr. 2 x 12,5 mm.

Izolacja termiczna dachu nad salg gimnastyczng - suprema gr. 5 cm i styropian
2.cm.

Wykonczenie wewnetrzne.

Sciany — tynk cementowo — wapienny kat. |1,
Sufity — zatarcie zaprawg cementowa.

Stolarka okienna.

Okna PCV oraz drewniane  zespolone przewidziane do  catkowite]j  wymiany.
na okna PCV wg schematu przedstawionego w czesci graficzne;.

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe wykonane zostaty z blach stalowych ocynkowanych.

Parapety zewnetrzne.

Parapety wykonane zostaty z blach stalowych — do wymiany
Obrobki blacharskie.

Ze wzgledu na ocieplenie zaktada sie wymiane wszystkich elementéw obrébek blacharskich.
Budynek jest w dobrym stanie technicznym umozliwiajacym jego dalszg eksploatacje.

5.1.4. Stan projektowany.

5.1.4.1. Rozwigzania materialowe, termomodernizacja budynku, zakres prac
budowlanych.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg elewacji budynku oraz remont i
przebudowa infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku szkoty.
Projekt nie obejmuje swoim zakresem pom. kuchni, stotéwki oraz zaplecza kuchni z uwagi na
niedawny przeprowadzony tam remont generalny. Po przeprowadzonym remoncie zostata
przeprowadzona kontrola przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i
wydano Decyzje nr NHZ.2106.2018 z dnia 01.10.2018 r., ktdra zatwierdzita kuchnie ze stotowka i
zezwolita na prowadzenie dziatalnoSci gastronomicznej w zakresie przygotowywania na bazie
surowca positkow obiadowych:
» podawanych na miejscu przy uzyciu naczyn stotowych,
» przeznaczonych do transportu w pojemnikach termoizolacyjnych do stotowek placowek
o$wiatowych.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

Architektura, konstrukcja.

1. ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystykg elewacji budynku,
2. izolacja cieplna stropodachéw i stropodachow wentylowanych,
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,



20.
. wymiana instalacji wewnetrznych zimnej i cieptej wody,
22.
23.
24.

21

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

wykonanie nowej opaski wokét budynku,

wykonanie wszystkich schoddéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej, oprocz gtownych
wejsciowych do budynku gtéwnego,

rownanie otwordw okiennych / o$cieznic dla zamontowania poprawnie okien, betonem
komorkowym.

wymiana okien i drzwi zewnetrznych na PCV,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej na klatce schodowej — wejscie gtowne,
wymiana wszystkich parapetéw wewnetrznych na konglomerat gr. 2 cm,

. fosy przy oknach zewnetrznych piwnicznych do likwidacji,

. likwidacja krat w oknach,

. naprawa i uzupetnienie miejsc w posadzce i $cianach po przejsciach instalaciji,

. 0suszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkow korozji biologicznej Scian piwnicznych,

. wymiane obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

. wykonanie na nowo podjazdu dla niepetnosprawnych,

. naprawa czapek kominowych,

. wykonanie drabin systemowych na dachy budynkdw,

. dostosowanie obiektu do wymagan p.poz.,

. wykonanie sufitbw podwieszonych systemowych typu OWA z ptyt G-K oraz zabudow z ptyt G-K.

Instalacje sanitarne.
wymiana instalacji c.o.,

wymiana instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

wymiana instalacji wewnetrznej hydrantowe;,

wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej w kuchni (parter), w cze$ci piwnicy oraz na parterze
przy Sali gimnastycznej w umywalniach i szatniach,

wymiana instalacji klimatyzaci,

wymiana czesci instalacji kanalizacyjnej zewnetrzne;j,

wymiana czesci instalacji deszczowej zewnetrznej,

Instalacje elektryczne.

demontaz i montaz GTR, wraz z wymiang zabezpieczen oraz montaz ochrony
przeciwprzepieciowej dla obiektu,

sprawdzenie istniejacego uziemienia ochronnego w budynku oraz jego ewentualne wzmocnienie
wynikajace z zasilania obiektu w uktadzie sieci TN-C,

demontaz i montaz obcej instalacji elekirycznej zasilania anteny nadawczej telefonii komorkowe;
na dachu budynku,

demontaz i montaz oswietlenia zewnetrznego szkoty, ktorego funkcjonowanie nalezy powigzac z
czujkg ruchu oraz zmierzchu,

demontaz i montaz monitoringu zewnetrznego szkoty,

demontaz i montaz tablic pietrowych w budynku,

demontaz istniejacych przewodéw i montaz nowych przewodéw wewnetrznej instalacii
o$wietleniowej,

demontaz aluminiowej instalacji elektrycznej w czesci budynku szkoty i montaz nowej instalacji w
tych pomieszczeniach zaréwno w odniesieniu do oswietlenia, jak i instalacji odbiorcze;.

demontaz i montaz osprzetu elektroenergetycznego z zakresu oswietlenia i gniazd wtykowych z
uwzglednieniem zapewnienia zasilania dla istniejacych punktow poboru energii elektrycznej oraz
ewentualnych nowych urzadzen wskazanych w branzowym opracowaniu sanitarnym oraz
wynikajacych z potrzeb personelu szkoty (w tym sygnalizacji optycznej mozliwosci spedzania
przerwy na boisku szkolnym).

wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego stosownie do uwag zawartych w ekspertyzie techniczne;
bezpieczenstwa pozarowego.



38. demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych i montaz nowego o$wietlenia wewnetrznego,
dostosowanego do charakterystyki pomieszczen.

39. demontaz istniejacej instalacji odgromowej i jej powtdrne wykonanie z uwzglednieniem ocieplenia
oraz podtaczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

40. wykonanie oSwietlenia awaryjnego ze szczegoinym uwzglednieniem lokalizacji hydrantow
wskazanych w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa pozarowego.

41. relokacja istniejacej serwerowni do wydzielonego pomieszczenia i jej dostosowanie do
standardéw wymaganych przez zamawiajgcego.

42. montaz centralki alarmowej wraz z wykonaniem instalacji alarmowej z powiadomieniem.

43. wykonanie instalacji teletechnicznej monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego.

44. wykonanie instalacji kontroli dostepu wraz z rejestracjg wej$¢/wyjse.

45. rozbudowanie instalacji internetowej w budynku, z uwzglednieniem lokalizacji pracowni
komputerowych oraz serwerowni.

46. montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku po jego uprzednim dostosowaniu w zakresie
konstrukcyjnym.

47. zasilanie urzadzen wymaganych przewidzianych w ekspertyzie technicznej bezpieczenstwa
pozarowego, a w szczegolnosci zasilanie centralki SAP/SSP/SSWiN.

48. demontaz na Scianie frontowej istniejacych jednostek klimatyzacyjnych i rozbudowa instalaci
poprzez doprowadzenie zasilania do jednostek klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu
budynku.

49. demontaz istniejacej instalacji i montaz nowej instalacji oswietleniowej i zasilajacej w
pomieszczeniach wymagajacych adaptacji (np. tazience dla osob niepetnosprawnych).

Zakres prac budowlanych nie powoduje ingerencji w elementy konstrukcji budynku.

Ad. 1) termomodernizacja wszystkich elewacji od poziomu piwnicy do poziomu ostatniej kondygnagii
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych warstwg styropianu o
grubosci 15 cm (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/(m-K)) w systemie NRO (nie
rozprzestrzeniajagcego ognia).

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic warstwg styropianu ekstradowanego o
grubosci 15 cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,033 W/(m-K)) w systemie NRO (nie
rozprzestrzeniajacego ognia).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z ociepleniem: przygotowanie podtoza pod ocieplenie,
(odkurzenie i zmycie nalotéw, skucie luznych fragmentow tynku, uzupetnienie tynku zaprawg
wyréwnawczg impregnacja Scian preparatami gruntujacymi, przyklejenie izolacji termicznej (styropian
gr. 15 cm), wykonanie warstwy zbrojacej wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego wg
systemu,, malowanie elewacji farbami silikonowymi wg przyjetej kolorystyki.

Przy ociepleniu scian nalezy stosowaC kompletne systemy docieplerr $cian, posiadajace
niezbedne atesty i aprobaty techniczne ITB do wykonania elewacji w technologii NRO (nie
rozprzestrzeniajacych ognia). Laczenie produktéw z roznych systeméw moze spowodowac powstanie
wad. Do prac ociepleniowych proponuje si¢ zastosowanie systemu docieplen. Wetna mineralna w
systemie gr 15, styropian ekstrudowany gr. 15 cm (NRO), styropian EPS 70, (NRO), gr. 15 cm,
samogasnacy o0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A minimum 0,04 sezonowany min. 2 miesigce.
Siatka z widkna szklanego odpowiadajgca normie BN-81/6859-03. Siatka o oczkach 3 + 4 mm.
Zaprawa klejowa zbrojagca oraz Srodki gruntujgce systemowe. Masa tynkarska mineralna
drobnoziarnista. Farba elewacyjna silikonowa wg kolorystyki elewacji budynku.

Ad. 2) izolacja cieplna stropodachdw i stropodachéw wentylowanych,

Projektuje sie ocieplenie stropodachu wentylowanego z granulatu wetny mineralnej gr. 22 cm (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/(m-K)) - budynek gtowny, tacznik, zaplecze sali
gimnastyczne;.



Projektuje sie ocieplenie stropu sali gimnastycznej styropapg o gr. 21 ¢cm (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(m-K)).

Ad. 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic,

Izolacja przeciwwilgociowa ponizej terenu zostanie wykonana z masy bitumiczne; .
Ad 4) wykonanie nowej opaski wokot budynku,

Opaske wokot budynku nalezy wykonac z kostki betonowej o szeroko$ci 50 cm oraz spadkiem
na zewnatrz 0,5%.

Ad 5) wykonanie wszystkich schoddéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej, oprécz gtdwnych
wejsciowych do budynku gtéwnego,

Rozbiorka i wykonanie schodéw zewnetrznych na nowo z kostki betonowej szarej, schody
gtéwne wejsciowe do budynku gtéwnego nalezy uzupetni¢ braki w stopniach schodowych i utozyé
nowy gres mrozoodporny.

Ad. 6) réwnanie otwordw okiennych / osScieznic dla zamontowania poprawnie okien, betonem
komérkowym,

Przy wymianie okien nalezy wyréwna¢ wegarki okien betonem komorkowym. Opis i rysunki w
projekcie wykonawczym.

Ad. 7) wymiana okien i drzwi zewnetrznych na PCV,

W projekcie przyjeto okna PCV w kolorze jak w czeSci graficznej. Okno z profilu
pieciokomorowego U = 0,9 W/m2K, trzyszybowe. W niektorych oknach przewiduje sie zastosowanie w
profilu okiennym nawiewnikéw higrosterowanych. Drzwi zewnetrzne o U = 1,3 W/m2K w kolorze jak w
czesci graficznej.

Zewnetrzne parapety z blach stalowych powlekanych plastisolem w kolorze jak w czesci
graficzne;.

Ad. 8) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej na klatce schodowej — wej$cie gtdwne,

W projekcie przyjeto okna PCV w kolorze jak w cze$ci graficznej. Okno z profilu
pieciokomorowego U = 0,9 W/mZK, trzyszynowe.. Drzwi zewnetrzne o U = 1,3 W/m2K w kolorze jak w
czesci graficznej.

Ad. 9) wymiana wszystkich parapetow wewnetrznych na konglomerat gr. 2 cm.,

Parapety wewnetrzne we wszystkich oknach do wymiany na nowe z konglomeratu gr. 2 cm.

Ad. 10) fosy przy oknach zewnetrznych piwnicznych do likwidacii,

Istniejace fosy przy oknach piwnicznych do likwidacji (wykopy przy Scianach piwnicznych w celu
ich izolacji pionowej i ociepleniu), wykonanie opaski z kostki betonowe;.

Ad. 11) likwidacja krat w oknach,
Ad. 12) naprawa i uzupetnienie miejsc w posadzce i Scianach po przejsciach instalacii,

Uzupetnienie miejsc w posadzce i w Scianach po przejsciach z instalacjami, tacznie z
warstwami wierzchnimi (oktadzinami).

Ad. 13) osuszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkdw korozji biologicznej Scian piwnicznych,

Opis w projekcie wykonawczym.
Ad. 14) wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Obrobki blacharskie wykonane zostang z blach cynkowo - tytanowych lub stalowych
ocynkowanych w kolorze jak cze$ci graficzne;.



Istniejace parapety stalowe ze wzgledu na ocieplenie $cian styropianem gr. 15 ¢cm zostang
wymienione na nowe z blach stalowych powlekanych plastisolem w kolorze jak w czesci graficznej.

Istniejace rynny i rury spustowe z blach stalowych ocynkowanych zostang wymienione na nowe
z blach cynkowo - tytanowych lub stalowych ocynkowanych w kolorze jak czesci graficznej. Wpusty
deszczowki zostang wymienione na nowe z PVC.

Ad. 15) wykonanie na nowo podjazdu dla niepetnosprawnych,

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych zostanie wykonany na nowo z uwagi na potrzebe
wykonania izolacji $cian znajdujacy sie w gruncie.

Ad. 16) naprawa czapek kominowych,

Uzupetnienie ubytkow w czapkach betonowych oraz ich zaizolowania.

Ad. 17) wykonanie drabin systemowych na dachy budynkow,

Drabiny systemowe z patgkami ochronnymi — wskazane na rysunkach projektu.
Ad. 18) dostosowanie obiektu do wymagan p.poz.

W pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy drzwi o El 60. Reszta wymagan opisana w
punkcie 5.2 oraz w branzy elektrycznej projektu.
Ad. 19) wykonanie sufitow podwieszonych systemowych typu OWA z piyt G-K oraz zabudéw z
ptyt G-K.

Sufity systemowe typu OWA nalezy wykona¢ w pomieszczeniach WC oraz wg wskazan na
rysunkach. Sufity z ptyt G-K wg wskazan na rysunkach, w pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty

wodoodporne.
Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej nalezy obudowac ptytami G-K

Ad. 20 - 49
Opis wg branz.

5.1.4.2. Elewacja - kolorystyka.

Powtoki malarskie przyjeto:

Filarki miedzyokienne — farba silikonowa — RAL 3028 (LIFE 0521), RAL 2009 (LIFE 0481), RAL 1018
(LIFE 0061), RAL 6029 (LIFE 1021), RAL 5012 (LIFE 0751), RAL 5017 (LIFE 0761), RAL 4005 (LIFE
0691), RAL 7037 (LIFE 0883),

Sciany zewnetrzne - farba silikonowa — RAL 9010 (LIFE 0019),

Obrdbki blacharskie, parapety z blachy tytanowo — cynkowej, gr. 0,7 mm — RAL 7037,

Stolarka okienna i drzwiowa — RAL 7037,

Petna kolorystyka wg rys. elewaciji.

5.1.4.3. Wspotczynnik przenikania ciepta.

Okna U =0,9 W/mzK,

Drzwi U = 1,3 W/imZK,

Sciana zew. ostonowa po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,184 W/m2K,

Sciana zew. szczytowa po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,187 W/m2K,

Sciana zew. piwnic po ociepleniu styropianem gr. 15 cm, U = 0,192 W/m2K,

Dach budynku gtéwnego po ociepleniu granulatem wetny mineralnej gr. 22 cm, U = 0,148 W/mZK,
Dach budynku sali gimnastycznej po ociepleniu styropapg o gr. 21 cm, U = 0,145 W/m2K,

5.2. Warunki ochronny przeciwpozarowej.

Na podstawie:
» ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej z marca 2020 r., sporzadzonej
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych mgr inz. Tomasza Ptaczkowskiego
oraz Rzeczoznawce Budowanego inz. Grazyne Staron,



» postanowienie nr  WZ.5595.209.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

» postanowienie nr WZ.5595.210.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

» postanowienie nr WZ.5595.211.2020 Kujawsko - Pomorskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r..:

Budynek Szkoty sktada sie z budynku gtéwnego i budynku sali gimnastycznej, ktore potaczone sg
tacznikiem. Budynek gtowny posiada posiadajg trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice, ktdra jest
kondygnacja podziemna. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem jest obiektem parterowym

Obiekt na podstawie § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) jest budynkiem niskim o wysokosSci ponizej
12,0 m liczonej od poziomu terenu.

5.2.1.

VVVVVYY

Powierzchnia, wysokos¢.

powierzchnia zabudowy — 1796,70 m?2

powierzchnia uzytkowa — 4 394 m?

kubatura - 18 849,80 m3

wysoko$¢ max. budynku gtownego — 11,26 m,

wysokos$¢ sali gimnastycznej — 5,07 m,

ilos¢ kondygnacji - budynek gtowny 3 nadziemne + 1 podziemna, sala gimnastyczna z
tacznikiem — 1 nadziemna.

Budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich (N).

5.2.2.
>

5.2.3.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac
od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m —w przypadku budynku zwrdconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej
granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwrdconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.
Budynek jest obiektem wolnostojacym zlokalizowanym w odlegtosci ponad 4,0 m od
granicy dziatki.

zgodnie z § 271.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2015r., poz. 1422 ze zm.) odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll powinna wynosic:

- od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2 - 8,00m,

- od budynku zaliczonego do ZL — 8,00 m.

Budynek jest zlokalizowany w odlegtosci ponad 16,0 m od budynkéw znajdujacych sie
na sasiednich dziatkach.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie uzywa sie materiatbw o wiasciwoSciach stwarzajacych duze zagrozenie

pozarowe.
5.24.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku oraz w pomieszczeniu archiwum, pomieszczeniach
gospodarczych i magazynowych wystepuje gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2.



5.2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek szkoty zalicza sie do kategorii ZL Ill zagrozenia
ludzi. Na Sali gimnastycznej podczas uroczystosci szkolnych jednoczesnie moze przebywac ponad 50
0s0b, ktore sg statymi uzytkownikami — uczniowie + nauczyciele.

5.2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktore mogg powodowac zagrozenie wybuchem.
5.2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynki stanowig jedna strefe pozarowg o powierzchni 4 394 m2,

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
niskim zaliczonym do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2 — wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia
z urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg takie pomieszczenia);

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujq sie pomieszczenia produkcyijne,
magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong do ZL,
pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, dla ktérej oddzielnie ustala sie klase
odpornosci pozarowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z uwzglednieniem § 232 :

» pomieszczenie wezta cieplnego znajduje sie piwnicy i oddzielone jest od pozostate;
czesci budynku $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Wejscie do pomieszczenia wezta zamkniete jest drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej,

przy wymaganej klasie El 60 — co nie spetnia wymagan.

5.2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla kategorii ZL 11l (N) wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej budynku ,C”.
Wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej budynku ,C” sg nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci Gtéwna : - - .
D0ZArOWe] konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Pokrycie
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
"c” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 (-)

Oznaczenia symboli zamieszczonych w tablicy:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1363-1:2001 Badania
odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

Powyzsze warunki w projekcie sg spetnione.

Zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ognia. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione. Wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 258 ust1a w przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktdrych witasciwo$ci okreslone sgq w badaniach zgodnie z Polskimi



Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti=4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach wystepujg (o standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w oknach.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione -
wymaganie spetnione;

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0sob, stosowanie fatwo zapalnych przegrod, jest zabronione. Wymaganie jest
spetnione;

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia - wymaganie jest spetnione;

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatéw palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w sposob
zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci. Wymaganie jest spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, z
zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m. Za
rownorzedne rozwigzania uznaje sie¢ oddzielenia poziome w formie daszkdéw, gzymsow i balkondéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru
pionowego co najmniej 0,8 m - wymaganie jest spetnione;

5.2.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

W obiekcie sg nastepujace warunki ewakuacji:
> budynek gtowny:
- z poziomu piwnicy klatkami schodowymi K1, K2 i K3 na parter i dalej do wyj$cia na
zewnatrz, oraz wyjsciem W7 bezpos$rednio na zewnatrz budynku,
- Z poziomu parteru wyj$ciami bezposrednio na zewnatrz budynku W1, W2, W3, W4, W5 i

W6,

- z poziomu | i Il pietra klatkq schodowg K1 na parter i dalej do wyjScia na zewnatrz
budynku W1 oraz klatkg schodowa K2, ktéra posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku W2.

» budynek sali gimnastycznej:
- wyjécie W4 z tacznika na wewnetrzny plac oraz wyj$ciem W5,
- Z pomieszczen gospodarczych wyjsciem W6 na zewnatrz budynku.
» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej, w budynkach
zaliczonych do ZL II, powinny posiada¢ nastepujace wymiary:
- szeroko$¢ biegu - 1,20 m,
- szeroko$¢ spocznika - 1,30 m,
- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,15 m.
¢ klatka schodowa K1 biegnie od piwnicy na Il pietro i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu — ponad 2,00 m,
- szeroko$ci spocznikéw — ponad 1,50 m,
- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania sg spetnione;
o klatka schodowa K2 biegnie od piwnicy na |l pietro i posiada wymiary;
- szeroko$¢ biegu - ponad 1,20 m,
- szerokos$ci spocznikow — ponad 1,50 m,
- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,



Wymagania sg spetnione;

o klatka schodowa K3 biegnie od piwnicy na parter i posiada wymiary;

- szeroko$¢ biegu - 0,78 m,

- szerokos$ci spocznika - 1,0 m

- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m,

Wymagania nie spetnia bieg klatki schodowej o szerokos¢ ponizej 1,20 m i spocznik o

szeroko$ci ponizej 1,50 m

» zgodnie z 69.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schoddéw zewnetrznych przy
gtéwnych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach uzyteczno$ci publiczne;
co najmniej 0,35 m. Wymaganie dotyczy schodéw zewnetrznych wejscia gtdwnego i jest
spetnione, stopnie majg szerokos¢ 0,35 m;

> zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacii
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 —
wymaganie jest spetnione;

> zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe
klatki schodowe] powinny mieC klase odporno$ci ogniowej REI 60 — wymaganie jest
spetnione. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Ill przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m w tym 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Wymaganie nie jest spetnione:

- na |l pietrze z sali lekcyjnej nr 3.6, pomieszczenia najdalej oddalonego od spocznika
klatki schodowej K1 dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego do wyjécia na zewnatrz budynku
wynosi - na Il pietrze 16 m + 20 m klatkq schodowa + 18 m na parterze do wyjécia
= 54m,

- na | pietrze z pokoju nauczycielskiego nr 2.7, pomieszczenia najdalej oddalonych od
spocznika klatki schodowej K1 dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi — na | pietrze 16 m + 10 m klatkg schodowg + 18 m na parterze do
wyjécia =43 m.

Z ww pomieszczen po przejsciu korytarzem 16 m mamy drugi kierunek ewakuacji do klatki

schodowej K2.

» zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugo$¢ dojScia ewakuacyjnego w strefach
pozarowych ZL Il przy co najmniej dwoch dojsciach nie powinna przekracza¢ 60 m dla
doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wiekszg o
100% od najkrétszego. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za rownorzedne wyjscie do inne strefy pozarowej
uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu. Wymagania nie bedzie spetnione;

» zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi
ewakuacyjnej do wyjScia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drdg
komunikacji ogoinej przez hol, mogacy spetniaC takze funkcje uzupetniajgce do funkcii
wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku Na
parterze znajduje sie hol wejsciowy, ktory nie jest holem w rozumieniu ww zapisu.

» zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywac cziowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub
do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugo$ci nieprzekraczajacej - w strefach
pozarowych ZL - 40 m; W pomieszczeniach o wysoko$ci przekraczajacej 5 m dtugosé
przejs¢, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze by¢ powiekszona o 25% - dotyczy Sali
gimnastycznej. Wymaganie jest spetnione;



» zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejScie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢
tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;

» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjécie
ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmnie
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Wymaganie
jest spetnione;

» zgodnie z § 239.4 rozporzadzenia [1] szerokosC drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna
wynosi¢ 1,20 m. Wymaganie nie jest spetnione:

- drzwi wej$cia gtéwnego na zewnatrz budynku W1 majg szerokos¢ 0,90 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz W3 z zaplecza kuchni majg szerokos¢ 0,90 m,

- drzwi wyjSciowe na zewnatrz z zaplecza Sali Gimnastycznej W5 majg szeroko$¢
0,90 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W6 majg szerokos¢ 0,89 m,

- drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku W7 majg szerokos¢ 0,89 m,

» zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej
powinna posiadac¢ szeroko$¢ co najmniej 0,90 m. Wymaganie jest spetnione:

» zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej powinna
posiadac klase odporno$ci ogniowej El 30.

Wymaganie nie jest spetnione:

- W piwnicy miedzy pomieszczeniami szatni  korytarzem wystepuje otwor w $cianie
zamykany zwyktg roletg okienna,

- na parterze w $cianie miedzy jadalnig a korytarzem wystepuje przeszklenie bez klasy
odpornos$ci ogniowej,

» zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szerokoSC poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji ponad
20 os6b. Wymaganie nie jest spetnione w piwnicy, korytarz przy klatce schodowej K2, w
zwigzku z wydzieleniem szatni zostat zawezony do szeroko$ci 1,16 m (zdjecie nr 11),

» zgodnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szeroko$C poziomych drog ewakuacyjnych
powinna wynosi¢ co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji do 20
0sob. Wymaganie jest spetione;

» zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,20 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy czym dtugos¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,50 m.

Wymaganie nie jest spetnione, bieg klatki schodowej K2 na odcinku piwnica — parter posiada

miejscowe obnizenie do wysokosci 1,95 m;

» zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyjécie
na droge ewakuacyjng nie mogq po ich catkowitym otwarciu zmniejszac wymagane;
szeroko$ci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia
samoczynnie je zamykajace.  Wymaganie nie jest spetnione w budynku Sali
gimnastycznej, drzwi z piyty boiska otwierajg sie na korytarz zaplecza oraz drzwi z
pomieszczenia nr 1/37 otwierajq sie na korytarz i zawezajq poziomg droge ewakuacyjna.
Ww drzwi zostang wyposazone w samozamykacz;

» zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 os6b powinno mie¢ co najmniej 2 wyj$cia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m — wymaganie dotyczy Sali gimnastycznej i jest
spetnione.

» zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych wyjécie
ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy (w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji ponad 3 oséb). Wymaganie jest spetnione;



» zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku

przeznaczonego dla wiecej niz 50 0s6b powinny otwiera¢ sie na zewnatrz. Wymaganie to
nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow — wymaganie jest spetnione;
zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

Wymaganie nie jest spetione - korytarz na wszystkich kondygnacjach majg dtugo$¢ ponad

50 m

'> zgodnie z § 247.3. rozporzadzenia [1]w podziemnej kondygnacji budynku, w ktorej

znajduje sie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osdb, oraz budowli podziemne;
z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowa rozwigzania techniczno-budowlane
zapewniajace usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drég ewakuacyjnych. W piwnicy
jednoczesnie przebywa ponizej 100 osdb.

zgodnie § 250.1 rozporzadzenia [1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej
czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Piwnica oddzielona jest od pozostate;
czesci budynku stropem posiadajgcym klasy odpornosci ogniowej REI 60. Brak
zamkniecia wejs¢ do piwnic.

Na podstawie Postanowienia nr WZ.5595.209.2020 Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r.:

>

>

zainstalowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

- na korytarzu parteru, | i Il pietra,

- w klatkach schodowych K1, K2 i K3,

zapewnienia natezenia Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy

hydrantach 5 Ix,

zainstalowanie instalacji sygnalizacji pozaru z centralkg umieszczong w pomieszczeniu

woznego lub sekretariacie oraz z czujkami sygnalizatorami akustycznymi

umieszczonymi:

- na korytarzu przy zapleczu sali gimnastycznej,

- na korytarzu piwnicy,

- w pomieszczeniu sktadnicy dokumentow i we wszystkich posieczeniach magazynowo —
gospodarczych,

przekserowania sygnatu z centralki do 0séb funkcyjnych po godzinach pracy szkoty,

wyposazenia drzwi prowadzacych z ptyty boiska sali gimnastycznej na korytarz oraz

pomieszczenia 1.37 w samozamykacz,

wykonanie dla catej strefy pozarowej przeciwpozarowego wytgcznika pradu i

umieszczenie go przy wejsciu gtbwnym do budynku,

zainstalowanie na korytarzu przy sali gimnastycznej oraz na korytarzu piwnicy

awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcego natezenie Swiatta 1 Ix na drodze

ewakuacyjnej i 5 Ix przy hydrantach,

zamontowanie w budynku hydrantow wewnetrznych 25 z weztem potsztywnym 30 m.

5.2.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Zgodnie z § 183.2 i 3 rozporzadzenia [1]) przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejécia do obiektu lub ztacza i odpowiednio

oznakowany.

Gtowny wytaczniki pradu znajdujg sie przy w pomieszczeniu pod klatka schodowg K1 w piwnicy.
Zostanie wykonany przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catej strefy pozarowej i umieszczony przy
wejsciu gtownym do budynku;



Zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na
drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie oraz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiatet
sztucznym.

Zostanie zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

> jako wymog na korytarzu przy sali gimnastycznej i na korytarzu w piwnicy,
> jako rozwigzanie zamienne na korytarzach parteru, | i Il pietra,
> w klatkach schodowych K1, K2 i K3,

zapewniajac natezenia Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyjnej, a przy
hydrantach 5Ix ;

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od
wytadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie¢ do budynkéw wyszczegolnionych w Polskiej
Normie dotyczacej ochrony odgromowe obiektéw budowlanych — wymaganie jest spetnione.

5.2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pdtsztywnymi. W budynku zamontowane sg hydranty 25 z wezem ptasko
sktadanym i hydranty 25 z wezem pétsztywnym.

Zgodnie z § 20.3 rozporzadzenia [2] zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Wymaganie nie jest spetnione:

» hydrant wewnetrzny zamontowany przed wej$ciem z facznika do sali gimnastycznej,
swoim zasiegiem nie zapewnia ochrony pomieszczen gospodarczych.

Na podstawie Postanowienia nr WZ.5595.210.2020 Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r.:

>  wyposazy¢ powierzchnig nie chroniong w sali gimnastycznej przez hydrant wewnetrzny w
zwiekszong ilo$¢ srodka gasniczego w iloci 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na
kazde 50 m2 powierzchni.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowej. W budynku zostanie zainstalowana instalacja sygnalizacji pozaru z centralg.
Czujki dymu z sygnalizatorami akustycznymi zostang zainstalowane na korytarzu przy Sali
gimnastycznej, na korytarzu w piwnicy oraz w pomieszczeniu archiwum i innych pomieszczeniach
magazynowo gospodarczych w budynku gtéwnym. Ponadto sygnalizatory akustyczne zostang
zainstalowane na | i Il pietrze. Centralka sygnalizacji pozaru zostanie umieszczona na parterze w
pomieszczeniu socjalnym woznego a po godzinach pracy sygnat z centrali zostanie przekierowany do
0so6b funkcyjnych.

5.2.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji budynek nalezy
wyposazy¢ w niezbedng minimalng ilos¢ oraz rodzaj sprawnego technicznie podrecznego sprzetu
gasniczego. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do
najblizszego podrecznego sprzetu gasniczego nie powinna przekracza¢ 30 m. Podreczny sprzet
gasniczy powinien byC usytuowany w miejscach fatwo dostepnych i widocznych. Zabrania sie
tarasowania lub blokowania dojs¢ do podrecznego sprzetu gasniczego. Sprzet nalezy poddawac
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niz raz na rok.

Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statymi
urzadzeniami gasniczymi zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.



5.2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. Wymaganie zapewniajg hydranty na miejskiej sieci wodociggowej
wzdtuz ulicy Karpackiej pierwszy jest zlokalizowany w odlegtosci 50 m od budynku.

5.2.14. Drogi pozarowe.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 1 - 4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego
dwaoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15
m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Wyjécia z obiektdw budowlanych, o ktérych mowa wyzej, powinny mie¢ potaczenie z drogg
pozarowa, dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 50 m w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach.

Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacii
budynku za pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdIno$ci architektonicznymi, droga
pozarowa do budynkdw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby
byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajacej
60 m.

W/w wymagania nie dotyczg budynku o nie wigcej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokoSci
nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezpo$rednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.

Droge pozarowa stanowi ul. Beskidzka, z ktorej zapewniony jest wjazd na wewnetrzny teren z
placem przed wejsciem gtownym o wymiarach 8,00 x 20 m. Ponadto wewnetrzng droga mozna
przejecha¢ na wewnetrzny plac od zaplecza, ktory rowniez posiada wymiary ponad 20 x 20 m i
prowadzenia dziatan od strony zaplecza. Brak zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o
wymiarach 20x20m.

Na podstawie Postanowienia nr WZ.5595.211.2020 Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Stazy Pozarnej z dnia 20.04.2020 r.:

Zgoda na brak zapewnienia drogi pozarowej spetniajacej wymagania aww. Rozporzadzenia do
przedmiotowego budynku Szkoty Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy oraz na
zaproponowane w ekspertyzie technicznej rozwigzania zamienne, w postaci:

» mozliwosci dojazdu do budynku przed wejSciem gtownym gdzie znajduje sie plac
manewrowy o wymiarach 8 m x 20 m,

» mozliwos¢ dojechania na plac manewrowy od strony zaplecza budynkéw o wymiarach
ponad
20mx 20 m,

» mozliwos¢ prowadzenia dziatan z kazdego wejscia do budynku.



Wykaz przepisow:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1422
zezm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

[4] PN-EN ISO 7010. Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowata:
mgr inz. arch. Maria Andrzejewska - Slosecka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien 198/71 Bg

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kurzynski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien KUP/0002/POOK/07



5.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor:

Inwestycja:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

"TERMOMODERNIZACJA  ORAZ REMONT | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY”

Adres inwestycji:

Branza:

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
Dziatka nr ew. 12, Obreb: 492
wojewodztwo: kujawsko - pomorskie

Architektura, Konstrukgj.

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Architektura:

Konstrukcja:

mgr inz. arch. Maria Andrzejewska - Slosecka
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, nr uprawnien 198/71 Bg

mgr inz. Krzysztof Kurzynski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej, nr  uprawnien
KUP/0002/POOK/07



ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA.
Zakres robot i kolejnos¢ realizacii.

Roboty budowlane beda prowadzone w budynku Szkoty Podstawowej nr 56, znajdujacym sie w
Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 30.
Wymienione wyzej prace, bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
> pierwszym etapem rob6t bedzie wygrodzenie miejsca prac, zapewnienie bezpiecznych
przej$¢ i dojs¢ do pomieszczen uzytkowanych przez pracownikdw,
» prace rozbiorkowe,
» ocieplenie wraz z kolorystyka elewacji budynku,
> izolacja cieplna dachow i stropodachow,
> izolacja pionowa Scian,
» wymiane okien i drzwi,
» 0suszenie oraz usuniecie przyczyn i skutkow korozji biologicznej Scian piwnicznych,
» wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
> potozenie nowych tynkow (uzupetnienie), gtadzi na scianach, obudowy z ptyt G-K,
» montaz sufitow podwieszonych typu OWA i G-K,
» prace malarskie,
» montaz drzwi wewnetrznych,
» sprzatanie po pracach,
» usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Front przebudowywanego lokalu znajduje sie przy samej ulicy wiec istnieje tu mozliwo$¢
bezpiecznego, catodobowego dostepu do lokalu dla pojazdow uprzywilejowanych.

Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas budowy.
Brak.

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania prac rozbiorkowych a pozniej montazowych, kierownik
rob6t powinien wyda¢ pracownikom sprzet ochrony osobistej. Kierownik budowy powinien udzieli¢
instruktazu i zademonstrowaC sposob uzytkowania sprzetu. Kierownik powinien przeprowadzi¢
instruktaz obchodzenia sie¢ ze srodkami chemicznymi, w tym $rodkami do zabezpieczen
antykorozyjnych.

Telefony alarmowe.

Policja — 997

Straz Pozarna — 998

Pogotowie Ratunkowe — 999

Telefon komérkowy — alarmowy — 112

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania rohét.

> wiasciwa organizacja miejsca prac,

» wygrodzenie i 0znakowanie miejsca prac,

» uniemozliwienie dostepu do miejsca prac osobom postronnym,
» prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnionej,



> stosowanie sprzetu i materiatéw posiadajacych wymagane atesty, $wiadectwa i aprobaty,
> przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogow BHP,

> stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej pracownikéw,

» zapewnienie na terenie rob6t ogélnodostepnego telefonu,

» zapewnienie na terenie rob6t apteczki pierwszej pomocy,

» zapewnienie na terenie rob6t podrecznego sprzetu gasniczego.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa zycia lub zdrowia nalezy niezwiocznie
opusci¢ zagrozone stanowisko pracy i podjaé dziatania minimalizujace skutki zagrozenia, a takze
powiadomi¢ o zaistniatym fakcie przetozonych. Przez caty okres realizacji zadania nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig upadku materiatdw z rozbieranego fragmentu Sciany, stad nalezy teren prac wewnatrz
obiektu skutecznie wygrodzi¢ i zabezpieczy¢. Ponadto nalezy starannie przygotowaé personel do
wykonania w/w prac i wyposazy¢ go w sprzet ochronny dostosowany do ich specyfiki.

Teren projektowanych robét budowlanych zlokalizowany jest w miejscu dostepnym dla stuzb
ratowniczych i ewakuacja oséb i mienia w razie konieczno$ci nie wymaga podjecia szczegdinych
dziatan.

Informacje BIOZ opracowali:
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