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POZ. 3.1. RUSZT WSPORCZY
POD CENTRALE N1W1 1:50
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| n © Nr. Poz | Sztuk Stal Typ profilu Dtugosé Jednostkowa elementu catkowita
\ sz ™ - szt. - - [mm] [kg] lub [kg/mb] [kal [ka]
| ‘ 2.1 2 S235 HEA 120 6300 19,90 125,37 250,74
o 2 22 2 5235 HEA 120 3690 19,90 73,43 146,86
\ ~ e @ /—@ 23 1 $235 HEA 120 870 19,90 17,31 17,31
‘ < 24 4 S235 RK 120 x 120 X 5 1000 17,80 17,80 71,20
! = g 25 4 S235 BL 140 x 250 x 10 250 10,99 2,75 10,99
N o 26 4 S235 BL 140 x 250 x 10 250 10,99 2,75 10,99
s @ 27 6 S235 BL57x95x 5 95 2,24 0,21 1,28
\ 2.8 8 S235 BL57x 95x 5 95 2,24 0,21 1,70
= UWAGI: Suma [kg] = 511,1
‘ ‘ ‘ - + 1,8 % x Suma [kg] = 9,2
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REWIZJA 01.2025
MODERN PROJEKT Krzysztof Kurzyriski
UWAGA! wopers | BiUFO: ul. P.E. Strzeleckiego 6/1U, 85-796 Bydgoszcz Nrryeurk
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE FROLEKY | Wi odemprofiLp
- STAL 8235 1RO PROJEITONE | tel.stacjonamy: 52 551 29 01, tel. komorkowy: 606 11 44 35 K11
- STAL NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE POPRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ
OCYNKOWANIE OGNIOWE WG KLASY KOROZYJNOSCI C3 Iwestor | 11 Jazuicka 1, 85-102 Bydgoszcz Faza
- DLUGOSC SLUPKOW POZ. 2.4 PRZYJAC Z NATURY TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT | PRZEBUDOWA
- KLASA $RUB: 8.8, SREDNICA $RUB:M12 Inwestycia ygmgggﬂﬁﬁmgﬁ% WEWNETRZNE, oty PROJEKT
_ WYKONAWCZY
- GRUBOSC NIEOPISANYCH SPOIN a=4mm PODSTAWOWES NR 58 W BYDGOSZCZY.
- SLUPKI STALOWE KOTWIC DO ISTNIEJACYCH PODCIAGOW 4. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszoz o
ZA POMOCA INIEKCYJNYCH KOTEW CHEMICZNYCH Adres Dzialka nr ew. 12, Obreb: 492
- SREDNICA KOTWY: M12 wojew6dztwo: kujawsko - pomorskie 01.2025
- KLASA KOTWY: 8.8 Predmit | POZ. 3.1. RUSZT WSPORCZY Skala
- MINIMALNA GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA: 11¢cm rysunku POD CENTRALE N1W1 1:50
- MINIMALNA NOSNOSC NA SCINANIE: 34kN Funkeia imig i nazwisko Branta Speiahost Podpis
- MINIMALNA NOSNOSC NA ROZCIAGANIE: 41,5kN >
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTEPOWANIA INNYCH i mrinz. Konstukca | oAb
WARUNKOW / WEASCIWOSCI NIZ ZALOZONE W DOKUMENTACJI : KizysztofKuyfki | TONSTUGR woposahoie erstiotiowiont
PROJEKTOWEJ NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC Upramini badofanedo
PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI ROZWIAZAN Sprawdzalacy iz Konstrukoja |, Joouasbezoganicat
KONSTRUKCYJNYCH KUP/0090/PBKb/22

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83)




