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ST- 00 - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okre$lenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéIna przedsiewziecia

Nazwa inwestyciji: "TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 56 W BYDGOSZCZY"

Adres inwestyciji:
ul. Karpacka 30,
85-164 Bydgoszcz, Dz. nrew. 12, obreb: 492,

wojewddztwo: kujawsko - pomorskie

1.2. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada termomodernizacje budynkéw — ocieplenie stropodachow, renowacje pokrycia z papy,
wymiane oblachowania dachu, rynien i rur spadowych, wymiane okien. Wymiane drzwi wejéciowych na nowe,
ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem, ocieplenie $cian podziemnych piwnic styropianem.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Roboty rozhiérkowe - Sciany, oblachowanie

Sciany - rozbiorki i uzupetnienia $cian, zmniejszenia lub zamurowania otworéw okiennych i

drzwiowych, wykuwanie nowych otworéw

Dach - docieplenie stropodachu styropapg (sala gimnastyczna) oraz wetng mineralng w granulacie (budynek
gtéwny) oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

Izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, ciepine,

Stolarka budowlana - PVC

Elewacja wentylowana - sklada sie z zewnetrznych paneli i aluminiowej konstrukcji wsporczej i ocieplenia z
wetny mineralnej

Tynki - kat. IIl, gtadzie gipsowe, malowanie,

Szczego6towe wymagania dotyczace termomodernizacii ujeto w ST1/06 — izolacje termiczne i

elewacja, oraz w opisie technicznym i rysunkach Projektu Budowlanego. Zakres robét zostat w stosunku do
Projektu Budowlanego ograniczony do robét termomodernizacyjnych — ujetych w Przedmiarze stanowigcym
podstawe wyceny rob6t.

1.2.3. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét

objetych nw. Szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST - 01/01 Roboty ziemne

ST - 01/02 Docieplenie dachu

ST - 01/03 Montaz stolarki i Slusarki

ST - 01/04 Wykoriczenie $cian wewnetrznych

ST - 01/05 Roboty i obrébki blacharskie

ST - 01/06 Izolacja termiczna i elewacja

1.3. Definicje i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.3.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach

1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty

kontenerowe i inne

1.3.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane



z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod $mietniki.

1.3.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.3.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych

niz budowa obiektu budowlanego

1.3.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacii

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacii

obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.13. wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym

polaczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.3.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich

zakonczeniu.

1.3.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.3.18. rejestr obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.3.20. materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robédt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.21. odpowiednia zgodnoS¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét



dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.23. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentaciji projektowe;.

1.3.24. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

i przywrocenie pierwotnych funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.25. przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.3.26. cze$¢é obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg

do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.27. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.29. certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.3.30. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.3.31. InZynier - oznacza osobe powotana przez Zamawiajacego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie

1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robét zataczona do Kontraktu.

2. Prowadzenie robét

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano -

montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych
robét prawidtowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét
realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. Integralng cze$cig Specyfikacji Technicznej
sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegbtowy zakres i rodzaje robét
potrzebnych do wykonania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za
ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatdéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy



2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa

egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczong do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bedacg w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt budowlany w
rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane".

Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej o ile zmiany w
trakcie wykonania Robot bedg wymagaty sporzadzenia takiej Dokumentacji. Wykonawca w ramach Ceny
Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robot, w tym rowniez
dokumentacje geodezyjna .

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuije kolejnosé

dokumentéw zapisana w ,Ogéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowe;
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zahezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia

i odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnoSci: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien. i w nocy) tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa
wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej
oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Placu Budowy,
takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Ceng Kontraktowa winny by¢ wigczone rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzehn po ukorczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w
ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy



dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

« utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

+ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Rob6t od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez Inspektora
Nadzoru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach

Instytucii, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza spetiaé wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

3. Materialy

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza uzyskac aprobate
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okre$lonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
2003 r. z pdz. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow. Zastosowane materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i
sq dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym .

3.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw
z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
3.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana
przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materiatéw zamiennych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet biedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

- wykonaniu niwelacji terenu,

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.
6.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, Jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnos$c¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i materiatdw. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i instrukcje montazu, stosowania, wbudowania stosowanych materiatow.
Wykonawca nie bedzie stosowat podmian materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiatéw na
inne (podobne, transze) a w szczegdlnosci nie bedzie dekompletowat technologii np. docieplen $cian lub dachu
stosujac zamienniki. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do magazynow, sktadow materiatow
wykonawcy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan materiatow ponosi
wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg,
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do kontroli, pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do

uzycia materiaty i wyroby posiadajace: Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych; Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna stosownie do Ustawy

z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreSlajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru i. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.6. Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania

Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, i harmonograméw robdt, terminy rozpoczecia
i zakoniczenia poszczegoinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych

i koricowych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami Kklimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Rob6t,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robot, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

10



podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w
Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.6.2. Ksiega Obmiaru - (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).

Ksiegq Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$cié kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegblnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich

- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci rob6t i ich wyniki

- rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokdty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczna ilo$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej w metrach. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym

m3 - nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Zasady okre$lenia ilosci robét podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdt.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejecie robot odbywacé sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi
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w Warunkach Ogoélnych i Szczegélnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbiorow

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jako$ci robét

- odbidr techniczny robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior koricowy rob6t po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)

- odbiér pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektdéw) przez Zamawiajgcego

- przejecie czesci robot

- przejecie wszystkich robét po ich zakoriczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i
ilos§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i ogledziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.1.2. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu umownego
oraz jako$ci nastapi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego
dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze
Jakos¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentaciji projektowej i ST i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek
lub uzupetnien wyznaczy termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce nie wykonane w
wyznaczonym terminie bedg przyczyna przerwania czynno$ci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
korcowego.

9.1.3. Przejecie robot

Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajaco Préby Kohcowe Wykonawca moze
wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia. Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dziataja Inspektor
Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzystaé z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajgcego Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ lub spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre$lonych w umowie prob
oraz uzyska¢ od wiasciwych organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajacg w jego imieniu) powinien stwierdzic:

- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami

w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spetnianie przez obiekt warunkdw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo

budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca rob6t (oddajacy) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, a w szczegdlno$ci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy,
opinii rzeczoznawcéw (jezeli byty one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp, Do wystapienia o
Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile to konieczne,

- Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru
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- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki préb pozostatych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robdt,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.
9.1.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnoci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycii
w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wkasnha ocena zakresu robét.
Jako element pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robét . Cena jednostkowa bedzie
obejmowac: robocizne bezposrednia, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco
plac budowy warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza,:

* ptace personelu i kierownictwa budowy,

* pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drdg

dojazdowych itp.),

* koszty dotyczace oznakowania robét,

» wydatki dotyczace bhp,

* ustugi obce na rzecz budowy,

* ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,

* ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

Gwarancji. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe

10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢, ustawié i utrzymac tablice

informacyjne na czas wykonywania robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz cate;

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
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one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowig na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i Przepisow, a w szczegoinosci:

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego
tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz,

575).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,

poz. 401

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz.U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Specyfikacja techniczna
ST-01/01 - ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV
45110000-1 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
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i odbioru robét ziemnych w trakcie realizacji ocieplania $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty pod stopnie zewnetrzne.

Zasypac piwnice a po wykonaniu w/w elementoéw budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi oraz gruzu.

1.4. Zakres robét obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

1.5. Zakres wymaganych czynnosci

wykopy w gruncie na odkifad,

wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku,

zasypanie wykopu gruntem z odkfadu,

zasypanie wykopu ziemia dowieziona z ukopu,

zageszczenie podioza

1.6. Okreslenia podstawowe.

Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego okre$la dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i
przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podfoza gruntowego, szczegdtowe
warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego Gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego Gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego Gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie

obiektu kubaturowego,

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

z s = Pd/Pds gdzie:

z Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

z Pds- maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzaca do oceny

zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) Wskaznik réznoziarnistosci
- wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

2 U=d60/d10 gdzie:

- d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)

-d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania, zgodno$ci z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 -
,Wymagania ogdlne."

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke

i nasypy).

- Ziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wiasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw Mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow,
zageszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem przedsiebiernym,
podsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczenia gruntu w obrebie budowy

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,0 m,
spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow

- pompa spalinowa

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi w ST- 00.00. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak
ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki. Zatadunek jak i wyfadunek
materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050 lub réwnowaznymi.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypéw,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp ,
punktéw ich przeciecia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwa sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza,
tasma itp.

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,

wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych.
- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usungg¢ warstwe ziemi roélinnej,

- odwodnienie terenu budowy

Wykopy

Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie
wad gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robdt ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Z Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 ¢cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu
nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokoS¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 — metrowa. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda
warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego
jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowaé
i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Odspojenie i odkiad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentaciji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy
wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopdw 1:1. W strefie przydennej skarpy
zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na:

- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacii
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736 lub rownowaznej. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia

$cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbieraé,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic¢ stata kontrole i poprawe torowiska

koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
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Metody wykonania robot ziemnych okre$lone zostang w projekcie rob6t ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.
Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15¢m, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm . Nie
wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungaé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokfadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentdw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste wg PN 84/B-02480 lub rownowaznej
pochodzace z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych.
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutow
organicznych. Zasypke nalezy wykonaC warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych
i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢
maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc:
grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 lub
rownowaznej. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 lub
rébwnowazna. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé
ujemnie na stateczno$¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.
Szczegotowe warunki realizacji robot
Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji s bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan uogdlniono
parametry geotechniczne gruntéw metoda B wg PN-81/ B-03020 lub réwnowaznej. Dla wydzielonych warstw
ustalono parametry wiodace:
- stopnie zageszczenia ID - dla warstw gruntdw niespoistych;
- stopnie plastyczno$ci dla warstw gruntéw spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztatcalnosci.
Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastepujace fundamenty:
- stopy zelbetowe pod stupy,
- fawy Zelbetowe i $ciany fundamentowe Zelbetowe,
6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki
- wykonanie zasypu,
- prawidtowos¢ wykonania podsypki i obsypki,
- zageszczenie,
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- podsypki i j €] zageszczenia

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedg wyliczone w:

-m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg Objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru

w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczach wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, Ze dolne wartos¢ stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu Objetosci na jednostkach transportowych.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub Objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji ST-00.00.

Odbior robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji robét. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

- Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

- Odbioru rob6t dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

-Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

- Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robdt, w oparciu 0 wyniki pomiaroéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozZenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,
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- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy
- przewoz ziemi do zasypki w obrebie budowy
- dowoz piasku do zasypki
- wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem
- wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow
- usuniecie i wywdz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni
- wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
- wykonanie ktadek dla pieszych,
- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych
- koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
- $ciecie wypukioSci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych
- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,
- wywdz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
- optaty za wysypisko, utylizacja
- zageszczenie,
- koszty badan,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wodly.
10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.
Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych lub
rownowazna
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. lub réwnowazna
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne lub réwnowazna
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen. lub réwnowazna
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie lub réwnowazna
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. lub réwnowazna
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. lub réwnowazna
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. lub réwnowazna
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub réwnowazna
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. lub réwnowazna
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. lub rbwnowazna
PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. lub rownowazna
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub
rownowazna
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi. lub rbwnowazna
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub réwnowazna
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste lub réwnowazna
Inne
Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. | |
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, péz. 1126
- Prawo geologiczne i gbrnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.
- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okre$lonych

obowigzujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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Specyfikacja techniczna
ST-01/02 - DOCIEPLENIE DACHU
Kod CPV
45261410-1 - Izolowanie dachu
45321000-3 - Izolacja cieplna
45261210-9- Wykonywanie pokry¢ dachowych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z elementami pokrycia dachowego w trakcie termomodernizacii

1.2. Zakres robét objetych ST

Obejmuije:

- utozenie izolacji termicznej,

- utozenie warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej,

- obrobka attyk, podstaw dachowych, wytazéw i innych elementdéw dachowych.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST - 00, Wymagania ogdlne ,, pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapg o grubosci 21cm - A=0,035 W/mK,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng w granulacie o grubo$ci 22cm - A=0,040 W/mK ,

- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

- elementy rusztu systemowego,

- ptyty gipsowo - kartonowe,

- materiaty pomocnicze.

2.2. Opakowania, przechowywanie i transport:

Ptyty ociepleniowe nalezy nalezy przechowywa¢ w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknigtych

opakowaniach, z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostonietym przed

dziataniem promieni stonecznych. Chroni¢ przed dostepem os6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci

12 miesiecy od daty produkciji.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Do wykonania nalezy stosowac¢ nastepujacy Sprzet :

- wiertarki,

- miotki,

- zgrzewarki i butle gazowe,

- rusztowania.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 , Wymagania ogdine , pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do wykonania izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdine ” pkt 5

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych:

- montaz izolacji termicznych na dachu,

- utoZenie papy termozgrzewalne;j,

- wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- montaz sufitu podwieszonego wraz z ociepleniem

5.3. Zasady wykonania robét

5.3.1. Wykonanie izolacji

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego wykonaé przy uzyciu granulatu z welny, a stropodachéw

niewentylowanych styropapg

Stropodach wentylowany

Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych rob6t przygotowawczych przez monteréw

izolacji cieplnej. Sposob wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze

kazdym polu pomiedzy Sciankami podtrzymujacymi plyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie
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przez jeden za pomocq specjalnej obrotowej koncowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego
otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okre$la miejsca puste tzw. ,kieszenie” ktore sterujacy
uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za
pomocay specjalnej koncdwki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. Lacznos¢ operatora
maszyny wdmuchujgcej z operatorem koAcdwki obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego
sprzetu (radiotelefony). Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni
stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik do protokdtu odbioru robét. Po zakoriczeniu
wdmuchiwania granulatu, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubo$ci warstwy izolacji i odbiorze technicznym
przez inspektora nadzoru, nalezy zaklejenie otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu
odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy termozgrzewalnej. Na otworach
gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i obrobienie ich papag
termozgrzewalng. Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezaco
przed ich zakryciem.

Stropodach niewentylowany

Ocieplenie stropodachu nad salg gimnastyczng nalezy wykona¢ z zastosowaniem styropapy sklasyfikowana jako
NRO (nierozprzestrzeniajacg ognia), o gr. 22 cm. Zastosowaé piyty jednostronnie laminowane z rdzeniem ze
styropianu w ukfadzie klejonym. Wiasciwie przygotowaé podioze - ptyty stropodachu doktadnie oczyscic i catg
powierzchnie zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym. Na przygotowane podtoze przyklei¢ ptyty styropianowe. Jako
zaprawe klejaca uzyc elastyczng mase bitumiczna lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu, ktéra bedzie
stanowi¢ dodatkowg izolacje przeciwwilgociowa. Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe
Z papy termozgrzewalnej. Plyty klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmochi¢ mocowanie poprzez
zastosowanie tgcznikdw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy zastosowac taczniki w ilosci: 9
szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie krawedziowej. Gteboko$¢ kotwienia min. 6 cm. Krycie dachu papg
termozgrzewalna, sklasyfikowang jako NRO. Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta (ok.
1140 m2 ). Wykona¢ obrobki murkéw ogniowych, attyk, kominkéw wentylacyjnych itp. Do prac dekarskich uzywac¢
izoklinow styropianowych Obrébki attyk wyciagna¢ w gore na wysoko$¢ min. 20 cm. Zakonczenie obrébki papowej
nalezy zabezpieczyc listwa dociskowa mocowang dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 , Wymagania ogoine " pkt 6.

6.2. Metody i zakres kontroli:

6.2.1. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacii

technicznej.

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych elementow konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ za pomocq pomiaru tasmg lub inna miara stalowa z podziatka milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczna i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

- kontrola przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowaé sprawdzenie spadkéw, réwnosci,
czystosci i suchosci podtoza,

- kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystapieniem
do robét pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie
ulegt zawilgoceniu, ciggtosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie styka sie z materiatami zawierajacymi
w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

6.2.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz Srodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca sie zachowanie regut bezpieczenstwa. W
miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenistwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
izolacji.

7. Obmiar robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbi6r powinien by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie robét ( odbiér miedzyoperacyjny ) oraz po zakofczeniu robét.

Podstawa do oceny technicznej jest sprawdzenie jakosci:
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- wbudowanych materiatow

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

Ocena jakoSci materiatdw przy odbiorze powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej
oraz norm. Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych. Odbiér ostateczny
powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Warunkiem szczelno$ci paroizolacii i izolacii
wodochronnej jest uktadanie papy termozgrzewalnej ciagta wylewka bitumu na zaktadach przy standardowej
szerokos$ci zaktadu podtuznego 8cm i czotowego nie mniej niz 10cm. Przy wylewce bitumu wiekszej niz 5-8 mm
istnieje koniecznos¢ zastosowania na niej posypki z tupka chronigcej odkryty bitum przed oddziatywaniem promieni
UV. Odbior warstw do izolacji stropodachu wentylowanego odbywa¢ sie bedzie przez otwory kontrolne do
wdmuchiwania proszku.

8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada:

Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94

» Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie — Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia
palnosci materiatow budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96

Zgodnos¢ z normami i wymaganiami jakosciowymi:

Produkt posiada zatwierdzenie Pafistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:

Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96

Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003

Certyfikat zgodnos$ci Nr ITB — 291/W/02/2

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639

PKWiU 24.66.48-67.00

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

PN - 89/b - 02361 — Pochylenia potaci dachowych lub rbwnowazna

PN - 80/B -10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazna

PN - 61/B — 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazna

PN - 84/H — 92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane lub réwnowazna
PH - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy lub rownowazna

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe. lub rbwnowazna

PN - 77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowej lub réwnowazna

PN - 91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia lub réwnowazna

PN - B - 20130 - Ptyty styropianowe lub rownowazna

BN - 72/6363 - 02 — Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. lub rownowazna

Specyfikacja techniczna
ST - 01/03 - MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI
Kod CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych

z wykonywaniem robdt $lusarskich i robot zwigzanych z montazem stolarki budowlane;

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- montazu drzwi, oScieznic,

- montazu okien

- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét Montazowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuije i kontroluje poszczegdine operacje
robocze — procedura moze byé zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcije,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.4. OgéIne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementdw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-65/B-8841-
11 Roboty $lusarskie w budownictwie lub réwnowaznej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana lub
rownowaznej. Wymagania i badania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢C ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00.00 -
,Wymagania ogdlne". Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatow.

Materiatami sa;

- okna ramy z PVC, profile pieciokomorowe z wktadkq termiczna, zestawy szybowe nie gorsze niz 0,9 W/im2K
(zestawy trzyszybnowe), kolor RAL 7037

- drzwi zewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki, kolor RAL 7037,

- drzwi wewnetrzne — zgodnie z zestawieniem stolarki

3. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogdlne". Sprzet do
wykonania montazu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej. Sprzet do rob6t blacharskich i montazu Slusarki.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki aluminiowej, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania ogolne". Pakowanie i
magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki powinno zabezpieczaC elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki, elementéw blacharskich i
$lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i
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uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementéw po podtozu. Konstrukcje $lusarskie nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtoci min. 30cm od gruntu.
5. Wykonanie robét
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéow
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,Wymagania og6lne".
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementow $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:
-Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatow. Pomieszczenie magazynu powinno by¢
pototwarte lub zamkniete a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%
-Przygotowac¢ przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy
-Przygotowac rusztowania pomocnicze
5.2. Wykonanie roboét
5.2.1. Roboty Slusarskie
Roboty $lusarskie, slusarsko — kowalskie (Montaz drzwi, oscieznic, balustrad, elementdw z blachy profilowanej i
ptaskiej, elementow z ksztattownikow, obrdbki blacharskie, ostony wykonczeniowe dachowe i Scienne) nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano Montazowych Tom |. Montaz
Slusarki
Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:
- rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow
- wymiary gotowego wyrobu
- prawidtowos¢ wykonanych potaczen
- powtoki malarskie
Przy montazu Slusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
- sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki
- sprawdzenie wymiaréw na budowie
- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytwérni
- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwigcych
- Montaz i kotwienie Slusarki
- naprawy drobnych uszkodzen powtoki
- usuniecie zabezpieczen i resztek z Montazowych
Konstrukcje slusarsko-kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadaé¢
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarsko-kowalskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwomi
powtoka antykorozyjna i pomalowane proszkowo. Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni
powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecno$ci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych
uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwdrni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdinych elementdw i catodci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejnos¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podtoza
w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzern wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze
by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacii
obiektu. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia dla
0s0b postronnych.
5.2.2. Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robét:
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw
- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatdw pomocniczych.
Montaz stolarki drzwiowe;j - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi lub réwnowazne;.
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- zabezpieczenie elementoéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie osciezy,
- wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezom i o$cieznica,
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
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- 0sadzenie skrzydet drzwiowych

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé
zadnych materiatéw, ktdre mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. OScieznice powinny by¢ dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy
nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych
w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow usztywni¢ je za pomocg
desek lub w inny sposob. Ustawione oScieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne
podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potoZenia, tak aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowa¢ lub osadzié. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka
antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny byé tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy
dokona¢ z uwzglednieniem gteboko$ci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegto$¢ miedzy czotem
Scianki dziatowej a stojakiem oScieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢
wypetniona zaprawa murarska. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

5.2.3. Okna, drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania montazu. Ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane
okna, drzwi i wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzna
warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakoriczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajaca.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt kowalsko-slusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11 Roboty
$lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow, z ktorych zostaty wykonane,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwato$¢ zakotwienia,

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- jakos¢ powtok malarskich.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi
lub rbwnowazng. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktdrych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- pion i poziom zamontowane;j stolarki,

- wodoszczelnos¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie

oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatdw blacharskich, elementéw slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakoSci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatarn kontrolnych Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robét
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Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa jest:

m2 - (metr kwadratowy) obrobek blacharskich do 25 cm szerokosci, powierzchni $lusarki w Swietle oScieznic,

szt — oScieznice, obrobki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,

m — obrobki blacharskie prefabrykowane, balustrad,

kg — elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. lub réwnowazna

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. lub réwnowazna

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub rownowazna
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane lub réwnowazna

PN-82/B-92010Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. lub réwnowazna
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia lub réwnowazna

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub réwnowazna

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. lub réwnowazna
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania. lub réwnowazna
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe. lub rownowazna
PN-71/H-046510chrona przed korozja. Klasyfikacja i OkreSlenie agresywno$ci korozyjnej Srodowisk. lub
réwnowazna

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. lub réwnowazna

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom |

- Instrukcja producenta

Specyfikacja techniczna
ST - 01/04 - WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Kod CPV

45400000-1 - Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
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termomodernizacja budynku.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robot wykonczeniowych obejmuie:

wykonanie oktadzin wewnetrznych:

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.4. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Materialy do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania
musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jakos¢ materiatow.

Materiatami sa;

- zaprawa klejowa

- Zaprawa spoinowa

- profile wykoriczeniowe

- ptytki ceramiczne odpowiadajace wymogom okres$lonym w normie PN-74/B-12031 lub réwnowaznej

- tynki akrylowe

- tynki zywiczne drobnoziarniste

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine". Do wykonania robot
wykonczeniowych budynkdw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- agregaty tynkarskie

- pomocniczy Sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

- stojaki i elementy rozporowe,

- wiertnice, wiertarki i mtoty udarowe,

- zageszczarki mechaniczne z prowadzeniem recznym.

4. Transport

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine. Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ samochoddéw skrzyniowych. Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien
powodowaC jej segregacji, zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi byC transportowana
mieszalnikami samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz: 60 min — przy te. +15 C, 40 min —przy
tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C. Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed
materialy przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.1.1. Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane urzadzenia. Podczas wykonywania tynkdw nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0 C, - przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podioze w zalezno$ci od rodzaju podtoza,
odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone przed korodujacym
dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substancji ttustych, warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,
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- na duzych powierzchniach $cian stosowa¢ profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej powierzchni,

- naroza wykonczy¢ profilami perforowanymi -podtynkowymi,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentacii,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Oktadziny poziome, pionowe wewnetrzne i zewnetrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét tynkarskich,

- przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru podtoza — nalezy sprawdzi¢: no$nos¢,

stabilnosé, czystos¢, rownos¢, nie nasigkliwos¢.

- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN 75/B-

10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze lub rownowaznej

- podioze pod plytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B - 10107 lub
DIN 18 156 lub rownowaznych nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:

- sprawdzenie podtozy,

- Utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- 0czyszczenie plytek,

Przed przystapieniem do oktadzin powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zarowno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii. Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania
izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy
rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach Scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.
Spoiny podziatdw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami
podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;.
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach
oktadziny stosowac profile narozne i wykofczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat
z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy $cienne systemowe. Spoiny na styku $ciana - $ciana
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

5.1.3. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakoriczone

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane

urzadzenia. Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny
byC odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny byC wyreperowane. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste i suche. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac
odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych, malowanie drugie po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie
powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C i nie wigksza niz 30 C.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

i warunkami okre$lonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jako$¢ materiatdw.

Zasady kontroli jakosci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okre$la norma PN-75/B-10 121 Okfadziny z
ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze lub réwnowaznej. Czestotliwos¢ oraz zakres
badan robot malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane lub
rownowaznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robét tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN - 65/B-10101

Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowaznaej oraz PN — 70/B —
10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte lub rownowazne;.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- grubo$¢ tynku,

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykornczonymi

- przygotowanie podtoza pod oktadziny
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- potgczenie oktadziny z podtozem,

- jednolito$¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami ocbmiaru sa;

m2 - tynku $cian i sufitow kat, Ill na podstawie pomiaru z natury

m2 - posadzki z ptytek grysowych, wyktadzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z natury

m2 - wyktadziny z glazury Scian na podstawie pomiaru z natury,

m2 - malowania scian i sufitéw farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. Odbior robot

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ wykonania tynkdw, powtok malarskich, oktadzin z ptytek

- jakos¢ i wyglad

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuie:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materiatow na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- wykonanie robét

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie. lub réwnowazna
Pn-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. lub rbwnowazna
PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. wymagania i badania. lub réwnowazna

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. wymagania i badania przy odbiorze. lub réwnowazna
PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scienne lub réwnowazna

PN/B - 10 107 Badania wytrzymato$ci na odrywanie lub réwnowazna

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych lub rbwnowazna
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi lub réwnowazna
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania lub réwnowazna

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogdlne wymagania i badania. lub réwnowazna

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Tom |

Instrukcja producenta

Specyfikacja techniczna
ST - 01/05 - ROBOTY | OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykofczeniowe elewacji, elementéw obrébek blacharskich budynku oraz
elementéw odwodnienia.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - 00, Wymagania ogdine ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

- blacha stalowa powlekana,

- parapety podokienne zewnetrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub aluminiowe

- taczniki i uchwyty w iloSci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbedne;j ilosci,

-obrobki blacharskie tytanowo - cynkowa (w kolorze grafitowym RAL 7037),

- rynny z blachy tytanowo - cynkowa (w kolorze grafitowym RAL 7037 ),

- rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej (w kolorze grafitowym RAL 7037),

- materiaty pomocnicze,

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 , Wymagania ogélne " pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy Sprzet — rusztowania, narzedzia podstawowe,

- wyciag.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach,

- arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziome;j,

- wszystkie wyroby musza by¢ tadowane, rozladowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia,

- wyroby musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajacych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach

drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zaleceh moze spowodowacé:

- czesciowa lub catkowita deformacje wyrobdw,

- powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogg powstaé pekniecia podczas formowania, giecia i
montazu elementéw. W/w pekniecia moga réwniez sie pojawi¢ w pozniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i
kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

5. Wykonywanie robét

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych :

- sprawdzenie prawidtowosci i kompletno$ci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i pasow usztywniajgcych z blachy powlekanej,

- montaz obrdbek: attyk, daszkdw, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami

budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania rohot

- oktadzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,
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- podtoze — drewno iglaste o wspdtczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wytacznie Srodkiem niepowodujgcym
korozji blachy 1j. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351.

- podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentow zaprawy i rakow na
powierzchni betonowej.

- taczenie elementdw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub

lezacy, w zalezno$ci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy

na elewacji na pojedyncza agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygiete do promienia krzywizny elewacji,

- rabek taczenia blach mozna zaginaé recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje

5 mm pomiedzy poszczegoinymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).

Blache mocowac¢ za pomoca klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowaé preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz wg instrukciji producenta.
6.2. Metoda i zakres kontroli:

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- tolerancje wymiaréw — dopuszcza sie 0,5mm.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jako$ci
wykonanych robdt obejmuje ocene: prawidtowosci potozenia robo6t w planie i przekroju, prawidtowosci wykonania
potaczen, niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. Podstawowa ptatnos¢

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazna

PN - 84/H - 92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane lub réwnowazna

PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy lub rownowazna

Specyfikacja techniczna
ST - 01/06 - IZOLACJE TERMICZNE SCIAN | ELEWACJA
Kod CPV
45321000-3 - Izolacja cieplna
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian
1. Wstep
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1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
izolacja termiczna i akustyczna $cian, podtozy i stropow.
1.2. Zakres robét objetych ST
- ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku ponad terenem styropianem o gruboéci 15¢m - A=0,033 W/mK,
- ocieplenie Scian zewnetrznych fundamentowych styropianem XPS grubo$ci 15¢m - A=0,033 W/mK,
- ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng grubos$ci 15cm - A=0,033 W/mK,
2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dot. materiatow izolacyjnych ujeto w poprzednim punkcie Uwaga styropian winien by¢ sezonowany
(naturalnie min. 8 tygodni od daty produkgii, lub sztucznie u wytworcy — wéwczas wymagane potwierdzenie) Ogdlne
wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00 , Wymagania ogoine ,, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
- styropian XPS do izolacji $cian fundamentowych o grubosci 15 cm - A=0,033 W/mK,
- styropian do izolacji §cian zewnerznych o gruboéci 15 cm - A=0,033 W/mK,
- ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng grubosci 15¢cm - A=0,033 W/mK,
- klej z siatka widkna szklanego systemu
- rodek gruntujacy - Posiadajacy certyfikat EMICODE® EC1 PLUS gwarantujacy bardzo niskg emisje lotnych
Zwigzkow organicznych, najlepszg ochrone zdrowia i wysoka zgodnos¢ ze Srodowiskiem.
Gotowy do uzycia, wyrownujacy chtonno$é podtoza, stosowany przed klejeniem ptyt izolacyjnych.
- zaprawa klejowo - szpachlowa - zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych
(lub wetny mineralnej) do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod
warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.
- Przyczepnos¢ do betonu w warunkach suchych = 0,25 MPa
- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h 23 °C/50% RH = 0,08 MPa
- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23 °C/50% RH = 0,25 MPa
- Minimalna przyczepno$¢ do styropianu TR100 = 0,10 MPa
- Minimalna przyczepno$¢ do styropianu TR150 = 0,15 MPa
- Minimalna przyczepno$¢ do wetny mineralnej MW-TR80 = 0,083 MPa
- podkitad tynkarski - Posiadajacy certyfikat EMICODE® EC1 PLUS. Gotowy do uzycia Srodek gruntujacy
wyrdwnujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.
- Gesto$¢ objetosciowa 1,5 g / cm?
- Zawarto$¢ substancii statych 62 %
- Wartos¢ wspotczynnika pH - 8
- Zbrojenie — dyspersyjna masa szpachlowa zbrojona widknami aramidowymi charakteryzujaca sie zwiekszong
odpornoscig mechaniczng na uderzenia oraz elastyczno$cia. Siatka zbrojgca impregnowana przeciwalkalicznie z
wibkna szklanego powlekana kauczukiem styrenobutadienowym do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach
ociepleniowych.
- Dlugos$¢ 50 m
- Szerokos¢ 1,0 m
- Wymiary oczek 4 x 4,5 £ 0,5 %
- Masa powierzchniowa 145 (-0/+10%) g/m?
- Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
- Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
- Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %
- w roztworze alkaicznym < 3 %

- tynk - Gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszkg emulsji zywicy silikonowej .
- Gesto$¢ - 1,80 kg / m3
- Wspofczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 35-40
- Nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w): < 0,10 kg / m2-h05
- Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/ mK
- Wspdtczynnik Sq: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
-Tynk wykonac na gtadko w dwoch warstwach:
- Warstwa podkiadowa — uziarnienie 1,5 mm
- Warstwa wierzchnia — uziarnienie 0,5 mm

34



- Odporno$¢ na uderzenia kompletnego systemu ociepler ETICS — Kategoria | (brak jakichkolwiek
uszkodzen dla uderzenia ciatem twardym z energig 10 J)
- farba elewacyjna (kolor RAL 9010) - silikonowa farba elewacyjna o wysokiej sile krycia. Odporna na
zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgca rozwoj mikroorganizméw (grzyby, algi itp.) na elewacii, niska
nasigkliwosc i niska podatno$¢ na zabrudzenia.
- Gestos¢: ok. 1,60 kg / dm3
- Warto$¢ pH: 8
- Wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 80-120
- Malowa¢ dwukrotnie.
- Farba elewacyjna (powierzchnie miedzyokienne: RAL1018, RAL2009, RAL3028, RAL4005, RAL 5012,
RAL5017, RAL6029, RAL 7040) silnie kryjaca, dyspersyjna, wysoce odporna na warunki atmosferyczne,
hydrofobowa, dyfuzyjna, tatwo zmywalna. Utrudnia rozw6j mikroorganizmdw (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi
na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego, najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego,
odpornego na wyptukiwanie.
- Gestos¢: ok. 1,60 kg / dm3
- Wartos¢ pH: 7,5
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 200 - 250
- Malowa¢ dwukrotnie
- tkanina z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010 lub réwnowaznej,
- taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB,
- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych,
- listwy startowe,
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji nawiewnej istniejacej, faczna
powierzchnia wentylaciji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu.
2.3. Inne wymagania
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia. Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukciji producenta.
3. Sprzet
3.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastepujacy Sprzet:
- pity do ciecia, wiertarki,
- miotki,
- mieszarki
- Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych
- Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji Scianek azurowych
- Wycinaki stalowe oraz mitotki reczne
- Wiertarka udarowa
- Miotek udarowy
- Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalng lampa stuzaca do kontroli wdmuchiwanego granulatu
i przestrzeni poddachowe;j
- Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koficowki wdmuchujacej
- Ubrania robocze i ochronne
- Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia papy termozgrzewalnej
- Maski pytoszczelne twarzowe i okulary ochronne
- Kaski ochronne
- Ochrona rak — stosowa¢ odpowiednie rekawice
-Pasy bezpieczenstwa
4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00, Wymagania ogdlne " pkt 5
5.2. Wykonywanie czynno$ci podstawowych - izolacja $cian:
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- przygotowanie i odebranie wykopu,

- utozenie ptyt izolaci,

- utozenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- przygotowanie podtoza — prdby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejace;j,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie piyt,

- 0sadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z widkna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- silikonowanie stykow z parapetami i tarasem,

- natozenie tynku szlachetnego,

- zacieranie.

5.3. Zasady wykonywania rohoét:

5.3.1. Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi. Warstwa izolacyjna powinna byé
ciggta i mie¢ stata grubosé. Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy
uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubo$é. Przed zasypaniem gruntem
zabezpieczy¢ warstwe izolacji membrana przeciwwilgociowa.

5.3.2. Kolejno$¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,

w razie potrzeby wyréwnac ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykonac prébne przyklejenie probek styropianu w
réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 ¢cm. Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu Oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwa masy klejacej,
oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie
sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowaé zgodnie z informacja podana w
$wiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w iloSci podanej w $wiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia
ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu. Mase
klejaca nalezy nakfadaC na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm
od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty
styropianowej nalezy natozy¢10-12 plackdw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna natozy¢ inna ilos¢ plackdw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany , dosungg¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniana az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wyciSnie sie poza obrys piyty,
trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie
ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian przystapi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Plyty nalezy przyklejac w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do géry.
Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza
niz 5 C. Pyt styropianowych nie mozna stosowaé do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okofo 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych
powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Cata powierzchnie styropianu
nalezy doktadnie wyrowna¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te
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mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé
gtowki facznikow mechanicznych masa klejaca. Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac
taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sie trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie fgcznika w Scianie. Diugo$¢ tacznika powinna byé
taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gtowki facznikow nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke
tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtowka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w
zagtebieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie
wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5° C. Mase klejaca nalezy
nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od géry $ciany
pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé w nigq
tkanine szklana za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w Mase
klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada sie ja na styropian nie
pokryty masa klejgca, ktdra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé¢
nanoszone na zaktad nie mniejszy niz50 mm w pionie i poziomie. W cze$ci parterowej i czesci cokotowej
ocieplanych Scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 ¢cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane
sgsiednig pasem o szerokoSci okoto 15cm. W taki sam sposdb nalezy wywing¢ tkanine na oScieza okienne i
drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz
5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy

stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy
o$ciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie

wyzszej niz 25 C, zwlaszcza je$li elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania ociezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o
grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na o$ciez pionowe pod styropian,
ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny
bocznej podokiennika. Styki podokiennikéw z o$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
Jezeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy wykonaé przez
zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia styropianu
i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra
przykleja sie bez zakladéw na sasiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie Scian w miejscach szczeg6inych
wykonywac zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

5.3.4. Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nierbwnosci

papierem $ciernym, poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej,
ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacii
obiektu. Przygotowanie wyprawy polega na dokfadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno
uzyskac sie mieszanke o potptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczeka¢ jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany paca metalowa gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi
pasami o szerokosci okoto 70cm. Czynnosci naciggania wyprawy na $ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz
tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciagnieciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdjaé nadmiar tynku. Nadmierna
ilos¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujacy sposoéb : pace prowadzi sie po $cianie pod takim katem, aby na
powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy
do nastepnej czynnosci nalezy uzywaé czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedz tynku nalezy naktadac¢
nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie potaczenia dwoch sasiednich pofaci
tynku. Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadane;j faktury. Przed
rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby méc je ukrywa¢ w detalach
architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci wowczas $ciane musi tynkowac tylu robotnikow, aby przerw
technologicznych nie byto w ogole.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 , Wymagania ogéine ” pkt 6 oraz

wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy Grubo$C warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania wymaganej wartosci
wspdiczynnika K,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowo$ci utozenia i przylegania do podfoza,

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystenciji i prawidtowos$ci wymieszania wyprawy tynkarskie;.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. W aprobacie technicznej i w certyfikacie
zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatno$ci do jej uzycia. Wymagania
dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B — 20130 lub réwnowaznej. Wykonawca powinien obejrze¢ cata partie
dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana
wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni.

7. Obmiar robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Przy odbiorze nalezy zwrécié uwage na
to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $cian
pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywa¢ zadnych roznic, co mozna osiggna¢ nanoszac zaprawe na
wydzielone cze$ci $cian bez diuzszych przerw. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico ocieplonej sciany
co najmniej 40mm.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami og6inymi ST.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia. lub rownowazna

PN - 92/P - 85010 - Tkaniny szklane. lub rbwnowazna

PN - B - 20130 — Piyty styropianowe (PS-E FS) lub rownowazna

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe. lub réwnowazna

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do

mocowania plyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -Montazowych . Arkady 1989
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