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Spis czesci rysunkowej

CO1-RZUT KONDYGNACJI -1 - INSTALACJE GRZEWCZE

CO2 - RZUT PARTERU - INSTALACJE GRZEWCZE

CO3 - RZUT PIETRA 1 — INSTALACJE GRZEWCZE

CO4 - RZUT PIETRA 2 - INSTALACJE GRZEWCZE

CO5 - RZUT DACHU - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

CO6 — ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CO7 - ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

W1 - RZUT KONDYGNACJI -1 — INSTALACJE WODOCIAGOWE

W2 - RZUT PARTERU - INSTALACJE WODOCIAGOWE

W3 - RZUT PIETRA 1 - INSTALACJE WODOCIAGOWE

W4 - RZUT PIETRA 2 - INSTALACJE WODOCIAGOWE

W5 - ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

K1 - RZUT KONDYGNACJI -1 — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K2 — RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K3 - RZUT PIETRA 1 — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K4 — RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K5 — RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

K6 — ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

K7 — ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

WM1 - RZUT KONDYGNACJI -1 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WM2A - RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WM2B - RZUT PARTERU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WM3 - RZUT 1 PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WM4 - RZUT 2 PIETRA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WMBA - RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WMBSB - RZUT DACHU — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
WM6 - PRZEKROJ A-A — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WM? - PRZEKROJE B-B DO E-E — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



OPIS TECHNICZNY

1. KARTA INFORMACYJNA

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Zamawiajacy: jow.

Zadanie: Termomodernizacja oraz remont i przebudowa infrastruktury technicznej
wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 56
w Bydgoszczy

Obiekt: SZKOLA PODSTAWOWA NR 56

ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz
Dziatka nr 12, Obreb nr 492

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rewizja projekt wykonawczego instalacji sanitarnych tj. instalacji ciepfa
technologicznego, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania pt. ,Termomodernizacja oraz remont i
przebudowa infrastruktury technicznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy”.

Zakres zmian

1)

9)

Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni oraz zaplecza kuchennego zlokalizowanego na poziomie -
1 dostosowany do aktualnego podziatu funkcjonalnego

Instalacja wentylacji mechanicznej poziomu -1 dostosowana do nowej aranzacji pomieszczen
Instalacja wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania sali gimnastycznej z aparatow grzewczo-
wentylacyjnych oraz grzewczych na centralg z odzyskiem ciepta

Instalacja wentylacji mechanicznej (parter, 1 i 2pietro) klas lekcyjnych, zmiana z systemu
zdecentralizowanego wywiewnego na system centralny obstugiwany przez dwie centrale nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepta oraz sterowanie iloscig powietrza nawiewanego do pomieszczen w
zaleznosci od stezenia CO2 w danym pomieszczeniu

Instalacja wentylacji mechanicznej sanitariatow oraz zaplecza szatniowego

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej dla Sali chemicznej wspotpracujacej z digestorium
Instalacja klimatyzacji dla pomieszczen technicznych oraz przechtodzenie powietrza w centralach
nawiewno-wywiewnych (N4W4, N6W6, N7W7)

Instalacja ciepta technologicznego dla nowego uktadu central wentylacyjnych wraz z jej wydzieleniem
jako odrebnej sekcji wezta cieplnego

Instalacja centralnego ogrzewania: zmiana tras prowadzenia rurociggéw zgodnie z wytycznymi
inwestora wraz z doborem grzejnikdéw

10) Instalacja wodociggowa: zmiana tras prowadzenia rurociggdw zgodnie z wytycznymi inwestora oraz

dostosowanie do aktualnego podziatu funkcjonalnego

11) Instalacja kanalizacji sanitarnej: zmiana tras prowadzenia rurociggéw zgodnie z wytycznymi inwestora

oraz dostosowanie do aktualnego podziatu funkcjonalnego



PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekty architektoniczno-konstrukcyjne.

Projekt pierwotny branzy sanitarnej

Wizja lokalna.

Wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora.

Normy i przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Katalogi producentow urzadzen.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

NoOokkowd =

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje klimatyzacii,

- instalacje wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,
- instalacje ppoz. zasilajacg hydranty wewnetrzne,

- instalacje ciepfa technologicznego,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

Projekt rozbudowy zrodta ciepta wg odrebnego opracowania na podstawie umowy z KPEC.
Obudowy grzejnikéw w salach zbiorowego pobytu dzieci wg branzy architektoniczne;j.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ZALOZENIA PROJEKTOWE

W istniejagcym budynku szkoty zaplanowano termomodernizacje polegajacq na dociepleniu $cian
zewnetrznych budynku, wymiane stolarki drzwiowej, okiennej oraz budowe podjazdu dla niepetnosprawnych
wraz z przebudowg i remontem pomieszczen. W zakresie instalacji sanitarnych przewiduje sie wymiane
istniejacych instalacji sanitarnych, tj.. grzewczej, wodno-kanalizacyjnej oraz budowe instalacji wentylacii
mechanicznej i klimatyzacji dla okreslonych pomieszczen.

Istniejacy wezet ciepta zapewnia ciepto dla: instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania oraz
przygotowania c.w.u.

Zrodtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy. Wezet wyposazony jest w
wymienniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz dla instalacji c.w.u. Pomieszczenie wezta
cieplnego nie jest wyposazone w kanat nawiewny. Wezet cieplny wyposazony jest w studnie schtadzajaca.
Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona jest w stabilizator c.w.u.. Wezet posiada zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien, tj. naczynia przeponowe i zawory bezpieczenstwa. Zaktada sie
rozbudowe wezta cieplnego o sekcje ciepta technologicznego do zasilenia projektowanych nagrzewnic
central pracujgcego w oparciu 0 medium mieszanki wody i glikolu propylenowego w stezeniu 35%.
Rozbudowa wezta poza zakresem niniejszego opracowania.

Instalacja c.0. w budynku wyposazona jest w istniejace grzejniki cztonowe zeliwne grzejniki typu TA-
1 oraz grzejniki ptytowe. Istniejace grzejniki w wigkszosci przypadkéw sg wyposazone w gtowice
termostatyczne. Zaktada sie catkowita wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z wydzieleniem
osobnych sekcji c.0., ktore umozliwig oddzielne sterowanie obiegami grzewczymi na pigtrach i sali
gimnastycznej wraz z jej zapleczem. Instalacja c.0. zostanie wyposazona w urzadzenia do zdalnego
monitoringu regulatordw parametréw grzewczych, ktdre umozliwiq zwigkszenie udziatu automatyki. W
wybranych miejscach referencyjnych w szkole zostang zainstalowane czujniki temperatury z mozliwoscig
zdalnego podgladu temperatury pomieszczen.

Instalacja c.w.u. oraz zimnej wody wykonana z rur stalowych w otulinie gipsowej lub bez izolacji.
Miejscowo w instalacjach wodnych zastosowano instalacje z tworzywa sztucznego. Na instalacji cyrkulacji
brak zaworow regulacyjnych. Brak zaworéw mieszajgcych, na instalacji cieptej wody, chronigce dzieci przed
poparzeniem. Instalacja wody zimnej bez rozdziatu na wode bytowa oraz wode ppoz. Brak cyrkulacji instalacii
ppoz.. Zaktada sie catkowita wymiane instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg z
dostosowaniem do projektowanego rozmieszczenia armatury. Stan obecny wykazuje, iz jest zapewnione



wymagane cisnienie instalacji hydrantowej, lecz znajduje sie¢ na granicy dopuszczalnego. W celu
zapewnienia wymaganego cisnienia zimnej wody na odbiornikach i hydrantach zostanie zaprojektowany
zestaw hydroforowy.

Piony oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane z rur zeliwnych. Brak wydzielenia
instalacji kanalizacji technologicznej od kanalizacji bytowej. Zaktada sie wymiane catej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z wydzieleniem kanalizacji technologicznej z montazem separatora ttuszczu.

Instalacja gazu wykorzystywana jest w kuchni zlokalizowanej w poziomie parteru oraz w sali
chemicznej zlokalizowanej na pietrze Il budynku. Instalacja w dobrym stanie technicznym. Gazomierz
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnicy.

UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé
na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac
w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.
Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi pozostajg we wtasnosci Inwestora.

MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty). W przeciwnym wypadku nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na jego zmiane.
Elementy, ktérych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostaty podane muszg odpowiada¢ odno$nym
Normom i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Materiaty zwigzane z zabezpieczeniem ppoz. muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne i/lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI GRZEWCZYCH
8.1. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie istniejacy wezet cieplny wymagajacy rozbudowy o sekcje
ciepfa technologicznego. Zaprojektowano instalacje c.o. i c.t. z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych poprzez zaciskanie. Elementami grzewczymi bedg grzejniki konwekcyjne ptytowe i drabinkowe
tazienkowe, ktére nalezy obudowac¢ w pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci. W wiekszo$ci przypadkow
wykorzystano istniejace przebicia instalacji przez strop. Instalacje nalezy poprowadzi¢ wg rozwinie¢ instalacii
grzewczych.

8.2.  TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Strefa klimatyczna Il strefa

Temperatura zewnetrzna -18 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego,
Zrodho ciepta istniejacy wezet cieplny

Obliczeniowe temperatury wody:

- instalacja c.o. - grzejniki 75/50°C (woda)

- instalacja c.t. — nagrzewnice wentylacji 60/40 °C (glikol propylenowy 35%)

Temperatury wewnetrzne pomieszczen w okresie grzewczym wg czesci rysunkowe;.



BILANS CIEPLNY:

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji c.o. Qco = 180,0 KW
Zapotrzebowanie na ciepto c.t. Qct = 121,0 KW
Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie c.w.u. Qgr = istniejace
Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie ¢.w.u. max Qmax = istniejgce
8.3. RUROCIAGI

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano:
- z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych tgczonych poprzez ztaczki zaprasowywane.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potaczenia
wykona¢ za pomocg systemowych zigcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo -
propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytgcznie
potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie cisnienia roboczego do 16 bar. Stosowac elementy w typoszeregu Srednic 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5;
35x1,5; 42x1,5mm; 54x1,5mm, 67x1,5mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacjg techniczna.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne ze
specyfikacijg techniczna.

Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przestrzenn miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy
wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg
materiatowg oraz umozliwia swobodne przemieszczanie sie rurociggu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o srednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie
rurociggdw. Zakonczenia tych oston beda wyrownane z powierzchnig Scian lub sufitbw, a w przypadku
podidg bedq wystawac na odlegto$¢ min. 3 cm. Rurociggi mocowane do przegréd za pomoca podpdr lub
jarzm o koncowkach zakotwionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llo$¢ tych
podpor musi by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomigdzy rurami
a elementami mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementdéw
mocujacych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogq wystepowac potaczenia rur.

Rury podwieszac do stropu za pomocg typowych uchwytow i wieszakow. PrzejScia rur przez Sciany wykonac
w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie
mogq wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujacym na rurociagi.

Maksymalne odlegto$ci podpér dla rur cienkosciennych stalowych [m] przedstawiono w ponizszej tabeli.

Utozenie Srednica zewnetrzna rury [mm]
rurociggu 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 67
Pionowo/poziomo | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,75 ] 3,00 | 3,75 | 4,0




Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdéw naturalna, wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Jezeli
jest to niezbedne nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki np.: montaz punktéw statych, montaz ramion
kompensacyjnych.

Poziome rurociggi rozdzielcze uktadac¢ ze spadkiem min. 3 promili w kierunku zrédta ciepta, zgodnie z
rozwinieciem instalacji. Na gtownych odgatezieniach zainstalowana bedzie armatura odcinajaca i
regulacyjna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Nalezy rowniez zapewni¢ odpowiednig przestrzen dla prowadzenia instalacji oraz zwréci¢ uwage na
prowadzenie instalacji wodociggowe;.

8.4. ARMATURAI|REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH
8.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Na instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano armature regulacyjng i odcinajaca. Z uwagi na rozlegty
uktad instalacji centralnego ogrzewania, regulacje instalacji oparto na przygrzejnikowych automatycznych
zaworach termostatycznych pracujacych niezaleznie od zmian cisnienia roznicowego w instalacji. Montaz
zgodnie z DTR producenta. Grzejniki, zgodnie z opisem na rozwinigciu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy wyposazy¢ w gazowe gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury. Nalezy
zwroci¢ uwage na dobor wkiadki zaworowej 0 mniejszym wspdtczynniku kv. Dobrane grzejniki w standardzie
majq zamontowane wktadki zaworowe o wiekszym kv. Oznaczenia dobranych typéw wktadek zaworowych
w czes$ci rysunkowej na rozwinieciu instalaci.

Wyposazenie grzejnikow:

Projektowane grzejniki niezintegrowane konwekcyjne nalezy wyposazy¢, na rurociggu zasilajacym, w
automatyczne zawory termostatyczne wyposazone w ogranicznik przeptywu pracujacy niezaleznie od zmian
ci$nienia roznicowego w instalacji, ktére nalezy wyposazy¢ z gtowice termostatyczng gazowa.

Charakterystyczne parametry ww. zawordw:

- powinien by¢ niezalezny od zmian ci$nienia,

- powinien posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego rbwnowazenia bezposrednio przy grzejniku,

- powinien posiada¢ wbudowany regulator cisnienia réznicowego, ktdry utrzymuije state cisnienie roznicowe
0,1 bar w cze$ci regulacyjnej,

- powinien posiada¢ mozliwo$¢ nastawy przeptywu w zakresie od 1 do 7 oraz wartos¢ N,

- nastawa powinna by¢ wykonywana bez uzycia narzedzi oraz powinna by¢ widoczna na piercieniu
nastawczym,

- regulacja przeptywu przez zawér powinna by¢ za pomocg gtowicy termostatycznej z czujnikiem gazowym,
- powinien mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z napedem termicznym,

- powinien mie¢ mozliwo$¢ pomiaru cisnienia réznicowego przy uzyciu urzadzenia pomiarowego,

- powinien posiada¢ pokretto nastawcze oraz kapturek ochronny,

- powinien mie¢ mozliwo$¢ wymiany dfawiczki bez oprdzniania instalacji.

- powinien mie¢ cisnienie réznicowe w granicach: 0,1 - 0,6 bar

- powinien posiadac zakres nastaw: 10-135 1/h ; 9-1301/h ; 8-110 I/h (w zaleznosci od zastosowanej gtowicy).

Na rurociggu powrotnym z grzejnika konwekcyjnego niezintegrowanego montowac¢ zawory termostatyczne
odcinajace bez nastawy wstepnej z funkcjg oprézniania i napetniania.

Projektowane grzejniki konwekcyjne zintegrowane z dolnym dwupunktowym ztgczem oraz wktadkg
termostatyczng nalezy wyposazy¢ w termostatyczny zestaw przytaczeniowy ogrzewania 2-rurowego z
wbudowanym zintegrowanym regulatorem cisnienia réznicowego wykorzystujacy technologie membranowa.
Projektowane zawory powinny by¢é wyposazone w zintegrowany ogranicznik przeptywu, ktéry pozwala
unikng¢ nadmiernych przeptywéw. Zawér powinien regulowac wielko$¢ przeptywu niezaleznie od cisnienia
roznicowego. Odlegtos¢ miedzy Srodkami ztaczy powinna wynosi¢ 50 mm. Zawor powinien posiadac funkcje
odwodnienia i napetnienia. Zawory powinny posiada¢ zakres przeptywu 10-1501/h i maksymalne ci$nienie
robocze 10 bar.




Obudowy grzejnikow
Grzejniki w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja dzieci, powinny by¢ ostoniete przed
bezposrednim kontaktem zapobiegajace oparzeniu. Dobér obudéw wg branzy architektury.

8.4.2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Na instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano armature regulacyjng i odcinajgca. Instalacja ciepta
technologicznego bedzie pracowa¢ w oparciu o czynnik grzewczy oparty na mieszance glikolu
propylenowego w stezeniu 35%. Na rurociggach zasilajacych nagrzewnice wentylacyjne montowa¢ zawory
odcinajace kulowe, filtr siatkowy, zawor zwrotny, pompe obiegowg oraz odpowietrznik automatyczny,
manometry i termometry. Na przewodzie powrotnym zawory odcinajgce oraz automatyczny zawor
regulacyjny z sitownikiem elektrycznym. Na dziatce by-passu obiegu podmieszania zamontowac zawor
zwrotny. Armature powyzszg nalezy zamontowaC zgodnie z rysunkiem rozwinigcia instalacji ciepta
technologicznego. Po zamontowaniu armatury nalezy dokona¢ nastaw zawordw regulacyjnych oraz
podigczen automatyki zgodnie z rysunkiem rozwinigcia instalacji c.t.

UWAGA! Nalezy zwréci¢ uwage na ustawienia zakresu napiecia sitownikéw. Ustawienie 2-10V
umozliwi pozostawienie zaworu z 20% stopniu otwarcia i zapewni minimalny przeptyw czynnika dla
najbardziej oddalonych odbiornikow ciepta.

Do uzupetnienia ztadu mieszanki glikolowej instalacji ciepta technologicznego proponuje sie¢ zastosowac
przenosny zestaw przeznaczony do bezobstugowego uzupetniania w ztadach grzewczych zasilanych
mieszankg glikolowa.

8.4.3. POMPY OBIEGOWE

Na instalacji centralnego ogrzewania przy rozdzielaczu oraz na instalacji ciepta technologicznego przy
nagrzewnicach central wentylacyjnych w obiegach tzw. krotkiego obiegu zaprojektowano elektroniczne
pompy obiegowe pracujgce na zmiennej rdznicy ciSnien. Pompa sktada si¢ z czesci hydraulicznej, silnika
bezdtawnicowego z wirnikiem z magnesami trwatymi i elektronicznym modutem regulacyjnym ze
zintegrowang przetwornicg czestotliwosci. Modut regulacyjny jest wyposazony w przycisk obstugowy oraz
wy$wietlacz do ustawiania wszystkich parametréw oraz wskazywania aktualnego poboru mocy elektryczne;
w W, lub aktualnego przeptywu w [m¥h] i catkowitego zuzycia energii elektrycznej w kWh od momentu
uruchomienia.

8.4.4. SEPARACJA ZANIECZYSZCZEN

Na instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano filtry wody siatkowe o
figurze skosnej, wykonanie z mosigdzu. Siatka ze stali chromowo-niklowanej. Wielko$¢ oczek 0.5mm. Filtr
nie wymaga konserwacji. Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu korka.
Maksymalne cisnienie robocze wynosi 16bar. Maksymalna temperatura robocza wynosi 110°C.

8.4.5. POMIAR CISNIENIA | TEMPERATURY

Manometry
Na instalacjach grzewczych zaprojektowano w celu monitorowania cisnienia obiegbw manometry

przemystowy tarczowe z rurkg Bourdona. Tarcza manometru o $rednicy 100mm. Zakres ci$nienia 0-10bar.
Przytacze radialne. Klasa dokfadnosci 1,0. Przeznaczony do gazéw i cieczy nielepkich, niekrystalizujgcych,
ktore nie dziataja na stopy miedzi. Element pomiarowy w kontakcie z medium: Stal nierdzewna 316 L -
Tmax > 60 °C

Termometry

Na instalacjach grzewczych zaprojektowano w celu monitorowania temperatury czynnika obiegow
termometry bimetaliczne z zakresie 0-120°C. Tarcza termometru o Srednicy 50mm. Klasa doktadnosci 2 wg
PN-EN 13190.
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8.4.6. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED NADMIERNYM WZROSTEM CISNIENIA

Obieg instalacii ciepta technologicznego nalezy wyposazyc:

- w zawor bezpieczenstwa o Srednicy DN25 i poczatkowym ci$nieniu otwarcia 3,9bar,

- Naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemnosci 80dm3.

Odptyw z zaworu bezpieczenstwa odprowadzi¢ nad posadzke w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
obstugi.

Zabezpieczenie obiegu centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem ciSnienia pozostawi¢ bez
zmian.

SYSTEM ZARZADZANIA CIEPLEM

W celu umoZliwienia regulacji parametru grzewczego dla wyodrebnionych obiegéw grzewczych,
podzielonych wg wytycznych uzytkownika obiektu, zaprojektowano na kazdym z pieciu obiegow grzewczych
zawor trojdrozny z sitownikiem oraz pompg obiegowa. Za zaworem trojdroznym nalezy zlokalizowac
zanurzeniowy czujnik temperatury wody grzewczej. Systemem zarzadzajacym caly uktadem bedg dwa
regulatory pogodowe z kluczami aplikacii, ktore z osobna bedg sterowac praca trzech zaworéw mieszajacych
z sitownikiem. Regulatory nalezy potaczy¢ ze sobg poprzez przewdd umozliwiajgcy ich komunikacje.
Dodatkowo nalezy podtaczy¢ do jednego z regulatorow czujnik temperatury zewnetrznej, ktory nalezy
umiesci¢ na potnocnej Scianie budynku. Regulator zarzadzajacy nalezy podtaczy¢ do sieci internetowej
poprzez przewod telekomunikacyjny w celu umoZzliwienia zdalnego sterowania pracq regulatoréw i
zarzadzania temperaturami czynnika grzewczego poszczegolnych obiegéw grzewczych poprzez system
portalu internetowego lub po uzgodnieniu z dostawcy ciepta poprzez wewnetrzny system monitoringu i
sterowania KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Dodatkowo przewiduje sie zainstalowanie pomieszczeniowych
czujnikdw temperatury z mozliwoscig zdalnego podgladu temperatury w pomieszczeniach.

UZUPELNIANIE ZLADU MIESZANKI GLIKOLOWEJ

Czynnikiem grzewczym w instalacji ciepta technologicznego bedzie mieszanka glikolu propylenowego z
wodg w stezeniu 35%. Do uzupetienia ztadu mieszanki glikolowej instalacji ciepta technologicznego
proponuije sie zastosowa¢ na state zestaw przeznaczony do kontrolowania i bezobstugowego uzupetniania
w zladach grzewczych zasilanych mieszankg glikolowg badz mobilng stacje uzupetniania ztadu.

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Rurociagi instalacji sanitarnych izolowac termicznie materiatem o grubo$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 w sprawie wymagan
izolacyjnosci cieplnej. Izolacja powinna posiada¢ niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociggi izolowa¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubos¢
izolacji w zalezno$ci od $rednic rurociggéw wg zalecen rozporzgdzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimaine okreslone w ponizszej tabeli:

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku ponad potacig dachowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej na catych ich dtugo$ciach oraz zastosowac dla nich podwojong minimalng
grubosc¢ izolacji.
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Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspélezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu .
- przewodzenia ciepla

A =0,035[W/m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna érednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (wlozone w czgsci nicogrzewanej 80 mm

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z lp. 1-4

Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0
: BL-s1, d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, d0
; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, dO ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieri co najmniej E.

PROBY SZCZELNOSCI | PLUKANIE

Instalacje nalezy podda¢ prébom ci$nieniowym:

na zimno na cisnienie 0,6MPa. Probe nalezy uznac za pozytywng jezeli po 24 godzinach spadek ci$nienia
nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas préby nalezy przewody odcigé zaworami zaporowymi zamontowanymi w
wezle cieplnym.

na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.

Urzadzenia nalezy poddaé probom cisnieniowym wg DTR producenta.

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie co najmniej
dwukrotnie przeptukaé.

Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢C zawory spustowe wezle
cieplnym.

Badanie szczelno$ci na zimno instalacji ogrzewcze.

- Jezeli w budynku wystepuije kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujgcych na rézne parametry,
badania szczelno$ci nalezy przeprowadzac dla kazdego ztadu odrebnie. Podobnie mozna postepowaé w
przypadku rozlegtego ztadu dzielac go na czesci.

- Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
- Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga
zakrycia rurociggu przed catkowitym zakofnczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czesci instalacii.




- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

- Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodq zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen
przewoddw, dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

- Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
a nastepnie podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie 0 50% wiekszym od
ciSnienia probnego i dziatce elementarnej:

0,01 MPa przy zakresie do 1MPa,

0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewcze.

- Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdoIno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelno$ci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaC przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czes$é
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu cafej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbiordw czesciowych.

Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotko trwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢
cisnienia probnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od urzadzen w wezle cieplnym.

13. OZNAKOWANIE INSTALACJI

Oznakowaniu podlegaja niezakryte instalacje grzewcze. Oznakowanie powinno zosta¢ wykonane czytelnie w
jezyku polskim. Powinno ono definiowaé nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika. Wszystkie
elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym
niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach bedq one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposob nienaruszajacy izolacji. Na
pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Nie
zezwala sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub oston rurociggdw i
armatury. Tekst na oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia zaworéw bedg zawieraty numer
identyfikacyjny, ktére bedg wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia moga by¢ montowane
na elementach, ktére mozna zdejmowac z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze
przekraczajacej +60°C.

Etykiety bedg umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploataciji. Rurociggi bedg
znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego, blisko armatury, na
odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejSciach przez przegrody budowlane. Numer
referencyjny montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na podwieszanym suficie lub w
widocznym miejscu na najblizszej Scianie. Tekst na etykiecie bedzie odpowiadat dokumentacji techniczne;.



14. ODWODNIENIE | ODPOWIETRZENIE

Na projektowanych instalacjach nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki zgodnie z rozwinieciami
instalacji. Odwodnienie instalacji zamontowa¢ w weZle cieplinym zakoriczone zaworem ze ztgczkg do weza i
sprowadzone w sposéb trwaty do kanalizacji. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu dostepnym,
umozliwiajgcym ich okresowg kontrole. Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w korek grzejnikowy z
odpowietrznikiem recznym.

14.1. ODGAZOWANIE INSTALACJI

Do odgazowania prozniowego instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego

zaprojektowano urzadzenia posiadajgce funkcje "auto start” stuzacg do automatycznego réwnowazenia
hydraulicznego procesu odgazowania, sterowania procesem uzupetniania wody i jego kontrolg. Jest to
wielofunkcyjna, w petni automatyczna jednostka do montazu nasciennego, sktadajaca sie z modutu
hydraulicznego oraz elektronicznego, ergonomicznie umieszczonego sterownika. Proces odgazowania
odbywa sie w czesci hydraulicznej za pomocg pompy membranowej w potgczeniu z usytuowang pionowo
mosiezna rurg prézniowg. Rura prdzniowa jest wyposazona w dysze rozpylajaca, automatyczny odpowietrznik
i czujnik cisnienia. Jednostka znajduje sie w obudowie chronigcej przed zanieczyszczeniem, wykonanej z
polipropylenu ekspandowanego z otwierang ostong serwisowg. Sterownik Control Smart znajduje sie w
obudowie z tworzywa sztucznego, w ktorej sg zamontowane rowniez elementy zasilania i komponenty do
komunikacji zewnetrznej oraz panel sterujgcy z odporng na zabrudzenie klawiaturg membranowa. Uktad
posiada seryjnie wbudowany Bluetooth jako zigcze do komunikacji. Jednostka posiada w petni
zautomatyzowany sterownik mikroprocesorowy z zegarem, pamiecia bteddw i parametrow, wySwietlaczem
LED dla trybow pracy, ogdinych komunikatéw o btedach. Wyswietlacz z informacjq o cisnieniu oraz
komunikatami o pracy urzadzenia i zaktdceniach w aplikacji Control Smart przez potaczenie Bluetooth.
Podtgczenie do instalacji odbywa sie za pomocg zamontowanych zawordw odcinajgcych.
Odgazowanie prozniowe wody instalacyjnej, napetniajacej i uzupetniajgcej moze przebiegaé w trybie
odgazowania ciggtego, interwatowego i odgazowania wody uzupetniajacej. Kontrolowane uzupetnianie
ubytkow wody nastepuje poprzez dwudrogowy kulowy zawdr silnikowy. Sterowanie odbywa sie za pomocg
wbudowanego czujnika cisnienia lub zewnetrznego sygnatu 230 V (np. z ukfadu stabilizacji cisnienia).
Urzadzenie ma mozliwos¢ automatycznego zatrzymania i wySwietla komunikat o zaktdceniu lub przy
przekroczeniu czasu i liczby cykli uzupetniania. Uzupetnianie jest rowniez mozliwe z otwartego zbiornika
rozdzielajacego.

Dane techniczne urzadzenia:

- ciSnienie pracy: w zakresie od 0,5 do 4,5 bar,

- przytacze elektryczne: 230 V/ 50 Hz,

- wydajno$¢ uzupetniania: nie nizsza niz 0,08 m3/h,

- moc elektryczna: nie wyzsza niz 0,2 KW,

- dopuszczalna temperatura pracy: nie wyzsza niz 70°C,
- wymiary: nie wieksze niz 572 x 340 x 211 [mm],

- waga: nie wieksza niz 13,8kg,

- separacja gazow rozpuszczonych: nie nizsza niz 90%

15. BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej rurociggdw musi by¢ poddana probie szczelnoci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej cze$¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodq uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI Instal.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.



16.

17.

18.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

— Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Prébe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal *, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci
nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 barow.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.

— Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaC za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

— Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych
— w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

— Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakoSci robot nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych robot z projektem oraz normami i przepisami.

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz Warunkami technicznymi COBRTI
Instal Tom 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych”, Zeszyt 8 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskq Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

ZALECENIA ZWIAZANE Z EKSPLOATACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Podczas uzytkowania instalacji grzewczych nalezy okresowo kontrolowac:

- prace pomp obiegowych,

- prace sitownikdw zaworéw trojdrogowych przy centralach wentylacyjnych,

- stan zanieczyszczenia filtrow wody,

- poziom ci$nienia w instalacj,

- prace odpowietrznikdw powietrza,

-stan zaworu bezpieczenstwa - zalecane jest uruchamianie zaworu co pewien czas, by nie wystapito jego
zapieczenie,

- grzejniki pod katem zapowietrzenia,

- trzpien zaworu termostatycznego - w czasie pracy instalacji uzytkownicy powinni raz w tygodniu na chwile
catkowicie zamkna¢ zaw6r termostatyczny, a potem ustawi¢ go ponownie w poprzedniej pozycji)

ZALECENIA ZWIAZANE Z BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw stalowych”,

- wytycznymi producentoéw urzadzen i armatury,

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,

- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.



19. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiadac atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

2. W normalizaciji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy
wycofane;j.

3. Catosc robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow stalowych”,

- wytycznymi producentoéw urzadzen i armatury,

- obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,

- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

4. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;

5. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem
rob6t winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”;

6. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP;

7. Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegolno$ci: uzycie wiasciwych
materiatow i elementow, prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkéw przewodéw, odlegtosé
przewodow od innych przewodow;

8. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiecC sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje;

9. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

10.Stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.

11.Rurociggi instalacji grzewczych prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

12.Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwos¢
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.

13.Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.
14.Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ odgazowanie instalacji.

15.Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywdw projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje
ogrzewcze - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Proces
rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng badz przy uzyciu
przyrzadow regulacyjno-pomiarowych.

16.Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajacy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protok6t powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacii
hydraulicznej.

17.Protokét z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.

18.Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

19.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakoSciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych
materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatbw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

20.Z uwagi na roznice w mocach grzejnikow oraz réznice w wymiarach S$rednic rurociggébw u
poszczegdlnych producentow zamiana winna uwzglednia¢ wykonanie ponownych obliczer hydraulicznych
instalacji (nastaw na zaworach termostatycznych).



21.W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy czeSciami rysunkowg i opisowg dokumentacii
dowolnej branzy oraz pomigdzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania o
wyjasnienie na kazdym etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktorej rozbiezno$ci
dotycza, a wyjasnienie uzyskane tq drogq jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen finansowych lub terminowych wobec inwestora lub jego stuzb, w tym projektanta.
22.0bowigzuja najwyzsze standardy wykonania, w szczegolnosci wyspecyfikowane w dokumentacii, ktore
jednoczes$nie stojg w nadrzednosci do standardow normatywnych.

23.Wszelkie widoczne elementy instalacji podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i
architekta zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jako$¢ wykonania, ksztatt.
Ostateczny typ przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptacii.

24 Projektant moze dokona¢ uszczegdtowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a przekazane
w ten sposob informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub terminowych ze strony
wykonawcy.

25.Przedstawiajgc rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng
odpowiedzialno$¢ za jego poprawnosci pod wzgledem technicznym, zgodnos¢ z wymogami projektowymi
i kontraktowymi, trwato$¢ i niezawodnosc.

26.Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania —
wykonawca wykona petng stuzacq temu celowi dziatajgcg instalacje zgodng z zaprojektowanymi
systemami i standardami narzuconymi dokumentacjq i zapisami kontraktowymi.

27 Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien
uszczegotowienia przyjetych do realizacji projektow lub informacji przekazanych w innej postaci.
28.Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptacii
projektanta oraz architekta a obowigzek wykazania rdznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.
29.Niezgodnosci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjg wykonawczg lub innymi
wymogami nie moga stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.

20. ZAGADNIENIA BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.



21. SPECYFIKACJA MATERIALOWA C.O.

ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielkosé llo§¢  Jedn.

Zawory odcinajace

Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 65 2 szt

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20 4 szt

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 18 szt

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 7 szt

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 2 szt

Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 3 szt
Zawory termostatyczne

Automatyczny zawdr termostatyczny z ograniczeniem przeptywu DN15, 21 szt

niezaleznie od zmian cisnienia roznicowego do grzejnikdéw 10-1501/h

niezintegrowanych

Zawor powrotny do grzejnikéw niezintegrowanych bez nastawy DN15 21 szt

wstepnej

Automatyczny zawdr termostatyczny dwururowy z ograniczeniem DN15, 100 szt

przeptywu niezaleznie od zmian cisnienia réznicowego do 10-1501/h

grzejnikow zintegrowanych dolnozasilanych
Glowice termostatyczne

Gtowica termostatyczna standardowa z czujnik wbudowanym 220 szt
Zawory rdwnowazace i regulacyjne

ZM1;ZM5: 3-drogowy zawor regulacyjny mieszajacy 20, kvs=2.5 2 szt

ZM2; ZM3; ZM4: 3-drogowy zawor regulacyjny mieszajacy 25, kvs=4.00 3 szt

ZR1; ZR5: zawér rbwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN20 2 szt

ZR2; ZR3; ZR4 - zawdr réwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN25 3 szt
Sitowniki

Sitownik do zaworu tréjdroznego 230V, 5NM, 140s 5 szt
Pozostata armatura

Filtr wody 1"w 4 szt

Filtr wody 174"w 6 szt

Opaska przejécia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN32 6 szt

Opaska przejécia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN25 10 szt

Opaska przejscia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN20 2 szt

Belka rozdzielacza DN125,1,2m 2 szt

Manometr tarczowy zakres 0 — 10,0bar, 17 szt

tarcza 80mm
Termometr tarczowy zakres od 0 -+120°C, 7 szt
tarcza 100mm

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 10 szt

Pompa PO1: H=45,0 kPa, V=0,7 m¥h 1 szt

Pompa PO2: H=55,0 kPa, V=1,26 m*h 1 szt

Pompa PO3: H=50,0 kPa, V=1,14 m*h 1 szt

Pompa PO4; H=55,0 kPa, V=1,32 m*h 1 szt

Pompa PO5: H=55,0 kPa, V=0,8 m*h 1 szt

Urzadzenie odgazowania prézniowego 1 szt
Elementy automatyki

Regulator pogodowy 2 szt

Czujnik zanurzeniowy temperatury czynnika grzewczego montaz za zaworem 3dr. 5 szt

Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt

Kabel komunikacyjny faczacy regulatory 1 szt

Kabel telekomunikacyjny taczacy regulator z routerem 1 szt

Oprogramowanie do systemu sterowania temperaturami czynnika 1 kpl

grzewczego

Czujnik temperatury pomieszczeniowy jako opcja 1 szt

Klucz aplikacji do regulatora pogodowego do 3 obiegdw grzewczych 1 szt

Z mieszaczami

Klucz aplikacji do regulatora pogodowego do 2 obiegdw grzewczych 1 szt

Z mieszaczami




RUROCIAGI

Typ Izolowane

[m]

Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 18 x 1,2 z izolacjg min. gr. 20mm (0,035W/m*K) 1780,0

Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 22 x 1,5 z izolacjg min. gr. 20mm (0,035W/m*K) 500,0

Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 28 x 1,5 z izolacjg min. gr. 30mm (0,035W/m*K) 325,0

Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 35 x 1,5 z izolacjg min. gr. 30mm (0,035W/m*K) 235,0

KSZTALTKI

Dwuztaczka przej$ciowa z ptaska uszczelka 18 - %a"w 398 szt.
Kolano 90° 18-18 1231 szt.
Kolano 90° 22-22 32 szt.
Kolano 90° 28-28 41 szt.
Kolano 90° 35-35 55 szt.
Kolano 90° wew. x zew. 28-28 1 szt
Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 18-%"z 7 szt
Mufa 18-18 46 szt.
Mufa 22-22 36 szt.
Mufa 28-28 18 szt.
Mufa 35-35 22 szt.
Srubunek przejéciowy z gwintem zewnetrznym 18-%"z 36 szt,
Tréjnik 18-18-18 298 szt.
Trojnik 22-22-22 2 szt.
Tréjnik 28-28-28 4 szt.
Trojnik 35-35-35 10 szt.
Tréjnik redukeyjny 22-18-22 54 szt,
ITrojnik redukeyjny 28-18-28 44 szt.
Trojnik redukeyjny 28-22-28 2 szt,
ITrojnik redukeyjny 35-18-35 4 szt,
ITrojnik z wydtuzonym wyjsciem 18-22-18 10 szt,
Trojnik z wydtuzonym wyjsciem 22-28-22 2 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym 18- Va"w 11 szt,
Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 28 - Ya'w 1 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem wewnetrznym 35-1"w 3 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 18- %"z 18 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 22-%'z 8 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 28-%'z 4 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 28-1"z 32 szt,
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 35-1"z 3 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 35-1%"z 31 szt,
Ztaczka redukcyjna 22-18 20 szt
Ztaczka redukcyjna 28-22 16 szt,
Ztaczka redukcyjna 35-22 6 szt,
Ztaczka redukcyjna 35-28 10 szt
Ztaczka z gwintem zewnetrznym 28-1"z 1 szt
Kolano w/z réwnoprzelotowe 'w - Ya'z 7 szt,
Kotnierz PN10 K65 PN10 4 szt.
Kotnierz PN16 K65 PN16 2 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa Va'w - Va'w 4 szt,
Mufa calowa réwnoprzelotowa 2Y5"w - 2Y5"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1'z-%"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 6 szt,
Nypel calowy rdwnoprzelotowy 1"z - 14"z 8 szt,
Ztaczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - ¥%"w 4 szt.
Ztaczka wiz calowa redukeyjna 14"z - Y'w 3 szt,




GRZEJNIKI

Grzejniki ptytowe zintegrowane z podtgczeniem srodkowym

11VM/500 400 500 61 6 szt
11VM/500 520 500 61 3 szt.
11VM/500 720 500 61 5 szt.
11VM/500 800 500 61 11 szt
11VM/500 920 500 61 13 szt
11VM/500 1000 500 61 13 szt
11VM/500 1120 500 61 1 szt
11VM/500 1200 500 61 37 szt,
11VM/500 1320 500 61 11 szt,
11VM/500 1400 500 61 36 szt,
11VM/500 1600 500 61 3 szt.
11VM/500 1800 500 61 2 szt.
21 VM-S/500 920 500 80 22 szt,
21 VM-S/500 1120 500 80 1 szt,
21 VM-S/500 1200 500 80 2 szt.
21 VM-S/500 1320 500 80 2 szt.
21 VM-S/600 1600 600 80 1 szt
21 VM-S/600 1800 600 80 1 szt
21 VM-S/900 1120 900 80 3 szt.
22V/M/500 1200 500 105 1 szt.
22V/M/500 1600 500 105 2 szt
22V/M/500 1800 500 105 2 szt
22\/M/900 1000 900 105 1 szt
Grzejniki ptytowe zintegrowane z podtaczeniem $rodkowym ocynkowane galwanicznie
11VM/5000 400 500 61 2 szt
11VM/5000 720 500 61 1 szt.
11VM/5000 1000 500 61 2 szt.
21 VM-S/5000 800 500 80 2 szt.
21 VM-S/9000 400 900 80 8 szt
22\/M/9000 400 900 105 4 szt.
22\/M/9000 800 900 105 1 szt
Grzejniki ptytowe niezintegrowane z podtaczeniem bocznym
11K/900 1200 900 61 2 szt
21 K-S/900 520 900 80 1 szt.
22K/500 800 500 105 1 szt.
22K/500 1200 500 105 1 szt.
22K/500 1600 500 105 4 szt
22K/500 1800 500 105 1 szt
22K/900 400 900 105 1 szt.
22K/900 600 900 105 1 szt.
22K/900 1000 900 105 4 szt
33K/600 2000 600 166 1 szt,
Grzejniki ptytowe niezintegrowane z podtaczeniem bocznym ocynkowane galwanicznie
|22K/9000 520 900 105 2 szt.|

Grzejniki niezintegrowane fazienkowe typu drabinka z podtaczeniem dolnym ocynkowane galwanicznie

ISTANDARD 1500

600

1470

64

2

szt)




22. SPECYFIKACJA MATERIALOWA C.T.

ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielkosé llo§¢  Jednostka
Zawory odcinajace i zwrotne
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 DN65 4 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN15 5 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN25 20 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN32 10 szt
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN40 7 szt.
Zawér odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN50 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN15 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN25 8 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN32 3 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 DN40 1 szt
Zawory rdwnowazace i regulacyjne
Automatyczny zawér rbwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN15LF 1 szt
i kr6¢cami pomiarowymi
Automatyczny zawdr rbwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN15 2 szt.
i kré¢cami pomiarowymi
Automatyczny zawdr rbwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN20 2 szt.
i kr6¢cami pomiarowymi
Automatyczny zawér rbwnowazacy gwintowany z odwodnieniem DN25 3 szt
i kr6¢cami pomiarowymi
Sitowniki
Sitownik do zaworu réwnowazacego NL 24V, 24s/130N 5 szt.
(2-10V)
Sitownik do zaworu réwnowazacego NL 24V, 24s/130N 3 szt.
(0-10V)
Pozostata armatura
Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym A 8 szt.
Manometr tarczowy z kurkiem odcinajacym zakres 0 - 10,0bar, 23 szt.
tarcza 80mm
Termometr tarczowy cieczy bimetaliczny zakres od 0 +120°C, 16 szt.
tarcza 100mm
Npct - Naczynie przeponowe 6/1,5bar poj. 80dm?3 1 szt.
Szybkoztgcze odcinajgce do naczynia przeponowego 1 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa DN25; 3,5bar 1 szt
Opaska przejécia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN65 2 szt.
Opaska przejécia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN25 2 szt.
Pompa: Pn0, H=8,0 kPa, V=0,34 m*h 1 szt
Pompa: Pn1, H=7,1 kPa, V=0,6 m%h 1 szt.
Pompa: Pn2, H=6,1 kPa, V=0,57 m%h 1 szt.
Pompa: Pn3, H=5,0 kPa, V=0,13 m%h 1 szt.
Pompa: Pn4, H=9,8 kPa, V=1,09 m%h 1 szt.
Pompa: Pn5, H=7 4 kPa, V=0,33 m%h 1 szt.
Pompa: Pn6, H=8,5 kPa, V=1,25 m*h 1 szt.
Pompa: Pn7, H=9,3 kPa, V=1,45 m*h 1 szt.
Mieszanka glikolu propylenowego 35% 550 dmd
Urzadzenie odgazowania prézniowego 1 szt.
Filtr wody 12"z 8 szt.
Filtr wody 3/4"w 1 szt.
Filtr wody 1"w 4 szt.
Filtr wody 11/4"w 2 szt.
Filtr wody 11/2"w 1 szt.




RUROCIAGI

Typ Izolowane

[m]
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 18 x 1,2 15,0
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 28 x 1,5 100,0
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 35 x 1,5 60,0
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 42 x 1,5 140,0
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 54 x 1,5 60,0
Rura ze stali weglowej ocynk. zew. w sztangach 67 x 1,5 45,0

* rurociggi prowadzone na zewnatrz ponad potacig dachowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy

ocynkowanej na catych ich dtugos$ciach

KSZTALTKI

kolano 90° b4 - 54 6 szt
kolano 90° 67 - 67 5 szt
kotnierz przejsciowy PN10/16 67 8 szt.
mufa 28-28 2 szt.
mufa 54 - 54 4 szt,
mufa 67 - 67 4 szt
redukcja 54-28 2 szt,
redukcja 67 - 54 2 szt,
trojnik 67 - 54 - 67 4 szt
zestaw $rub do pot. kotnierz. M16z- 6,5 16 szt,
ztaczka przejSciowa z GZ 28-1"z 4 szt,
ztaczka przejsciowa z GZ 54-2"z 6 szt,
ztaczka przej$ciowa z GZ 67-2%"z 1 szt.
mufa przejsciowa z GW 54 - 1%"'w 2 szt,
redukcja 54-28 2 szt,
trojnik przejsciowy z GW 54 -2"w - 54 2 szt,
uszczelka do potaczenia kotnierzowego PN10/16 76 8 szt,
Kolano 90° 18-18 8 szt
Kolano 90° 28-28 37 szt,
Kolano 90° 35-35 19 szt,
Kolano 90° 42-42 24 szt
Kolano 90° 54 - 54 4 szt
Kolano 90° wew. x zew. 18-18 1 szt.
Kolano 90° wew. x zew. 42 -42 1 szt,
Kréciec przejsciowy z koricbwka do wspawania 28-25 2 szt,
Mufa 28-28 6 szt
Mufa 35-35 4 szt
Mufa 42 -42 12 szt,
Tréjnik 42-42-42 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 35-18-35 2 szt,
Tréjnik redukeyjny 54 -35-54 2 szt,
Ztaczka przej$ciowa z gwintem wewnetrznym 35-1"w 4 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 18-%"z 7 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 18-%'z 2 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 28-%'z 8 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 28-1"z 23 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 35-1%"z 15 szt,
Ztaczka przejSciowa z gwintem zewnetrznym 42 -1%"z 15 szt,
Ztaczka redukcyjna 35-28 2 szt,
Ztaczka redukcyjna 42 -22 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 42-28 2 szt
Ztaczka redukcyjna 42 - 35 4 szt,
Ztaczka redukcyjna 54 -42 2 szt.
Ztaczka z gwintem zewnetrznym 22-%"z 2 szt.
Ztaczka z gwintem zewnetrznym 28-1"z 2 szt
Nypel calowy redukcyjny Y%'z- %"z 1 szt,
Nypel calowy redukcyjny 1'z-%"z 4 szt,
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 2 szt.




23. WYTYCZNE DO ZRODLA CIEPLA

Wezet jest wiasnoscig KPEC Sp. z 0.0.. Rozwigzanie projektowe rozbudowy zrddta ciepta poza zakresem
niniejszego opracowania.

Parametry projektowanych instalaciji:

e [INSTALACJAC.O.:

- Medium woda

- Parametr czynnika 75/45 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q =180,0 kW

- Opory instalacji: Hp =20,0 kPa

- Pojemnos$¢ wodna instalacii V =1950 dm3

- Obliczeniowy przeptyw instalacji q=5,25mdh

- Wysokos¢ statyczna Hst=11,5m H20

e [INSTALACJAC.T.:

- Medium glikol propylenowy 35%
- Parametr czynnika 60/40 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=121,0 kW

- Opory instalacji: 40,0 kPa

- Pojemnosc¢ instalacii V =550 dm3

- Obliczeniowy przeptyw instalacji q=58mdh

- Wysoko$¢ statyczna Hst=17,0 m H20

e [NSTALACJAC.W.U.:
- bez zmian



24.INSTALACJA WODOCIAGOWA
24.1.  ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane w istniejgcym pomieszczeniu wezta ciepinego w
piwnicy budynku. Ciepto do podgrzewania wody przygotowywane bedzie za pomocg istniejacego wymiennika
ciepta/stabilizatora c.w.u.. Przewiduje sie wymiane rurociggdw instalacji wody zimnej, cieptej, i instalacji
cyrkulacji oraz czesciowg wymiang instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz projektuje sie nowg,
instalacje P.poz wraz z hydrantami HP 25 o dtugo$ci weza L=30m.

Dodatkowo z uwagi na fakt, ze wymieniane instalacje wodne zaprojektowano z instalacji tworzywowej — nalezy
zabezpieczy¢ instalacje ppoz poprzez modut odcigcia instalacji bytowej, ktory wchodzi w sktad hydroforu.
Zawor ten zabezpieczy instalacje ppoz. przed spadkiem ciSnienia w momencie wybuchu pozaru. Nalezy
pozostawic istniejacy zestaw wodomierzowy wraz zaworem antyskazeniowym.

24.2. INSTALACJE | URZADZENIA

Punkty poboru wody stanowi¢ beda wyposazenie projektowanych pomieszczen toalet zgodnie z projektem
architektonicznym. Projektuje sie montaz: umywalek, misek ustepowych, pisuarow oraz natryskéow.
Przewidziano takze podejscia pod zawor czerpalny ze ztaczkg do weza oraz wpusty podtogowe zgodnie z
czescig graficzng opracowania. PodejScia pod baterie, miski ustepowe i zawor czerpalny zakonczy¢
zaworami odcinajgcymi.

24.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody na potrzeby socjalne tj. toalet,
pomieszczen porzadkowych, socjalnych, fazienek, zgodnie z projektem branzy architektonicznej oraz
zapewnienia ochrony przeciwpozarowej. Zasilenie wewnetrznej instalacji wodociggowej przewidziano z
istniejace] sieci wodociggowej poprzez nowo wybudowane przytacze wodociggowe. Na wejsciu instalacii
wodociggowej do budynku nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy oraz trzy manometry zgodnie z treécig
graficzng opracowania. Dodatkowo nalezy dokonac rozdziaty instalacji na wode bytowg oraz wode ppoz. W
celu zapewnienia wody na cele pozarowe, na instalacji wody bytowej, nalezy zamontowaé zawor
umozliwiajacy jej odciecie oraz zawdr antyskazeniowy EA oraz dwa zawory odcinajace na rurociggu instalacii
hydrantowe;.

Na podejsciach pod baterie, pisuary, miski ustepowe i zawory czerpalne zamontowa¢ zawory odcinajace.
Projektowane zawory czerpalne ze ztaczkg do weza nalezy wyposazy¢ w zawér antyskazeniowy typu HA.
Kazdy wezet sanitarny przeznaczony dla dzieci nalezy wyposazy¢é w mieszacze termostatyczne
zapewniajgce ograniczenie maksymalnej temperatury do 38°C w przypadku podtaczenia natryskéw oraz
43 °C w pozostatych przypadkach.

Zrédtem cieptej wody bedzie wymiennik ciepta zlokalizowany w wezle cieplnym. Rozwigzanie wpiecia
rurociggow do wymiennika c.w.u. wg projektu wezta cieplnego.

Projektowang instalacje wodociggowg wody zimnej i wody cieptej i cyrkulacyjnej tj. poziomy rozprowadzajace
i podejScia pod przybory sanitarne wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych PP PN20 zbrojona
widknem szklanym — woda ciepta oraz PP PN10 woda zimna. Przewody wody cieptej uktada¢ rownolegle
do instalacji wody zimnej i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie
mniejsza niz 20 mm dla Srednicy wewnetrznej do 22 mm. Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na
rozgatezieniach zastosowaC zawory kulowe przelotowe. Zgodnie z cze$cig rysunkowaq opracowania na
rurociggach instalacji cyrkulacji c.w.u. zainstalowaC termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu
wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w pomieszczeniu wezle cieplnym pompa
cyrkulacyjna (wg doboru zrodta ciepta).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone
i przetestowane. Instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na
nieszczelnoSci przewodow i armatury. Probe hydrauliczng nalezy wykonaC na ci$nienie probne
pprébne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Ci$nienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych wody o temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.



Zastosowane materialy musza umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji bez
obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyroboéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej
niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej i hydrantowej przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych
o0 Srednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od Srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetnic
materiatami nie agresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci $cian o minimum 2 cm z kazdej strony. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
potaczenie przewodu. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Wszystkie
przej$cia rurociggow instalacji przez przegrody miedzy strefami pozarowymi wykonaé o klasie odpornosci
pozarowej takiej jak przegroda i wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajaca.

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

24.4. INSTALACJA WODY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacja hydrantowa zostanie podtgczona do instalacji miejskiej sieci wodociggowej. Na projektowanej
instalacji nalezy zamontowac zestaw hydroforowy. Na wodociagu sieci miejskiej, za wigczeniem odejscia na
zestaw hydroforowy, nalezy zamontowa¢ Modut Odciecia Instalacji bytowej oraz dwa zawory odcinajgce.
Zadaniem MOIB bedzie odciecie doptywu wody do instalacji z rur stalowych na wypadek jej rozszczelnienia
w wyniku pozaru. Zaprojektowany modut bedzie regulowat zadane ci$nienie na wyjsciu i jednoczesnie
ograniczat nadmiar ci$nienia na wejéciu do zaworu. Jezeli tylko ciSnienie na wejSciu spadnie ponizej
zadanego cisnienia nadmiarowego (np. pekniecie rury) zawdr zamknie sie i catkowicie uszczelni instalacje.
Na rurociggi instalacji hydrantowej zamontowa¢ zawor antyskazeniowy EA oraz dwa zawory odcinajace.
Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy z przeptywomierzem. Rurocigg zrzutu wody
przeptywu minimalnego nalezy doprowadzi¢ do najblizszego ujscia kanalizacyjnego. Rurocigg wody z uktadu
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ poza budynek i zakoriczy¢ na zewnetrznej cze$ci Sciany elewacyjnej
koricowka do weza strazackiego z zamknieciem na klucz.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje ppoz., tj. 10 hydrantéw o $rednicy 25 mm z wezem
potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]), pradownicg z pyszczkiem 10mm, zlokalizowanych wg
czesci rysunkowej opracowania. Projektowana instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur stalowych,
ksztattek i ztaczek posiadajacy atest higieniczny PZH przeznaczonych do budowy instalacji stuzacych do
przesytania zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, w tym do budowy wewnetrznych instalacii
hydrantowych. Dopuszczalne maksymalne ci$nienie robocze rurociggdw nie mniejsze niz 10bar. Nie nalezy
montowa¢ armatury odcinajacej i regulacyjnej na odcinku pomigedzy zaworami odcinajacymi w miejscu
wigczenia, a zaworami hydrantowymi.

Instalacja ppoz., dla budynku dydaktycznego, zostanie wykonana jako obwodowa. Cze$¢ instalacii
hydrantowej na odcinku do zaplecza sali gimnastycznej zostanie poprowadzona w obiegu pod stropem
kondygnaciji piwnicy i pietra Il oraz jako piony. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu tasmy
teflonowej lub przy pomocy konopi i past uszczelniajgcych. System montazu nalezy $cisle dostosowac do
instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

Przejscia rur przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy
wypetnieniu przestrzeni pomiedzy rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogq
materiatowg oraz umozliwia swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany rurociggi utozy¢ w ostonach ze stali lub tworzywa sztucznego
zakotwionych w przegrodzie o $rednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie rurociggow.
Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie
mogq wystepowac potgczenia rur. Rurociggi mocowane do przegrod za pomocg podpér lub jarzm o
koncéwkach zakotwionych, tatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpor
musi by¢ taka, aby nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a



elementami mocowania nalezy umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementow
mocujacych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu
CO Najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,.

Rury podwieszac do stropu za pomoca typowych uchwytdw i wieszakow.

Maksymalne odlegtosci podpér dla rur stalowych [m] przedstawiono w ponizszej tabeli.
UtoZenie rurociggu Srednica wewnetrzna rury [mm]

20 32 50 65 80 100
Pionowo/poziomo 1,40 2,20 3,10 3,30 4,20 4,50

Na instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ szafki hydrantowe z zaworami hydrantowymi DN25
0 zgodnosci z normg PN-EN 671-1.

Szafka hydrantowa z zaworem DN25 bedzie wyposazona w waz hydrantowy potsztywny o Srednicy 1”
0 dtugosci 30m i bedzie posiada¢ na state poditgczong pradownice PWh-25 poprzez zakucie tulejg
aluminiowg oraz zawor hydrantowy mosiezny DN25.

Szafka powinna posiada¢ zaSlepione otwory przytaczeniowe umozliwiajace podtaczenie do instalacji
zasilajacej z boku, z tytu, z géry. Szafke nalezy wyposazy¢ w Znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN ISO
7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowej dla instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z
hydrantami:

o W budynku nalezy stosowac nastepujace rodzaje punktdw poboru wody do celow
przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine (hydranty wewnetrzne z
wasem potsztywnym na kondygnacjach nadziemnych zwane dalej ,hydrantem 25”),

o Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢c wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),

o Hydranty powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegolnosci przy
wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

o Hydranty powinny znajdowac sie na kazdej kondygnacji,

o Zasieg hydrantow w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej lub pomieszczenia,

o Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi
z mozliwoscig odchytki do +-0,05m,

o Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s
dla hydrantu 25,

o Srednice nominalne przewoddw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25,

o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru

wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw
wewnetrznych,

o Cisnienie na zaworze hydrantowym 25 potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i
opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa,

o Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekraczac 1,2 MPa,

o Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
lub ze zbiornikdéw o odpowiednim zapasie wody do celdéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za
pomoca pompowni przeciwpozarowej - zgodnie z warunkami okrelonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

o Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmnie;
El 60. Warunek ten nie dotyczy pionéw prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych $cianami i
zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.



Badania odbiorcze instalacji hydrantowej
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Badania instalacji wodociggowej powinny obejmowac co najmniej:

. badania odbiorcze szczelnosci,

. zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

. wykonaniu badan wydajno$ciowych hydrantéw po montazu instalacji hydrantowe;j,

. Zlecenie do uprawnionej jednostki wykonanie pobrania probek wody do badan fizyko-chemicznych i

bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik analiz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W
wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, ptukanie nalezy powtorzy¢ i zleci¢ ponowne badanie wody.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Przeglady i konserwacja

Hydranty wewnetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom technicznym i konserwacji. W
czasie przegladu sprawdzi¢ nalezy miedzy innymi kompletno$¢ hydrantéw, ich stan techniczny,
prawidtowo$¢ oznaczenia lokalizacji hydrantow i zasuw odcinajgcych. Przeglad powinien obejmowac takze
pomiar parametrow: wydajnosci i ci$nienia. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych
powinny by¢ raz na 5 lat poddawane prébie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z
polskg normg dotyczacg konserwaciji hydrantow wewnetrznych. Przeglady i konserwacja powinny by¢
przeprowadzone przez osobe kompetentng. Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, poddany
ciSnieniu i sprawdzi¢ nastepujace punkty czy:

* urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie sg skorodowane lub przeciekajace;

* instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

* miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

* mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;

* wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika przeptywu oraz miernika
ci$nienia),

* miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym;

* wgz na catej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknie¢. Jezeli waz
wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na
maksymalne cisnienie robocze;

+ zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowego typu i wtasciwie zacisniete; przeptukac uzywajgc do tego
wode z wodociggu.

* zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach;

* dla wychylonego zwijadia wezowego, zwijadto wezowe obraca sie tatwo i czy wychyla sie o0 1800;

« dla recznych zwijadet, zawér odcinajacy jest wtasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidtowo; ¢« dla zwijadet
automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego
zaworu odcinajacego jest wiasciwa;

* stan przewodow rurowych zasilajgcych w wode jest wiasciwy, szczegolng uwage zwrdcié na odcinki
elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;

* jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki tatwo
sie otwieraja;

* pradownica jest sprawna i czy fatwo sie nig postugiwac;

* jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,uszkodzony” i kompetentna
osoba powinna powiadomic¢ o tym uzytkownika/wfasciciela.

Uwagi realizacyjne

e Przy przej$ciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne.

¢ Przy przej$ciach instalacji przez stropy i Sciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowaé przejscia
ppoz. o wytrzymatosci rownej co najmniej wytrzymato$ci ogniowej przegrody.

e Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m nad podtoga.

e Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.



e Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory odcinajace, zawory
wymagajq 0znaczenia w pomieszczeniach uzytkowych.

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom, posiadac¢
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

¢ Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzer i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

24.5. HYDROFOR

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z
Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

Wymagania:

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE
oraz Atest Higieniczny PZH,

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania
wihasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku,

- Zestaw pomp pozarowych powinien by¢ oznakowany jest znakiem budowlanym ,,B”,

- Sterownik w zestawie pompowym powinien posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia,

- Sterownik powinien by¢ oznakowany logiem CNBOP-PIB,

- Zestaw pompowy powinien by¢ zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej
z certyfikatem CNBOP-PIB. Kazda pompa powinna by¢ wyposazona jest w zintegrowang przetwornice
czestotliwosci.

- Nadrzedny sterownik powinien umozliwia¢ nastawe 2 warto$ci cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny
test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzja +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy powinien by¢ wyposazony jest w 3 czujniki ciSnienia z automatykg zdolng do analizy sygnatow i
odrzucania warto$ci btednych,

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu powinno byé zapewnienie wody do celdw gasniczych. Wszystkie
btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki powinny by¢ pomijane i w przypadku ich wystapienia zestaw nie
powinien ulega¢ automatycznemu wytgczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), powinny aktywowac
wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Dane do obliczen:

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10.00 °C
Przeptyw: 7.00 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: 20.00 m

Liczba pomp: 2

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

q=7,01s

Wymagane cisnienie - 2,00bar

Zakfadane ci$nienie wodociggowe — 3,64bar
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W celu zapewnienia wymaganego ci$nienia instalacji wodociggowej w budynku proponuije sie zastosowaé zestaw
pompowy COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS lub rownowazny wraz z uktadem pomiarowym UP50 lub réwnowaznym
zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030) i Modutem Odciecia Instalacji Bytowej DN80 zgodnie z
Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719).

Cechy zaprojektowanego zestawu (dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia rownowaznego):

Zaprojektowany zestaw pompowy zostat dobrany na punkt pracy: Q=7,0l/s, H=20,0 mH.0. Zesp6t pomp pozarowych
powinien posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB
dla instalacji ochrony przeciwpozarowej. Urzadzenie sterujgce/regulacyjne powinno by¢é wyposazone w zgodny
CNBOP-PIB tryb Fire Mode zapewniajacy ciagtg prace pomp w przypadku wykrycia rozbiorédw w instalacji ochrony
przeciwpozarowej. Urzadzenie powinno posiada¢ zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym
wytaczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja stanu). Urzadzenie powinno
posiadaé redundancje pomiaru ciénienia. Zestaw pompowy powinien by¢ wyposazony w uktad pomiaru ci$nienia na
stronie ttocznej z wykorzystaniem Sredniej z 3 czujnikow cisnienia.

Budowa:

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia ciSnienia w instalacjach wodociggowych przeciwpozarowych. Powinno
sktadac¢ sie z normalnie zasysajacych, réwnolegle potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze
stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym. Gotowe do podiaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi
urzadzeniami pomiarowymi i sterujacymi. Urzadzenie powinno stuzy¢ w petni zautomatyzowanemu zaopatrzeniu w
wode i podwyzszania cisnienia.

Wyposazenie/funkcja:

- Wysokociénieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewne;j,

- Rama gtowna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do
zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej,

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy,

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy,

- Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie tlocznej,

- 3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie ttoczne;j,

- Manometr, po stronie ttocznej,

- Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia,
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- Czujnik przeptywu,

- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspdlnym elektrozaworem wyzwalajacym przeptyw,

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp,

- Sterownik w obudowie z blachy stalowej, stopier ochrony IP 54, sktada si¢ z wewnetrznego uktadu zasilania
napieciem sterujgcym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modutéw wejsé i wyjsc.

UKLAD POMIAROWY

Jako wymagane wyposazenie dodatkowe do zestawu pompowego dobrano uktad pomiarowy typu UP50.
Dopuszcza sie¢ zastosowanie uktadu pomiarowego réwnowaznego i kompatybilnego z zestawem
hydroforowym. Uktad Pomiarowy powinien by¢ objety jest Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wydang dla
zespotu pomp pozarowych.

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzowa¢ si¢ powinien maksymalnym btedem
pomiarowym £0,5%. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwo$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru, odczytu na
wysSwietlaczu wartoci mierzonych, komunikatéw btedéw i sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz powinien
mie¢ mozliwos¢ podiaczenia do systemu BMS i zdalnego odczytu parametréw. Zawér regulacyjny z fabryczng
nastawg wstepng powinien pozwalaé na zapobieganie pracy ze ,swobodnym wyptywem”. Przeptyw maksymalny
przez uktad pomiarowy powinien by¢ zgodny z podanym zakresem pomiarowym. Cato$¢ powinna by¢ zamontowana
jest na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI 316L. Wraz z uktadem pomiarowym UP producent powinien dostarczy¢
dokumentacje : instrukcje obstugi i montazu, deklaracje zgodnosci, atest PZH, protokét z proby cisnieniowe;.

MODUL ODCIECIA

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie na instalacji bytowej Modutu Odciecia Instalacji Bytowej MOIB 80VP.
Dopuszcza sie zastosowanie modutu odciecia rownowaznego i kompatybilnego z zestawem hydroforowym.
Urzadzenie powinno by¢ zintegrowane ze sterownikiem zestawu. W przypadku wykrycia akcji gasniczej, element
wykonawczy powinien odcina¢ doptyw wody do odbiornikdw innych niz przeciwpozarowe. Poprawne zadziatanie
uktadu MOIB powinno by¢ weryfikowane przez sterownik zestawu. Srednica Modutu Odciecia Instalacji Bytowej
powinna by¢ identyczna, jak $rednica rurociggu, na ktdrym jest on zamontowany. Modut MOIB powinien by¢ objety
jest Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wydang dla zespotu pomp pozarowych, a jego stosowanie jest
wymagane przez niniejszy dokument w przypadku pracy na cele taczone.

Modut odcinajacy instalacje bytowg w czasie pozaru powinien sktadac si¢ z przepustnicy, napedu elektrycznego do
zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy montowanego na rurociggu instalacii
hydrantowej. Podstawg prawng do zastosowania modutéw odciecia stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektdw budowlanych i terenéw Dz.U.2010 nr 109.

Budowa/dziatanie:

W zaprojektowanym module odciecia MOIB zastosowano przepustnice centryczng, bezkotnierzowag z wpustem
wieloklinowym do potaczenia trzpienia z dyskiem. Korpus wykonany z zeliwa szarego GG25 epoksydowanego.
Wykorzystany sitownik NZ ustawia zawér do pozycji roboczej, jednoczesnie napinajac sprezyne powrotng, w
przypadku braku zasilania, sprezyna powrotna ustawia przepustnice w pozycji zamknietej. Sitownik montowany jest
bezposrednio na armaturze. Korba pozwala na reczng regulacje potozenia dysku przepustnicy oraz zablokowanie w
dowolnym potozeniu przy uzyciu przetacznika. Odblokowanie z ustawionej w ten sposob pozycji odbywa sie recznie
lub automatycznie poprzez podanie napigecia roboczego. Sitownik charakteryzuje sie wysokg niezawodno$cig
dziatania dzieki zintegrowanemu zabezpieczeniu przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikow krancowych i
zatrzymuje si¢ automatycznie po dojsciu do zderzaka. Zastosowano czujnik przeptywu typu fopatkowego,
wyposazony w ukfad stykéw SPDT, ktdre roztaczajg obwod elektryczny w momencie pojawienia sie przeptywu.
Lopatki wykonane sg ze stopu miedzi. Segmentowa budowa topatki pozwala na dostosowanie jej dtugosci do
$rednicy rurociggu. Czujnik dostarczony jest z nastawa na minimalne natezenie przeptywu.

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Rurociggi rozprowadzajace c.w.u. i cyrkulacji izolowaé termicznie otulinami. Grubo$¢ izolacji w zaleznosci
od Srednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg. powyzszej tabeli w punkcie 11.

Dla rurociggdw prowadzonych w posadzkach:
dla wody cieptej gr = 6 mm — wykonac izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego,
dla wody zimnej — rura typu PESZEL.



Do izolacji cieplnej armatury i potaczen stosowac dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz
inng wystepujaca armature. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

24.7. PROBY | ODBIORY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WARUNKI ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH WODOCIAGOWEJ

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy;

- wykonanie bruzd w $cianach.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy wykonac protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot
i ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jako$ci wykonanych
robdt, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu cze$ciowemu podlegajg te elementy lub czesci instalacii, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu rob6t. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy wykona¢ protokot stwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem oraz pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W razie negatywnej oceny jako$ci wykonanych robét, w protokole nalezy okreslic zakres i
termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢
odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
korcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koricowego. Przy odbiorze koricowym
nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, zgodno$¢ wykonania z WTWIORB. Przy odbiorze
koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w

trakcie budowy.

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw.

- Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce".

- Protokoty wykonanych préb i badan.

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzer zastosowanych w

instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegélnych
urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentdéw. Z dokonanego
odbioru nalezy sporzadzic¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jako$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw




poszczegolnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy
podpisac¢ przez osoby prowadzace budowe.

BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Badania instalacji wodociggowej powinny obejmowac co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania efektow regulacii instalacji wodociggowej wody cieptej,

- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelno$ci

Sprawdzenie szczelno$ci instalacji wody zimnej nalezy wykonac przeprowadzajac probe szczelnosci wodg
zimng lub sprezonym powietrzem. Szczelno$¢ instalacji wody cieptej okresla sie w wyniku dwéch préb.
Pierwsza proba odbywa sie przy uzyciu wody zimnej druga — cieptej.

Warunki wykonania badania szczelno$ci:

- badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej,

- jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiordéw czesciowych,

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych

instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci

sprezonym powietrzem,

- podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad

wartosc¢ ci$nienia probnego.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimna

Przed przystagpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktérym znajduje sie instalacja nie moze byC przemarznigty. Od instalacji nalezy odtaczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem ciSnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji woda zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepujq
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci. Badanie
szczelnosci instalacji mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum

150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia proébnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac wysoko$ci pdttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w ponizszych tabelach.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej z przewoddw stalowych:



Przebieg badania

Polaczenia - - — -
. .- ; Warunki uznania wynikow badania za
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania
pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia
lutowane, warto5ci cisSnienia probnego P
zaciskane, . - ' J.w. ponadto manometr nie wykaze
- obserwacja instalacji 1/2 godzin Lo
kotnierzowe ] ] g y spadku cisnienia
podniesienie cisnienia w instalacji do S .
PP . brak przeciekow i1 roszenia
) wartosci cisnienia prébnego
gwintowane - - -
. - ' J.w. ponadto manometr nie wykaze
obserwacja instalacji 1/2 godziny Lo
spadku cisnienia

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej z przewodow z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania wynikiem
pozytywnym
Badanie wstepne
podniesienie cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego )
obserwacja instalacji 1 podniesienie
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia 10 minut
prébnego brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia
obserwacja instalacji i podniesienie spowodowany jest wylacznie elastycznoscia
cisnienia w instalacji do wartosci ciénienia 10 minut przewodow z tw. sztucznego
prébnego
obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego }
. .. . brak przeciekéw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 1/2 godziny T ..
cisnienia nie wiekszy niz 0.6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usungc przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonat badanie wstepne od poczgtku.

Badanie gtowne
(do badania gléwnego nalezy przystgpic bezposrednio
po badaniu wstepnym zakorczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do

wartosci cisnienia probnego - brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacia instalac 2 godziny cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

Uwaga 1: W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakoriczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego.

Uwaga 2: Badanie gtowne zakonczone wynikiem pozytywnym korczy badanie odbiorcze szczelno$ci, z
wyjatkiem instalacji z tworzywa sztucznego, ktdrych producent wymaga przeprowadzenia dodatkowych
badan. Badania uzupetniajace nalezy wykona¢ bezpo$rednio po badaniu gtownym zakoriczonym wynikiem
pozytywnym. Przebieg (czynnosci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikow badania za zakorczone
wynikiem pozytywnym, powinny by zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa sztucznego.

Badanie odbiorcze szczelno$ci sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej moze by¢ wykonane réwniez przy uzyciu sprezonego
powietrza nie zawierajacego oleju. Warunki wykonania badania:

- warto$¢ ci$nienia badania nie powinna przekracza 3 bar,

- do badania nalezy uzywa cechowanego manometru tarczowego ($rednica tarczy minimum 150
mm) i 0 zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

- sprezarka uzywana do badania powinna by wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktory otworzy
sie przy przekroczeniu ci$nienia badania o nie wiecej niz 10 %,

- podczas badania szczelno$ci instalacji za pomocg sprezonego powietrza nalezy zwrdci¢ uwage na
zagrozenie bezpieczenstwa wynikajace z mozliwosci wypchniecia elementow instalacji przez
sprezone powietrze,

- ewentualne nieszczelnos$ci mogq zostac lokalizowane akustycznie lub za pomoca roztworu
pienigcego,

- temperatura otoczenia na pot godziny przed oraz w czasie odczytow wskazan manometréw
powinna by stata (dopuszczalna réznica temperatur £3 K).

Wynik badania mozna uzna¢ za pozytywny, je$li nie stwierdzi sie nieszczelnoSci oraz spadku ci$nienia w
instalacji.




Badanie odbiorcze szczelno$ci woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna, nalezy
poddac przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci wodg cieptq o temperaturze 60C. Kazde z badan
szczelnosci instalacji konczy sie sporzadzeniem protokotu badania, w ktérym nalezy okresli cisnienie probne,
czas trwania badania oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakoriczono wynikiem pozytywnym
czy negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra poddana zostata
badaniu. Przy negatywnym wyniku badan, w protokole nalezy okres$li¢ termin, w ktorym instalacja powinna
zostac przedstawiona do ponownych badan. Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji wodociggowej
wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po
czasie nie diuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.
Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

- jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane

jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z

tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed
przeptywami zwrotnymi z nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na
potaczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace
wymagania normy PN-B-01706.

248. UWAGI WYKONAWCZE

. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadac

atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim;

Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur;

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii niz przytoczonej w dokumentacji projektowej, lecz musi ona
spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemow;

. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w

budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;

. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robot

winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”,;

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP;

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wiadciwych materiatéw i elementdw,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtos¢ przewodéw od innych
przewodow;

. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy

porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacije;

. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania

warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.



24.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ i PPOZ.

ZAWORY | ARMATURA

Produkt Wielko$¢ llos¢  Jednostka
Zawory odcinajace
Zawdr cwiercobrotowy 15 190 szt
Zawoér odcinajacy kotnierzowy sko$ny wg DIN 1988 80 3 szt.
Zawor odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 15 34 szt.
Zawoér odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 20 3 szt.
Zawoér odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 25 5 szt.
Zawor odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 32 4 szt.
Zawdr odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 40 2 szt
Zawdr odcinajacy prosty gwint. wg DIN 1988 50 4 szt
Zawdr zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 16 szt
Zawdr zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 1 szt
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 1 szt.
Filtry
Filtr sko$ny A 5 szt.
Zawory cyrkulacyjne, mieszajace, antyskazeniowe
Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny 15 5 szt.
Termostatyczny zawoér mieszajacy 30-45 st.C 20 1 szt
Termostatyczny zawoér mieszajacy 30-45 st.C 25 6 szt
Termostatyczny zawoér mieszajacy 30-45 st.C 32 2 szt
Zawdr pierwszenstwa cisnieniowy gwintowany 20 2 szt
Zawor antyskazeniowy typu HA 20 12 szt
Zawor antyskazeniowy typu EA 40 1 szt.
Pozostate
Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym DN25 10 szt.
Uktad podnoszenia cisnienia wraz z modutem odcigcia instalacji Hp=200kPa; 1 kpl.
bytowej DN80 i uktadem pomiarowym z przeptywomierzem DN50 q=7,0l/s
Kréciec przytaczeniowy do weza strazackiego wraz z korkiem 1 szt.
zamykajacym
Opaska przej$cia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN15 2 szt.
Opaska przej$cia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN20 2 szt.
Opaska przej$cia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN20 2 szt.
Opaska przej$cia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN50 2 szt.
Opaska przej$cia instalacyjnego ppoz. do $rednicy DN80 2 szt.
RUROCIAGI
Produkt Wielkos¢ llos¢  Jednostka
Rury PP
Rura PN10 20x1,9 220 m
Rura PN10 25x23 30 m
Rura PN10 32x29 30 m
Rura PN10 40 x 3,7 25 m
Rura PN10 50x4,6 25 m
Rura PN10 63 x5,8 50 m
Rura PN10 75x6,8 25 m
Rura PN10 90x8,2 35 m
Rura Stabi szkio PN20 20x34 290 m
Rura Stabi szkio PN20 25x4,2 50 m
Rura Stabi szkto PN20 32x54 15 m
Rura Stabi szkto PN20 40 x 6,7 25 m
Rura Stabi szkto PN20 50x8,3 25 m
Rura Stabi szkto PN20 63 x10,5 50 m
Rura Stabi szkto PN20 75x12,5 15 m
Rury stalowe ocynkowane
Rura stal. k=1.5 DN 15 15 m
Rura stal. k=1.5 DN 20 15 m
Rura stal. k=1.5 DN 25 10 m
Rura stal. k=1.5 DN 32 2 m
Rura stal. k=1.5 DN 50 15 m




Rura stal. k=1.5 DN 80 15
Rury stalowe ocynkowane - instalacja ppoz.

Rura stal. k=0.4 DN 15 20

Rura stal. k=0.4 DN 32 50 m

Rura stal. k=0.4 DN 50 185
KSZTALTKI
Kolano PP 90° GW PN20 20-"%"w szt
Kolano PP 90° GW PN20 20 - %"w szt
Kolano PP 90° GZ PN20 20-%"z szt
Kolano PP 90° PN20 20-20 szt
Kolano PP 90° PN20 25-25 szt
Kolano PP 90° PN20 32-32 szt
Kolano PP 90° PN20 40-40 szt
Kolano PP 90° PN20 50-50 szt
Kolano PP 90° PN20 63-63 szt
Kolano PP 90° PN20 75-75 szt
Kolano PP 90° PN20 nyplowe 40-40 szt
Mufa PP GW PN20 16 - 1%"w szt
Mufa PP GW PN20 20-%"w szt
Mufa PP GW PN20 20 - %"w szt,
Mufa PP GW PN20 25-%"w szt
Mufa PP GW PN20 40 - 1%"w szt.
Mufa PP GW PN20 90-3'w szt
Mufa PP GZ PN20 20-"%"z szt
Mufa PP GZ PN20 20-%"z szt,
Mufa PP GZ PN20 25-%"z szt
Mufa PP GZ PN20 25-1"z szt.
Mufa PP GZ PN20 32-%"z szt,
Mufa PP GZ PN20 32-1"z szt
Mufa PP GZ PN20 40-1%"z szt.
Mufa PP GZ PN20 50 - 1%"z szt.
Mufa PP GZ PN20 63-1%"z szt,
Mufa PP GZ PN20 63-2"z szt
Mufa PP GZ PN20 75-2"z szt.
Redukcja PP PN20 25-20 szt.
Redukcja PP PN20 32-20 szt
Redukcja PP PN20 32-25 szt
Redukcja PP PN20 40-20 7 szt
Redukcja PP PN20 40-25 2 szt.
Redukcja PP PN20 40- 32 8 szt
Redukcja PP PN20 50-25 5 szt
Redukcja PP PN20 50-32 7 szt,
Redukcja PP PN20 50-40 8 szt.
Redukcja PP PN20 63 - 32 4 szt
Redukcja PP PN20 63-40 1 szt
Redukcja PP PN20 63-50 4 szt
Redukcja PP PN20 75-40 1 szt.
Redukcja PP PN20 75-50 1 szt
Redukcja PP PN20 75-63 3 szt
Redukcja PP PN20 90-75 1 szt,
Srubunek PP GW PN20 20 - "w 91 szt.
Srubunek PP GZ PN20 16 - %"z 1 szt.
Srubunek PP GZ PN20 20-%"z 131 szt
Srubunek PP GZ PN20 25-%'z 3 szt.
Tréjnik PP gwint wewnetrzny 20-"%"w-20 1 szt
Tréjnik PP gwint wewnetrzny 25-Y'w-25 2 szt,
Tréjnik PP PN20 20-20-20 95 szt
Tréjnik PP PN20 25-25-25 9 szt,
Tréjnik PP PN20 32-32-32 2 szt.
Tréjnik PP PN20 40-40-40 5 szt
Tréjnik PP PN20 50-50-50 5 szt
Tréjnik PP PN20 63-63-63 3 szt.
Tréjnik PP PN20 75-75-75 2 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 25-20-25 30 szt,
[Tréjnik PP redukcyjny PN20 32-20-32 18 szt,
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PRZYBORY SANITARNE

Produkt llosé Jednostka
Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. dla umywalki 60 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 14 szt.
Bat. czerp. natryskowa 8 szt.
Zawor czerp. z.w. ze zlgczkg do weza DN15 12 szt.
Zawor czerp. z.w. ze zlgczkg do weza DN15 12 szt.
Zawor sptukujacy do pisuaréw 10 szt.
Zawor czerpalny wody pitnej (poidetko) 10 szt.
Armatura biata
Pisuar 10 szt.
Ustep z ptuczkg 37 szt.
Umywalka 60 szt.




25.INSTALACJA KANALALIZACJI SANITARNEJ
25.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Powstajace scieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane zostang
projektowanymi pionami @ 110 i @ 75 mm do projektowanych pozioméw @ 160 i @ 110 mm po czym
zostang odprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (instalacja zewnetrzna wg.
odrebnego opracowania). Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej odbiera¢ bedzie Scieki z
umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, i natryskow, pisuardw zmywarek oraz pieca
konwekcyjno—parowego itd. Scieki z przyboréw poprzez indywidualne podejécia odprowadzane beda do
najblizszych projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej lub zostang wpigte bezposrednio w
projektowany poziom kanalizacji sanitarnej. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po
wierzchu $cian w obudowie z ptyt G-K.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym z rur kanalizacyjnych PVC - U
i 0 pofaczeniach kielichowych i zgrzewanych prowadzonych po wierzchu scian i w przestrzeniach
montazowych

Instalacje kanalizacji technologicznej wykonac z rurociagow z tworzywa zaroodpornie stabilizowanego,
ktéry wykazuje bardzo duzg odporno$¢ na dziatanie rozmaitych, wtym agresywnych, $rodkéw
chemicznych i $ciekdw. Rury i ksztattki winny wytrzyma¢ dtugotrwaty przeptyw goracej wody (do 90°C
w przeptywie ciggtym i do 95°C w krotkotrwatym).

PrzejScia przewodow przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei
ochronnej powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno
sie znajdowaC ztacze przewodu. W miejscach kolizji projektowanych odcinkdéw kanalizacyjnych z
elementami  konstrukcyjnymi, wykona¢ obejscie z wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o
odpowiednich katach i $rednicy. Zmiany kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykonac przy uzyciu ksztattek
45 st. Nie zaleca si¢ uzywania ksztattek 90 st. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢
kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie oraz na poziomach kanalizacyjnych w odlegtosci co 15 m
montowac czyszczaki, celem umozliwienia przeczyszczenia instalacji. Piony izolowac akustycznie, np. 5cm
warstwg styropianu, a nastepnie obudowa¢. Od pionéw wyprowadzone zostang podejécia do przyboréw
sanitarnych. Wszystkie podejscia zasyfonowa¢. Rurociggi kanalizacji sanitarnej (podejscia i piony) nie
prowadzone w szachtach i bruzdach $ciennych obudowac¢. W najnizszej cze$ci pionu wykonac rewizje.
Rewizji nie mozna montowa¢ w pomieszczeniach kuchennych. Miejsce przejScia kanalizacji pod
fundamentem wykonac w tulei ochronnej stalowej o srednicy dostosowanej do $rednicy rury przewodowej
i dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma np. DENSO.

25.2. SEPERATOR TLUSZCZU

Scieki kuchenne zostang podczyszczone przez separator zlokalizowany na zewnatrz budynku (lokalizacja
separatora zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Separator zlokalizowano min. 5m od otworéw
okiennych budynku.

25.3. PODEJSCIA

Podejscia do przybordéw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub fgczy¢ w kilka
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknig¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikdw faczacych podejscie kanalizacyjne z rurociggiem spustowym i zasady osiowego
montazu rurociggow, i majq wynosi¢ minimum 2%.

254. PIONY

Instalacje KS projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U, PE-HD o potaczeniach kielichowych oraz o
potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo. Gtéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg
zgodnie z czescig rysunkowg oraz pod stropem w czesci piwnicznej. Piony wyprowadzi¢ ponad potaé
dachowag i zakonczy¢ wywiewkami. Przejscia rurociggdw kanalizacji przez dach wykona¢ w opaskach ppoz.



Miejsce przejScia kanalizacji pod fundamentem wykona¢ w tulei ochronnej stalowej o Srednicy
dostosowanej do $rednicy rury przewodowej i dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng zabezpieczy¢
antykorozyjnie tasmg DENSO.

Szczegoty dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przej$cia pionow przez strefe oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapg rewizjg ppoz.

25.5. RUROCIAGI ODPLYWOWE (POZIOMY)

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ w warstwach posadzkowych ze spadkiem zapewniajgcym swobodny
odptyw Sciekdw z zachowaniem minimalnego przykrycia rurociggow.
Spadki rurociggdw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica rurociagu (mm) | Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

25.6. PROBY, BADANIA | ODBIORY INSTALACJI WOD-KAN

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Badania instalacji kanalizacyjnej powinny obejmowac co najmnie;j:

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania poziomu hatasu.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci

Sprawdzenie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddéw. W ramach odbioréw
czesciowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci, jesli wymaga tego technologia budowy.
Szczelno$¢ podejsé i piondw bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z
wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej
kolana taczacego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie
powinny wykazywac przeciekdw.

Badania odbiorcze natezenia hatasu
Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.



26. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

26.1. ZALOZENIA ILOSCI POWIETRZA

Parametry powietrza zewnetrznego

PARAMETRY ZIMA \ LATO
Temperatura termometru suchego -18°C +30°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 50%

Dla pomieszczen zatozono krotno$ci wymian zgodnie z zestawieniem tabelarycznym w bilansie ciepta.
- pomieszczenie sal lekeyjnych, administracyjne — 20-30m3/h na osobe
- sala gimnastyczna — 50 m3/h na osobe

-wc - 50m3/h

- pisuar - 25m3/h

- pom. gosp - 25m3/h

- pom. socjalne — 2 w/h

- komunikacja - 0,5-2 w/h

- pomieszczenie magazynowe — 1-3 w/h

- pomieszczenia techniczne — 1-2 wih

- szatnia odziezy wierzchniej — 2 w/h

- szatnia Sali gimnastycznej — 4 w/h

- umywalnie — 8 w/h

- kuchnia — 26 w/h

- zmywalnia — 15 w/h

- przygotowalnia — 6w/h

- obieralnia - Sw/h

Przewidziano podziat ztadéw wentylacji mechanicznej na nastepujace uktady:

Nc,Wp0 — wentylacja mechaniczna pomieszczen poziomu -1 (lewa czes¢)

NO, W0, WkO — wentylacja mechaniczna zaplecza kuchennego poziomu -1

N1W1, Wd1 - wentylacja mechaniczna kuchni

N2W2, Wk2 — wentylacja mechaniczna poziomu -1

N3W3 - wentylacja mechaniczna pomieszczenia stotowki

N4W4 — wentylacja mechaniczna matej Sali gimnastyczne;

N5, W5, Ws4, Ws5 — wentylacja mechaniczna zaplecza szatniowo-sanitarnego

N6W6, Ws1 — wentylacja mechaniczna Sal lekcyjnych, administracyjnych oraz pomieszczen powigzanych
funkcjonalnie w poziomie parteru

N7W7, Ws2, Ws3 — wentylacja mechaniczna Sal lekcyjnych oraz pomieszczen powigzanych funkcjonalnie w
poziomie 11 2 pietra

N8, W8 — wentylacja mechaniczna dla digestorium w Sali chemiczne;

Nc,Wb1-Wb3 — wentylacja niskocisnieniowa pomieszczen biurowych

Wg - wentylacja grawitacyjna

26.2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

NO, W0, WKO - zaplecze kuchenne

Wentylacja mechaniczna pomieszczen zaplecza kuchennego bedzie realizowana poprzez centrale
nawiewng oznaczong jako NO, a wywiew z w/w pomieszczen bedzie realizowany przez wentylator kanatowy
WO a dla czesci sanitarnej przewidziano wywiew wentylatorem WkO0. Urzadzenie nawiewne zlokalizowano
pod stropem pomieszczenia technicznego 0.12) — nalezy zapewni¢ dostep serwisowy od spodu urzadzenia.
Wentylatory kanatowe zlokalizowano pod stropem 0.13 oraz komunikacji.

Pobor powietrza poprzez czerpnie Scienng, a kanaty wyrzutowe wyprowadzi¢ po elewacji (W0) oraz w
istniejacym kominie murowanym do wyrzutni dachowych - lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
opracowania.



Centrala wentylacyjna winna sktada¢ sie z nastepujacych sekciji:
- filtr powietrza klasy M5

- nagrzewnice glikolowg

- wentylator w wykonaniu EC

Prowadzenie kanatow pod stropem oraz pod pociggami, kanaty cze$ciowo kanaty nalezy obudowa¢ wg
branzy budowalnej. Nawiew i wycigg poprzez kratki z podwojg lotkg i przepustnicg oraz typowe zawory
wentylacyjne.

N1W1 - wentylacja czesci kuchennej

Wentylacja pomieszczen kuchni oraz pomieszczen powigzanych bedzie realizowana poprzez centrale
nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym oznaczong jako N1W1, a wywiew z pomieszczenia
zmywalni bedzie realizowany bedzie przez wentylator dachowy Wd1. Centrale nawiewno-wywiewng N1W1
zaprojektowano na dachu, urzadzenie nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej (wg branzy
konstrukcyjnej). Pobor i wyrzut powietrza poprzez czerpni¢ i wyrzutnie dachowa, lokalizacja zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Centrala wentylacyjna winna sktadac si¢ z nastepujacych sekgji:
- filtr powietrza klasy M5 oraz tluszczowy na wywiewie

- wymiennik krzyzowy

- nagrzewnice glikolowg,

- wentylatory w wykonaniu EC

Nawiew do pomieszczenia kuchni zastanie doprowadzony do okapu, a brakujacy strumier poprzez typowe
kratki z podwojg lotkg i przepustnicg zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Wywiew
powietrza z kuchni oraz zmywalni poprzez okapy wentylacyjne OK1 oraz OK2 .

W kuchni zaprojektowano okap przyScienny modutowy wywiewno-nawiewny z pionowg oraz pozioma wigzka
wychwytujaca, wyposazony w filtry dwustopniowe sktadajace sie z cylindrycznych filtrdw multicyklonowych
oraz progresywnychfiltréw siatkowych o tacznej skutecznosci filtracji min. 99% dla czastki o wielkosci 6 pm,
87% dla czastki o wielkosci 4 um oraz 73% dla czastki o wielkosci 3 um, przy statych oporach przeptywu
powietrza na poziomie max 120 Pa.

Wbudowana przepustnica regulacyjna w komorach wywiewnych do regulacji ilosci powietrza wywiewanego.
Filtry zamontowane pod katem celem odprowadzania odseparowanych czastek ttuszczu, zapobiegajace
gromadzeniu sie tluszczu wewnatrz filtra. Okap wyposazony w pozioma wigzke wychwytujaca bez przerw z
mozliwo$cig regulacji jej sity oraz dodatkowa wigzke pionowa na catej powierzchni wewnetrznej z dodatkowg
mozliwoscig regulacji wielkoSci przeptywu powietrza. Demontowalne nawiewniki wyporowe z
trojptaszczyznowym kierunkiem wyptywu powietrza posiadajgce mozliwos¢ regulacji strumienia powietrza na
jednej z pfaszczyzn. Okap wyposazony w krocce cisnieniowe na nawiewie oraz wywiewie do pomiaru i
regulacji ilosci powietrza. System tatwego montazu i demontazu nawiewnikéw. Filtry tluszczowe oraz
nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Wbudowane odptywy w filtrach niwelujace gromadzenie
sie przefiltrowanego ttuszczu bezposrednio w filtrach. Okap z

wbudowanym systemem przystosowanym do mocowania zabudowy pod strop za pomocg S$rub
przykrecanych do fabrycznego rantu na dachu okapu, $ruby nie widoczne z zewnatrz. Wykonanie ze stali
nierdzewnej AISI 304 o grubosci 1 mm - elementy spawane. Brak Scianek dziatowych w okapie, nierdzewne
zawiesia szpilkowe typu L. Okap z mozliwo$cig pdzniejszej rozbudowy lub przebudowy na inny rodzaj okapu,
np. kondensacyjny lub wyspowy bez konieczno$ci ingerencji i przerabiania konstrukcji okapu oraz bez
konieczno$ci wykorzystania specjalistycznych narzedzi. Okap wykonany zgodnie z normg PN-EN 16282.
Zintegrowane osSwietlenie LED ze zlicowang oprawa.

Dla zmywalni zaprojektowano Okap nawiewno-wywiewny typu kondensacyjnego, z systemem ukosnych
przegréd filtrujacych separujacych wilgo¢ z oparéw. State opory przeptywu na poziomie 50 Pa. Nawiewniki
wyporowe zlokalizowane na frontowej cze$ci okapu. Przegrody separujgce wilgo¢ przystosowane do mycia
w zmywarkach. Okap wyposazony w krocce cisnieniowe na nawiewie oraz wywiewie do pomiaru i regulacii
ilosci powietrza. Okap z wbudowanym systemem przystosowanym do mocowania zabudowy pod strop za



pomoca srub przykrecanych do fabrycznego rantu na dachu okapu. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
0 grubosci 1 mm - konstrukcja spawana. Okap wykonany zgodnie z normg PN-EN 16282. Zintegrowane
o$wietlenie LED ze zlicowang oprawa.

Prowadzenie kanatéw do pozostatych pomieszczen pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz czesciowo kanaty nalezy obudowac. Nawiew i wywiew poprzez kratki z podwojq lotkq i
przepustnica.

N2W2 - wentylacja pomieszczen kondygnacji -1
Wentylacja mechaniczna kondygnacji -1 tj. sal lekcyjnych, rewalidacji oraz biblioteki i czytelni oraz

powigzanych funkcjonalnie bedzie realizowana poprzez wewnetrzng centrale nawiewno-wywiewng
oznaczong jako N2W2. Centrale nawiewno-wywiewng zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym, nalezy
przewidzie¢ dostep serwisowy o przodu urzadzenia. Pobdr powietrza poprzez czerpnie $cienng i a wyrzut
wyprowadzi¢ do wyrzutni dachowej, lokalizacja zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng pracujacg w systemie VAV, czyli ze zmienng
iloScig powietrza wentylacyjnego. W czasie, gdy pomieszczenia nie bedg wykorzystywane istnieje mozliwos¢
nawiewu minimalnej ilodci powietrza $wiezego wymagana ze wzgleddéw higienicznych. W projekcie
zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego zadaniem jest precyzyjne dopasowanie ilo$ci
powietrza Swiezego do rzeczywistych potrzeb uzytkownikéw. Na poziomie pomieszczen zastosowano
regulatory przeptywu VAV, ktorych zadaniem dostarczenie witasciwej iloSci powietrza w odpowiedzi na
aktualne potrzeby uzytkownikdw. Korekta otwarcia przepustnicy wywotuje zmiang cisnienia na elementach
pomiarowych, a regulator przelicza na biezaco iloS¢ przeptywajacego powietrza, w ilosci gwarantujacej
utrzymania zadanego poziomu jakoSci powietrza lub zadanej temperatury w pomieszczeniu. Pomiar
parametru stezenia CO2 bedzie realizowany na czujnikach wchodzacych w system sterowania. Regulatory
posiadajg mozliwos¢ wprowadzania odrebnych grup nastaw dla obecnosci i braku obecno$ci osob, a
charakterystyka regulatora powinna umozliwia¢ doktadng regulacje ilosci powietrza dla minimalnych
przeptywow wynikajacych z minimalnej wymiany powietrza w pomieszczeniach nieuzytkowanych lub
obecnosci niewielkiej liczby osob.

Zaprojektowano regulatory VAV nie wymagajacy stosowania odcinkéw prostych za kolanami wentylacyjnymi.
Sterowanie przeptywem energii w pomieszczeniach moze by¢ przeprowadzane automatycznie lub
manualnie, w zaleznosci od preferencji uzytkownikdw. . Parametry regulatorow oraz opis systemu wg punktu
nr 26.7

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano nawiew i wywiew statej iloSci powietrza wentylacyjnego
wymaganej ze wzgleddw higienicznych. W tym celu na odgatezienia kanatéw nawiewnych i wywiewnych do
tych pomieszczen nalezy zamontowac¢ regulatory statego przeptywu CAV.

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazone w nastepujace sekcje:
Nawiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wymiennik obrotowy

- nagrzewnice glikolowg

- chtodnice freonowg 410A

- wentylator EC

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator EC



Prowadzenie kanatéw pod stropem pomieszczenia pod linig podciagdw, wejscie kanatéw do pomieszczenia
pod stropem, ktore nalezy obudowa¢. Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach poprzez kratki z
podwajng lotkg i przepustnicg na nawiewie oraz z pojedyncza lotkg i przepustnicg na wywiewie oraz typowe
zawory wentylacyjne.

N3W3 - pomieszczenie stotowki
Dla pomieszczenia stotdwki zaprojektowano indywidualny uktad nawiewno-wywiewny oznaczony jako

N3W3. Centrale nawiewno-wywiewng zaprojektowano na dachu budynku gtéwnego, urzadzenie nalezy
posadowiC na konstrukcji wsporczej (wg branzy konstrukcyjnej). Pobdr i wyrzut powietrza poprzez czerpnie
i wyrzutnie dachowg, lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w nastepujace sekcje:
Nawiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wymiennik obrotowy

- nagrzewnice glikolowg

- wentylator EC

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator EC

Prowadzenie kanatéw po elewacji, a w pomieszczeniu pod linig podciggdw oraz stropem pomieszczenia,
kanaty czesciowo obudowac¢ (wg branzy budowlanej). Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki z podwojng
lotkg i przepustnicg

N4W4 - Sala gimnastyczna

Wentylacja oraz ogrzewanie Sali gimnastycznej bedzie realizowang poprzez centrale nawiewno-wywiewng
oznaczong jako N4W4. Centrale nawiewno-wywiewng zaprojektowano na dachu, urzadzenie nalezy
posadowi¢ na konstrukcji wsporczej (wg branzy konstrukcyjnej). Pobér i wyrzut powietrza poprzez czerpnie
i wyrzutnig dachowa, lokalizacja zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w nastepujace sekcje:
Nawiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wymiennik obrotowy

- komore mieszania

- nagrzewnice glikolowg

- chtodnice freonowg 410A
- wentylator EC

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator EC

Prowadzenie kanatow pod stropem pomieszczenia nalezy obudowac ptaszczem z blachy stalowej. Nawiew
poprzez dysze dalekiego zasiegu wyposazone w sitownik 24V lub 230V. Wywiew bedzie realizowany
poprzez kratki z pojedynczg lotka i przepustnica. Elementy nawiewne i wywiewne nalezy zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniem mechanicznym. Dla dyszy nalezy zaprojektowaC system sterowania wysytajacy sygnat z
zakresu 0-10V okreslajacy kat ustawienia dyszy.



N5, W5, - zaplecze szatniowo-sanitarne
Dla pomieszczenia zaplecza sanitarnego Sali gimnastycznej zaprojektowano indywidualny uktad nawiewny

i wywiewny oznaczony jako N5 oraz W5. Centrala nawiewna podwieszana zaprojektowano w pomieszczeniu
1.49 - nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzenia.

Pobér powietrza poprzez czerpnie $ciang a wyrzut powietrza zakonczy¢ wyrzutnig dachowg, lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Centrala wentylacyjna winna sktada¢ sie z nastepujacych sekj:
- filtr powietrza klasy M5

- nagrzewnice glikolowg,

- wentylator w wykonaniu EC

Prowadzenie kanatoéw pod stropem pomieszczenia, przewidzie¢ obudowe. Kanaty wywiewne wprowadzi¢ do
istniejacych komindw murowanych. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki z podwojng lotkg i
przepustnica.

N6W6 - sale lekcyjne parter oraz lewa strona 1 i 2 pietro
Wentylacja mechaniczna Sal lekcyjnych oraz pomieszczen powigzanych funkcjonalnie zlokalizowanych w

poziomie parteru oraz 1 i 2 pietra (lewa czes¢ budynku) bedzie realizowang poprzez centrale nawiewno-
wywiewng oznaczong jako N6W6. Centrale nawiewno-wywiewng zaprojektowano na dachu fgcznika,
urzadzenie nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej (wg branzy konstrukcyjnej). Pobér i wyrzut powietrza
poprzez czerpnie i wyrzutnie dachowa, lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng pracujgcg w systemie VAV, czyli ze zmienng
iloscig powietrza wentylacyjnego. W czasie, gdy pomieszczenia nie bedg wykorzystywane istnieje mozliwosé
nawiewu minimalnej ilosci powietrza $wiezego wymagana ze wzgledéw higienicznych.

W projekcie zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego zadaniem jest precyzyjne
dopasowanie ilosci powietrza $wiezego do rzeczywistych potrzeb uzytkownikoéw. . Parametry regulatorow
oraz opis systemu wg punktu nr 26.7.

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano nawiew i wywiew statej iloSci powietrza wentylacyjnego
wymaganej ze wzgleddw higienicznych. W tym celu na odgatezieniach kanatéw nawiewnych i wywiewnych
do tych pomieszczen nalezy zamontowac regulatory statego przeptywu CAV.

Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w nastepujace sekcje:
Nawiew:

- filtr powietrza klasy F7

- wymiennik obrotowy

- nagrzewnice wodng

- chtodnice freonowg 410A

- wentylator AC

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator AC

Prowadzenie kanatéw pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz cze$ciowo
kanaty nalezy obudowa¢. Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach kratki z podwdjng lotkg i
przepustnicg na nawiewie oraz z pojedynczq lotkg i przepustnicg na wywiewie oraz typowe zawory
wentylacyjne.



N7W7 - sale lekcyjne 1i 2 pietro prawa strona
Wentylacja mechaniczna Sal lekcyjnych oraz pomieszczen powigzanych funkcjonalnie zlokalizowanych w

poziomie 1 i 2 pietra (prawa cze$¢ budynku) bedzie realizowang poprzez centrale nawiewno-wywiewng
oznaczong jako N6W6. Centrale nawiewno-wywiewng zaprojektowano na dachu tacznika, urzadzenie nalezy
posadowi¢ na konstrukcji wsporczej (wg branzy konstrukcyjnej). Pobér i wyrzut powietrza poprzez czerpnie
i wyrzutnie dachowa, lokalizacja zgodnie z czeScig graficzng opracowania

Dla pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng pracujgcg w systemie VAV, czyli ze zmienng
iloscig powietrza wentylacyjnego. W czasie, gdy pomieszczenia nie bedg wykorzystywane istnieje mozliwos¢
nawiewu minimalnej ilosci powietrza Swiezego wymagana ze wzgledow higienicznych.

W projekcie zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego zadaniem jest precyzyjne
dopasowanie ilosci powietrza swiezego do rzeczywistych potrzeb uzytkownikdw. Parametry regulatoréw oraz
opis systemu wg punktu nr 26.7.

Dla pozostatych pomieszczen przewidziano nawiew i wywiew statej iloSci powietrza wentylacyjnego
wymaganej ze wzgledow higienicznych. W tym celu na rozgatezieniach kanatow nawiewnych i wywiewnych
do tych pomieszczen nalezy zamontowac regulatory statego przeptywu CAV.

Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w nastepujace sekcje:
Nawiew:

- filtr powietrza klasy F7

- wymiennik obrotowy

- nagrzewnice wodng

- chiodnice freonowg 410A

- wentylator AC

Wywiew:

- filtr powietrza klasy M5

- wentylator AC

Prowadzenie kanatéw pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz czesciowo
kanaty nalezy obudowaé. Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach kratki z podwdjng lotkg i
przepustnicg na nawiewie oraz z pojedynczq lotkg i przepustnicg na wywiewie oraz typowe zawory
wentylacyjne.

N8, W8 - sala chemiczna

Wentylacja mechaniczna Sali chemicznej bedzie realizowana poprzez centrale nawiewng oznaczong jako
N8, a wywiew z digestorium poprzez wentylator dachowy oznaczony jako W8, ktorego silnik zamontowany
zostat poza strumieniem przeptywajacego powietrza i jest odporny na temperature do 120C. Urzadzenie
nawiewne zlokalizowano w sasiadujgcym z salg magazynie, a wentylator na dachu budynku szkoty — nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy.

Pobor powietrza poprzez czerpnie scienng, wyrzut powietrza z digestorium poprzez wentylator dachowy z
wyrzutem pionowym - lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Centrala wentylacyjna winna sktadac si¢ z nastepujacych sekgji:
- filtr powietrza klasy M5

- nagrzewnice elektryczna

- wentylator w wykonaniu EC

Prowadzenie kanatéw pod stropem pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz czesciowo
kanaty nalezy obudowac. Nawiew poprzez kratke z podwojg lotkg i przepustnicg a wywiew przez digestorium.
Centrala nawiewna musi Scisle wspotpracowa¢ z wentylatorem wyrzucajacym powietrze z urzadzenia. W
tym celu przewiduje sie montaz falownikéw w centrali i dla wentylatora.



Ws1-Ws5, Wk0, Wk2, - Wentylacja sanitariatow
Dla pomieszczer sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang poprzez

wentylatory kanatowe, osiowe lub dachowe zlokalizowane zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W celu wta$ciwej wentylacji pomieszczen sanitarnych w pomieszczeniach z zaprojektowanym podci$nieniem
we wskazanych miejscach w drzwiach nalezy montowac kratki kontaktowe lub transferowe o wymiarach
podanych na rysunkach. W przypadku braku wymiaru nalezy stosowac kratke o powierzchni czynnej
F=0,022m2. Kanaty wyrzutowe wprowadzi¢ do wyrzutni dachowych.

Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Wywiew z
pomieszczen odbywac sie bedzie za posrednictwem kratek z podwojng lotka i przepustnicg oraz typowych
zaworow wentylacyjnych. Uktady obstugujace pomieszczenia sanitarne oznaczono jako WkO, Wk2, Ws1-
Ws5 i beda sprzezone z pracq central wentylacyjnych obstugujacych dany ztad wentylacyjny.

Wp0, Wb1-Wh3, Wg - Wentylacja pomieszczen pomocniczych kondygnacji -1 oraz biurowych
Dla pomieszczen szatni, archiwum oraz magazynu 0.17-0.19 zlokalizowany na kondygnacji -1 przewidziano

indywidualny uktad wywiewny obstugiwany przez wentylator kanatowy oznaczone jako Wp0. Kanaty
wyrzutowe wpieto do istniejgcych komindw murowanych i zakonczono wyrzutnig dachowa. Nawiew poprzez
nawiewniki okienne zlokalizowane w pomieszczeniu szatni oraz sgsiadujgcej komunikacii.

Dla pomieszczen biurowych gdzie zaktada sie prace catoroczng tj sekretariat, gabinet dyrektora i
wicedyrektora 1.23, 1.24 oraz 2.22 zaprojektowano indywidualny ukfad wywiewny obstugiwany przez
wentylator dachowy oznaczony jako Wb1. To samo rozwigzanie przyjeto dla pomieszczen zlokalizowanych
na 1 pietrze (2.13 i 2.14) oraz w czesci zaplecza Sali sportowej 1.29-1.32. Wywiew z pomieszczen bedzie
realizowany poprzez wentylatory oznaczone jako Wb2 i Wb3.

Nawiew do w/w pomieszczen bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne zlokalizowane zgodnie z
czeScig rysunkowg opracowania. Wywiew za pomocg kratek cisnieniowych z samoczynna regulacjg
przeptywu. Wentylatory wywiewne Wb1-Wb3 wyposazone sg w automatyke typu MC umozliwiajacg wybér
jednej predkosci z 4 predkosci obrotowych (30-50-80-100%).

Dla pomieszczenia wezta ciepta, portierni, biura 2.9 przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewng. Dla
wezta nawiew poprzez kanat typu Z, a dla pozostatych pomieszczen poprzez nawiewniki.

26.3. STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Izolacja kanatow wentylacyjnych w zaleznosci od lokalizacii:

- Kanaly czerpne i wyrzutowe prowadzone na dachu izolowac ciepinie 50mm wetng mineralng w ptaszczu
z blachy stalowe;.

- kanaty nawiewne i wywiewne z uktadéw z odzyskiem ciepta prowadzone na dachu izolowac cieplnie
80mm wetng mineralng o wspdtczynniku materiatu izolacyjnego przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m -
K)], w ptaszczu z blachy stalowe;

- kanat nawiewny i wywiewny uktadow z odzyskiem ciepta w obrebie pomieszczen obstugiwanych —
40mm na folii aluminiowej z welonem szklanym o wspdtczynniku materiatu izolacyjnego przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m - K)],

- kanat uktadéw NO, N5, N8, WO, W5, W8 w obrebie pomieszczen obstugiwanych — 40mm na folii
aluminiowej z welonem szklanym o wspdtczynniku materiatu izolacyjnego przewodzenia ciepta A =
0,035[W/(m - K)],

- kanat wywiewny z pomieszczen sanitarnych bez izolacji, oprécz elementéw zlokalizowanych na dachu,
gdzie nalezy przyja¢ 50mm weing mineralng w ptaszczu z blachy stalowe.



- Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralne;
o0 grubosci 50 mm na folii aluminiowej z welonem szklanym o wspotczynniku materiatu izolacyjnego
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)],

- Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktdrych nie obstugujg, nalezy
obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian dziatowych tych
pomieszczen lub zabezpieczy¢ klapami ppoz.

- Przewody wentylacji przechodzace przez oddzielenie pozarowego powinny by¢ wyposazone w klapy
pozarowe lub zabezpieczone izolacjg ogniowg w klasie odporno$ci ogniowej przegrody.

- lzolacie mocowa¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow oraz naktadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze
stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementoéw klejonych,
powierzchnie kanatow doktadnie oczyscic¢ i odttucic. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdw
izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kanaty wentylacyjne procz uktadu W1, W8 oraz Wd1 — wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaty uktadu W1, Wd1, W8 - wykonac z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304
Kanaty prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.

26.4. WYTYCZNE OGOLNE

- kanaly i elementy wentylacyjne mocowac¢ za pomocg zawiesi systemowych,

- po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego.

26.5. WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno — budowlana

- wykonac przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylacii,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze w miejscu posadowienia central, wentylatorow dachowych, agregatéw
freonowych,

- wykonac¢ obrébke otwordw po przejsciach instalacjg wentylacji i uszczelnienie przej$¢ przez przegrody
budowlane.

e branza elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szaf zasilajgco - sterujacych central wentylacyjnych,
wentylatoréw, regulatoréw VAV zgodnie z wytycznymi producenta,

- Podtaczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowe;.

e Wytyczne ppoz

- Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢
zabezpieczone zaworami ppoz. lub klapami przeciwpozarowymi odcinajgcymi 0 odpornosci ogniowej
EIS120 lub EIS60 z sitownikiem 24V

- W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przej$cia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego,

- Kazda rozdzielnica wyposazona jest w wejscie sterujgce pracg central (oznaczone jako P-Poz), jest to
wejscie alarmowe o najwyzszym priorytecie powodujace wylgczenie central wentylacyjnych po
otrzymaniu sygnatu z SAP.

- Nalezy przewidzie¢ odciecie zasilania lub wytaczenie jednostek klimatyzacji po otrzymaniu sygnaty z
SAP



26.6. STANDARD URZADZEN PPOZ.

KLAPY PPOZ.
Zakres i cel stosowania
Niskooporowe klapy odcinajgce przeznaczone sg do zabudowy w instalacjach wentylacji bytowej, w

miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane. Podczas pozaru
umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg poprowadzone
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegajq rowniez rozprzestrzenianiu si¢ ognia, dymu i
gazdw pozarowych do pozostate] czesci budynku nie objetej pozarem.

Budowa
Klapy odcinajgce mcr FID WING sktadajg sie z obudowy o przekroju okragtym, ruchomej przegrody

odcinajgce] oraz mechanizmu wyzwalajgco-sterujgcego uruchamianego po zadziataniu wyzwalacza
termicznego. Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Na jej zewnetrznej czesci
znajduje sie uszczelka peczniejgca oraz wentylacyjna. Przegroda odcinajaca klapy zrobiona jest z materiatu
ogniochronnego.

Klapy odcinajace mcr FID WING podczas normalnej pracy pozostajg otwarte. PrzejScie klapy w stan
bezpieczenstwa (jej zamkniecie) odbywa sie automatycznie poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego
(mechanizm wyzwalajaco-sterujacy typu RST).

Parametry techniczno-uzytkowe
Klapy okragte zostaty sklasyfikowane w klasie EI120(ve ho i«0)S oraz EI60(ve ho i«0)S w przypadku

zamontowania w pionowych przegrodach betonowych, z cegty petnej lub bloczkéw betonu komérkowego o
grubos$ci min. 125 mm, w $cianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubosci
min. 125 mm i odporno$ci ogniowej takiej samej, jak spodziewana odporno$¢ klapy oraz stropach
betonowych o grubo$ci min. 150 mm.

Klapy moga by¢ montowane w oddaleniu od pionowych przegrdd budowlanych pod warunkiem, ze odcinek
przewodu wentylacyjnego miedzy klapg a Sciang bedzie spetniat kryteria klasy odporno$ci ogniowe;
EIS120.

Parametry techniczne przyjetych klap ppoz.

D S, S, v Q dp Lya
produkt T [m?] [m2] [m/s] [m3/h] [Pa] [dB]
2 58 11 27
4 29 40 44
100 0,008 0,002
6 43 88 54
8 58 154 61
2 29 6 24
4 58 25 40
125 0,012 0,004
6 86 55 49
8 115 08 55
mcr FID WING
2 72 3 17
4 144 13 34
160 0,02 0,01
6 216 30 44
8 288 53 52
2 122 2 16
4 245 7 32
200 0,031 0,017
6 367 16 41
8 490 29 418

Sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru

Podczas normalnej pracy przegroda odcinajaca klapy przeciwpozarowej pozostaje otwarta. W przypadku
zaistnienia pozaru przegroda zamyka sie samoczynnie. Klapy wyposazy¢é w mechanizm wyzwalajaco-
sterujacy typu z wyzwalaczem termicznym 74°C (opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ zastosowania wyzwalaczy
o nominalnej temperaturze zadziatania 95°C) oraz sprezyne napedowg i sitownik 24V. Po przekroczeniu



zadanej temperatury nastepuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamkniecie przegrody. Istnieje
mozliwo$¢ wyposazenia zaworow w wytgcznik krancowy WK1 do sygnalizaciji stanu potozenia przegrody

Sposdb powiazania z innymi instalacjami i urzadzeniami/instalacjami
Budynek objety opracowaniem bedzie posiadat instalacji SAP. Klapy ppoz. wyposazy¢ w automatyczny
wyzwalacz termiczny oraz sitownik 24V

Warunki poddawania przegladom technicznym i czynnoscia konserwacyjnym

Urzadzenia powinny by¢ poddawane okresowym przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacii tj. w okresie gwarancji i rekojmi, jak
rowniez po okresie gwarancji i rekojmi.

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadajace
autoryzacie na serwis wybranego producenta. Obowigzek wykonywania regularnych przegladéw
serwisowych urzadzen przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przegladami uzytkownik wykonywat:

* Sprawdzenie stanu potaczen elektrycznych, zwracajac szczegélnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.
* Sprawdzenie poprawnos$ci warto$ci napiecia zasilania dla urzadzen, w ktérych dopuszcza sie nastepujaca
jego tolerancie: > 24V+10% dla sitownikow elektrycznych > 24V+2% dla wyzwalaczy

elektromagnetycznych > 230V +10% dla sitownikow elekirycznych > 230V+2% dla wyzwalaczy
elektromagnetycznych

* Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen, zwracajac szczegdlnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

* Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktore mogtyby wptyngé na prawidtowg prace urzadzen. e
Sprawdzenie stanu uszczelek. Aby mozliwe byto wykonanie czynno$ci wchodzacych w zakres przegladow
serwisowych jak rowniez czynnosci serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak ogledziny lub naprawy
wymagane jest zapewnienie przez Uzytkownika (Zlecajacego przeglad, naprawe) fizycznego dostepu do
urzadzen poprzez np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitdbw podwieszanych, demontaz innych
instalaciji, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia, itd.

W przypadku urzadzen zamontowanych w kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mer KRW. Jesli
urzadzenia sg zamontowane na dachu lub na duzej wysokos$ci nalezy zapewni¢ drabine lub podnos$nik.

ZAWORY PPOZ.

Zakres i cel stosowania

Zawér ppoz moze by¢ stosowany jako zawor przeciwpozarowy-odcinajacy, z przytaczem kanatowym oraz
transferowy (montaz bez kanatéw wentylacyjnych).

Zawor nie moze pracowac w instalacji narazonych na zapylenie chyba, Ze zostanie objety specjalnym,
indywidualnie opracowanym programem serwisu i przegladéw technicznych.

Podczas pozaru umozliwiajg zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg
poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie ognia,
dymu i gazéw pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej pozarem.

Budowa
Zawor moze zosta¢ wykonany jako:
e zawor z wyzwalaczem termicznym ze zwalniakiem elektromagnetycznym w przypadku instalacji SAP

Wyzwalacz termiczny petni zawsze funkcje nadrzedng i zapewnia uzyskanie pozycji bezpiecznej zaworu
(jego zadziatanie) bez wzgledu na dziatanie wyzwalacza elektromagnetycznego. Opcjonalnie istnieje
mozliwo$¢ wyposazenia zaworu w wytaczniki krancowe WK1, sygnalizujgce stan pracy zaworu
(otwarty/zamknigty). UWAGA Standardowo temperatura wyzwalania zaworu wynosi 72°C.

Podstawowymi podzespotami zaworu sg: obudowa o przekroju okragtym, ruchoma pokrywa odcinajgca
(grzybek), krociec przytaczeniowy oraz mechanizm wyzwalajaco-sterujgcy uruchamiany samoczynnie po
zadziataniu wyzwalacza termicznego lub zwalniaka elektromagnetycznego. Krociec przytaczeniowy



wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Dysza zaworu wykonana jest z blachy stalowej malowane;
proszkowo. Przegroda odcinajaca wykonana jest z materiatu ogniochronnego, ktdry z zewnatrz pokryty jest
blachg stalowg malowang proszkowo. Przegroda osadzona jest na cze$ciowo gwintowanym, ruchomym
trzpieniu prowadzonym w korpusie mechanizmu

Parametry techniczno-uzytkowe

Przeciwpozarowy zawér odcinajacy winien posiada¢ odporno$¢ ogniowa;
e E1120S dla montazu kanatowego w $cianach i stropach

¢ E1120 dla montazu bez kanatéw w stropach

D1

mox 160

D2

~45

03

piA | bpi | b2 || b3
[mm]

100 98 73 139

125 123 96 164

160 158 128 207

200 198 156 254

Podstawowe wymiary przeciwpozarowego zaworu odcinajacego mer ZIPP

Sposob dziatania w warunkach normalnych i w przypadku pozaru

Zawor odcinajacy w normalnej pozycji jest otwarty. Zamkniecie zaworu (pozycja bezpieczenstwa) odbywa
sie: zdalnie, poprzez zadziatanie zwalniaka elektromagnetycznego 24V DC (sterowanie ,impulsem
pradowym” lub ,przerwa pradowq”), automatyczne, poprzez zadziatanie wyzwalacza termicznego,
Konstrukcja uktadu napedowego umozliwia regulacje wydajnosci w czasie normalnej pracy zaworu
(ustawienie szczeliny pomiedzy korpusem mechanizmu, a grzybkiem). Regulacji dokonuje sie przez obrét
grzybka wokét osi zaworu. Zwiekszenie przeptywu uzyskuje sie przez obrét grzybka w kierunku przeciwnym
do wskazdwek zegara, zmniejszenie przeptywu uzyskuje sie przez obrot zgodny ze wskazdéwkami zegara.
W zadnym wypadku nie nalezy szarpa¢ za ostone pokrywy zaworu w celu jego otwarcia.



Warunki poddawania przegladom technicznym i czynnoscia konserwacyjnym

Urzadzenia powinny by¢ poddawane okresowym przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
nie rzadziej niz co 12 miesiecy w ciggu catego okresu eksploatacii tj. w okresie gwarancji i rekojmi, jak
rowniez po okresie gwarancji i rekojmi. Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez
producenta lub przez firmy posiadajace autoryzacie na serwis wybranego producenta. Obowigzek
wykonywania regularnych przegladow serwisowych urzadzen przeciwpozarowych wynika z § 3 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Zalecane jest, aby pomiedzy przegladami uzytkownik wykonywat:

* Sprawdzenie stanu potaczen elektrycznych, zwracajac szczegdlnie uwage na uszkodzenia mechaniczne.
* Sprawdzenie poprawno$ci warto$ci napiecia zasilania dla urzadzen, w ktérych dopuszcza sie nastepujaca
jego tolerancie: > 24V+10% dla sitownikow elektrycznych > 24V+2% dla wyzwalaczy

elektromagnetycznych > 230V +£10% dla sitownikdw elektrycznych > 230V+2% dla wyzwalaczy
elektromagnetycznych

* Sprawdzenie stanu korpusu urzadzen, zwracajac szczegdinie uwage na uszkodzenia mechaniczne.

* Sprawdzenie czy nie wystepujg przeszkody, ktére mogtyby wptyna¢ na prawidtowa prace urzadzen.

+ Sprawdzenie stanu uszczelek. Aby mozliwe byto wykonanie czynno$ci wehodzacych w zakres przegladow
serwisowych jak réwniez czynnosci serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak ogledziny lub naprawy
wymagane jest zapewnienie przez Uzytkownika (Zlecajacego przeglad, naprawe) fizycznego dostepu do
urzadzen poprzez np. demontaz izolacji termicznej, demontaz sufitbw podwieszanych, demontaz innych
instalacii, jesli uniemozliwiajg one swobodny dostep do urzadzenia, itd.

W przypadku urzadzen zamontowanych w kanatach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW. Jesli
urzadzenia sg zamontowane na dachu lub na duzej wysokosci nalezy zapewni¢ drabine lub podnos$nik.

26.7. OPIS SYSTEMU STEROWANIA ILOSCIA POWIETRZA ORAZ PARAMETRY URZADZEN

OPIS SYSTEMU

System indywidualnej wentylacji przeznaczony do optymalizacji pracy uktadu wentylacyjnego, z
wykorzystaniem regulatoréw przeptywu VAV. System redukuje ilo$¢ powietrza sterujac pracg regulatoréw
przeptywu na podstawie czujnikow stezenia CO2, czujnikdéw temperatury i czujnikow zajeto$ci pomieszczen.
Zastosowane regulatory VAV umoZzliwiajg prace na niskich predkosciach, o minimalnej wydajno$ci 20 m3/h
z dopuszczalnym zakresem dziatania Vmin/Vmax=0,091.

System steruje temperaturg lub stezeniem CO2 z poziomu uzytkownika i administratora, z mozliwo$cig edycji
za pomocg aplikacji mobilnej. System posiada funkcjonalno$¢ kontroli obecnosci w pomieszczeniach i
mozliwosci programowania kalendarza zajeto$ci. Jeden sterownik nadzoruje parametry pracy w 8
pomieszczeniach jednoczesnie. System umozliwia sterowanie centralg wentylacyjng sygnatem 0-10V
regulujac wydajno$¢ wentylatoréw z falownikami i temperature powietrza nawiewanego. Mozliwo$¢ regulacji
ci$nienia statycznego w instalacji w zalezno$ci od stopnia otwarcia regulatoréw VAV poprzez wyszukiwanie
najbardziej niekorzystnej nitki w ukfadzie. Komunikacja wewnetrzna systemu MP-BUS. Komunikacja
globalna S-BUS (RS-485).

ELEMENTY SYSTEMU

szafa sterujaca - Szafa wyposazona jest w sterownik — zaleznie od wgranej aplikacji moze to by¢ master
lub slave. Na 9 slave’ow musi przypada¢ jeden master. Komunikacja miedzy sterownikami odbywa sie po
protokole S-BUS. Master ma pierwszy adres w sieci i odpowiada za odpytywanie wszystkich urzadzen
podpietych w jego sieci lokalnej MP-BUS oraz szaf sterujacych po protokole S-BUS. Zbierajac informacije ze
wszystkich urzadzen, pozwala na sterowanie pracg centrali wentylacyjnej sygnatami 0-10 V. Pierwszy sygnat
steruje obrotami wentylatora centrali nawiewnej, drugi sygnat odpowiada za obroty wentylatora centrali
wywiewnej, natomiast trzeci sygnat przesyta informacje o zadanej temperaturze nawiewu, jakg powinna
utrzymywac centrala wentylacyjna. Gtéwne parametry urzadzenia



Zasilanie wejsciowe 230V

Zasilanie wyjsciowe 24VDC
Maksymalny pobor mocy 100 W
Pobor mocy bez obciazenia <1W

Zasilanie sterownika, urzadzen peryferyjnych 24VDC
Temperatura pracy 0-50°C

Wymiary (W xHx D) 400 x 500 x 100 mm

szyna zaciskowa, przewody

Podtaczenia maks. 2,5 mm?

W standarcie komunikacja jest po protokole ModBus TCP/IP odbywa sie to przez BMS. W przypadku jego
brakuj, mozliwe sg inne sposoby komunikacji z centralg Mod Bus RTU lub sygnat 0-10V. Wymaga to
dotozenia dodatkowej karty. Wymagany jest dostep do sieci ethernet - obstuga poprzez web serwer na
komputerze osobistym.

Regulatory przeptywu VAV - System bazuje na izolowanych regulatorach VAV ~ z sitownikami
wyposazonymi w komunikacje MP-BUS. Regulatory wyposazy¢ w standardowe sitowniki 150-sekundowe.
Jeden sterownik moze obstuzy¢ maksymalnie 16 VAV pofgczonych w sumie na dwéch liniach MP.
Regulatory VAV muszg by¢ zaadresowane zgodnie z wytycznymi producenta. Regulatory VAV powinny by¢
dostarczone juz z zaprogramowanymi minimalnymi i maksymalnymi wydatkami zgodnie z projektem
wentylacji. Istnieje mozliwos¢ pdzniejszej zmiany wartoSci przeptywow w pomieszczeniu w zakresie
nieprzekraczajacym przeptywu nominalnego (Vnom) danego regulatora oraz wartosci brzegowych podanych
w karcie katalogowej urzadzenia.

Regulator VAV w zakresie ci$nien od 30 do 1000Pa reguluje ilo$¢ przeptywajacego powietrza z zachowaniem
deklarowane] doktadnosci regulacji. W konsekwencji regulator staje sie niezbednym elementem statego
balansowania instalacji poprzez zapewnienie statego przeptywu objetoSciowego powietrza. Dzigki
wyposazeniu w precyzyjng zwezke pomiarowg pozwala na osiggniecie przeptywdw powietrza juz od 0,45
m/s. Regulator moze by¢ stosowany dla kanatéw wentylacyjnych zaréwno nawiewnych jak i wywiewnych w
pozycji zarbwno pionowej jak i poziomej. Dzieki wyposazeniu w element spietrzajacy, oparty o zwezke
Venturiego, urzadzenie umozliwia precyzyjna regulacje objeto$ciowego przeptywu powietrza juz od 0,45 m/s.
Regulator jest dostepny z sitownikami kompaktowymi / standardowymi (150 s). Zgodnie z norma PN-EN1751
ma klase szczelnosci C3.

Regulator przeptywu VAV jest przeznaczony do montazu na kanatach zaréwno w instalacjach nawiewnych
jaki i wyciggowych w kanatach pionowych jak i poziomych. Istniej mozliwos¢ wykonania regulatora z
uszczelkg na przytaczach znajdujacy sie na obwodzie korpusu zapewniajac szczelno$¢ potaczenia i pewny
montaz. Regulator powinien by¢ zamontowany zgodnie z kierunkiem przeptywu zaznaczonym na obudowie.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia nalezy zachowac nastepujace zasady:

- Odcinek prosty przed regulatorem w przypadku kolan nie jest wymagany (0D),

- Odcinek prosty przed regulatorem w przypadku tréjnikow 1D,

- Odcinek prosty za regulatorem nie wymagany.



Parametry dobranych regulatorow VAV

Tabela 1.
Najwazniejsze parametry
Funkcja VAV
Zakres pracy 0,45-56 m/s lub 0,6-8 m/s (szczegoty tab. 3)
Materiat "Stal cyn}(owanu (DX51D+Z275 lub
nierdzewna 1.4301"
Zakres cisnienia pracy 30-1000Pa
Klasa szczelnosci C3
Doktadnosé regulacji 5% (>1m/s), 10% (<1Im/s)
Zakres temp. pracy 0..50°C

Tabela 2. Kluczowe parametry.

Wymlar Sre?:_::;-'u] it LImm] H Masa [kg]*
125 122 a2k 205 2,2
160 156 370 24 248
200 194 435 288 57
250 246 505 341 Bl

* Masa dla wersji nieizolowanej (wersja izolowana w przyblizeniu
wazy 60% wiecej).

Tabela nr 3.
Przeptyw [m*/h]
RVL-R Zakres 10,45-5 m/s Zakres Il 0,56-8 m/s Zakres Il 1-8 m/s
(A) (B) (C)

v v v v v vV
125 20 220 24 352 4, 352
160 32 360 43 576 72 576
200 51 545 68 905 113 905
250 80 880 106 1408 130 1408

Zakres 111l - automatyka w wersji standard

Zakres Il - automatyka w wersji specjalnegj



Czujniki

Natynkowe czujniki pomieszczeniowe montowane na $cianie pomieszczenia stanowig nieodtaczny element
systemu. Komunikujg sie one po protokole MP-BUS ze sterownikiem, z ktérym taczy sie pomieszczenie.
Montaz wg wytycznych producenta. Uwaga istnieje mozliwo$¢ zastosowania zamiennego czujnikéw do
montazu w kanale wywiewnym.

Mapiecie zasilania 2EVDC
Pobér mocy 05w
Komunikacja MP-Bus

. 0-50°C, rozdzielczosE 0,05°C, doktadnost
Pomiar temperatury +/-0.35°C

. zakres pomiarowy 0-2000 ppm CO,,
bz, rozdzielczogé 1 ppm, doktadnosé +-100 pprm
Ternperatura pracy 0-50°C
Ternperatura sktadowania od -20°C do 40°C
Wymiary W= H= DJ 29 = B4 = 32 mm
Waga =1140g

Typ, wielkos¢ i ilos¢ elementéw zgodnie z zestawieniem.

26.8. WYTYCZNE MONTAZOWE

1) Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
2) Wszystkie wentylatory nalezy faczy¢ z uktadem kanatdéw poprzez ztacza przeciwdrganiowe.

3) Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w projekcie.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A. Przewody o
przekroju kotowym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej - rury spiro i taczyé za pomocg muf i nypli
wyposazonych w uszczelki.

4) Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowywania niektorych ksztattek i kanatdw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

5) Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

6) Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny byé obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubo$¢ Sciany
lub stropu. Przej$cia kanatéw przez dach poprzez podstawy dachowe posadowione na cokotach.

7) Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow z przektadkg
dzwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdw gwintowanych mocowanych do stropu i
Scian przy pomocy wieszakow lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykona¢ minimum co 2 m. W kazdym
przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania
do poszczegoinych elementow konstrukcii.

8) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykonac
otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak aby migdzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewodow otwory rewizyjne nalezy umieszczac



w czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszczac klap rewizyjnych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych Srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o
wymiarach podanych ponizej:

Tab.5. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

$rednica przewodu minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200=<D<315 300 100
315<D<500 400 200
>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

Tab.6. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

Srednica minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu przewodu

mm mm

S1) A B

<200 300 100
200<S<500 400 200

>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

Poszczegoine uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddac prébie szczelno$ci
zgodnie z normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”

26.9. AUTOMATYKA

Urzadzenia wentylacyjne zasilane i regulowane bedg z rozdzielnic automatyki, w ktérych czes$¢ regulacyjna
jest pofaczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w jednej obudowie w postaci rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej. Automatyka ma byC od producenta centrali i powinna spetniaC nastepujace
zatozenia:

a) plynna regulacja temperatury nawiewu,

b) mozliwo$¢ ograniczenia temperatury nawiewu (zabezpieczenie przed nawiewaniem zbyt zimnego
powietrza),

nastawy temperatury z doktadno$cig +- 1 st.C;

mozliwos¢ pracy w trybie sterowanym zegarem jak rdwniez w trybie zatgczania i wytaczania recznego,
ptynna regulacja wydajno$ci nagrzewnicy,

sterowanie pompg obiegowg nagrzewnicy,

wspoétpraca z automatykg wezta cieplnego (po zadziataniu zaworu trojdrogowego i pompy musi by¢
przekazany sygnat do wezta cieplnego o potrzebie dostarczenia ciepta do uktadu),

pomiar i sygnalizacja spadku ci$nienia na filtrach,

pomiar i sygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach,

S=saseac



k) mozliwo$¢ wysSwietlenia standéw alarmowych,
)  mozliwo$¢ podigczenia automatyki do uktadu BMS
m) mozliwo$¢ wytgczenia centrali po otrzymaniu sygnatu z instalacji ppoz

Dla projektowanych uktadow wentylacji mechanicznej nalezy przewidzie¢ uktad automatycznej regulacji wg
ponizszych wytycznych:

NO, W0, Wk0

Automatyka powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na poziomie +20°C. Uktad petni
funkcje wentylacji mechanicznej. Praca centrali NO sprzezona z uktadem WO i WkO.

Uktad N1W1, Wd1

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zima na zadanym poziomie (18°C), a latem
bez regulacji. Uktad petni funkcje wentylacji mechanicznej. Praca centrali sprzezona z uktadem Wd1
Przewidzie¢ dwa tryby pracy uktadu — sterowanie np. zadajnikiem gtébwnym okapie

— praca na potowe wydatku centrali (mate gotowanie)

— praca na peten wydatek (duze gotowanie)

Okres nocny, weekend — przewietrzanie w ustalonym harmonogramie okreslonym przez uzytkownika

N2W2, Wk2

Automatyka powinna zapewnic utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a latem
bez regulacji. Uktad petni funkcje wentylacji mechanicznej. Praca centrali sprzezona z uktadem Wk2. Silniki
centrali EC oraz zapewni¢ przetworniki ci$nienia pozwalajace na zmiany wydatku powietrza wynikajace z
zastosowania regulatoréw VAV

N3W3,
Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a latem
bez regulacji. Uktad petni funkcje wentylacji mechaniczne.

N5WS,

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (26°C), a latem
na poziomie +24°C. Zapewni¢ sygnat startu chtodzenia dla agregatu Ag5. Uktad petni funkcje wentylacji
mechanicznej oraz przechtodzenia powietrza.

Proponuije sie sterowanie iloscig powietrza zewnetrznego w komorze mieszania w zalezno$ci od pory dnia
oraz parametrow powietrza zewnetrznego:

- W czasie pracy szkoty — udziat Swiezego powietrza 50% catkowitego wydatku centrali

- w okresie nocnym — udziat Swiezego powietrza 15% catkowitego wydatku centrali

- w przypadku korzystnych warunkdw atmosferycznych przechtodzi¢ pomieszczenie w okresie nocnym bez
udziatu agregatu freonowego

Sterowanie dyszami dalekiego zasiegu poprzez system wysytajacy sygnat z zakresu 0-10V okre$lajacy kat
ustawienia dyszy.

N6W6, Ws1

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a latem
na poziomie +20°C. Uktad petni funkcje wentylacji mechanicznej oraz przechtodzenia powietrza. Zapewni¢
sygnat startu chtodzenia dla agregatu Ag6.

Silniki centrali EC oraz zapewni¢ przetworniki cisnienia pozwalajgce na zmiany wydatku powietrza
wynikajace z zastosowania regulatorow VAV. Praca centrali sprzezona z uktadami Ws1.

N7W7, Ws2, Ws3

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zima na zadanym poziomie (20°C), a latem
na poziomie +20°C. Uktad petni funkcje wentylacji mechanicznej oraz przechtodzenia powietrza. Zapewnic¢
sygnat startu chtodzenia dla agregatu Agy.

Silniki centrali EC oraz zapewniC przetworniki cisnienia pozwalajgce na zmiany wydatku powietrza
wynikajace z zastosowania regulatorow VAV. Praca centrali sprzezona z uktadami Ws2, Ws3.



N8, W8

Automatyka powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na poziomie +20°C. Uktad petni
funkcje wentylacji mechanicznej . W przypadku uruchomienia wentylatora wywiewnego W8, rownoczesnie
zatgcza si¢ centrala nawiewna N8.

Wb1-Wh3, Wp0, Ws4

Przewidzie¢ sterowanie wentylatorbw wywiewnych dzien/noc wykonaC przez zegar sterowniczy
umieszczony w rozdzielniach elektrycznych. Przewidzie¢ zegar tzw. tygodniowy, ktory umozliwia ustawianie
godziny zatgczenia i wytgczenia dla kazdego z dni tygodnia.

26.10. UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia wentylacyjne montowac zgodnie z DTR tych urzadzen,

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowa¢ przepustnice umozliwiajace wiasciwg regulacje
wydajnos$ci poszczegolnych fragmentéw instalacji,

- Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajgcych ich
czyszczenie i konserwacie,

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz przyjete w projekcie, 0 parametrach rbwnowaznych
lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu,

- Catos¢ robdt wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z pdézniejszymi zmianami) oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.



26.11. BILANS POWIETRZA
Pow. Kub. | Krotno$¢ wymian llos¢ pOW|e§rz.a ”0§C Krotp. ”OS(.: pgvlwetr’z a Uwagi
Nr wg krotnosci os6b | Wynik. [ wg ilosci osdb =)
Nazwa pom. i . ] i . ) =
pom. [ [m] Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew 0s 1/h Nawiew | Wywiew o nawiew Wvwiew
[1/h] [1/h] | [m3h] | [md3h] [m3h] | [md/h] yw
PIWNICE
0.01 K. schod (wliczono do 1490 | 4351
0.2)
0.02 | komunikacja 7531 | 21991 | 08 170 Nc nawiewniki przez
pomieszczenia
0.03 | pom. gospodarcze 6,77 19,77 1,5 30 Wp0 kratka kont. went. mech.
0.04 gl.z)schod (wliczono do 8.1 26,02
0.05 |POM: rode|.eIn|cy 11,46 | 33,46 1,5 50 Wp0 zawdr ppoz went. mech.
elektrycznej
0.06 | komunikacja 3210 | 9373 | 05 50 NO | went mech. preez.
pomieszczenia
0.07 |Magazyn oWocowt 1145 | 3343 15 | 50 50 NOWO | went. mech. went. mech.
warzyw
0.08 | Magazyn produkiow 179 | 3443 26 | %0 | 9 NOWO | went. mech. |  went mech.
suchych i miesa
0.09 | magazyn jaj 7,59 22,16 1,4 30 30 NO,WO | went. mech. went. mech.
0.10 | pom. obrébki wstepne; 15,67 | 45,76 50 50 230 230 NO,W0 | went. mech. went. mech.
011 glé)schod (wliczono do 354 1034
0.12 | pom. techniczne 5,89 17,20 1,5 1,5 25 25 Nc, Wg nawiewniki grawitacja
0.13 | pom. porzadkowe kuchni 9,74 28,44 1,8 50 Nc, W0 nawiewniki went. mech.
0.14 | wezetC.O 33,19 | 96,91 1,5 1,5 145 145 Nz, Wz kanat Z grawitacja
0.15 | pom. socjalne kuchni 11,20 | 32,70 3.1 100 NO went. mech. przez 0.16
0.16 |tazienka 9,81 28,65 3,5 100 Wk0 kratka kont. went. mech.
0.17 | szatnia klas 4-8 68,50 | 200,02 1,1 11 225 225 VU;O nawiewniki went. mech.
0.18 | archiwum 6,82 19,91 3,0 60 Wp0 kratka kont. went. mech.
0.19 | pom. magazynowe 6,80 19,86 1,5 30 Wp0 kratka kont. went. mech.
0.20 | komunikacia 14445 | 421,79 | 1,2 500 N2 | went. mech. przez
pomieszczenia




0.21 | archiwum 7,72 22,54 2,2 50 W2 zkom. 0.20 went. mech.
0.22 | pom. gospodarcze 10,82 | 31,99 1,5 50 W2 z kom. 0.20 went. mech.
0.23 | pom. magazynowe 518 15,13 2,0 30 W2 z kom. 0.20 went. mech.
0.24 | Pom-socjaine dia 790 | 23,07 22 50 W2 | zkom.020 |  went mech.

personelu
0.25 |istniejgca tazienka 12,82 | 37,43 2,7 100 Wk2 z kom. 0.20 went. mech.
0.26 | pom. techniczne 10,86 | 31,71 1,3 40 W2 z kom. 0.20 went. mech.
0.27 | pom. magazynowe 8,04 23,48 1,5 35 W2 zkom. 0.20 went. mech.
0.28 | pom. konserwatora 16,33 | 47,68 1,5 1,5 70 70 W2 z kom. 0.20 went. mech.
0.29 | sala zajeC ruchowych 85,31 | 249,11 25 3,0 750 750 N1W1 went. mech. went. mech.
0.30 |szatnia klas 1-3 2469 | 72,09 2,0 165 W2 zkom. 0.20 went. mech.
031 g."zg)"h"d' (Wliczonodo | 4184 | 3457 Zkom. 0.20 went. mech,
0.32 | pom. gospodarcze 3,63 9,08 2,2 0 20 W2 z kom. 0.33 przez szatnig
0.33 | biblioteka 51,69 | 150,93 15 2,0 300 280 N2W2 went. mech. went. mech.
0.34 | czytelnia 36,19 | 105,67 10 1,9 200 200 N2W2 went. mech. went. mech.
035 |Sala gimnastyki 2352 | 6868 5 | 22 | 150 | 150 | N2w2 | wentmech. |  went mech

korekcyjnej
0.36 | rewalidacja 11,64 | 33,99 4 2,4 80 80 N2W2 went. mech. went. mech.
0.37 |rewalidacja 23,52 | 68,68 5 1,5 100 100 N2W2 went. mech. went. mech.
0.38 | rewalidacja 11,68 | 34,11 4 2,3 80 80 N2W2 went. mech. went. mech.
0.39 | sala komputerowa 51,50 | 150,38 3,3 3,3 500 500 25 3,3 500 500 N2W2 went. mech. went. mech.
0.40 | $wietlica 85,23 | 248,87 2,0 2,0 500 500 40 2,4 600 600 N2W2 | went. mech. went. mech.

SUMA 996,00 | 2906,80
PARTER

1.2 | komunikacja 328,15 [1092,74| 0,6 675 N6 went. mech. przez pom. sanit.
1.3 | partiernia 16,07 | 53,51 1,0 1,0 56 56 Nc, Wg nawiewniki grawitacja
14 | stotéwka 122,22 | 406,99 2,0 1,9 800 760 40 2,0 800 760 N3W3 | went. mech. went. mech.
1.5 | kuchnia 33,36 | 111,09 | 26,1 26,1 2900 2900 N1WA1 went. mech. went. mech.
1.6 | przygotowalnia 1543 | 51,38 6,0 6,0 310 310 N1W1 went. mech. went. mech.
1.7 | komunikacjalklatka 661 | 2201 | 23 50 N3 | went.mech. | przezzmywalnie

schodowa
1.8 | zmywalnia 7,67 25,54 15,7 15,7 400 400 V’;l/;1 went. mech. went. mech.
1.9 | we niepetnospr. 7,66 25,51 2,9 75 Ws1 kratka kont. went. mech.
1.10 |istniejace WC nauczycieli | 2,23 7,43 6,7 50 Ws1 kratka kont. went. mech.




1.11 | WC meskie 18,09 | 60,24 3,7 225 Ws1 kratka kont. went. mech.
1.12 | pom. porzadkowe 1,65 549 45 25 Ws1 kratka kont. went. mech.
1.13 | WC damskie 22,55 | 75,09 4,0 300 Ws1 kratka kont. went. mech.
1.14 | bawialnia 17,05 | 56,78 2,5 2,5 140 140 N6W6 went. mech. went. mech.
115 I1(I.2)Schod. (wliczono do 18.94 | 63.07

1.16 | wiatrotap 10,25 | 34,13

117 | sala zajg¢ 51,67 | 172,06 29 29 500 500 25 29 500 500 N6W6 | went. mech. went. mech.
1.18 | sala zaje¢ 51,50 | 171,50 29 29 500 500 25 29 500 500 N6W6 | went. mech. went. mech.
1.19 |sala zaje¢ 51,50 | 171,50 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N6W6 went. mech. went. mech.
1.20 |salazaje¢ 51,50 | 171,50 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N6W6 went. mech. went. mech.
1.21 | sala zajg¢ 51,50 | 171,50 29 29 500 500 25 29 500 500 N6W6 | went. mech. went. mech.
1.22 | sala zajg¢ 51,50 | 171,50 2,9 29 500 500 25 29 500 500 N6W6 | went. mech. went. mech.
1.23 | dyrektor 16,94 | 56,41 2,0 2,0 112 112 V’:‘,& nawiewniki went. mech.
1.24 | sekretariat 15,89 | 52,91 2,1 2,1 112 112 V’d& nawiewniki went. mech.
195 }1<I.2)Schod. (wliczono do 2347 | 7746

1.27 | komunikacja 49,88 | 166,10 0,6 100 Nc nawiewniki transfer do 1.28
1.28 | komunikacja 30,93 | 103,00 1,0 100 z1.27 przez sanitariaty
1.29 | ksiegowa 16,85 | 56,11 1,0 1,0 56 56 V,:/l§2 nawiewniki went. mech.
1.30 | gabinet stomatologiczny 16,33 | 54,38 2,0 2,0 109 109 V,;/lt(jz nawiewniki went. mech.
1.31 | gabinet medyczny 16,76 | 55,81 2,0 2,0 112 112 V’;/lt();z nawiewniki went. mech.
1.32 | pom. magazynowe 16,33 | 54,38 1,0 1,0 56 56 V’\\IIEZ nawiewniki went. mech.
1.33 | komunikacja 2,91 9,69 5,2 50 transfer przez 1.36
1.34 | szatnia damska 16,45 | 54,78 44 240 N5 went. mech. przez 1.35
135 |natsk . 877 | 29,20 8,2 240 W5 | kratka transf. went. mech.

damskie/umywalnia
1.36 | WC damskie 3,34 11,12 50 Ws5 kratka kont. went. mech.
1.37 | komunikacja 3,08 10,26 49 50 transfer przez 1.38
1.38 | WC meskie 3,28 10,92 4,6 50 Ws5 kratka kont. went. mech.
139 | natryski . 8,77 | 29,20 8,2 240 W5 | kratka transf. went. mech.
meskie/umywalnia
1.40 | szatnia meska 16,85 | 56,11 43 240 N5 went. mech. przez 1.39




1.41 | sala gimnastyczna 28314 | 113256 | 44 44 5000 4900 50 2500 2500 | N4w4 went. mech. went. mech.
1.42 | komunikacja 7,50 24,98 4,0 100 kratka transf. przez 1.4311.44
143 | zaplecze Sali 6,29 20,95 3,3 70 W4 kratka kont. went. mech.
1.44 | zaplecze sali 2,60 8,66 3,5 30 W4 kratka kont. went. mech.
1.45 | pokdj nauczycieli wf 28,08 | 93,51 1,0 90 Nc nawiewniki przez 1.47
1.46 | komunikacja 2,63 8,76 transfer przez 1.47
1.47 | tazienka nauczycieli wf 5,00 16,65 150 Ws4 | kratka kontakt. went. mech.
1.48 | pom. magazynowe 20,63 | 68,70 0,9 60 Nc nawiewniki przez 1.49
1.49 | wiatrotap 7,26 24,18 1,0 25 transfer przez 1.47
SUMA 1584,32 | 5465,49
1 pietro

21 ;I_Z.)Schod. (wliczono do 2722 | 9119

2.2 | komunikacja 350,45 | 1174,01 0,5 575 N7 went. mech. przez sanitariaty
2.3 |salazajet 51,15 | 171,35 3,0 2,9 520 500 25 2,9 500 500 N6W6 went. mech. went. mech
2.4 | sala komputerowa 51,27 | 171,75 1,9 2,0 320 350 16 2,3 400 350 N6W6 | went. mech. went. mech
2.5 | zaplecze Sali komp 16,24 | 54,40 0,9 50 W6 kratka kont. went. mech
2.6 | pom. socjalne 17,28 | 57,89 2,1 120 W6 kratka kont. went. mech
2.7 | pokoj nauczycielski 68,03 | 227,90 2,2 1,7 500 380 N6W6 went. mech. went. mech
2.8 | pokoj pedagoga 16,05 | 53,77 1,9 1,9 100 100 went. mech. went. mech
2.9 | pom. biurowe 7,71 25,83 1,9 1,9 50 50 nawiewniki went. mech
2.10 | WC dla personelu 2,22 7,44 6,7 50 Ws2 kratka kont. went. mech.
211 | WC meskie 20,54 | 68,81 3,3 225 Ws2 kratka kont. went. mech.
212 | WC damskie 23,07 | 77,28 39 300 Ws2 kratka kont. went. mech.
2.13 | Predagog 835 | 27,97 2,0 2,0 56 56 NcWb3 |  nawiewniki went. mech
2.14 | Logopeda 832 | 27,87 2,0 2,0 56 56 NcWb3 |  nawiewniki went. mech
215 gl_z.)Schod. (wliczono do 18.08 | 60,57

2.16 | sala zaje¢ 51,67 | 173,09 29 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
217 | salazajet 51,50 | 172,53 29 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
2.18 | salazajet 51,50 | 172,53 29 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
219 |salazajeé 51,50 | 172,53 29 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
2.20 |salazaje¢ 51,50 | 172,53 2,9 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
2.21 |salazaje¢ 51,50 | 172,53 2,9 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 went. mech went. mech
2.22 | pom. biurowe 33,70 | 112,90 1,0 1,0 112 112 Wb1 nawiewniki went. mech.

SUMA 983,55 | 3446,65




2 pietro

KL.Schod. (wliczono do

3.1 39 13,61 | 45,59

3.2 | korytarz 347,29 [ 116342 05 600 N7 went. mech przez sanitariaty
3.3 |salazajet 51,15 | 171,35 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N6W6 went. mech went. mech.
34 |salazajeC 69,48 | 232,76 2,1 1,9 500 450 25 2,1 500 450 N6W6 went. mech went. mech.
3.5 |zaplecze Sali 16,75 | 56,11 0,9 50 W6 kratka kont. went. mech.
3.6 |zaplecze Sali 16,13 | 54,04 0,9 50 W6 kratka kont. went. mech.
3.7 |salazajet 68,03 | 227,90 2,2 2,0 500 450 25 2,2 500 450 N6W6 went. mech went. mech.
3.8 |rewalidacja 15,98 | 69,51 1,4 1,4 100 100 N6W6 went. mech went. mech.
3.9 |rewalidacja 16,56 | 88,60 1,1 1,1 100 100 N6W6 went. mech went. mech.
3.10 | pom. magazynowe 7,76 26,00 1,0 25 W7 kratka kont. went. mech.
3.11 | WC dla pracownikéw 2,33 7,81 6,4 50 Ws3 kratka kont. went. mech.
3.12 | WC meskie 20,54 | 68,81 3,3 225 Ws3 kratka kont. went. mech.
3.13 | WC damskie 23,12 | 77,45 39 300 Ws3 kratka kont. went. mech.
314 gl_Z.Schod. (wliczono do 8.98 30,08

3.15 | sala zaje¢ 51,67 | 173,09 29 29 500 500 25 29 500 500 N7W7 | went. mech. went. mech.
3.16 | salazajet 51,50 | 172,53 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N7W7 went. mech. went. mech.
3.17 | salazajeé 51,50 | 172,53 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N7W7 went. mech. went. mech.
3.18 | salazajeé 51,50 | 172,53 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N7W7 went. mech. went. mech.
3.19 | salazajet 51,50 | 172,53 2,9 2,9 500 500 25 2,9 500 500 N7W7 went. mech. went. mech.
3.20 | zaplecze 16,80 | 56,28 0,9 50 Wg kratka kont. went. mech.
3.21 | sala chemiczna 68,44 | 229,27 2,2 500 500 25 2,2 500 450 N7W7 went. mech. went. mech.
321 |Salachemiczna 6844 | 22927 | 28 650 | 650 | 25 | 22 | 500 | 450 | N8 W8 | went mech. went. mech.

(digestorium)
3.22 | rewalidacja 16,24 | 70,64 1,4 1,4 100 100 N7W7 went. mech. went. mech.




26.12. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH/ WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. .. | Maks. moc | Wymiary L/B/H/
LP |Lokalizacja| Ozn. Urzadzenie Wyd. Sprez dysp. | Zasilanie elektr. [mm] Uwagi elektryczne Sterowanie
[m3/h [Pa] [UlelHz]
[kW] Masa [kg]
Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
Zasilanie doprowadzi¢ do | uwzgledniaC powigzanie centrali wentylacyjnej
680/450/340 rozdzielni zlokalizowanej | ze wspétpracujacymi urzadzeniami- wentylator
1. 0.12 NO Centrala nawiewna VN= 550 ApN=150 | 230/3/50 0,17 46K w centrali wentylacyjnej. | kanatowy WO.
g Rozdzielnia zasilana | Centrala wyposazona w panel sterujacy, pomiar
400V temperatury nawiewu, modbus i Webserwer.
Rozdzielnia zasilana 400V
Wentylator dostarczany z wytacznikiem
2 0.06 WkO Wentylator kanatowy | Vw= 150 ApW= 80 230/1/50 0,02 DN125 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotdéw, powigzanie
pracy z centralg NO
Wentylator dostarczany z wytgcznikiem
3 0.13 WO Wentylator kanatowy | Vw=400 ApW=120 | 230/1/50 0,05 DN200 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, powigzanie
pracy z centralg NO
. Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
Centrala nawiewno- . . . . .
wywiewna z o - uwzglec?mac powigzanie centrql| wgntqucyjnej
wyvmiennikiem VN=3610 | AoN= 350 Zasilanie doprowadzi¢ do | ze wsp6tpracujgcymi urzadzeniami jak rowniez w
4 dach N1W1 ymie _ P _ 400/3/50 | 1,1+1,5kW, 3750/980/1530 rozdzielni zlokalizowanej | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w
krzyzowym Vw=3210 | ApW=350 o . - o
) 581kg+10% w centrali wentylacyjnej. | wymagane elementy automatyki konieczne do
przeciwpradowym . . . .
powigzania. Sterowanie wedtug zadane;
temperatury dla zimy.
Wentylator dostarczany z wytgcznikiem
5 dach Wd1 Wentylator dachowy | Vw=400 | ApW=200 | 230/1/50 0,66 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotow, powigzanie
pracy z centralg N1W1
: Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
Centrala nawiewno- Zasilanie doprowadzi¢ do | uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjnej
6 0.26 N2W2 wywiewna z VNf 3330 ApN=_ 150 230/3/50 | 4x0,78kW 180071 100/102 50 rozdzielni zlokalizowanej | ze wspdtpracujacymi urzadzeniami jak rowniez w
wymiennikiem Vw=3230 | ApW=150 360kg+10% i lacvinei kresie ich | L
obrotowym w centrali wentylacyjnej. | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w

wymagane elementy automatyki konieczne do




powigzania. Sterowanie wedtug zadanej
temperatury dla zimy.

Wentylator dostarczany z wytacznikiem

7 0.20 Wk2 Wentylator kanatowy | Vw= 100 ApW= 80 230/1/50 0,02 DN100 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotdéw, powigzanie
pracy z centralg N2W2
. Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
Centrala nawiewno- g : . ; .
. uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjnej
wywiewna z Zasilanie doprowadzi¢ do | ze wspétpracujacymi urzadzeniami jak réwniez w
wymiennikiem VN=800 ApN= 250 1500/700/850 . . . o S
8 dach N3W3 . _ _ 230/3/50 2x0,5 rozdzielni zlokalizowanej | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w
krzyzowym Vw= 760 ApW= 250 243kg . - o
) w centrali wentylacyjnej. | wymagane elementy automatyki konieczne do
przeciwpragdowym RO . .
powigzania. Sterowanie wedtug zadane;
Ekobox-4 .
temperatury dla zimy.
Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjnej
Centrala nawiewno- ze wspdtpracujacymi urzadzeniami jak réwniez w
Dach wywiewna z _ _ Zasilanie doprowadzi¢ do | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w
o | Zaplecza | NAWA | wymiennikiem | UN=9000 | ApN=400 1 ya4m0 | o0 | 2390714001560 o ieini slokalizowane] | wymagane elementy automatyki konieczne do
o Vw=5000 | ApW=450 659kg+10% . - RO : iy
Sali gimn. obrotowym oraz w centrali wentylacyjnej. | powigzania. Dodatkowo nalezy zapewni¢ sygnat
komorg mieszania startu chtodzenia dla agregatu AG4, Sterowanie
wedtug zadanej temperatury nawiewu zaréwno
dla lata jak i dla zimy.
o - Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
Zasilanie doprowadzi¢ do o ; . ; .
. . . | uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjne;
680/500/400 rozazielni zlokalizowanej ze wspdtpracujacymi urzadzeniami - wentylator
10 1.49 N5 Centrala nawiewna VN= 480 ApN=150 | 230/3/50 0,17 w centrali wentylacyjnej.
46kg o . kanatowy W5
Rozdzielnia zasilana . . .
Centrala wyposazona w panel sterujacy, pomiar
400V . .
temperatury nawiewu, modbus i Webserwer.
Dach Wentylator dostarczany z wytgcznikiem
1" Zaplecza W5 Wentylator dachowy Vw= 480 ApW=125 | 230/1/50 0,11 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, powigzanie
Sali gimn. pracy z centralg N5
Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjnej
. ze wspdtpracujacymi urzadzeniami jak réwniez w
Centrala nawiewno- Zasilanie doprowadzi¢ do | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w
Dach wywiewna z VN=7015 | ApN= 400 2x1,35 2500/1600/1760 nie doprow : go wyposaze
12 . N6W6 I _ _ 230/1/50 _ o, | rozdzielni zlokalizowanej | wymagane elementy automatyki konieczne do
tacznika wymiennikiem Vw=6340 | ApW=400 2x1,35 masa=839kg+10% i lacvinei . 2. Dodatk le3 " '
obrotowym w centrali wentylacyjnej. | powigzania. Dodatkowo nalezy zapewni¢ sygna

startu chtodzenia dla agregatu Agé,
Sterowanie wedtug zadanej temperatury
nawiewu zarowno dla lata jak i dla zimy.




Wentylator dostarczany z wytacznikiem

12 dach Ws1 Wentylator dachowy Vw= 675 ApW=150 | 230/1/50 0,15 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, powigzanie
pracy z centralg N6W6
Sterowanie centrali wentylacyjnej musi
uwzglednia¢ powigzanie centrali wentylacyjnej
: ze wspdtpracujacymi urzadzeniami jak rowniez w
Centrala nawiewno- Zasilanie doprowadzi¢ do | zakresie ich ewentualnego wyposazenia w
wywiewna z VN=7015 | ApN=400 22,5 2500/1600/1760 nie doprow : go Wyposaze
13 dach N7W7 I _ _ 400/3/50 _ o, | rozdzielni zlokalizowanej | wymagane elementy automatyki konieczne do
wymiennikiem Vw= 6340 | ApW=400 2x2,5 masa=839kg+10% . - A . iy
w centrali wentylacyjnej. | powigzania. Dodatkowo nalezy zapewni¢ sygnat
obrotowym .
startu chtodzenia dla agregatu Ag7,
Sterowanie wedtug zadanej temperatury
nawiewu zaréwno dla lata jak i dla zimy.
Wentylator dostarczany z wytacznikiem
14 dach Ws2 Wentylator dachowy Vw= 675 ApW=150 | 230/1/50 0,15 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotdéw, powigzanie
pracy z centralg N7W7
Wentylator dostarczany z wytacznikiem
15 dach Ws3 Wentylator dachowy | Vw=575 | ApW=130 | 230/1/50 0,15 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, powigzanie
pracy z centralg N7W7
Zasilanie doprowadzi¢ do Sterolw 3”!6 ’centrgh we.ntylacyjnltlaj mu3|| .
rozdzielni zlokalizowanej uwzgle ’anlac powiazanie cgntrq ' we nty a::)?rlej
, _ _ 230/3/50 0,17 750/500/410 . 7| ze wspotpracujacymi urzadzeniami- wentylator
16 3.10 N8 Centrala nawiewna VN= 650 ApN= 150 400V3/50 9.0 masa=43kg w centrql| wgntylapyjne]. dachowy W8
Rozdzielnia zasilana . . .
Centrala wyposazona w panel sterujacy, pomiar
400V . .
temperatury nawiewu, modbus i Webserwer.
Wentylator dostarczany z wytgcznikiem
17 dach W8 Wentylator dachowy | Vw=650 ApW=200 | 230/1/50 0,77 DN213 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, powigzanie
pracy z centralg N8
Okap przyscienny Vw=2900 _ 4000/1300/469 o . .
18 1.5 OK1 wywiewny Vn=2600 ApW=120 | 230/1/50 0,15 240kg+10% doprowadzi¢ zasilanie | Sterowanie wg wytycznych automatyki
Okap wywiewny typu | Vw=400 _ 1000/1000/450mm o . .
19 1.8 OK2 kondensacyjnego Vn= 350 ApW=50 230/1/50 0,02 50kg£10% doprowadzi¢ zasilanie | Sterowanie wg wytycznych automatyki
20. | Dach | Wb | Wentylatordachowy | Vw=360 | ApW=120 | 230//50 | 0,02 DN200 doprowadzié zasilanie | entylator w komplecie z automatyka,

przewidzie¢ zegar czasowy




Wentylator w komplecie z automatyka,

21 1.28 Wb2 Wentylator kanatowy | Vw= 360 ApW=120 | 230/1/50 0,1 DN160 doprowadzi¢ zasilanie L
przewidzie¢ zegar czasowy
22 | Dach | Wb3 | Wentylatordachowy | Vw=120 | Apw=100 | 23011550 | 0,01 DN125 doprowadzié zasilanie | ventylator w komplecie z automatyka,
przewidzie¢ zegar czasowy
23 0.19/ Wp0 Wentylator kanatowy | Vw= 395 ApW=120 | 230/1/50 0,16 DN200 doprowadzi¢ zasilanie | Falownik, przewidzie¢ zegar czasowy
Wentylator dostarczany z wytacznikiem
24 1.46 Ws4 Wentylator kanatowy | Vw=125 ApW=T70 230/1/50 0,02 DN125 doprowadzi¢ zasilanie | serwisowym i regulatorem obrotéw, przewidzie¢
zegar czasowy
Wentylator posiadajacy wbudowang automatyke
Wentviator osiowy zapewniajacq algorytm sterowania, ktory
25 1.36 Ws5 ?laca ciaata y Vw= 50 ApW= 20 230/1/50 0,02 DN125 doprowadzi¢ zasilanie | automatycznie dostosowuje ustawienia do
P ag warunkow otoczenia, bez koniecznosci ingerencii
uzytkownika.
Wentylator posiadajacy wbudowang automatyke
Wentviator osiowy zapewniajgcq algorytm sterowania, ktory
26 1.38 Ws5 ilaca ciagta y Vw= 50 ApW=20 230/1/50 0,02 DN125 doprowadzi¢ zasilanie | automatycznie dostosowuje ustawienia do
P ag warunkow otoczenia, bez koniecznosci ingerencii
uzytkownika.
97 Nc Nawiewniki ciSnieniowe Ln=30 ApW= 10 i

51 sztuk




27. KLIMATYZACJA - OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Klimatyzacje zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano dla pomieszczen rozdzielni elekirycznej,
pomieszczen biurowych, Sali komputerowej oraz jej zaplecza. Przewidziano osiem jednostek zewnetrznych
oznaczone kolejno jako JZ1 do JZ7 zasilajace jednostki wewnetrzne oznaczone jako JW1 do JW7.

Dodatkowo dla chtodnic central wentylacyjnych zaprojektowano trzy agregaty freonowe oznaczonych jako Ag4,
Agb, Ag7. Agregaty freonowe zlokalizowane beda na dachu budynku dydaktycznego oraz zaplecza Sali
gimnastycznej. Zaprojektowane jednostki zewnetrzne pracujace w uktadzie SPLIT - czynnik chtodniczy R32, w
uktadzie VRF czynnik chtodniczy R410A.

27.1. RUROCIAGI INSTALACJI KLIMATYZACJI

Rurociagi instalacji chtodniczej wykonaé z rur miedzianych z miedzi gatunku Cu wg PN-EN 12735-1.
Rurociggi nalezy mocowac na zawiesiach do statych elementow konstrukcyjnych budynku w odstepach
nie wiekszych niz 1,50 m. PrzejScie rurociggéw przez przegrody budowlane w systemowych tulejach
ochronnych z PCV.

Uwaga: przejscia rur przez elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIG0
prowadzi¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej rownej elementowi.

27.2. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji odprowadzi¢ do najblizszej umywalki,
Zlewozmywaka lub wpigé w pion/poziom kanalizacji sanitarnej, wpiecie skroplin wiaczy¢é przez
zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknieciem. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ ze
zgrzewanego PP, prowadzic z minimainym spadkiem 2,0%. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory doposazy¢ w pompki skroplin.

27.3. 1ZOLACJA

Przewody freonowe prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie piankg kauczukowg 0 grubosci
9mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ w/w otulinami o grubo$ci min. 25 mm z folig
zabezpieczajacq przed promieniami UV oraz ptactwem, stosujac zewnetrzny ptaszcz z aluminium lub
blachy ocynkowane;.

27.4.  WYMAGANIA OGOLNE

Sprawnie i szybko przeprowadzony montaz znacznie ogranicza wptyw zagrozen, zwigzanych z
przedostaniem sie do instalacji chtodniczej powietrza, wilgoci i zanieczyszczen. Ztego wzgledu
montaz instalacji powinno si¢ rozpocza¢ dopiero, gdy sg zgromadzone na miejscu wszystkie elementy
instalacji (rury, ksztattki, izolacja, uchwyty) i materiaty eksploatacyjne (azot, czynnik chtodniczy, olej)
oraz niezbedne do sprawnego przeprowadzenia montazu urzadzenia i narzedzia .

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

Wykonanie montazu i uruchomienie instalacji powierzy¢ autoryzowanemu instalatora (zachowanie
gwarancji na urzadzenia).

27.5. WYMAGANIA MONTAZU

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze powinny mie¢ wktadki gumowe. Rurociggi ssawne
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy trzeba
zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np. z rur tworzywowych PVC, PE.

Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dachu budynku (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania) na
konstrukcji wsporczej. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci
montazowych, aby zapewni¢ wtasciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwié montaz i serwisowanie.



Montaz jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi montazowymi. Nalezy
zachowa¢ minimalne odlegtosci zapewniajace wtasciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢ montaz i
serwisowanie, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne urzadzen wg
opracowania branzy elektrycznej.

27.6. PROBA SZCZELNOSCI | OSUSZANIE PROZNIOWE

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci sktadowe instalacji zgodnie z normg EN 378-2:2008+A1:2009 pod
katem zgodnosci z normami wyrobu. W przypadku stwierdzenia zgodno$ci nie jest konieczne
przeprowadzanie cisnieniowej prob wytrzymatosci, a wystarczajaca jest przeprowadzenie na kompletnej
instalacji proby szczelno$ci.

Prébe szczelnosci wykonac nastepujaco - napetnic instalacje suchym azotem do uzyskania
maksymalnego cisnienia 4,1 MPa w przewodach cieczowych i gazowych (uzy¢ regulatora ci$nienia).
Utrzymac cinienie przez minimum 24 h w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekéw gazu. Miejsca
wyciekow sprawdzi¢ wodg mydlana. Po usunigciu nieszczelnosci ponownie przeprowadzi¢ probe. Proby
przeprowadza¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Utrzymywac ci$nienie 1,0 MPa przed wykonaniem osuszania prézniowego.

Uwaga: podczas proby szczelno$ci nie przekraczac cisnienia 4,1 MPa. Producent urzadzen uzytych w
projekcie dopuszcza probe cisnieniowg 3,7 MPa przez 48 h.

Przed przystgpieniem do napetniania instalacji chtodniczych czynnikiem chtodniczym, kazda
instalacje nalezy osuszy¢ metodq prozniowa zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR
urzadzenia. Przy osuszaniu instalacji metoda prézniowa nie przekraczac cisnienia 100,7 kPa.

27.7. NAPELNIANIE INSTALACJI

Czynnik chtodniczy uzywany do napetienia instalacji powinien by¢ czysty i suchy. llo$¢ okresli¢
stosowanie do dtugosci przewodow po stronie cieczy. Najlepiej uzywac czynnika z butli jednorazowe;.
Nie nalezy dodawac do instalacji ptyndw przeciw zamarzaniu. Rozruch prowadzi wykonawca z udziatem
przedstawiciela Uzytkownika.

Przed przekazaniem instalacji Uzytkownikowi skontrolowac instalacje przed praca prébng zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen. Przekazac instrukcje instalacji uzytkownikowi.

Uwaga:

Wykonawce obowigzuje spetnienie wymagan (certyfikaty) okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067 z
dnia 17 listopada 2015 r. (stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta oraz
agregaty chtodnicze samochoddéw ciezarowych i przyczep chtodni) oraz przepisy w zakresie F-gazéw
okreslone UDT.

27.8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI KLIMATYZACJI

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku
do nastepujacych rodzajow robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy,

- wykonanie bruzd w $cianach,

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy wykonac protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonanych
robot i ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jako$ci
wykonanych rob6t, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.




Odbiér techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu czesciowemu podlegajg te elementy lub cze$ci instalacji, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu rob6t. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy wykona¢ protokot
stwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania z projektem oraz pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W razie negatywnej oceny jako$ci wykonanych robot, w protokéle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

Odbiér techniczny koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokotu tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu koricowego. Przy odbiorze koricowym
nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z wytycznymi producenta
systemu. Przy odbiorze koicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w

trakcie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z
uwzglednieniem opisow poszczegdinych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw
realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.

Kontrola, préby i badania instalacji

Kontrola techniczna

Kontrola techniczna wyrobow i rob6t instalacyjnych polega¢ bedzie na:
- sprawdzeniu jakosci materiatéw i urzadzen,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci montazu urzadzen,

- sprawdzeniu szczelnoSci potgczen,

- sprawdzeniu wykonania izolacji rurociggow,

- sprawdzeniu szczelnosci instalacii,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzeniu dziatania instalacji.

Préby szczelnosci

Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Ponizej podano sposéb
przeprowadzania prob szczelnosci w przypadku braku szczegétowych wytycznych producenta systemu.
Podczas wykonywania préby ci$nieniowej nalezy pamietac o:

- nalezy zapewnic¢ otwarcie wszystkich zaworow rozpreznych urzadzen wewnetrznych. Podczas

préby ciSnieniowej nie nalezy podigczaé zasilania, poniewaz zawory zamykaja sie po jego

zatgczeniu,




- nalezy zastosowa¢ manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotno$ci ci$nienia proby),

- azot napetniamy przez przytacze serwisowe strony cieczowej lub gazowej,

- prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadzac etapowo:

- 1 etap — podniesienie cisnienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 min. czy nie ma spadku,

- 2 etap — podniesienie cisnienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okofo 5 min. czy nie ma spadku,

- 3 etap — podniesienie cisnienia do 4,15 MPa — zasadnicza proba trwajaca 24 godziny.

Probe zasadniczg wykonujemy przy zamknietym zaworze butli. Podczas proby nalezy zanotowac wartos¢
ci$nienia poczatkowego i temperatury otoczenia. Pamietajac, ze w stanie gazowym wartos¢ cisnienia jest
Scisle powigzana z warto$ciq temperatury. Po zakorczeniu proby nalezy wprowadzi¢ korekte
uwzgledniajaca, ze na kazdy 1°C wartos¢ cisnienia zmieni sie 0 okoto 0,1 bara. Stwierdzenie spadku
ciSnienia na ktérymkolwiek z etapéw wskazuje na nieszczelno$¢ instalacji. Wykrywanie wyciekow
mozemy przeprowadzi¢ najprostszymi metodami:

- kontrola stuchowa: intensywny wyciek jest styszalny jako charakterystyczny syk,

- kontrola dotykowa,

- kontrola przy uzyciu wody mydlanej. Pecherzyki azotu bedg widoczne w miejscu wycieku.

Inng metodg do sprawdzania szczelnosci uktadu chtodniczego jest préba prozniowa. Wytwarzanie
prozni w instalacji ma kilka zalet:

- stuzy do usuniecia azotu z instalacji po prébie ci$nieniowej,

- moze stanowi¢ samodzielng prébe szczelnosci,

- stuzy do usuniecia wilgoci z instalacji.

Aby skutecznie usung¢ wilgo¢ z instalacji konieczne jest wytworzenie podci$nienia co najmniej -0,1 MPa.
Procedura postepowania podczas tego zabiegu wyglada nastepujaco:

- podfgczenie zestawu manometrow, manometr prozniowy oraz pompe prozniowg do uktadu,

- catkowite otwarcie zaworow zestawu manometrow oraz manometru prozniowego oraz zataczenie
pompy prézniowej,

- utrzymanie prézni przez czas:

- ci$nienie wskaznikowe na manometrze: -0,1 MPa lub nizsze,

- cisnienie bezwzgledne na manometrze: 1 Tor lub 1000 mikrondw lub nizsze,

- po osiggnieciu powyzszych wartosci, nie przerywamy pracy pompy na czas:

- klimatyzatory zwarte: co najmniej 1 godzina,

- mate klimatyzatory: co najmniej 15 minut.

- zamkniecie zaworu manometru prézniowego (zawory manometréw wysokiego i niskiego cisnienia
pozostaw otwarte) i zatrzymanie pracy pompy,

- pozostawienie uktadu w tym stanie na 1 godzing, po czym kontrola czy warto$¢ cisnienia na
manometrze prozniowym nie spadta. Wzrost cisnienia oznacza obecnos¢ wycieku. W takim przypadku
nalezy wykonac niezbedne czynnosci w celu wykrycia wycieku, jego usuniecia a nastepnie ponownie
wytworzy¢ préznie w uktadzie,

- po upewnieniu sie, ze w uktadzie nie wystepujq Zadne wycieki, catkowicie zamknaC zawory
manometrow cisnieniowych i manometru prézniowego. Proces osuszania prdzniowego zostat
zakonczony. Od tego momentu nie poddawa¢ manometru prézniowego na dziatanie dodatniego
ci$nienia. Dodatnie cisnienie uszkodzi manometr. Catkowicie zamkng¢ zawér manometru prézniowego
lub rozpocza¢ napetnianie uktadu gazem po odtgczeniu manometru.

Napetnianie uktadu czynnikiem chtodniczym

Napetnianie uktadu wykonuje sie przez przewdd cieczowy, odpowiednio zamykajac zawdr wysokiego
ci$nienia a otwierajac zawor niskiego cisnienia.

Podczas napetniania uktadu nalezy zwrdci¢ uwage na ponizsze zalecenia:

- aby unikng¢ uszkodzenia sprezarki trzeba odczekac co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem pracy,
liczac od momentu zataczenia zasilania,

- aby unikng¢ powrotu cieczy, nalezy dodawac czynnik stopniowo w matych ilo$ciach,

- temperatura gazu w butli musi by¢ utrzymywana na poziomie przekraczajacym temperature nasycenia
0 co najmniej 10°C, tak aby zapewni¢ odpowiedni kierunek przeptywu czynnika. llo$¢ napetnionego
czynnika powinna zosta¢ odnotowana na specjalnej tabliczce serwisowej umieszczonej na urzadzeniu.




Ostatnim etapem jest przekazanie instalacji do czynno$ci rozruchowych, polega ono na opracowaniu
protokotow z prob i napetnien oraz ostatniej kontroli wzrokowej instalacii.

Badania i pomiary

Pomiary instalacji chtodniczej i skroplin powinny by¢ wykonane przed ich zakryciem stropami
podwieszanymi i wykonaniem obudowy. W czasie probnego rozruchu nalezy dokona¢ regulacji oraz
pomiarow temperatury powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych. Wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ na pi$mie. Ostateczny pomiar cato$ci instalacji chtodniczej i skroplin powinien by¢ wykonany
po odbiorze instalacji i przekazaniu jej do eksploatacii.

27.9. ZESTAWIENIE INSTALACJI KLIMATYZACJI
Ozn Zestawienie elementéw Parametry lloé¢
1 2 3 4
JZ1/JW1 | Jednostka zewnetrzna/ WxSxG 541x663x290
jednostka wewnetrzna WxSxG 270x834x222 1 komol
Przystosowany do pracy Qch= 3,4 Kw P
catorocznej Pe=0,96kW 230V
JZ2/JW2 WxSxG 541x663x290
Jednostka zewnetrzna/ WxSxG 270x834x222 1 kompl
jednostka wewnetrzna Qch=3,4 kW
Pe=0,96kW 230V
JZ3/JW3 WxSxG 541x663x290
Jednostka zewnetrzna/ WxSxG 270x834x222 1 komol
jednostka wewnetrzna Qch= 3,4 kW P
Pe=0,96kW 230V
JZ4/JW4 WxSxG 541x663x290
Jednostka zewnetrzna/ WxSxG 270x834x222 1 kompl
jednostka wewnetrzna Qch= 3,4 kW
Pe=0,96kW 230V
JZ5/JW5 WxSxG 542x799x290
Jednostka zewnetrzna/ WxSxG 270x834x222 1 kompl
jednostka wewnetrzna Qch=4,2 kW
Pe=1,22kW, 230V
JZ6/JW6 542x799x290
Jednostka zewnetrzna/ 280x980x240 1 kompl
jednostka wewnetrzna Qch=5,2 kW
Pe=1,39kW 230V
JZ11JW7 WxSxG 716x820x315
Jednostka zewnetrzna/ 280x980x240 2 kompl
jednostka wewnetrzna Qch=7,1 kW
Pe=02,08kW 230V
Rurociag skroplin DN25 50mb
Rurocigg skroplin DN32 15mb
Zasyfonowanie wodne z DN25
mechanicznym zamknieciem 3szt
Zasyfonowanie wodne z DN32
mechanicznym zamknieciem 2szt
Przej$cie ppoz EIS60 2 komp.
Rurociagi miedziane 6,35/9,52 65mb
Rurociagi miedziane 6,35/12,70 35mb
Rurociagi miedziane 12,70 x 25,40 10mb
Rurociggi miedziane 12,70 x 28,58 25mb
Mocowania systemowe 11 sztuk
Izolacja rurociggéw fronowych Wg czescei
oraz skroplin opisowe]




Lokalizacja . . Moc Wymiary (WxSXG) | waga (kg) Dane _
Numer : .~ | Pomieszczenie/ . . . Zasillanie.
ednostki jednostki Uklad chtodnicza - jednostka - jednostka | elektryczne V]
J zewnetrznej [kW] zewnetrzna zewnetrzna [kW]
Dach
AG4 zaplecze N4W4 19,0 1080/480/1428 165 6,12 400V
Sali gimn.
AG6 Dach N6W6 40,0 1638x1080x480 213 13,18 400V
AG7 Dach N7W7 40,0 1638x1080x480 213 13,18 400V
Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Kabacirski

Puprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzencieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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27.10. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI



