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OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

1 Podstawa opracowania.
- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowych.
- Podkfady architektoniczne.
- Obowigzujace przepisy i normy.

2 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego budynkéw Szkoty Podstawowej nr 56 w
Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 30.

3 Stan istniejacy.

a) Na elewacji w wielu miejscach ubytki powtok malarskich i tynku. Sg to miejsca potencjalnego
wsigkania wody opadowej w mury zewnetrzne budynku oraz absorpcji wilgoci do materiatow
przegrod zewnetrznych przy wilgotnoSci powietrza powyzej 90 %. Pekniecia na stykach
prefabrykatéw i na styku tgcznika z budynkiem gtownym.

b) Cokoty tynkowane i malowane z peknieciami na stykach prefabrykatéw. Cokdt sali gimnastycznej z
odpadajacymi fragmentami prefabrykowanymi .

c) Opaska wokét budynku sali gimnastycznej miejscami zapadnieta na skutek osiadan gruntu.

d) Gzymsy — drobne zacieki przy kapinosach blacharki.

e) Izolacyjnos¢ termiczna $cian nie spetnia aktualnych wymagan co w konsekwencji prowadzi do
destrukcji materiatéw przegrod zewnetrznych oraz zwiekszenia zapotrzebowania na energie cieplng
obiektu. Przyczynami tego stanu rzeczy sg;

e brak dostatecznej izolacji cieplnej przegrdd zewnetrznych,

e uszkodzenia powtoki zewnetrznej (ubytki powtok malarskich, uszkodzenia tynkow lub ich brak)
prowadzace do okresowego zawilgocenia,

o zalaniami przegrod zewnetrznych z powodu przeciekdw,

¢ brak dostatecznej wentylacji pomieszczen,: brak wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej,

f) Nieszczelno$ci stolarki okiennej (cze$ciowa wymiana okien na PCV). Istniejaca stolarka okienna ma
obnizong izolacyjno$¢ cieplng w stosunku do wspotczesnych wymagan i w konsekwencji ma wptyw
na pogorszenie warunkow klimatycznych pomieszczen, w tym zmniejszenie komfortu cieplnego.

g) Wystepujg usterki i nieprawidtowosci schodow zewnetrznych polegajace na:

e nieszczelnosci oktadziny z ptytek,
o ubytkdw oktadziny z ptytek i ubytkéw tynku,
¢ korozji biologicznej na pokryciu schodow (ptytki i tynki),

h) Zanieczyszczone rewizje i nieszczelne klapy rewizj,

i) Brak izolacji przeciwwilgociowej w strefie cokotowej (przeciw wodzie rozbryzgowe),

j) Ubytki tynku lub jego brak w strefie cokotowej i w obrebie rur spustowych,

k) Korozja i uszkodzenia obrobek blacharskich w strefie cokotowe;.

4. Wnioski i zalecenia.

a) Naprawa rur spustowych. Rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2006P, a
uchwyty do rur spustowych wymaganiom PN-B-94701:1999. Elementy wyposazenia z PCV-U
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999. Szczegotowy dobor $rednic rur
spustowych powinien by¢ kazdorazowo ustalany indywidualnie na podstawie normy PN-92/B-01707.
Zastosowany w budynku system zewnetrzny, poza petnieniem swojej funkcji powinien by¢ wtasciwe
dobrany do wygladu budynku , zaréwno pod wzgledem kolorystycznym , jak i materiatowym. Musi
by¢ zapewniony dostep do wszystkich elementdbw w trakcie eksploatacji, w tym wyczystek
kanalizacyjnych.

b) Wymiana rynien i obrébek blacharskich.

c) Remont schodéw zewnetrznych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej podptytkowej i prawidtowym
utozeniem ptytek.



d) Skucie luznych tynkow i ich uzupetnienie oraz wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych z
kolorystyka zgodnie z wymogami W.T. aktualnymi na rok 2021.

e) Wykonanie izolacji przeciwwodnych w poziomie piwnicy. Do rozwazania w zaleznosci od
wiasciwosci zastosowanych pierwotnie materiatow oraz wzgledéw ekonomicznych proponuje sie :
zewnetrzng izolacje wtdrng. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji na $cianach
fundamentowych do wysoko$ci zakonczenia cokotu. Do warstw termoizolacyjnych izolacji pionowe;
proponuje sie zastosowac: polistyren ekstrudowany (styrodur, XPS). Do warstw ochronnych izolacji
pionowych proponuje sie zastosowac: membrany kubetkowe (nie wolno stosowac¢ bezposrednio na
masy KMB).

f) Wymiana catoSciowa stolarki okiennej i drzwiowe.

g) Naprawa obrébek blacharskich.

h) Termoizolacja stropodachu granulatem wetny mineralnej.

i) Termoizolacja Scian zewnetrznych budynku.

j)  Wykonanie nowych opasek wokdt budynku z zachowaniem spadku poprzecznego min. 1,5 %.

k) Wykonanie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych przy gtéwnym wejsciu do budynku.

) Wykonanie nowej instalaciji elektrycznej i niskopradowej w wymaganym zakresie.

m) Wykonanie instalacji wod.-kan. W wymaganym zakresie.

n) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w wymaganym zakresie.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kurzynski



5. Czesc¢ graficzna.

Fot. nr2 Elewacja potudniowo — wschodnia (cokot piwnicy).



Fot. nr4 Elewacja potudniowo — zachodnia (szczyt budynku) oraz elewacja pétnocno — zachodnia.



Fot. nr5 Odpadajace fragmenty cokotu sali gimnastyczne;j.

Fot. nr6 Ubytki i pekniecia cokotu sali gimnastycznej.



Fot. nr 7 Ubytki i pekniecia cokotu sali gimnastycznej oraz zapadajgca sie opaska — elewacja
potudniowo — zachodnia.

Fot. nr8 Pekniecia scian zaplecza sali gimnastycznej — elewacja potudniowo — zachodnia.



Fot. nr10 Ubytki w tynku, destrukcja opaski — elewacja potudniowo — zachodnia.



Fot. nr 11 Obrobki blacharskie — elewacja potudniowo — zachodnia.

Fot. nr 12 Elewacja pétnocno — wschodnia.
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