10,92

20x 3,4 ?

LEGENDA
Proj. rurocigg wody hydrantowej ppoz.

Proj. rurociag zimnej wody bytowej
Proj. rurociag cieptej wody

— - —— Proj. rurociag cyrkulacii

Proj. rurociag wody zmieszanej

Proj. przejscie instalacyjne ppoz.
Proj. cyrkulacyjny zawor termostatyczny
Proj. zawor odcinajacy kulowy gwintowany

Proj. filtr wody gwintowany
Proj. trojdrozny zawor termostatyczny mieszajacy

Proj. zawér zwrotny gwintowany

Proj. zawdr antyskazeniowy gwintowany typu HA

OCIGCE=N > o

Proj. zawér antyskazeniowy gwintowany typu EA

I
o

Projektowany hydrant

Proj. pion instalacji hydrantowej

Proj. pion instalacji wodociggowej

UWAGI :

1. Przewody instalacji w.z. bytowo-gospodarczej oraz, cwu wykonac¢ z rur
polipropylenowych tréjwarstowych lub system réwnowazny oraz z rur stalowych.

2. Przewody cieptej wody, cyrkulacji w.z. izolowac termicznie o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, zatgcznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplne;.

3. Przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oraz stropy oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod.
Zastosowac nalezy system przejs¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie
dopuszczenia i atesty.

4. Przed kazdym zaworem ze ztaczka do weza zamontowac zawor antyskazeniowy HA.
5. Przejscia rurociggéw przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.

6. Armature uktadu podmieszania i cyrkulacyjng nalezy zamontowa¢ w takim
miejscu,aby umozliwi¢ do niej dostep obstugowy.

20x1,9
Zawor mieszajgcy Zawor mieszajgcy
5 DN32 Zawor cyrkulacyjny DN32
° DN15 ° 5 i
40x6.7 430°C 45467 40x67  5150°C 380°C S";‘\l‘q"s” cyrkulacyjny
20x 1.9 32x54 50x83 20 x 3,4 32x54 51.00°C
o b 20x34 ||| == — 1| —] i B el [ll—‘— - 1 -

Na zakoriczeniu zamontowac kréciec 32x54 DN 50 25x 4,2 32x29 40 x 6,7 32x2,9 20 x 3,4 ‘ o )

przytaczeniowy do weza strazackiego. 20x3,4 63 x 5.8 20x 1.9 20x1.9 projektowany cisnieniowy zawor

Wyprowadzié min. 0,5m ponad teren. 32x2.9 20x19 20x 1,9 Jox1o 63x5,8 63x5,8 63x5,8 X9, 25 %42 pierwszenstwa gwintowany DN20

: - - x1, 63x10,5 63 x 10,5 > DN 32
T | ﬁ ql < B e son08 ouss
. . X 3 2 a
Istniejgcy uzdatniacz wody = 25 90 x 8,2 90x8,2 "D"
DN25 Przejscie Stal/PP x 4.2 . 40x37 \
0,00 g &N DN25 DN50 DN5o N8O EM\ 20x34 25x23 20%1.9 75x12,5 75x12,5 DN 50 D! HP10 HP10
; — % DN25 \ ¥
- r—— o : 0 o
“o0x0s : ~ . — c AN 1 %f:!
DB ;(,)\,203 * [T onzz Zawor oyrkulacyjny u : éaé— : - =0\ : | : u |Iglg' — - ||é%@l%@l I%_ —Dﬂgh u —l -0,96 L ﬁ % %
\ NP DN15 = = ) =
51,50°C DN S DN8O/ L4 4g onts// e/ 25x2,3 e/ DN20// 20x34] - DN 50 25x 4.2 \\\ 63 x 58\ \ \ 20 x 3.4 63x5,8 63x5,8 :
RuLociqg zrzun:] - Caunikpracpiys___ || zawer odcinajacy DN50 20x34 DN80 DN50 228: 13:;‘ DN20 DN50 32x29 58;‘ f'g 90x82 \\63x10,5 \\90x8,.2 63x 105 63x 10,5 “N\Y20 x 34 \&
wody testowgj hygiroforu zawor antyskazeniow : 75x125 \20x34 63 x10,5 20x 3.4 20x 3,4
e ) ‘hydroforowym \W DN20 T Zawor czerpalny X X 20x1,9 20x1,9 20x1,9 20x1,9
Modut odcigcja instalacji bytowej DN80 zawdr odcinajacy DN50 x1zs, o) z zaworem antyskazeniowym 32x29
- i a i — E typu HA .
przepulstn!c AZE] ,;Iaedem elektrycznym jako \ DN8 Rurociag DN20 zrzuty wody o 3 yp 20x3,4

wyposazenie|doddtkqwe zestawu minimaleedo prasovWl. do wymiennika stabilig C.W.U. .
hydroforowego -3,02 minimainego przeptywu. 25% 4.2 Obieraczka

Odplyw doprowadzi¢ do kanalizacji.

wezta cieplnego

Uktad pomiarowy hydroforu
z przeptywomierzem DN50

Proj. zestaw hydroforowy typu
Moc znamionowa silnika=2x2,2 kW, 400V;
q=7,0/s; Hp=200,0 kPa;
masa netto:156kg
istniejacy zawor odcinajacy DN50
pozostawi¢ bez zmian
Fundament betonowy
pod zestaw hydroforowy
wym. 130x90x10cm
istniejgca opaska do nawiercania
z odejsciem do zewnefrznego
zaworu czerpalnego

istniejgca instalacja

wody bytowo-hydrantowej DN80
istniejacy zawor odcinajacy DN80O
pozostawi¢ bez zmian

istniejacy rurociag do zewnetrznego
zaworu czerpalnego

pozostawi¢ bez zmian

istniejacy wodomierz

z zaworami odcinajacymi
pozostawi¢ bez zmian

istniejacy wodomierz DN50
pozostawi¢ bez zmian

\20 x 1,9
20 x 3,4

v [ i i i i i i i i i i i ]
projektowany ci$nieniowy zawér
pierwszenstwa gwintowany DN20
32x29 DN 50 DN 50
20x1.9 20x1,9 25x4,2  Zawdr czerpalny 25x4,2  Zawdr czerpalny
50 x 4,6 z zaworem antyskazeniowym z zaworem antyskazeniowym
20x1,9 typu HA typu HA
20x34 P 20x34 20x1,9 20x1,9 20x34 20x1,9 P2
¥ T 20 x 1,95} ! DN 32/ 5 N3
S .
3 @ @ @ Zawor mieszajgcy ] % Zawor mieszajgcy ]
3229 DN25o DN25°
— 43,0 °C 43,0 °C
"2" 125x23 20x1,9
20x34 20x1.9 / 25x23 25x23 20x34 20x1.9  25x23
oy 54 50 x 4,6 32x29 DN 50 S SRR 32x29 i DN 50
* 32%x29 29x34 29x34
20x1.9 2’0 x 1,9 25x4,2  Zawér czerpalny 25x4,2  Zawor czerpalny
* 50x 4.6 z zaworem antyskazeniowym z zaworem antyskazeniowym
20 20x1,9 typu HA typu HA
x1,9 20x34 HP3 20x1,9 20x1,9 20x34 20x1,9 HPa
20x3,4 i 20x 1,9 1 DN 32/ 25x23 25x2,3 25x23 DN 32/
@ @ @ Zawoér mieszajgcy Zawoér mieszajgcy
DN25 DN25
- 32x29 430°C 430°C
63x5,8 1 125x23 u 50x46 25 ZSQZOM,Q
- - v A 20x 1,9 / : X2, 20x 1,9 /
DN 50 DN 50
| 20x1,9 20x3.4/ 32x29 32x29 20x34 32x2,9
50 x 4,6 50 x 4,6
20x 3,4 40x 3,7 32x54 32x54
63x5,8 20x 1,9 — 32x54  Zawdr czerpalny — 32x54  Zawdr czerpalny
50x 4,6 32x29 z zaworem antyskazeniowym z zaworem antyskazeniowym
75x6.8 20x1,9 20x1,9 20x1,9 typu HA typu HA
20)(19%* HP5 20x1,9 20x1,9 25x 4,2 20x1,9 HPG
20x3,4 : T 20x19 1 @ DN 32/ Zawor mieszajac 25x2,3 25x2,3 25x2,3 DN 3
- *S DN20
Bxa2 % @ @ @ Lo mestalacy DN 50/ B 430°C 40x6.7 A 40x37 A Zawdr mieszajacy DN 50
32x2.9 Ee',\‘gs"c 20x1,9 20x3,4 20x34 40x 3,7 40X 6.7 5’3',“550@ 50 x 4,6
_— . . - o — .
= —_— 1 . |u \\20x 1.9 20x1.9 u |U] |u onxw |u| 40x3,7
g 75x68 40X67 25x2,3 — ) . —_— . —— 75x6,8 | 75x6,8 63x5,8 25x2.3
50x8.3 2034 o DN 50 NE2x88 N o 68 ON 50 20x3.4 20x1,9
75% 6.8 50 x 4,6 o X3'4 63x 5,8
Zawér cyrkulacyjny DN 3 X3, DN 3

DN15
49,50°C

90 x 8,2

DN15
49,00°C

Zawor cyrkulacyjny 20x 3.4
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&20)(1,9
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