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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY Zt OBKU W RESKU
1.1 Roboty przygotowawcze oraz ziemne
1|KNR 2-01 Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do |[m2
d.1.1|/0125-02 15cm
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig - dodatek za m?2
d.1.1|0125-06 kazde dalsze 5 cm grubosci
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km, grunt ka-{m3
d.1.1|/0108-01 tegorii I-11
15*0,03 m3 0,450
RAZEM 0,450
1.2 Podbudowy
4|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii |-V
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
5/KNNR 6 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa , gru- |m2
d.1.2|0111-02 bos¢ warstwy 15 cm
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.3 Nawierzchnie
6|KNNR 6 Obrzeza betonowe proste o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3|0404-05 piaskowej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.1.3|0402-04
12*0,031 m3 0,372
RAZEM 0,372
8|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.3|0317-02 wej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.4 Pozostate elementy zagospodarowania terenu
9|KNR 2-23 Ustawienie i montaz gotowego wiaty/zadaszenia ze stali nierdzewnej oraz szt
d.1.4/0310-07 przeszklen (wg opisu technicznego)
szt 1,000
RAZEM 1,000
10{KNR 2-23 Ustawienie i montaz gotowej wiaty na wozki ze stali nierdzewnej oraz prze- szt
d.1.4/0310-07 szklen (wg opisu technicznego)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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