STRONA TYTULOWA

Obiekt budowlany:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

adres obiektu budowlanego:

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: Numery dziatek ewidencyjnych :

obreb Resko Dz. nr 778/2

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

Jednostka projektowa:

AR Projekt ,ul. Sienkiewicza 12/3, 71-311 Szczecin

Temat:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

Projektant
Imie i nazwisko mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska
specjalnosé Architektoniczno-budowlana Nr uprawnien 18/ZPOIA/2005
Data opracowania 07.2023 podpis
EGZEMPLARZ NR
1. URZEDU | 2.PINB 3. INWESTOR




OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
02.12.2021 r. (Dz.U.2021.2351)) z pdZniejszymi zmianami

my projektanci nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

Dziatka 778/2
obreb 0001 Resko, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

opracowany dla Inwestora:
Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

-sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Pro;j. Podpis

BRANZA:ARCHITEKTURA

Projektant:

18/Z 2
arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 8/ZPO1A/2005




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

. CZESC — ZALACZNIKI
Il. CZESC — ARCHITEKTURA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Il. CZESC — INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA



temat / obiekt:

CZESC |

adres :

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

branza :

faza:

miejsce / data :

ZAtACZNIKI PROJEKT BUDOWLANY

Szczecin
07.2023




Lobez, 02.05.2023

Licencja nr GKO0.6642.407.2023.JP_3218_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Powiat Lobesk

2. Licencjobiorca:  Gmina Resko

Rynek 1, Resko 72-315

3 Informacje o materiatach pa:']sriwowego zasobu geodezynego 1 kartograficznego, ktoryeh dotvezy licencya:

Lp. |MNazwa materiale panstwowego zasobu Identyfikator Data Olreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania ktorego odnosi sie licencja®
pafistwowego zasobu  |kopit
geodezyjnego 1
kartograficznego

Mapa zasadnicza w postaci rastrowe]

2023-05-02  |m. Resko, dz. 7782

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wynuemionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjohorce do wykorzystania wyszczegdlmonyeh w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego 1

kartograficznego®
dla potrzeb wlasnych niezwiazanych z dziatalno$cia gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow pafistwowego zasobu geodezyinego 1 kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmictom dla realizacyi celu 1 w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

1) D2EE3880540F455F8562351FD3B2BEDR

) hops:/ikonte powiatlobeski pl's/smefs-bez-logowania/

3) 02.05.2023 09:30:10

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydnikowana licencja nie
wytaga podpisu organn lub upowainionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5) W celn weryfikacji awtenrycznodc licencji nalefy wpisac w przegladarce
intemetowe] adres sirony podany w pkt 2, wybsac pozycje: "Weryfky licencje!, a
nastepnie w polu opisujacym ideatyfikator systemowy licencyi wpisac zestaw
mmakdw z pkt 1 § nacisnad przycisk | Weryfikuj'

{podpis organn lub upowaznione] osoby*)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1990). kio
wykorzystuje materialy pafistwowego zasobu geodezyjnege 1 kartograficznego bez wymaganej licencii lub niezgodnie z wamnkani
licencji lub udostepnia je whrew postanowieniom hcencji osobom trzecim podlega karze pienieine] w wysokedci driesieciokrotnosel
oplaty za ndostepnienie tych materialow.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syan. akt 25/0KK/UpBI0S Szczecin, dnia 12.12.2005 1.

DECYZJA Nr 18/ZPOIAJ2005

Na pedstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.

1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsz2 jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzi niniejsze; przystuguje Pani odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalrﬁkacy]neg lzby Architekicw za posredmctwem
okregowej kormisji kwalifikacyjnej, kitra wydala decyzie. Odwelanie wnasi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Michat Bay Maciej Furmanczyk Marex Kosy  Grzegorz Majewski /ﬁnd:zel Papiel K azimierz Stagnhowiak

_,"‘:/2,1 é%]}' ff;f/\ !/
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Lo ' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA
Otrzymujz; 3 i

1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego,
Zachadniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa.
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samoedzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjzlnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZP0OIA/ 2005,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006T.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pictr Bltazejewski, Przewodniczacy Okregows] Rady Izby Architekbow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

P-0490-7FFB-8C19-78A3-72F4

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC 11

temat / obiekt:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

adres :

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

branza : faza:

miejsce / data :

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

Szczecin
07.2023




SPIS TRESCI
PRZEDMIOT INWESTYCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAMAWIAJACY / INWESTOR
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

FUNKCJA PROJEKTOWANYCH WIAT

OPIS ZADASZANIE W FORMIE WIATY ORAZ WIATY NA WOZKI ORAZ PRAC BUDOWLAY CH--------------
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14
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SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu / projekt
Rys. 2. Wiata istniejgca inwentaryzacja

Rys. 3. Zadaszenie w formie wiaty

Rys. 4. Wiata na wozki

skala 1: 500
skala 1: 50
skala 1: 50
skala 1: 50
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

Dziatka 778/2, Resko, gm. Resko

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Aktualna mapa zasadnicza

e Wizjalokalna i dokumentacja zdjeciowa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Biezace uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

3 ZAMAWIAIJACY / INWESTOR

Gmina Resko
Ul. Rynek 1,
72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokalizacja dziatki budowlanej: teren zlokalizowany jest w miejscowosci Resko.
Dziatki nr 778/2, obreb 0001 Resko, gmina Resko.
Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Sposob zagospodarowania dziatki oraz obstuga komunikacyjna.

Przedmiotowy teren jest obecnie zagospodarowany zielenig niskg oraz elementami
matej architektury. Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej
ul. 1 Maja (dziatka 746/24) oraz ul. Kosciuszki (dziatka 164).

Zielen istniejgca: trawa, drzewa.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek przedszkola i ztobka wraz z niezbedng
infrastrukturg. Planowana inwestycja jest kolejnym krokiem zwiekszania atrakcyjnosci
i funkcjonalnosci terenu oraz budynku zgodnie jego przeznaczeniem.
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5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Wykonanie terenu utwardzonego pod wiate (z kostki betonowej)
— Wykonanie zadaszenia w formie wiaty (powierzchnia zabudowy — 22,1 m2, wysokos¢
maksymalna 3,6 m)
— Wykonanie wiaty dla woézkéw (powierzchnia - 14,5 m2, wysokos¢ maksymalna
2,88m)

Rysunki techniczne wiat oraz ich umiejscowienie wg dokumentacji rysunkowej.

FUNKCJA PROJEKTOWANYCH WIAT

Przeznaczenie projektowanych wiat:

1. Zadaszenie w formie wiaty ma na celu zabezpieczanie od warunkow
atmosferycznych przejscia pomiedzy istniejgcg wiatg a ztobkiem

2. Wiata na wozki bedzie wykorzystywana do przechowywania wézkéw spacerowych
bedacych na wyposazeniu ztobka. Wiata bedzie wyposazona w zamykang bramke.

Projektowane wiaty nie wptyng na zmiane uksztattowanie terenu ani na stan zieleni; nie
przewiduje sie wycinki zadnych drzew ani krzewéw. taczna ilo$¢ wiat na dziatce 778/2
nie przekroczy 2 na kazde 500m2 jej powierzchni.

Projektowane wiaty nie stanowig kolizji z instalacjami podziemnymi. W razie potrzeby
(np. prac remontowych instalacji kanalizacji deszczowej) wiata moze zostac
zdemontowana.

OPIS ZADASZANIE W FORMIE WIATY ORAZ WIATY NA WOZKI ORAZ PRAC
BUDOWLAYCH

Wiaty — konstrukcja ze stali nierdzewnej, wypetnienia szkto bezpieczne. Wiaty jako
rozwigzania systemowe — wczesniej sprefabrykowane gotowe do montazu. Wzér oraz
wyglad zgodny z wiatg istniejaca (patrz zdjcie ponizej).

’4_7 w":\' ; ‘u
RS ]

i

Rsunek 1. Wiai‘a istniejgca
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Posadowienie wiat na fundamentach systemowych (bloczkach betonowych)
zagtebionych min. 80 cm.

Wiata na wézki posadowiona na wczesniej przygotowanym terenie utwardzonym.
Teren utwardzony kostka betonowa na gruncie zgodnie z wzorem istniejgcego terenu
utwardzonego.

Lokalizacja zgodnie z rysunkiem plan sytuacyjny.

Wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Zadaszenie w wiaty nie jest zwigzana konstrukcyjnie z wiatg istniejgcg — posiada osobng
niezalezng konstrukcje.

Wiata jako rozwigzanie systemowe jednakze nalezy zastosowaé profile ze stali
nierdzewnej o wymiarach nie mniejszych niz:

e Stupki 6x6 cm

e Belki gérne na ktérych wsparto faty 6x8 cm

e taty4x4dcm

e GOrne i dolne wsporniki szyby 5x5 cm

Szyby w dolnej strefie zabezpieczone od uderzen (zgodnie z rozwigzaniem w wiacie
istniejgcej)

Teren pod wiatg na wdzki nalezy wykonac¢ jako utwardzony z kostki betonowej 8 cm.
Nalezy zastosowad nastepujace warstwy:
a. 8 cm—warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa
b. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
c. 15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm =2.5MPa

Catos¢ terenu utwardzonego z kostki betonowej ograniczone obrzezami betonowymi.
Obrzeza osadzone na fundamencie betonowym zgodnie z PN-EN 206:2014-4.

Catos¢ w kolorach i wzorze zgodnie z istniejgcym terenem utwardzonym.

Lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej.

Wytrzymatos¢ kostki betonowej na Sciskanie min. 50 MPa; odpornos$é na mroéz (min.
25 cykli rozmrazania i zamrazania) i sol. Dopuszczalne odchytki wymiardow kostki
betonowej wynoszg + 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz +5 mm dla wysokosci.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Odwodnienie nawierzchni terenu utwardzonego zapewnione jest przez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda odprowadzana zostanie
powierzchniowo na przylegly teren zielony (w granicach objetych inwestycjg). Woda
opadowa nie bedzie odprowadzana na dziatki sgsiednie.

Cement uzyty na podsypke cementowo—piaskowg powinien odpowiada¢ PN—-88/B—
30000. Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania
chodnikéw powinien odpowiada¢ PN-88/B—30001.

Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajgca) stanowi np. piasek zageszczony do
IS=0.97.
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8

10

OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

DOSTEP DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety projektem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie
do wiat jest dostepne z poziomu terenu.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki

przy Ztobku Miejskim w Resku

Lokalizacja zagospodarowania terenu:

Dziatka 778/2

obreb 0001 Resko

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Zadaszenie wejscia w formie wiaty oraz wiaty na wozki

przy Ztobku Miejskim w Resku

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.); ustawa z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami)

Analizujac obowiazujace przepisy wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji, ktory
obejmuje dziatke nr ewid. 778/2, obreb 0001 Resko — dziatka Inwestora objeta

inwestycja.

14



11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy uzyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu
okreslenie minimalnych wymagan dla realizowanej inwestycji. Projektowane
przedsiewziecie nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadaé
atesty Panstwowego Zaktadu Higieny i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/2005

15



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

temat / obiekt:

Budowa zadaszenia wejscia w formie wiaty
oraz wiaty na wozki
przy Ztobku Miejskim w Resku

adres :

dz. nr 778/2, obreb 0001 RESKO,
72-315 Resko, gmina Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Zamawiajacy :

Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

faza: miejsce / data :
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I. CZESC — ARCHITEKTURA:
1. Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty ogdlnobudowlane:
A. / Zagospodarowanie terenu:
=  Wykonanie/montaz wiat;
=  Wykonanie nawierzchni utwardzonych;
= QOgdlne prace porzgdkowe i zabiegi pielegnacyjne zieleni istniejacej oraz
uzupetnienie i wykonanie trawnikow;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowy teren stanowi przestrzen dziatki budynku przedszkola i ztobka. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie budynek przedszkola/ztobka wraz z elementami
zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Skarpy terenu;
3.2. Istniejgca zabudowa;
3.3. Roslinnos¢ drzewiasta;

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Fundamentowanie - roboty ziemne: zagrozenie zwigzane z:
mozliwoscig zawaleniem sie $cian wykopdéw lub wpadnieciem do wykopu
pracownika oraz z instalacjami podziemnymi i innymi obiektami znajdujgcymi sie
pod powierzchnig ziemi np. niewypaty.

4.2. Roboty betonowe - zagrozenie wynikajg z:
zastosowania narzedzi i urzadzen mechanicznych, uszkodzeniem kotwien oraz
zerwaniem sie pretéw zbrojeniowych.

4.3. Zastosowanie srodkéw chemicznych: zagrozenie zatruciem poparzeniem:

4.4. Zastosowanie urzgdzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

5 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robdét odnosnej branzy; rozpoczecie robdét kazdorazowo poprzedzié
szczegdtowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoler BHP;

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z:
6.1 wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
STREFY NIEBEZPIECZNE: za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca

zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwosciag wpadniecia
cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
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wysokosci, z ktdrej mogg spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m.
W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny byé ustawione tablice ostrzegawcze.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu
pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢
tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad 4.1 — Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie przewoddw wymaga zachowania
szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z
uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtosé, w jakiej te roboty
mogg by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu
gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywaé kilofow, dragow
stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomié
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot
wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzyé je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony".

Sciany wykopdw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkdw terenowych i posiadanych S$rodkéw
technicznych mozina wykonywaé¢ pochyte skarpy wykopdéw lub je obudowad.
Obowigzek ten dotyczy wykopdw gtebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust mogg by¢ stosowane do
obudowy wykopow o gtebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopdw w
gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos$é, wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do
wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

- ad 4.2 — W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwér
nalezy przygotowaé w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a
pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu srodkdw chemicznych powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochéd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdznianie pojemnika powinno odbywa¢ sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopuscic¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1 m.
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- ad 4.3 — Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem s$rodkow
chemicznych

Polega n stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy
malowaniu metodg natryskowg nalezy stosowaé¢ maski ochronne. Malowanie
farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki jest dozwolone tylko za pomoca pedzla.
Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne, uzywania
materiatow palnych lub innych o podobnych nalezy: usungé¢ wszystkie zrodta ognia
na odlegtos$¢ 30m, wytaczyc¢ instalacje elektryczng, zapewni¢ wentylacje pomieszczen
przez otwarte okna lub za pomocg wentylacji mechanicznej z co najmniej
czterokrotng wymiang, przeciwdziataé mozliwosci wejscia oséb z zapalonym
papierosem do pomieszczenia, w ktorym jest wykonywana praca.

- ad 4.4 — Roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen;

sprawnos¢ urzadzen potwierdza¢ odnosnym dokumentem wystawionym przez
osobe uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w
dopuszczaé jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;

6.2 warunkéw komunikacji:

- na czas prowadzenia robdt ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowad,
oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdét dokonywa¢ okresowego przeglagdu ciggéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwag;

- krawedzie skarpy terenowej oraz murdw oporowych oznakowaé i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6.3 warunkow ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢é w czasie
wykonywania robdt oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié¢ dostateczne
osSwietlenie sztuczne.

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru oraz udzielenia pomocy osobom na wypadek porazenia prgdem elektrycznym.
Ponadto kierownik budowy powinien zapewni¢ ogdlnie dostepng apteczke, wyposazong
w leki i Srodki opatrunkowe oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej
chwili szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewnié
w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

W nieujetych sytuacjach postepowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP
przy robotach Budowlanych

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska
nr upr. bud. 18/ZPOIA/2005

19



