DPS ul Polanki 121.KST

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4750

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 rozbiérki
1|KNR-W 4- Rozebranie pokrycia z gontéw papowych m?2
d.1/01 0521-03
235,06 m?2 235,060
RAZEM 235,060
2|KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- |m2
d.1|01 0518-04 wa
839,42 m2 839,420
RAZEM 839,420
3|KNR-W 4- Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warst- |m?2
d.1/01 0518-05 wa
839,42 m?2 839,420
RAZEM 839,420
4|KNR-W 4- Rozebranie rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku m
d.1|01 0545-03
149 m 149,000
RAZEM 149,000
5|KNR-W 4- Rozebranie obrdbek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw  |m?2
d.1|01 0545-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
111,95 m?2 111,950
RAZEM 111,950
6|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1{01 0109-11 na odlegtos¢ 15 km
0109-12
839,42*0,01+272,58*0,005 m3 9,757
RAZEM 9,757
utylizacja papy t
d.1 |kalk. wias-
na
[839,42*2+275,58]*5/1000 t 9,772
RAZEM 9,772
Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykoriczone - demontaz m2
d.1|kalk. wias-
na
1,1*1,1*30 m?2 36,300
RAZEM 36,300
Inwentaryzacja okablowania antenowego i internetowego oraz demon- |kpl.
d.1|kalk. wias- taz nieczynnego okablowania
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 pokrycie dachu
10|KNR-W 4- Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe |m2
d.2|01 0519-02 pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci
4,7 mm
839,42 m?2 839,420
RAZEM 839,420
11|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.2|0529-06 dkd obwo-
du
383 mb 383,000
obwo-
du
RAZEM 383,000
12|KNR AT-09 4-warstwowa membrana dachowa posiadajgca warstwe separacyjng  |m?2
d.2|0102-03 pomiedzy membrang a metalowa czes$cig dachu. Pod wszystkie pokry-
cia metalowe wykonane na rabek stojacy. - rozstaw kontrtat 1,00 m
235,06 m2 235,060
RAZEM 235,060
13|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.2|0101-06
235,06 m2 235,060
RAZEM 235,060
14|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; rozstaw rabka|m?
d.2|02 0508-01 prostopadtego do okapu 57 cm nachylenie potaci ponad 85 %
z.sz2.5.1.
9908
235,06 m?2 235,060
RAZEM 235,060
15|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-|{m?2
d.2|202 0541- nad 25 cm
02
271,26 m2 271,260
RAZEM 271,260
16|KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW tfgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm|m
d.2|02 0524-02 rynny z demontazu uchwyty nowe
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149 m 149,000
RAZEM 149,000
17|KNR K-06 Montaz okien dachowych o szeroko$ci 110 cm i wysoko$ci 110 cm szt.
d.2|0205-04
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3 rusztowania
18|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3|1604-02
2436 m?2 2 436,000
RAZEM 2 436,000
19|NNRNKB (z.VIIy Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|202 1622a-
01
2436 m?2 2 436,000
RAZEM 2 436,000
20|KNR 2-02 r. Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5. (poz.:1,4,5,12,13,14,15,16)
15
21 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ m
d.3
266 m 266,000
RAZEM 266,000
4 roboty wykorczeniowe
22|KNR K-06 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukeji dachu - wykonczenie wnek z plyt|m2
d.4{1103-08 g-k + siatka
[1,1+1,1]*2*30%0,15 m?2 19,800
RAZEM 19,800
23|KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m2
d.4|01 1204-08 rych tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
24| KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.4/01 1204-01 nych sufitéw
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
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