Wymagania techniczne 2024

Elementy wymienione w dokumencie sg niezwykle istotne dla zapewnienia artystom
wiasciwych warunkdéw pracy. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z ponizszg trescia.

Przed kazda imprezg prosimy o kontakt z informacjami na temat systemu

nagtosnieniowego oraz ekipy obstugujacej koncert najpdzniej 10 dni przed planowanym

koncertem. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania drobnych zmian po wczesniejszym ich

skonsultowaniu i zaakceptowaniu.

System dzwiekowy:

-

Wymagany jest profesjonalny system nagtosnieniowy, ktéry bedzie rownomiernie
pokrywac dzwiekiem caty obszar publiki i pozwalaé na wygenerowanie 103 dBA

(usredniony) na stanowisku FOH w przypadku koncertéw plenerowych.

Pracujemy na uznanych systemach firm takich jak: L-acoustics, Outline, d&b, Adamson, JBL — VTX, Meyer,
Martin itd.

Dopuszczamy mozliwosé pracy na systemach innego producenta po uzgodnianiu i zatwierdzeniu przez

pion techniczny zespotu

Aparatura powinna by¢ odpowiednio podwieszona i zestrojona fazowo, gwarantowaé
réwnomierne pokrycie dzwiekiem przestrzeni dla publicznosci, a subbasy ustawione w
kardioide po bokach sceny. W razie koniecznosci prosimy o ustawienie FrontFill na
wysokosci wyzszej niz srednia wzrostu publiki.

Kolumny nie moga by¢ zakryte banerami reklamowymi, plandekami oraz innymi materiatami reklamowymi.

FOH

Mixery: Midas Heritage HD96-24-TP / Yamaha DM7 / Allen & Heath
dLive C3500 lub wyzszy

=> Komunikacja miedzy mikserem frontowym a monitorowym, pozwalajgca na rozmowe
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realizatorow w warunkach koncertowych (zalecamy niewielki aktywny gtosniczek na
stanowisku FOH).
T/B na scene (mikrofon z wigcznikiem)

Stanowisko FOH na koncertach plenerowych powinno by¢ ustawione centralnie w osi
sceny w odlegtosci umozliwiajacej prawidtowq realizacje koncertu (zgodnie z “higieng
pracy”). Sugerowana odlegto$¢ 25-35m od sceny. Jesli warunki pogodowe i
techniczne pozwalajq, prosimy o umieszczenie miksera poza (przed) namiotem
na czas proby/koncertu, lub o usuniecie tylnej plandeki (plecow) namiotu.

W przypadku koncertow klubowych / eventdw, odlegtosci ta powinna wynosic¢ 2/3 dtugosci sali.



MONITOR

= Mixer D-Live C2500 (przywozimy witasny)

= 6 x Shure PSM 1000/900 lub Sennheiser G4

= 2 x monitor podtogowy Clair Brothers 1.5AM+ (wlasny)

= 3 drozny stereo Sidefill (min. 2x18"/2kW)

- Skretka CAT5e lub wyzej miedzy mikserem monitorowym a stanowiskiem perkusisty.

= Niezbedny jest Split analogowy miedzy konsoletami FOH i MON.

=> Jesli na scenie jest wybieg, prosimy o wystawienie monitorow odstuchowych na koncu.
Prosimy o przygotowanie dwoch monitoréow podtogowych jako backu'p wraz z dedykowanymi koncéwkami
mocy (Clair Brothers, L-acoustics, D&B, Meyer, Adamson, Outline, JBL-M22, Martin itd)

MIKROFONY

= Prosimy o przygotowanie mikrofondw wedle informacji zawartych w Input List.
Ewentualne zmiany prosimy omawiac z realizatorami zespotu najpézniej 10 dni przed
koncertem.

STANOWISKA PO BOKACH SCENY

= Prosimy o przygotowanie przestrzeni po lewej stronie sceny (patrzac od strony
widowni - poza obrysem sceny) dla technika zespotu w wymiarach okoto 3x3 metra.

- Analogicznie po prawej stronie prosimy o przygotowanie przestrzeni dla realizatora
systemu monitorowego zespotu.
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WYMIARY RISER’OW

1szt. 3x2 metra - wysokos¢ 30cm
3szt. 2x2 metra - wysokos¢ 30cm
Prosimy o risery “na kdtkach” pozwalajace na manewrowanie.

Artysta 1

INPUT LIST
[ ownesimputit ]

1 st. out N/D868/Beta 52 niski
2 st. in Beta 91a -

3 sn top Telefunken M81/SM 57 niski
4 sn dn. ATM 350 -

5 sn2 SM57 niski
6 hh 81 niski
7 tom1 €604

8 tom2 €604

9 tom3 €604
1o ride 81 niski
L ohL 81 wysoki
12 ohR 81 wysoki
13 bass line XLR -
v bass mic MD 421 (wtasny) -



https://www.clairbrothers.com/products/stage-monitors/1-5am-plus-stagemonitors
https://www.clairbrothers.com/products/stage-monitors/1-5am-plus-stagemonitors
https://www.clairbrothers.com/products/stage-monitors/1-5am-plus-stagemonitors

RN
(0]

w
(o2}

SPDS Di-Box -
SPDS Di-Box ---

wysoki

backup SM 58 (bezprzewodowy) -
44 U-Track NTP XLR -
45 U-Track lektor XLR
46 U-Track click XLR
47 SPDS click Di-Box Tylko Monitor
48 Ambient L AT 8035
49 Ambient R AT 8035
50 T/B foh dowolny z wigcznikiem Mon S4
51 T/B mon dowolny z wigcznikiem Mon S1
52 T/B tech bezprzewodowy Mon S2

Prosimy o doktadne opiecie mikrofondw z zachowaniem wtasciwej kolejnosci.



Send To System

Aux5&6  (stereo)

Aux9&10 (stereo) IEM

Aux 11&12 (stereo) CUE

Aux 13&14 (stereo) SIDEFILL

Aux 15&16 (stereo) IEM Drums BACKUP (XLR)

Aux 17 Wybieg WEDGE (jesli jest wybieg)

ME1 dla perkusisty przywozimy wiasny.
Poprosimy o dwa dodatkowe (same) bodypack’i dla techniki zespotu.

Q’ragp Plan

lo e e e )OS
N - Bass
amp head

T

A
L)
Zasilanie /

Zasilanie

Stanowisko
Technika
Jojuog
OXSIMOUR]S

\* ®) | Zasilanie



