RIDER TECHNICZNY ARTYSTY 4

PLENER / HALA 2024/2025 v1.0

ARTYSTA 4 przyjezdza z wiasna ekipa technicznag, zeby mogta ona przeprowadzi¢ wystep artysty na odpowiednim poziomie.
Organizator zobowiazany jest zatrudni¢ firme z odpowiednimi fachowcami, sprzetem oraz doswiadczeniem przy podobnych
zleceniach. Aby uzgodni¢ wszystkie najdrobniejsze szczegdty widowiska, niezbedny jest kontakt oraz przestanie specyfikacji sprzetu
jeszcze przed podpisaniem umowy organizatora z firma zapewniajgca technike (minimum 14 dni przed wydarzeniem).
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1x Pioneer DJM A9

2x Pioneer CDJ3000

2x Pioneer CDJ2000 NXS2

1x Switch NETGEAR GS108 - Auto Up Link

- Urzadzenia CDJ powinny byé podtaczone przewodami Digital z mikserem.

- Urzadzenia powinny by¢ zlaczone przewodami LAN min. CAT5e ze switchem, a nastepnie switch nalezy zlaczy¢ z komputerem
przewodem min. CAT6 z laptopem, ktdry bedzie sie znajdowat miedzy stanowiskiem realizatora multimediow i oswietlenia.

- Urzadzenia powinny by¢ w idealnym stanie technicznym oraz wizualnym.

- Podesty przygotowane pod konsolete musza by¢ pokryte materiatem antyposlizgowym.

- Firma zapewniajgca technike odpowiada za bezpieczenstwo konsolety od préby do korica wystepu (réwniez za ochrone przed

warunkami atmosferycznymi).

Nagtosnienie:

ARTYSTA 4 przyjezdza bez realizatora dzwieku, dlatego wymagamy obecnosci doswiadczonego realizatora FOH oraz realizatora MON (lub
doséwiadczonego technika wraz z sprawnie dzialajacym tabletem przeznaczonym do realizacji MON).

System PA: Wymagany jest system Line Array. Akceptowane beda najwyzszej serii modele zestawow glosnikowych dedykowane do
duzych wydarzen artystycznych: np. ADAMSON, D&B, EV, MAYERSOUND, OUTLINE, POL-AUDIO CLA 210.

System MON: Dopuszczamy wylacznie wysokiej klasy modele kolumn przeznaczone do profesjonalnych zastosowar:
(D&B, EAW ,JBL , LACQUSTICS, MEYER SOUND, POL-AUDIO)

MON1: 1x WADGES + SUBBAS
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MON2: 1x WADGES + SUBBAS

MONS3: 2x WADGES

WADGES - Zbudowane na gtosnikach 2x 12" lub 1x 15” + driver 3" (Preferowane: D&B MAX 15, Pol-Audio MP 115-500 CX ND)
SUBBAS - Zbudowane na gfosnikach 2x 15” lub 1x 18”

WZMACNIACZE MOCY: Najwyzszej serii modele dedykowane dla danych kolumn.

Uwagi:

1. W celu uzgodnienia rodzaju, wielkosci oraz sposobu nagto$nienia wystepu nalezy zna¢ obszar, na ktérym znajdowac sie bedzie
publicznos¢ oraz okresli¢ jej przewidywana ilosc.

2. System nagtosnieniowy musi by¢ wolny od bruméw i przydzwigkow.

3. Na scenie podczas wystepu nie moga pozostawac rzeczy, ktdre nie sa niezbedne do przeprowadzenia wystepu artysty

(np. kablarki, instrumenty, wzmacniacze, zbedne odstuchy, statywy.)

Instalacja elektryczna musi by¢ sprawna oraz posiada¢ zabezpieczenia réznicowopradowe na kazdym obwodzie.

Caly sprzet musi by¢ zainstalowany oraz sprawdzony minimum godzine przed wyznaczona proba.

Stanowisko MON oraz techniczne nie moze znajdowac¢ sie w Swietle sceny.
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Input: Urzadzenie Opis:

1 DJIMASOUTL

2 DJMASOUTR

3 DJM A9 monitor L DI-BOX (preferowany: RADIAL)
4  DJM A9 monitor R DI-BOX (preferowany: RADIAL)

5 SHURE ULX-D SM58

6 SHURE ULX-D SM58 (zapas) Ma statywie przy konsolecie

7 Odtwarzacz CD L / mini jack Na stanowisku FOH

8 Odtwarzacz CD R / mini jack Ma stanowisku FOH
OSWIETLENIE

Lp. Lista sprzetu od lokalnej firmy: Mode: llosé:
1. SPOT - SpotQTM400, Quantum Profile 27CH 16
2. BEAM - Pointe, MegaPointe Mode 1 16
3. WASH - WashFX1000, Clay Paky K15, Shapes 8
4,  STROBE - StrobeFX1000IP , JDC-1 68CH 6

5. WASH FRONT - FLASH WashFX1000, Clay Paky K15, Robin800 Shapes / Mode3 9

6 BLINDER - ACME BL200, BLINDER4, 1CH 8

7.  KONSOLETA - GrandMAS3 light (mozliwos$é dostarczenia) - 1

9. HAZER - Look Unique 2.1 lub MDG ATMe 2ch 4

10. WENTYLATOR - Dowolny mocny i cicho pracujacy 1ch 6

11 WYBIEG - Naswietlacz z filtrem frost 9ch 6

Lp. Lista sprzetu ktéra przywozi ekipa

il FLASH Wash FX1000 IP65 43ch 16
2. FLASH Strobe FX1000 IP65 68ch 8

3. Wytwornica dymu GEIZER 1500W 8ch 4
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Wazne:

1. Caly sprzet musi by¢ zainstalowany wedtug rysunku oraz sprawdzony minimum godzine przed wyznaczona préba.

2. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne, mieé identyczne tarcze gobo, color, oraz pracowa¢ w tych samych

ustawieniach przed przyjazdem realizatora.

Kazde z urzadzen musi posiada¢ indywidualny adres.

Prosimy o przygotowanie gniazda pradowego z przodu sceny dla pirotechnika.

Podczas trwania proby oraz catego wystepu obowiazkowa jest obecno$é dwéch wykwalifikowanych, trzezwych i

wypoczetych technikow oswietlenia, wyposazonych w niezbedny sprzet umozliwiajacy naprawe mozliwych awarii

(réwniez tych znajdujacych sie na wysokosciach).

Na czas wystepu wszystkie zrodta Swiatla znajdujace sie wokét sceny musza zostac wytaczone.

Hazery mozna uzupetnia¢ jedynie ptynem dedykowanym przez producenta.

Stanowisko realizatora oswietlenia musi znajdowac sie na podwyzszeniu min. 50 cm.

Dopuszcza sie zmiane urzadzen na inne jedynie za zgoda realizatora oswietlenia.

0. Prosze o pozostawienie przy wytwornicach i wentylatorach ok 3-5 metrow zapasu przewodow.

1. Na scenie podczas wystepu nie moga pozostawaé rzeczy ktore nie sa niezbedne do przeprowadzenie wystepu
artysty (np. kabalarki, instrumenty, wzmacniacze, zbedne odstuchy, statywy).
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MULTIMEDIA

ARTYSTA 4 przyjezdza z wlasnym realizatorem multimediéw. Godzina rozpoczecia proby ARTYSTA 4to peina gotowos¢ ekipy
multimediow.

Ekrany:
Ekran 1: 8m x 3,5m umieszczony na niezaleznej ruchomej konstrukcji
Ekran 2: 4m x 1m umieszczony na DJ

Specyfikacja ekrandw:

- Odlegtos$¢ miedzy pikselami nie wieksza niz 4.8mm

- Ekrany musza by¢ typu OUTDOOR

- Ekrany 1 i 2 musza by¢ jednakowe (tego samego producenta, typu i rozdzielczosci)

Kamery:
Kamera 1: wraz z operatorem, z ktorym jest kontakt za pomoca intercomu
Kamera 2: bez operatora na stabilnym statywie

Opis:
Sygnat wyjsciowy (60Hz) z obydwdch kamer musi by¢ dostarczony kablem HDMI do realizatora multimedidow znajdujacego sie w
rezyserce.

Mediaserver:

Serwer w postaci wydajnego komputera ze $érodowiskiem Windows 10 Pro,
wydajnymi dyskami SSD PCIE i programem do realizacji RESOLUME ARENA
ver.7.19.2, karta przechwytujaca 2 sygnaty video HDMI (jeden z Dj-ki artysty oraz z
przed sceny). Media serwer musi w programie RESOLUME ARENA ver.7.19.2
odtworzyé 6 warstw w rozdzielczosci 3840x2160 (kazda) bez utraty nie wiekszej niz
4 fps przy 60 fps.

1. Scena o wymiarach: szerokos¢ 12 m, glebokos¢ 10 m, wysokos¢ 1,8 m. z barierkami z tytu.
2. Dach o wymiarze wewnetrznym konstrukcji: szeroko$é 12,5 m, gtebokosé 10,5 m, wysokosé 9,5 m!
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Wybieg o wymiarach: 4 m x 2 m zgodny z wysokoscia sceny.

Podest na kotach wyposazonych w hamulec, o wymiarach: szerokosé: 6 m, gtebokosé 3 m wysokosé max 50 cm.

Podest na konsolete o wymiarach: 4x1 m, wysokos¢ 60-80 cm. (estetyczny, pokryty antyposlizgowa wyktadzina)

Konstrukcje musza by¢ zawieszone zgodnie z riderem. Zachowujac odpowiednie stopniowanie.

Stabilne schody o szerokogci 1,2 m z barierkami po obu stronach

Kazdy stup dachu nalezy przytwierdzi¢ do zbiornika balastowego o wadze min. 1000 kg.

Ekipa obstugujaca scene powinna mie¢ ze soba wszystkie niezbedne atesty oraz certyfikaty dopuszczajace konstrukcije, podesty,

zawiesia, wyciagarki do uzytku (kierownik moze zazadac ich do wgladu w kazdym momencie).

10. Dach po podniesieniu musi zosta¢ zabezpieczony stezeniami oraz linami stalowymi o wytrzymatosci adekwatnej do masy dachu
wraz z jego obciazeniem.

11. Zabrania sie zawieszania na scenie oraz w jej obrebie baneréw bez wczesniejszej zgody artysty.

12. Jezeli przy scenie znajduje sie namiot z konsoleta monitorowa lub stanowiskiem technicznym nie moze on znajdowac sig w Swietle
sceny i musi by¢ koloru czarnego.

13. Zabrania sie wieszania systemu audio w Swietle okna sceny.

14. Do tytu dachu oraz jego prawego i lewego boku, nalezy zamontowac czarna, nieprzepuszczajaca $wiatta kotare posiadajaca atest

trudno palnosm oraz o diugosm dtuzej o min. 50 cm mz $wiatlo sceny ﬁzﬂmﬂu&eﬂmﬂm&ﬂm&ﬂaﬁa
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Nie dopuszczalne sa namioty tzw. ,Szybkie” ani inne prowizoryczne konstrukcje, ktdre nie zapewnia bezpiecznego kontynuowania
pracy przy ziych warunkach atmosferycznych.

Stanowisko operatora oswietlenia: (umieszczone centralnie w osi sceny )
- Powierzchnia 4m2

- Podest 2m x 1m z regulowanymi nogami

- Wygodne krzesto

Stanowisko operatora multimedidw: (umieszczone po prawej od realizatora oswietlenia)
- Powierzchnia 4m2

- Podest2m x 1m

- Wygodne krzesto

Stanowisko operatora nagtosnienia: (umieszczone po lewej od realizatora oswietlenia)
- Powierzchnia 4m2

- Podest2m x 1m

- Wygodne krzesto

Jezeli na imprezie bedzie uzywany reflektor followspot, musi on zostaé umieszczony miedzy realizatorem o$wietlenia a realizatorem
nagtosnienia.

EFEKTY SCENICZNE

— — iest d ——— . h:

Aby mie¢ pewnos¢, ze efekty sceniczne beda za kazdym razem odpowiednio dobrane do miejsca i sytuacji zastanej na
miejscu oraz uruchomione w odpowiednim momencie (bez mozliwosci spowodowania jakichkolwiek szkod w zdrowiu artysty, oséb
postronnych a takze mienia), C-BOOL akceptuje wytacznie jedna wykwalifikowana, doswiadczona oraz zgrana firme dostarczajaca
efekty specjalne, do kidrej kontakt znajduje sie ponizej. Ze wzgledu na stala wspdlprace proponowana usfuga posiada bardzo
atrakcyjna cene.

SAMOCHODY i MIEJSCA PARKINGOWE

Miejsce 1: Samochod osobowy (nie dalej niz 20-30m od sceny oraz garderoby).

Miejsce 2: Samochéd samochéd dostawezy (nie dalej niz 2-3m od boku lub tylu sceny.)
Miejsce 3: Samochdd samochéd dostawczy (nie dalej niz 50 m od sceny)

Miejsce 4: Samochdd osobowy
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