Wypust 1f CU3x2,
do kurtyny powietrznej
zasilanie z TB1
-pod sufitem
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wykonaé z puszki typu
floorbox w odlegtosci
1,35 m od krawedzi
pierwszego ze schoddéw
Zasilanie z TB1
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UWAGA:

1. Zgodnie z PN-EN 81-40:2008 pkt.5.5.1.1 oraz PN HD 60364-4-41:2009
pkt. 411.3.3 i pkt. 415.1 do urzadzenia z tablicy administracyjnej nalezy
doprowadzi¢ niezaleznag linie zasilajaca z zastosowanym wytgcznikiem
réoznicowo-pragdowym o pradzie roznicowym nie przekraczajgcym 30mA.

2. Wykonanie instalacji zasilajacej do urzadzenia nalezy do Zamawiajgcego.

3. Pomiary instalacji zasilajacej wykonuje jej wykonawca, a protokoty z
pomiaréw elektrycznych Zamawiajacy przkazuje przedstawicielowi
zaktadu montujacego urzadzenie w dniu przekazania placu budowy.

Przewéd wypusci¢ z zapasem 1,5m

m! Panel LED >4980 Im; <45 W; 4000K
——=2=—= Oprawa liniowa hermetyczna >6100 Im; <39 W; IP66

.H_".qums\m liniowa >7700 Im; <55 W; 4000K - doswietlanie tablicy
®—  Plafoniera >1960 Im; <22W; 4000K 1P66
ml Panel LED >4200 Im; <40 W; 4000K

(—— Oprawa Awaryjna CNBOP >160 Im; 3.0 W;
(®——Oprawa Awaryjna CNBOP >150 Im; 3.0 W;
(3——Oprawa Awaryjna CNBOP >140 Im; 3.0 W;

i Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 6 Im - montaz nascienny
B Oprawa ewakuacyjna z piktogramem 6 Im - montaz na lince
tacznik pojedynczy p/t
Wypust 1fazowy

o
N Konwencjonalny sygnalizator dzwigekowo-optyczny

Jednostka projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

TB1
P302 _
In=25
2
0,03
S301
B1s T3
N
PE
»

nazwa i adres obiektu budowianego:

Przebudowa oswietlenia wewnetrznego polegajgca na wykonaniu
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z sygnalizacja
glosowa w budynku Szkoly Podstawowej i sali gimnastycznej w
Lipinkach, wymiana istniejacego o$wietlenia uzytkowego na
spetniajgce obowigzujgce przepisy wraz z montazem dwéch platform
przyschodowych w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym.

Przewod linii zasilajacej 3 x 2,5 mm2

inwestor:

Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53
tytut rysunku: skala: nr rysunku:
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