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OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwa inwestycji

Przebudowa o$wietlenia wewngtrznego polegajaca na wykonaniu oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z sygnalizacja gtosowa w budynku Szkoty Podstawowej i sali gimnastycznej w
Lipinkach, wymiana istniejgcego o§wietlenia uzytkowego na spetniajace obowiazujace przepisy wraz z
montazem dwoch platform przyschodowych w celu udostepnienia budynku osobom niepetnospraw-
nym..

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych niezbednych
do realizacji zadania.

Urzadzenia, instalacje elektryczne objete zakresem niniejszego opracowania:

— zasilanie w energi¢ elektryczng platform schodowych dla niepetnosprawnych,

— instalacja o§wietlenia podstawowego,

— instalacja o§wietlenia awaryjnego,

— instalacja o$wietlenia kierunkowego — wskazujacego kierunek ewakuacji,

— sygnalizacja dzwigkowa drogi ewakuacji

1.3. Podstawa opracowania

— projekt budowlany branzy architektonicznej,

— umowa z Inwestorem,

— wytyczne Inwestora,

— obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi.
14. Demontaze

Przy wymianie instalacji elektrycznych o$wietleniowych budynku nalezy wykona¢ demontaz
urzadzen i osprzetu elektrycznego. Demontaze nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej inwazyjny i z
zachowaniem szczegdlnej uwagi.

Przed przystapieniem do tych prac nalezy odlaczy¢ zasilanie w danej czgsci budynku, oraz
zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy 1 osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi
obiektu.

1.5. Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji elektrycznych
Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji elektrycznych w $cianach i sufitach

nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej ingerujacy w tynki, wykonujac waskie bruzdy przy uzyciu na-
rzgdzi mechanicznych z tarczami diamentowymi.

Prace budowlane towarzyszace wymianie instalacji elektrycznych prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci tak aby zbytnio nie niszczy¢ istniejacych powierzchni $cian i sufitéw. Przewierty i przepu-
sty pomiedzy kondygnacjami i $cianami dzialowymi nalezy wykonywa¢ urzadzeniami udarowymi
uwazajac by nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych takich jak np.: zbrojenie stropu.

Nie dopuszcza si¢ przediuzania istniejacych przewodoéw w celu przesunigcia istniejacej opra-
wy badz gniazda.

W przypadku napotkania na przewody aluminiowe w istniejacej instalacji nalezy je wymienic
po calosci na nowe miedziane.

1.6. Zasilanie w energie elektryczng i rozdzial energii
Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejacy przylacz kablowy oraz
uktad pomiarowy zlokalizowany na elewacji sciany frontowej budynku. Istniejace ztgcze kablowe oraz



uktad pomiarowy nie ulegng zmianie w zwiazku z projektowanymi pracami jakie bedg realizowane na
obiekcie

NIE MA koniecznosci przebudowy zasilania zewnetrznego obiektu ze wzgledu na zapas mo-
cy przylaczeniowej oraz zapas obcigzalnosci przewoddw zasilajgcych od tablicy licznikowej do roz-

dzielni gtéwnej budynku.

1.7. Technologia wykonania instalacji

1.7.1. Prowadzenie instalacji
Dla rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych przewiduje si¢ zastosowanie:
* uchwytéw kablowych o odpornosci ogniowej EI90,
* rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego #25-160mm,
* rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach @16-63mm,
* prowadzenie w bruzdach o wymiarach dostosowanych do ilosci prowadzonych
przewodow 1 kabli.

Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

1. w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i gietkich wewnatrz scian pod tynkiem w
bruzdach $cian murowanych o $rednicach dostosowanych do przekroju i ilosci
prowadzonych przewodow;

2. w rurkach elektroinstalacyjnych wzmocnionych uktadanych w posadzce;

przewodami wtynkowymi uktadami na $cianach zelbetowych.

1.7.2. Drobne trasy kablowe

W zakresie rzeczowym roboét elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne po-
dejscia do zasilanych odbiornikéw, urzadzen, opraw o$wietleniowych 1 innych. Dodatkowo nalezy
zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $Sciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnie-
niem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

— w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gigtkich wewnatrz $cian gipsowo-
kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach §cian murowanych o $rednicach dostosowa-
nych do przekroju i ilo$ci prowadzonych przewodoéw,

— w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w pomieszczeniach technicznych,

— w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,

— przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw konstrukcyj-
nych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,

— przewodami wtynkowymi uktadami na $cianach zelbetowych pomieszczen klatek schodo-
wych, przedsionkéw, pomieszczen porzadkowych, technicznych 1 gospodarczych pod wa-
runkiem zastosowania przewodéw w izolacji podwdjnej i przykrycia ich warstwa tynku o
grubosci niemniejszej niz Smm.

1.7.3. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ’ty) zaprojektowano kablami miedzianymi wielozytowymi.

Zgodnie z Dyrektywa CPR - Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby
budowlane przeznaczone do trwatego zainstalowania — wliczajac w to kable i przewody — w obiektach
budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki uzytecznosci publicznej, oraz budowle inzynier-
skie.

Konsekwencja wdrozenia tej dyrektywy jest obowigzek cigzacy na producentach kabli wy-
stawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych (z ang. DoP — Declaration of Performance) oraz znako-
wania wyrobow przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagan z wyzej wymienionego rozpo-
rzadzenia (305/2011).



Do wyrobéw budowlanych zakwalifikowano wszystkie kable i przewody, ktére zostaty opra-
cowane pod katem zamontowania na state w budynkach.

Zgodnie z normg SEP ,,N SEP-E-007:2017-09,

Przewody i kable instalowane:

- poza obrgbem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLII - Klasa odpornos$ci pozarowej kabli i przewodow Dca s2 d1 a2

- w obrgbie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLII - Klasa odporno$ci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 al.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

W zwiazku z powyzszym w opracowaniu ujeto kable zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Przekrdj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych
zasilanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-IEC 364-5-
523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ’ty) tj. linie zasilajagce wszystkich tablic rozdzielczych,
wlacznie z rozdzielnia gléwna RG zostang pokazane na rzucie WLZ-6w w projekcie PW. Schemat
potaczen wewnetrznych linii zasilajgcych pokazano na schemacie zasilania obiektu.

Wszystkie WLZ-ty uktada¢ na drabinach kablowych/korytach siatkowych, lub podtynkowo.
Kable ognioodporne do zasilania urzadzen przeciwpozarowych nalezy uklada¢ na dedykowanych
uchwytach kablowych (w przypadku pojedynczych kabli).

Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wy-
konywa¢ za pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli. Wszystkie kable wcho-
dzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢ przed mozli-
woscig penetracji wody i1 gazu do wnetrza obiektu.

1.7.4. Osprzet elektryczny

We wszystkich pomieszczeniach ogélnouzytkowych projektuje si¢ stosowanie osprzg¢tu pod-
tynkowego, w pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ zastosowanie osprz¢tu natynkowego. Ko-
lorystyka osprzetu zostanie uzgodniona z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

1.8. Instalacja oswietleniowa

1.8.1. Wymagania ogodlne

Oprawy bedg instalowane we wskazanych w projekcie lokalizacjach zgodnie z pisemnymi in-
strukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstala-
cyjnymi, aby zapewni¢ spetnienie przez o§wietlenie odpowiednich wymagan ubytkowych,

Doktadne rozmieszczenie o$wietlenia zawarte w czesci graficznej opracowania z uwzglednie-
niem architektonicznego uktadu sufitow. Wszystkie oprawy i cale wyposazenie nalezy zamocowac na
konstrukcji sufitu i na elementach konstrukcyjnych, odpowiednio do ci¢zaru opraw. Nalezy zapewni¢
dodatkowe wsporniki tak, aby oprawy zostaly poprowadzone réwno pod wzgledem kata nachylenia
lub obrotu 1 nie podlegaty drganiom.

Podczas montazu opraw oswietleniowych, przy pracy na wysokos$ci nalezy $cisle przestrzegac
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8.2. Instalacja oSwietlenia og6lnego i rezerwowanego

W zwiagzku z wykonanymi pomiarami nat¢zenia oswietlenia podstawowego w budynku szko-
ty podstawowej w Lipinkach, oraz stwierdzeniu braku wymaganych parametréw §wietlnych projektuje
si¢ wymiane catego o§wietlenia w budynku na nowe wykonane w technologii LED.

Oswietlenie ogdlne projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie o§wie-
tlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonal-
nych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych pa-
rametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet $wiatta, szczelno$ci oprawy oraz rozsytu i ogranicze-
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nia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami nat¢zenia oSwietlenia na ptaszczyznie
roboczej — warto$ci natezen o$wietlenia w pomieszczeniach dobrano wg wytycznych PN.

Stosowa¢ wylacznie oprawy oswietleniowe ze zrédtami LED. Specyfikacja opraw podana w
czesci graficznej opracowania.

Instalacja oswietlenia ogélnego bedzie zasilana zgodnie ze stanem istniejacym z pigtrowych
tablic rozdzielczych energii elektryczne;j.

Sterowanie oswietleniem podstawowym bedzie realizowane oddzielnymi tgcznikami. Nowe
taczniki nalezy instalowa¢ w miejscach istniejagcych. Dla doswietlania tablic nalezy wykona¢ nowe
taczniki pojedyncze zlokalizowane obok tablicy szkolnej. Proponowane miejsca ich montazu zostaly
przedstawione na zatgcznikach graficznych.

1.8.3. Oswietlenie awaryjne

1.8.3.1. Podstawa prawna
Dokumentacja zostata oparta na nast¢pujacych przepisach, normach i innych publikacjach:

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.
U. Nr 80 poz.563).

— PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne

— PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czgs¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego .

— PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczg¢sciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 13032-2:2010P Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Czes$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw

- PN-EN 13032-3:2010P Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp 1 opraw o$wietleniowych -- Czg¢s$¢ 3: Prezentacja danych dla o$wietlenia awaryjnego
miejsc pracy

— PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czesé¢ 1: Miejsca pracy
we wngtrzach.

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Cz¢$¢ 11:
Architektoniczne 1 topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

— PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania 1h, zata-
czajacy oswietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku zasilania podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdhiz drogi ewakuacyjnej o szerokoéci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wigkszy niz
40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
powinny by¢ rozmieszczone:

— przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego



— w poblizu schod6éw i na klatkach schodowych,

— przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

— w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

— na zewnatrz wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

— w poblizu punktu pierwszej pomocy.

Ponadto zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony p.poz, oprawy o$wietlenia awaryjnego
zostaly zaprojektowane na korytarzu — natg¢zenie na poziomie posadzki 1 1x, oraz przed hydrantami i
drzwiami wyjsciowymi z korytarza — nat¢zenie na poziomie posadzki 5 1x.

Oprawy oswietlenia awaryjnego beda zasilane z odpowiednich tablic obiektowych. Roz-
mieszczenie oraz typy opraw o$wietlenia awaryjnego zostaty pokazane w cz¢sci graficznej opracowa-
nia.

1.8.3.2. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ latwego
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje si¢ oswietlenie dodatkowe
— kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji.

Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramami wska-
zujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjs$cia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowa¢ wylacznie ate-
stowane oprawy zasilane z moduléw autonomicznych o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapew-
niajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania
opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowa¢ nalezy fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

Typy opraw o$wietlenia dodatkowego - kierunkowego oraz wzory piktograméw zostaly
przedstawione na rysunkach E-01 — E-05.

1.9. Instalacja dodatkowej sygnalizacji glosowej

W zwiazku z wymaganiami inwestora i jego wytycznymi projektuje si¢ montaz dodatkowych
sygnalizatorow gtosowych przy klatkach schodowych oraz drzwiach dzielgcych ciggi komunikacyjne.
Instalacje zasili¢ nalezy ze specjalistycznego zasilacza 24V.

Zasilacze nalezy zasili¢ 1 zainstalowa¢ w TB1 szkoly Sygnalizatory nalezy zasili¢ poprzez
tacznik z blokadg przed przypadkowym zalaczeniem umieszczony w sekretariacie szkoty.

Zasilacz nalezy dobra¢ tak by mozliwe byto dziatanie instalacji sygnalizacji dzwickowe;j
przez godzing po wylaczeniu napigcia zasilania. Szczegélowy dobor urzadzen i rozwigzan technicz-
nych przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym.

Schemat ideowy dziatania instalacji przedstawiono na rysunku E-06

1.10.  Instalacja sifowa

1.10.1. Instalacja platform schodowych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej platformy schodowe dla niepetnosprawnych. W
tym celu nalezy wykonac¢ trasy kablowe z rozdzielnicy TB1 znajdujacej si¢ na parterze budynku zabu-
dowujac zabezpieczenia zgodnie ze schematem zasilania wskazanym na rysunku: E-02. Instalacje¢ na-
lezy wykona¢ przewodami typu Cu 3x2,5mm?2.

1.10.2. Instalacja kurtyny powietrznej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilajgcej kurtyne powietrzng nad drzwiami wejSciowymi
do szkoty. W tym celu nalezy wykona¢ trasy kablowe z rozdzielnicy TB1 znajdujacej si¢ na parterze
budynku zabudowujgc zabezpieczenia zgodnie nadpragdowe typu B16A. Instalacj¢ nalezy wykonac
przewodami typu Cu 3x2,5mm?2.



1.11. Instalacja przyzywowa w WC niepelnosprawnych

W obiekcie projektuje si¢ instalacje przyzywowa do WC dla niepelnosprawnych na poziomie
0. Projektowany system przyzywowy bedzie optyczno-akustycznym cyfrowym systemem przywotania
opartym na magistrali dwuprzewodowej odpornej na zmiang polaryzacji pary przewodow. Dzieki swo-
jej budowie jest bardzo prosty w instalacji i obstudze. System bedzie zgodny z wymaganiami normy
DIN VDE 0834 dla systemow przywotawczych.

Zadaniem systemu przywolawczego jest zapewnienie mozliwo$ci wezwania przez osobg¢ nie-
petlnosprawng pracownika obiektu lub innej osoby w celu udzielenia pomocy. System zapewnia moz-
liwo$¢ indywidualnego wezwania poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowany nad
drzwiami do pomieszczenia gdzie jest potrzebna pomoc.

System umozliwia wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego korzystajagcego z tazienki i
toalety poprzez zamontowanie przyciskow pociggowych. Przyciski pociggowe nalezy umiesci¢ w po-
blizu toalety, umywalki lub natrysku. Ciggno przycisku sznurkowego umiesci¢ nie wyzej niz 10cm od
podiogi w celu umozliwienia wezwania w przypadku upadku. Przed wej$ciem do pomieszczenia toale-
ty zainstalowa¢ lampke sygnalizacyjng informujacg o aktualnej sytuacji wewnatrz. Wewnatrz po-
mieszczenia nalezy zainstalowac¢ przycisk potwierdzajacy obecnos¢ i umozliwiajacy skasowanie alar-
mu.

Wymagane okablowanie to przewdd uniepalniony Cu 2x0,8mm?2.

Szczegdlowe rozwigzania przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

1.12. Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony jest w istniejacg instalacje odgromowg. Nalezy dokonac jej ogledzin oraz
pomiaréw. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci instalacje odgromowa nalezy dostosowaé do
aktualnie obowigzujacych przepiséw.

1.13. Instalacja uziemienia

Obiekt wyposazony jest w istniejaca instalacje uziemienia. Nalezy dokonac jej ogledzin oraz
pomiaréw. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci instalacj¢ uziemienia nalezy dostosowac do
aktualnie obowigzujacych przepiséw.

Rezystancj¢ uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem Ruz< 10 Q.

1.14. Uwagi koncowe

Zastosowane materialy 1 urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu robdt montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiar6w nalezy przekaza¢ Inwestorowi do odbioru
koncowego.

Zachowac¢ koordynacje robét na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym
rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz rob6ot budowlanych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, oraz przepisami prawa budowla-
nego.

Szczegotowe rozwiazania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Projekt wykonawczy z lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu, opraw o$wie-
tlenia awaryjnego/kierunkowego z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji nalezy
uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



2.

OPRACOWANIE GRAFICZNE

2.1.  SPIS RYSUNKOW

Nr Tytul Skala
E-01 Instalacje elektryczne — Szkota Lipinki rzut piwnic 1:100
E-02 Instalacje elektryczne — Szkota Lipinki rzut parteru 1:100
E-03 Instalacje elektryczne — Szkota Lipinki rzut pigtra 1:100
E-04 Instalacje elektryczne — Sala gimnastyczna rzut przyziemia 1:100
E-05 Instalacje elektryczne — Sala gimnastyczna rzut pigtra 1:100
E-06 Instalacje elektryczne — Schemat instalacji sygnalizacji dzwigkowe;j -i-




