Przedmiar robét

Roboty modernizacyjne w budynku szkoty w Lipinkach

Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Kod CPV:

Inwestor:
Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2022-10-04

Przebudowa oswietlenia wewnetrznego polegajaca na wykonaniu oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego wraz z sygnalizacjg glosowa w budynku Szkoty Podstawowej w
Lipinkach, wymiana istniejgcego oswietlenia uzytkowego na spetniajagce obowiazujace
przepisy wraz z montazem dwoch platform przyschodowych w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnym, przystosowanie tazienek.

Szkota Podstawowa w Lipinkach

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Gminy Lipinki Lipinki 53 38-305 Lipinki

"STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych Mgr inz.
Mariusz Stygar, ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

Autor opracowania:
mgr inz. Mariusz Stygar



Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Zakres planowanych robét obejmowac bedzie modernizacje pomieszczen trzech istniejacych tazienek z dostosowaniem ich
dla potrzeb osé6b niepetnosprawnych tazienki znajdujg sie na kondygnacji przyziemia i pierwszego pietra. Projektuje sie
réwniez montaz dwoéch platform przy schodowych zapewniajacych komunikacje pionowg dla oséb z uposledzeniem
ruchowym w obrebie istniejacych trzech kondygnacji budynku szkoty. Robotami remontowymi objete zostana
pomieszczenia budynku Szkoly podstawowej w Lipinkach zgodnie z zestawieniem ponizej:

1) Lazienka przyziemie:

- zabezpieczenie pomieszczenia przed przystapieniem do robét,

- usunigcie istniejacej stolarki drzwiowej,

- usuniecie scianki dziatlowej,

- usuniecie starej oktadziny posadzek i $cian (ptytki),

- przygotowanie otworéw drzwiowych pod osadzenie nowej stolarki drzwiowej,

- osadzenie nowej stolarki drzwiowej,

- wyroéwnanie i zagruntowanie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzki,
- wykonanie oktadziny posadzki i Sciennej z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci kondygnaciji,
- dostosowanie istniejacych podejs¢ wod-kan,

- demontaz istniejgcego osprzetu sanitarnego i montaz nowego,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych,

- roboty malarskie.

2) tazienka (11 2) pietro | :

- zabezpieczenie pomieszczenia przed przystapieniem do robét,

- usunigcie istniejacej stolarki drzwiowej,

- usuniecie starej okladziny posadzek i $cian (ptytki),

- przygotowanie otworéw drzwiowych pod osadzenie nowej stolarki drzwiowej,

- osadzenie nowej stolarki drzwiowej,

- wyroéwnanie i zagruntowanie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzki,

- wykonanie oktadziny posadzki i Sciennej z plytek ceramicznych do petnej wysokosci kondygnacji,
- dostosowanie istniejacych podejs¢ wod-kan,

- demontaz istniejgcego osprzetu sanitarnego i montaz nowego,

- montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych,

- roboty malarskie.

3) Parter :

- zabezpieczenie pomieszczenia przed przystapieniem do robét,

- demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych stalowych,

- montaz nowych drzwi aluminiowych zewnetrznych przeszklonych (panel dolny petny),

- wykonanie naprawy miejscowej sciany po montazu nowej stolarki drzwiowej,

- montaz platform przyschodowych 1 i 2 dla os6b niepetnosprawnych,

- zatozenia dla platform:

Przedmiotem inwestycji jest rowniez demontaz starego oswietlenia czesci szkoty i wykonanie oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z sygnalizacja glosowa w budynku Szkoly i wymiana istniejacego oswietlenia uzytkowego na
spetniajgce obowigzujgce przepisy.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty modernizacyjne w budynku szkoty w Lipinkach
1 Rozdziat Roboty elektryczne
1.1 |Grupa Szkota
1.1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 Kalkulacja Demontaz i utylizacja istniejgcych opraw oswietleniowych
wilasna r-g 140
1.1.2 |Element Roboty montazowe opraw w pomieszczeniach szkolnych
2 KSNR 5/402/2 |Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1) winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkofach, na przetgcznik swiecznikowy
OSWIETLENIE PODSTAWOWE szt 229
3 KSNR 5/402/2 | Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1 winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkotach, OSWIETLENIE AWARYJNE |szt 84
4 KSNR 5/402/2 | Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wcigganymi do rurek
(1 winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w szkotach, OSWIETLENIE
EWAKUACYJNE szt 37
5 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - Panel LED >4980 Im; <45 W;
4000K kpl 13
6 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa liniowa hermetyczna >6100
Im; <39 W; IP66 kpl 8
7 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa liniowa >7700 Im; <55 W;
4000K - doswietlanie tablicy kpl 10
8 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - Plafoniera >1960 Im; <22W; 4000K
IP66 kpl 48
9 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Panel LED >4200 Im; <40 W;
4000K kpl 150
10 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa Awaryjna CNBOP >160 Im;
3.0wW; kpl 18
11 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa Awaryjna CNBOP >150 Im;
3.0wW; kpl 23
12 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych - Oprawa Awaryjna CNBOP >140 Im;
3.0wW; kpl 43
13 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa ewakuacyjna z
piktogramem 6 Im - montaz nascienny kpl 23
14 KSNR 5/502/2 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych - Oprawa ewakuacyjna z
piktogramem 6 Im - montaz na lince kpl 14
1.1.3 |Element Zasilanie platform schodowych
15 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, r wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy
(2) P302 25A 30mA szt 2
16 KSNR 5/301/2 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewéd wtynkowy lub ptaski
(2) do 24'mm2 Cu lub 40°'mm2 Al, na cegle YDY 3*2,5 mm2 m 80
17 KSNR 5/202/1  |Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych wraz z konstrukcjg, mocowanie przez
zabetonowanie - Puszka FLOORBOX szt 2
1.1.4 |Element Zasilanie kurtyny powietrznej
18 KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, r wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy
(2) P302 25A 30mA szt 1
19 KSNR 5/301/2 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewéd wtynkowy lub ptaski
(2) do 24°'mm2 Cu lub 40'mm2 Al, na cegle YDY 3*2,5 mm2 m 60
1.1.5 |Element Instalacja dodatkowej sygnalizacji gtlosowej
20 KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy szt 1
21 KNR AL 1/112/8 |Montaz zasilacza 24 V DC/240 W szt. 1
22 KSNR 5/301/5 |Linie zasilajgce prowadzone przewodami pod tynkiem, przewod okragty w bruzdzie,
do 24'mm2 Cu lub 40°'mm2 Al, na cegle m 200
23 KNR AL 1/116/7 |Montaz dodatkowego wyposazenia systemu sygnalizacji gtosowej - rozdzielacz
instalacji szt. 1
24 KNR AL 1/108/1 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt. 6
1.1.6 |Element Osprzet tazienek NPN
Mnoznik=4
25 Kalkulacja Wykonanie instalacji przyzywowej tazienki dla niepetnosprawnych skladajgce;j sie z:
wiasna przyciska przywotawczego, przycisku kasownika, lampki z buczkiem(centralka),
zasilacz podtynkowego kpl 1
1.1.7 |Element Malowanie
26 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 2 303,600
27 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 2 303,600
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Roboty budowlane
21 |Grupa Szkota
2.1.1 |Element Piwnica
1 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 p/a
wykucie starych drzwi szt 2
2 KNNR 3/304/1 |Poszerzenie otworéw dla nowych drzwi - usuniecie starych szpalet m3 0,120
3 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |m3 0,022
4 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, - ANALOGIA BELKI CERAMICZNE SPREZONE m 3,900
5 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach
(2) z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza
szerokosci do 40°cm m 5,250
6 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j -
Scianki dziatowe 12 cm m3 0,61
7 KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 5 cm, na $cianach lub podtogach -
usuniecie starej oktadziny z ptytek posadzki m2 4,26
8 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - skucie starek oktadziny sciennej z plytek m2 21,86
9 KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu m3 1,99
10 KNR 401/108/13 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany m3 1,99
11 KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe szt 1
12 KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne m2 1,80
13 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
(1 zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 4,26
14 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 4,26
15 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 21,86
16 KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lIl, (Sciany ptaskie, stupy
(1 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 21,86
17 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x20
202/840/4 cm m2 21,86
18 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm,
zatarte na gtadko m2 4,26
19 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10°'mm m2 4,26
20 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa ANALOGIA FOLIA W PLYNIE POSADZKA | SCIANY m2 26,120
21 KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
202/1111/3 (1) |regularna, ptytki 30x30°cm m2 4,26
22 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - farby
zmywalne m2 4,26
23 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne- farby
zmywalne m2 20
24 KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040'm2 -
przerobienie podejs¢ pod urzadzenia m 2
25 KNR 401/203/1 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
tawy i stopy fundamentowe m3 0,080
26 KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 50 mm |szt 1,00
27 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, fagczone metodg wciskowg, Fi 50 mm m 3
28 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
215/132/3 (1) szt 3,00
29 KNR 215/9905/1 | Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia doptywowe, do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantéw itp. rury Fi 20 mm szt 3,00
30 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
2151111 (1) Scianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - stabi - wraz z wymiang
istniejgcej czesci instalacji m 10,00
31 KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow
215/116/3 (1) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 32
mm - lecz wpigcie w istn instalaje szt 1,00
32 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 110°’mm |podejscie 1
33 KNR 35/128/21 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubosci 20
mm, rurocigg Fi 22 mm ( thermocompact) m 10
34 KNNRS 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojaca, z
(2) syfonem z tworzywa sztucznego - ANALOGIA umywalka dla niepetnosprawnych kpl 1,00
35 KNNRS 4/214/2 |Ustep z ptuczka typu kompakt - ANALOGIA wc dla niepetnosprawnych kpl 1,00
36 Kalkulacja Pochwyty dla niepetnosprawnych
indywidualna Kpl 1,00
2.1.2 |Element Parter
37 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 -
DRZWI| WEJSCIOWE m2 4
38 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - ANALOGIA DRZWI WEJSCIOWE
202/1040/2 CIEPLE PRZESZKLONE PANEL DOLNY PELNY m2 4
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
39 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach
(2) z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza
szerokosci do 40°cm m 49,620
40 Kalkulacja Wykonanie napraw $ciany od strony wewnetrznej i zewnetrznej tylko w obrebie
indywidualna wymienianych drzwi. kpl 1
41 Kalkulacja Dostawa i montaz platformy przyschodowej nr 1
indywidualna kpl 1
42 Kalkulacja Dostawa i montaz platformy przyschodowej nr 2
indywidualna kpl 1
2.1.3 |Element Pietro
43 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 p/a
wykucie starych drzwi szt 5
44 KNNR 3/304/1 |Poszerzenie otwordw dla nowych drzwi - usuniecie starych szpalet m3 0,360
45 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek |m3 0,066
46 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, - ANALOGIA BELKI CERAMICZNE SPREZONE m 11,700
47 KNR 401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podiozach
(2) z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szerokosci do 40°cm m 21,000
48 KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, glebokosé do 5 cm, na $cianach lub podtogach -
usuniecie starej oktadziny z ptytek posadzki m2 19,49
49 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowo-wapiennej - skucie starek oktadziny $ciennej z ptytek m2 130,68
50 KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu m3 5,32
51 KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany m3 5,32
52 KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe szt 6
53 KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohczone, petne m2 10,40
54 KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
(1) zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach m2 19,49
55 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1) m2 38,98
56 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1) m2 130,68
57 KNR 401/711/1 |Uzupefnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 130,68
58 KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x20
202/840/4 cm m2 130,68
59 KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na gtadko m2 19,49
60 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10'mm m2 19,49
61 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1 'warstwa ANALOGIA FOLIA W PLYNIE POSADZKA | SCIANY m2 150,170
62 KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
202/1111/3 (1) |regularna, ptytki 30x30°cm m2 19,49
63 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - farby
zmywalne m2 19,49
64 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne- farby
zmywalne m2 20
65 KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekréj do 0,040'm2 -
przerobienie podejs¢ pod urzagdzenia m 4
66 KNR 401/203/1 |Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
tawy i stopy fundamentowe m3 0,160
67 KNR 215/208/3 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi 50 mm |szt 4
68 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 110°’mm |podejscie 4
69 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, fagczone metodg wciskowg, Fi 50 mm m 3
70 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
215/132/3 (1) szt 12
7 KNR 215/9905/1 | Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejscia doptywowe, do zaworéw wyptywowych,
baterii, hydrantéw itp. rury Fi 20 mm szt 12
72 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
215/111/1 (1) $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm - stabi - wraz z wymiang
istniejgcej czesci instalacji m 10,00
73 KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow
215/116/3 (1) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 32
mm - lecz wpigcie w istn instalaje szt 1,00
74 KNR 35/128/21 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, grubosci 20
mm, rurocigg Fi 22 mm ( thermocompact) m 10
75 KNNRS 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowg stojaca, z
(2) syfonem z tworzywa sztucznego - ANALOGIA umywalka dla niepetnosprawnych kpl 2
76 KNNRS 4/214/2 |Ustep z ptuczka typu kompakt - ANALOGIA wc dla niepetnosprawnych kpl 2
77 Kalkulacja Pochwyty dla niepetnosprawnych
indywidualna Kpl 2
78 KNNRS 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojaca, z
(2) syfonem z tworzywa sztucznego kpl 2
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79

KNNRS 4/214/2

Ustep z ptuczka typu kompakt

kpl
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