Zatacznik nr 3 do SWZ

PAKIET 4

LP.

WYMAGANE PARAMETRY

Miernik pH z czujnikiem temperatury

Pomiar pH:
1) w zakresie co najmniej od 0 do 14
2) rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 0,01
3) doktadnos$¢ nie gorsza niz + 0,01

Pomiar temperatury:
1) w zakresie co najmniej od 0 do 100°C
2) rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 0,1°C
3) doktadnos¢ nie gorsza niz + 0,1°C
4) automatyczna i reczna Kompensacja temperatury

Kalibracja:
1) manualna
2) automatyczna - zdefiniowane co najmniej 4 wartosci pH buforow kalibracyjnych
3) co najmniej 5 punktow kalibracji
4) zapis daty kalibracji

Pods$wietlany ekran z panelem sterowania wys$wietlajacy mierzone parametry

Funkcja zegara z kalendarzem

Elektroda:
1) szklana
2) pomiar pH w zakresie co najmniej od 0 do 14
3) temperatura robocza w zakresie co najmniej od 0°C do 100°C
4) zintegrowany czujnik temperatury
5) funkcja autodiagnostyki

Pamig¢¢ na co najmniej 3500 wynikéw

Statyw dla elektrody i czujnik temperatury

Zestaw startowy buforow do kalibracji:
1) pH 4 o pojemnosci co najmniej 250 ml
2) pH 7 o pojemnosci co najmniej 250 ml
3) pH 9 o pojemnosci co najmniej 250 ml

10.

Klasa ochrony nie gorsza niz IP-66

11.

Zasilanie:
1) akumulatorowe
2) sieciowe 230 V/50 Hz

12.

Okres gwarancji urzadzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony
protokotu zdawczo — odbiorczego
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