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WARUNKI TECHNICZNE
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)

W zwigzku z oswiadczeniem o rozbudowaniu sieci wodociagowej z wiasnych $rodkéw,
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0., informuje, Ze dla celéw dostarczania wody do

dziatki o numerze geodezyjnym 65/7, m. Ksigze Slaski, gm. Kozuchdw, nalezy projektowaC wedtug
nastepujacych zasad:

A. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z 0.0. Wyraza zgode na dostawe wody :
1. Celem umozliwienia dostawy wody do dziatki nr 65/7, m. Ksigz Slqskl gm. Kozuchdw niezbedne jest:
a) wybudowanie odcinka przewodu wodociagowego min. @ 90 mm, wpietego do fragmentu
istniejacej sieci wodociagowej w110 (zakres wiaczenia wskazano na zataczniku graficznym),
b) projektowany przewdd wodociggowy zakoriczy¢ hydrantem p.poz.
2. Dostawa wody odbywac sie bedzie na warunkach ogdlno-miejskich z miejskiej sieci wodociagowej
w110. W tym celu nalezy wykona¢ projekt planowanego odcinka przewodu oraz wybudowaé go zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

) nalezy zaprojektowal przytacze wodociggowe min. @32, wpiete w projektowany przewdd
wodociaggowy,

d) Hydrant nalezy lokalizowac zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), a takze:

e W najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,
e Na koricdwkach przewoddw w celach eksploatacyjnych.
Oznakowanie hydrantéw i armatury zgodnie z norma.

3. Zestaw wodomierza gtdwnego, powinien by¢ umieszczony w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych (np. studni
wodomierzowej). Wodomierz instalowal w pozycji poziomej w zestawie do montazu wodomierzy
Wyposazonym w zawor antyskazeniowy.

4. Utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem w nalezytej czystosci i temperaturze nalezy do odbiorcy wody.

5. Do budowy przewodu wodociagowego mogq by¢ stosowane wylacznie materialy, ktdre spetniajg
wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

6. Nawiercenie wodociggu celem wpiecia zaprojektowanego przewodu wodociaggowego nalezy zgtosic
Przedsiebiorstwu Ustug Komunalnych ,USKOM” Sp. z 0.0. - Zaktadowi Wodociggéw i Kanalizacji.
Wiaczenie wykonywane jest pod nadzorem PUK USKOM sp. z o.0.

7. Wybudowany przewod wodociagowy i przylacze pozostana wiasnoscia inwestora
i w eksploatacji odbiorcy wody do czasu przekazania go odrebna umowa.
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WARUNKI OGOLNE
W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy wykonac projekt przewodu wodociggowego
i przytacza wodociagowego, a nastepnie w 2 egz. przediozy¢ do zatwierdzenia.
Nalezy uzyskaé pisemne zgody wiascicieli i zarzadcow dziatek przez ktdre przebiegac bedzie projektowany
przewdd wodociagowy na umieszczenie przewodu w gruncie oraz zgode na wykonywanie prac
budowlanych. i
Realizacje budowy przewodu, przytacza oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca
sie o przytaczenia nieruchomosci do sieci. (Dz. U.2019.0.1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471) Zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie Sciekow).
Podtaczenie nowo wybudowanego przewodu wodociagowego do sieci wodociagowej bedacej w zarzadzie
PUK ,USKOM” Sp. z 0.0. moze by¢ dokonana po pozytywnym przegladzie technicznym  przed
zasypaniem oraz po pozytywnym wyniku préby szczelnosci.
Przeglad techniczny przed zasypaniem dla:
a/ nowobudowanego przewodu wodociagowego przeprowadzany jest przy udziale przedstawiciela PUK
,USKOM” Sp. z 0.0. w oparciu 0 zgtoszenie inwestora minimum 3 dni o gotowosci do przegladu
technicznego przewodu wodociggowego na podstawie uzgodnionego z PUK ,,USKOM” Sp. z o.0. projektu
budowlanego, inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewoddw wraz z zestawieniem wykonanych
jednostek rzeczowych.
Pozytywny wynik przegladu technicznego nowobudowanego przewodu wodociagowego bedzie podstawq
do wyrazenia zgody przez PUK ,USKOM"” Sp. z 0.0. na podtaczenie do whasnej sieci wodociggowej pod
nadzorem PUK ,,USKOM” Sp. z 0.0. oraz przeprowadzenia badan bakteriologicznych przez PSSE.
Po spetnieniu wymagan okreélonych w pkt. B. 1, 3, 4, 5, PUK ,USKOM"” Sp. z 0.0. wystawi ,Protokot
odbioru koricowego” dla nowobudowanego przewodu wodociggowego przed zasypaniem, upowazniajacy
do jej przytaczenia i zakoriczenia prac budowlanych.
Podanie wody do nowobudowanego przewodu wodociggowego nastapi po :

a) uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 4,

b) zakonczeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujacymi przepisami

i normami w tym zakresie,

¢) zgtoszeniu nowobudowanego przewodu wodociagowego do odbioru koricowego,

d) spisaniu protokotu koricowego odbioru nowobudowanego przewodu wodociggowego,

e) uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru nowobudowanego przewodu wodociagowego bedzie

podstawg do zawarcia umowy o dostawe wody oraz zainstalowaniu wodomierza.

9. Urzadzenia do granic eksploatacji musza by¢ dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego PUK

+,USKOM" Sp. z 0.0.

10. Wyszczegdlniony wyzej zakres robdt nalezy wykonac kosztem i staraniem inwestora.
11. Korzystanie z urzadzen bedacych wiasnoscig PUK ,,USKOM” sp. z 0.0. na zasadach innych niz ustalone

w niniejszych WTP jest niedozwolone.

12. W przypadku stwierdzenia samowolnego podiaczenia sie do sieci bedacej wiasnoscia PUK ,,USKOM”

Sp. z 0.0. dostawa wody zostanie wstrzymana, a sprawa zostanie skierowana na droge postgpowania
sadowego.
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D. OBOWIAZUJACE PRZY PROJEKTOWANIU NORMY I PRZEPISY:

1. PN-92/B-1706/Az1:1999; PN-B-01700:1999; PN-86/B-09700; PN-B-10725:1997;

2. PN-B-10720:1998; PN-ISO 4064-2+Ad1:1997; PN-ISO 4064-1:1997; PN-ISO 4064-3:1997; PN-
92/B-01707; PN-B-10729:1999; PN-92/B-10735;

3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 471).

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1333).

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U.2019.0.1437, 1495, z 2020 r. poz. 284, 471);

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

11. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej
dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

12. W/w warunki s wazne 2 lata od dnia ich wydania. Uniewaznia sie warunki wystawione przed
datg niniejszego pisma.

p Za[zqdu
"Sp. z 0.0.

Spe(:}\uﬂa s. technicznych

)

Sporzadzita:

Beata Bere$

email; b.beres@uskom.eu
tel.68 355 22 08 w. 27

Zalacznik:
1. Zalanik graficzny nr 1

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. a/a
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