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Znak sprawy: GK.6730.114.2021.AP Kozuchow, dnia 08.11.2021r.

DECYZJA NR 1141/21

0 warunkach zabudowy

Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 2; art, 59 ust. 1; art. 60 ust,
114; art. 61 ust.1i4; art. 63 ust. 2 i 4; art. 64 ust. 1; art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7-07-2021 r., ktory zlozyt Piotr Maciag - Kierownik Wydziatu Funduszy

i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kozuchowie dziafajgcy z upowaznienia Burmistrza Kozuchowa
na rzecz Gminy Kozuchéw;

po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z upzp art. 53 ust 4:

- pkt 2 z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Nowej Soli - zgodnie z art. 53 ust. 5 upzp -
W przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane”;

- pkt 5 z Ministrem Srodowiska z uwagi na GZWP - zgodnie z art. 53 ust. 5 upzp - ,w przypadku
niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia
0 uzgodnienie - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane”: '
- pkt 6 ze Starostq Powiatowym w Nowej Soli z uwagi na grunty rolne - decyzja znak pisma:
RS.6123.405.2021.AK z dnia 14 pazdziernika 2021r. (data wplywu 27 pazdziemika 2021r.);

- pkt 8 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. z uwagi na potozenie terenu
inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu , Dolina Slaskiej Ochli" - zgodnie z art. 53 ust. 5¢ upzp —
w przypadku niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 3 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane

USTALAM
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz Gminy Kozuchéw.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji:
Inwestycja polega na budowie sali wigjskiej — centrum kultury - dz. nr ewid, 65/7 obreb Ksigz
Slaski, gm. Kozuchéw, '

2. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy na
podstawie przepiséw odrebnych:
* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.);
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 ze zm.) ;

a

Uizad Miejski w Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: pawel.jagasek@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl
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odkrycia, niezwiocznie zawiadomié o tym Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe — Burmistrza Kozuchowa:
5) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe;j - zgodnie z warunkami zarzadcey sieci;

b) zaopatrzenie w energig elektryczng z sieci elektroenergetycznej - zgodnie z warunkami
zarzgdcey sieci;

c) ogrzewanie budynku indywidualne, za pomocg urzadzen emitujacych niewielkg ilosé spalin lub
bezspalinowe;

d) odprowadzenie Sciekow bytowych do bezodplywowego zbiornika na Scieki — 7 Zachowaniem
przepisdw odrebnych;

e) odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji — nieutwardzony;

f) postgpowanie z odpadami wedtug przepiséw odrebnych;

g) dojazd z drogi publicznej wojewodzkiej poprzez droge wewnetrzng dz. nr ewid. 68/1, 65/10 —
projektowanym zjazdem:;

6) warunki dotyczace wymagan ochrony intereséw os6b trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze wywolywac ucigzliwo$ci powodowanych przez halas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowaé zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby;

b) projektowana inwestycja nie moze pozbawié osoby trzecie:

- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkow
tacznosci,
- dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
7) warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczeiistwo powodzi i osuwania sig mas ziemnych - nie dotyczy;

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - oznaczono linig z kropkami na kopii mapy w skali 1:1000
stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji opisanej w ust.1 wystapit Piotr
Maciag - Kierownik Wydziatu Funduszy i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kozuchowie dziatajacy
Z upowaznienia Burmistrza Kozuchowa na rzecz Gminy Kozuchéw. Wniosek zawieral wszystkie
niezbedne elementy, ktore zostaly okreslone zgodnie z art. 64 ust.1, w art, 52 ust 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) -
okreslang dalej jako upzp.

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 1 i 2 upzp w zwiazku z art. 64 ust. 1 dokonano analizy warunkow
| zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdw odrebnych a takze
analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. W ramach
analizy tut. organ sprawdzit uwarunkowania dotyczagce terenu objetego planowang inwestycja, Ustalono,
ze teren inwestycji nie jest objety zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze, w odniesieniu
do ktorego istnieje obowiazek jego sporzadzania na podstawie przepisow odrebnych. Zgodnie z art, 4
ust. 2 upzp, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobu zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala sie w drodze decyzji o warunkach
zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycii celu publicznego.
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Projekt niniejszej decyz;, wymagat uzgodnienia, w trybie art, 106 k.p.a., zgodnie z upzp art. 53
ust 4, pkt 6 ze Starostg Powiatowym w Nowej Soli. W zwigzku z powyzszym pismem znak:
GK.6730.114.2021.AP z dnia 13.09.2021 roku, projekt decyzji zostat skierowany do Starosty
Powiatowego celem uzgodnienia, Organ uzgadniajgcy decyzjg znak pisma: RS.6123.405.2021.AK
z dnia 14 pazdziemika 2021r. - umorzyt postepowanie w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony
gruntow rolnych.

Projekt niniejszej decyzji, wymagal uzgodnienia, w trybie art. 106 k.p.a., zgodnie z upzp art, 53
ust 4, pkt 8 z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska z uwagi na potozenie terenu inwestycji
W obszarze chronionego krajobrazu , Dolina Slqskiej Ochli”. W zwigzku z powyzszym pismem znak:
GK.6730.114.2021.AP z dnia 13.09.2021 roku, projekt decyzji zostat skierowany do RDOS celem
uzgodnienia. Organ uzgadniajacy nie przedstawit swojego stanowiska w terminie 21 dni od daty
doreczenia wystapienia o uzgodnienie (data doreczenia — 16.09.2021 roku). Zgodnie z art. 53 ust. 5¢
upzp - ,w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 21 dni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane”. Po uptywie tego terminu
tj. 11.10.2021 roku, przyjeto tzw. JfiKcje uzgodnienia”.

Stosownie do art, 10 ust.1 KPA strony postepowania mogly zapoznat si¢ z projektem decyzji
i analizg urbanistyczna
Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencii

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb
trzecich. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwotania od ninigjsze] decyzji, co skutkuje tym, iz
z dniem doreczenia o$wiadczenia o zZrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strone
postepowania (lub przez ostatnig ze stron postgpowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Decyzja stata sie ostateczna
| prawomocna '

- zatacznik nr 2 - analiza urbanistyczna (czes¢ opisowa + CzgS¢ graficzna)

Otrzymuja wg rozazielnika (w aktach spra wy)
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CYJNO-WYSOKOSCIOWA
YW PROJEKTOWYCH

'KALA 1: 500

T ostha ewidencyjna : 080404_5. Kozuchéw — obszar wiejski

= \6 Ksigi Staski Dziatka ; 65/7
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winiczej w skali 1:1000. Mapa zostata uzupelniona o dane

1upy ewidencyjnej w skali 1:1000 spelniajace wymogi
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ADMINISTRAC JI BUDGWLAN

ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa decyzji 0 warunkach ZabUdOWy
r 114/21 z dnia 08.11.2021r.

ANALIZA
URBANISTYCZNA

dotyczy:  ustalenia warunkéw zabudowy ustugowej na wniosek z dnia 7-07- 021 r

ktory ziozyt Piotr Maciag - Kierownik Wydziatu Funduszy

Miejskiego w Kozuchowie dzialajacy z upowaznienia
na rzecz Gminy Kozuchéw.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestyciji:

i/ Inweslyciji Urzedu
i Kozuchowa

Inwestycja polega na budowie sali wiejskiej — centrum kultury - dz. nr ewid. 65/7 obreb Ksigz Slaski,

gm. Kozuchow.

2. Podstawa prawna analizy:

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniy przestrzennym (t.j. Dz. U.

z2021r., poz. 741 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie Sposobu ustalania
wymagarn dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczer;
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);

3. Warunki konieczne do wydania decyzji o warunkach zabudowy:

" 0 najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
W sposob pozwalajacy na okreélenie wymagar dotyczacych nowej Zabudowy - na dzialce nr
ewid. 64/1 dostepnej z tej samej drogi publicznej wojewodzkiej istnieje zabudowa — warunek

spetniony;

" teren ma dostgp do drogi publicznej - przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej

wojewddzkiej - warunek spetniony;

= Istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace do zamierzenia budowlanego
albo wykonanie uzbrojenia Jest zagwarantowane przez odpowiednig, jednostke — zaopatrzenie
w wodg i w energie elektryczng mozliwe zgodnie z zapewnieniami odpowiednich zarzadcow

sieci — warunek spetniony;

= feren nie wymaga zgody przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne
albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na

podst. art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 Upzp — na terenie inwestycji nie wystepuja
grunty lesne ani grunty rolne klasy I-lll podlegajace ochronie - teren nie wymaga uzyskania

powyzszej zgody - warunek spefniony;
" decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi - nie stwierdzono
odrebnymi — warunek spefniony.

4. Analiza funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

" funkcja zabudowy - istniejaca  funkcja mieszkaniowa w
wielorodzinnej i zagrodowej, funkcja ustugowa (kaplica);

Opracowanie: mgr inz. arch. Katarzyna Lotysz

‘niezgodnosci z przepisami

zabudowie  jednorodzinnej,



STAROSTWQ POWIATOWE
w Nowe) Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACI BUD OWLANEJ
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S6!

2renu objetego analizg

'uspadowe kat ok.40st.-45st.
udynkach/dachy plaskie

raniczajgce teren inwestycji

aczalna linia zabudowy

LsV

7

RVI

mgrinz. arch, Katarzyna otysz
./‘

ﬁ/ﬁ.——, )

B-RV/




- AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

AT ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 6898 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl!
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DOKUMENTACJA BADAN

PoDt0OZA GRUNTOWEGO

WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

FRAGMENTU DzIAtKI65/7 W KSIAZU SLASKIM,
GMINA KozucHOwW

Opracowanie:

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VIi-1451

4 // é— ) //j
NP UL U
///’“ ,
Vv
mgr Natalia Delgzek

Swidnica, grudzien 2021
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W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych fragmentu
dziatki 65/7 znajdujacej sie w Ksigzu Slaskim, gmina Kozuchéw, powiat nowosolski. Badania wykona-

no w zwigzku z projektowang budowg budynku sali wiejskiej.

Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.). Zakres prac
i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawca. Badania geotechnicz-

ne objety wykonanie:

- 3 sondowar sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;
- 1 sondowania sondg dynamiczna lekka do gtebokosci 4,0m p.p.t,;

- standardowych badan makroskopowych;

- standardowych badar laboratoryjnych;

- obserwacji wody gruntowej.

Lokalizacje sondowari pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy zasadniczej w skali 1:500.

W niniejszej dokumentacji wykorzystano informacje geologiczne pochodzace z Dokumentacji hydro-
geologicznej dla okreslenia warunkéw hydrogeologicznych istniejgcego cmentarza w Ksigzu Slgskim,

gmina Kozuchdw sporzadzonej w listopadzie 2012 roku.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badar terenowych i laboratoryjnych, para-
metry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
w oparciu o doswiadczenie wlasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Euro-

kod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Badania podtoza gruntowego.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z pézniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U.

zdn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano réwniez nastepujgca dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009
e Kotowski J., Krairiski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentaciji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Gora, 2000

e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
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e Macioszczyk A. (red). ,,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszﬂé&gﬂ
WYDZIAL

WO POWIATOWL
Nowej Soli

e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw i gleb” Wyd. Uniw.Warszawskiggea0énci BUDOWLANE
«l. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa S~

e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

e Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2014

e Tarnawski M. (red.) ,,Badanie podtoza budowli. Metody polowe”, PWN, Warszawa 2020

e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa 2001;

e archiwalne materialy geotechniczne;

e archiwalne materiaty geologiczne;

® mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badarn gruntéw

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zataczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntdw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikéw sondowar dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z norma
PN-B-04452:2002 Geotechniko. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat. 3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z norma PN-EN 1SO 17892-1 Badania geotechniczne. Bada-
nia laboratoryjne gruntow. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku , Laboratoryjne badania gruntéw” Myslidska E., PWN, Warszawa, 1998.
Whyniki poszczegdlnych badan laboratoryjnych i polowych zatgczono.

Pozostate parametry geotechniczne warstw okreslono za pomoca korelacji zawartych w normach

branzowych lub literaturze nastepujgco:

e norma DIN 1055-2:2010-11: cigzar objetosciowy v, efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢', spdj-

nos¢ efektywna c’ oraz spdjnosé bez odpltywu c,;

e zaleznosci regionalne zawarte w podreczniku ,Zarys geotechniki”, Zenon Witun, WKt Warszawa

2001: wilgotnos¢ w,, modut odksztalcenia pierwotnego Mg oraz modut odksztatcenia Eq,

@)
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Dokumentacje opracowano na podstawie badarii przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zlece-
niem Zleceniodawcy, doktadajac nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac z niniejszej
Dokumentacji nalezy jednak uwzglednié nizej wyszczegdinione generalne uwagi, ktdre przedstawia

sie po analizie wczesniejszych doswiadczen autoréw oraz ogélnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okre$lenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytacznie poszczegdinych punktéw badawczych
(miejsc wiercen i sondowaii). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-
lacji i ekstrapolacji, przedstawiajg one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
miedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wylgcznie

w celu ogdinego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
cm (dla sondowan) do okoto +/- 20 cm (dla wiercer) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadno$é pomiaru poziomu
sgczen sg takie same jak doktadnosé okresleni przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast dokfad-
no$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-
dy gruntowej dotycza wytacznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wéd gruntowych
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych moga wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetréw do kilku metréw.

4. Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze byé
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentéw i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gtebokosé wiercen / sondowar) moze byé niewystar-

czajgcy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robdt ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwlocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

5o
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4. Srodowisko geograficzne

Badany teren znajduje sig w centralnej czeci Ksigza Slaskiego, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.

1).

Wedtug geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego teren Ksigza Slaskiego zalicza sie do makrore-
gionu Obnizenie Milicko — Gtogowskie (318.3) oraz mezoregionu Obnizenie Nowosolskie (318.31).
Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy w $rodkowej czeéci Pradoliny Gtogowsko —

Baruckiej.

Pradolina Gtogowsko — Barucka jest zagtebieniem koficowym lodowca warcianskiego, z ktérego zo-
staly wydarte warstwy trzeciorzedowe, spietrzone nastepnie na Wzgdrzach Dalkowskich. Pradolina w
okolicy Ksigza ma szeroko$¢ kilkunastu km i ptaskie dno o rzednej terenu ok. 70 m n.p.m. Pradoline
wykorzystaty cieki Slgska Ochla oraz Czarna Struga z licznymi doptywami. Rzeki te ptyna na wschad,

wpadajac do Odry.

Na badanym obszarze wystepuja liczne wydmy.

5. Opis budowy geologicznej

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego ~holoceriskie gleby oraz plejstoceriskie piaski.
Budowa geologiczna nie jest zmienna przestrzennie.

W podtozu badanego obszaru od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3-0,4 m p.p.t. wystapity holo-

censkie gleby piaszczyste.

Pod gleby stwierdzono wystepowanie plejstoceriskich osadéw rzecznych taraséw nadzalewowych,
ktére sg wyksztatcone jako piaski drobne. Grunty te charakteryzuja sie stanem $redniozageszczonym.
Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono spagu piaskéw. Wedtug danych literaturowych ich migz-

szo$¢ moze siegac kilkunastu metréw.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

6. Opis warunkoéw hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym

na gtebokosci 1,4 m p.p.t. Badania wykonano w okresie $rednich stanéw wéd gruntowych.

[
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W okresach standw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze
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7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych | Moniuszki 38, 67-100 Nowa SA!

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

e  WARSTWA | - plejstocenskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych wyksztatcone jako pia-
ski drobne, ktére charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Wedtug badan tereno-

wych wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi lp = 0,59.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typo-
wym obiektem (1, 2 — kondygnacyjny obiekt budowlany) oraz z prostymi warunkami gruntowymi,

gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podiozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
e horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

e brak wystepowania wody w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntow stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-
czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.
Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporzadzenia dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowar oraz okreélenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametréw geotechnicznych mozna okreélaé

przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.
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W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepowanie gleb ora

piaskéw drobnych;

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swo-

bodnym na gtebokosci 1,40 m p.p.t. (stany $rednie);

Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badar geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBiIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

z dn. 25.04.2012, poz. 463);

Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania hormami.
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| Ksiaz Slaski iy
/! 029 C

/ 4. 696

O - badany teren

b Ksigz Slaski, dz. 65/7
Rodzaj . . .
dokumentacji Dokumentacja badar podfoza gruntowego
Tresé Mapa sytuacyjna
SR , Opracowanie |podpis| ¢ skala | nrzalgcznika
———] \ podziatka
ceovLocia | Nalalia Delgzek | data |14/12/2021 | namapie 1.
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-12-14

Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego

. Sporzadzil(a):
Rzedn;: 70,80 m n.p.m. ggr 2ac2 D(emek

arz
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2021-12-14
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Temat: Dokumentacja badan podioza gruntowego Rzed”)‘:j HBomnpm. | B D(elq)iek
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Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2021-12-14

Temat: Dokumentacja badari podioza gruntowego

Rzedna: 70,80 m n.p.m. | Sporzadzil(a):
X:

mgr Natalia Delgzek
Sprawdzit(a):

NEJ

arz

- : Y: . .
Adres: Ksigz Slaski, dz. 65/7 SV Dealasto P
-l o @
N w
E \;’ QO ._g: . 2 g Aé "
z |8l8| 2 Opis gruntu 2 g 2 < Sonda dynamiczna SD10
5 § 2|83 3 = =
al o B E|a ==z 4 (=]
103 Gleba piaszczysta, w
3 w
-
1,40 i
\ 4V ] -
]
2 |
137 Piasek drobny, Zottoszary 0,59
. “ nw
3
ElN
11

Gtebokos¢: 4,0




Rzedna
m n.p.m.

727

711

STAROSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa SA'

szekl'(’)j A-A’ Rzedna

mn.p.m.

68

67+

odleglosci w [m]

l

15,50 [

gleboko$c w [m] 40

4,0

data wykonani€021-12-14

2021-12-14

Rzedna
mn.p.m.

727

714

Przekréj B—B ’ Rzedna

mn.p.m.

704

odleglosciw [m] |

glebokos¢ wm] 4.0

data wykonani@021-12-14

2021-12-14
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l: osady plejstoceriskie rzeczne (piaski)
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obiektu Ksigz Slaski, dz. 65/7

Rodzaj : P i

dokumentagji Dokumentacja badari podfoza gruntowego

Trese Przekroj geotechniczny
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GEOLOGIA zal. 6.
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Migjscowoséé:  Ksiaz Slaski
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Glebokosc 2,0-4,0
o suma mas Punki: 3
Frakcja | Masa na % ma.sy przecho-
[mm] sicie [g] calej dzacych
probki 4
przez sito
63 0,00 0,000 100,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 100,000 wg USBSC k= 0,1085 m/h= 2,60 m/d
16 0,00 0,000 100,000
8 0,00 0,000 100,000 ) .
4 0,00 0,000 100,000 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 0,06 0,055 99,945 U=dgo:dyo= 3,13
1 0,82 0,755 99,190 )
0,5 5,30 4,881 94,308 SKOSNOSC:
0,25 23,34 21,496 72,813]  C=dso“:(diodso)= 1,40
0,125 56,24 51,796 21,017
0,063 17,98 16,559 4,458
<0,063 4,84 4,458 f.kamienista 0,00 %
Razem 108,58 100,000 f.zwirowa 0,06 %
f.piaskowa 95,49 %
dio| 0,07 dzo| 0,15 f.oylowa+itowa 4,46 %
deo| 0,22 dy| 0,13
- o . o . ey
100 f l
E %0 |
2 80 - |
w |
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0,063 0,125 0250 0,500 1,000 2,000 4,000 8000 16000 31,500 63,000 |
‘ sita 0 kwadratowych otworach [mm] i

Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN I1SO 14688-2 FSa [piasek drobny]
wediug PN-86/B-02480 Pd [piasek drobny]
Uwagi: ‘g ,
W//\, 7{’,, 2809 U &
‘ /,, wykonujacy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
Vv upr. geol. V-1532, VII-1451
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GEOLOGI A

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

< STAROSTWO Row_mi"u Wi
OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW *

UZYTYCH NA PRZEKROJAC]

Nowej Soli
WYDZIAL
DMINISTRACJI BUDOWLANEJ

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<lem<5%
Nm  namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom probka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

J

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 256 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna
z Zwir
29  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po pospdtka grunt nawodniony
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby Y saczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty 77 6 sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)
TP pyt piaszczysty
T pyt Hiyﬁisondowania sondg udarowg lekkg
Gp glina piaszczysta drobno-
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste . OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezia I10=0,50 stopiei zageszczenia
Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty 1L.=0,20 stopien plastycznosci
] it
In it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE Il numer warstwy geotechniczne;
ST skala twarda 3O rzut projektowanego obiektu, numer i ilos¢ kond.
SM  skatamigkka 00000 projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

™~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

oniuszki 3B, 67-100 Nowa 5S¢

/yq



STAROSTWO POW jA'l‘OW L
KA w Nowej Soli
PRO-KART - Pracownia projektowa WYDZIAL
OWLANEJ
67-100 Nowa S¢l; ul. Pocztowa 11; tel. 668 209 575 DMWS% L

.100 NAwa SA'

(W PN eY
VIO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek sali wiejskiej — centrum kultury
(kategoria obiektu — IX)

ZADANIE: Budowa budynku sali wiejskiej — centrum kultury
z zewngtrzng instalacjg elektroenergetyczng, zbiornika
na $cieki z instalacjg kanalizacyjna i instalacjg wody

BRANZA: Projekt zagospodarowania dziatki

ADRES BUDOWY: 67-120 Ksiaz Slaski gm. Kozuchéw,
dz. 65/7
080404 5.0006.65/7

INWESTOR: Gmina Kozuchow

ADRES INWESTORA: 67-120 Kozuchow
ul. Rynek 1A

mgr inz. architekt Mateusz Klimek
uprawnienia budowldne bez cgraniczen
do projektowania i ki}rowania robotami
budowlanymi w speg. #rchftektoniczne]
nr ewid. 52/ WPUKKY2018

Nowa Sél, grudzien 2021r.



STAROSTWO POWIATOWL
w Nowej Soli
WYDZIAL
ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
ul Moniuszki 3B, 67-100 Nowa <~

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
Gmina Kozuchow
zam. 67-120 Kozuchow, ul. Rynek 14

adres inwestycji: 67-120 Ksigz Slgski gm. Kozuchdéw
dz. nr 65/7

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
a) Budowa budynku sali wiejskiej - centrum kultury:

roboty ziemne;

roboty fundamentowe;

roboty montazowe;

roboty dekarskie;

e roboty wykonczeniowe;

a) uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
a) Dziatka nr 65/7 jest ogrodzona i czgsciowo zagospodarowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych
a) roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0m:
o prace na rusztowaniu,
® roboty montazowe wi¢zby dachowe;j;
o prace dekarskie;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e szkolenie pracownikdéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp;

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi przez:
- wyznaczone w tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego;



STAROSTWO POWIATOW

w Nowej Soli
WYDZIAL

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebeﬁﬁ ¢ze éﬁ%‘iﬁOWLANE

oniusz 67 100 Nowa Sa'

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczeg

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapobiegajace bezplecznq

i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okre$li¢ w Planie
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, ktoéry powinien by¢ sporzadzony przez
kierownika budowy zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. u. Nr 151 poz. 1256).

W Planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ zaré6wno zagrozenia podane powyzej jak
1 zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspd6lnego
pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.
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