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Warunki przylaczenia
do sicei elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / jokalu:

$wietlica wiejska, Ksigz Slaski, , dz. nr 65/7

warunki dotyczg przylgezenia obiektu projektowanege
z mocg przylaczeniowa 16 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa nn ebwéd ur 5 zasilana ze stacji transformatorowej S-6497 Ksiaz Slaski.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI;
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Wykonaé weinke w projektowany kable relacji slup nr 497/5/7, a zlacze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P
zabudowane przy dzialce nr 297/8 i wprowadzi€ kable do projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego
ZK1x-1P posadowione przy dzialkach nr 65/7 1 68/2 na terenie publicznym od strony dzialki nr 65/10.
Dopuszcza si¢ lokalizacje zlgcza w linii ogrodzenia na terenie klienta.
Opracowat projekt budowlany.
Wykonaé wymagane proby, pomiary i odbiory.

2. w zakresie doryczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przytaczanego:
Wykona¢ ze zljcra kablowo - pomiarowego zalicznikows linie zasilajgcg zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dostosowang do obcigZenia i zasili¢ instalacje elektroenergetyczng wnioskowanego obiektu.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N dokona¢ poza urzgdzeniami Enea Operator.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.

111. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zigczu kablowo -~ pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Migjsce dosiarczania encrgii clektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnoscei sieci i instalagji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W zigezu kablowo - pomiarowym,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
Bezposredni, 3 fazowy. .
VL RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpicczenie przedlicznikowe, 3x25 A, w zlgezu kablowo-pomiarowym,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE}:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy edpowiadajycym tg o < 0,4,
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Stacja transformatorowa S — 6497.
Transformator 250 KVA.
Zabezpieczenie obwodu 3x160 A.
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Dlugoéé i typ przewodéw YAKY 4 x 120mm2 ~160m., AL 4 x 25mm2 ~ 200m. o
IX. DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE S!ECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej ) .
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Nie dotyczy.

XI1. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacjc wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawic ,.warunkéw technicznych, jekim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2013 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowiskn.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napi¢cia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowznej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spéiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnasci przyjgtych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoséci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR a/a
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