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Nowa S6l, dnia 14.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny budowy budynku sali wiejskiej — centrum kultury z zewnetrzng
instalacja elektroenergetyczng, zbiornika na $cieki z instalacjg kanalizacyjng i instalacjg

wody na dz. nr ewid. 65/7 w miejscowosci Ksiaz Slaski gm. Kozuchéw zostat sporzadzony
zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
~ (wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, BARBARA MIKOLAJCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 95/79/2G,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0051.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochaniski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0051-D3F4-2E22-8F25-A17C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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~ do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

-a/ wszelkich budynkéw,

- e . g e s -

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 2AWODOWEGO

Ay

Na podstawie § 4'1156'2'5 am
oraz § 13 ust. I pkt.1...lit..=.. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 2&;2@%%@27@\%%%““9
own

samodzielnych funkcji technicznych w b ictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze: 1 4 -12- 101 (\

Obywate] ka..Barbara MIKOLAJCZAK
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- posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji ..Projektanta i kierownika budowy :

w sbechlnoéci.. architektonicznej
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sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan: P
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mateusz Klimek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/WPOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1287.

Cztonek czynny od: 16-05-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1287-CF38-8YCE-55Y4-26A9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZY POSPOLITE) POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 95/PWbo/WP-OKK/2018 Poznafi, dnia 8 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 52/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000-r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustaw%\

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), i Nﬁgw[
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U. z dnia 7 stycznia mm% - ﬁmﬁj‘

stwierdza sie, Ze 1 & -12- 020
Pan mgr inz. arch.
mgr inz. arch. Mateusz J6zef Klimek Barbar% léaf:(k gjﬁak
urodzony w dniu 19.03.1991 r. w Turku “.....w.zzfmos;e- arch!'t konstr”

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow:
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejimujgcei:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
¢) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w calosci Zzadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby “/:‘Lchﬁektéw RP, w terminie 14 dni od +ia doreczenia decyzji.

——— .
arch. SZYMON WEYNA)

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMIS! KWALIFIKACYINE)
{ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIES

Strona 1 z2

61-772  Poznaf, ul. Stary Rynek 56, Telfax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP; 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PIX-NX6-QHS *

Pani Krystyna Mieloszyk o numerze ewidencyjnym LBS/BO/1377/02

adres zamieszkania ul. Agrestowa 22/4, 65-780 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2.20 § 4.2 §7 ‘ ;

oraz § 13 ust. 1 pkt. .. 2. it .= rozporzadienia Ministra Gospodarki Te-
renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-61Q-4VP-H3U *

Pani Wioleta Rézanska o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0044/10

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 94, 67-100 Nowa Sl

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(O



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp., 28-11-2009r.
- INZYNIEROW BUDOWNICTWA :
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéow ingynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust,1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006y Nr 156 poz. 1118 z pésn .zm, )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
z péin. zm,). ‘ ‘

" Okregowa Komisja Kwalifikacyjna "
nadaje , & INAL
Pani  Wiolecie ROZANSKIES  77600N0S0Z ORYG

urodzonej 07 czerwea 1 982r. w Nowej Soli
magistrowi inZynierowi — budownictwn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0070/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

-UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienjem w calo$ci zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres uprawnien podany jest na odwrocie. |

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

v LA

\ .;‘ﬁ'@‘:a"_ b, : ? ’ .- W
N ”&:é,,y,;, / 3. mgrinz. Jerzy Minczyk
"y, }"‘:\"2»—-"’?‘}’ 47/

Pieczeé okragta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-Z14-ZVA-TXW *

Pani Bozena Polariska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0816/01

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 8, 67-100 Nowa S0l

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Gorzéw Wilkp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym

Pani BOZENA POLANSKA i I ;
magister inZynier inzynierii érodowiska AZGODNOSG ZORYGINALEM
urodzona 25-12-1962r. w Zaganiu

otrzymuje 1 4 -12- 2100
UPRAWNIENIA BUDOWLANE o
numer ewidencyjny LBS/0017/POOS/15 AR
do projektowania Barrtx:grrcz -

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeis oi ‘
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanaliza'éﬁﬁ?s - 95/79/kg
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

, : Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczeni

1. mgr inz. J6zef Krzyzanowski
2. inz, Edward Wieckowski
3. mgr Emilia Kucharczyk

1. Pani Bozena Polanska
Zam. ul. Czarnieckiego 8; 67-100 Nowa Sél
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowe) Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

)




LA . ® POLSKA

1 1 B A
G INIYNIEROW
T L BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-SXN-M7V-D78 *

Pan Romuald Frickowiak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0225/01

adres zamieszkania ul. Nanutowicza 7, 67-100 Nowa Sé1

jest czfonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pizy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej by indynieréw Budownictwa.

(2godnie aft. 5 ust 2 ustawy x dnis 18 wraedniz 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. 14, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posta!
MImwmcmmmprlhmemmmmMMmmn
réwnowainé pod wagiedem skutkéw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorgcznyml)

* Weryfikacje poprawnosc] dariych w ninlejszym 2afwizdczeniy modng sprawdzlé 2s pomocg humeru weryfilacyjnego zaswiadezenls na
stronle Polskig] lzby Iniynierdw Budownlictwa www.plib.org.p! lub kontaktuqc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] tzby Intynleréw

Budownictwa.
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do peilnienia samodzlolnvch funkcji technicznych w budownictwio

Na podaicxwie 8 . 4- 3 7 .

oraz § 18 ust. 1 pkt ........... T rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeii technicunych w budowmctwia (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, te:

Obywatel Romuald FRACKOWIAK

mzn..inz...:.nzmenii Sanitarnej...
ufodzony d.nia 14 Styczma 19561‘. - Sulechéw

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywaniu samodzielnej

- N SETOREER
w specjalnosci: ..instalacyjne...inZyni FWZJ\;QQ‘}[.)NOSC‘ZORJ} SINA
oraz jest upowazniony dos : 4 a0/ -

- 1Y WW&&@&@%
2/ w budownictwie oséb fitycznych - do kierow%

doig 95/79/2
MWWMJMK oREreL
wytwaraanig konstrukclg_ggch elementéw insta}acji oraz

/ X :
o7 g Negdan Regid
Gléy HArsaypki Wojewddatwe
‘ ~ \\./ l

URZAD WOJEWODZK‘ < Zlélona Géra, dnla._16.06..1987... r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .

s’tr
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38, 95 720 66 41; fax 95 720 77 17
e-muil: lbs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 24.06.2021 r.

ZASWIADCZENIE

Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim
zaswiadcza, Ze Pan Jerzy Markowiak czlonek tutejszej Izby o numerze
ewidencyjnym LBS/IE/ 0140/ 06 zamieszkaly przy ul. Marcinkowskiego 24
A, 67-124 Nowe Miasteczko.,” posiada wymagane ubezpieczenie i jest
czynnym czlonkiem od 01.07.2021 r. do 30.06.2022r.

mag Katarzyn®: Teterycz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-M3E-EV2-Z9A *

Pan Przemystaw Popiotek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0114/04

adres zamieszkania ul. Staszica 5B/37, 67-100 Nowa Sol

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.

Opis do technicznego budynku sali wiejskiej — centrum kultury
na dzialce nr ewid. 65/7 w miejscowosci Ksiaz Slaski gm. Kozuchéw

Inwestor:
Gmina Kozuchow
zam. 67-120 Kozuchow, ul. Rynek 14
adres inwestycji: 67-120 Ksigz Slgski gm. Kozuchéw
dz. nr 65/7
Podstawa opracowania

- umowa oraz uzgodnienie z inwestorem;

- decyzja Burmistrza Kozuchowa o waunkach zabudowy z dnia 08.11.2021r.;

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:500;

- wizja lokalna w terenie;

- aktualne normy i przepisy obowigzujagce w budownictwie.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dzialki, na ktorej

przewiduje si¢ budowe¢ budynku sali wiejskiej — centrum kultury
z zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczna, zbiornika na $cieki z instalacja
kanalizacyjng i istalacjg wody.

4.

S.

Zestawienie powierzchni

a) Budynku sali wiejskiej — centrum kultury
Powierzchnia zabudowy:
- 233,00 m’
Powierzchnia uzytkowa:
- 180,27 m’
Kubatura:
-1371,34 m’

b) Bilans terenu

- Powierzchnia dziatki — 3155 m’

- Powierzchnia zabudowy projektowana — 233,0 m®> wynosi 7% powierzchni
dziatki

- Powierzchnie utwardzone — 332,0 m*> wynosi 10% powierzchni dzialki

- Powierzchnia biologicznie czynna 2590,0 m* wynosi 83% powierzchni
dziatki

Istniejacy stan zagospodarowania )
Dzialka nr 65/7 zlokalizowana w miejscowo$ci Ksigz Slaski gm. Kozuchow

graniczy bezposrednio z zabudowg ustugowa, mieszkaniowg jednorodzinna i
wielorodzinng. Dzialka w chwili obecnej jest ogrodzona i cze$ciowo
zagospodarowana. Przedmiotowa dziatka jest nieuzbrojona w infrastrukture
podziemna.

Teren dzialki jest plaski i nie wymaga robdt niwelacyjnych.



6. Projektowany stan zagospodarowania

Na dz. nr 65/7 zlokalizowanej w miejscowosci Ksiaz Slaski projektuje sie
budowe budynku sali wiejskiej — centrum kultury z zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, zbiornika na $cieki z instalacja kanalizacyjng i instalacja
wody.

Do projektowanego budynku-mteszkatege doprowadzone zostana media:

- przylacze wodociggowe PE O 32mm z sieci — wg odrebnego opracowania;

- przylacze kanalizacyjne PCV @ 160mm do zbiornika na scieki o poj. 10,0m’
projektowanego na przedmiotowej dzialce;

- przylacze elektroenergetyczne kablowe n.n. 0,4kV z szatkg pomiarowa
w linii granicy — wg odrebnego opracowania Enea Operator;

- zewnetrzna elektroenergetyczna instalacja zasilajgca od projektowanego
zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w linii granicy dziatki
do budynku kablem YKY 4x10mm?;

- wody opadowe z budynku zostang odprowadzone systemem rynien i rur
spustowych na wiasny nieutwardzony teren. Wody opadowe wprowadzone
zostang z rur spustowych na powierzchnie gruntu za posrednictwem
utwardzonej nawierzchni wokét budynku w postaci opaski betonowej
wylanej na gruncie lub kostki granitowej ze spadkiem 2% od budynku;

7. Wyposazenie instalacyjne
Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:
- wodociggowa;
- cieplej wody;
- kanalizacyjna;
- centralnego ogrzewania;
- elektryczna.
Szczegdlowy projekt instalacji wewnetrznych w budynku znajduje
si¢ w dalszej czgsci niniejszego projektu.
mgr inZ. archi Zkt Mateusz Klimek

. upraw |
8. Dane konstrukcyjno — budowlane rienia budpwlane bez ograniczef

- TV ) do DFOJektuwm\lm ferowania robotami
Zawarte w czg$ci konstrukcyjnej projektu b“dow’wgﬂs
nrewi
9. Charakterystyka ekologiczna >

Projektowane roboty budowlane nie zwigkszg emisji zanieczyszczen
gazowych, pylowych i ptynnych, odpadéw stalych, emisji hataséw i wibracji
oraz nie wplyng negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz nie spowoduje zaciemnienia
otoczenia.

10. Uwagi koncowe

O iy Zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U.
z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6z. zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Materialy wbudowane muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy zastosowanie

w budownictwie. _ mgr mz arc
Projektant B‘gg‘ga

wzakresne rch. i ko str
upr. 95/79/Zg

/1



PROJEKT NR 03/2005

PPUH BIBUD

41 -706 RUDA SLASKA UL. MODRZEWIOWA 6a/7

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
ZBIORNIKOW NA SCIEKI SANITARNE
O POJEMNOSCI 10 m’

L /
PODSTAWA OPRACOWANIA

9 Zlecenie Zamawiajgcego.

. Uzgodnienia konstrukcyjno-technologiczne z Zamawiajacym

® Aktualne normy i przepisy budowlane

® Program OBIEKT 3D firmy PROSOFT

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PT konstrukcji prefabrykowanego
zelbetowego zbiornika na $cieki sanitarne . Kompletny zbiornik sktada si¢ z
pancerza gidwnego ( obejmujgcego Sciany boczne , oraz plyte denng ) , oraz ptyty
pokrywowej .
Opracowanie obejmuje nastgpujace zagadnienia konstrukcyjne :

e obliczenia statyczne poszczegdinych elementéw ,

STRONA 1



PROJEKT NR 03/2005

s rysunki szalunkowe elementéw zelbetowych ,
¢ rysunki zbrojeniowe elementéw zelbetowych ,

o Zzestawienia stali zbrojeniowej opracowane dla poszczegéinych
elementéw

PRZEZNACZENIE | ZAKRES ZASTOSOWANIA ZBIORNIKOW

Zbiornik jest przeznaczony dla niewielkich budynkéw mieszkalnych Ilub
inwentarskich usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej . Jest to
zbiornik bezodplywowy . Maksymaline obcigzenie plyty stropowej zbiornikéw (
cigzar gruntu nasypowego , ciezar nawierzchni , obcigzenie zmienne — w wartoéci
charakterystycznej ) wynosi 25 kN . Przyktadowo : zagfebienie zbiornika : 50 cm (
przy cigzarze gruntu 22kN/m3 ) , nawierzchnia o cigzarze 5,3 kN/m?, obcigzenie
zmienne : 5,0 kN/m? .

Istnieje mozliwo$¢ Zzaprojektowania zbiornika na inne , dostosowane do
indywidualnych potrzeb i uwarunkowar Uzytkownika obcigzenie ( np. szkody
gornicze ) .

Usytuowanie zbiornika powinno speiniaé warunki zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( oraz w jego
nowelizacjach ) , oraz ewentualne wytyczne z indywidualnie otrzymanej decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZBIORNIKOW

Zbiornik  zaprojektowano jako Zelbetowy , catkowicie prefabrykowany |
jednokomorowy . W poprzecznej §cianie pancerza giéwnego dla zbiornika przy

krawedzi goérnej usytuowano otwér do podiaczenia wewnetrznej kanalizacji
budynku .

STRONA 2




PROJEKT NR 03/2005

Dane techniczne :
e powierzchnia zabudowy : 9,73 m?
» pojemnosé uzytkowa : 973 m*

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

» 2zbiornik zelbetowy , jednokomorowy , zagtebiony w ziemi i przysypany ,

o zbiornik skiada si¢ z pancerza gtbwnego , oraz ulozonej na nim plyty
pokrywowej , .

o dostep do wnetrza zbiornika przez jeden otwdr rewizyjny o $rednicy 600
mm — otwdr powinien okalaé kominek wiazowe wykonane z kregéw
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 620 mm , lub murowany i orapowany (
zaprawa cementowa ), przykryte pokrywa stozkowa o grubosci od 65 mm
na obrzezu do 100 mm przy otworze rewizyjnym umieszczonym w 0si 0
$rednicy 250 mm, a uformowanym za pomoca rury ha ktérg nasuwana jest
pokrywa , wysokoS§¢ kominka nalezy dostosowaé do giebokosci
wbudowania zbiornika .

e Zelbetowy pancerz giowny wyksztatcony w formie pdlotwartej tupiny ;
grubos¢ ptyty dennej wynosi 90 mm , §cian bocznych , poprzecznych i
podiuznych — 90 mm , $ciany podiuzne wyksztatconej sg w formie tuku o
promieniu 5690 mm ; zbrojenie z siatek oraz pojedynczych pretéw —
dostosowane pod wzgledem usytuowania i przekroju poprzecznego do
obliczonych warto$ci statycznych; otulina dolna i gérna 20 mm ;
zaopatrzony w uchwyty montazowe

o Zelbetowa piyta pokrywowa — zbrojona dolem siatkg , oraz pojedynczymi
pretami , oraz géra w narozach réwniez siatka ; posiadajaca jeden otwor

rewizyjny , oraz jeden odpowietrzajgcy ; zaopatrzona w uchwyty
montazowe ; otulina 20 mm ; grubo$¢ 100 mm

STRONA 3



. PROJEKT NR 03/2005
o Zzelbetowe plyty pokrywowe kominkéw — grubosci 65 do 100 mm ; zbrojone
dotem pojedynczymi pretami zaopatrzona w uchwyty montazowe ; otulina
20 mm ; posiada zakrywany otwor rewizyjny

NORMY ZASTOSOWANE W OBLICZENIACH

e PN-82/B-02001 : Obcigzenia state
e PN-82/B-02004 : Obcigzenia pojazdami
e PN-88/B-02014 : Obcigzenia gruntem

o PN-B-03264 ; grudzien 2002 : Konstrukcie betonowe , zelbetowe i
sprezone

LITERATURA

o Konstrukcje zelbetowe” — J. Kobiak , W. Stachurski ; Warszawa 1984
¢ Konstrukcje zelbetowe” — W. Starosolski ; Warszawa 2003
¢ Projektowanie konstrukcje zelbetowych” — A. tapko ; Warszawa 2001

DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ZBIORNIKA | JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO

ZAPEWNIENIE WODOSZCZELNOSCI

¢ odpowiedni dob6r kruszywa o cigglym uziarnieniu i frakcjach nie wigkszych
niz 30 mm i nie mniejszych niz 0,1 mm

e zastosowanie cementu portlandzkiego marki 350

o zastosowanie dodatkéw do betonu takich jak : hydrobet ( w ilosci 1,5 %
cigzaru cementu ) lub plastibet ( w ilosci 4,0 % cigzaru cementu ) — $rodki
te w postaci proszku rozpuszcza si¢ w wodzie zarobowej bezposrednio
przed wprowadzeniem do betoniarki ; dopuszcza si¢ stosowanie innych
$rodk6w o podobnych wilasciwosciach posiadajgcych $Swiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng , stosowanych zgodnie z
zaleceniem producenta

STRONA 4
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» odpowiednie zageszczanie ( wibrowanie ) i pielegnacja betonu w
deskowaniu

* izolacja od zewnatrz : dwie warstwy abizolu P po zagruntowaniu abizolem
R ; dopuszcza sig stosowanie innych §rodkéw o podobnych wiasciwosciach
posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng |,
stosowanych zgodnie z zaleceniem producenta

e gorng powierzchnie plyty pokrywowej zabezpieczyé dwoma warstwami
papy na lepiku lub folii PCV '

» do wypeinienia szczelin pomigdzy pancerzem gtéwnym , a ptyta pokrywowa
stosowac zaprawe wodoszczelng ceresit CR65 ; dopuszcza sie stosowanie
innych $rodkéw o podobnych wiasciwosciach posiadajacych $wiadectwo
dopuszczenia lub aprobate techniczng , stosowanych zgodnie z
zaleceniem producenta

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

» doprowadzenie $ciekéw do zbiornika z rur z PCV o $rednicy 150 mm ( wg
PN-74/c-89200 ) , kamionkowych lub zeliwnych o tej samej $rednicy

e przejscie rur przez Scianke zbiornika nalezy doktadnie uszczelni¢ kitem
trwale plastycznym lub sznurem smotowym

¢ wentylacja zbiornika — rurg wywiewng o $rednicy 50 mm

WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA ZBIORNIKA

WYTYCZNE REALIZACJI

e Zzbiornik jest posadowiony na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu
warstwie chudego betonu ; po wbudowaniu pancerza giéwnego nalezy
nalozyC warstwe zaprawy wodoszczelnej wzdiuz krawedzi $cianek w
miejscu laczenia z plyta pokrywows ; zamontowaé piyte lub pancerz
pokrywowy , zamontowa¢ kominek wlazowy ( uszczelnié styki
prefabrykatéw zaprawa j.w. i po wyschnieciu zaizolowaé ) , nafozyé na
kominek ptytkg pokrywowa ; po zwigzaniu zaprawy uszczelniajacej , oraz

STRONA 5
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wykonaniu rurociggu doprowadzajacego $cieki ( wraz z uszczelnieniem
styku ze zbiornikiem ) i osadzeniu rury wywiewnej mozna dokonaé¢ préby
szczelnosci

e zasypke zbiornika wykonaé¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30 cm
réwnomiernie wokot calego zbiornika

o teren wokot wiazu ( pokrywy kominka ) nalezy utwardzi¢

INSTRUKCJA OBSLUGI

e oproznianie zbiornika wykonaé okresowo za pomocg rury ssawnej
wprowadzonej do zbiornika poprzez otwér w plycie pokrywowej kominka

e w przypadku koniecznosci dokonania konserwacji od wewnatrz zbiornika
nalezy je powierzy¢ specjalistycznym zaktadom

UWAGI KONCOWE

Materialy budowlane stosowane do produkcji zbiornika powinny posiadaé
wymagane aprobaty techniczne ( atesty ) lub $wiadectwa dopuszczenia i
odpowiada¢ obowigzujacym normom . Nie dopuszcza si¢ zmian konstrukcyjnych .

PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton: - prefabrykatow - B30
- ChUdy -~ B7|5
Stal: - klasy A-lliN (BST 500) - w prefabrykatach
- klasy A-0 ( St0S ) - pomocnicza
- klasy A-0 ( St0S) - haki montazowe
opracowat:
STRONA 6
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE 42-480 POREBA, UL. ZIELONA 2 tel. (0 32) 6772660 fax 6771898

Karta katalogowa zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10 m3 a
Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2005-08-0236 PKWiU 26.61.12-60.32

mPrzeznaczenie, charakterystyka.

Zbiorniki na $cieki sanitarne sg przeznaczone dla budynkéw
usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarne;.
Maksymalne obciazenie ptyty stropowej zbiornikéw (ciezar
gruntu nasypowego, ciezar nawierzchni, obcigzenie zmienne-
w warto$ci charakterystycznej) wynosi 25 kN. Istnieje
mozliwo$¢ wykonania zbiornikéw dostosowanych do
indywidualnych potrzeb i uwarunkowan

9 Izolacja zewnetrzna: podwdéjna warstwa Izolbet A
otwor wlotowy: standardowo (fi) 160mm z uszczelkg gumowg

mWymiary gabarytowe (cm).

147 cm

O

mSposdb zabudowy w wykopie

11— “0"
£ . : | 50em
3 77
4 60 cm
5
6
7 s
+!]-197 em

-212cm

mSkorupa zbiornika

137 cm

16 cm _H_(otwér wlewowy)

L]

392 cm ‘[ 272cm ﬂ

mPlyta pokrywowa
&
392 cm N
— |
1_’_60 cm
S
\_/ . 3

mPlyta wlazowa, pokrywka, kominek wlazowy

FLYTA WLAZOWA POKBYWKA

B, § § a

: & ® 8 .
$rednica plyty: 72 cm, wysoko$é: 5-11 cm, wysoko§¢ elementu
waga: 60 kg, $rednica otworu: 23,5 cm kominka: 25 cm

1. pokrywka metalowa

2.ptyta wlazowa

3. kominek inspekcyjny

4. ptyta pokrywowa

5.taczenie na zaprawie wodoszczelnej
6. zbiornik

7. podsypka piaskowa

e

S
o<



PROFIL PODEUZNY INSTALACJI WODNEJ

c.d. wg
! rysunkdw
} Lo rzowy\ INST. SANITAR.
.0
§| Przytqcze wodociggowe 932 g E',‘ Projektowana instalacja | N\, .|
5 H i1 —i"q F‘-Q—"O"-’—
= | wg odrebnego opracowania 8{% 28 wody ! kil ]
el :—,’r\c g'g |
| SIORT |
= i £|a 8z |
H 2D | VIR /RSS2 s |
| | |
| | |
| | |
| l tasma ostrzegawcza niebieska !
Sie¢ | : L |
wodociqgowa i I |
Rura osfonowa i
d)_ <+ : 980 }
| i ;
Rzedna terenu |70,87 70,87
Rzedna osi rurociqgu | 69,47 69,67
Glebokost ufozenia [1,40m 1,20m
Srednicq, rodzaj materiafu PE ¢ 32 SDR 11
Odlegfosci [12,00 m 0,00 m
Oznaczenia BUDYNEK

Profil podtuzny - instalacja wodna

Budynek sali wigjskiej - centrum kultury

Ksiaz Slaski gm. Kozuchow, dzialka nr 65/7

Projektant: Podpis! / Data: Skala: | Nrrys:
|
mgr. inz. Bozena Polafiska A grudzien
upr. bud, LBS/0017/P00S/15 / S1
w spec. instalacyjnej L/ 2021r. !




PROFIL PODEUZNY INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ

3
o8 c.d. wg
o
=® INST. SANITAR.
o€ Y
> 5 X O |
28 25t e i
20 X 0los
x 25 o QIE0 i
cXle NS [XF |
5312 §5R> |
35 2[2 263 & .
N &E W X|=+ i
7 IS P I L : DRI |
l
tasma ostrzegawcza brqzowa I |
- T
; Rura osfonowa
} 9200
i
i
by l
' !
[
|
!
Proj. odcinek przyfqcza Proj odcinek doziemnej instalacji l
kanalizacji sanit. @160 kanalizacji sanit. #160 !
Rzednu terenu 70,87 70,87 70,87
Rzedna osi rurociggu (69,79 69,97 70,07
Gigbokos¢ ufozenia | 0gm 0,90m 0,80m
Srednica, rodzaj materiofu PCV ¢ 160 imin = 2,0% PCV ¢ 160 imin = 2,0%
Odleglosci 9,0 m 50 m 0,00 m
UZNacZenia | zbiornik na_scieki ST WAVIN 425 BUDYNEK

Profil podtuzny - instalacja kanalizacyjna

Budynek sali wiejskiej - centrum kultury

Ksigz Slaski gm. Kozuchow, dziatka nr 65/7

Projektant: Podpis: Data: Skala: | Nrrys:

magr. inz. Bozena Polafiska /i
upr. bud. LBS/0017/P00S/15 | /

7'
' grudzien
w spec. instalacyjnej {/ 2021r. SZ
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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1, ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.1.  Uktad konstrukcyjny
Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej, strop gestozebrowy, oparty na $cianach
zewnetrznych oraz na $cianach wewnetrznych i belkach Zelbetowych. Belki zelbetowe oparte na $cianach i stupach.
Posadowienie bezposrednie na fawach oraz na stopach fundamentowych (stupy).

1.1.2. Zastosowane schematy statyczne
Stropy - gestozebrowe o schemacie belek jednoprzgstowych wolnopodparte. Podciagi oraz zebra stropu
o schematach belek jedno i wieloprzestowych wolnopodpartych na korcach.
Nadproza - o schemacie belek jednoprzestowych oraz jako belki ciagte w przypadku nadprozy monolitycznych.
Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy w ukladzie ptatwiowym.

1.1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukji

Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 z p6zniejszymi zmianami -strefa 3, przy zatozeniu
wysokosci terenu do 300 m n.p.m. sx = 1.2 kN/m2

Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 z pdzniejszymi zmianami - |l strefa

Posadowienie fundamentow  wg PN-EN 1997-1:2008 z pdzniejszymi zmianami - strefa przemarzania hz=1,0m

Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pozniejszymi zmianami

Obcigzenia stale wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pozniejszymi zmianami

Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjgto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podioza gruntowego pod
fundamentem nie bedzie przekraczac 150 kPa. W ramach projektu adaptacyjnego nalezy dostosowaé fundamenty
(wymiarowanie, poziom posadowienia oraz izolacje) do warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w obrebie
posadowienia budynku.

1.1.4. Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen
Obciazenia charakterystyczne na dach

Obcigzenie stale gk= 1,15 kN/m2
Obcigzenie $niegiem sk= 0,80 kN/m2
Obcigzenie wiatrem Pkp1= 0,650 kN/m2

Obciazenia charakterystyczne na strop Teriva 24/60 Base* nad parterem

Obcigzenie stale (bez cigzaru wiasnego) gk = 2,26 kN/m2

Obcigzenie uzytkowe gk = 0,50 kN/m2

Uwaga: Dla stropéw TERIVA nie wyznaczano zadnych sit wewnetrznych z uwagi na stosowanie elementow
konstrukcyjnych, dla ktorych wydana jest Aprobata Techniczna, okreslajgca dopuszczalne maksymalne wartosci
obcigzen stropow w zaleznosci od rozpigtosci belek. Wartosci dopuszczalne nie zostaly dla powyzszych obcigzen
przekroczone.

1.1.5. Materialy konstrukcyjne
Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne:
o Beton C25/30 XC2 - fundamenty;
Beton C20/25 XC1 - belki, nadproza, wierice;
Beton C25/30 XC1 - podciag P-01;
Beton C8/10 - beton podktadowy pod fundamenty;
Stal zbrojeniowa w elementach zelbetowych - fyk=500MPa, ciagliwosé B, strzemiona, ciggliwosé A;
Drewno klasy C22 (wg PN-EN 338:2011);
* Bloczki gazobetonowe odmiany 600 klasy 5 gr. 24 cm, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5;
Dopuszczalne odchytki dla poszczegéinych rodzaju rob6t (murowych, zelbetowych oraz ciesielskich) nalezy przyjac
zgodnie z Normami PN-EN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

= 1.2, ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

= 1.21. Fundamenty

o Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych wylewanych z betonu min C25/30 XC2, zbrojonych
e podiuznie pretami 4 $12 i strzemionami ¢6 w rozstawie co maks. 30cm. Lawy pod $ciany budynku zaprojektowano o
szerokosci 50cm. Fundamenty stupéw stanowig stopy wylewane z betonu min C25/30 XC2, zbrojone pretami ¢12,
Wszystkie fawy i stopy wykonane na podkladzie z betonu C8/10 grubosci 10cm. Rzut fundamentow przedstawiono
narys. K1, detale fundamentéw na rys. K1/1.
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.27.

W zwigzku z brakiem informacji o warunkach gruntowych, na etapie przygotowania projektu gotowego, nalezy te
czgs¢ projektu opracowaé indywidualnie.

Poziom posadowienia faw fundamentowych w zaleznosci od strefy przemarzania gruntow (1,11,111 lub 1V) wykonac
nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40m ponizej poziomu terenu.

Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem robét fundamentowych w gruntach
spoistych. Roboty te najlepiej wykonywa¢ w porze suchej, a ostatnia warstwe wykopu (ok.10 cm) wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podkfadu betonowego.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonoéne nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub
grunt stabilizowany .

Zaleca sig geotechniczny odbior wykopow.

Belki zelbetowe

Projektuje ukryte w stropie Zebro Zelbetowe ZE-01, podciag podpierajacy wigzbe dachowa P-01 oraz podciagi
podpierajace strop od P-02 do P-04. Wszystkie belki za wyjatkiem P-01 i P-04 wykonaé z betonu C20/25 XC1,
zbrojone  podluznie stala o granicy plastycznosci  fx=500MPa, ciagliwos¢ B, oraz strzemionami
fw=500 MPa, ciggliwos¢ A, otulina 2cm. Podciag P-01 wykona¢ z betonu C25/30 XC1, zbrojone podiuznie stalg
0 granicy plastycznosci fx=500MPa, ciagliwos¢ B, oraz strzemionami fx=500 MPa, ciagliwos¢ B, otulina 2,5¢m. Belki
wykonac wg rys. K2/1, K2/4 K2/5. Oznaczenia belek nad parterem wg rys. konstrukcyjnego K2.

Stropy i wience

Uklad stropu nad parterem (rozklad belek) pokazano na rys. K2. Strop TERIVA 24/60 Base lub rownowazny
spelniajacy wymagania PN-EN o parametrach:

- rozstaw osiowy belek 60 cm;

- wysoko$¢ konstrukcyjna stropu 24 cm;

- cigzar stropu 2,68 kN/m2;

- obcigzenie charakterystyczne 4,0 kN/m2;

- beton belki prefabrykowane;j stropu Teriva C25/30 XCH1;

- dlugos¢ oparcia na podporze 10 cm;

Oparcie stropow na $cianach (na wiericu opuszczonym) i belkach Zelbetowych. W przypadku oparcia na $cianie,
minimalna gtebokos¢ oparcia belki wynosi 8cm.

Wszelkie nietypowe pasma stropu pomigdzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) ~ wykonywac zgodnie z instrukcjg
montazu stropu — zabetonowanie obszaru.

Beton C20/25 XC1, stal zbrojenia o granicy plastycznosci f=500MPa, ciagliwo$é B; oraz strzemiona f,=500MPa,
ciggliwos¢ A. Otulina 2cm.

Nadproza

W poziomie parteru dla otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach noénych przyjeto nadproza w postaci
prefabrykowanych belek typu L19 oraz belek monolitycznych. Oznaczenia nadprozy nad parterem i pietrem wg rys.
konstrukcyjnego K2,

Stupy
Przyjeto slupy wykonane z betonu C20/25 XC1, stal zbrojenia o granicy plastycznosci fx=500MPa, ciggliwos¢ B;
oraz f=500MPa, ciagliwos¢ A o przekroju 24x24cm i 24x26cm.

Schody zewnetrzne i plyty tarasowe
Posadzka i schody na gruncie oddylatowane od budynku. Plyta zelbetowa gr. 15cm, zbrojona ¢6 co 15cm w obu
kierunkach. Podbudowa: podkiad betonowy gr.10cm i warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie.

Dach

Dach dwuspadowy w ukladzie platwiowym. Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi,
powierzchniowe, do kanalizacji deszczowej lub studzienek chlonnych w zaleznosci od warunkow miejscowych).
Warstwy dachu na rysunkach przekrojéw. Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej
drewniane;.

Konstrukcje dachu stanowia; muriaty, i krokwie podstawowe.

Krokwie podstawowe w rozstawie 90cm b/h=8/22cm, b/h=12/22cm

Murtaty b/h=16/16cm

Dla krokwi nalezy wykona¢ wreby ciesielskie o wielkosci 4cm, oraz dla oparcia na gémych murtatach dodatkowo
oprze¢ za posrednictwem siodetka. Polaczenia elementow wigzby wykonaé zgodnie z rysunkiem K3. Drewno
konstrukcyjne C22 zgodnie z norma PN-EN 338:2011.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa przeciwko dzialaniu grzybow i owadéw. Konstrukcje dachowg
zabezpieczy¢ do stopnia NRO nierozprzestrzeniajgce ognia.

Maksymalne obciazenie od pokrycia dachowego wraz z fatami i kontriatami — 0,70 kN/m2.
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2. KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykoriczenia zastosowane w calej inwestycji muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy techniczngj,

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowlanymi.
Szczegoly wykonawcze nalezy sprecyzowac ha etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano dn. 05.08.2021 r.
]
¢ ing. Jaroste §tbr:z‘z;"r:ﬂ":°““
Konstrukeja: mgr inz. Jarostaw Stryjewski sprawmienia 40 p'°lek‘°"‘a“‘:wwm‘|

v . i
'Ier//a?Z/lﬂr 3 mgrinz. Jaroslaw Wisrzhicki

upr. budowlane nr ew. MAZ/0385/PY /BKb/16
do projekiowania | kierowaniz
robotami budowlanymi
W speciainodei konstrukeyjno-budowlanei
bez ograniczen )
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O$wiadczam, ze projekt:

Warszawa dn. 05.08.2021 .

OSWIADCZENIE

Murator - U26¢ - budynek ustugowy
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w

dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 r.

Autor projektu:

Konstrukeja:

Projektant sprawdzajgcy:

Konstrukgja:

mgr inz. Jarostaw Stryjewski

nrew. upr. bud. MAZ/0466/POOK/11

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlane;

mgr inz. Jarostaw Wierzbicki

nrew. upr. bud. MAZ/0385/PWBKb/16

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlane

j ki
avostaw Stryjews!
g X rojeltowania bez ogranicze:

uprawnienia do P ino-budowlanej
salnosci konstrukcyjno-
wspecia 10466/POOK/11

fr upr. )
/S'ﬂ Mot

p(ﬁ is autor’_ /

!
podpis autora

mgrinz. Jarostaw Wierzbicki

- Budowlang nr ew, MAZ/OS&%S/PWBK&)/TG

do projektowania | kierowania
‘ m,‘}a;ami budowlanymi
SPECIEINGS o konstmkcyjno-budowlanej
UE2Z 0graniczen

Wogr
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" ul. Wyzwolenia 39/9

. Otrzymuja:

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2542/12 Warszawa, 2012-03-19
MP1

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poin. z,m.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowamia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p&én. zm.),

JAROSLAW STRYJEWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2011 r. sygnatura akt MAZ/7131/701/11/K
uprawnienia budowlane numer MAZ/0466/POOK/11 n ZG()DNOSG ZQP\\(G\NMEN\

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

e : . 1 4 -7~ 100
w specjalnosci konstrukceyjno-budowlane;
obejmujace] projektowanie
T g ing-aped
bez ograniczen " BarbarapWdedtajczak
v PROJEKTANT
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji we.zakrasle aroh. | oy

upr. bud. 95/79/Zg
zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2387/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust | pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1. Pan Jaroslaw Stryjewski

09-300 Zuromin
Mazowiecka Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XDK-RRL-2S2 *

Pan JAROStAW STRYJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0098/12

adres zamieszkania ul. WYSPOWA 1 m. 45, 03-687 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

*adpis jest prawidlowy

™~
-



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-09-05

DSW.600.6094.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2016 r. poz. 290, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pézn. zm.),

JAROSLAW GRZEGORZ WIERZBICKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 7.07.2016 r., sygn. akt: MAZ/7131-7132/89/16/K
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: MAZ/0385/PWBKb/16
do wykonywania samodziclnej funkcji technicznej w budownictwie

oW spe‘cj ainoéci‘ k?n§trukcxjz}o~bud?xv1§,nej 2 ZGQDNOSC 7 ORYGINALEM
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen 1 & -12- 1070

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany

pod pozycja 5628/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zgdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa.
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosei zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,

U BUDOWLAREGO

SFCIE SKARG | WHIOSKTW

Olrzymuja:
1/ Pan larostaw Wierzbicki
ul. Kramarska 6/217

04-437 Warszawa ¢ 5 L s
2. Okregowa Izba 1B i .&.54;{.(0»,5&@ z Vi kien
3. afa {

Y pmionr i
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Yadpis jest prawidiowy

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UAD-C98-WB2 *

Pan JAROStAW GRZEGORZ WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0616/16
adres zamieszkania ul. KRAMARSKA 6 /217, 04-437 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH- WYCIAG
PROJEKT MURATOR
SPIS TRESCI
I DaCh dreWIHANY ... ....oiiiiiiiiiieiiei et et 9
L1 ZeStawienie ObCIGZEI. .........c.oueiiiiieeiiieiiei oo et 9
1.2 KroKwi€ POASTAWOWVE ......couivoiiioiiiiisiiesceieieete et 10
2 CHEEArY SOTATY HISIPODOW .ouussuscescusonisrennsass shsins fesemsmmnsarasemens s owss oosses s 59553 b4 o 0 0 S S S EA o b 12
2.1 DCIAIRZEWIGEIIN .. o pssussnonss oon cunsosiosn (75s3554533572 3ok s menmanmrsunsmses e s 5evSS S35 35 £ TS SHERSS RS 12
22 Sciana WeWNEtIZNA MOSNA ..........c.oruririiriririesieseesseeseseeeesees e ee oo e e e e 13
2.3 Srop NAd PAMETEIN .......coviviitieceiitess et et 13
3 Elementy konstrukcyjne stropu nad PArEISIMN ...........o.oovveeereeieieeeoeseeeeeoeooeeoeeeeeoeo 13
3.1 POUCIGE PO coosumsisssiciinmmosirissinssersosvonssmarn ens s rocurmsneenss upos osss sessee o ssnssomss s 8 ssestsns irsm athsssimsems s e ens 13
LR b 14
4 FUNAAINEILY ...ttt et s 15
4.1 Parametry POGOZA. ... ....ccoiiiiriiiiiiiitiieie ettt et e e et 15
4.2 BAWA FLLiiiiiiiciiiie ettt et 15
4.3 Stopa fundamentowa FS-1..........coooioiiiiiiiieieeeeee oo e 16
1 Dach drewniany
11 Zestawienie obcigzen
Obcigzenie state dachu
Grubosé Obcigzenie Wsp6! ik Obcigzenie
L.p. | warstwy Warstwa charakterystyczne | V'SP ;zynnl obliczeniowe
f
[cm] [kN/m?] [KN/m2]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. blachodachéwka, faty, kontriaty, folia 0,70 1,35 0,95
2. 30,00 | wetna mineralna miekka 0,15 1,35 0,20
3. sufit z piyt g/k + konstrukcja 0,30 1,35 0,41
RAZEM STALE 1,15 1,55
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii) [ 3s wivm?)
6.800 0,860 0.800 0,809
T 0,400 — 0,400
pvvoddbebb JIHET]  maedeee DU LU T et
350° 35,0° 35,0° 35.0° 350° 35,0°

Potac¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 300 m n.p.m. O sx = 0,006'A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normaine, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przej$ciowa
- Wspotczynnik ekspozycii:
- teren normalny 0 C. = 1,0
- Wsp6lczynnik termiczny O Cy=1,0
- Wspéiczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci O = 35,0°
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04 = 0,8-(60°-0)/30° = 0,8:(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obciazenie charakterystyczne:
s = [0-Ce'Cysk = 0,667-1,0:1,01,200 = 0,800 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b IFye (KNm2]
) przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek
wiatru

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b= 18,7 m, d = 13,5 m, kat nachylenia potaci 0 = 35,0°
- Budynek o wysoko$ci h=7,9 m
-Wymiar e = min(b,2'h) = 15,8 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng, 0 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 O v, 0 = 26 mis
- Wspéiczynnik kierunkowy: cqir=1,0
- Wspotezynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vi = Cgir Cseason' Vb0 = 26,00 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze=h =7,90m
- Kategoria terenu Il O wspoétczynnik chropowatosci: Ci(2ze) = 1,0<(7,8/10)°17 = 0,96 (wg Zalgcznika krajowego
NA.6)
- Wspéiczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(Ze) = Ci(Ze) Co(Ze) Vb = 24,98 m/s
- Intensywno$é turbulencji: Iy(z.) = 0,198
- Gestos¢ powietrza: O = 1,25 kg/m?
- Wartoé¢ szczytowa cisnienia predkosci:
qp(Ze) = [1+7"14(2Ze)] (1/2): T VmZ(Ze) = 928,2 Pa = 0,929 kPa
- Wsp6iczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspétezynnik ciénienia zewnetrznego cpe = Cpe10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCa* qp(Ze)  Cpe = 1,000:0,929:0,7 = 0,650 kN/m?

12  Krokwie podstawowe

Obcigzenia przypadajgce na jedng krokiew, dla rozstawu krokwi 0,90 m
gk =115*090=1,04kN/m

sk1=080%0,90=072kN/m

Pkp11 =0,65*0,90=0,59 KN/ m

P kpz1 =0,434*0,90 = 0,30 KN/ m

P kp12=-0,403* 0,90 =-0,36 KN/ m

P kp22 =-0,31*0,90=-0,28 KN/ m

10
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Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995

Wymiary przekroju:

h=220,0 mm b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=3888,0, Jzg=768,0 cm* A=144,00 cm? iy=52; iz=2,3 cm; Wy=432,0; Wz=192,0 cm?,

Ostabienia przekroju:

Na podporze A przyjeto podcigcie krawedzi dolnej rozpoczynajace sie w odlegio$ci X = 0 mm, na diugosci 200
mm. Wysoko$¢ przekroju nad podporg wynosi 180 mm.

Wtasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukeji ( temperatura powistrza 20° i wilgotno$ci powyzej 85% tylko przez kilka

tygodni w roku) oraz klasg trwania obcigzenia: Diugotrwate (6 miesigcy - 10 lat, np. obciazenie magazynu)
Kmod:O,?O Ym =1,3
Knt = min [(160/80)°2; 1,3] = 1,134

Cechy drewna: Drewno C22,

fmk = 1,000%22,00=22,00 fmd = 11,846 MPa
frox = 1,134%13,00=14,74 froe = 7,938 MPa
frook = 0,40 fte04 = 0,215 MPa
feok = 20,00 feoq = 10,769 MPa
feook = 2,40 fesod = 1,292 MPa
fvx =3,80 fva = 2,046 MPa

E o,mean = 10000 MPa
E 90,mean = 330 MPa
E 0,05 = 6700 MPa

G mean = 630 MPa

P « = 340 kg/m?®

Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne wartosci
wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciaze.

Noénosé na rozcigganie:
Otod=N/A.=3,88/176,00 x10 =0,221<7,938 =fy0g4 (6.1)

Nosnos$é na éciskanie:
Nosnosé na Sciskanie:

Oc0d=N/A4=0,39/176,00 x10 = 0,022 < 6,657 = 0,618%10,769 = k; fo04

11
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U26¢ MURATOR
Sciskanie ze zginaniem
lo} T,y o, .
c,0,d + 1Ly.d km m,z,d - 0,022 4 7,331 +0,7x 0000 =0,622<1 (623)
LA SR Joza  0618x10,769 11,846 11,846
o v T
c.0,d +km m,y,d mzd 0,022 +0.7x 7,331 + 0,000 =0,435< 1 (6.24)
Reofooa  Juwa Jmeza 0.983x10,769 11,846 11,846
Nos$no$¢ na zginanie:
Warunek statecznosci:
Omd =M/W=6,09/645,33 x10% = 9,438 < 10,333 = 0,872x11,846 = k. fma (6.33)
Noénosé
c ¢ c . O-n z,
1,0.d myd yf, —mid 0221, 9438 . o 0000 _ggosc (6.17)
Jroa  Jopa Jumza 7,938 11,846 11,846
c S, . o, .
t,0,d + km m,y.d +omsd 0,221 +0.7x 9,438 3 0,000 = 0,586 < 1 (6.18)
Jrod Supa Juza 7938 11,846 11,846
Nosnos$¢ ze sciskaniem
2
G, c d o z 2
c::()_.d n.y, . m,z,d - 0,000 + 9,438 +0,7% 0,000 =0,797 <1 (6.19)
Jooa  Tuya Juza 10,7697 11,846 11,846
1
o o, . c, . >
cﬂ,O,d +k,,, m,y,d + m,z.d - 0,000 +0 7x 9,438 - 0,000 =0,558<1 (6.20)
Y Joya Jaza 10769 11,846 11,846
Nosnos§é na $cinanie:
2 2
T4= \/T:,d TTya = \10,9202 +0,000® =0,920 < 2,046 = 1,000x2,046 = k, fy 4
No$nosé na skrecanie:
o= —2 = 0 440%=0,000 < 2,890 = 1,413x2,046 = Kshape fy (6.14)
nbh  0261x8,02x22,0
Stan graniczny uzytkowania:
Warunki SGU;
Uzinst = 9,2
Uzin=11,1<26,9 = U z fin,gr
2 Ciezary Scian i stropéw
21  Sciana zewnetrzna
Ciezar $ciany zewnetrznej warstwowej
Gruboé¢ Obcigzenie Wspélezynnik Obcigzenie
L.p. warstwy Warstwa charakterystyczne P o YNk obliczeniowe
[cm] [kN/m?] [KN/m?]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. 3,00 tynk 0,57 1,35 0,77
2, 20,00 | styropian 0,09 1,35 0,12
3. 24,00 | mur z gazobetonu 2,16 1,35 2,92
RAZEM STALE 2,82 1,35 3,81

12



6- 035

-
f

p—
et

20

U26c MURATOR
22  Sciana wewnetrzna no$na
Cigzar $ciany wewnetrznej
Grubosé Obciazenie Wspélczynnik Obcigzenie
L.p. warstwy Warstwa charakterystyczne P o y obliczeniowe
[cm] [KN/m?] [KN/m?]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. 3,00 tynk 0,57 1,35 0,77
2 24,00 mur z gazobetonu 2,16 1,35 2,92
RAZEM STALE 2,73 1,35 3,69
2.3  Strop nad parterem
Stropodach nad parterem Teriva 24/60 Base
. Obcigzenie .
Grubosé , . Obcigzenie
Lp warstwy Warstwa oharakrt:aerystycz Wspdiczynnik obliczzniowe
. [o]]
[em] [kN/m?] [KN/m2]
Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004
1. warstwa wykonczeniowa 0,60 1,35 0,81
2. 6,00 warstwa wyréwnawcza 1,26 1,35 1,70
3. 24,00 styropian 0,11 1,35 0,15
4, strop Teriva 24/60 Base lub* 2,68 1,35 3,62
5. 1,50 tynk 0,29 1,35 0,39
RAZEM STALE 2,26 3,05
RAZEM STALE + CIEZAR WLASNY 4,94 6,67
Obcigzenia zmienne technologicznie wg PN-EN 1997-1-1:2004
6. | obciazenie uzytkowe 0,50 1,50 0,75
RAZEM ZMIENNE 0,50 0,75
*Stropy réwnowazne speiniajace wymagania PN-EN o parametrach:
- rozstaw osiowy belek 60 cm;
- wysokoé¢ konstrukcyjna stropu 24 cm;
- cigzar stropu 2,68 kN/m?
- obcigzenie charakterystyczne 4,0 kN/m2
- beton belek prefabrykowanych C25/30;
- diugoé¢ oparcia na podporze 10 cm;
3 Elementy konstrukcyjne stropu nad parterem
341 Podciag P-01
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
Cechy przekroju:
zadanie P-01 U26c, pret nr 2, przekroj: x=7,01 m, Xp=6,19 m
o Wymiary przekroju [cm];
h=80,0, b=24,0,
7 % Cechy materiatowe dla sytuacii stalej lub przej$ciowej
‘ BETON: C25/30
fox= 25,0 MPa, foo=a-fol %=1,00%25,0/1,40=17,9 MPa
e Cechy geometryczne przekroju betonowego:
e Ac=1920 cm?, Je,=1024000 cm*, J.:=92160 cm?
| STAL: fyk=500
» 1 =500 MPa, 3%=1,15, f,4=435 MPa
R*\ L& - §im=0,0035/(0,0035+1,d/ Es)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
Zbrojenie gléwne:

Ast+As2=25,13 cm?, p=100 (As1+Asz)/As =100%25,13/1920=1,31 %,
Jsy=31749 cm“, Jsz=1412 Cm4,

13



U26¢c MURATOR

Sity przekrojowe:
zadanie: P-01 U26c, pret nr 2, przekrdj: x,=7,01 m, x,=6,19 m
Obcigzenia dzialajgce w plaszczyznie ukladu: CW R (a)

Momenty zginajgce: My =-301,85 kNm, M:= 0,00 KNm,
Sily poprzeczne: Vz= 19,38 kN, Vy= 0,00 kN,
Sita osiowa: N = 0,00 kN = Neg, .

Nos$nos$é przekroju prostopadtego:
zadanie P-01 U26¢, pret nr 2, przekréj: xa=0,00 m, x,=13,20 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW R (a)] grup obcigzen, dla ktérej warunek stanu granicznego nosnosci
przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielko$ci obliczeniowe:
NEes=0,00 kN,
Mea=\(Mea+ Mea:?) = V(375,762+0,002) =375,76 kNm
fee=17,9 MPa, £,4=435 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: As1=15,71 cm?,
Zbrojenie $ciskane: As;=9,42 cm?,
As=As1+As2=25,13 cm?, p=100xAs/Ac=
100x25,13/1920=1,31 %

Wielkosci geometryczne [cm];
h=81,2, d=75,5, x=25,3 (£=0,335),
a1=5,7, @2=4,2, a;=9,0, z:=66,0, A::=600 cm?
£=-0,93 %o, £52=-0,80 %o, £51=1,85 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm];
Fc=-409,78, Fs1 = 557,11, Fs2 = -147,33,
M= 127,12, Ms1 = 194,86, Msz = 53,77,

Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mrd = 486,24 KNm > Mga =Mc+Ms1+Ms2=127,12+(194,86)+(53,77)=375,76 kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Rozstaw strzemion:
Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 30,0 cm, dla ktérych stopien zbrojenia na
$cinanie wynosi
P = Asw /(s by sin ¢)) = 1,01 /(30,0x24,0x1,000) = 0,00140
pv = 0,00140 > 0,00080 = P min

Scinanie
No$noséé elementéw niewymagajacych zbrojenia na écinanie:

Vs = 95,14 < 98,00 = Vrec

Zarysowanie
Mer = form We = 2,6x25600 x10-3 = 66,56 kNm

Mea = 278,34 > 66,56 = Mcr
Przekrdj zarysowany.
Wk = Sr.max (&sm - &em) = 151,23%0,00113 = 0,17 mm
Wi = 0,17 < 0,3 = Wjim

Ugiecia
a=236,4<528 =g

32 ShupSL-3
Wyniki wymiarowania elementu zelbetowego wg PN-EN-1992
Cechy przekroju:

14
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U26c MURATOR

Wymiary przekroju [cm);
h=24,0, b=24,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejéciowe]

BETON: C20/25
/ \ fok= 20,0 MPa, fea=a-fu 6=0,85%20,0/1,40=12,2 MPa

—_— iy ... Cechy geometryczne przekroju betonowego:
o T A=5T6 cm?, Jo,=27648 cmd, J.=27648 cmé

\ / STAL: fyk=500
£k=500 MPa, %=1,15, f,4=435 MPa

§im=0,0035/(0,0035+f,4/ £5)=0,0035/(0,0035+435/200000)=0,617,
Zbrojenie gidwne:
Ast+As2=4,52 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%4,52/576=0,79 %,
Jsy=319 cm?, Jsz=319 cm?,

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie ukiadu: CW A (a)
Momenty zginajgce: My = 0,00 kNm, Mz= 0,00 kNm,
Sily poprzeczne: Vz= 0,00 kN, Vy= 0,00 kN,
Sita osiowa; N =-355,13 kN = Negq,

Uwzglednienie smuklosci preta:
- w plaszczyznie ustroju:
eoz = My/N = (0,00)/(-355,13)=0,000 m,
Medy = (60z + @&z + ©2z) N = 1,000%(0,009 +0,000)x(-355,13) = -3,26 kNm,.

No$noséé przekroju prostopadtego:

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW A (a)] grup obciazer, dla ktérej warunek stanu granicznego no$nosci
przekroju jest najniekorzystniejszy
Wielkosci obliczeniowe:
Ned=-355,13 kN,
Med=\(Mea*+ Mea:?) = \(-17,54%+0,002) =17,54 kNm
fea=12,2 MPa, f,4=435 MPa =fi,
Zbrojenie mniej Sciskane: As1=2,26 cm?,
Zbrojenie $ciskane: As;=2,26 cm?,
As=As1+As=4,52 cm?, p/=100xAs/Ac= 100x4,52/576=0,79 %
2012 5, Wielkosci geometryczne [cm]:
~ h=24,0, d=20,4, x=21,1(£&=1,033),
a1=3,6, @2=3,6, ac=7,5, 2:=12,9, Ac=501 cm?,
&=-1,27 %o, £52=-1,05 %o, £51=-0,04 %o,
WielkoSci statyczne [kN, kNm];
Fo=-305,63, Fs1=-1,84, Fsp = -47,66,
M= 13,70, Ms1 = -0,15, Ms2 = 4,00,

28

Warunek stanu granicznego no$nosci;
Nra = |-543,31| kN > Neg =Fc+For+Fsp= |-305,63+(-1,84)+(-47,66)| = |-355,13| kN

4  Fundamenty
41 Parametry podtoza
W poziomie posadowienia przyjeto opér jednostkowy podioza gr = 150 kN / m?2

4.2 tawa FL-1

Obcigzenie fawy obl. kN/m

-dach 10,81/0,80 = 12,01
- strop 742*310= 23,00
- §ciana 381%3,38= 12,88
- §ciana fundamentowa 24,00* 0,24 * 0,47 *1,35 = 3,65
- fawa fundamentowa 25,00*0,40*0,50*1,35= 6,75
- grunt nad fawa 19,00*0,26*0,47*1,35= 3,13
RAZEM 61,42

przyjeto q =62 kN/m

przyjeto fawe o szerokosci B = 0,50 m
q=62/05=124kN/m? < 150 kN / m?
przyjetoh=0,4 m

15
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U26c MURATOR
43  Stopa fundamentowa FS-1
Obcigzenie stopy obl. KN
- reakcja ze sfupa SL-3 355,13
- stopa fundamentowa 1,7*1,7*0,4*2500%1,35= 39,02
- grunt nad stopa 19,00 * (2,56 - 0,06) * 0,47 * 1,35 = 34,12
RAZEM 429,27

przyjeto Q = 430 kN

przyjeto stope o wymiarach Bx L = 1,70 x 1,70 m
q=430/ (1,70*1,70) =148,70 kN/m? <
Przyjgto wysokos¢ stopy h = 40 cm , ho = 34 om

150 kN / m?

Koniec obliczen

mgr inz. Jarostaw Stryjewski
upr. bud. nr MAZ/0466/POOK/11
05.08.2021.

L mgrinz. Jarostaw Wierzbick
UPL budowlane nr ey, MAZ/OSBS/P‘\‘NDH/‘ 6
do projektowania kierowaniau e
- rohotami budawlan\/mi
W specjalinodsi kons!rukcyjnd-bud
bez ograniczen

/

owlanej

W specéah‘rn/i(f;‘:s )

ngr in&. Wioleta w
Uprawnigedzg® /
nrewid, 106,
o projalgdwdnis

URz ngvanicaen
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ELEMENTY KONSTRUKCYJINE PARTERU, RZUT STROPU NAD PARTEREM
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. 84 1,
1
I
A
e
é

L, 100

- 1344

426

i

| 82
A

2

]

56
180

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREFABR.

prefoLerykotu Parter Pigtro Ogdtem Uwagi
NADPROZA L—-19

L19 /N /120 6 - 6

L19 /N /150 - 2 2

L9 / N / 240 26 - 26

BELKI STROPU TERIVA 24/60 BASE (KONBET) LUB ROWNOWAZNE*

TYP A; L=180cm 14 - 14
TYP B; L=420cm 1 - 10
TYP C; L=440cm 29 - 29
TYP D; L=160cm 1 - 1
TYP E; L=110cm 1 - 1

siatki zgrzewalne

nadpodporowe TYP A L=9mb, TYP B L=40mb

*

stropy spefniajqce wymagaonioc PN—EN o parametrach:

— rozstow osiowy belek 60 cm;
— wysokos¢ konstrukcyjna stropu 24 cm;
— cigzar stropu 2,68 kN/m2;

— obcigzenie
— beton dla

charaokterystyczne 4,0 kN/m2;
belki prefabrykowanej C25/30;

— dfugos¢ oparcia na podporze 10 cm;

UWAGI:
1. W przypadku

mgr inZ. Wiolg
Uprawnieni

nr ewid, LES/ (;
do projekiow

gﬁ/c vla
/PCO

% 82 Ograni
W spetiatnose 7/ 7 xc ying-budowicraj

dfugosci odbiegajqcych od handlowych

nalezy zbrojenie belek przyjmowa¢ jak dla najplizszej
wiekszej dfugosci modularnej belki.

Yé;m nska

nea
K/09
czen

2. Zebra zelbetowe pokazano i zestawiono na rys. K2/2.
3. Nad podporami nalezy zastosowa& dozbrojenie gorq
w postaci prefabrykowanych gotowych siatek zgrzewalnych.
Przyktadowe siatki pokazano na przekrojach pod rzutem.
Stal na siatki zgrzewalne.
Beton C20/25 XC1
Stal zbrojeniowa (fyk=500MPaq, ciqgliwost B)
Stal strzemion; nyk 500MPa, ciggliwost A)
Otulina m’_‘!””,_n_ 2cm
l/ ]
STROP NAD @ARTEREMSW“W
BRANZA
PROJEKT MURATOR y KONSTR.
OBIEKT BUDYNEK US[UGOWY _
ADRES Git. KUZULHU®
BUDOWY : kei17 &1 ASKI
AUTOR mgr inz. Jarostow Stryjewsl;i' o V e
PROJEKTU upr.nr MAZ,/0466 /POOK /11 /
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarostow Wierzbicki Ll T
PROJEKT upr.nr MAZ/0385/PWBKb /gy inz. arch. ‘,ﬁ,&/(
ADAPTUJACY Ba e JEKTANT |™= |
w zakresie rch. i konsir
upr. bud: 5/79/29\
WM NR RYS
WM. MURATOR PROJEKT K?
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZA
Skala 1:100

1320

420

1764 @ @4
L
i
|
|
|

l

|

l

|

!

|
"I
Ee=r e ARG

360

| SL=2a
===

|
|
|
|
|
I
:

f

l
: ' =

<+ . <« H
g8 | o3 |t 2
E 8 | >
g b =
! g ||
SL-5 | % I SL=5
————————————————————————— = — b e —@
NN 2119/N150 i
NEN spod’+5.
1764
\zakres wiefica W4
)

[
440

180

Beton

Stal zbrojeniowa
Stal strzemLoerf—ﬂ\(\f

Otulina

mgr ing. W L-"l’:,’t

d projekioway
w speciainosei K\Jz

nfovwd LB/ HCOK/GY
it

182 cgraniczen
akeyino-pudowlen

20/25 XC

» -_ ‘I
inZ, 1

(fyk=500MPa, ciqgliwost B)
—SOOMPG ciqgliwosé A)

(ONSTRURCAA PODDASA

A 1:100

PROJEKT MURATOR

BRANZA

KONSTR.

OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY
ADRES Uz, Wt 6u/d
BUDOWY ﬁ"‘ 1"'3 KAZuzsun ,‘1" P
AUTOR mgqr inz. Jarosfaw Stryjewski - o ms
PROJEKTU upr.nr MAZ/0466/POOK/fIFR . HSTAZ & s‘-
SPRAWDZAJACY | maqr inz. Jarostaw Wierzbicki sl
PROJEKT upr.nr MAZ/0385/PWBKb,/16 'v(‘(
ADAPTUJACY .
WM " "k
MUEEE
WM. MURATOR PROJEKT 2q
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Wieniec W1,

Lcatk=35.50mb

Skala 1:20
Koniec preta gwint.
gwint sruby M16 Nakr. M16 7>
22 Podkt. 817
7\ Pret 916 > 23

p—rt
L=4oem) + 54

16

strop z 0,1,2
stron /

%‘*
ol
-
y

P G

<

NR(2)co 20cm [,

Nadproze N2, L=2.00m

H 2.79

Skala 1:20

1 3.34

Wieniec W2, Lcatk=43.00mb

Skala 1:20

strop z 1
lub 2 stron ~

NRmo

Belka W3, L=1.23m

Skala 1:20

+ 3.34

24

2 W

\4 NR(1)

16,r

NR(2)co 20cm /

HINT

T\ (D

Nadproze N1,

Skala 1:20
+ 2.34

~<+
o~

NR(3)co 20em/ \_\

4 NR(1)

L=2.40m

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

6%

20cm/ -,

¢6 LZ100cm

Zebro rozdzielcze ZR—1
Lcatk.=17.50m

NR@CO 15¢m

{

NR(Deo 20cm/ NN\

. %,

(=}
N

'
5

f=l
o~

NR(3)96 L=90cm

Zebro Z

E-01, sztuk 1,

Skala 1:20

0 4

S

Wymian WZ-1, sztuk 2 L=1.20m

Skala 1:20

H 3.54

/NR@CO 15¢m

d
~
NI

4 NR

ki

L=4,16m

\Koﬁce belek rozkué,

zbrojenie opieraé na

Skala 1:20 " i
+ 3.34
, \ | F LL/
y ;
% b % 4 NR§ )
12 | 9|

NR(11)#12 L=150cm

-—

Wieniec W5, Lcatk=7.50mb
Skala 1:20

6 L=66cm

H 5.815

(=]
e ]

NR@O 20cm

Zebro ZE-02, sztuk 1,

Skala 1:20

4 NR(1)

g/)&\

.2 ;

L=3,96m

/////.@M

zbroj. zebra min. 15cm Q

130

hY

(=
N

20

%,

e
9

=
~N

NR(3)#6 L=90cm

Wieniec W4, Lcatk=17.50mb

Skala 1:20

Koniec preta gwint.
gwint $ruby M16

Pret 916

NR(2)eo 20cm

L=450m+ 6.375

Nakr. M16 @
Podki. 917 @

Detal A
kotwienia sfupa
Skagla 1;,20

Nr | Srednica D%:rgct):c llogé Dtugo$é [m]
prete) Imm] | fom) |5 [ T @6 [ e [ o | o
WIENCE | BELKI

1 ®12[ mb | mb 530,0

2 | o6 100 | 530 | 530,0

3 |96 90 | 31| 27,9

4 |6 96 | 44 | 42,2

5 |26 66 | 59 | 38,9

6 ®12| 486 | 6 29,2

7 12| 466 | 12 55,9

8 | %6 154 | 21 | 323

9 |6 78 4 | 31

10 12| 120 | 8 9,6

11 ¢12| 150 | 8 12,0
DlugoSE ogotem [m] 6745 | 00 | 6367 | 0,0 0,0
Ciezar 1mb 0,222 | 0,395 | 0,888 | 1,210 | 2,470
Ciezar ogélem [kg] 149,7 0,0 565,4 0,0 0,0
Ciezar razem [kgl 715 kg |

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ

Nr Opis Rodzaj|Dlugosé¢| Masa |llo$é| Masa
preta| elementu stali cm |elementu| szt. kg
kg
KOTWY MURLATY
21 [Pret®18 S235JR| 45 0,711 58 | 41,2
22 |[Blacha 6x80x80|S235JR] - 0,301 58 17,5
23 |Podkiadka ®17 | kl. 4.8 - 0,011 58 0,6
24 |Nakrgtka M16 | kI. 4.8 - 0,032 58 1,9
RAZEM 61,2
mgr inz. Wigle Iw)aﬁ
Upl"awni<7 /3 /d viane
ewid. LE&/ f{ﬂ; GOKX/09
do projakio) ;‘wa graniczed
NAG: @ speciaiod c// '{Iﬂlf\ﬁjiﬂﬂ Budowics

1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewnegtrznymi.
2. Zbrojenie zeber rozdzielczych zakotwi€é w wieficach

na conajmniej 50cm.

3. Rozstaw kotew murtaty maksymalnie co 150cm.
Kotwy rozmiesci¢ tak aby nie kolidowaty z krokwiami.

Beton

Stal zbrojeniowa

Stal strzemlomf T

v

€20/25 XCi

(fyk=500MPa, cigqliwost B)

Otulina

inz. K1Y 2cm

(fj'/k;SOOMPo ciqgliwosé A)

E SKALA 120
=Ll e WIENCE, Bl
: Ik { & ; : 3 d 4 NRETE) PROJEKT MURATOR KONSTR.
AN A g (10) fen D7, WX B577
: /10 ‘12 : : j — 4 / / /\( o —A—t— wieniec iilgg BUDYNEK USLUGOWY ——
3 NR(6) 2x NR(4 o 15¢cm 6 NRO / 2X NRQO 15¢cm 2 HR BUDOWY 5”‘”" b ‘.“" =;
= = AUTOR mgr inz. Jarosfow Stryjewski - ' § ROy
& PROJEKTU upr.nr MAZ/0466 /POOK /11 Y/
‘QI (456, |2 lﬂl 436, B 2 > ‘ SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarostaw Wierzbicki e 0
- b Vi PROJEKT upr.nr MAZ,/0385/PWBKb /16 v
NR(6)#12 L=486cm NR(7)#12 L=466cm it oy B
NR(4)26 L=96cm NR(8)#6 L=154cm ‘PROJEKTANT |_
23 S 52 S w zakresig archwj konst
- 7 NR(9)96 L=78cm upL_ U 95/79(Z
& S & S WM \ MR RYS
! . me | WM. MURATOR PROJEKT * | K /1
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Stup SL—=3, sztuk 1
Skala 1: 20

Stup SL—4, sztuk 1
Skala 1:20

i

b 8

4 9.815

Stup SL-2, sztuk 1
Skala 1:20

podciqgg P-01 -1 &
3 wieniec W2 3 wieniec W2
leniec 3 NR@/ . g
15) / + 3.34 N 15 /
[ ] + _\F g /; |
8 j }/ 8 3T S / \{ 2 %
e L
=l 2 PRZEKRGY A-A .
Skala 1:20 ZE
ZE L O ) S
T AR/ )/ .
e ié’
18
JB 5 i/ NR(4)86 L=86cm \iA A lL \iB 5 IL
i PRZEKROJ B-B . i
Sg o Skala 1:20 3 Sz 5
E 24 %E NR@ < | 24 E 24 || %Té,
o~ *% < N nadproze N2 ~ *3
5 { é 5]~ przerwa robocza =
@ = 2| g2ss [ @
= Y/ /) E ENSES i E
%
B75 g‘g
18 r
NR = TO
@¢6 [=82em | -—““““——%TE' J
: S : Tf:g: :/ T
4 NR@/ = 4 NRD_/ g = 4 NR@/ e
Prety tdcznikowe ~G cznikowe % Prety tdcznikowe ~
xE ZE e
wg rys. fundom\ =3 : fundom\ z3 _55g Tys. fundam.\ 3
AV A A\ Al \ I X T
Stopa FS—1 Stopa Fs-2 Stopa FS-3

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Dlugos¢

Nr |Srednica llogé Dlugo$é [m]
preta] [mm] pryta szt.
[cm] e | o0 [ 12 [ 916 [ ¢20
SLUPY ZELBETOWE
1 o12] 469 [ 4 18,8
2 |96 82 | 56| 459
3 o12] 653 | 8 52,2
4 |96 86 | 46 | 39,6
Diugo$é ogélem [m] 85,5 0,0 71,0 0,0 0,0
Cigzar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
Ciezar ogétem [kg] 19,0 0,0 63,0 0,0 0,0
Ciezar razem [kg] 82 kg

nr QW!d RE] /95(76/09
do proj show;ma( DEF dgranteze
W speciainodel ke /s/fm:{"yk\q -Butows, .
UWAGI:
1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewnetrznymi.

Beton C20/25 XCt

Stal zbrojeniowa (fyk=500MPa, ciggliwost B)
Stal strzemlor,g A {fyk=500MPa, ciggliwost A)
Otuling iz © )

StUPY SL—'J,?L i

PROJEKT MURATOR KONSTR,
OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY 17, it 65/7

ADRES T

BUDOWY oil. BU&L AU n

AUTOR mgr inz. Jarostaw Stryjewski “f . KS[AZ ¢ ﬁ“}‘fg’ ]
PROJEKTU upr.nr MAZ /0466 /POOK /11 f
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarostow Wierzbicki mer inz. arch. P
PROJEKT uprnr MAZ/0385 /PYBK 15, T8 e

PROJEKTANTmms [
ADAPTUJACY w zakres ch. i komstr U

Jﬁyz 2:

sl | Wi MRATOR PROJEKT K2 /2

PROJEKT




406cm

NR(1)p12 L

S’(up Sl_—1, SZtUk 4 PRZEKRC’)J A, ' .ZEZ:;‘J\Q\:’EIE?\{I'ESTALIZBROJEI\?I'OWEJ
Skala 1:20 Skala 1:20 prl\;:a srfn?::;a preta “sozstc Duese
dla stupdw podcigg P—02 NR(2) [em] e T ] o2 | oin | 920
gkr?jnycg _ SLUPY ZELBETOWE
{OK_poaciqal, 334 1 &12] 406 | 16 65.0
. - & 7 |6 82 | 172| 141,0
“ l| | / 3 12| 245 | 8 196
2 ®12| 300 | 4 12,0
| | 8 4 NR(4) U Dlugos¢ ogdlem [m] 47,0 | 00 | 9,6 | 00 | 00
l | | —24 Ciezar 1mb 0222 | 0617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
! = Lo Z _ A _ Ciezar ogétem [kg] 31,3 0,0 85,7 0,0 0,0
PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B-B Getaregon oL o 10
« Skala 1:20 Skala 1:20
3 NR(2) NR(2)
& : Stup SL-95, sztuk T
\ { xI Skala 1:20 Wieniec W4
L 4w // 'R/ / [/ / 4 6.375
. 24 24 i A
sz  Stup SL—2q, sztuk T o Stup SL-3a, sztuk 1
9‘ sle Skala 1:20 Podciqg P01 | 4 Skala 1:20
T8 Podcigg P-01
NR(2)s6 L=82cm %_ms . MS
7 — = L l 1%
| i T 2 J td
\]A A L ) | .
@% iﬂ@_é/ N§ ® g;, _3 NR N§ = mgr inz. Wisletg Rp2anska
%5 | - Uprawnienia ;}9//;\,- té(;.e
:Eg 2 // * nr ewid. LBS,”'L'/, COKR/CY
9 - _ Giflﬂfﬂi-'?%ﬁfl‘h‘ﬁ‘;?/a;,ez cgraniczed
Q L 4 NR(4 0 w speciainasei ko 3}//‘»-!3{03"&10“&320»-.':;_.-);
o & He = a1 - = G ¥ UWAG!: //
3 1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewngtrznymi.
< < © 2
i . S .
-l o R 2§ © R
o~ e e aai-_; I¥e)
s £ = l = 4 Bet
= N | P n C C L | sl Stal zbrojeniowa (fyk=500MPa, ciggliwost B)
» s @_/» i o £ 1R g L Stal strzemion (fyk=500MPq, ciggliwost A)
1 — |24 |} -2 S | 24 L o4 |l 5% . PROJEK I o0
1 - = 3 n Ry o
N~ k | I ) | | I Otulina 2 epfefyerdem
0! = © o TN SEAL 1:20
\]B - tl/ 1 JB i B':L SKUPY SL_1,2‘€],30,5 BRANZA
cznikowe % orety tdcznik PROJEKT MURATOR —__|KONSTR.
— Il s o | @3 gty 1qeznivawe % | o3 OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY U2, it 2777
T g £ wg rys. [K2/1 z g Z £ ADRES gM. KOZUCHOW
- 75— l‘ ~% ~2 | { ~2 BUDOWY iy e
H 3.34 4 334 AUTOR mgr inz. Jarostaw Stryjewski R
| { ! 4+ PROJEKTU upr.nr MAZ/0466,/POOK /11 /
. UV“) \ SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarosfow Wierzbicki o U
s PROJEKT uprr MAZ/0385/PWBKD/16 L m' {
—‘ ADAPTUJACY Barbgra Mikolajczt® |
‘ PRODJEKTANT
w zakresie arch. i kohstr
upr, ﬂz&Qs#\g/z;
WIN | :
WM. MURATOR PROSEKT (K2 /3
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Podcigg P-0T, sztuk251, poz. obl. 4.1

| Skala 1 NR(4)#20 L=1200cm
| e NR(6 920 L=600cm
| 0 2 NR = I 2WwGr 3G i
| @ << @
II | |
l ‘ 1
o | 3 i
, ! -
k < | |
| \3 NR(2)+ 3 NR(7) SL-3a ) | \O2MR 2 sl-201 !
| a — 37 NR(Cho 30cm o 30, 7 NR(Dro 25am 4l <C 14 NR o 30cm A |
S 1296 I ~ 3% Lk,
; NR(3)$20 L=1200cm NR(2#20 L=636ern
= C
| NR(7)#20 L=900cm
| NR(9)#12 L=1200cm |
|
NR(4)#20 L=1200cm |
NR(5)220 L=760cm O o =]
z |
2 < " 2 NR(5 oD 2 NR |
® © |
| | ' N
| |
| |
- |
j -
| |
L NsL-4 3 NR \3 NR(2M+ 3 NR(7) |
| B ) 37 NR(C}o 30cm @] = |
:‘L: zh’ * B 1296 [ LS LR SR %o ‘rﬁzrf!}{ I{L RL’}’:(,LI‘\)JG
NR(3)$20 L=1200cm ot L
ag p ;8 3T De raniczes
N R@q) 20 L=900cm w s'pe(cljéIr\$0$ci?z{x/:’nstruifé'gﬁ)-b?utdzou:k’ 3
NR(8)912 L=620cm NR(9)#12 L=1200cm |
2 2 x —
PRZEKROJ, A—A PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C ~, =
Pret 16 Pret 16 Pret 16 NR .¢6 L=29cm ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PODC| G P . O’T ' ”G wihosa X 1:25
@ L=45cm,~X\ . @ L=45cm ™\ @ L=45cm ™\ * , R % (A2 ) T eI
2 NR( 4 o #5815 ©| #5815 wo| #5815 Nr | Srednica|2"V998¢ (s Dlugo$é [m] CAL L
E . 1 pretal [mm] | P2 |z PROJEKT MURATOR W77 TKONSTR,
i [cm] %6 | 8 | 12 | o6 | @20 T YW
3 NR(S) 2 NR(D) J 2 NR(D) —yo PODCIAG P-01 iEEEKST BUDYNEK USLUGOWY D7, V65 /7
i f P 1 | 208 | 58 120,6 en CHD ¥
BUDOWY -
4 NR@ / S 4 NR@ / 2 4 NR@ / =] i " :zi z:g 1625§0 g ;g; AUTOR mgr inz. Jarostow Stryjewski’’ 1l . ‘ yﬂ'
‘ 3 MR < ‘ R R : . f‘;g PROJEKTU upr.nr MAZ,/0466 /POOK /11 ) /
INWNR (10)co 40cm NNR({0)co 40cm INWNR(10)co 40cm R 2 SPRAWDZAJACY | mgr inz. Jarostow Wierzbicki o //L ,
*NR b J*NR — . *‘"NR . e 5 : PROJEKT upr.nr MAZ/0385/PWBKb /16 {1
\ ( ) ; A ; mgr inZ. arch. [ees U\
2 NR(2 3 NR(3 3 NR(3 " IR LT - POAFTLAGE Barbegd, Mikolajczhe
NR(1 8 L=208cm oSt o T ' PRQJEKTANT
Beton €25/30 XC1  [cerim AREC AR AR RS w zakregle grch. Lkorst
UWAGI: - " Ciezar ogdlem [kg] 28 | 477 | 646 | 00 | 3293 upr,bud. /Zg
1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewngtrznymi. Stal ZbrOJenIOWO f)k=500MP0- Clqg"W°§5 B Ciezar razemg[k 1 ' ' ' ,';44 k : T
2. Rozstaw kotew mocujqcych murtaty maksymalnie co 150 cm Stal strzemion fyk=500MPa, ciggliwost B < 4 2 MWMM R / NK
3. Wykaz stali profilowanej wg. rysunku K2/1. Otulina 2.5cm WM. MURATOR PROJEKT 2 4
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Podciqg P-02, Sskglt(]uﬁ<:215, poz. obl. 3.3

NR(3)#12 L=930cm

5

|
e

890

é,17 5%,12 %5 17 17 5%,12%5 17,17 5%,12 %5,17 A7 5%,12 %51.16 L 16 3, 2& 916 16 5212 25,17 17 ,5%,12 %5 17,17 Fi%ﬂ %5‘17 17 é%JZ 20,16 16 3,
i “ kL 1 A A | A a oy ikl a A 7 a A % L)

20

)

WA LA

LA LA L TIATT A

2& 3.16 ,16 5
| L) a 1

P am—| -
< @
17 5212 25,17 J17 5%,12 %5,17 é _
5 Il
R A

2 NR
122517 .17 5212 25N7

|3

| F L1
SL-1 =11 | 28R/ sl-11
2 5, 23 NR(QD) A B 27 NR(D) A B 23 NR(D) ; 2 |
- ql,— 261 " zﬁ " 276 £ 2£ . 261 ¥V
NR@MZ [=886cm <C
i
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
PRZEKROJ A-A POdCiqg P—OB, sztuk 2 Nr | $rednica D‘:rge‘t’:é llosé Diugo$é [m]
J334 2 NR§;2 poZ. O |'8k31.4f 2'—5:1-56m preta) Il | fom) | 5% @6 [ @10 [ @12 [ @16 [ %0
- ala 1: :
T BELKI ZELBETOWE
< Pret ¢16
g 07 @m S 102_] 30 | 30,6
. % J | 334 2 12| 886 | 2 17,7
; Q @ NI 3 P12] 930 | 2 18,6
2 NR(2 N—R@ - 2 NR@ 4 e12] 196 | 2 3,9
70 8 v 5 12| 230 | 2 4,6
24 NR®¢6 L=102¢cm <F Diugo$¢ ogdlem [m] 30,6 0,0 | 4438 0,0 0,0
NR 0 20cm Ciezar 1mb 0,222 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470
2 NR( 4 Ciezar ogotem [kg] 6,8 0,0 39,8 0,0 0,0
. 24 Ciezar razem [kq] 47 kg
196,
NR(4)p12 L=196cm Mar ng. Wiglerh Résansic
Uprawnjgms/s, dowiane
200 ar ewid, YBSGAT6/2001 /00
2 2 o d".?miejéﬂ@"-‘fnia bez cgianiczen
W speciainagei dinstrukeyine- budov,
NR(5 912 L=230cm UWAGE L/ R
1. Wymiary strzemion sq wymiarami zewnetrznymi.
2. Rozstaw kotew mocujgcych murtaty maksymalnie co 150 cm
3. Wykaz stali profilowanej wg. rysunku K2/1.
= NT
k YOy
SKALA 125
PODCIAGI P—02,03
PROJEKT MURATOR - KONSTR.
OBIEKT BUDYNEK USkuGowy U2, HE 63/
ADRES BN, KOZUGHOW
BUDOWY
AUTOR mgr inz. Jarostaw Stryjewski' - * -
PROJEKTU upr.nr MAZ /0466 /POOK /11
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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

11.  INSTALACJA WODNA

Zaklada sig, ze Zrodlem zimnej wody jest miejska sie¢ wodociaggowa. Woda doprowadzana bedzie do budynku
przytaczem wodociagowym z rur polietylenowych PN 10 (SDR 17) o $rednicy 40 x 2,4 mm. Na wlocie wody
projektuje sig zestaw wodomierzowy zamontowany na $cianie na wysokosci 0.8 m nad podioga. Projekt przylacza
wodociggowego stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.
Za wodomierzem nalezy zamontowac filtr dn 25 i zawor antyskazeniowy dn 25 typu EA zabezpieczajacy przed
wtornym zanieczyszczeniem wody wodociagowej.
Zaprojektowano dwa punkty poboru wody do podiewania ogrodu. Oba hydranty ogrodowe ( HO ) ze wzgledu na
mozliwos¢ rozliczania zuzycia wody przy pomocy oddzielnego wodomierza nalezy zasila¢ z oddzielnej galezi.
Na galezi zasilajacej hydranty ogrodowe, za wodomierzem, nalezy zamontowag izolator przeplywow zwrotnych typu
CA o $rednicy dn 20. Nalezy pamigtac o spuszczeniu wody z hydrantow ogrodowych na okres zimy.
Przed zestawem do napelniania instalacji ¢.0. zamontowa¢ izolator przeplywow zwrotnych o $rednicy dn 15 typu CA.
Polgczenie to musi by¢ wykonane jako rozigczne.
Zrédlem cieplej wody jest podgrzewacz pojemnosciowy 120 | zainstalowany w pomieszczeniu gospodarczym
zasilany woda grzejna z kotfa na gaz. Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna by¢ nie nizsza niz 55 °C i
nie wyZzsza niz 60 °C. Zaprojektowano instalacje wody cieplej z cyrkulacja. Na przewodzie cyrkulacyjnym, przed
podgrzewaczem, nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna.
Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, grubosciennych PN20 (SDR 6), faczonych przez
zgrzewanie.
Przewody cieplej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20 (SDR 6)
stabilizowanych wkiadka aluminiowa, taczonych przez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur stabilizowanych wykona¢ wedlug wytycznych producenta.
Polaczenia rur z armatura nalezy wykonac poprzez ztaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienia polaczen
gwintowanych wykonac tasma teflonowa,
Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzié réwnolegle do siebie w pomieszczeniu gospodarczym, dalej w
warstwach podiogowych. Podej$cia do urzadzen sanitarnych prowadzié w bruzdach $ciennych.
Dia rur prowadzonych w podiodze minimalne przykrycie wylewka betonowg wynosi 4 cm, a dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sig stosowanie
siatki tynkarskiej.
Przejscia przewodow przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypelnionych elastyczng
masg uszczelniajaca.
Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzdach $ciennych mocowat do konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, przewody prowadzone w kotlowni mocowaé za pomoca obejm metalowych z wkiadkg gumowa z
rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling np.: z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm. Przewody wody cieplej i
cyrkulacii zaizolowac zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013 r. ( zalgcznik do rozporzadzenia; tabela pkt. 1.5 )
otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym o grubosciach:

6 mm dla przewodéw uktadanych w podiodze;

10 mm lub 15 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w $cianach:

20 mm lub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchu;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonac probg szczelnosci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia
roboczego nie mniejszym niz 4 bar.
Jako armaturg odcinajaca stosowaé zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieplej PN10, 120° C).

OBLICZENIA:
Obliczenia wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706 na podstawie sumy przeplywéw jednostkowych q
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:

29n=1,591s

q=0,682 (£qn.) 945- 0,14 = 0,76/s
Przeptyw obliczeniowy wody cieptej:

2qn=0281ls

q=0,682 (£qn.) 045- 0,14 = 0,24 /s
Warto$¢ przeptywu obliczeniowego postuzy do doboru srednic przewodow i do doboru wodomierza.
Dobér wodomierza:

q = 0,76 I/s =2,75 m¥h

Qw =2x2,75 =550 m3h
Dobrano wodomierz skrzydelkowy Dn 25 o przeplywie nominalnym Qn =3,5 m3/h i Qmax =7,0 m¥h
Strata ci$nienia na wodomierzu wynosi 1,5 m H20

&
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1.2.

Dobor zestawu wodomierzowego wraz z oddzielnie opracowanym projektem przytacza nalezy uzgodnié
z przedsigbiorstwem bedacym wiacicielem wodociggu.

Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 40 uzytkownikow:
Qasr =40 x40 l/d/os. = 1600 I/ dobe
Przewidywane zuzycie cieplej wody przez 40 uzytkownikow:
Qasr =40 x 20 /d/os. = 800 I/ dobe
Dobér zasobnika cieplej wody
Dobor zasobnika okreslono w oparciu o potrzebne ilosci ciepla przy zalozeniu, ze maksymalny pobér cieplej wody o
temperaturze 40° C wystapi przy korzystaniu z 1 zlewu i 2 umywalek w czasie 12 minut, Temp. cieplej wody w
zasobniku - 60° C, temp. zimnej wody - 10° C.
Maksymalne zapotrzebowanie ciepla na podgrzanie cieptej wody wynosi:
Qzap = (1x25 + 2 x 15) x (40-10) x 1,163x 103 = 1,92 kWh
llos¢ ciepta potrzebna na podgrzanie wody w projektowanym zasobniku o poj. 120 | wynosi:
Qzas = 120 x (60-10) x 1,163x 10-3 = 6,98 kWh
llo$¢ ciepta dostarczana przez grzaike elektryczna;
Qgrz =2 x 12/60 = 0,40 kWh
Qzas + Qgrz = 6,98 + 0,40 = 7,38 kWh > Qzap = 1,92 kWh

Dobrany zasobnik cieptej wody o pojemnosci 120 | w kombinacji z dobranym kotlem, lub opcjonalnie z grzatkg
elektryczng o mocy 2.0 kW, pelnia warunki odpowiedniego przygotowania zaktadanej ilosci cieplej wody o
wymaganych parametrach.
Grzalka elekiryczna jest standardowo wyposazona w termostat regulujacy temperature cieplej wody w zasobniku.
Grzalke nalezy zasili¢ z gniazda elektrycznego 1x230 V.
Minimalne cisnienie w instalacji na wlocie wody do budynku (wg wynikéw obliczer programu komputeroweqo
Audytor H20) wynosi:

Pmin = 20,2 m st. wody
Dane do doboru pompy cyrkulacyjne;:
Pojemnos¢ instalacji cieplej wody wraz z przewodami cyrkulagji: V= 15,4 |
Straty cisnienia na cyrkulacji : Ap= 0,33 m sl. wody (3300 Pa)
Przeplyw wody cyrkulacyjnej G = 48,0 I/h
Dobrano jako przyktadowg pompg cyrkulacyjng Star-Z NOVA lub inng o podobnych parametrach technicznych.
Zaleca sig zastosowanie sterowania pompy czujnikiem temperatury wody cyrkulacyjnej, programatorem czasowym
lub wyposazonych w oba warianty sterowania razem.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjna o $rednicy 425 mm
lub, w wypadku terendw nieuzbrojonych, do zbiorika bezodptywowego, badz-przydomowej-eczyszezalni-Seickow.
Projekt przykanalika stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

llos¢ Sciekow sanitarnych odprowadzanych w ciagu doby przyjeto jako 95% zuzywanej wody.

Dla 40 osob ilo$¢ $ciekow wynosi: 1,52 m3 / dobe.

W pomieszczeniu gospodarczym i we dla niepeinosprawnych zaprojektowano wpust podiogowy z syfonem i
osadnikiem.

Scieki z urzadzen sanitarnych sprowadzane beda podejsciami do wspolnych pionow i dalej do pozioméw
prowadzonych pod podioga budynku.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzié w bruzdach $ciennych. Odplyw z zaworu bezpieczenstwa w pom.
gospod. wykona¢ bez syfonu.

Pion nr 1 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyé wywiewka. Na pionie nr 1 nalezy zamontowa¢
rewizjg na wysokosci 0,5 m nad podioga i zapewni¢ do niej dostep.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ w gruncie, pod posadzka, z zachowaniem pokazanych na rysunku spadkow w
kierunku wylotu kanalizacyjnego z budynku. Na wylocie kanalizacji nalezy zamontowa czyszczak przykryty szczelng
pokrywa.

Podejscia do urzadzen sanitarnych i piony do poziomu podiogi, nalezy wykonat z rur i ksztaltek kielichowych PVC
lub PP. Poziomy prowadzone pod podioga, w gruncie, z rur kielichowych PVC-U przeznaczonych do ukladania w
ziemi. Rury uszczelniane za pomoca pierscienia uszczelniajacego.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez $ciany fundamentowe i pod fawami, nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PE o dwa rozmiary wigkszych od biegnacego w nich przewodu. Rury w tulejach prowadzi¢ na plozach
dystansowych. Przewody ukladac na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé poprzez obserwacje w czasie swobodnego
przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napelnieniu instalacji wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem.

W
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje si¢ instalacjg o parametrach 55/45°C, wodna, pompowa systemu zamknigtego.

Obliczenia wykonano zgodnie z normami: PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-82/B-02403.

Do obliczen przyjgto zewnetrzna temperature obliczeniowa dla Il strefy klimatycznej (tz=-20°C) i nastepujace
temperatury w po??'i{eszczeniach: pokoje, kuchnia, korytarz, w.c., +20°C, kotlownia +8°C, przedsionek +16°C.
Przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013
r. ( zalaeznik do rozpc}hzqdzenia; tabela pkt. 1.1i1.2).

Wspolczynniki przenika\nia przegrod budowlanych, straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano
przy pomocy programu Al ytor-OZC i Audytor-CO.

Wyniki obliczen:

e projektowe obcigzenie cieplne budynku 16986 W

e temperatura zasilania /powratu 55/45 °C

e opor hydrauliczny instalacii \2 8.0 kPa

o calkowity strumien wody w instalagji 1.46 m3h

e pojemno$¢ wodna instalaci x 150 |

Projektuje sig rozprowadzenie przewodgw w systemie rozdzielaczowym. Mosiezne rozdzielacze umieszczone bedq

w stalowych szafkach natynkowych Iub\podtynkowych w zalezno$ci od wyboru Inwestora.

Przewody rozdzielcze prowadzace od kot)%go rozdzielaczy wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych,
faczonych przez zgrzewanie. W obrebie kotlowni, przy podiaczaniu urzadzen stanowigcych osprzet instalacji jak
zawory, pompy i inne, przewody nalezy wykohat z rur stalowych czarmych (ze szwem) lub miedzianych. Podejscia
od rozdzielaczy do grzejnikéw wykona¢ z rur PE-X 16x2mm z warstwa antydyfuzyjna faczonych poprzez zaciskowe
zlaczki skrecane.

Przewody prowadzi¢ w warstwach podiogowych, padejcia do grzejnikéw w bruzdach $ciennych.

Dia rur prowadzonych, w podiodze minimalne przykrycie wylewka betonowa wynosi 4 cm, a dia rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych migimalna grubo$¢ warstwy tynku\wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie
siatki tynkarskiej.

Przejscia przewodow przeg $ciany wykonac w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych wypeinionych elastyczng
masg uszczelniajaca.
Przewody prowadzone w warstwach podiogowych i bruzdach\$ciennych mocowac do konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, przewody prowadzohe w kottowni mocowa¢ za pom%iobejm metalowych z wkiadka gumowg z

rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Przewody centralnego ogrzewania\zaizolowaé zgodnie z Dz. Ust. poz. 926 z dn. 13.08.2013 1. ( zatacznik do
rozporzadzenia; tabela pkt. 1.5 ) otuling np.: ze spienionej pianki polietylenowej w plaszczu winylowym o
grubosciach: \

6 mm dla przewodéw ukladanysh w podiodze;

10 mm lub 15 mm (w zaleznoéciQQd $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur w $cianach;

20 mm lub 30 mm ( w zaleznosci od $rednicy przewodu ) przy prowadzeniu rur po wierzchuy;
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonaé probe szczelnosci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagow'z tworzyw sztucznych” przy ciénieniu nie mniejszym niz 4 bar,
Jezeli zalecenia producenta rur odnosnie prob dignieniowych sa bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy
wykonac zgodnie z nimi.
Projektuje sig grzejniki stalowe, plytowe z podtacz
W we projektuje sie grzejniki stalowe, drabinkowe.
Ze wzgledu na szeroka ofertg rynkowa grzejnikow, pozostawia sie mozliwos¢ wyboru ko kretnego typu Inwestorowi.
W zwigzku z tym, przed zakupem grzejnika nalezy skonsultowaé w firmie dystrybucyjnej Zliwos¢ jego
zastosowania pod wzgledem wydajnosci cieplnej i wymiargw podanych w opracowaniu. Przy, doborze nalezy
bezwzglednie pamigtac o zastosowaniu odpowiednich wspdlczynnikow korekeyjnych ze wzgl%%g1 na parametry
instalacji, stopier obudowy grzejnika, miejsce montazu, mozliwosé okresowego podniesienia temperatury, a dla
grzejnikow tazienkowych dodatkowo uwzglednic koniecznosé 2wiekszenia jego wydajnosci ze w ledu na mozliwo$c
przykrycia go suszacg sie garderobg lub recznikami. Zg\
Dla sprawnego oddawania ciepta grzejnik powinien by¢ zawieszony tak, by jego spod znajdowat sie min. 10 cm nad
podioga ( grzejniki tazienkowe, drabinkowe — 15 cm, ze wzgledu na'mozliwosé zamontowania grzatki elektrycznej ),
a wierzch 10 cm pod parapetem okiennym w przypadku grzejnikéw umieszczonych pod oknami.
Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. realizowana jest poprzez zawory termostatyczne przy grzejnikach
drabinkowych i dekoracyjnych, a przy grzejnikach plytowych z zasilaniem\od dolu przez wkiadke zaworowg
fabrycznie wkrecong w grzejnik.
Wszystkie zawory i wkiadki zaworowe majg mozliwo$é ustawienia nastawy wstepnej, ktérej warto$¢ opisano na
rysunku rozwinigcia instalacji przy danym grzejniku. \B
Podejscia do grzejnikéw plytowych, wychodzagce ze $ciany wykonaé poprzez bl k\l zaworowe 0 rozstawie 50 mm
umozliwiajgce odcigcie i demontaz pojedynczego grzejnika. Na galazkach powrotr\<h grzejnikéw drabinkowych

iem od dolu, z wbudowang termbstatyczng wktadka zaworowa,

zamontowac zawory odcinajgce.
Glowice termostatyczne pasujace do zastosowanych zaworéw i wkladek grzejnikowych,
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1.4,

do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wiec:

e powinny by¢ zamontowane poziomo;

* nie mogq by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych lub urzadzen domowych emitujgcych
cieplo;

* nie moga by¢ osloniete np. gest firanka, zastona, zastawione meblami;

* nie mozna umieszczac glowic zaworéw we Wnekach lub pod szerokim parapetem;

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany bedzig termostat pokojowy nie nalezy montowaé glowic

termostatycznych.

W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zamontowa¢ przy zaworach glowice termostatyczne ze zdalnym

czujnikiem, chyba ze bedzie tam zamontowany termostat pokojowy — w takim przypadku glowicy nie montowac w

ogéle.

Do czasu zakoriczenia prac budowlanych i montazowych glowice zaworéw powinny by¢ zastapione kapturkami

ochronnymi.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach, a przy rozdzielaczach przez odpowietrzniki

automatyczne %" z zaworem stopowym.

Napelnianie  odwodnienie instalacji zgodnie z rozwigzaniem opisaqym w rozdziale dotyczacym kottowni.

Jako armature odcinajgca stosowac zawory kulowe gwintowane ( PN10, 120°C).

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i*\Qdbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych” oraz

katalogami i wytycznymi firm bedacych producentami zastosowanych materiatow i urzadzen.

Czuijniki glowic zaworow termostat\xziych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem o temperaturze zblizone;

KOTLOWNIA

Zrodlem ciepta dla potrzeb insta cji c.o. i ciepiej wody uzytkowej bedzie wiszacy kociol kondensacyjny o mocy 18
kW na gaz ziemny, zlokalizowany \v pomieszczeniu gospodarczym.

Kociof ten bedzie obslugiwat:

- obieg ogrzewania grzejnikowego;
- obieg grzania wody uzytkowej z pojenosciowym podgrzewaczem wody o pojemnosci 120 I;

Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody\nalezy zamontowac zawdr bezpieczenstwa 6 bar, przylacze G=1/2", oraz
naczynie wzbiorcze 181 typu D, co zapobiégnie wyciekaniu wody z zaworu bezpieczenstwa. Na wlocie wody zimnej
do zasobnika zamontowac reduktor ci$nienia 4 bar.

Dla wymuszenia obiegu cieplej wody nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjna np.: Star-Z NOVA, 230V, 4.5 W.
Zaleca sig¢ zastosowanie pomp sterowanych c2yjnikiem temperatury wody cyrkulacyjnej, programatorem czasowym
lub wyposazonych w oba warianty sterowania razem.

Zabezpieczenie instalacji ¢.o i pompy ciepla przed\wzrostem ciénienia stanowi zawér bezpieczenstwa 2.5 bar z
przytaczem G=1/2" i naczynie wzbiorcze typu N o pajemnosci catkowitej co najmniej 18,0 | obliczonej wg PN-B-
02414. Jako rozdzielenie hydrauliczne obiegu kotta o obiegéw grzewczych zastosowano sprzegto hydrauliczne.
Odptywy dla przewodéw wyrzutowych zaworow bezpiegzerstwa sprowadzié do kanalizaciji.

Nastawiany recznie tryb pracy pompy: Ap - ¢ (regulacja Wedlug stalej réznicy cisnie ).

W przypadku zastosowania takiego typu pomp z regulacja\elektroniczna obrotow nie zachodzi koniecznosé
stosowania zaworu réznicowego ci$nienia ZRC.
Regulacja obiegow grzewczych poprzez modut sterujacy wspélpracujacy z termostatem pokojowym.

Jako odprowadzenie spalin z kotta | doprowadzenie powietrza do spalania do kotta kondensacyjnego z zamknieta
komora spalania stuzy¢ bedzie przewod systemowy powietrzno-spalinowy o konstrukcji wielowarstwowej o
przekrojach dostosowanych do wymogéw producenta kotla. Spéd komina zakoriczy¢ ksztaltka umozliwiajaca odplyw
kondensatu.

Pozostalg armature znajdujaca si¢ w obrebie pomieszczenia techniczrs;o stanowig zawory kulowe odcinajace,

zawory spustowe oraz zawory zwrotne (PN10, 120°C),
Uzupetnianie wody i napelnianie instalacji c.o. z wodociagu, poprzez zaw‘é\r odcinajgcy i antyskazeniowy Dn15 typu
CA (wg schematu technologicznego). Przed rozpoczeciem napelniania sprawdzié czy wszystkie zawory instalacji sg
otwarte, a wszystkie zawory spustowe zamkniete.
Calosc instalacji podtaczeniowej kotta nalezy wykonaé zgodnie ,Dokumentacja\Techniczno Ruchowg” zakupionego
urzadzenia.
Dla zabezpieczenia podgrzewacza wody nalezy zamontowaé zawér bezpieczeristwa 6 bar, przylacze G=1/2" oraz
przeplywowe naczynie wzbiorcze ( atest PZH ) o pojemnosci 121, co zapobiegnie wyciekaniu wody z zaworu
bezpieczenstwa. Na wlocie wody zimnej do zasobnika zamontowaé reduktor cignienia 4 bar w razie wystepowania
wyzszego cisnienia wody. Odplyw wyrzutowy zaworu bezpieczeristwa sprowadzié nad ejek kanalizacyjny.
Dla potrzeb tadowania zasobnika dobrano pompe energooszczedna z elektroniczna reguilacjg obrotow np. Stratos
PICO 25/1-4, 230V, 3-20 W.
Calos¢ instalacji podtaczeniowej kotta nalezy wykonac zgodnie ,Dokumentacj Techniczno Ruchowg" zakupionego
urzadzenia.

Wentylacja kotlowni.
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1.5,

1.6.

Przy zastosowaniu kotfa z zamknigta komora spalanianie zachodzi koniecznos¢ wykonywania kanalu nawiewnego
poniewaz powietrze do spalania jest doprowadzane do ¥otla przewodem prowadzonym koncentrycznie z przewodem
spalinowym

Wentylacje wywiewng stanowi kanat z wylotem pod stropein pomieszczenia pomieszczenia, murowany z pustakow
systemowych. Powierzchnia przekroju wewnetrznego kanall,wentylacyjnego nie moze byé mniejsza niz 200 cm? (wg
proj. architektonicznego).

Prawidlowe dziatanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczer, oraz przewodéw spalinowych powinno by¢ potwierdzone
dokumentem wydanym przez Okregowy Urzad Kominiarski,

Pierwszy rozruch i regulacje kotla zawsze przeprowadza autoryzowany serwis.

INSTALACJA GAZOWA
Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalacje gazowa od miejsca wejsci
nim zamontowanych. Projekt przylgcza gazu stanowi¢ bedzie oddzielne
Projektowany B«$dynek wyposazony jest w nastepujace odbiorniki gazu:
e kociot gazowy\co, cwu

Projektowang instalacjg gazowa nalezy wykonag z rur stalowych, czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN 10224:2003,
laczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu $cian. Przewody przechdzace przez sciany i stropy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych, posiadajacych $rednice co najmniej o 20 mm wieksza od zewnetrznej Srednicy
przewodu gazowego. Th{eje, wysuna¢ po min 3 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen pomigdzy rura gazowa a
tulejg uzupelni¢ uszczelniepiem elastycznym.
Przewody poziome instalacj\gazowej prowadzié min. 10 cm powyzej innych przewodd instalacyjnych.

Przed kotlem, w tatwo dostgphym miejscu, zamontowac filtr i zawér kulowy do gazu z tadzeniami gwintowanymi.
Instalacje nalezy poddac prébie‘cisnieniowej na szczelnosé za pomoca sprezonego powietrza o nadcisnieniu 50 kPa
przez co najmniej 30 minut.

Przed przystapieniem do wykonania,instalacji wykonawca powinien powiadomi¢ dostawce gazu o terminie
rozpoczegcia robot, oraz ustalic termin\wykonania proby szczelnosci,

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacje zabezpieczy¢ przed korozja i pomalowa.
Instalacjg gazowa nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra nfrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r. 2\pdznigjszymi zmianami. y\

Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ aprobatg techniczng wydang przez IGNIG potwierdzong deklaraq{a\zgodnoéci

azu do budynku do urzadzen gazowych w
racowanie.

z aprobatg techniczng przez producenta.
Pomieszczenie, w ktorym przewidziano zamontowapie kotta gazowego powinno spelnia¢ wymagania Dz. Ust. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r., z pézniejszymi zmianani, ostatnia Dz. Ust. Nr 201, poz. 1238 z dnia 06.11.2008 r. a w
szczegolnosci posiadac sprawnie dziafajaca wentylacjg, grawitacyjna, \
Uwaga:
Punkt pomiarowy lub redukcyjno- pomiarowy z gazomierzem G-4 o przepustowosci nominalnej 4 m3 /h umieszczeny
bedzie w szafce wg wymogdéw miejscowej spétki gazownicz i zlokalizowany w linii ogrodzenia. W przypacdku, gd}:\
kurek gfowny zainstalowany w linii ogrodzenia jest oddalony o «({i\?f:ej niz 10m od budynku, na $cianie budynku \a

dodatkowo nalezy zastosowac zawér odcinajacy. \
Projekt instalacji gazowej wraz z projektem przytacza wykonanym w\oddzie/nym opracowaniu podlegajg uzgodnieniy
Z migjscowym dostawca gazu. \

Wasciciel budynku jest zobowigzany do corocznej kontroli instalaci gaswej i przewoddw kominowych przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. 1

Zuzycie gazu 2E-G20

Zuzycie gazu wyliczono na podstawie nastepujacych danych: \\

¢ warto$¢ opatowa gazu \4,0 MJ/m3

o sprawnos¢ kotla %é‘@%

e liczba mieszkancow 40 0sob

* obliczeniowe roczne zapotrzebowanie energii na cele c.o. 52113\MJ/rok
(z uwzglednieniem zyskow ciepta ) \

* obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.w.u. 15628 MJ/rok

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu wynosi: \

e kociol gazowy o mocy 18 kW -1,70m3/h

Roczne zuzycie gazu wynosi:

¢ centralne ogrzewanie 1473,8 m¥/rok

¢ ciepla woda 441,9 m3/rok

RAZEM 1915,7 m3/rok

WENTYLACJA

1.6.1.1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

We wszystkich toaletach, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu Sali, szatni oraz w salach zaprojektowano kanaly
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

)
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W pomieszczeniu, gdzie zainstalowano kociot gazowy kondensacyjny, bedzie kanal wyciagowy grawitacyjny.

Nawiew powietrza realizowany bedzie przez komin.

Zaleca sig zapewnienie wentylacji strychu poprzez montaz wywiewek wentylacyjnych w dachu.
1.6.1.2. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
W toaletach oraz szatni ( pomieszczenia 0.02, 0.03, 0.09 ) przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang : na

kanalach wentylacyjnych nalezy zamontowac wentylatorki wspomagajace wentylacje o wydajnosci min. 80m3/h (przy

sprezu min. 30 Pa) automatycznie wigczane przy zapalaniu $wiatia w pomieszczeniu.

1.6.1.3. WENTYLACJA GRAWITACYJNA HYBRYDOWA
Przewody wentylacyjne pomieszczen dla wigkszej ilosci os6b (pomieszczenia 0.04 i 0.05) oraz zaplecza sali nalezy
zaopatrzy¢ w nasady kominowe wentylacji hybrydowej zapewniajace mozliwo$¢ zwigkszenia wymiany powietrza gdy
zachodzi taka koniecznosc. Zaprojektowane przewody wentylacyjne zapewniaja odpowiednig wymiane powietrza w
pomieszczeniu przy wytaczonych nasadach kominowych dla 4-7 oséb w malej sali i 20-25 0sob w duzej sali (
obliczenia dla temperatury zewnetrznej 12°C i zapotrzebowania 20 mh/ osobe). Po wigczeniu wentylacji hybrydowej

2, ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI SANITARNYCH

ilo$¢ powietrza mozna zwigkszy¢ do 1000m*h dla duzej sali i 200m?h dla malej sali.

W w/w pomieszczeniach nalezy zapewnic mozliwos¢ okresowego zwiekszenia ilosci powietrza nawiewanego
poprzez montaz nawiewnikow w $cianach zewnetrznych z regulowanym przeplywem powietrza. Wszystkie
nawiewniki ( okienne i $cienne) powinny przy pelnym otwarciu zapewnia¢ przeplyw powietrza na poziomie 1100 m¥h
w duzej sali i 200 m%h w malej sali. W projekcie przyjeto 4 otwory nawiewne w $cianach o przekroju 14x14cm.
Wszystkie okna i drzwi tarasowe projektuje sig jako otwierane ( okna z mozliwoscia uchylania i rozszczelniania).

Przewody wentylacyjne oraz wywiewki opisane w p. 3.1.2.

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. MIARY ILOSC
A. INSTALACJAZW.iCW.

1 Zawor zwrotny 15 szt 1
2 Zawor zwrotny 25 szt 1
3 Zawor odc. kulowy ¢15 szt 2
4 Zawdr odc. kulowy $20 szt 1
) Zawdr odc. kulowy $25 szt 3
6 Rura PP 16mm m 16
7 Rura PP 20mm m 28
8 Rura PP 25mm m 12
9 Rura PP 32mm m 4
10 Rura PP 40mm m 8
11 Rura PP stabi 16mm m 32
12 Rura PP stabi 20mm m 12
13 Rura PP stabi 25mm m 8
14 Rura PP stabi 32mm m 4
15 Zawor antyskazeniowy EA dn25 szt 1
16 Zawor antyskazeniowy CA dn15 szt 1
17 Zawor antyskazeniowy CA dn20 szt 1
18 Filtr dn 25 szt 1
19 Zawor redukeyjny do cisn. dn 25 - 4 bary szt 1
20 Zawdr bezpieczenstwa dn15 - 6 bar szt 1
21 Zawor ze zlaczkag do weza 3/4” szt 2
22 Przeplywowe naczynie wzbiorcze 12| typ DD szt 1
23 Pompa cyrkulacyjna np.: Star Z NOVA dn15 szt 1
24 Podgrzewacz cieplej wody 0 poj. 120 dm3 szt 1
25 Zawor spustowy dn15 szt 1
26 Zawor odcinajacy dn15 szt 2
27 Zawor odcinajacy dn25 szt 2
28 Zawor zwrotny dn15 szt 1
29 Zawor zwrotny dn25 szt 1
30 Manometr szt 1
31 Bateria umywalkowa szt 2
32 Bateria zlewozmywakowa szt 1
33 Bateria do zlewu szt 1
34 Zawdr do spluczki ustepowej szt 2
35 Zawor do pisuaru szt 1
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36 Zawor czerpalny ze zlaczkg do weza dn15 szt 2
37 Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza dn20 szt 2
38 Zestaw wodomierzowy dn25 Qn=3.5 m3/h z dwoma | szt 1

zaworami odcinajacymi dn32
39 Zestaw wodomierzowy dn15 Qn=1.5 m3/h z dwoma | szt 1
zaworami odcinajacymi dn15
B KANALIZACJA
1 Rury kanalizacyjne PVC $160 m 16
2 Rury kanalizacyjne PVC $110 m 20
3 Rury kanalizacyjne PVC ¢50 m 12
4 Rura wywiewna 110/160 szt 1
5 Rewizja $110 kpl. 1
6 Korek ¢110 kpl. 1
7 Korek ¢50 szt. 3
8 Zawor napowietrzajacy ¢50 szt. 1
9 Umywalka szt 2
10 Pisuar szt. 1
11 Zlewozmywak szt. 1
12 Zlew szt. 1
13 Miska ustepowa z dolnoplukiem szt. 2
14 Kratka $ciekowa z osadnikiem dn100 szt 2
C INSTALACJA C.0.
1 Grzejnik plytowy 21s/60/60 szt 1
2 Grzejnik plytowy 21s/60/80 szt 1
3 Grzejnik plytowy 22/60/80 szt 1
4 Grzejnik plytowy 22/60/100 szt 3
5 Grzejnik plytowy 22/60/140 szt 1
6 Grzejnik plytowy 33/60/180 szt 6
7 Grzejnik tazienkowy H=110mm; L=40 cm szt 2
8 Glowica termostatyczna szt 15
9 Zawor termostatyczny katowy szt 2
10 Zawér odcinajacy powrotny katowy szt 2
11 Bloki zaworowe, przylaczeniowe, katowe - rozstaw | szt 13
przytaczy 50 mm
12 Szafka natynkowa — do 6 obiegow szt 1
13 Szafka natynkowa — do 9 obiegow szt 1
14 Rozdzielacz mosiezny - 9 sekgji szt 1
15 Rozdzielacz mosiezny - 6 sekcji szt 1
16 Rura PP stabi 32 mm m 24
17 Rura PP stabi 40 mm m 12
18 Rura PE-X 16 mm w zwoju m 280
19 Odpowietrzniki automatyczne 1/2" szt 4
20 Filtr dn25 szt 1
21 Zawor kulowy dn25 szt 6
22 Jednofunkeyjny gazowy, wiszacy, kociot szt 1
kondensacyjny o mocy 18 kW
D. INSTALACJA GAZOWA
1 Kurek gazowy ¢25 szt 1
2 Kurek gazowy $20 szt 1
3 Filtr $20 szt 1
4 Rury stalowe czarne $20 mb 8
5 Rury stalowe czarne $25 mb 2
9
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3. KONCOWE UWAGI OGOLNE

* Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w calej inwestycji
musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
* Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano dn. 05.08.2021r. :

Instalacje sanitarne: mgr inz. ‘.ﬁoman Strzelczyk

J “w
|

10-1 *iaryjna%’
iarrych ez ogranicaes
I65/2G, 88/67/16
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Warszawa dn. 05.08.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator - U26¢ - oraz lustrzana wersja tego projektu

zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi
w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021r.

mgr inz. Roman Strzelezyk
. uprawnignia budoviane do;proieklowania bez ograniczef
Autor projektu: w speciainosci instajqcyifie] w zakresie sieci, instalagji
i urzdzen: vodogi owydn i kanalizacyjnych, cieplrych,
. \ P viehtyladyitlych i gazowych
Instalacje sanitarne: mgr inz. Roman Strzelczyk nr RINB-VILU-7342/61/98
nr ew. upr. bud. RINB-VI-U-7342/61/98 : AMS
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
podpis autora

11



Radom 1698-11-18

WOJEWODA RADOMSKI

N1 upr. RINB-VI-U-7342/61/98

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz U Np 89, poz. 414, z pozmiejszvmi zmianami/
oraz § 4 ust. 21§ S ust. ] rozporzadzema Ministra Gospodarki rzestrzenne) 1 Budo-
wnictwa z dmia 30 grudnia 1994r, w Sprawie samodzielnych funkcii techniczaveh
w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 38/

74 76G0DN0SG Z ORYGINALEM

PAN ROMAN STRZELCZYK gk

. © . i . BarbaraMikotaj
magister mzvnier mZvmer srodowisks PP"QJE KgAaC#ak

urodrony Ania 1 inia 19651 w Ciril . w zakresie arch. i konstr

aroczony dma (8 grudnia 19631, w Grojeu upr. bud, 95/79/Zg -

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, ins-
talacji i urzadzen : wodociagowych i Kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Nadane uprawnienia budowlane upowarzniaja rowniez do sprawdzania projek-
tow budowlanych w WYZe] Wymienione; specjalnosci a takze do wykonywania pansi-
WOwego nadzoru budowlanego.

Od niniejszej shuzy prawo wriesienia odwotania do Gldwnego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, za posrednictwem W ojewody Radomskiego, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji" o A DN

SN,
-\

Otrzymuja : NV i)

1. Pan Roman Strzelezyk
Os. 35-lecia3 m 20
05-660 Warka

- Glowny Inspektor Nadzoru
ul. Krucza 38/42
celem wpisania do rejestru

. a/a.

)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BTY-KNV-EAA *

Pan ROMAN STRZELCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/5637/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Hydrant ogrodowy
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K - czyszczak kanalizacyjny przykryty szczelna pokrywg

St - studzienka kanalizacyjna @425 mm z wiazem Zeliwnym

@ - pion zakoriczony wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach

@ @ @ - piony zakoriczone korkiem
- pion zakoriczony zaworem napowietrzajacym

Hydrant ogrodowy

3/4"

Przytacze wodociggowe dn40 PE

wedtug oddzielnego opracowania

zimna woda
____________ ciepta woda
_____________ cyrkulacja
kanalizacja

@ pion kanalizacyjny

@ pion wody uzytkowej

1 - Kociot gazowy kondensacyjny

2 - Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody

W - wodomierz gtéwny
dn=25mm
Q= 3.5m3/h

W1 - wodomierz do wody zimnej dla podlewania ogrodu
dn=15mm
Q= 1.5m3/h

INSTALACJA_WOD.—KAN._RZUT_PARTERU

KA 1:100

PROJEKT MURATOR

BRANZA

SANIT

OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY,» wp
ADRES T
BUDOWY G,
AUTOR mgr inz. Roman Strzelczyky »
PROJEKTU upr.nr RINB-VI-U-7342/61/98
I/O
ADAPTUJACY Ul
WM R RYS
WM. MURATOR PROJEKT S1
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@ - pion zakoriczony wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach

funficil o nia,

1y Tlispekiora nadzoru w
nodci: Insial ?'ﬂna»lnzyn!afyjne}

resie sleot | inslalacid Sanitarnych bez ograniczen

92/2G, W87/856/4G, 88/87/1G
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PROJEKT MURATOR

OBIEKT BUDYNEK UStUGOWY ny W

ADRES T
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AUTOR mgr inz. Roman Strzelczyk. v
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ADAPTUJACY [ v /
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EA - zawér zwrotny antyskazeniowy
F - filtr

W - wodomierz gléwny

dn=25mm Q= 3.5 mh

W1 - wodomierz na nitce do podlewania ogrodu
dn=15mm Q=15 m>h

CA - izolator przeplyw6w zwrotnych
CA1 - izolator przeptyw6w zwrotnych na przytgcze do weza

Oznaczenia

zimna woda

—- ciepta woda
_________ cyrkulacja

kolano PE 40x 1 1/4"

05.08.2021

U26¢c

z wewn. gwintem stalowym

=

800 mm

Lz - miejsce na zestaw wodomierzowy gtéwny ( zawory odcinajgce, filtr i wodomierz)

zawdr zwrotny antyskazeniowy fyp EA
kolano @ 25 stal

ksztaltka przejSciowa
PP stal @ 40x 1" gw. zewn.

pedulicin B4lien | do punktéw czerpalnych

POSADZKA KOTLOWNI

!

z instalacji wodociggowej -

L

16/25/32
dopust wody do inst. c.o0.
40 PE BCEE LL| '—_ﬂ 16/16
. 25 il 16
" W1 CA 20 |} " C?Uj B "cr D" @ —;\’ @ " g
I L | go—o
Hp= Q’Qbokofg. zrrznemarzania "F* "G" A" \‘19_ S 3 9 2 e
\ g g8 8 - g
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HO 3/4" HO 3/4"
16 t6/16 Gopmcaen s siezaaion
—
IBI [j HCN ?
Y §
2 2 8
e S e g 2
- § § ipo-intynleryjnej
nfigrveh bez ograniczen
O7§85/2G, 88/87/2G
: W 1180
ROZWINIECIE_INSTALACJI_WODY_UZYTKOWE) s

PROJEKT MURATOR

OBIEKT

BUDYNEK USLUGOWY T 27

ADRES
BUDOWY

ik
Gii.

anh

AUTOR
PROJEKTU

mgr inz. Romon Strzelezyk

upr.nr RINB-VI-U-7342/61/98

ADAPTUJACY

]

N
A
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OZNACZENIA

St - studzienka kanalizacyjna @425 mm z wiazem Zeliwnym
Hp = gleboko$¢ przemarzania + 0.4 m

RO - rura ochronna

Uz6¢

R - rewizja
(=]
_ = K - korek
o
+7.91 U + N - zawér napowietrzajacy
N
CJ§ =
Hp - glebokos¢ praykrycia —] R 50 Wk 0&-\/"’“ O +0.00
K , o
N NN A RO
£ 200 3
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3 . g g e g 5 3 S 2 2
5 R 4 Q@ < P < < < <
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0.0 ‘740 45 (5.0 8.5 10.5 12.0 0.0 1.1 3.1 10.3
K 1 2 3 6 1 4 5
(k)
£ Romuald F cowiak
przygotowanie zawodoye ykonywania
~ samodziginej funkgil jeklanta,
kierownika budowy | apkkieta nadzoru w
specjaingscei: instalag) iD-Iniynieryjnej
w zakresie slect | instatac i iErnyveh bez ograniczen
Nrewid. 36/22/26, 1,//85/2(:’, 88/87/2G
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" p ] s
O / O 1:100
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Oznaczenia

22 60/100

zasilanie + powr6t c.0. od rozdzielacza do grzejnikéw
( instalacja dwururowa ) - rury PE-X 16x2.0

zasilanie + powro6t c.0. od kotta do rozdzielacza
(instalacja dwururowa ) - rury PP stabilizowany

1 - Kociot gazowy kondensacyjny
2 - Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody

pion c.o.

Grzejnik drabinkowy

o
=
L

gy

1 ‘

216 o | 240 2 !

1 o ~ eI\ 222 & g, TN
| —=3 i = 7\ 216 @ —_\

— 4 420W :

216 H |

————— = — o |

s e ev AR SRSl i i WSO S S e R R .S S {

22 60/100 b 22 60/100 215 60/80 5 D 21s 60/60 |

SRk . ~— S N A ;

[ [

RG1 - Rozdzielacz grzejnikowy 9 sekcyjny w szafce natynkowej

RG2 - Rozdzielacz grzejnikowy 6 sekcyjny w szafce natynkowej

Rury od kotta c.o. do rozdzielaczy z tworzywa PP stabilizowanego
Rury od rozdzielacza do grzejnikéw ( zasilanie + powrét ) z tworzywa PE-X

Przykiad opisu grzejnika ptytowego zasilanego od dotu
22 60/100
22-typ
60 - wysoko$¢ w cm
100 - dlugo$é w cm

H=1.1 m; L=0.4 m

anie 2awo

nodzigine] fu
kigro _budowy
specjalnosel: [nsial
v zaleesie stect 1 Instalabj)
Nr ewid. 36/92/26&

evino-iniynieryjnej
;L‘iii%a:'nym bez ograniczen
L?/BS/ZG. 88/87/2G

A
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Parametry instalacji c.o.: UWAGA!
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55/45 °C nie opisane gatazki grzejnikowe @ 16 PE-X
Qco=16986 W
\
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SCHEMAT PODLACZ NIA URZADZEN W KOTLOWNI

odprowadzenie skroplin
2 kotla kondensacyjnego
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UWAGA: W zalezno$ci od wybranego producenta urzadzer, rzeczywisty ukiad podigczen przewodéw do podgrzewacza moze sie r62ni\é‘ od pokazanego na schemacie

ELEMENTY KOTLOWNI

1 - wiszacy, gazowy kociol kondensacyjny o mocy 18 kW
2 - podgrzewacz wody uzytkowsej 120 |

4 - pompa obiegowa - wyposazenie kotta
5 - zawoér bezpieczefistwa 2.5 bara - wyposazenie kotta
6 - zawor odcinajgcy
7 - zawér zwrotny
8 - zawér bezpieczefistwa 6 bar
9 - zawér do napetniania instalacji
10 - filtr siatkowy mechaniczny 1"

11 - naczynie wzbiorcze min. 81 - wyposazenie kotta
12 - naczynie wzbiorcze przeptywowe min. 12 |

13 - zawér spustowy

14 - zaw6r redukcyjny do cisn. max 4 bary

15 - zawdr tréjdrogowy - wyposazenie kotta

16 - czujnik przeptywu wody - wyposazenie kotta

kit

rn!‘}:lﬁl‘;‘u il
o ewid. 3 ‘JZMLRWH SKAA 14100
SCHEMAT_KOTLOW \ !
PROJEKT MURATOR | SANIT
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budynek uslugowy

Ml kiR 8= SERTTH O T ROGH

................................

..................................

Kategoria obiektu budowlanego - Kat. XV

DANE DOTYCZACE PROJEKTANTOW

Wiaéciciel autorskich praw majatkowych do projektu:
W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z0.0., 04-187 Warszawa, ul. Debliriska 6.

FROJEKTANTY
mgr inZ. {omasz Siayskiewicz

Autor projektu: i
Upr. bud. Wa-1140/94
Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Skryskiewicz Cz.ffmek Ma-‘fw’em{'ej Ckrggowey
izby Inzynieréw Budownictwa

nr ew. upr. bud. Wa 1140/94
uprawnienia projektanta w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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SPIS TRESCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYJINE

11.

1.2,

1.3.

POMIAR | PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia, wydanymi przez lokalnego
dostawce energii elektrycznej. Zalecanym rozwiazaniem jest przytaczenie budynku do zewnetrznej sieci nN, przez
Zlokalizowana w linii ogrodzenia posesji tablice ztaczowa TZ, typowa dia lokalnego operatora sieci. Zawieraé ona
bedzie zabezpieczenie glowne, ktorego wielkos¢ okreslona zostanie w technicznych warunkach przylaczenia do
sieci.

Bezposrednio obok lub nad ziaczem umieszczona bedzie tablica licznikowa TL z 1- lub 2-strefowym, 3-fazowym
ukiadem pomiaru energii elekirycznej czynnej oraz zabezpieczeniem w obudowie przystosowanej do plombowania.
Licznik energii dwukierunkowy ze wzgledu na podigczenie instalacji fotowoltaicznej. Lokalizacja oraz rodzaj
zabezpieczenia okreslone beda w technicznych warunkach przytaczenia.

Szczegoly wykonania zestawu tablic TZ+TL sg charakterystyczne dia poszczegolnych operatoréw sieci a sposéb
wykonania jest opisany w technicznych warunkach przytaczenia.

Przy wypetnianiu wniosku o przylaczenie do sieci nalezy zaznaczyg, ze prosimy o przylaczenie do sieci za pomocy
W.L.Z. wykonanej kablem ziemnym.

W.L.Z. dla budynku od tablic TZ+TL do tablicy gtéwnej TE zaprojektowano kablem typu YKYZ05x16. Podejscie
W.L.Z. do tablicy glownej projektuje sie w osfonie przepustu z rury elastycznej PCV ®75, ktora nalezy ulozyé na
etapie robot budowlanych zwigzanych z realizacj fundamentow.

Jezeli z przyczyn ekonomicznych lub technicznych zastosowane zostanie przytacze napowietrzne, stojak przylgcza
nalezy mocowac do konstrukcji nosnej dachu. Podejscie linii zasilajacej od stojaka dachowego do zlokalizowanego
na elewacji budynku zlacza napowietrznego wykonac w osfonie z rury PCV ®50 uktadanej w warstwie ocieplenia
scian. W.L.Z. od zlgcza TZ do tablicy giéwnej TE wykonaé w takim przypadku przewodami 4xDY16+DYZ016 lub
4xLY16+LY2016 utozonymi p/t lub w warstwach izolacyjnych $cian w oslonie z rury PCV ®50.

Srodek dodatkowej ochrony od porazeri - wg. technicznych warunkéw przylaczenia do sieci,

W budynku projektuje sig przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory wylacza calg instalacje elektryczna. Bedzie on
znajdowat si¢ przy glownym wejsciu do budynku. Do przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy utozyé przewod
posiadajacy wraz z systemem nosnym ( uchwytami i korytkami atestowanymi wytrzymatosé ogniowg np. wedtug DIN
VDE 0472/814 E-90 lub inne o podobnych parametrach technicznych ) aprobate CNBOP. Przewdd do
przeciwpozarowego wytacznika pradu HDGs 2x1,5 bedzie ulozony p/t w bruzdach na atestowanych uchwytach
ogniowych E-90 montowanych co 30cm.

TABLICA ROZDZIELCZA W BUDYNKU

Tablica TE zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Nalezy wykorzystac gotowa, n/t
obudowg rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury modulowej na standardowej szynie TH35, wyposazong
w drzwiczki peine, posiadajacg stopien ochrony IP min. 43 oraz Il k. ochronnosci.

Zawierac ona bedzie nastepujace wyposazenie:

o wytgcznik gtowny

* sygnalizacjg optyczng obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne

* centralny selektywny wytgcznik réznicowopradowy 4-ro biegunowy o pradzie zadziatania 300mA,

e ograniczniki przepiec typu 1+2

Uwaga :

Jezeli w ztaczu lub na odej$ciu z linii napowietrznej zainstalowane §g ograniczniki typu 1, dopuszcza sig
zainstalowanie w tablicy tylko ogranicznikéw typu 2. Jezeli budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa
nalezy stosowac niezaleznie od wyposazenia linii i ztacza ograniczniki przepie¢ typu 1+2.

* wytaczniki réznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe

e wylaczniki instalacyjne nadmiarowe 1 i 3 biegunowe

e wytgczniki roznicowopradowe 2 biegunowe z czlonem nadmiarowo pradowym

Szyne PE tablicy nalezy potaczy¢ kablem YKYz016 z glowng szyng wyrownawcza, ktéra bedzie uziemiona przez
przylgczenie do uziomu otokowego lub fundamentowego urzadzenia piorunochronnego.

Jezeli urzadzenie takie nie bedzie wykonywane, nalezy wykonaé uziom szpilkowy o dlugosci min. 3 m.
Parametry aparatow elektrycznych wg. schematu na rysunku E4.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W budynku zalozono zastosowanie opraw oéwietleniowych LED-owych.

Instalacja wykonana bedzie w calosci przewodami typu YDYpzo(...)x1,5 0 izolacji 750V.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-
tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowac oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony
min. IP44. W pozostalych pomieszczeniach oprawy oswietieniowe o stopniu ochrony min. IP 40.




U26c

PROJEKT MURATOR

1.4.

1.5,

Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ dobrane tak aby bylo zapewnione wymagane eksploatacyjne natezenie
oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie — Oéwietlenie migjsc pracy — Cze$¢ 1 : Migjsca
pracy we wnetrzach:

sala wielofunkcyjna duza — 300Ix

sala wielofunkcyjna mata — 500Ix

zaplecze sali wielofunkcyjnej — 5001x

toalety, we-ty, szatnia, strefa przy piecu i przy tablicy elektrycznej w pomieszczeniu gospodarczym - 200 Ix

* pomieszczenie gospodarcze, komunikacja, magazyn, poddasze - 100 Ix.

Natgzenie o$wietlenia zostalo przeliczone za pomoca programu komputerowego DIALUX - obliczenia daty wynik
pozytywny.

Na doj$ciach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Sg
zaprojektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego oraz oprawy awaryjne ewakuacyjne kierunkowe. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno dzialac przez co najmniej 1 godzine od zaniku oéwietlenia podstawowego i
powinno zapewni¢ natezenie o$wietienia 0,5Ix w pomieszczeniach i 11x na drogach ewakuacyjnych.

Przed realizacja projektu i wyborem typéw opraw nalezy sprawdzié czy wybrane oprawy o$wietlenia awaryjnego
posiadajg certyfikat krajowy (CNBOP) lub europejski na zgodnosé z aktualng normg PN-EN 60598-2-22 wymagany
przy ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych sluzacych do ochrony przeciwpozarowej. Na etapie adaptacji projektu
nalezy sig liczy¢ z koniecznoécia zmian instalacji o$wietlenia, zaleznych od dostepnosci opraw awaryjnych
posiadajgcych w/w $wiadectwo dopuszczenia.

taczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,40 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podlogi do $rodka
puszki montazowej. W WC-tach gniazda przy lustrze montowa¢ na wysokosci 1,4 m od wykoniczonej podtogi, 0,15 m
poza linia wyznaczong przez zewnetrzna krawedz umywalki.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-
tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowaé osprzet o stopniu ochrony min. P44, W
pozostalych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony min. [P 40.

Standard i kolorystyke osprzetu taczeniowego nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Instalacja wykonana w calosci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia
przewodow warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajgcych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypeinianych np. weing
mineralng oraz na stropodachach stosowag ostony z rurek PCV.

INSTALACJE SILOWE 3X230/400 | 230V

W budynku projektuje sig dwa rodzaje instalacji sitowych. Sa to:

* gniazdo 3-fazowe ogbinego przeznaczenia 3P+N+Z, 16A, wypust zasilajacy kuchnie elektryczng 3-fazowa,

* gniazda i wypusty 1-no fazowe zasil. odbiory technologiczne i ogéinego przeznaczenia w pomieszczeniach.

Instalacje 230V wykona¢ przewodami typu YDYpz03x2,5 o izolacji 750V, natomiast instalacje 3x230/400V

przewodem YDYpz05x2,5 i YDYpzo5x4 o izolacji 750V.

W pomieszczeniach technicznych (pomieszczenie gospodarcze), zaplecze sali wielofunkcyjnej, magazynie, WC-

tach, na poddaszu oraz w przestrzeniach zewnetrznych nalezy instalowat osprzet o stopniu ochrony min. IP44. W

pozostalych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony min. IP 40.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtykowych i wypustéw mierzona od wykoriczonej podtogi do $rodka puszki wynosi:

* gniazda na salach wielofunkcyjnych, holu, szatniiw korytarzach - 0,3 m (do uzgodnienia z Inwestorem)

* gniazda w pomieszczeniach pomocniczych, zapleczu sali wielofunkcyjnej, magazynie, gospodarczych - 1,05 -
1,2m

e gniazda przy umywalce w WC - 1,4 m.

Standard i kolorystyke osprzetu uzgodnié z Inwestorem.

Instalacja wykonana w catoci jako p/t. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia

przewodow warstwa tynku o grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych lub w elementach o konstrukciji lekkiej wypeinianych oraz na

stropodachach stosowa¢ oslony z rurek PCV.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku zaprojektowano system fotowoltaiczny, ktéry bedzie sie skiadal z paneli PV, falownika DC/AC oraz tablic
instalacii fotowoltaicznej TFDC i TFAC (z ochronnikami przeciwprzepigciowymi dla obwodéw DC i AC).

Na dachu budynku bedzie zainstalowanych 12 paneli PV o mocy 370 Wp kazdy. Panele beda potgczone poprzez
kable solarne 2x4 mm? z falownikiem, ktéry bedzie zainstalowany obok tablicy gtownej budynku TE.

Instalacja generuje ,na wyjsciu” zasilanie odpowiadajace ukladowi trojfazowemu.

Istnieje wiele mozliwosci konfiguracji systemu i wielu dostawcéw tworzacych ja komponentow.

Zakres niezbgdnej dokumentacji formalnej dotyczace styku sieci zawodowej i instalacji wewnetrznej wspomaganej
przez fotoogniwa oraz standardy techniczne falownika ukladu pomiarowego itp. zagadnienia nalezy uzgodnié w
dziale obstugi klienta na etapie skiadania wniosku o przylaczenie do sieci energetycznej lokalnego Operatora sieci.
WielkoS¢ energii generowanej przez panele jest zmienna w zaleznosci od orientacji budynku w terenie, por roku i
panujacych warunkéw atmosferycznych (rowniez w skali kolejnych lat), w zwigzku z tym mozna ja tylko oszacowag.
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e rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane,

e obecnos¢ transformatora — brak transformatora.

Inne linie napowietrzne:

e liczba linii przewodzacych - 1 (linia telefoniczna),

e rodzaj linii zewnetrznych — nieekranowane.

Inne linie kablowe:

e liczba linii przewodzacych - 0,

e rodzaj linii zewnetrznych - nieekranowane.

RODZAJE STRAT

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

* specjaine zagroZenie zycia — niski poziom paniki,

e utrata zycia wskutek pozaru — obiekty handlowe/przemyslowe, budynki biurowe,

e utrata zycia wskutek przepie¢ - nie dotyczy.

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

e utrata uslug wskutek pozaru - brak ustug,

e utrata ustug wskutek przepie¢ - brak usfug.

Typ 3 - utrata débr kultury:

» utrata dobr wskutek pozaru - brak dobr kultury.

Typ 4 - straty materialne

* specjalne ryzyko strat - brak specjalnego zagrozenia,

e straty w skutek pozaru — obiekt publiczny,

e straty w skutek przepie¢ - obiekt publiczny,

e straty porazeniowe — brak ryzyka porazenia,

o tolerowane ryzyko strat - 1:100.

WYNIK OBLICZEN RYZYKA:

e ryzyko utraty zycia ludzkiego wynosi 3,55x10-6 <1x105,

e ryzyko strat materialnych wynosi 3,04x10-3 <1x10-3,

e ryzyko utraty usfug publicznych i utraty dobr kultury nie wystepuje.

Poziom przyjetych zabezpieczen jest wystarczajacy.

Zgodnie z PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009 projektowane urzadzenie

piorunochronne skiadac sig bedzie z nastepujacych elementow :

e zwodow poziomych niskich wykonanych z ptaskownika FeZn20x3 Iub dFeZn®s, utozonych na wspornikach
mocowanych do dachu,

e zwoddw pionowych - masztéw o diugosci 1,0m (4szt.) i o dlugosci 2,0m (1szt.),

» przewodow odprowadzajacych wykonanych z plaskownika FeZn20x3 lub dFeZn®8 poltaczonych ze zwodami
dachowymi,

* Zzigczy kontrolnych w studzienkach gruntowych (4szt.),

o przewodow uziemiajacych z ptaskownika FeZn30x4,

* uziomu otokowego z ptaskownika FeZn30x4 ulozonego na gtebokosci 0,5 m w odl. 1,0 m od $cian zewnetrznych
lub uziomu fundamentowego z plaskownika FeZn30x4 ulozonego pod tawami fundamentowymi budynku.

Uwaga :

Przewody odprowadzajgce mozna ukfadac na wspornikach bezposrednio na $cianie lub w zatynkowanych bruzdach

pod wykoriczeniem elewacji. Nie nalezy instalowac przewodu bezposrednio w zewnetrznej wykoriczeniowej warstwie

tynku.

Nalezy sprawdzic elementy ryzyka dla lokalnych warunkéw.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W budynku projekiuje sig wykonanie orurowania dla instalacji telefonicznej z mozliwoscig utworzenia lokalnej sieci
komputerowej (w rury wciagnaé dwa kable UTP 4x2x0,8 kat. 6) zakoriczone 2xRJ45 kat. 6. Wszystkie rury ochronne,
wyposazone w ,piloty", nalezy uktada¢ w warstwach wyrownawczych podiég i warstwach ocieplajgcych $cian oraz
stropow doprowadzajgc do szafki teletechnicznej znajdujacej sie w pomieszczeniu gospodarczym na parterze,
Instalacja wykonana bedzie jako pft.

Wykonanie instalacii telefonicznej i dobor komponentéw systeméw teletechnicznych zaleca sie zleci¢
wyspecjalizowanym firmom, dysponujacym odpowiednim wyposazeniem, gwarantujacym prawidtowe
skonfigurowanie i rozruch instalagji.

DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Podstawa :

(1) PN-HD 60364-4-43:2012 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
(2) PN-HD 60364-5-52:2011 ,Oprzewodowanie”

(3) PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona przed porazeniem elektrycznym”
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(4) PN-HD 60364-7-701:2010 ,Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia

(5) N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekiryczne w obiektach mieszkalnych.

wyposazone w wanne lub prysznic”

Podstawy planowania’.

Wszystkie przewody i kable zostaly dobrane prawidiowo, zgodnie z wymaganiami norm wyzej wymienionych.

SPOSOB \}/(vgg%.
. ZABEZPIECZENIE U ULOZENIA ' <In<lz 121,45 |;
0BWOD TYP PRZEWODU WG (1 '
(a) v) we.() [yl (A (A
W.LZ.-TE 40 ,E sel’ 3x230/400 YKYZ0 5x16 D 1 34,2<40<64,0 |58,0<92.8
W.LZ -TE 40 ,E sel’ 3x230/400 4xLY16+LY2016 A1 1 342<40<56,0 | 58,0s812
SILA 16A,B" 3x230/400 YDYpzo5x4 C 0,75 16,0<16<24,0 | 23,20<34,80
SILA 16 A B" 3x230/400 YDYpz05x2,5 ¢ 0,75 16,0<16<18,0 [ 23,20<26,10
SILA 16 A B’ 230 YDYp203x2,5 C 0,75 16,0s16<20,25 | 29,00<29,36
OSWIETLENIE [10A B 230 YDYpz03x1,5 C 0,75 10,0<10<14,63 | 14,50=21,21
1.11. BILANS MOCY
TE
Pi ki Ps
ODBIORNIK
R W) W)
OSWIETLENIE 1070,0 08 856,0
SILA 30300,0 0,4 12120,0
RAZEM 313700 g 12 976,0
DO BILANSU 31400,0 13 000,0
TE
Moc zainstalowna Pi=31,4 kW
Moc przytaczeniowa Ps=13,0 kW
lzn = 20,2 A

Zabezpieczenie w tablicy TL w plombowanej obudowie (miejsce lokalizacji okreslaja techniczne warunki przylaczenia
wydawane przez lokalnego operatora sieci) stanowié bedzie wytacznik instalacyjny 3-biegunowy 40A o
charakterystyce selektywnej Esel (typ i charakterystyke wylacznika dostosowaé na etapie adaptaciji projektu do
wymagan lokalnego dostawcy energii elektrycznej).

Pomiar energii elektrycznej bezposredni 1- lub 2-strefowy, ziokalizowany w tablicy licznikowej TL, bezposrednio przy
zlaczu TZ lub w innym miejscu opisanym w technicznych warunkach przytaczenia. Licznik energii dwukierunkowy ze
wzgledu na podigczenie instalacji fotowoltaicznej.

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
miary
1 | Kabel YKYZ05x16 m wg. warunkow lokalnych
2 | Przewdd 4xLY16+LYz016/PCV © 50 m wg. warunkow lokalnych
3 | Kabel YKYz016 m 10,0
4 | Przewdd HDGs 2x1,5 mm2 z uchwytami ogniowymi p/t m 15,0
mocowanymi co 0,3m
5 | Przewdd YDYp 2x1,5 mm2 750V m 30,0
6 | Przewod YDYpzo 3x1,5 mm2750V m 250,0
7 | Przewéd YDYpzo 4x1,5 mm2 750V m 60,0
8 | Przewdd YDYpzo 5x1,5 mm2750V m 20,0
= 9 [ Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2 750V m 500,0
e 10 [ Przewéd YDYpzo 5x2,5 mm2750V m 12,0
11 | Przewéd YDYpzo 5x4 mmz2 750V m 18,0
12 | Przewdd DYZo lub LgYZ206 mm?2 m 20,0
13 | Przewéd DYzo lub LgY2010 mm? m 20,0
14 | Przewod UTP ekran. 4x2x0,8 kat. 6 m 410,0
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15 | Rurka elastyczna PCV 18 m 390,0
16 | Przeciwpozarowy wylacznik pradu p/t szt 1
17 | Wylacznik 1-bieg. p/t szt 2
18 | Wylgcznik 1-bieg. p/t, bryzgoszczelny szt. 5
19 | Przelgcznik $wiecznikowy p/t szt. 6
20 | Przelgcznik schodowy pft, bryzgoszczelny szt 4
21 | Gniazdo p#t, pojedyncze szt. 1
22 | Gniazdo pht, bryzgoszczelne, IP 44, pojedyncze szt. 3
23 | Gniazdo p/t podwdjne szt 23
24 | Gniazdo pft, bryzgoszczelne, IP 44, podwajne szt. 18
25 | Gniazdo p/t, 3x16A+N+PE szt, 1
26 | Gniazdo telefoniczne RJ45, kat. 6, podwojne szt. 19
27 | Puszka inst. odgatezna ® 80 pit, hermetyczna szt 30
28 |Puszka inst. odgalezna ¢ 80 pit szt 40
29 | Puszka instalacyjna ® 60 p/t (osprzet ramkowy) szt. 81(122)
30 | Kinkiet LED 10W IP 40 szt. 1
31 | Kinkiet bryzgoodporny LED 10W IP 44 szt 4
32 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 35W P44 szt 4
33 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 29W P44 szt. 5
34 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 16W, |P44 sz, 2
35 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 15W 1P44 szt. 2
36 | Oprawa sufitowa bryzgoodporna LED 10W (P44 szt, 5
37 | Oprawa sufitowa LED 35W P40 szt. 15
38 | Oprawa sufitowa LED 20W P40 szt 1
39 | Oprawa sufitowa LED 20W P40 szt, 2
40 | Oprawa awaryjna LED 1x3W z modulem awaryjnym szt. 5
41 | Oprawa awaryjna kierunkowa LED 1x5W z modutem szt. 5
awaryjnym

42 | Oprawa awaryjna zewnetrzna LED 1x5W z modulem szt, 2
awaryjnym

43 | Zestaw paneli fotowoltaicznych 12 szt. + tablice instalacji | kpl. 1
fotowoltaicznej TFAC i TFDC + przewody solarne +
falownik

44 | Tablica glowna TE (6x24 z wyposazeniem wg schematu) | kpl. 1

45 | Tablica zlaczowa TZ + Tablica licznikowa TL kpl. 1

46 | Plaskownik FeZn30x4 (uziom otokowy + przewody m 85,0
uziemiajgce)

47 | Plaskownik FeZn20x3 lub dFeZn®8 (zwody+przewody | m 180,0
odprowadzajace)

48 | Wsporniki instalagji szt, 150

49 | Ztgcza kontrolne w studzienkach szt 4

50 | Maszt odgromowy - Pret FeZn ©16 o dlugosci 1,0m szt. 4
(zwod pionowy) z elementami potaczeniowymi

51 | Maszt odgromowy - Pret FeZn ®16 o dlugosci 2,0m szt. 1
{zwod pionowy) z elementami polaczeniowymi

52 | Gléwna Szyna Wyréwnawcza kpl. 1

93 | Szyny pofaczen wyréwnawczych w puszkach p/t kpl. 1

8
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U26¢ PROJEKT MURATOR

KONCOWE UWAGI OGOLNE

» Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne oraz wykorczeniowe zastosowane w catej inwestycji
musza posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
» Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie adaptacji projektu lub na budowie.

KONIEC
Opracowano: dn. 05.08.2021r.
Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Skryéki?)wicz
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U26¢c PROJEKT MURATOR

Warszawa dn. 05.08.2021 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt:
Murator - U26¢ - budynek ustugowy
zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

w dniu wykonania projektu gotowego tj. 05.08.2021 r.

Autor projektu:

Instalacje elektryczne: mgr inz. Tomasz Skryskiewicz
nr ew. upr. bud. Wa 1140/94
uprawnienia projektanta w specjalnosci instalacyjno ~inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

podpis autora

PROJEKTANT
mgr inz. Tomasz Skryshiewicz
Upr. bud. Wa-1140/94
czionek Mazowieckisj Ckregowej
Izby InZynieréw Budownictwa

ew. MAZ/IE/1075/01

: / ((,LA/W
|
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URZAD WOJEWQDZKI warszawa, 20 Srudnia
w Warszawie
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Wa-1140/94

Nr ewldencyiny .

STWIERDZEMIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzielnej funkcji techniczne] w budowniciwise

Na podstawie art. 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

| o T e 2 A N g o
budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ¢ USTt.L DL 1, § 4 ust.2, § 13
uet.l ok 4 138,740

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe3 i Oc‘hrony Srcdowmka z dnia 20.I11975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdzn. zmianami).

RTWIEHRD=A A 760NOSC ZORYGINALEN

2 TOMASY, § KR Y S K EWICZ S .JERUSZE
zeOb  TOMASZ S KRISKIBWIC & o A
............ magister inzynier €leXEXYE o —
..................... : mgr‘f?l;—é:’;};,’;
’ . sz as W . a Mikolqje
urodzony(a) dnia 20 wrzesnia 19064 1 Warazawa Qjczqlc
y(a) - o8 ArZgsnif £3048 Tr.  JEETABNE. . uscensmmm: Wmﬂm ¢EKFA~T

posiada przygotowanie zawodowe do pelmema samodzielnej funkeji techmczne]

mumemeneueaseusessptessaTae

U SO S S

w specjalnosei _instelscyino-inzynieryjnel W zakﬂe ie siecl 1 insta-
lacji elektrycznych:

1/ do sporzsdzania projektdw instalacji elektryc ch, nepo-
wietrzavch 1 kablowych 1linil energesyczny oraz stacji 1
urzadzett elekitroenergsiycznych,

2/ w budowni zinnym, zagrodowym orez innych budyn-

twis ijednoro
1

Nadzoru
Urzeda

Y



*odpis jest prawidiowy

el INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XUP-7NK-HGS *

Pan TOMASZ SKRYSKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1075/01
adres zamieszkania ul. tACINSKA 31, 01-451 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OZNACZENIA:

= TABLICA GLOWNA TE
<R &  OPRAWA LED P44 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH WG. OPISU
@ @ X KINKEET LED IP40 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH WG. OPISU
————  OPRAWA LED IP40 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH WG OPISU
: c=—=——  OPRAWA LED IP4 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH WG. OPISU
| \ AW©  OPRAWA AWARYUNA LED 3 (STREFA OTWARTA)
_ | AW[E]  OPRAWA KIERUNKOWA AWARYINA
| ‘ | AwCT]  OPRAWA AWARYJNA ZEWNETRINA
e e - & WYUACINK 1-BIEG. p/t
. | & IM. LECZ HERMETYCZNY
____________________ | U PRIEZACINIK SWIECZNIKOWY p/t
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PUSTKA NAD PARTEREM

/
1.01] STRYCH NIEUZYTKOWY
SILICHTA BET. 7
7

OZNACZENIA:

TABLICA GLGWNA TE

OPRAWA LED P44 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH WG. OPISU
KINKIET LED IP40 O OKRESLONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH WG. OPISU
OPRAWA LED P40 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH WG. OPISU
OPRAWA LED IP44 0 OKRESLONYCH PARAMETRACH WG. OPISU

Aw©  OPRAWA AWARYUNA LED 3W (STREFA OTWARTA)

OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA
OPRAWA AWARYUNA ZEWNETRZNA

& WILACINK 1-BIEG. p/t
& IW. LECZ HERMETYCZNY

W PRIELACINIK SWIECZNKOWY p/t
#  PRIELACINK SCHODOWY p/t HERMETYCZNY

)} GNAZDO WIKOWE p/t POJEDWCZE
<D W, LECZ HERMETYCZNE

~TF  GNIAZDO WIYKOWE p/t PODWOINE
B JW. LECZ HERMETYCINE

~DF  GNAZDO HERMETYCINE ZMYWARKI/MLYNKA POD ZLEWEM
xee—  WYPUST ZASIL 3x230/400V DLA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
XD GNIAZDO HERMETYCINE DLA OKAPU/POCHLANIACZA

GNIAZDO 3-FAZOWE 16A HERMETYCZNE

+ | WYPUST INSTALACJ| TELEFONICZNEJ ~ TELEINFORMATYCZNEJ

PODWOUNE GNZDO RMS KAT. 6

(W) SILNK WENTYLATORA KANALOWEGO

WYPUST ZASIL. 230V URZADZEN WENTYLACU
PRZECWPOZAROWY WYLACZNK PRADU

D] FALOWNIK INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

TFAC
|
TFDC
=]

TABLICA TFAC INSTALACU! FOTOWOLTAICZNEY
TABLICA TFDC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

jerzy ivigreowak

2.
me ?IST TNO-WELYNIERY. .
I nr 688, a 13 .,
T 108 e s el g
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upr. bud. nr ew. 78/81/Z2G
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OZNACZENIA

——— UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA OCYNKOWANEGO FeZn30x4

UKLADANY ZGODNIE Z PN—EN 62305-1:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009 LUB UZIOM FUNDAMENTOWY
WG. OPISU WYKONANY Z PLASKOWNIKA FeZn30x4.

ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE Z DRUTU FeZn #8 mm LUB
PLASKOWNIKA FeZn20x3 ULOZONE NA WSPORNIKACH SYSTEMOWYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCE, IZOLACJI DACHU LUB GOTOWYCH
ELEMENTACH PREFABRYKOWANYCH TYPOWYCH DLA WYBRANEGO
POKRYCIA DACHOWEGO.

Pl(g‘lOWY [ZOLOWANY — PR
2,0m — KAT OCHRO

5

1
i
|
ZWODY PLONOWE IZOLOWANE - PR FeZn 916 :.
0 DLUGOSCI 1,0m — KAT OC 78° :
| |
}
| |
[ESSEaE acEREe REemse Eeceie Emumc SER S Rt eRcRn o R SR s ]
HiEa i emiaifeecaad HE=es P B SIS St aaa = |
I | aanzall I I |EEEEEES I '
’ ' :
| . ; Y . |
g i % o . i'
| |
I
| - -] |

7K PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONANE Z DRUTU FeZn 8 mm
LUB PLASKOWNIKA FeZn20x3 UKLADANEGO W ZATYNKOWANYCH
e—(D—e BRUZDACH POD WYKONCZENIEM ELEWACJI BUDYNKU LUB
BEZPOSREDNIO NA ELEWACJI NA WSPORNIKACH SCIENNYCH.
— —  —5 GRUNTOWE STUDZIENKI KONTROLNO POMIAROWE Z TWORZYW
SZTUCZNYCH.
PANEL FOTOWOLTAICZNY
inz, p rzem
Upr. bug, y la 78 Popigle k
ul. Stass ¥ 78/81/2G
67-1Sta§fgév5 2137
UWAGI / oL
1. WSZYSTKIE LACZENIA SRUBOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA.
2. W MIEJSCU LACZENIA ROZNYCH MATERIALOW NP. ZELAZO~MIEDZ
STOSOWAC PRZEKLADKI BIMETALICZNE.
3. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ PRZYLACZYC WSZYSTKIE METALOWE
ELEMENTY DACHU.
4. WSZYSTKIE WYJSCIA INSTALACUI TELETECHNICZNYCH NAD DACH
ZAKONCZYC "FAJKA™ | ZASZCZELNIC MASA WODOODPORNA
PO WCIAGNIECIU PRZEWOD6
— — — jerzy tlgricowick
M2 & %
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s=1J, Z< X = min.: I -
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INSTALACJA

FOTOWOLTAICZNA
12xmoduléw PV
12xPmax370Wp
Modut PV Modul PV Modut PV
[/ [] [[]]]
[ [ ]]]

/
[/ ]] [T ]...

TE — TABLICA GLOWNA BUDYNKU

TFAC, TFDC - TABLICE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEY

1. TABLICA TFAC STANDARDOWA n/t OBUDOWA ROZDZIELCZA 2x12, IP min, 44 W_ Il KL OCHRONNOSCI.

TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE W POM. GOSPODARCZYM A JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA BYC NA WYS. MAX. 1,8m 0D POZIOMU WYKOKCZONE! PODLOGI.

2. FALOWNIK DC/AC W OBUDOWIE NASCIENNEJ IP min. 44.

3. TABLICA TFDC STANDARDOWA n/t OBUDOWA ROZDZIELCZA 1x4, IP min. 44 W Il KL OCHRONNOSCI.

TABLICA UMIESZCZONA BEDZIE NA STRYCHU NIEUZYTKOWYM.
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNKU ORAZ PRZYLACZA KABLOWEGO

NAZWA OBIEKTU: Budowa budynku sali wiejski

ADRES OBIEKTU: Ksigz Slqski, Gmina Kozuchoéw,
dz. nr 65/7

INWESTOR: Gmina Kozuchéw

ul. Rynek 1A, Kozuchéw

PROJEKTANT: inz. Jerzy Markowiak
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
ogrzewania podtogowego realizowanego za pomocg mat elektrycznych w budynku
sali wiejskiej m. Ksiaz Slagski dz. nr 65/7.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac instalacje i urzadzenia elektryczne

e wytyczne branzy budowlane;j i instalacyjnej

e art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z pdzniejszymi
Zmianami)

3. ZAKRES OPRACOWANIA

o Tablice rozdzielcze

o Instalacja zasilajgca ogrzewanie podtogowe
° Obliczenia i rysunki techniczne

o Ochrona przeciwporazeniowa

o Potgczenia wyréwnawcze

4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

o Napiecie sieci 400 V

o Moc przytgczeniowa 16 kW

B Moc zainstalowanego ogrzewania podtogowego 15,4 kW
® Obliczeniowy wspoétczynnik mocy cos ¢=1,00

o Warto$¢ bezpiecznika rozdzielni ogrzewania podtogowego = 25 A



5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Wyniki obliczenn technicznych sg podstawg do doboru urzadzen
elektrycznych w projekcie technicznym oraz podstawg do sprawdzenia zatozen

projektowych i ochrony przeciwporazeniowe;.

5.1. Wartos¢ pradu obcigzeniowego

1. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 5 Hol 1.1
Pmax =1 ,1 kW
Maksymalne natezenie prgdu w obwodzie

1=4,8A
2. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 6 Szatnia 1.2

Pmax =0,5 kW
Maksymalne natezenie prgdu w obwodzie
1=22A

3. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 7 WC+N 1.3
Pmax =0,5 kW
Maksymalne natezenie prgdu w obwodzie

1=22A
4. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 9 Sala 1.4

Pmax =2,8 kW
Maksymalne natezenie pradu w obwodzie

1=12,2A
5. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 10 Sala 1.5

Pmax =8,7 kW
Maksymalne natezenie pradu w obwodzie 3-f

I=126 A
6. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 11 Zaplecze sali 1.6

Pmax =2,0 kW
Maksymalne natezenie pradu w obwodzie

I=8,7A
7. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 12 Zaplecze sali 1.8

Pmax =0,4 kW
Maksymalne natezenie pragdu w obwodzie
I=1,8A

ino



8. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 13 Zaplecze sali 1.9
Pmax =0,3 kW
Maksymalne natezenie pragdu w obwodzie

I=14A
9. Maksymalna moc obcigzeniowa obwodu nr 14 Pomieszczenie

gospodarcze 1.10
Pmax=1,1 kW
Maksymalne natezenie prgdu w obwodzie
=48 A

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Rozdzielnica gtéwna RG ogrzewania podtogowego.

Rozdzielnice  gtébwnag RG nalezy  zainstalowaé w  miejscu
i na wysokos$ci umozliwiajgcej swobodng obstuge.
Rozdzielnica stuzy do zasilania projektowanych obwodéw . Jest ona zasilana

zalicznikowg linia wewnetrzng typu YDY 5 x 10 mm? wyprowadzong z rozdzielni
gtéwnej budynku

6.2. Instalacja obwodow 1-fazowych.

Instalacje obwodéw 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5
mm? (Idd=25 A) na napiecie znamionowe 450V/750V.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa uktadang w uprzednio przygotowanych
bruzdach oraz w rurach ochronnych w sufitach podwieszanych. W $cianach
regipsowych i w posadzce dodatkowo przewody utozy¢é w rurach karbowanych
gietkich. Stosowac osprzet podtynkowy.

Dla poszczegélnych pomieszczen nalezy utozyé oddzielne obwody.

Obwody 1-fazowe nalezy zakoricza¢ lokalnymi termostatami 3 stykowymi
o obcigzalnosci dobranej do potrzeb.

Instalacja wykonaé jako gwiazdzistg, z rozgatezieniami w puszkach

aparatowych, w tym celu puszki osprzetu powinny by¢ puszkami gtebokimi.



6.3. Instalacja obwodoéw 3-fazowych.

Instalacje 3-fazowg nalezy wykona¢ przewodami 5 zytowymi o przekroju YDY
5x4 mm? (Idd=34 A) na napiecie znamionowe 450V/750V lub dobranym do mocy
poszczegolnych obwodoéw i urzadzen. Instalacje wykonac jako podtynkowg uktadang
w uprzednio przygotowanych bruzdach. Obwody 3-fazowe nalezy zakarnczaé

lokalnymi termostatami 5 stykowymi o obcigzalno$ci dobranej do potrzeb.

6.4. Maty grzewcze, sterowanie matami ogrzewania podiogowego.

W celu poprawanego montazu mat grzewczych, sterowania, oraz sond
pomiarowych nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo z instrukcjg wybranego systemu

grzewczego

6.4. Schemat Instalacji.
Schemat instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunku nr 1.

6.5. Ochrona p. przepieciowa

W  tablicy rozdzielczej projektuje  sie  ochrone  przepieciowg
z ogranicznikami przepie¢ kombinowanymi ziozony zaréwno z iskiernika
i warystora. typu 1+2. Kategoria ogranicznikéw przepieé¢ Il + 1 (2,5 kV + 1,5 kV) 10
kA. Zacisk N ochronnika podtaczy¢ linkg LgY 16 mm? do giéwnej szyny PE danej
rozdzielnicy.

6.6. Instalacja uziemiajaca

Instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 62305-1 jako
uziemienie fundamentowe wykonane bednarkg FeZn 30x4 potgczong ze zbrojeniem
fundamentéw poprzez spawanie (dtugo$¢ spawu nie moze byé mniejsza niz 5¢cm).
Bednarke nalezy uktada¢ pionowo na uchwytach, pod ptyta betonowg w warstwie
chudego betonu, tak aby otulina betonowa stanowita warstwe nie cienszg niz 5 cm.
Wyjscia bednarki z betonu do ziemi nalezy chroni¢ przed korozjg stosujgc masy
bitumiczne na dtugos$ci min. 10 cm.

Do instalacji uziemienia nalezy przytaczy¢ :

e zbrojenie fundamentu potgczeniem ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm



e szyny potgczen wyréwnawczych

6.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej bedg zastosowane:
1. przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/:
e izolacja robocza czesci czynnych
e przegrody, obudowy i ostony
2. przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowal:
eurzgdzenia do szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania, oraz
potaczen wyréwnawczych gtéwne i miejscowe
eurzadzenia Il klasy ochronnos$ci
ewytgczniki réznicowoprgdowe jako uzupetnienie szybkiego

samoczynnego wytgczenia.

Jako urzadzenia do szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania beda
stosowane:
ewytgczniki nadpragdowe w rozdzielni gtéwnej.
euzupetnienie ochrony wytgczniki réznicowo- prgdowe o pradzie
wytgczalnym 30 mA.
Sie¢ elektroenergetyczna do instalacji odbiorczych pracuje
w ukfadzie TN — C. Instalacja elektryczna budynku pracuje w ukfadzie TN — S,
rozdziatu nalezy dokona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku. Ochrone

przeciwporazeniowag wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

6.8. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale, w danych warunkach $rodowiskowych, napie¢
wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi.

Kazdy budynek powinien mie¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne. Potgczenia
wyréwnawcze gtbwne realizuje sie przez umieszczenie
W najnizszej (przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny - uziemiajacej
(zacisku), do ktorej sg przytgczone:

o przewody uziemienia ochronnego lub ochronno- funkcjonalnego,

o przewody ochronne lub ochronno- neutraine,



e przewody funkcjonalnych potaczern wyréwnawczych, w przypadku
ich stosowania,

® metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody
zimnej, wody gorgcej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych
itp.

e metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable)
powinny by¢ przylagczone do gtéwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblize]
miejsca ich wprowadzenia.

W  pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np.
w tazienkach wyposazonych w wanne lub basen natryskowy, hydroforniach,
pomieszczeniach wymiennikéw ciepta, kottowniach, pralniach, kanatach rewizyjnych,
oraz przestrzeniach, w ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania po przekroczeniu
wartosci napigcia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale na czeéciach
przewodzacych dostepnych, powinny byé wykonane potgczenia wyréwnawcze
dodatkowe(miejscowe).

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé

wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:

czesci przewodzace dostepne,
e czesci przewodzgce obce,
e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd
wtykowych i wypustow os$wietleniowych,

e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane w sposdb pewny, trwaty
W czasie, chronigcy przed korozjg.

Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,

przekroju oraz iloéci tgczonych przewodoéw, a takze $rodowiska, w ktérym potgczenie
to ma pracowacé.

}oD



7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami PBUE

normami branzowymi oraz przepisami BHP i ochrony p. pozarowe;j.

Po wykonaniu catego zakresu prac ujetych w niniejszym projekcie
budowlanym nalezy wykona¢é pomiary i badania w zakresie prawidtowego
podtgczenia przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci
potgczen wyréwnawczych, opornosci uziemienia funkcjonalnego.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie

rozstrzygane bedg na korzys¢ inwestora.

8. SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr E1 - Instalacja elektryczna
Rysunek nr E2 - Instalacja elektryczna schemat rozdzielni
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp pomieszczenie wykonczenie powierzchnia
1.1, |hol ores 11,15 m2
1.2. iszotnia gres 5,00 m2
1.3, |WC+N gres 5,16 m2
1.4, [sala wielofunkcy jlgres 28,35 m2
1.5. |sala wielofunkcy J.|9res 87,02 m2
1.6, |zaplecze sali gres 20,95 m2
1.7. |magazyn gres 3,22 m2
1.8. |korytarz gres 4,53 m2
1.9, |wC gres 3,41 m2
|=I ] = { = |*='| 1,10. |pom. gospodarcze|gres 11,48 m2
RAZEM| 180,27 m2

1.5.

Maty grzejne
100 W/m2
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Budynek sali wiejskiej - rzut parteru

Budowa budynku sali wiejskiej
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Charakterystyka
energetyczna murator

Dla projektu: Budynek ustugowy U26¢c/U26cL

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: Warszawa
Okecie, oraz parametréw budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z
uzgodnien na etapie adaptacji projektu.

gadnaw

b
oy

iczeniowe zapotrzebows L IE N

EP = 25.98 [kWh/(m2-rok)]

<
Budynek
z systemem
alternatywnym

R R R

SR

System System
podstawowy alternatywny
: EP
Budynek oceniany: [kWh/(m2-rok)] 25.98 43.99
Maksymalna wartos¢ wskainika EP EP
wg wymagan WT2021: [kWh/{m?*-rok)] 5.00 95.00
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie ulytkows Elleoow 12.59
do oyrzewania | wentylaci: FRWh/ (m%-rol)] -
LZapotrzebowanie na energie ulythows Eliewy 6.30
do prayactowania cieplej wody uiytkowei: [kWh/ (m2-rok)] e
Zapoirzebowanie na catkowita EL 18.89
energie uiytkows: [RWHR/(m2rok)] o
. " 5 EK
: 28.27
Zapotrzebowanie na energie kofcowa [kWh/(m2-rok)]
Wspétczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie Hir 119.83
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] )
Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\:ﬁq 116.68 116.68
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez _ Qpn _ 4308.36 8190.21
system grzewczy i wentylacyiny: [kWh/rok] \
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez , Qew 2874.71 3972.92
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
System CO: kociot gazowy kondensacyjny+panele fotowoltaiczne, CWU: kociot gazowy fotowoltaiczny
zaprojektowany: +panele fotowoltaiczne
System CO: Elektryczne grzejniki bezposrednie, Elektryczne grzejniki bezposrednie+panele
alternatywny: fotowoltaiczne, CWU: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny , Elektryczny podgrzewacz

akumulacyjny +panele fotowoltaiczne

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

. 111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie

*  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej

. Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzysta¢ z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pi

E? Charakierystyka energetyczna budynku
wygenerowana i programu BuildDesk Energy Certificate
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Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U26¢c/U26cL

Przegrody zewnetrzne:

U

murator

Uc(max}

&
Przegroda Typ przegrody [W/m2-K] [W/m2K] WT
Sciana zewnetrzna Sciana o budowie jednorodnej 0,129 0,200
Podtoga mieszkania na gruncie Podioga na gruncie 0,114 0,300
Dach ocieplony Dach skosény 0,118 0,150 . TAK
Okno zewnetrzne Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900
Drzwi wejsciowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300
Drzwi wejsciowe Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,300 1,300 &ﬁ TAK
* Przegroda spetnia wymagania warunkéw technicznych WT2021
Oznaczone przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
4w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 276.47 m2
Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
: : Moc Czas Zapotrzebo -
System i z i . . .
ys Cpls urzgdzents [kw] dzialania [h] wanie [kWh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi przy granicznej
co temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o 0,083 5700 472,8
nowierzehni Af o 250 m2
co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0,138 2520 348,4

budynku o powierzchni Af do 250 [m?2]

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z 2012, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:

111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej
Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokainych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk pl
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Charakterystyka
energetyczna murator

Dla projektu: Budynek ustugowy U26c/U26cL

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

: . Moc Czas Zapotrzebo -
System Opls Urzadeenis [kW] dzialania [h] wanie [kWh]

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepte]
Cwu wody uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na 0,011 7300 80,7
dobe w budynku o powierzchni Af powyzej 250 m2

CWU Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w

budynku o powierzchni Af do 250 m=2 0,069 270 18,7
i)néﬁ?e!?gr?ia odwietlenie wewnetrzne 0,844 2500 2109,9
i)ns’sv\,t'?je&t}lcejgia odwietlenie wewnetrzne 0,032 2500 80,1
&ﬁ?ﬁg;a oswietlenie wewnetrzne 0,145 500 72,6

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowaq:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji 3480,28 [kwWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptei wody uzytkowei 1741,55 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia 0,00 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oéwietlenia wbudowanego 2262,58 [kWh/rok]
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa 7484,41 [kWh/rok]

Udzial odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa:
Budynek wyposazony w system zaprojektowany 32,77 [%]
Budynek wyposazony w system alternatywny 48,13 [%]

Poréwnanie wielo$ci emisji CO2 budynku wyposazonego

w system zaprojektowany oraz alternatywny:

Budynek wyposazony w system zaprojektowany 0,00477 [t COz/(m2:rok)]

Budynek wyposazony w system alternatywny 0.00968 [t COz2/(m2:rok)]

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r, w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz, U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:
. 111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej
Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzysta¢ z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec. builddesk.pi
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Charakterystyka
energetyczna

Dla projektu: Budynek ustugowy U26¢c/U26cL

murator

Analiza poréwnawcza systeméw alternatywnych:

Koszty inwestycyjne
[PLN]

£050¢
50000
40000
36000

20000

system system
zaprojekicwany alternatywny

Pardwnanie kosztéw inwestycyjnych systemow
ogrzewania | przygotowania ciepte] wody uzytkowej -
zaprojektowanegoe oraz alternatywnego

EP
[kWh/m?2-rok]

systermn system
zaprojektowany alternatywny

Poréwnanie wartosci wskaznika zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng EP dla budynku
z systemami zaprojektowanymi i alternatywnymi

Roczne koszty eksploatacyine
[PLN/rok]

300¢,
260
1800

120

sysiem
alternatywny

Pordwnanie szacunkowych rocznych kosztéw
ogrzewania, przygotowanie cleptej wody uzytkowej
oraz pracy urzadzen pomocniczych oraz systemu
wentylacji dla systemow zaprojektowanego
i alternatywnego
. ogrzewanie

ciepta woda

I urzadzenia pomocnicze

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO;
[t CO2/m2-rok]

0.016

0.012

0.008

0.004

0.000
i System
WAy alternatywny

Poréwnanie wielosci emisji CO»
budynku wyposazonego w system
zaprojektowany araz alternatywny

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U, z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

« Il strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
¢ Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony péinocnej
¢ Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzysta¢ z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec. builddesk.pl

Cn? Charakterystyka energetyczna budvnku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate
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Charakterystyka
energetyczna

murator

Dla projektu: Budynek ustugowy U26c/U26cL

Parametry sprawnosci systemow instalacyjnych:

System Sprawnosé Udziat
Ogrzewanie ~ system zaprojektowany
kociot gazowy kondensacyjny+panele fotowoltaiczne 0,89 100,00 %
Ogrzewanie - system alternatywny
Elektryczne grzejniki bezposrednie 0,93 73,00 %
Elektryczne grzejniki bezposrednie+panele fotowoltaiczne 0,93 27,00 %
CWU - system zaprojektowany
kociot gazowy fotowoltaiczny +panele fotowoltaiczne 0,67 100,00 %
CWU - system alternatywny
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny 0,96 73,00 %
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny +panele fotowoltaiczne 0,96 27,00 %

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - -

Charakterystyke energetyczna przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zalozeniach:
. 111 strefa klimatyczna, stacja meteorologiczna Warszawa Okecie
«  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony péinocnej
Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakierystyka wymaga dostosowania do warunkéw fokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

2021-08-05

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystaé z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesi.pl

e ]
c? Charakterystyka cnergetyczna budynku
wygenerowana & programu BulldDask Energy Certificate
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