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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

1.1. Wykaz inwentaryzacyjny

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje wszystkich drzew znajdujacych si¢ w obszarze objetym
opracowaniem oraz egzemplarzy zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji, na ktére moze oddzialywaC dane
przedsiewzigcie. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w listopadzie 2022 r. w stanie bezlistnym, na aktualnej mapie do
celow projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformutowano uproszczong ocene stanu zdrowotnego
drzewostanu. Parametry drzew okre$lone zostaty pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto
réwniez na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 (rys. nr 3_1).

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkéw drzew (nomenklatura polska i facifiska),

- pomiar obwodéw pni na wysoko$ci 5 cm i 130 cm,

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotno$ci drzew, zalecenia i inne),
- wskazanie drzew do usuniecia (jezeli konieczne).

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — numeracja zgodna z nr. na arkuszu 3_1.

Legenda
*zielen do usunigcia zaznaczona kolorem czerwonym (nie wymaga sie uzyskania decyzji pozwolenia na usunigcie)
Lp | Nazwa polska | Nazwa facinska Obw. Obw. Wys. Szer. Uwagi /
pnia na pniana | drzewa | korony Gospodarka
wys. 5 wys. 130 [m] [m] drzewostanem
cmcm] | cm[cm]
1. | Jablon dzika Malus sylvestris 68 35+36 5 6 rozwidlenie na wysokosci
120 c¢m, do przyciecia
dolne gatezie, posusz ok.
5%, wskazanie cig¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych
2. | Robinia Robinia 53 45 7 3 korona pochylona w 1
akacjowa pseudoacacia strone, posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych
3. | Robinia Robinia 15 - 0,8 - pozostato$¢ — sam pien,
akacjowa pseudoacacia do usuniecia
4. | Robinia Robinia 25 20 5 3 pochylone, do usunigcia
akacjowa pseudoacacia
5. | Robinia Robinia 21 18 3 3 korona w $wietle
akacjowa pseudoacacia naziemnej instalacji
elektrycznej, do
usuniecia
6. | Klon pospolity Acer platanoides 78 64 7 4 cze$C gatezi w Swietle
naziemnej instalacji
elektrycznej, $lady po
cieciach, posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych
7. | Klon pospolity Acer platanoides 50 23+38 5 2 suchy, do usuniecia
8. | Robinia Robinia 23 18 3 2 kolizja z projektem, do
akacjowa pseudoacacia usuniecia
9. | Robinia Robinia 28 21 3 2 kolizja z projektem, do
akacjowa pseudoacacia usuniecia
10. | Klon pospolity Acer platanoides 92 73 8 4 na gatezi zawieszona
hustawka, cze$¢ gatezi w
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$wietle naziemnej
instalacji elektryczne;

1.

Klon pospolity

Acer platanoides

brak mozliwosci domiaru,
rosnie w krzewach
$nieguliczki oraz tawuty,
czes¢ gatezi w Swietle
naziemne;j instalaci
elektrycznej

12.

Snieguliczka,
tawuta

Symphoricarpos,
Spiraea

wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

13.

Klon
jesionolistny

Acer negundo

73

12+20+23
+31

wielopniowy, rozwidlenie
na wys. 30 cm, 50 cm
oraz 120 cm, posusz ok.
5%, wskazanie cigé
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

14.

Lipa sp.

Tilia sp.

od 10 do
20 cm

od 13 do
25cm

grupa samosiejek, do
usuniecia

15.

Lipa sp.

Tilia sp.

21424

20+22

wielopniowa, do
usuniecia

16.

Klon pospolity

Acer platanoides

43

20+18

rozwidlenie na wys. 50
cm, do usuniecia

17.

Klon pospolity

Acer platanoides

28

24

brak uwag

18.

Lipa sp.

Tilia sp.

67

21+58

szeroka korona,
rozwidlenie na wys. 100
cm, do przyciecia dolne
partie gatezi

19.

Lipa sp.

Tilia sp.

45

18+36

wielopniowa, do
przyciecia dolne partie
gatezi

20.

Klon pospolity

Acer platanoides

23

21

brak uwag

21.

Lipa sp.

Tilia sp.

22

21

brak uwag

22.

Jabton dzika

Malus sylvestris

24

18

zty stan zdrowotny, do
usuniecia

23.

Klon pospolity

Acer platanoides

24

18

brak uwag

24.

Klon pospolity

Acer platanoides

41

32

posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

25.

Klon pospolity

Acer platanoides

33

23

posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

26.

Klon pospolity

Acer platanoides

15

13

brak uwag

27.

Klon pospolity

Acer platanoides

19

18

do usuniecia

28.

Jabton dzika

Malus sylvestris

65

23+32

rozwidlenie na wys. 100
cm, zly stan zdrowotny,
do usuniecia

29.

Jabton dzika

Malus sylvestris

72

53

posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

30.

Jabton dzika

Malus sylvestris

60

52

posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz

pielegnacyjnych

31.

Brzoza
brodawkowata

Betula pendula

87

78

10

posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
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pielegnacyjnych, $lady
po cieciach

32. | Lipa sp. Tilia sp. 94 85 7 6 do usunigcia odrosty
pnia, posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych, slady
po cieciach

33. | Wierzba sp. Salix sp. - - 3 - grupa krzewow o pow.23
m2, do usuniecia

34. | Lipa sp. Tilia sp. - - 6 - grupa samosiewow

35. | Klon pospolity Acer platanoides 78 76 12 6 posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

36. | Klon pospolity Acer platanoides 85 81 12 6 posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz
pielegnacyjnych

37. | Klon pospolity Acer platanoides 75 69 10 6 posusz ok. 5%,
wskazanie cie¢
sanitarnych oraz

pielegnacyjnych
38. | Buk pospolity Fagus sylvatica - - 4 - grupa samosiewéw o
pow. 15 m2, do usuniecia
39. | Buk pospolity Fagus sylvatica - - - - grupa samosiewow o
pow. 24 m2, do usunigcia
40. | Buk pospolity Fagus sylvatica - - - - grupa samosiewow o
pow. 20 m2, do usuniecia
41. | Buk pospolity Fagus sylvatica - - - - grupa samosiewéw o

pow. 23 m2, do usuniecia

2. OPERAT DENDROLOGICZNY

Operat gospodarowania drzewami stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej. Gtbwnym celem operatu
dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty ro$linnej w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania operatu dendrologicznego wynikaja z analizy przewidywanych kolizji
realizacji przedsiewzigcia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami, z uwzglednieniem wszystkich ich czesci:
korzeni, pni, koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z istniejgcym
drzewostanem oraz pracowanie zalecen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacej zieleni na czas budowy.

2.1. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewostanu. Ogéiny
stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg zywotno$cig i niewielkimi uszkodzeniami. Nie zlokalizowano
drzew pochylajacych sie w kierunku projektowanych ciagdw pieszych. Nie stwierdza sie wystepowania drzew, ktdre ze
wzgledu na swoj stan, zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. drzewa bedace w ztym stanie zdrowotnym lub
w stanie Srednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania sie kondycji drzewa.

W ramach projektu planuje si¢ usuniecie niekontrolowanych samosiewow w centralnej czesci placu, w celu
uporzadkowania terenu i usuniecia kolizji z projektowanym zamierzeniem. Zielen wysoka w postaci drzew z obwodem pnia
powyzej 50 cm nie podlega wycince. Roslinno$¢ od strony ciagéw komunikacyjnych pozostaje bez zmian, aby zachowaé
zielong bariere i zniwelowac hatas.

1) samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdw w miejscach niepozadanych.

2.2. Gospodarka drzewostanem
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Gospodarke drzewostanem sporzadzono na podstawie wcze$niejszej inwentaryzacji. Projekt gospodarki drzewostanem
zawiera ocene zinwetaryzowanych drzew oraz wskazanie drzew wymagajacych pielegnacji oraz drzew/krzewéw
przeznaczonych do usunigcia.

1) Roslinnos$¢ przeznaczona do usuniecia

Nalezy wykona¢ trzebieze podrostdw wskazanych w tabeli inwentaryzacyjnej i oznaczonych na rys. nr 3_1. Projekt
zaktada usunigcie wysokich traw oraz grupy samosiewdw drzew lisciastych, ktérych obwdd pnia nie przekracza 25 cm,
rosngcych w silnej konkurencji korzeniowej z pozostatym drzewostanem. Aby skutecznie pozby¢ sie samosiewow nalezy
usung¢ je wraz z korzeniami poprzez wykopanie ich szpadlem na gtebokos¢ min. 20 cm ponizej powierzchni gruntu. Oprécz
walorow estetycznych, trzebiez wptynie dodatnio na wzrost pozostajacych drzew, dzigki przyspieszonemu rozktadowi
substancji organicznych oraz zwiekszonemu doptywowi $wiatta i ciepta do gleby, w nastepstwie zmniejszenia konkurenc;i
korzeni i koron drzew. Pozytywny wplyw trzebiezy przejawia sie wzmozonym przyrostem grubo$ci, wysokosci i wielkosci
koron drzew, a przez to polepszeniem jakosci drzewostanu wskutek usuniecia egzemplarzy wadliwych.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: wycinka krzewow o powierzchni do 25 m2 nie
wymaga pozwolenia na wycinke (art. 83f); usunigecie drzew, ktére nie osiagnety wieku 10 lat nie wymaga zezwolenie (art. 83
ust. 6 pkt 4).

2) Zabiegi sanitarne i pielegnacyjne

Pielegnacja to cze$¢ dziatan i zabiegdw, ktéra uwzglednia: pien, korone, statyke drzewa. Rodzaj wskazanych dziatan i
zabiegdw wynika z oceny stanu fitosanitarnego danego egzemplarza drzewa (Tab. nr 1).
Przyjmuje sie nastepujacy podziat gatezi wedtug wymiaroéw Srednicy mierzonych u nasady: ped — do 1cm; cienka gatgz — 1-3
cm; drobna gatgz — 3-5 cm; $rednia gatgz — 5-10 cm; konar — powyzej 10 cm.
Pielegnacja obejmuije:
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne polegajace na usunieciu z drzew gatezi i konaréw martwych, chorych, potamanych, a takze
odrostow z pnia i przy odziomku. Zalecane jest usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza zagrozenie dla otoczenia. W
ustronnych zakatkach terenu, posusz nalezy pozostawi¢ ze wzgleddw ekologicznych.
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne prze$wietlajace polegajace na usunieciu pedéw i cienkich gatezi wadliwie rosngcych;
wytgcznie o $rednicy do 3 cm, w wyjatkowych wypadkach dotyczy gatezi drobnych do 5 cm. Przeswietlanie nie powinno
zmieniac, ani wysokosci, ani pokroju drzewa. Nie powinno takze przekroczy¢ 15% objeto$ci korony.

3. OCHRONA ISTNIEJACEJ ZIELENI

Wykonawca ma za zadanie utrzyma¢ zastang szate roélinng w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania zabezpieczenia istniejacej zieleni wynikajg z analizy przewidywanych
ewentualnych kolizji realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami, z
uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby
minimalizowania kolizji inwestycji z istniejacq zielenig oraz zalecen dotyczacych jej ochrony i zabezpieczenia na czas
budowy.

3.1. Wyznaczenie stref ochronnych drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktdrego ochronie podlega cate drzewo (w
szczegoInosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegélnych stanowisk (np. dla drzew o koronie asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowe;).
Dla istniejacych drzew w obrebie opracowania nalezy przyja¢ strefe rzutu korony plus 1,5 m.

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest w uzasadnionych przypadkach, gdy
wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie na system korzeniowy drzewa, na
przyktad:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologiq wydmuchiwania
gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania;
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- w przypadku konieczno$ci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie rob6t ziemnych recznie (szpadlami), a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej iloSci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

- zamiana posadowien na plytach i fawach fundamentowych na posadowienia punktowe, zastosowanie konstrukcji
przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach, rozwigzania umozliwiajace dostep wody opadowej i powietrza
do SOD, itp.;

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywanie optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegoinie podlewanie w okresach posuchy i suszy, ochrona
korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu robét w poblizu drzewa poprawa
warunkéw siedliskowych drzewa.

Ingerencja w SOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod cigzarem
wiasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencia w system korzeniowy w
obrebie strefy ochrony drzewa SOD.

3.2. Sposoby zabezpieczania roslinnosci na etapie budowy inwestycji

Na czas prowadzenia robét budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew rosnacych na
placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na stan zdrowotny drzew
znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich
ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a) W zakresie systemu korzeniowego:

o w przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i $rodkow transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowac¢ drogi technologiczne;

e W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny byé
wykonywane wytgcznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowa;

o w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie cigcia korzeni o $rednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostra siekiera lub pitg (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmieniaC poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1 m.

b) W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwo$ci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

o ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokoSci min. 2 m, odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookofa catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spigcie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szeroka tasma z tworzywa sztucznego
z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewniaC swobodny dostep powietrza (nie powinno byé szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,
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- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa,
W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
profilaktyczne podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania), wchodzacych w
kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;
w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,
- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i do$wiadczong w tym zakresie oraz wykonywane
zgodnie ze sztukg ogrodnicza i arborystyczna;
- ciecia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate
sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwiazku z
czym obowigzuja;
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania Srodkdw trujgcych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

3.3. Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
wszystkich ro$lin znajdujacych sie na placu budowy;
roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne ro$lin w czasie prac budowlanych obejmuija:
podlewanie w okresach posuchy i suszy;
regularne przeglady stanu zdrowotnego ro$lin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwoscig wg wskazan Zamawiajgcego lub nadzoru;
w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatar naprawczych;
korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen rolin,
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).

3.4. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej

przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia
glebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez nakluwanie gleby;

- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane gleby wykona¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.
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4, ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA
4.1. Opis rozwiazan projektowych

W celu podniesienia waloréw estetycznych placu planuje sie odtworzenie nawierzchni trawiastej na catym terenie oraz
wprowadzenie zieleni ozdobnej w postaci rabat z kwitngcymi krzewami i bylinami. Projekt zaktada réwniez utworzenie strefy
z zywg architekturg ogrodowg sktadajacq si¢ z altany, szatasu i tunelu zbudowanych z rosnacych gatezi wierzbowych,
taczonych w stupy, tuki i formowanych.

Zielen zostata zaprojektowana z uwzglednieniem w szczegolnosci funkcji estetycznej, uzytkowej oraz funkcji
zwigzanych z jej pozytywnym wptywem na $rodowisko. Projektowane ro$liny sg bezpieczne dla uzytkownikéw, m. in.
nietoksyczne, nie draznigce bton $luzowych, nie wywotujace uczulen i stanéw zapalnych; bez dtugich cierni czy kolcdw, o
niekaleczacych lisciach itd.

4.2. Harmonogram prac

Roboty zasadnicze:

1) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi - ograniczenie brzegdw obrzezem z ekobordu.

2) Przygotowanie podioza pod nasadzenia — zdjecie warstwy darni, zaprawienie dotéw dla kazdej ro$liny na gteboko$¢ 15
cm ziemig urodzajna,

Zlokalizowanie oraz wykonanie nasadzen w rabatach.

Scistkowanie rabat kora,

3)
)
) Wykonanie elementow zywej architektury ogrodowe;.
)
)

o O

Odtworzenie nawierzchni trawiaste;.
Prace porzadkowe.

-~

5. MATERIAL ROSLINNY
5.1. Kryteria doboru roslin

Dobér roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych oraz cech podtoza
gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na
okresowe przesuszenia, charakteryzujace si¢ duzg odporno$cig na zasolenie gleby, choroby i szkodniki oraz odporne na
inne negatywne czynniki $rodowiskowe. Zaproponowane ro$liny nie wymagajg duzych naktadéw na dalsze utrzymanie,
czestych opryskéw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w przypadku uszkodzen.

5.2. Dobér gatunkowy

Tab. 1. Wykaz gatunkow projektowanych roélin na rabatch. Numeracja zgodna z rys. nr 3_2.

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Powierzchnia llo$¢ roslin llos¢ roslin w
taczna [m?] na m2 [szt.] gatunku [szt.]
1. Rozplenica japonska Pennisetum alopecuroides 10,50 (60%) 5 33
‘Hameln’ ‘Hameln’
2. Jezdwka purpurowa ‘Bright | Echinacea purpurea ‘Bright 10,50 (40%) 7 30
Rose’ Rose’
3. Tawuta japonska ‘Genpei Spiraea japonica ‘Genpei 27,50 3 84
Shirobana’ Shirobana’
Razem 38,00 147
Tab. 2. Wykaz gatunkow — zywa architektura ogrodowa. Numeracja zgodna z rys. nr 3_2.
Lp. | Nazwa polska Nazwa facinska Rozstaw sadzenia llos¢ roslin w gatunku
[em] [szt.]
4A. | Wierzba wiciowa - altana Salix viminalis L. 20 224
4B. | Wierzba wiciowa - szatas Salix viminalis L. 20 120
4C. | Wierzba wiciowa - tunel Salix viminalis L. 20 600
Razem 944
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Tab. 3. Cechy charakterystyczne

Lp. | Wizualizacja Okres kwitnienia Stanowisko Mrozoodpornosé Docelowa
wysokos¢ [cm]
1.
lato/jesien VII, VIII, sfoneczne 10°C do 50
X, X
2.
lato/jesien VII, VIII,
%X stoneczne -30°C do 50
miododajna
3.
stoneczne/
lato V, VI, VII L -30°C do 80
cieniste

5.3. Materiat szkotkarski
Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, ZSZP.

Materiat rolinny musi by¢:

- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacifnska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy,

- czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,

- zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenéw, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki,

-z widocznymi pakami (w sezonie wegetacyjnym) - paki kwiatowe i liSciowe zdrowe, bez oznak zasychania,

- prawidtowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci i szeroko$ci,

- prawidlowo wybarwiony — barwa lisci, kwiatéw typowa dla odmiany,

- system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, silnie przero$niety, nieprzesuszony i nieuszkodzony, o prawidtowo
rozwinietych korzeniach szkieletowych, o zachowanej proporcji bryly korzeniowej do cze$ci nadziemnej,

Dodatkowo krzewy musza by¢:

- min. dwukrotnie szkétkowane,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

- krzewy powinny posiada¢ min. 3 pedy z typowym dla odmiany rozgatezieniem,
- pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- $lady zerowania szkodnikdw,
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- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe,

- zle zro$niecie korony z podkfadka,

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Tab. 4. Parametry materiatu szkotkarskiego

Lp. | Nazwa polska gatunku Objetosé Wysokosé [cm] | llos¢ szkétkowan llo$¢ pedow
pojemnika [litry]

1. Bozplen!ca japonska C15 10-40 ) )
Hameln

2. JeZO\{vka purpurowa ‘Bright 15 10-40 ) )
Rose

3. Tayvu%aja;?onska Genpei 2 30-40 9 3
Shirobana

4. Wierzba wiciowa - 250-300 - -

UWAGA:

Zaprojektowane odmiany sg popularne w$rod szkétkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje mozliwo$¢ zamiany na
odmiane o podobnym pokroju, kolorze i 0 matych wymaganiach glebowych.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jako$ciowych materiatu szkoétkarskiego. Dopuszczalna jest jedynie zmiana polegajaca
na zwigkszeniu wymiaréw objeto$ci pojemnika.

6. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

1) Wytyczenie ksztaltu rabat

Do wytyczenia rabat, w miejscach w ktorych nie stykajg sie z innymi nawierzchniami (utwardzonymi) nalezy uzy¢
obrzezy. Obrzeza typu eko-bord o wymiarach (wys. x szer. x dt.) 10 x 8 x 100 cm, grubos¢ Scianki 5 mm, w kolorze czarnym.
Ksztatt nalezy uzyska¢ przez naciecie dolnej pdtki eko-bord'u, co daje mozliwo$¢ tworzenia nieprostolinijnych brzegow
rabaty. Obrzeze nalezy mocowa¢ za pomoca kotew wykonanych z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne.

2)  Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych nasadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy usunaé
wierzchnig warstwe ziemi (darn) na gtebokosci ok. 5 cm. Usuwany materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na legalnym
sktadowisku odpadow. Glebe pod nasadzenia nalezy spulchni¢ glebogryzarka na gtebokosci 15 c¢m, przegrabi¢ oraz
wyréwnaé. Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
uprawiony zaleznie od rodzaju roélin. Nalezy sprawdziC, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajgcym stopniu, w
przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Dla kazdej rosliny
przewiduje sie catkowite zaprawienie dotéw na glebokos$¢ 15 cm ziemig urodzajna.

3)  Agrowtoknina

Dla ufatwienia pielegnacji powierzchni pod nasadzeniami nalezy zastosowaé agrowlokning przeznaczong do
Sciotkowania gleby. Agrowtoknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiat
rozktada¢ na oczyszczong i wyréwnang powierzchnig; potacie agrowtdkniny faczyC ze sobg na zaktadke min. 15 cm.
Agrowtoknine do podioza nalezy starannie mocowaC za pomoca szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzi¢ rosliny nalezy
nacig¢ otwory w formie krzyza.

7. SADZENIE ROSLIN
1) Terminy sadzenia

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wytaczeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest
zamarzniety (Il potowa grudnia - Il potowa marca).
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2) Warunki podczas sadzenia

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zosta¢ wstrzymane, jezeli warunki moga
powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé niekorzystnie na przyjecie sie roslin (diugotrwate wiatry, zmarznieta gleba,
stagnujgca woda, zbite podioze itp.).

3) Sposdb umiejscowienia roslin

Przed posadzeniem rosliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktore docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna
jest zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorujgcego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi
elementami zagospodarowania terenu.

4)  Sposbb sadzenia
Przyjmuje sie nastepujace wymagania dotyczace sadzenia w gruncie:

- w migjscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopaé¢ odpowiedniej wielkosci doty, dostosowane do parametrow rosliny,
tak aby nie spowodowaé uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni (min. 2 razy wigksze i 10 cm
gtebsze niz wielko$¢ bryly korzeniowej dla krzewdw, bylin);

- w sytuacii, kiedy sadzenie opdzni sie w stosunku do czasu wykopania dotow, nalezy je powtdrnie wypetni¢ wykopanym
wczes$niej materiatem;

- dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ oraz przeprowadzi¢ prébe wodng w celu zweryfikowania przepuszczalnosci gruntu;

- doty zaprawi¢ ziemig urodzajna/zyzna;

- przed sadzeniem nalezy usung¢ opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ulegajg biodegradaci;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemia jest zbita, nalezy jq rozluzni¢ oraz namoczy¢ korzenie
ro$lin w wodzie;

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany cigcia o $rednicy powyzej 3 c¢cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia si¢ na gtebokosci, na jakiej rosta;

- korzenie roélin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie dobrze ubi¢ ziemie wokdt, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych innych zagtebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych.

5)  Wykonczenie powierzchni rabat

Wykoriczenie terenu pod nasadzeniami poprzez $cidtkowanie kora/zrabkami drzewnymi przekompostowanymi. Kora
powinna by¢ rozsypana réwnomiernie na catej wyznaczonej powierzchni warstwa min. 6 cm, po zakoriczeniu sadzenia. Kora
musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, chordb i chwastow, a takze odpowiednio rozdrobniona.
Wielko$¢ poszczegdinych frakcji nie powinna przekracza¢ 5 cm dt. i 1 cm $r.

6) Nawadnianie

Projekt nie przewiduje systemu automatycznego nawadniania. BezpoSrednio po posadzeniu, rosliny nalezy obficie
podla¢ duzg iloscig wody. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

8. ZYWA ARCHITEKTURA OGRODOWA

Projektuje zywa architekture ogrodowg w postaci formowanej altany, szatasu i tunelu wykonanych z wierzby.
Konstrukcje bez stelazu, o $cianach azurowych - pedy tworzg stupy i taczg sie wyzej tukami. Budowle formuje sie poprzez
odpowiednie zaplatanie witek wierzbowych w sposab, ktéry sam tworzy bezpieczng forme.

Materiat roélinny:
Do wykonania altany nalezy uzy¢ wierzby wiciowej, zwanej popularnie wierzbg energetyczna. Wierzba wiciowa jest odporna

na skrajne warunki klimatyczne, choroby, ma mate wymagania glebowe, duzg dynamike wzrostu w kolejnych sezonach
wegetacyjnych oraz posiada wiadciwosci, ktére sg istotne przy ksztattowaniu z niej budowli tj. elastyczno$¢, zdoinos¢ do
adaptacji, tatwosS¢ ukorzeniania sie i duzg site odroSlowa. Wazne aby pedy do budowy altany byly: diugie i proste,
nieprzesuszone, bez bocznych gatgzek.
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Termin sadzenia:
e marzec - | potowa kwietnia, po okresie mrozéw, gdy gleba juz nie jest zamarznieta,
o koniec pazdziernika — grudzien.

Przygotowanie gruntu:

Przed posadzeniem budowli teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z chwastow i kamieni. Po wytyczeniu ksztattu budowli, nalezy
po obrysie skopa¢ glebe na szeroko$¢ ok 40 cm i gtebokos¢ ok. 30 cm. Jezeli gleba jest kamienista, kamienie nalezy usungé
i w miarg potrzeb dosypac zyznej ziemi..

Sadzenie:

o Na ziemi wytyczamy ksztatt budowli oraz wyznaczamy miejsce wejscia; przekopujemy ziemie po obrysie.

e Do rowka z przekopang ziemig wtykamy pedy konstrukcyjne na gtebokos¢ ok. 30 cm (diuzsze, np. 3 m), pedy
umieszczamy regularnie co 20 cm.

o Po posadzeniu naprzeciwlegte pedy faczymy ze sobg — gorne czesci peddw przyginamy i przeplatamy tak, zeby powstat
odpowiedni ksztatt., tak powstaje konstrukcja nosna naszej budowli. W newralgicznych konstrukcyjnie miejscach, pedy
mozna zwigzac ze sobg sznurkiem.

o Pomiedzy pedy no$ne wsadzamy pedy ukos$ne (krétsze). Pedy ukosne zaplatamy za konstrukcje nosng, dowolnie, jak
ptasie gniazdo. Caty czas dbamy o zachowanie zaokraglonego ksztattu naszej konstrukcji.

o Posadzone pedy obficie podlewamy.

skrajne pedy pedy sadzone
W grupie po 2 szt. w grupach po 4 szt.
pedy posadz: zaplatanie pasma
na gtebokosé nazmiang <
ok. 30 cm ponizej i powyzej
i pasm poprzednich
wodstepach | 10 L e e S e e -
ok. 20 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
—> > > > —> —>

podwdjne pasmo podwdéjne pasmo
w lewa strone w prawa strone

rys. pogladowy sadzenie rys. pogladowy zaplatanie

Efekt zielonej architektury utrzymuje sie przez caty sezon wegetacyjny — od wiosny do p6znej jesieni. Warunkiem jest
systematyczne i obfite podlewanie. Po sezonie wegetacyjnym — w okresie p6znojesiennym i zimowym altana tez pieknie sie
prezentuje, ukazujac sposob zaplatania witek wierzbowych. Pielegnacja budowli wierzbowych ogranicza sie do przycinania i
zaplatania nowo wyrastajacych pedow. Przycinke nalezy wykonaé pierwszej zimy po posadzeniu.
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Altana: $rednica: 4,00 m, wysokos$é: 2,80 - 3,30, ilos¢ filarow: 8

Szatas: Srednica: 2,20 m, wysokos$¢: 1,60 — 2,20 m

W\
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9. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projekt przewiduje odtworzenie nawierzchni trawiastej na catym terenie po zakoriczeniu prac ziemnych, aby zachowac
estetyke i porzadek.

Glebe pod trawnik nalezy spulchni¢ glebogryzarkg na gtebokosci 15 ¢cm, przegrabi¢ oraz wyréwnaé. Nawierzchnig
trawiastg nalezy uzyska¢ przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawowq
nalezy wybraé jedng z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling fakowa i zycice trwata,

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastéw i innych zanieczyszczen,

- 0czyszczong ziemie nalezy uprawi¢ na gteboko$¢ minimum 15 cm za pomocg glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi,
jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy dodaé warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- teren powinien by¢ wyrédwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktory utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

- dosiew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m?,

- siew nalez przeprowadzac na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podlaé.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacija trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a pozniej
zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije si¢, gdy zdzbta osiagng wysokos$¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca si¢ je o nie wiecej niz
1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznosé, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia innych roslin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykonaé przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po uptywie 6 miesiecy od
wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa
nie wyrosta lub darn zostata zniszczona).

10. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Tab. 5. Dane powierzchniowe i iloSciowe projektowanych elementéw

Typ zagospodarowania wartosé jednostka
Uporzadkowanie terenu — trawy i podrosty do wycinki ok. 720 m?2
Powierzchnia trawnika przewidzianego do renowacji 1467 m?2
Powierzchnia zieleni urzadzonej - rabaty 38 m?2
Powierzchnia zywa architektura ogrodowa 41 m?2
Agrowtoknina 38 m?2
Kora do sciotkowania (warstwa 6 cm) 2,30 m3
llo$¢ nasadzen (rabaty) 147 szt
llos¢ nasadzen (zywa architektura) 944 szt
Dtugosé obrzeza typu eko-bord 14 m.b.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500

32 Projekt nasadzen 1:300
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