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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami odrebnymi oraz obowigzujacymi normami lub ich odpowiednikami..

ZESPOL PROJEKTOWY: SPECJALNOSC I NR
i . PODPIS
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIEN
uprawnienia budowlane do
Architektura mgr inz. arch. projektowania bez ograniczen w

Patrycja Zielinska

specjalnosci architektonicznej
nr: 200/POOKK/IV2016

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w

Konstrukcja mgr inz. Krzysztof specjalnosci konstrukcyjno-
Polatowski budowlanej
nr uprawnien:
POM/0127/POOK/09
Architektura inz. arch. kraj.
krajobrazu Magdalena Sztuk
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. CZESC OPISOWA
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1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s06b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.2. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

1.3. Ochrona wiasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejacej zieleni w poblizu inwestycji.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom niepowotanym.

Ad. 2) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowily zagrozZenia dla innych oséb, nie wykraczaly poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywa¢ zbednych wycinek
drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy€ istniejacych terendw zielonych. W
celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robét budowlanych trzeba wykonaé czynnosci majace na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtadciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i
instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robét w strefach istniejacej zieleni:
a) zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzyé poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm

warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw,
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b) w przypadku prowadzenia krawedzi wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa
nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywaé recznie, nie przecinaé
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folig, cieniowaé wykop w dni
stoneczne),

¢) na okres prowadzonych prac pnie istniejacych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat
stomianych lub juty),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢ skladowania materiatow budowlanych oraz poruszania cigzkim sprzetem z
uwagi na ochrone drzew i systeméw korzeniowych. Zaleca sie czas prowadzenia prac w obrebie drzew skroci¢ do minimum.
Szczegbtowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zawarto w projekcie zieleni. Przed
przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z projektem gospodarki zielenia.

2.2. Przygotowanie terenu

Przed przystapieniem do rob6t wynikajacych z przedmiotowej dokumentacii, dziatke nalezy odpowiednio przygotowac.
W ramach prac nalezy uporzadkowac istniejacq zielen, tj. usung¢ zakrzewienia (samosiewy) kolidujace z projektowanym
zamierzeniem oraz skosi¢ wysokq trawe. Zaklada sie usuniecie grupy podrostéw oraz pojedynczych egzemplarzy drzew
majacych ponizej 50 cm w obwodzie pnia (mierzone na wysoko$ci 130 cm), co nie wymaga decyzji i zgody na wycinke na
podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Koszenie traw i chwastow powinno by¢ wykonane w takim okresie, aby nie dopusci¢
do wysypu nasion chwastéw w wyniku ich przekwitnigcia. Najbardziej miarodajnym okresem koszenia traw jest okres drugie;
potowy maja. Lokalizacje i parametry zieleni przeznaczonej do usunigcia oznaczono na arkuszu z inwentaryzacjg
dendrologiczng (rys. nr 3_1) oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Sposéb usuniecia podrostéw przeznaczonych do wycinki
opisano w projekcie gospodarki zielenia.

Ponadto, nalezy oczysci¢ teren ze wszelkich zanieczyszczen tj. gruz, kamienie, $mieci, itp. Na catym obszarze, dla
ktérego przewiduje sie zatozenie trawnika, nalezy przeprowadzi¢ orke glebogryzarka i wyréwnac teren. Teren powinien by¢
splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wody. Do wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci terenu nalezy po czesci wykorzysta¢ grunt uzyskany z wykopow. Pozyskane odpadki nalezy
wywiez¢ poza teren budowy na wskazane miejsce odktadu oraz zutylizowaé.

2.3. Roboty zasadnicze
1) Wytyczenie ksztattu projektowanych nawierzchni.

) Zagospodarowanie zielenig — wg projektu zieleni.
) Prace porzadkowe.

)
2) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.
3) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
4)  Korytowanie pod projektowane nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu.
5)  Wykonanie nawierzchni bezpieczne;.
6) Wykonanie nawierzchni utwardzonej.
7)  Wykonanie boiska do koszykdwki wraz z ogrodzeniem.
8) Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtka.
9) Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej.
0
1

1
1
UWAGA: Dla przedmiotowej inwestycji przewiduje sie etapowanie prac zgodnie z rys. nr 2_5.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz wykonaniem
konstrukcji projektowanych nawierzchni.

Roboty ziemne w wiekszosci wykonywane beda mechanicznie. Nalezy zatozyé wykonywania robdt wytgcznie
niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy
wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowanie
szczegbinej ostroznosci. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewniC stateczno$¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
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Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac¢ istniejacg nawierzchnie
trawiasta. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy uporzadkowaé teren przylegly i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie
trawy).

3.2. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowa¢ szkod na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wéd z wykopu.

3.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacych badar kontrolnych gruntéw w celu potwierdzenia ich
przydatno$ci do robot ziemnych. Ewentualng nadwyzke mas ziemnych z wykopow lub w przypadku wystapienie gruntéw
nienadajacych sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy przetransportowac na odkfad i zagospodarowa¢ zgodnie z
ustawg o odpadach.

3.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidtowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej.

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkafncow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wtasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowaC przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewzigcia zorganizowaé na terenie
0 utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czysto$ci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowaé¢ i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

e Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
dalszej cze$ci opracowania.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

e Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

e Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i byé zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogéinym bezpieczenstwie produktow.

e Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

e Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

e Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.
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e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentéw, takie jak korice $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 40 cm pod powierzchnig,
chyba, ze zostaly catkiem zakryte.

o Urzadzenia muszg by¢ posadowione na nawierzchni odpowiadajacej wys. swobodnego upadku dla kazdego z nich.

o Elementy stalowe wyposazenia uzupetniajacego (mata architektura) ocynkowane, malowane proszkowo.

o Elementy drewniane wyposazenia (mata architektura) malowane farbami ekologicznymi, impregnacyjno-dekoracyjnymi,
chronigcymi przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i odpornymi na UV, wszystkie w jednakowym kolorze.

e Tabliczka znamionowa urzadzenia powinna podawac informacje o producencie, dacie produkcji, numerze katalogowym
lub nazwie urzadzenia i numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano (EN 1176-1:2017).

o Wszystkie elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

4.2. Fundamenty urzadzen

Zasady fundamentowania urzadzen na placach zabaw okre$la norma: PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw
zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntdw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.3. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzony chodnik o szerokosci 120 cm z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym. Dla
projektowanych nawierzchni przyjmuje sie ptyte o grubosci 6 cm oraz projekiuje stabilizacje ptyty za pomocg warstwy
podsypki piaskowo-cementowej. Podtoze wzmacnia sie warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego. Zaleca sie, aby fuga
wynosita 2-3 mm. Do wypetnienia spoin nalezy zastosowac piasek ptukany $redni. Chodnik przystosowany do ruchu
pieszego, bez mozliwosci wjazdu pojazdéw mechanicznych.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie projektowanej nawierzchni. Rzedne projektowane
dostosowano wysokosciowo do istniejacych rzednych terenu oraz do niwelety istniejacego chodnika na witgczeniach.
Projektowany poziom nawierzchni utwardzonej wyniesiony 0,03 m ponad teren.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez wyprofilowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych o wartosciach
zapewniajacych sprawne odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na teren biologicznie czynny w
granicach dziatki. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno
przekraczac 6%.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x30x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na fawie
betonowej z oporem, beton C16/20. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkdw szczegdtowych.

Wymiary kostki: Wymiary obrzeza:
gr. x wys. x dt. gr. x wys. x dt.
6x10x20 [cm] 8x30x100 [cm]

(Zdj. pogladowe)
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

Warstwa Materiat Grubos¢
Nawierzchnia kostka betonowa bez fazy 6cm
Podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 mm; C 90/3 15cm
Podbudowa pomocnicza | mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa 10 cm
Warstwa odsgczajaca mieszanka niezwigzana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%, 20 cm
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Warstwy mieszanki nawierzchniowej uktada¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Wszystkie grubosci warstw podane po zageszczeniu (do wskaznika Is=1). Catkowita grubosc¢
nawierzchni wynosi 55 cm. Proporcje poszczegdlnych frakcji — wg. drogowych specyfikaciji mieszanki optymalnej. Spadki wg.
rys. wykonawczych.

4.4. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

W strefie ruchu urzadzen zabawowych projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego rzecznego o frakgji
od 0,2 do 2 mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1177 i PN-EN 1176 okreslajacymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ min. 30 cm grubosci. Zalecana grubo$¢ nawierzchni amortyzuje upadek z
wysokos$ci do 300 cm.

Piasek jest przyjazny dla Srodowiska, w petni przepuszczalny dla wody i uznawany jako powierzchnia biologicznie
czynna. Nawierzchnia wymaga okresowego uzupetniania/wymiany w zaleznosci od konieczno$ci - reczny zatadunek i
wywiezienie starego piasku oraz nawiezienia w jego miejsce nowego czystego. Nawierzchnie nalezy montowaé w
wyprofilowanym i zageszczonym korycie wylozonym geowtdknina.

Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x30x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na tawie
betonowej z oporem, beton C16/20. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkéw szczegoétowych.

- -’#
= Wymiary obrzeza:
: gr. x wys. x dt.
8x30x100 [cm]
A ST R (74, pogiadowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia Piasek ptukany fr. 0,2-2 mm 30 cm
geowtoknina filtrujaca

Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowac i zagesci¢. Catkowita grubo$¢ nawierzchni wynosi 30 cm. Spadki wg. rys. wykonawczych.

4.5. Nawierzchnia boiska
Projektuje mini boisko do koszykéwki z przepuszczalnej dla wody nawierzchni sktadajacej sie z tatwych do montazu
modutéw wykonanych z polipropylenu. Boisko w kolorze ceglastym z namalowanymi pasami do gry w kolorze biatym.
Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym.: 8x30x100 cm w kolorze szarym, ustawionym na fawie
betonowej z oporem, beton C16/20. Posadowienie obrzezy wg wytycznych producenta i rysunkdw szczegoétowych.
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Cechy nawierzchni:

Bezpieczna i przyjazna dla uzytkownika.

Szybki i tatwy montaz za pomoca kotkéw, bez koniecznosci klejenia ptyt do podtoza.

Moduty skonstruowane tak, by nawierzchnia przejmowata sity przecigzajace uktad migniowo-szkieletowy graczy,
amortyzujac je nie tylko w pionie, ale i w poziomie.

Efektywna zaréwno pod wzgledem szybko$ci odbicia pitki, skutecznosci uslizgow, jak i stabilno$ci i wytrzymatosci na
uszkodzenia mechaniczne.

Bez kosztowna w eksploatacii.

Ekologiczna - polipropylen jest materiatem oksy-biodegradowalnym.

Bezobstugowa - nie wymaga pos$wiecania czasu na zabiegi pielegnacyjne i utrzymanie wiasciwych parametrow
technicznych.

Specyfikacja nawierzchni:

Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na
uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

Rozmiar modutu — 27 cm x 27 ¢m, 1,8 cm grubosci - wymiary catkowite z zamkami (tolerancja wymiaru + 2 mm).
Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV
oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratgq koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki
posiadajq takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkow elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.
Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysokg przyczepnos¢ w kazdych
warunkach.

Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sig na skutek dziatania ciepta chronigc
jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

Konstrukcja no$na - kazda plyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one stabilng podstawe
oraz ugiecie w pionie.

Waga modutu - 200 g (3,2 kg/m2).

Parametry techniczne:

mrozoodporna,

odporna na warunki atmosferyczne i promieniowania UV,

wysoce odporna na ptowienie (duza zawartos¢ absorberu UV),

wodoprzepuszczalna - azurowa struktura ptytek zabezpiecza przed powstawaniem katuz,
wysoka odpornos¢ mechaniczna i termiczna,

gwarancja producenta 10 lat.

Przygotowanie podfoza:

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na utwardzong nawierzchnig z ptyty betonowej, z mrozoodpornego betonu B20 lub B25 gr. 15
cm, potozonej na podsypce piaskowej. Pochylenie ptyty w kierunku odwodnienia liniowego powinno wynosi¢ w granicach
0,4-0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia wystarczy do prawidtowego odptywu wody, wigksza stwarza problemy z przesuwaniem
sie sztucznej nawierzchni. Nalezy w ptycie nacigé i wypetié dylatacje.

Dokumenty jakie powinna posiada¢ nawierzchnia:

Atest PZH.

Klasyfikacja ITF: kategoria 5 — szybka.

Rekomendacja ITB.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien.

Certyfikat Polskiej Federacji Hokeja na Rolkach.
Certyfikat Polskiego Zwigzku Sportéw Wrotkarskich.
Rekomendacja Polskiej Ligi Koszykdwki Kobiet.
Raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkow Sladowych.
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Wymiary obrzeza:

gr. x wys. x dt.
8x30x100 [cm]
(Zdj. pogladowe)
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Warstwa Materiat Grubosé
Nawierzchnia nawierzchnia polipropylenowa z modutdéw 27 cm x 27 cm 1,8cm
Podbudowa ptyta betonowa z betonu B20 lub B25 15¢cm
Warstwa odsaczajaca piasek 5c¢m
Grunt rodzimy wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe, ze spadkiem 1-2%

Koryto wyprofilowa¢ i zagesci¢. Nawierzchnie uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Catkowita grubo$¢ nawierzchni
wynosi 21,8 cm. Spadki wg. rys. wykonawczych.

4.6. Ogrodzenie boiska - pitkochwyty

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wygody uzytkownikdw, za koszem do koszykowki projektuje sie ogrodzenie z siatki

polipropylenowej na stupkach stalowych konstrukcyjnych o wysokosci 5 metréw z funkcjg pitkochwytu.

Parametry techniczne ogrodzenia:

Lp. | Rodzaj produktu Wizualizacja Parametry techniczne
1. Profil o Profil stalowy kwadratowy 80x80 mm, $cianka 3
konstrukcyjny mm,

e ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor RAL,

o wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei
H=5,00 m,

o w gornej czesci profil zaslepiony, z oczkiiem do
mocowania linki stalowej, napinanej za pomocq
$rub rzymskich.

2. Tuleja mocujaca . o tuleja stalowa ocynkowana, do montazu stupow
stup / o przekroju 80x80 mm,
- o tuleje nalezy w calosci osadzi¢é w stopach
betonowych,

e H=1,00 m.

3. Zastrzat e zastrzat do stupéw H=5,00 m, wykonany z

profilu stalowego zamknietego 60x60x2 mm,

o ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor RAL 6005,

e zastrzaly stabilizujgce nalezy montowaC na
skrajnych stupach w mozliwie ich najwyzszym
punkcie, drugi koniec zastrzatu montujemy do
stupa sasiedniego nie wyzej niz 1m od
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podstawy,
mocowane na specjalnym  zawiasie
pozwalajgcym  dobra¢  odpowiedni  kat
nachylenia.

4, Siatka ostonowa

siatka bezweztiowa wykonana z tworzywa
polipropylenowego,

cechuje sie duzg odporno$cig na rozerwanie i
dziatanie czynnikéw zewnetrznych,

grubos$¢ splotu: 3 mm,

wielko$¢ oczek: 10x10 cm,

kolor zielony,

Certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.

5. Linka stalowa

linka stalowa o grubosci 3 mm.

6. Karabinczyk

karabinczyk wykonany z odpornej na wygiecie
stali ocynkowanej,

wykorzystywany do mocowania siatki w dolne;
oraz gornej czesci do linki stalowej.

7. Sruby rzymskie,

elementy montazowe siatek ostonowych i kotar

przelotki grodzacych,
o Sruby stuzg do naciagniecia linki,
e Sruby cynkowane galwanicznie rozmiar M8 i
M10.
8. Stopa o fundament z betonu klasy min. C20/25,
fundamentowa e wymiary: 50x50x100 cm.

Szczegotowe rozwiazania dot. ogrodzenia pitkochwytu przedstawiono w czesci rysunkowej - rys. nr2_3.

4.7. Ogrodzenie panelowe z furtka

Projektuje sie ogrodzenie terenu od strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej. Ogrodzenie panelowe systemowe,
spetniajacych Norme EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005. Panel 2D wykonany z pretdéw stalowych zgrzewanych punktowo
o prostokatnych oczkach, montowane na stupach o profilu zamknietym. Profil stupa zakoAczony kapturkiem. Gérna krawedz
ogrodzenia zakonczona pretem pionowym na gtadko, bez Zadnych ostrych i wystajacych elementéw niosacych ryzyko
skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna by¢ pozbawiona szczelin i uniemozliwia¢ zakleszczenie palcéw, glowy
i innych czesci ciata. W ogrodzeniu furtka od strony wschodniej, w miejscu projektowanego chodnika. Furtka zamykajaca sie

samoistnie poprzez samozamykacz.

Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, stal ocynkowana

ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

MontaZz wg podioza i wskazan producenta: panele posadowione na stupkach, stupki mocowane poprzez punktowy
fundament z betonu monolitycznego.

Szczegotowe rozwiazania dot. ogrodzenia panelowego przedstawiono w czesci rysunkowej - rys. nr 2 4.
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Rys. pogladowe: =

Parametry tech:
ﬁ Furtka 2D: H 100 L 100 cm
LT Stup z profilu 60x60x2 mm H 150 cm
" Rama z profilu 60x40/1,5 mm
Grubos¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
(T Wymiar oczka 50x200 mm
T Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep
-
Parametry tech:
mﬂ:mqﬂ ] Panel 2D: H 100 L 250 cm
s Stup z profilu 40x60x2 mm H 150 cm

Grubo$¢ drutu 6/5/6 mm (+/- 5-6 %)
Wymiar oczka 50x200 mm

AL

4.8. Wiata

Projektuje sie wiate w konstrukcji krokwiowo-kleszczowej wspartej na stupach po obrysie obiektu. Wiata
zaprojektowana jako otwarta, na planie prostokata. Obiekt wykonany z drewna klejonego o klasie GL24c, suszonego
komorowo, zaimpregnowanego oraz pomalowanego. Wymiary catkowite obiektu 6x8m. Konstrukcja wiaty wykonana zostata
z drewnianych stupow o przekroju 14x14cm, w rozstawie 2.425m, ktdre, wraz z mieczami o przekroju 12x12cm, wspierajg
wieniec. Na wiericu wsparte sg krokwie o przekroju 16x8cm i w rozstawie 0.985m. Te sg dodatkowo stezone nad stupami za
pomoca, dwugateziowych kleszczy 16x8cm. W kalenicy znajduje si¢ ptatew kalenicowa o wymiarach 18x7cm. Przykrycie
dachu wykonane z dachéwki bitumicznej w kolorze czerwonym, na deskowaniu petnym, drewnianym.

Posadowienie konstrukciji zaprojektowano jako bezpo$rednie, w postaci stop fundamentowych o przekroju 0,9x0,9m i
wysokosci 0,3m. Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IlIN (RB500W). Podczas betonowania w
zaleznosci od przyjetego rozwigzania nalezy pamigta¢ o osadzeniu kotew stupéw. W przypadku wystepowania gruntow
spoistych w obrebie fundamentéw posadowionych powyzej granicy przemarzania, wykop nalezy pogtebi¢ do poziomu
przemarzania, a wykop wypetni¢ podsypka piaskowo-zwirowa,

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Wyrdwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem
jest niedopuszczalne. Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
uprzednio przed wykonaniem robét fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku
istnienia zwierciadta wody gruntowej powyZzej poziomu posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania wykopdw
fundamentowych oraz fundamentéw ,na sucho”.

Szczegotowe rozwigzania dot. uktadu oraz doktadnej geometrii catej konstrukcji odczyta¢ mozna w czesci rysunkowej
projektu technicznego.

Podstawowe materiaty:

Drewno konstrukcyjne: GL24c

Fundament: Beton C20/25

Stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
Przykrycie dachu: dachdéwka bitumiczna

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '+ UL.ABELARDAS, 20-710 LUBLIN & KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

13



Widok 3D — czes$¢ potnocno-wschodnia

5. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

5.1. Zestawienie projektowanych nawierzchni

Typ zagospodarowania wartos¢ jednostka
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe;j 178 m?
Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - piaskowa 110 m?
Nawierzchnia boiska z modutéw wykonanych z polipropylenu 100 m?
Obrzeza betonowe do nawierzchni 8x30x100 cm 258 m.b.
5.2. Zestawienie projektowanych elementéw wyposazenia placu
Mata architektura wartosé jednostka
Kosz na $mieci 3 szt.
tawka z oparciem 4 szt.
Tablica regulaminowa 2 szt.
Stojak na rowery 2-stanowiskowy 3 szt.
Lampa solarna z kamerg 1 szt.
Wyposazenie strefy relaksu warto$é jednostka
Stét z fawkami 4 szt.
Stot do gry w pitkarzyki 1 szt
Stét do tenisa 1 szt.
Grill betonowy 1 szt
Wiata 6x8 m 1 szt.
Wyposazenie placu zabaw wartosé jednostka
Hustawka wagowa 1 szt.
Hustawka wahadtowa 1 szt.
Zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt.
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Wyposazenie strefy sportu wartosé jednostka
Urzadzenie sitownia - Biegacz 1 szt.
Urzadzenie sitownia - Twister + wahadto 1 szt.
Urzadzenie sitownia - Orbitrek 1 szt.
Kosz do koszykdowki 1 szt.
Systemowe ogrodzenie do boisk zewnetrznych (pitkochwyty) 10 m.b.
Pozostate wartosé jednostka
Ogrodzenie systemowe panelowe: 100x250 cm 154 m.b.
Furtka: 100x100 cm 1 szt.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

6.1. Wymagania do projektu

1)  Zaprojektowane elementy wyposazenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé produkty
dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2) Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jako$ciowe wszelkich materiatow, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastgpowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

3) Zaproponowane w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy traktowaé, jako ,definicje standardu”, a nie
wskazanie nazwy firm lub produktéw. Wymieniona ,definicja standardu” oznacza, ze zastosowane materiaty lub wyroby
powinny posiada¢ parametry rownowazne do podanych w dokumentacji projektowe;.

4)  Wykonawca proponujac produkty réwnowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong, tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawieraé:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

5) Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Podane parametry nalezy traktowac jako minimalne,
dopuszcza sig przy tym tolerancje +/- 5%.

6) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

7)  Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,.

6.2. Wymagane normy

Plac zabaw i sitownia zewnetrzna powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen, materiatow z ktorych

sg wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczehstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okre$lajace wymogi dla

bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacii i eksploatacii.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badar catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegGtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.
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Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar przyspieszenia powstajacego

podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania amortyzacji
uderzenia.

Norma okres$lajgca og6line wymagania bezpieczenstwa dotyczace produkcii, instalacii, kontroli i konserwaciji zainstalowanego

na state, ogélnodostepnego wyposazenia sitowni plenerowych:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

Wyposazenie sitowni plenerowych przeznaczone jest dla mtodziezy i dorostych lub uzytkownikéw o wzroscie powyzej
140 c¢m, celem stosowania wyposazenia do ¢wiczen jest promowanie zajec fitness.

UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacig projektowa.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasno$ci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowa¢ jako czynne i niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie
wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem rob6t zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji rob6t, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu, ktory nie sg objete
robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych
elementéw.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegélnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.

Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkoSci robdt, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i doj$cie do obiektdw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytq staranno$cig oraz wiedzq i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu

Wszystkie roboty muszag byé wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢é wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktére w trakcie prowadzenia prac
budowlanych ulegna zniszczeniu.
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8. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

MALA ARCHITEKTURA

M-1 - KOSZ NA SMIECI

510

ocLL

Wymiary:

wysoko$¢: 112 ¢m
szerokos¢: 51cm
pojemno$¢ wsadu: 601

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Kosz o owalnym ksztatcie z daszkiem wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej metoda proszkowa.
Komponenty kosza: blacha 1, rura @ 33,7 x 2, stanowigca gtowng konstrukcje kosza.

llos¢ wsadow: 1, stalowy, ocynkowany.

Wrzut kosza od gory, opréznianie kosza z boku.

Oproznianie kosza z boku, wrzut kosza od gory, daszek nad wsadem, ksztalt kosza — owalny.

LBl

Kolorystyka urzadzenia: jak na rysunku pogladowym, kolor grafitowy RAL 7021.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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M-2 - LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKAMI

740

1500 - 1800

Wymiary:

wysoko$¢ catkowita: 74 cm
wysoko$¢ siedziska: 43 cm
gtebokosé catkowita: 70 cm
gtebokos¢ siedziska: 40 cm
diugoéé: 200 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaC od
przedstawionej wizualizacji.

1700 - 2000

Materiaty:

1. Konstrukcja z rury stalowej @ 48,3 mm x 2 mm, stal ocynkowana i malowana metodg proszkowa.

2. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna drzew iglastych, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi poprzez
impregnacje oraz podwdjne malowanie.

Listwy o wymiarach: 180x9x3,7cm; iloS¢ listew: 7 szt.

Elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.

& w

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7021, drewno w kolorze ciemny orzech.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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M-3 - TABLICA Z REGULAMINEM
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Wymiary:
wysokos¢: 180 cm - 903 _
wysokos¢ catkowita: 250 cm . 973 |
szerokos¢: 4,2 cm
dlugoéé: 50 cm
Swiatto tablicy: 50x70 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia
moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Opis:

TreSci umieszczone na tablicy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, uwzgledniajac zasady i warunki korzystania z obiektu. Zaleca
sig, by zasady uzytkowania byly zapisane w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Na tablicy muszg znajdowac sie
dane administratora i numery alarmowe. Napisy wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty w kolorze czarnym na biatym tle.

Materiaty:

1. Stelaz wykonany z profili stalowych 42,4 x 2,5 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo.
2. Plyta z informacjami wykonana z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa).

3. Napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkcji.

4. Elementy ztgczne ze stali nierdzewnej, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami z poliamidu.

Kolorystyka: konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7021.

Montaz:
Tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy C25, na gteboko$ci 70 cm.
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M-4 - STOJAK ROWEROWY

800

1000 |

+30 cm

Wymiary:
wysokos¢: 80 cm
szerokos¢: 100 cm

llo$¢ stanowisk postojowych: 2

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia
moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja stojaka ze stali nierdzewnej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
2. Rurka o przekroju @ 48,3 mm.

3. W zestawie maskownice zapewniajgce estetyczny wyglad.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym.

Montaz: Montaz wg podtoza i wskazan producenta; 6 kotkow rozporowych @ 10x80mm na $ruby @ 7x80mm Ilub do
wbetonowania na gteboko$¢ min. 30 cm, beton C20/C25.
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M-5 - LAMPA SOLARNA Z KAMERA

*

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej

wizualizacji.
Wymiary:
podstawa stupa: 30cm
wysokos¢ lampy: 300 cm
szeroko$¢ oprawy: 52 cm
wysoko$¢ oprawy: 16,3 cm

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Materiaty:

1. Stal cynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo na kolor RAL 7016

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
3. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

4. Strumien $wietiny: 2000 Im

5. Temperatura barwowa: 3000 K

6. Moc LED: 13 W

7. Wbudowany czujnik zmierzchu

8. Pojemno$¢ akumulatora: 115,4 Wh

9. Zamontowana do stupa kamera

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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Wymiary: // — \\

STREFA RELAKSU

R-1- STOL Z LAWKAMI (LAWOSTOL)

wysoko$¢ catkowita: 75¢cm 520
wysoko$¢ siedziska: 45¢cm —0 -
gteboko$¢ siedziska: 52 cm d A?SL
szerokos¢ catkowita: 170 cm ’ 5
szeroko$¢ blatu: 76 cm g
Diugo$¢ tawki: 190 cm
1700

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny
wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1.
2.

Konstrukcja z rury stalowej @ 48,3 mm x 2 mm, stal ocynkowana i malowana metodg proszkowa.

Siedzisko i blat wykonane z drewna drzew iglastych, zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi poprzez
impregnacje oraz podwdjne malowanie.

Listwy o wymiarach: 180x9x3,7cm.

Elementy ztaczne ze stali nierdzewne;.

W skiad zestawu wchodzg 2 tawki i stot.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym, konstrukcja w kolorze grafitowym RAL 7021, drewno w kolorze ciemny orzech.

Montaz: wg podtoza i wskazan producenta: fundamentowanie, beton C20/C25.
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R-2 - STOL DO GRY W PILKARZYKI

Wymiary dt. x sz.: 138 x ~83 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: ~ 85¢cm

Strefa bezpieczenstwa: 438,5 x 382,5 cm
Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 13198:2005
Waga: 470 kg

Strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen moga
na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno
by¢ Zadnych innych urzadzen, elementow matej
architektury typu: kosz, tawka itp.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia  moze  nieznacznie  odbiega¢  od
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:

1. Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy
C25/30, a blat wykonany z betonu z kruszywem
ozdobnym.

2. Powierzchnia pola do gry szlifowana na gtado, co
zapewnia wysoki komfort gry.

3. Prety poruszajace pitkarzykami wykonane ze stali
nierdzewnej odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, zakoficzone gumowymi uchwytami.

4. Figurki pitkarzy wykonane z twardego tworzywa
sztucznego w dwoch kolorach.

5. Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej
zabezpieczajacej przed uderzeniami i odbiciem.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym.

; 150
AR ERAA
mHaii 8 2
ITELELEE
1380
4385

Montaz: wg podioza i wskazan producenta: urzadzenie nie wymaga fundamentowania - do wkopania (ta metode stosuje sie
na podfozu miekkim typu trawa, ziemia itp.). Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 13198: 2005.
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R-3 - STOL DO TENISA STOLOWEGO

Wymiary dt. x sz.: 274 x 152 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 90 cm
Wysokos$¢ blatu: ~ 76 cm

Strefa bezpieczenstwa: 874 x 552 cm
Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 13198:2005
Waga: 740 kg

Strefy bezpieczenstwa poszczegoinych urzadzen mogg
na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno
by¢ Zadnych innych urzadzen, elementéw matej
architektury typu: kosz, tawka itp.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej
wizualizacji.

Materiaty:

1. Blat wykonany z wibrowanego betonu z kruszywem
ozdobnym, powierzchnia szlifowana i malowana
lakierami, ktore zapewniajg duzg odporno$¢ na
warunki atmosferyczne.

2. Krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiows,
zapobiegajgca obiciom.

3. Calos¢ urzadzenia usztywniona dwoma katownikami
stalowymi o wymiarach 75x50x1630mm.

4. Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o grubosci 5
mm, ocynkowana | mocowana W  sposdb
uniemozliwiajacy jej kradziez.

5. Wszystkie elementy metalowe w  konstrukcji
zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane metodg
ogniowa.

Kolorystyka: jak na rysunku pogladowym.
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Montaz: wg podioza i wskazan producenta: urzadzenie nie wymaga fundamentowania - do wkopania (tg metode stosuje sie
na podtozu migkkim typu trawa, ziemia itp.). Montaz urzadzenia nalezy wykonaé na terenie réwnym i ptaskim.

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 13198: 2005.
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R-4 - GRILL BETONOWY

Wymiary dt. x sz.: 160 x 120 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 175 cm
Wysokos$¢ paleniska: 34 cm
Waga: 710 kg

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

Materialy: m
1. Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30,

malowanego farbg do podiozy betonowych.
2. Palenisko wykonane =z betonu odpornego na = |
temperatury do 1350 C. P
3. Ruszt wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na podnoszenie / opuszczanie ¥ N, /2550
dziatanie warunkow atmosferycznych. _.E{
4. Dla komfortu pracy i bezpieczenstwa, wysoko$é rusztu

nad paleniskiem regulowana. §| I

1750

5. Obrzeze blatu wykonane z listwy aluminiowe;
zabezpieczajacej przed uderzeniami i obiciem.

6. Wokét paleniska znajduje sie blat wykorzystywany
jako stét do przygotowania i spozycia potraw.

7. Grill ze wzgledu na swojg wage, jest stabilny i nie !
wymaga kotwienia w gruncie.

8 1200

palenisko

2 1600

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta; do wkopania (tg metode stosuje sie na podtozu migkkim typu trawa, ziemia itp.);
do postawienia (na podtozu twardym (beton, asfalt itp.)

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 13198: 2005.
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PLAC ZABAW

P-1 - HUSTAWKA WAGOWA

95

126

Wymiary dt. x sz.: 38 x 275 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 126 cm

Stefa bezpieczenstwa: 238 x 475 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 95 cm

Przedziat wiekowy: 3-12 lat
Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%.

38

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacji.

238

Materiaty:

1. Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm oraz 140x140 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

2. Podstawa, siedzisko i oparcie z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15mm, wytrzymate i odporne
na warunki atmosferyczne i wandalizm.

3. Drewno wykonczone od gory antyposlizgowg piyta podestowg hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze naturalnego

drewna, cechujaca sie odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej klasy odpornosciag na $cieranie.

Uchwyty ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ztaczone jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, ostonigte poliamidowymi nasadkami.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

No ok~

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacii, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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Wymiary dt. x sz.: 197 x 345 cm
Wysoko$¢ urzadzenia: 251 cm

Stefa bezpieczenstwa: 750 x 307 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: <132 cm
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

P-2 - HUSTAWKA WAHADLOWA Z SIEDZISKIEM KUBELKOWYM | ZWYKLYM

[ —
= |
132
251

750
197

307
345

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawione;
wizualizacji.

Materiaty:

1.

7.
8.
9.

Konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Plyty Scianek wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odpornego na wilgo¢ i UV.
Stupy - drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg prace. Poza wahaniem w osi poziomej
realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu taficucha.

Siedzisko dla dzieci mtodszych o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem,
zawieszone na fancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Siedzisko bez oparcia o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze
stali nierdzewne;.

Elementy ztaczone jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej, ostonigte poliamidowymi nasadkami.
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.
Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.
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P-3 - ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY

120

321

Wymiary dt. x sz.: 378 x 433 cm
Wysokos$¢ urzadzenia: 321 cm
Stefa bezpieczenstwa: 678 x 783 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 120 cm \
Przedziat wiekowy: 3-12 lat ]

433
783

Ty T I

Zgodnos$é z norma: PN-EN 1176-1:2017-12 ¥ 7
Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%. \ “ ’

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia

moze nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacii.

Materiaty:

1. Stupy - drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi
odpornymi na wode. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacii.

2. Kotwy do stupdw cynkowane i malowane proszkowo.

3. Ptyty Scianek z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odpornego na wilgo¢ i UV.

4. Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym, odporna na czynniki

$rodowiskowe i Scieranie.

Slizgi ze stali nierdzewnej, blacha o gruboéci 2 mm. Plyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych

Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym, zakoriczenia zacisnigte w tulejach z aluminium.

taczniki ptyt i lin wykonane z poliamidu formowanego metodag wtryskowa.

System tacznikdw i klamer wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych.

10 Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata.

11. Kolorystyka RAL zgodna z wizualizacja,

© o N> o

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta: prefabrykowany fundament do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 1176-1:2017-12.

ZIELONE KRESKISP.Z0.0. '« UL.ABELARDA5,20-710 LUBLIN » KONTAKT.ZIELONEKRESKI@GMAIL.COM

28




STREFA SPORTU

S-1 - BIEGACZ
pe
Wymiary dt. x sz.: 100 x 50 cm e | -
Wysokos$¢ urzadzenia: 139 cm ' "
Stefa bezpieczenstwa: 400 x 350 cm o g
Przeznaczenie: dla 0sob powyzej 140 cm wzrostu o |
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg © r‘
Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06 2 ‘
<
Strefy bezpieczenstwa poszczegoinych urzadzen moga na Ei
siebie nachodzic. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢
zadnych innych urzadzen, elementéw matej architektury —
typu: kosz, fawka itp. = B3
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.
Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad S
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od
przedstawionej wizualizacii.
Materiaty:
1. Urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej 1
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i
poliestrowymi odpornymi na UV. (=199
2. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. o [
3. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubos$ci 3 mm. ! LH}}}A &
4. Sruby ostoniete zaslepkami. 100
5. Kolorystyka RAL: 7004 (szary); 1018 (z6tty). g ’
6. Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia
o0 $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o N
$rednicy: 90 mm; 33,7 mm; 42,4 mm. tozyska kulkowe typu / 400 P
zamknietego

7. Urzadzenie musi posiadac ograniczniki ruchu.
8. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata.

Funkcja urzadzenia:
Wzmacnia migsnie ndg i posladkéw, zwigksza wydolnos¢ krazeniowo-oddechowa,
Na urzadzeniu powinna znajdowac sig instrukcja uzytkowania wyrobu.

Montaz:
Montaz wg podtoza i wskazan producenta; kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 60/70 cm; prefabrykowany fundament
do przygotowania na migjscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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S-2 - TWISTER + WAHADLO NA WSPOLNYM SLUPIE

Wymiary dt. x sz.: 135 x 74 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 140 cm

Stefa bezpieczenstwa: 435 x 374 cm
Przeznaczenie: dla 0séb powyzej 140 cm wzrostu
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Zgodnos$¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

WLQ

Strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen moga na
siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno byé
zadnych innych urzadzen, elementéw matej architektury
typu: kosz, tawka itp.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad Rk
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od @ | .
przedstawionej wizualizacji.

Materiaty:
1. Urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalnicze
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i r=100 r=100
poliestrowymi odpornymi na UV.
2. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez }
$rutowanie i cynkowanie. v O]
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. S T
Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka RAL: 7004 (szary); 1018 (zotty).
Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukcyjny urzadzenia d
0 $rednicy 140 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o 435
$rednicy: 60,3 mm; 40,3 mm; 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego
7. Urzadzenie musi posiadac ograniczniki ruchu.
8. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwié
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czeéci ciata.

374

o0k w

Funkcja urzadzenia:
Wzmacnia migénie skodne brzucha i bioder. Poprawia gietkos¢ i koordynacje catego ciata.
Na urzadzeniu powinna znajdowac¢ si¢ instrukcja uzytkowania wyrobu.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta; kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 60/70 cm; prefabrykowany fundament
do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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S-3 - ORBITREK

Wymiary dt. x sz.: 135 x 62 cm

Wysoko$¢ urzadzenia: 158,5 cm

Stefa bezpieczenstwa: 435 x 362 cm
Przeznaczenie: dla 0séb powyzej 140 cm wzrostu
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Zgodnos$é z norma: PN-EN 16630:2015-06

Strefy bezpieczenstwa poszczegoinych urzadzen moga na
siebie nachodzic. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢
zadnych innych urzadzen, elementéw matej architektury
typu: kosz, tawka itp.

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5%.

Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad
urzadzenia moze nieznacznie odbiega¢ od

przedstawionej wizualizacii. o
@ . b
Materiaty:
1. Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej
dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i 3}
poliestrowymi odpornymi na UV. Exi00

2. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie.

3. §topnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. = ”‘“_w g\ %
4. Sruby ostonigte zaslepkami. 13 5
5. Kolorystyka RAL: 7004 (szary); 1018 (z6tty).
6. Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia
o0 $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o N
$rednicy: 90 mm; 60,3 mm; 42,4 mm; 33,7 mm. Lozyska 435

kulkowe typu zamknietego
7. Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢
zakleszczenia: palcow, glowy i innych czeéci ciata.

Funkcja urzadzenia:
Wzmacnia mig$nie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowa. Zwieksza wydolno$¢ organizmu.
Na urzadzeniu powinna znajdowac sie instrukcja uzytkowania wyrobu.

Montaz:
MontaZ wg podtoza i wskazan producenta; kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 60/70 cm; prefabrykowany fundament
do przygotowania na miejscu instalacji, beton C25/30.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana lub deklaracje zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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S-4 - STOJAK DO KOSZYKOWKI JEDNOSLUPOWY WRAZ Z TABLICA

800 1200 |

f \ 1
\

\_ Tablica z piyty HPL

900

3050

Stup z rury A
2114,3x4 mm /

Urobek z wykopu
X ! x

219

-—

 —
| 630

Fundament betonowy
wylewany, ze zbrojeniem

Materiaty:

Konstrukcja jednostupowa, sktadajaca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dtugosci 80 cm.
Stup i wysiegnik wykonany z rury o przekroju 114,3x4 mm, o wysokosci 305 cm do krawedzi obreczy kosza.
Tablica z ptyty HPL o wymiarach 120x90 cm mocowana do stupa za pomoca $rub.

Obrecz kosza uchylna sprezynowa, wykonana z preta stalowego o $r. 20 mm, cynkowana ogniowo.

Kosz wyposazony w siatke z fancucha ze stali nierdzewnej gr. 5 mm, na 12 zaczepow.

Cata konstrukcja urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

S

Montaz:

MontaZz wg podtoza i wskazan producenta: montowana w tulejach na state w gruncie, tuleje mocowane w fundamentach
betonowych, beton klasy min. C20/25, wymiary fundamentu: 80x80x90 cm. Goérna krawedz tulei powinna licowaé sie z
poziomem zerowym boiska.

Gwintowane szpilki zbrojenia M20
wystawi¢ rowno ponad powierzchni¢ betonu

A 4
ol
N~
Ny
Zbrojenie
: o § Widok z boku
Beton B15 S
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu — rys. pomocniczy 1:300
22 Przekroje przez nawierzchnie 1:15
23 Pitkochwyty - detale 1:30
2.4 Ogrodzenie - detale

25 Etapowanie prac 1:300
26 Wymiarowanie elementéw wyposazenia 1:300
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