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/Nazwa inwestycji:

Numer dziatki: |

Obreb ewidencyjny:

Kod CPV

»Remont drogi gminnej 712939P
w m. Grodzisko”

. nr ewid. obreb 232/5

Jednostka ewid. Osieczna obreb Osieczna dz

Osieczna

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonania

nawierzchni autostrad i drog
Stadium _ ,
.. | Projekt zagospodarowania terenu
dokumentacji
Branza | Drogowa
Zawartodéé Opis techniczny

opracowania

Czed¢ formalno-prawna
Czgsc rysunkowa

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe

| Wojewddztwor wielkopolskie

Lokalizacja | Powiat: leszczyriski
- Gmina:Osieczna
Gmina Osieczna
Inwestor | ul. Powstancéw Wikp. 6
64-113 Osieczna
Ast. Projektant | inz. Szymon Cieélinski
Pgdpis
inz. Jan Krol
Projektant upr.bud. do projektowania bez ograniczer w spec.
konstrukeyjno — inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
nr upr.proj. 920/86/Lo - Poctpis
Data Nr umowy Egzemplarz
lipiec - 2023 1




Ogdlna charakterystyka obiektu

Nazwa:

Remont drogi gminnej nr 712939P w m. Grodzisko na dz. 232/5
od km 0+ 000 do km 0+ 345

Opis techniczny:

Remont drogi gminnej nr 712939P w m. Grodzisko na dz. 232/5 opracowano na
zlecenie Gminy Osieczna ul. Powstancow Wlkp. 6 64-113 Osieczna w oparciu 0
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.nr 43z 14.05.1999r. poz. 430 ), podktadu geodezyjnego
oraz pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych wykonanych w terenie.

Przyjeto do projektowania kategoria obcigzenia ruchem KR2, szeroko$¢ jezdni
5,90-6,15 m, spadki poprzeczne jezdni 1,5-2 %, a chodnika 1,5 %.

Projektowany remont odcinka drogi gminnej w catosci znajduje sie w granicach
gminy Osieczna w powiecie leszczynskim. Diugos¢ planowanej inwestycji wynosi
ok.345,0 m.

Catos¢ inwestycji miesci sie w granicach pasa drogowego, gminy Osieczna.
Projektowana niweleta jezdni w przewazajacej czesci zostata dostosowana do
istniejgcego przebiegu jezdnii terenu.

Caty odcinek drogi zostanie w catosci tej samej szerokosci 5,90-6,15 m. Od km
0+000 po obu stronach do konca odcinka znajduje sie kraweznik do rozbidrki i
wymiany na nowy. Chodniki nalezy przetozy¢ na catej dtugosci projektowanego
odcinka.

Jezdnia w przekroju poprzecznym na catym odcinku zostanie taka sama, zostanie
na starej nawierzchni utozona zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
grubosci 5 cm.

Nawierzchnie na chodnikach i zjazdach nalezy przetozyé z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod
nawierzchnig zaprojektowano wzmocnienie podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa.

Kraweznik w miejscach wymiany projektuje sie betonowy wibroprasowany
100x30x15 cm wystajacy nad jezdnie 12 cm z oporem w ilosci 0,0825 m*/mb z
betonu kl. B15.

Na terenach zielonych nalezy roztozy¢ warstwe humusu grub. 5 cm i obsiac trawa.
Odwodnienie jezdni bedzie sie odbywato poprzez istniejgce kratki Sciekowe ktore
nalezy wyregulowac do poziomu jezdni. |

Po wykonaniu robét pomiarowych mozna przystgpi¢ do robdt przygotowawczych i
ziemnych. W czasie wykonywania tych roboét nalezy zachowac warunki wynikajgce



z uzgodnien branzowych, a dotyczgcych wykonywania robét w rejonie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym terenu.
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