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Nazwa dziatu robot

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEUJ NR 1

Kody CPV: 45311100-1
Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej

Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 5x2x0,8mm

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm

Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w $cianie

Wykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng

Kody CPV: 45311100-1
Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej

Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 8A

Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 3,4Ah/12V

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kotkami rozporowymi w
betonie /gniazdo do czujek/

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru

Montaz przez przykrecenie i podigczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
/puszka potaczeniowa z kostkg ceramiczna/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie klapy oddymiajacej/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/

Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik NO/NC na szyne Omega/

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych

Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknietych 1-biegunowych na prad znamionowy 25A

Szkolenie obstugi

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 130x180 z owiewkg, pow. czynnej 1,68m2, otwieranej za pomocg sitownikdw elektrycznych 24V /zgodnie z
DT/

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 2

Kody CPV: 45311100-1
Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej

Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 5x2x0,8mm

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm

Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w $cianie

Wykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng

Kody CPV: 45311100-1
Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej

Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 16A

Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 12Ah/12V

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kotkami rozporowymi w
betonie /gniazdo do czujek/

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru

Montaz przez przykrecenie i podigczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
/puszka potaczeniowa z kostkg ceramiczna/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie klap oddymiajacych/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/

Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik NO/NC na szyne Omega/

Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzadzen liniowych ZUL /modut kolejnos$ci wiaczania/

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdéw liniowych

Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych sciennych zamknietych 1-biegunowych na prad znamionowy 25A

Szkolenie obstugi

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 120x120 z owiewka, pow. czynnej 1,08mz2, otwieranej za pomoca sitownikdw elektrycznych 24V /zgodnie z
DT/

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 3
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Kody CPV: 45311100-1
Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej

Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 5x2x0,8mm

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie
betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm

Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy do 25mm

Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w $cianie

Wykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng

Kody CPV: 45311100-1
Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej

Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 16A

Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 12Ah/12V

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo montowane kotkami rozporowymi w
betonie /gniazdo do czujek/

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru

Montaz przez przykrecenie i podigczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodoéw o przekroju do 2,5mm?2
/puszka potaczeniowa z kostkg ceramiczna/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie klap oddymiajacych/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/

Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik NO/NC na szyne Omega/

Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzadzen liniowych ZUL /modut kolejnos$ci wigczania/

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych

Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdéw liniowych

Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych sciennych zamknietych 1-biegunowych na prad znamionowy 25A

Szkolenie obstugi

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 120x120 z owiewka, pow. czynnej 1,08mz2, otwieranej za pomoca sitownikdw elektrycznych 24V /zgodnie z
DT/

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys
Rozdziat INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 1
Element Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 150,00
KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 150,00
KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,40

KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 180,00

KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90
5x2x0,8mm m 90,00

KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)
ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90

1x2x0,8mm m 90,00
KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy
403/1004/16 do 25mm szt 5,00
KNR 403/1008/2 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w Scianie szt 5,00
Wykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng szt 5,00
Element Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 506/1601/6 | Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 8A szt 1,00
KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 3,4Ah/12V szt 2,00
KNR 506/1606/4 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo
montowane kotkami rozporowymi w betonie /gniazdo do czujek/ szt 3,00
KNR 506/1612/2 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu szt 3,00
KNR 506/1612/7 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru szt 3,00
KNR 508/303/3 |Montaz przez przykrecenie i podtgczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75
dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2 /puszka potgczeniowa z kostka ceramiczna/ szt 4,00
Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z siftownikami /otwieranie klapy oddymiajacej/ kpl 1,00
Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/ kpl 1,00
Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/ kpl 1,00

KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik
NO/NC na szyne Omega/ szt 1,00
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KNR AL 1/602/2 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych szt 1,00
KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementoéw liniowych szt 2,00
KNR 508/311/1 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknietych 1-biegunowych na prad

znamionowy 25A szt 1,00

Szkolenie obstugi

R=0,500 M=1,000 S=1,000 r-g 2,00

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 130x180 z owiewkg, pow. czynnej 1,68m2, otwieranej za pomoca

sitownikéw elektrycznych 24V /zgodnie z DT/ kpl 1,00
Rozdziat INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 2
Element Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 150,00
KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 150,00
KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,40
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 170,00
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90

5x2x0,8mm m 140,00
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90

1x2x0,8mm m 140,00
KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy
403/1004/16 do 25mm szt 5,00
KNR 403/1008/2 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w Scianie szt 5,00

Wykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng szt 5,00
Element Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 506/1601/6 | Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 16A szt 1,00
KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 12Ah/12V szt 2,00
KNR 506/1606/4 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo

montowane kotkami rozporowymi w betonie /gniazdo do czujek/ szt 5,00
KNR 506/1612/2 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu szt 5,00
KNR 506/1612/7 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru szt 3,00
KNR 508/303/3 |Montaz przez przykrecenie i podtgczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75

dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2 /puszka potgczeniowa z kostka ceramiczna/ szt 6,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie klap oddymiajacych/ kpl 2,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/ kpl 1,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/ kpl 2,00
KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik

NO/NC na szyne Omega/ szt 1,00
KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzadzen liniowych ZUL /modut

kolejnosci wigczania/ szt 1,00
KNR AL 1/602/2 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych szt 1,00
KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt 2,00
KNR 508/311/1 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknietych 1-biegunowych na prad

znamionowy 25A szt 1,00

Szkolenie obstugi

R=0,500 M=1,000 S=1,000 r-g 2,00

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 120x120 z owiewkg, pow. czynnej 1,08m2, otwieranej za pomoca

sitownikéw elektrycznych 24V /zgodnie z DT/ kpl 2,00
Rozdziat INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 3
Element Prace instalacyjne dla potrzeb instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 403/1001/1 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podtozu ceglanym m 150,00
KNR 403/1012/1 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 150,00
KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,40
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HDGs 3x2,5mm2 PH90 m 170,00
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90

5x2x0,8mm m 140,00
KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mma2 dla Al)

ukfadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewéd HTKSHekw PH90

1x2x0,8mm m 140,00
KNR Mechaniczne przebijanie otworéw dtugosci do 40cm w Scianach lub stropach betonowych dla rur o srednicy
403/1004/16 do 25mm szt 5,00
KNR 403/1008/2 |Montaz przepustow rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i diugosci do 1m w Scianie szt 5,00

Woykonanie uzupetnien przej$¢ pozarowych zaprawg ognioochronng szt 5,00
Element Montaz urzadzen instalacji oddymiania klatki schodowej
KNR 506/1601/6 | Zainstalowanie centralek oddymiania na podtozu ceglanym - centralka oddymiania 24V/ 16A szt 1,00
KNR AL 1/109/1 |Montaz akumulatora bezobstugowego o pojemnosci 10Ah - akumulator 12Ah/12V szt 2,00
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KNR 506/1606/4 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, gniazdo

montowane kotkami rozporowymi w betonie /gniazdo do czujek/ szt 5,00
KNR 506/1612/2 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, optycznej czujki dymu szt 5,00
KNR 506/1612/7 |Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, recznego ostrzegacza pozaru szt 3,00
KNR 508/303/3 |Montaz przez przykrecenie i podtgczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75

dla przewodow o przekroju do 2,5mm2 /puszka potgczeniowa z kostkg ceramiczna/ szt 6,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie klap oddymiajacych/ kpl 2,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /otwieranie okien dopowietrzajacych/ kpl 1,00

Zainstalowanie konsol mocujgcych wraz z sitownikami /naped drzwiowy 500N/500mm/ kpl 2,00
KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /przekaznik

NO/NC na szynge Omega/ szt 1,00
KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie w centrali i przystawkach SAP dodatkowego zespotu urzgdzen liniowych ZUL /modut

kolejnosci wtgczania/ szt 1,00
KNR AL 1/602/2 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 4 elementach liniowych szt 1,00
KNR AL 1/604/1 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementdw liniowych szt 2,00
KNR 508/311/1 |Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych sciennych zamknietych 1-biegunowych na prad

znamionowy 25A szt 1,00

Szkolenie obstugi

R=0,500 M=1,000 S=1,000 r-g 2,00

Dostawa klapy dymowej o wymiarach 120x120 z owiewka, pow. czynnej 1,08m2, otwieranej za pomoca

sitownikow elektrycznych 24V /zgodnie z DT/ kpl 2,00




