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Nazwy i kody CPV:

Zamawiajacy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
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Przedmiar robot

Wewnetrzne Instalacje elektryczne - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania szkoty
podstawowej przy ul. Batorego w Zmigrodzie na budynek Urzedu Miejskiego, wraz z rozbiérka
czesci budynku i wewnetrzng instalacjg gazu

55-140 Zmigréd ul. Stefana Batorego 2

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Zmigréd ul.Stefana Btorego 2

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Gmina Zmigréd

55-140 Zmigréd Pl. Wojska Polskiego 2-3

ARCHICON S.C. JERZAK SZARANIEC

44-100 Gliwice ul. Glowackiego 7

Autor opracowania:
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
1.1 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 150 kg - rozdzielnia gléwna RG (wg rys. 02).
1.2 Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 - tablica wytacznika T-WPP 250A, obudowa z tworzywa, 1P44, o wymiarach
400x800x300, kompletna z wytgcznikiem kompaktowym 250A z wyzwalaczem wzrostowym i zabezpieczeniami, wedtug rys. nr 02.
1.3 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 - tablice rozdzielcze T-A2, T-A3, T-A4, T-C1, T-C2 (wedtug rys. nr 11, 15, 16, 13

14).

Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 - tablice rozdzielcze T-A1, T-B1 (wedtug rys. nr 10 12).

Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - tablica rozdzielcza T-K (wg rys. nr 9).

Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - rozdzielka RK (wg rys. nr 10).

Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - wytgcznik kottowni WK (w obudowie 35A).

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV.

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
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Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa karbowana dwuscienna HDPE fi 110/96 o sztywnosci SN=5,0 kN/m2 N250, z
dodatkowym utozeniem folii.

1.11  |Ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YAKY 4x120 mm\2 w rurze i kanale zlgcza.

1.12 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - kabla YAKY 4x120 mm\2.

1.13 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV

1.14 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z PVC sztywne,
Srednica fi 90 (wspdtcz. do R x2,0) w posadzce.

1.15 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
YKY 4x120 mm\2 w rurze i kanale tablic.

1.16 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych - kabla YKY 4x120 mm\2.

1.17 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne
z PVC sztywne, srednica fi 60 (wspofcz. do R x1,5).

1.18 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne
z PVC sztywne, $rednica 47 mm.

1.19 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - kabel
N2HX 5x25 mm\2 w rurze i kanale tablic.

1.20 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigecie znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - kabel N2HX 5x25 mm\2 w korytku metalowym.

1.21 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla N2HX 5x25 mm\2.

1.22 |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - kabel N2HX 5x10 mm\2 w korytkach i tablicach.

1.23 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych -
kabel N2HX 5x10 mm\2 w rurze i kanale tablic.

1.24 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla N2HX 5x10 mm\2.

1.25 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton -
przewdd YDYZo 5x4,0 mm\2.

1.26 | Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - przewodu 5-cio zyt.z podtgczeniem

1.27 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton -
przewod bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 4x1,5 mm\2, zyly miedziane jednodrutowe , powtoka
zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa.

1.28 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym - przewdd bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 3x2,5 mm\2, zyty miedziane
jednodrutowe , powtoka zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa.

1.29 |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 3x2,5 mm\2, zyly miedziane jednodrutowe , powtoka
zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka polimerowa. w korytku metalowym.

1.30 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p-poz PWP wykonanie nt. wyposazone w sygnalizacje swietlng koloru zielonego.

1.31 |Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez pancerza o ilosci Zzyt do 4 - przewodéw PH90.

2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

21 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (sr.do 19 mm podtoze inne niz beton) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm na stropie i w $ciankach GK.

2.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
przewod YDYp 2x1,0 mm\2.

2.3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewdd YDYp 2x1,0 mm\2 w korytku metalowym.

24 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
przewod YDYZo 3x1,5 mm\2

2.5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
- przewod YDYZo 3x1,5 mm\2

2.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewod YDYZo 3x1,5 mm\2 w korytku metalowym.

2.7 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur- przewdd YDYZzo 3x1,5 mm\2 w rurach na
stropie i w $ciankach GK.

2.8 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2

29 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle -
dla osprzetu pt.

2.10 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w gazobetonie -

dla osprzetu w ptytach GK.
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2.11 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek hermetycznych na stropie,
konstrukgiji.

2.12 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszki jednokrotne PK 60 i fi 60 do $cian GK.

2.13 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 80mm; il. wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt. i do $cian GK..

2.14 |Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych bezsrubowo z podtaczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powtoce polwinitowej (4 wyloty)

2.15 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie z podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5
mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)

2.16 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
przycisk "Swiatto" pt.

217 |Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
wytacznik 1-bieg. pt. i pt. IP44.

2.18 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z
podtaczeniem - wytgcznik 1-bieg. hermetyczny.

2.19 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - przetgcznik
Swiecznikowy pt.

2.20 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem -
przetagcznik schodowy pt.

2.21 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)

2.22 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)

2.23 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca elementéw systemu 'U'-mocowanie do
konstrukgji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2) - dla opraw wpuszczanych w strop.

2.24 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4) - dla
opraw na stropie z plyt GK.

2.25 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa LED
(typ A), oprawa dostropowa, obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 46W; strumien swietlny 4100Im; IP40; klasa
ochronnosci |l; rozsyt bezposredni symetryczny; ksztatt oprawy - kwadratowa 597x597, dyfuzor mikropryzmatyczny PMMA.

2.26 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa LED
(typ B), oprawa dostropowa, obudowa: blacha stalowa, napigcie zasilania 230V, 50Hz; moc 45W; strumien $wietiny 5800Im; IP20; klasa
ochronnosci |; rozsyt bezposredni symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.

2.27 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa LED
(typ C), oprawa nastropowa; obudowa: blacha stalowa, napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien swietiny 4900Im; IP20; klasa
ochronnosci |; rozsyt bezposredni symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.

2.28 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa LED
(typ D), oprawa dostropowa; obudowa: blacha stalowa, napigcie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien swietlny 4900Im; IP20; klasa
ochronnosci |; rozsyt bezposredni symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.

2.29 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla Swietldéwek kotowych 22 i 40W zawieszanych koricowych - oprawa LED
Downligts (typ E), oprawa dostropowa, obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 30W; strumien swietlny 1600Im; 1P20;
klasa ochronnosci |; rozsyt bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

2.30 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietldbwkowych dla Swietléwek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych - oprawa LED
Downligts (typ F), oprawa nastropowa, obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W; strumien $wietiny 2500Im; IP20;
klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

2.31 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla swietlowek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych - oprawa LED
Downligts (typ G), oprawa dostropowa, obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W; strumien swietlny 2500Im; 1P20;
klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

2.32 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietldbwkowych dla Swietldwek kotowych 22 i 40W zawieszanych koncowych - oprawa LED
Downligts (typ H), oprawa dostropowa, obudowa: blacha stalowa; napigcie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W; strumien $wietiny 2500Im; IP44;
klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

2.33 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W, przykrecanych, koncowych
- oprawa LED (typ J) nastropowa, obudowa: profil aluminiowy; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 39W; strumien swietiny 4000Im; IP20; klasa
ochronnosci |; rozsyt bezposredni symetryczny, wymiar 2023x44 mm.

2.34 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych do oswietlenia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-2x40W - oprawa LED (typ K), oprawa nastropowa, obudowa: PC; napiecie
zasilania 230V, 50Hz; moc 27W; strumien swietiny 4000Im; IP66; klasa ochronno$ci |; rozsyt bezposredni symetryczny, wymiar 1060x82.

2.35 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych,
koncowych - oprawa LED (typ Z1), nascienna; aluminiowa lakierowana, dyfuzor: szkto hartowane przezroczyste, napiecie zasilania 230V, 50 Hz,
moc 10W, stopien ochrony IP65, strumien swietlny 850Im.

2.36 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)

3 INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

3.1 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centralka monitorujgca; napiecie zasilania 230V; 50 Hz; pobdr mocy max. 10W; zakres temperatury
otoczenia 0-40st.; port ethernetowy 10/100Mbit RJ45; port USB - serwisowy; czas pracy na baterii 12h; klasa ochronnosci I; stopien ochronay
IP65.

3.2 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozdzielacz komunikacyjny, 195-265V 50-60Hz; pobor mocy 8VA; stopien ochrony IP20; przewdd
komunikacyjny YTKSY 1x2x0,8; akumulator 3,7V/2,2Ah; czas pracy przy braku zasilania 3h; do zabudowania na szynie.

3.3 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz beton) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm na stropie z ptyt GK.

3.4 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton -
przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2

3.5 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2 w korytku metalowym.

3.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2 w rurach na
stropie.

3.7 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,8.

3.8 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,8 w korytku metalowym.

3.9 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,8 w
rurach na stropie.

3.10 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle -

dla osprzetu pt.
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3.11  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek hermetycznych na stropie,
konstrukgiji.

3.12  |Montaz na gotowym poditozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt.

3.13 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie z podtgczeniem przewodoéw kabelkowych do 2.5
mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)

3.14 |Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomoca elementéw systemu 'U-mocowanie do
konstrukcji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2) - dla opraw wpuszczanych w strop.

3.15 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)

3.16 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa
doswietlajgca LED (typ E1), dostropowa (pod tynk); oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V; czestotliwos¢ 50Hz;
stopien ochrony 1P41; z testem centralnym (CT); moc zrédta 3W; strumien swietlny 260Im; czas pracy awaryjnej min. 1h;$wiadectwo CNBOP;
rozsyt Swiatta "area".

3.17 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W, zawieszanych - oprawa
doswietlajgca LED (typ E2), dostropowa (pod tynk); oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V; 50Hz; stopien
ochrony I1P41; z testem centralnym (CT); moc zrodta 3W; strumien swietiny 260lm; czas pracy awaryjnej min. 1h;$wiadectwo CNBOP; rozsyt
$wiatta "road".

3.18 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W, kofAcowych -
oprawa doswietlajgca LED (typ Ez) zewnetrzna, montaz nasufitowy lub nascienny; oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie
zasilania 230V; czestotliwos$¢é 50Hz; stopien ochrony IP65; z testem centralnym (CT); moc zrodta 5W; strumien swietlny 505Im; czas pracy
awaryjnej min. 1h; temperatura otoczenia rozszerzona od -20st.C do +35st.C; $wiadectwo CNBOP.

3.19 |Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 1x2

3.20 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)

4 INSTALACJA ZASILANIA 1-FAZOWEGO.

4.1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz beton) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm w $ciankach GK.

4.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2

4.3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-12/A1-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2 w korytku metalowym.

4.4 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podfoza mechanicznie, przykrecenie do konstrukcji - uchwyty
UZE 22.

4.5 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 22 mm.

4.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2 w rurach
sztywnych i karbowanych w $ciance z ptyt GK.

4.7 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle -
dla osprzetu pt.

4.8 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w gazobetonie -
dla osprzetu w ptytach GK.

49 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek hermetycznych na stropie,
konstrukgiji.

4.10 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm - puszki jednokrotne PK 60 i fi 60 do $cian GK.

4.11  |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt. i fi 80 pt. do
Scian z plyt GK.

4.12 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych bezsrubowo z podtagczeniem przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powtoce polwinitowej (4 wyloty)

4.13 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykrecenie z podigczeniem przewodoéw kabelkowych do 2.5
mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)

4.14 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podigczeniem - gniazda wtyczkowe pt i
IP44.

4.15 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem - gniazda
wtyczkowe 2P+Z,10/16 A,250 V hermetyczne.

4.16 |Podtgczenie silnikdw w obudowie specjalnej, kable 3-zylowe Cu do 6 mm2 - urzgdzenia 1-faz.,

4.17 |Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2).

5 INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROW.

5.1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz beton) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm w $ciankach GK.

5.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2

53 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewdd YDYzo 3x2,5 mm\2 w korytku metalowym.

54 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZzo 3x2,5 mm\2 w rurach
karbowanych w $ciance z ptyt GK.

5.5 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle -
dla osprzetu pt.

5.6 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt.

5.7 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, puszka osprzetowa do kanatdw instalacyjnych - puszka rozgatezna w kanale PVC.

5.8 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd komputerowych 3G (3 szt. gniazd wtyczkowych 2P+Z z kluczem w kanale DLP).

5.9 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2).

6 INSTALACJA SILOWA (3-FAZOWA).

6.1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podfoze betonowe) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 32/24 mm, wypusty na dach, ostona przewodu nad stropem.

6.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton -
przewdd YDYZo 5x2,5 mm\2.

6.3 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewéd YDYzo 5x2,5 mm\2.

6.4 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZo 5x2,5 mm\2 w rurach fi 32
na konstrukcji stropu, dach.

6.5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton -

przewdd YDYZo 5x4,0 mm\2.
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6.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewéd YDYzo 5x4,0 mm\2.
6.7 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZo 5x4,0 mm\2 na
konstrukgji stropu, dach.
6.8 Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 4-zytowe Cu do 6 mm2 - urzagdzen 3-faz.(centrali went., urzadzen).
6.9 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - analogia, przewodow 5-cio zyt. z
podtgczeniem.
7 INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU
71 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
przewdd YDYZo 4x1,0 mm\2
7.2 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym - listwa
Scienna LS 20x18.
7.3 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewéd YDYzo
4x1,0 mm\2.
7.4 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewdd YDYZo 3x2,5 mm\2
7.5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -
kabel YTKSY 1x4x0,8 mm.
7.6 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych - dla
detektoréw i sygnalizatora.
7.7 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do
2) - sygnalizator optyczno-akustyczny IP54 LED.
7.8 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do
2) - detektory gazu (Dg) o budowie przeciwwybuchowej, stacjonarne, dwuprogowe gazéw toksycnych, wybuchowych i tlenu.
7.9 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych - dla
modutu alarmowego.
7.10 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do
4) - modut alarmowy do sterowania zaworem odcinajgcym + sterujacy do kontroli i zasilania progowych detektoréw gazdéw.
7.11 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
7.12  |Podigczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe Cu do 6 mm2 - sygnalizatora, zaworu, detektoréw.
7.13 |Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 2x2
8 KORYTKA KABLOWE METALOWE.
8.1 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
8.2 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych slepych otworach w stropie - kotki kotwigce fi 10 mm.
8.3 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 mocowania) - wsporniki korytek WS0O100/50.
8.4 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 kg na $cianie (do 4 mocow.) - wsporniki korytek WS0200/50.
8.5 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm - korytko metalowe 200H50 mm
8.6 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer.200mm - pokrywy do korytek szer. 200 mm.
8.7 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm - korytko metalowe 100H50
8.8 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer. 100 mm - pokrywy do korytek KPR100.
8.9 Wykonanie tuku na korytku 'U575'
9 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.
9.1 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrgj
bednarki do 120 mm2 - bednarka stalowa miedziowana 30x4 mm.
9.2 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz beton) - rury
nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 32/24,3 mm.
9.3 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur - przewdd LY 50 mm\2.
9.4 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze inne niz beton) - rura
instalacyjna karbowana (peszel) fi 16 mm np. RVkL 16
9.5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciggane do rur - przewdd LY 4 mm\2.
9.6 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100mm - obejmy.
9.7 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréwnawcza SW.
10 INSTALACJA ODGROMOWA.
10.1  |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwkg lub eternitem - drut stalowy DFeZn fi 8
mm na uchwytach na kalenicy.
10.2 |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachéwkg lub eternitem - drut stalowy DFeZn fi 8
mm na uchwytach pod dachdéwke.
10.3 |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachg - drut stalowy DFeZn 8 mm na uchwytach
do blachy.
10.4 |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie - drut stalowy DFeZn 8 mm na
uchwytach do komindw.
10.5 |Montaz zwodoéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg - drut stalowy DFeZn 8 mm na uchwytach
do blachy attyki.
10.6 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie, pret o $r. do 10 mm -
drut stalowy DFeZn fi 8 mm na uchwytach na Scianie.
10.7 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie, przykrecenie do kotkow plastykowych w
podiozu z cegly - uchwytéw do rur odgromowych PVC 28.
10.8 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - rury odgromowe z PVC 28/22 ze ztgczkami Z28.
10.9 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciaggane do rur - analogia, drut stalowy DFeZn 8 mm w rurze.
10.10 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka zacisku kontrolnego PVC 140x140x100 na Scianie.
10.11 |Urzadzenia uziemien - studzienka kontrolna - analogia, studzienka kontrolno-pomiarowa z tworzywa 260x215x210 mm (wspotcz. do R x0,2).
10.12 |kaczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych.
10.13 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;.
10.14 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie kat.IV - bednarka ocynkowana 30x4 mm
10.15 |Montaz przewodéw odprowadzajagcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2
- bednarka ocynkowana 30x4 mm na Scianie.
10.16 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2
11 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
11.1  |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV.
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Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - rura ostonowa karbowana HDPE fi 75/64, o sztywnosci SN=6 kN/m2 z
dodatkowym utozeniem folii niebieskiej i zadtawieniem dtawicami.

Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rura ostonowa
karbowana HDPE fi 75/64 o sztywnos$ci SN=6 kN/m2 (wspoétcz. do R x1,5) w budynku.

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YKYZo 3x4 mm/2 w rurze ochronnej i stupach.

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV

Obrébka na sucho kabli do 1 kV 3-zytowych o przekroju zyt do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabli YKYZo 3x4,0 mm\2 w
stupach (do ztgcz stupowych) i tablicy T-K.

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - stup oswietleniowy aluminiowy prosty, o wys. 5 m, $rednica stupa przy podstawie
fi 114 mm, trzon stupa fi 60 mm, anodowany o kolorze inox, grubos$¢ $cianki min. 3,0 mm, fundament betonowy z elementami ztgcznymi o
wymiarach 240x240x900 mm przy rozstawie $rub 180 mm i wysokosci szpilki 30 mm i ztgczami stupowymi 1-bezp.

11.9

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa oswietlenia zewnetrznego (typ Z) LED 40W, 4200Im, IK04, IP65, | klasa ochronnosci;
deklaracja zgodnosci CE, napiec 230V 50Hz; korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; temperatura barwowa 4000°K; skutecznos¢
Swietlna min. 105 Im/W, rozsyt bezposredni symetryczny, oprawa kwadratowa.

11.10

Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewdéd YDY 3x2,5
mm\2 w stupach 5,0 m.

12

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.

121

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego.

12.2

Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - sprawdzenie potaczen wyréwnawczych.

12.3

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

12.4

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

12.5

Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4

12.6

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 - analogia, sygnalizacyjnych, sterowniczych, telefonicznych.

12.7

Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego

128

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
pierwszy

12.9

Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego -
kazdy nastepny.

12.10

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tablic.

12.11

Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku..

12.12

Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym stanowisku

12.13

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

12.14

Nastepny pomiar instalacji odgromowej

12.15

Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztgczami kontrolnymi

12.16

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -dla rur PCV 60.

1217

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do 47 mm w cegle - dla rur instalacyjnych z PVC sztywnych, srednicy 47 mm.

12.18

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o $r.do 47 mm w cegle - dla rur karbowanych fi 32/24,3 mm.

12.19

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle - dla rur karbowanych gietkich fi 16 mm.

12.20

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

12.21

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie

12.22

Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o $rednicy do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - rura o $rednicy
zewnetrznej do 80 mm - rura o $rednicy zewnetrznej do 80 mm z uszczelnieniem masg ogniochr.

12.23

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm

12.24

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm

12.25

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm

12.26

Mechaniczne przebijanie otworédw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm

12.27

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm

12.28

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm

12.29

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm

12.30

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

12.31

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 80 mm

12.32

Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm

12.33

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm

12.34

Mechaniczne przebijanie otworédw w Scianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm

12.35

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm

12.36

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet - po utozeniu rur PCV 60.

12.37

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

12.38

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

12.39

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

ROBOTY DEMONTAZOWE.

13.1

Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych $rubami kotwowymi na podtozu ceglanym - z tablic rozdzielczych.

13.2

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - tablic bezpiecznikowych.

13.3

Demontaz tablic licznikowych

134

Odtaczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od listew zaciskowych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.-analogia, kabli od
tablic.

13.5

Demontaz przewodow kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego

13.6

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - odkucie przewodow

13.7

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

13.8

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

13.9

Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

13.10

Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych.

13.11

Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych - z siatka.

13.12

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy).

13.13

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0

13.14

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5
mm?2 - puszek pt.
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Kosztorys
1 Element ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
1.1 KNR 514/101/4 |ST-01 5.2.3 5.3.2 |Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitow,tablic
przekaznikowych i nastawczych o masie do 150 kg - rozdzielnia
gtéwna RG (wg rys. 02).
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.2 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 -
508/405/4 tablica wytacznika T-WPP 250A, obudowa z tworzywa, IP44, o
wymiarach 400x800x300, kompletna z wytgcznikiem kompaktowym
250A z wyzwalaczem wzrostowym i zabezpieczeniami, wedtug rys.
nr 02. szt 1,00
1.3 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 m2 -
508/405/6 tablice rozdzielcze T-A2, T-A3, T-A4, T-C1, T-C2 (wedtug rys. nr 11,
15,16, 13 14). szt 5,00
1.4 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 -
508/405/5 tablice rozdzielcze T-A1, T-B1 (wedtugrys. nr10i12).
"""""""" 2,000000
2,000000 szt 2,00
1.5 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 -
508/405/2 tablica rozdzielcza T-K (wg rys. nr 9). szt 1,00
1.6 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 -
508/405/2 rozdzielka RK (wg rys. nr 10). szt 1,00
1.7 KNRW ST-01 5.2.1 5.3.2 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 -
508/405/1 wytgcznik kottowni WK (w obudowie 35A). szt 1,00
1.8 |KNNR5/701/3  [ST-03 5.2.2 Kopanie rowdéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV.
""""" 16,640000
: 16,640000|m3 16,64
1.9 KNR 510/301/1 |ST-03 5.2.3 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 52,00, 2,000
1.10 |KNNR5/705/1 |ST-03 5.3.2 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona rurowa
karbowana dwuscienna HDPE fi 110/96 o sztywnos$ci SN=5,0
kN/m2 N250, z dodatkowym utozeniem folii.
Obliczenie:
................................................................................... 85020 . 53000000
RAZEM:: 53,000000|m 53,00
1.11 |KNR510/114/3 |ST-03 5.3.2 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap.
znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel YAKY 4x120 mm\2 w rurze i kanale ztgcza.
R=0955 M=1000 $=1000 .
................ 5304210 . . 55000000
RAZEM:: 55,000000|m 55,00
1.12 |KNR510/603/8 |ST-03 5.3.3 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al
4-zytowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x120 mm\2.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
113 |KNNR 5/702/3  |ST-03 5.2.2 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV
""""" 12,480000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,480000|m3 12,48
1.14 |KNR508/108/4 |ST-01 5.3.1 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury instalacyjne z
PVC sztywne, $rednica fi 90 (wspotcz. do R x2,0) w posadzce.
R =0.955*2.0=1,910
M = 1,000
S = 1,000 m 2,00
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KNR 510/114/4

ST-01 5.31

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na nap.
znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel YKY 4x120 mm\2 w rurze i kanale tablic.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

5,000000

5,000000

5,00

KNR 510/604/8

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu
4-zytowego o przekr.do 120 mmz2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powioce z tworzyw sztucznych - kabla YKY 4x120 mm\2.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

2,00

KNR 508/107/4

ST-01 5.3.1

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury
instalacyjne z PVC sztywne, srednica fi 60 (wspditcz. do R x1,5).

R =0.955%1.5=1,433

M = 1,000

S =1,000

12,000000
12,000000

12,00

1.18

Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury
instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 47 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

...................................................................................... 33,000000
RAZEM:: 33,000000

33,00

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap.
znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - kabel N2HX 5x25 mm\2 w rurze i kanale tablic.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

18,000000

: 18,000000

18,00

1.20

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie
znamionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem - kabel N2HX 5x25 mm\2 w korytku
metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 126,000000

: 126,000000

126,00

1.21

Obroébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50
mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla N2HX 5x25
mm\2.

6,000000

: 6,000000

szt

6,00

1.22

Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach
elektroinstalacyjnych - kabel N2HX 5x10 mm\2 w korytkach i
tablicach.

RAZEM:: 172,000000

172,000000

172,00

1.23

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie

znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach

zamknietych - kabel N2HX 5x10 mm\2 w rurze i kanale tablic.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

:3,0+10,0+2*4,0+22,0

43,000000

RAZEM::

43,000000

43,00

1.24

Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 16
mm?2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla N2HX 5x10
mm\2.

10,000000

RAZEM::

' 10,000000

szt

10,00

1.25

KNR 508/210/3

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton - przewod YDYZo 5x4,0 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

15,00
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1.26

KNR 510/605/3 |ST-01 5.3.1 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych
wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - przewodu 5-cio zyt.z
podtgczeniem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,00

1.27

KNR 508/210/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton - przewdd bezhalogenowy ognioodporny o odpornosci
ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 4x1,5 mm\2, zyty miedziane
jednodrutowe , powtoka zewnetrzna - bezhalogenowa mieszanka
polimerowa.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

.................................................................................................................................................... B 73,000000
RAZEM:: 73,000000

m

73,00

1.28

KNR 508/210/2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym - przewdd bezhalogenowy ognioodporny o
odpornosci ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 3x2,5 mm\2, zyty
miedziane jednodrutowe , powtoka zewnetrzna - bezhalogenowa
mieszanka polimerowa.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

64,00

1.29

KNR 508/212/2 |ST-01 5.3.1 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt
Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd bezhalogenowy ognioodporny o
odpornosci ogniowej PH 90 300/500V i przekroju 3x2,5 mm\2, zyty
miedziane jednodrutowe , powtoka zewnetrzna - bezhalogenowa
mieszanka polimerowa. w korytku metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

36,00

1.30

KNNR 5/406/1 |ST-01 5.3.2 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk p-poz PWP

wykonanie nt. wyposazone w sygnalizacje swietlng koloru
zielonego.

szt.

2,00

1.31

KNR 510/605/2 |ST-01 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych
wielozylowych bez pancerza o ilosci zyt do 4 - przewodéw PH90.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,000000

RAZEM::

10,000000

szt.

10,00

Element INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

KNR 508/109/5 |ST-01 5.3.1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz
beton) - rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm
na stropie i w $ciankach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

660,000000

RAZEM::

660,000000

m

660,00

22

KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - przewod YDYp 2x1,0 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

360,00

23

KNR 508/212/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYp 2x1,0 mm\2 w korytku metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

200,00

24

KNR 508/210/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - przewod YDYzo 3x1,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1035,00

25

KNR 508/210/4 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
betonowym - przewdd YDYZzo 3x1,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

15,00

2.6

KNR 508/212/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYZzo 3x1,5 mm\2 w korytku
metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

605,00

27

KNR 508/207/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt
Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur- przewod YDYZzo 3x1,5 mm\2 w
rurach na stropie i w $ciankach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

660,000000

RAZEM::

660,000000

m

660,00
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28

KNR 508/210/1

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - przewodd YDYZo 4x1,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

50,00

29

KNR 508/301/20

ST-01 5.2.1

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw
mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

362,000000

RAZEM::

362,000000

szt.

362,00

2.10

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
gazobetonie - dla osprzetu w ptytach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

442 6,000000

6,000000

szt.

6,00

2.1

KNR 508/301/6

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek
hermetycznych na stropie, konstrukcji.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

114,00

212

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm -
puszki jednokrotne PK 60 i fi 60 do $cian GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

148,000000
RAZEM::

148,000000

szt.

148,00

2.13

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il.
wylotéw 3, przekrodj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt. i do
$cian GK..

R=0,955 M=1,000 S=1,000

185,000000
RAZEM::

185,000000

szt.

185,00

2.14

KNR 508/304/3

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych bezsrubowo z podigczeniem przewoddéw kabelkowych
do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

25,00

2.15

KNR 508/304/7

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych przez przykrecenie z podtaczeniem przewoddw
kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

114,00

2.16

KNR 508/307/2

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem - przycisk "Swiatto" pt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

52,00

2.17

KNR 508/307/2

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podigczeniem - wytgcznik 1-bieg. pt. i pt. IP44.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 68,000000

: 68,000000

szt.

68,00

2.18

KNR 508/308/4

Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z
tworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem - wytgcznik 1-bieg. hermetyczny.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,00

2.19

KNR 508/307/3

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtaczeniem - przetgcznik $wiecznikowy pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

2.20

KNR 508/307/4

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych
podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
z podigczeniem - przetgcznik schodowy pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

27,00

2.21

KNR 508/502/6

ST-01 5.2.3

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na
cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

7,00
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2.22

KNR 508/502/10

ST-01 5.2.3

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na
betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

9,000000

: 9,000000

kpl.

9,00

2.23

KNR 508/503/6

Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w
halach prefabrykowanych za pomocg elementéw systemu
'U'-mocowanie do konstrukc;ji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie
na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2) - dla opraw
wpuszczanych w strop.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

294,000000

RAZEM::

294,000000

294,00

2.24

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na
gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plast. (ilos¢ mocowan 4)
- dla opraw na stropie z ptyt GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

34,000000

RAZEM::

34,000000

kpl.

34,00

2.25

KNR 508/512/1

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa LED (typ A), oprawa dostropowa, obudowa:
blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 46W; strumien
Swietlny 4100Im; IP40; klasa ochronnosci Il; rozsyt bezposredni
symetryczny; ksztatt oprawy - kwadratowa 597x597, dyfuzor
mikropryzmatyczny PMMA.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

15,00

2.26

KNR 508/512/1

ST-01

532

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa LED (typ B), oprawa dostropowa, obudowa:
blacha stalowa, napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 45W; strumien
$wietlny 5800Im; IP20; klasa ochronnosci |; rozsyt bezposredni
symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

16,00

2.27

KNR 508/512/1

ST-01

5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa LED (typ C), oprawa nastropowa; obudowa:
blacha stalowa, napigcie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien
Swietlny 4900Im; IP20; klasa ochronnosci I; rozsyt bezposredni
symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

13,00

2.28

KNR 508/512/1

ST-01

532

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa LED (typ D), oprawa dostropowa; obudowa:
blacha stalowa, napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 36W; strumien
Swietiny 4900Im; IP20; klasa ochronnosci |; rozsyt bezposredni
symetryczny, kwadratowa 597x597, raster paraboliczny matowy.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

122,00

2.29

KNR 508/512/3

ST-01

5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych dla swietléwek kotowych 22 i 40W zawieszanych
koncowych - oprawa LED Downligts (typ E), oprawa dostropowa,
obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 30W;
strumien swietiny 1600Im; IP20; klasa ochronnosci |; rozsyt
bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,00

2.30

KNR 508/512/3

ST-01

532

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych dla Swietlowek kotowych 22 i 40W zawieszanych
koncowych - oprawa LED Downligts (typ F), oprawa nastropowa,
obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W;
strumien $wietlny 2500Im; IP20; klasa ochronnosci II; rozsyt
bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

9,00

2.31

KNR 508/512/3

ST-01

5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietlowkowych dla swietléwek kotowych 22 i 40W zawieszanych
koncowych - oprawa LED Downligts (typ G), oprawa dostropowa,
obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W;
strumien swietiny 2500Im; IP20; klasa ochronnosci Il; rozsyt
bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

107,00
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2.32

KNR 508/512/3

ST-01 5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych dla Swietlowek kotowych 22 i 40W zawieszanych
koncowych - oprawa LED Downligts (typ H), oprawa dostropowa,
obudowa: blacha stalowa; napiecie zasilania 230V, 50Hz; moc 24W;
strumien swietlny 2500Im; IP44; klasa ochronnosci II; rozsyt
bezposredni symetryczny, okragta fi 190 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

24,00

2.33

KNR 508/511/13

ST-01 5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W,
przykrecanych, koncowych - oprawa LED (typ J) nastropowa,
obudowa: profil aluminiowy; napigcie zasilania 230V, 50Hz; moc
39W; strumien swietiny 4000Im; IP20; klasa ochronnosci I; rozsyt
bezposredni symetryczny, wymiar 2023x44 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,00

2.34

KNR 508/515/8

ST-01 5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych do o$wietlenia pomieszczen
przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych z odbtysnikiem-przykrecane koncowe-2x40W - oprawa
LED (typ K), oprawa nastropowa, obudowa: PC; napiecie zasilania
230V, 50Hz; moc 27W; strumien swietlny 4000Ilm; IP66; klasa
ochronnosci I; rozsyt bezposredni symetryczny, wymiar 1060x82.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,00

2.35

KNR 508/504/7

ST-01 5.3.2

Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych, koncowych - oprawa LED (typ Z1),
nascienna; aluminiowa lakierowana, dyfuzor: szkto hartowane
przezroczyste, napiecie zasilania 230V, 50 Hz, moc 10W, stopien
ochrony IP65, strumien swietlny 850Im.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,00

2.36

KNR 508/813/1

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

236,000000
RAZEM::

236,000000

szt.

236,00

Element

INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO.

3.1

KNNR 5/406/2

ST-01 5.3.2

Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - centralka monitorujaca;
napigcie zasilania 230V; 50 Hz; pobdér mocy max. 10W; zakres
temperatury otoczenia 0-40st.; port ethernetowy 10/100Mbit RJ45;
port USB - serwisowy; czas pracy na baterii 12h; klasa ochronnosci
I; stopien ochronay IP65.

szt.

1,00

32

KNNR 5/406/1

ST-01 5.3.2

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozdzielacz komunikacyjny,
195-265V 50-60Hz; pobdr mocy 8VA; stopien ochrony IP20;
przewod komunikacyjny YTKSY 1x2x0,8; akumulator 3,7V/2,2Ah;
czas pracy przy braku zasilania 3h; do zabudowania na szynie.

szt.

2,00

3.3

KNR 508/109/5

ST-01 5.3.1

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podifoze inne niz
beton) - rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm
na stropie z ptyt GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

260,000000
RAZEM::

260,000000

m

260,00

34

KNR 508/210/1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton - przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

85,00

3.5

KNR 508/212/1

ST-01 5.3.1

Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt
Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYZo 4x1,5 mm\2 w korytku
metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

120,00

3.6

KNR 508/207/1

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt
Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod YDYZo 4x1,5 mm\2 w
rurach na stropie.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

130,00

3.7

KNR 508/210/1

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,8.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

220,00
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3.8 KNR 508/212/1 |ST-01 5.3.1 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt

Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - kabel telekomunikacyjny YTKSY 1x2x0,8 w
korytku metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 150,00

3.9 KNR 508/207/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt
Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - kabel telekomunikacyjny
YTKSY 1x2x0,8 w rurach na stropie.

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 130,00

3.10 |KNR508/301/20|ST-01 5.2.1 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw
mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

OOz e
................................................................................... 82+82 . 64000000
RAZEM:: 64,000000|szt. 64,00
3.11 |KNR 508/301/6 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek
hermetycznych na stropie, konstrukcji.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
................................................................................... 8%+33 ... 66000000
RAZEM:: 66,000000|szt. 66,00
3.12 |KNR 508/302/2 |ST-01 5.3.2 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il.
wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
................................................................................... 82+32 ... 64000000
64,000000|szt. 64,00
3.13 |KNR 508/304/7 |ST-01 5.3.2 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych

bakelitowych przez przykrecenie z podtaczeniem przewoddw
kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

66,000000
RAZEM:: 66,000000|szt. 66,00

3.14 |KNR 508/503/6 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza do mocowania opraw zawieszanych w
halach prefabrykowanych za pomoca elementéw systemu
'U'-mocowanie do konstrukc;ji stalowej (ptatwia stalowa)-mocowanie
na uchwytach zaciskowych (il. mocowan 2) - dla opraw
wpuszczanych w strop.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

41+21 : 62,000000

RAZEM:: 62,000000] kpl. 62,00

3.15 |KNR 508/502/6 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na
cegle mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 4,00

3.16 |KNR508/512/1 |ST-01 5.3.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw
Swietldbwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa doswietlajgca LED (typ E1), dostropowa
(pod tynk); oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
napigcie zasilania 230V; czestotliwo$¢ 50Hz; stopien ochrony 1P41;
z testem centralnym (CT); moc zrédta 3W; strumien swietlny 260Im;
czas pracy awaryjnej min. 1h;$wiadectwo CNBOP; rozsyt $wiatta
"area".

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 41,00

3.17 |KNR508/512/1 |ST-01 5.3.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw
Swietldbwkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W,
zawieszanych - oprawa doswietlajgca LED (typ E2), dostropowa
(pod tynk); oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
napiecie zasilania 230V; 50Hz; stopien ochrony IP41; z testem
centralnym (CT); moc zrodta 3W; strumien swietlny 260Im; czas
pracy awaryjnej min. 1h;Swiadectwo CNBOP; rozsyt swiatta "road".
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 21,00
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3.18

KNR 508/511/1 |ST-01 5.3.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw
Swietldbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
przykrecanych 1x20W, koncowych - oprawa doswietlajgca LED (typ
Ez) zewnetrzna, montaz nasufitowy lub nascienny; oprawa
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego; napiecie zasilania 230V;
czestotliwos¢ 50Hz; stopien ochrony IP65; z testem centralnym
(CT); moc zrédia 5W; strumien swietlny 505Ilm; czas pracy
awaryjnej min. 1h; temperatura otoczenia rozszerzona od -20st.C
do +35st.C; swiadectwo CNBOP.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,00

3.19

KNR 505/203/1 |ST-01 5.3.1 Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 1x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

66+8 : 74,000000

RAZEM:: 74,000000

konc.kabl.

74,00

3.20

KNR 508/813/1 |ST-01 5.3.1 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

24,00

Element INSTALACJA ZASILANIA 1-FAZOWEGO.

KNR 508/109/5 |ST-01 5.3.1 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podifoze inne niz
beton) - rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm
w Sciankach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

110,00

4.2

KNR 508/210/2 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewod YDYzo 3x2,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

1888,0+65,0 i 1953,000000

RAZEM:: 1 953,000000

m

1 953,00

43

KNR 508/212/2 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt
Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewédd YDYZzo 3x2,5 mm\2 w korytku
metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

603,00

44

KNR 508/101/6 |ST-01 5.3.1 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza mechanicznie, przykrecenie do konstrukgc;ji
- uchwyty UZE 22.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,00

4.5

KNR 508/110/2 |ST-01 5.3.1 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych
uchwytach - rury instalacyjne z PVC sztywne, $rednica 22 mm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3,00

4.6

KNR 508/207/2 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt
Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - przewod YDYZzo 3x2,5 mm\2
w rurach sztywnych i karbowanych w $ciance z ptyt GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

113,000000

113,000000

m

113,00

4.7

KNR 508/301/20 |ST-01 5.2.1 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw
mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

:1424224+5+7+4+5 : 387,000000

RAZEM:: 387,000000

szt.

387,00

4.8

KNR 508/301/22 |ST-01 5.2.1 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w
gazobetonie - dla osprzetu w ptytach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

33,000000
33,000000

szt.

33,00

4.9

KNR 508/301/6 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez
przykrecenie do konstr.- przyspawanie konsolki - do puszek
hermetycznych na stropie, konstrukcji.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,00
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4.10

KNR 508/302/1

ST-01 5.3.2

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm -
puszki jednokrotne PK 60 i fi 60 do $cian GK.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 264,000000

: 264,000000

szt.

264,00

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il.
wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt. i fi 80
pt. do $cian z ptyt GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

150,000000

RAZEM::

150,000000

szt.

150,00

4.12

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych bezsrubowo z podiagczeniem przewoddéw kabelkowych
do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

9,000000
9,000000

szt.

9,00

413

KNR 508/304/7

Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych
bakelitowych przez przykrecenie z podigczeniem przewodow
kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej (4 wyloty)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,00

4.14

KNR 508/309/3

ST-01 5.3.2

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych
2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniazda
wtyczkowe pti IP44.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

264,000000

RAZEM::

264,000000

szt.

264,00

4.15

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych
bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podtgczeniem - gniazda wtyczkowe 2P+Z,10/16
A,250 V hermetyczne.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

12,000000
12,000000

szt.

12,00

4.16

Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej, kable 3-zytowe Cu do
6 mm2 - urzadzenia 1-faz.,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

14,000000

14,000000

szt.

14,00

417

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mmz2).
R=0,955 M=1,000 S=1,000

312,000000
RAZEM::

312,000000

szt.

312,00

Element

INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROW.

KNR 508/109/5

ST-01 5.3.1

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz
beton) - rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 25/18,3 mm
w Sciankach GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

24,00

5.2

KNR 508/210/2

ST-01 5.31

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewod YDYZo 3x2,5 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

816,00

53

KNR 508/212/2

ST-01 5.31

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt
Cu-12/Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYZzo 3x2,5 mm\2 w korytku
metalowym.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

220,00

54

KNR 508/207/2

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt
Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur - przewod YDYZo 3x2,5 mm\2
w rurach karbowanych w $ciance z plyt GK.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

24,00
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5.5

KNR 508/301/20

ST-01 5.2.1

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie
cementowej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw
mechanicznie w cegle - dla osprzetu pt.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,00

5.6

KNR 508/302/2

532

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il.
wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 - puszki inst. fi 80 pt.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,00

57

KNRW
508/314/5

Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, puszka osprzetowa do

kanatéw instalacyjnych - puszka rozgatezna w kanale PVC.

RAZEM: 27,000000

: 27,000000

szt

27,00

5.8

KNNR 5/406/1

ST-01 5.3.2

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw gniazd
komputerowych 3G (3 szt. gniazd wtyczkowych 2P+Z z kluczem w
kanale DLP).

szt.

76,00

5.9

KNR 508/813/1

ST-01

Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mmz2).
R=0,955 M=1,000 S=1,000

127,000000
RAZE

. 127,000000|

szt.

127,00

Element

INSTALACJA SILOWA (3-FAZOWA).

ST-01 5.3.1

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze betonowe) -
rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 32/24 mm, wypusty
na dach, ostona przewodu nad stropem.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

48,000000

RAZEM::

48,000000

m

48,00

6.2

KNR 508/210/3

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton - przewod YDYZo 5x2,5 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,00

6.3

KNR 508/212/3

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-24/A1-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYZo 5x2,5 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

12,00

6.4

KNR 508/207/3

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewdd YDYZo 5x2,5 mm\2 w
rurach fi 32 na konstrukc;ji stropu, dach.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

20,00

6.5

KNR 508/210/3

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2
uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton - przewod YDYZo 5x4,0 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

60,00

6.6

KNR 508/212/3

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-24/A1-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania - przewdd YDYZo 5x4,0 mm\2.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

41,00

6.7

KNR 508/207/3

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekréj zyt
Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur - przewod YDYZo 5x4,0 mm\2
na konstrukgji stropu, dach.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

28,00

6.8

KNR 508/816/26

ST-01 5.3.1

Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 4-zytowe Cu do
6 mm2 - urzadzen 3-faz.(centrali went., urzgdzen).
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,00

6.9

KNR 510/605/3

ST-01 5.3.1

Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych
wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - analogia, przewodow
5-cio zyt. z podtgczeniem.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,00

Element

INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU

KNR 508/210/1

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - przewdd YDYZo 4x1,0 mm\2

R=0,955 M=1,000 S=1,000

17,00

7.2

KNRW
508/114/5

ST-01 5.31

Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych
i Sciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu
betonowym - listwa $cienna LS 20x18.

10,00

7.3

KNRW
508/226/1

ST-01 5.3.1

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane
w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - przewdd
YDYZo 4x1,0 mm\2.

10,00
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7.4 KNR 508/210/2 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-przewod YDYZo 3x2,5 mm\2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 29,00
7.5 KNR 508/210/1 |ST-01 5.3.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2
ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton. - kabel YTKSY 1x4x0,8 mm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,00
7.6 KNR 508/401/7 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan.
pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach
mocujgcych - dla detektoréw i sygnalizatora.
................................................................... R=0955 M=1000 $=1000
OB Gz, e
................................................................................... 2 2/000000]
RAZEM:: 3,000000 |aparat 3,00
7.7 KNR 508/403/1 |ST-01 5.3.2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z
czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otwordw
mocujgcych do 2) - sygnalizator optyczno-akustyczny IP54 LED.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
7.8 KNR 508/403/1 |ST-01 5.3.2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z
czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otwordw
mocujgcych do 2) - detektory gazu (Dg) o budowie
przeciwwybuchowej, stacjonarne, dwuprogowe gazéw toksycnych,
wybuchowych i tlenu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
7.9 KNR 508/401/8 |ST-01 5.2.3 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechan.
pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych - dla modutu alarmowego.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 1,00
7.10 |KNR508/403/4 |ST-01 5.3.2 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z
czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otwordw
mocujgcych do 4) - modut alarmowy do sterowania zaworem
odcinajgcym + sterujgcy do kontroli i zasilania progowych
detektoréw gazow.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
7.11 |KNR508/813/1 |ST-01 5.3.1 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod
zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 23,00
7.12 |KNR 508/816/16 |ST-01 5.3.1 Podiaczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 3-zytowe Cu do
6 mm2 - sygnalizatora, zaworu, detektoréw.
R=0955 M=1000 S=1000
4,000000
4,000000|szt. 4,00
7.13 |KNR505/203/2 |ST-01 5.3.1 Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci kabla 2x2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 konc.kabl. 1,00
8 Element KORYTKA KABLOWE METALOWE.
8.1 KNR 508/802/1 |ST-01 5.2.3 Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle gtebokosci do 8
cmi $r.do 10 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
B 372,000000
RAZEM:: 372,000000|szt. 372,00
8.2 KNR 508/809/5 |ST-01 5.2.3 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w
gotowych Slepych otworach w stropie - kotki kotwigce fi 10 mm.
................................................................... R=0985 M=1000 §=1000
OOz e
................................................................................... (2770+4°58 ... 372000000
RAZEM:: 372,000000|szt. 372,00
8.3 KNR 508/701/6 |ST-01 5.2.3 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych
do 2kg na $cianie (2 mocowania) - wsporniki korytek WSO100/50.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 70,00
8.4 KNR 508/701/11 |ST-01 5.2.3 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych
do 5 kg na $cianie (do 4 mocow.) - wsporniki korytek WS0200/50.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 58,00
8.5 KNR 508/705/8 |ST-01 5.3.1 Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek 'U575' szer.200mm -
korytko metalowe 200H50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 86,00
8.6 KNR 508/705/9 |ST-01 5.3.1 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer.200mm - pokrywy do
korytek szer. 200 mm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 86,00
8.7 KNR 508/705/7 |ST-01 5.3.1 Przykrecanie do gotowych otwordéw korytek 'U575' szer.100mm -
korytko metalowe 100H50
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 105,00
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8.8

KNR 508/705/9

ST-01 5.3.1

Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer. 100 mm - pokrywy do
korytek KPR100.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

155,00

8.9

KNR 508/705/10

ST-01 5.3.1

Wykonanie tuku na korytku 'U575'
R=0,955 M=1,000 S=1,000

18,000000

: 18,000000

szt.

18,00

Element

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAzENIOWEJ.

KNR 508/602/5

ST-01 5.3.3

Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach
poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem
mechanicznym- przekréj bednarki do 120 mmz2 - bednarka stalowa
miedziowana 30x4 mm.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

30,00

9.2

KNR 508/109/5

ST-01 5.3.1

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19 mm podtoze inne niz
beton) - rury nstalacyjne karbowane mocne (peszel) fi 32/24,3 mm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,00

9.3

KNR 508/204/7

ST-01 5.3.1

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2
wciggane do rur - przewod LY 50 mm\2.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

10,00

9.4

KNR 508/109/5

ST-01 5.31

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podtoze inne niz
beton) - rura instalacyjna karbowana (peszel) fi 16 mm np. RVKkL 16
R=0,955 M=1,000 S=1,000

25,00

9.5

KNR 508/204/3

ST-01 5.3.1

Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2
wciggane do rur - przewod LY 4 mm\2.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

25,00

9.6

KNR 508/620/1

Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do
100mm - obejmy.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,00

9.7

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréwnawcza SW.

141 g 2,000000

2,000000

szt.

2,00

10

Element

INSTALACJA ODGROMOWA.

10.1

KNR 508/604/5

Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm
na dachu stromym pokrytym dachowkg lub eternitem - drut stalowy
DFeZn fi 8 mm na uchwytach na kalenicy.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

138,000000
RAZEM::

138,000000

m

138,00

10.2

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm
na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem - drut stalowy
DFeZn fi 8 mm na uchwytach pod dachéwke.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 222,000000

: 222,000000

m

222,00

10.3

KNR 508/604/7

Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm
na dachu stromym pokrytym blachg - drut stalowy DFeZn 8 mm na
uchwytach do blachy.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

60,00

10.4

KNR 508/604/3

ST-02 5.2.2;

5.31

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm
na dachu ptaskim pokrytym papg na betonie - drut stalowy DFeZn 8
mm na uchwytach do kominéw.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

15,00

10.5

KNR 508/604/1

ST-02 5.2.2;

5.31

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm
na dachu ptaskim pokrytym blachg - drut stalowy DFeZn 8 mm na
uchwytach do blachy attyki.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

54,00

10.6

KNR 508/607/3

ST-02 5.2.2;

5.31

Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie, pret o $r.
do 10 mm - drut stalowy DFeZn fi 8 mm na uchwytach na $cianie.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

78,00

10.7

KNR 508/101/3

ST-02 5.2.2

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podifoza mechanicznie, przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu z cegty - uchwytéw do rur odgromowych
PVC 28.

R=0,955 M=1,000 S=1,000

112,00
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10.8 |KNR508/110/4 |ST-02 5.3.1 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych
uchwytach - rury odgromowe z PVC 28/22 ze ztagczkami Z28.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 112,00
10.9 |KNR 508/204/7 |ST-02 5.3.1 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2
wciggane do rur - analogia, drut stalowy DFeZn 8 mm w rurze.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 112,00
10.10 |KNNR 5/406/1 |ST-02 5.3.2 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka zacisku
kontrolnego PVC 140x140x100 na $cianie. szt. 10,00
10.11 |KNR 5-15 ST-02 5.3.2 Urzgdzenia uziemien - studzienka kontrolna - analogia, studzienka
0403-02 kontrolno-pomiarowa z tworzywa 260x215x210 mm (wspétcz. do R
analogia x0,2).
R =0.955*0.2 =0,191
M = 1,000
S =1,000 szt. 6,00
10.12 |KNR508/618/1 |ST-02 5.3.2 taczenie preta o $sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy
skrecanych uniwersalnych krzyzowych.
.................................................................. R=0985 M=1000 §=1000 "
OblCzenie:
< 1o v A 67,000000
RAZEM:: 67,000000|szt. 67,00
10.13 |[KNR 508/619/6 |ST-02 5.3.2 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w
instalacji uziemiajgcej i odgromowe;.
.................................................................. R=0985 M=1000 $=1000 '
ObliCzenie:
e e 16,000000
RAZEM 16,000000|szt. 16,00
10.14 |KNR508/611/6 |ST-02 5.2.1 5.3.1 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 mw
gruncie kat.lV - bednarka ocynkowana 30x4 mm
|[R=09%5 M=1000 S=1000
................ 190041210 . 311,000000
RAZEM:: 311,000000{m 311,00
10.15 |KNR 508/607/11|ST-02 5.3.1 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie -
bednarka do 120mm2 - bednarka ocynkowana 30x4 mm na Scianie.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenia: T T T
................................................................................... 10,0400 L 19,000000
RAZEM 19,000000|m 19,00
10.16 |KNR508/617/1 |ST-02 5.3.1 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie -
bednarka 120mm2
R=0955 M=1000 $=1000
......................................................................................................................................................... , 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt. 18,00
11 Element OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
11.1 |KNNR5/701/3 |ST-03 5.2.2 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV.
36,320000
RAZEM:: 36,320000|m3 36,32
11.2 |KNNR5/706/1 |ST-03 5.2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do
0.4 m - grubosci 2x10 cm. m 113,50/ 2,000
11.3 |KNR510/303/1 |ST-03 5.3.2 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie - rura
ostonowa karbowana HDPE fi 75/64, o sztywnosci SN=6 kN/m2 z
dodatkowym utozeniem folii niebieskiej i zadtawieniem dtawicami.
.................................................................. R=0955 M=1000 $=1000 .
OOz e e e
................................................................................... 15501,0+46,0417°1,0) . 131000000
RAZEM:: 131,000000|m 131,00
11.4 |KNR508/107/4 |ST-01 5.3.1 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rura
ostonowa karbowana HDPE fi 75/64 o sztywnos$ci SN=6 kN/m2
(wspotcz. do R x1,5) w budynku.
R =0.955%1.5=1,433
M = 1,000
S =1,000 m 6,00
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11.5 |KNNR5/713/1 |ST-03 5.3.2 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - kabel YKYZo 3x4 mm/2 w rurze ochronnej i
.................................................................. SUDACN. e
OGO e e
................................................................................... 131,0+6,0+1,0+1710 | 155000000
RAZEM:: 155,000000|m 155,00
11.6
(import)Razem =27.240000
RAZEM:: 27,240000|m3 27,24
11.7 |KNR510/4500/1|ST-03 5.3.3 Obroébka na sucho kabli do 1 kV 3-zytowych o przekroju zyt do 16
mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabli YKYZo 3x4,0
.................................................................. mm\2 w stupach (do ztgcz stupowych) i tablicy T-K.
OOz e
................................................................................... 82 ... 12000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,00
11.8 |KNNR 5/1001/2 |ST-03 5.2.1; 5.3.4 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg -
stup oswietleniowy aluminiowy prosty, o wys. 5 m, srednica stupa
przy podstawie fi 114 mm, trzon stupa fi 60 mm, anodowany o
kolorze inox, grubos¢ scianki min. 3,0 mm, fundament betonowy z
elementami ztgcznymi o wymiarach 240x240x900 mm przy
rozstawie srub 180 mm i wysokosci szpilki 30 mm i ztgczami
stupowymi 1-bezp. szt. 9,00
11.9 |KNNR 5/1004/1 |ST-03 5.3.4 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa
oswietlenia zewnetrznego (typ Z) LED 40W, 4200Im, K04, IP65, |
klasa ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, napiec 230V 50Hz;
korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego; temperatura
barwowa 4000°K; skutecznos¢ swietlna min. 105 Im/W, rozsyt
bezposredni symetryczny, oprawa kwadratowa. szt. 9,00
11.10 |[KNNR 5/1003/2 |ST-03 5.3.4 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 7 m - przewod
YDY 3x2,5 mm\2 w stupach 5,0 m. kpl.przew. 9,00
12 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.
121 |KNR403/1205/1|ST-01 6.2.3 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego. .
OOz e
................................................................................... ... 2000000
RAZEM:: 2,000000 |pomiar. 2,00
12.2 |KNR403/1205/2|ST-01 6.2.3 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego -
sprawdzenie potgczen wyréwnawczych. pomiar. 10,00
12.3 |KNR403/1202/1|ST-01 6.2.3 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napiecia
OblGZeNle:
[4+9+4+2+3+19+30+39+14+39+24+25+3
................................................................................... 9 251,000000
RAZEM:: 251,000000 |pomiar. 251,00
124 |KNR403/1202/2|ST-01 6.2.3 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu
.................................................................. elektrycznego niskiego napiecia .
B 2 o o N E 17,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  17,000000]pomiar. 17,00
12.5 |KNR403/1203/1|ST-03 6.2.3  |Badanie linii kablowej o ilosci zytdo4
......................................................................................................................................................... , 11,000000
RAZEM:: 11,000000|odc. 11,00
126 |KNR403/1203/2|ST-01 6.2.3 Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 - analogia,
.................................................................. sygnalizacyjnych, sterowniczych, telefonicznych.
OOz e
................................................................................... 246 ... 8000000
RAZEM:: 8,000000 |odc. 8,00
127 [Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego
...................................................................................... e T N S0
RAZEM:: 41,000000 |szt. 41,00
12.8 |KNR403/1205/5|ST-01 6.2.3 ST-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie
6.2.3 samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika
.................................................................. réznicowopradowego -pierwszy
Obliczenie:
D -2 v 14 S 506060000
RAZEM:: 205,000000 |pomiar. 205,00
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12.9 |KNR403/1205/6|ST-01 6.2.3 ST-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie
6.2.3 samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika
roznicowopradowego - kazdy nastepny.
466,000000
RAZEM:: 466,000000 |pomiar. 466,00
12.10 [Pierwszy pomiar skutecznosai ochrony przeciwporazeniowej tablic.
< - S 53,000000
RAZEM:: 22,000000|pomiar. 22,00
12.11 |KNR 1321/301/3|ST-01 6.2.3 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na
stanowisku.. kpl.pom. 106,00
12.12 |KNR 1321/301/4 |ST-01 6.2.3 Pomiary natgzenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na
tym samym stanowisku kpl.pom. 45,00
1213 |KNR 403/1205/3|ST-02 6.2.3 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej ...
OOz e
1+1 : 2,000000
RAZEM 2,000000 |pomiar. 2,00
1214 |KNR403/1205/4|ST-02 6.23 [Nastepny pomiar instalacji odgromowej
OblCzenie:
................................................................................... 95 14,000000
14,000000|pomiar. 14,00
12.15 |KNR 1321/401/4|ST-02 6.2.3 Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy
ztgczami kontrolnymi
OBHCZENIE: e
................................................................................... O L 14,000000]
: obw.p.z.ko
RAZEM:: 14,000000|ntr. 14,00
12.16 |KNR401/339/3 |ST-01 5.2.1 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej -dla rur PCV 60. m 12,00
12.17 |KNR ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do 47
403/1001/29 mm w cegle - dla rur instalacyjnych z PVC sztywnych, srednicy 47
mm. m 33,00
12.18 |[KNR ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o $r.do 47
403/1001/23 mm w cegle - dla rur karbowanych fi 32/24,3 mm. m 10,00
12.19 |KNR 403/1001/9|ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47
mm w cegle - dla rur karbowanych gietkich fi 16 mm. m 25,00
12.20 |KNR 403/1001/1|ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle
Oblizenio: e
:15,0+50,0+23,0+64,0+360,0+1035,0+50 :
:,0+85,0+220,0+1953,0+816,0+10,0+60, :
................................................................................... 0+170+290490 | 4796000000
RAZEM:: 4 796,000000{m 4 796,00
12.21 |KNR 403/1001/3|ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie |m 15,00
12.22 |KNR 510/315/8 |ST-01 5.2.2 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o
Srednicy do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o
$rednicy zewnetrznej do 80 mm - rura o $rednicy zewnetrznej do 80
mm z uszczelnieniem masg ogniochr.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 przepust. 14,00
12.23 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
403/1004/13 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm otw. 4,00
12.24 |KNR 403/1004/8 |ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm otw. 9,00
12.25 |KNR 403/1004/6 |ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 10,00
12.26 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o
403/1003/15 | diugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - r. rury do 100mm
Obliczenie:
£ 2,000000]
2,000000 |otw. 2,00
12.27 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o
403/1003/18 dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm otw. 5,00
12.28 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o
403/1003/16 dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm otw. 40,00
12.29 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o
403/1003/13 dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm otw. 4,00
12.30 |KNR ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o
403/1003/11 dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm otw. 96,00
12.31 |KNR 403/1003/9|ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 80 mm otw. 10,00
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12.32 |KNR 403/1003/8|ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm otw. 15,00
12.33 |KNR 403/1003/6|ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 1 ceg. - ér. rury do 25 mm otw. 206,00
12.34 |KNR 403/1003/3|ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o
dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm otw. 8,00
12.35 |KNR 403/1003/1|ST-01 5.2.2 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o
dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm otw. 60,00
12.36 [KNR 401/326/1 |ST-01 5.2.1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami
instalacyjnymi w $cianach z cegiet - po utozeniu rur PCV 60. m 12,00
12.37 |KNR403/1012/2|ST-01 5.2.1 | Zaprawianie bruzd o szer.do50mm
Obliczenie:
:33,0+10,0 i 43,000000
RAZEM:: 43,000000|m 43,00
12.38 |KNR403/1012/1|ST-01 5.2.1 | Zaprawianie bruzd o szer.do25mm
Obliczenie:
................................................................................... 250+4811,0 [ 4836000000
RAZEM:: 4 836,000000|m 4 836,00
12.39 |KNR 403/1014/1|ST-01 5.2.1 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 4,507
13 [Element ROBOTY DEMONTAZOWE.
13.1 |KNR 403/1145/1|ST-01 5.4.1 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2
mocowanych $srubami kotwowymi na poditozu ceglanym - z tablic
rozdzielczych.
Obliczenie:
................................................................................ a1 2,000000
RAZEM 2,000000 |szt. 2,00
13.2 |KNR403/1129/1|ST-01 5.4.1 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 - tablic
bezpiecznikowych. szt. 1,00
13.3 |KNR 403/1129/3 |ST-01 5.4.1 Demontaz tablic licznikowych szt. 1,00
13.4 |KNR 403/907/5 |ST-01 5.4.1 Odtgczenie przewodoéw o przekroju zyt do 16 mm2 od listew
zaciskowych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i
p.t.-analogia, kabli od tablic. kpl. 16,00
13.5 |KNR403/1116/4|ST-01 5.4.1 Demontaz przewoddéw kabelkowych z podioza ceglanego lub
betonowego m 240,00
13.6 |KNR403/1001/1|ST-01 5.2.1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle -
odkucie przewodow m 240,00
13.7 |KNR 403/1012/1|ST-01 5.2.1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 240,00
13.8 |KNR403/1014/1|ST-01 5.2.1 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,216
13.9 |KNR403/1134/1|ST-01 5.4.1 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych
................................................................ lubmetalowym
OGO e
................................................................................... 64+ ... 67000000
RAZEM:: 67,000000|szt. 67,00
13.10 |KNR 403/1133/7 |ST-01 5.4.1 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier
przykrecanych. szt. 5,00
13.11 |KNR 403/1133/8|ST-01 5.4.1 Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych - z siatkg.  |szt. 24,00
13.12 |KNR 403/1124/1|ST-01 5.4.1 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu
pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy). szt. 18,00
13.13 |KNR403/1122/2|ST-01 5.4.1 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgzeniu pradu do
63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0 szt. 32,00
13.14 |KNR 403/1120/1|ST-01 5.4.1 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 -
wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju
do 2.5 mm2 - puszek pt. szt. 80,00




