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Przedmiar robét

Rozbudowa budynku szkoly i zmiana sposobu uzytkowania na siedzibe Urzedu Miasta
Budynek Urzedu Miasta

Zmigréd ul.Stefana Batorego 2

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262690-4 Remont starych budynkéw

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431200-9 Kladzenie glazury

45443000-4 Roboty elewacyjne

Gmina Zmigréd - Zmigréd pl.Wojska Polskiego 2-3

ARCHICON S.C. - Jerzak, Szaraniec - Gliwice ul.Glowackiego 7

Autor opracowania:
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

Rozbiorka sali gimnastycznej ,komina stalowego,rozebranie nawierzchni

1.1 Demontaz oraz wyniesienie z pomieszczenia budynkéw mebli, sprzetéw i infrastruktury technicznej- instalacje elektryczne,
oswietleniowe,stabopradowe, wodno- kanalizacyjne.

1.2 Zsyp budowlany do gruzu

1.3 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, wykonanie przeset

1.4 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, przygotowanie stupow

15 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, ustawianie ogrodzenia

1.6 Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych, rozebranie ogrodzenia

1.7 Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2'm2

1.8 Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia ponad 2'm2

1.9 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakfad

1.10 |Rozebranie rur spustowych

1.11  |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

1.12 |Rozebranie ptyt dachowych Zzelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm

1.13 |Burzenie konstrukcji zelbetowych ptyty stropowe przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci do 20 cm

1.14 |Rozebranie posadzek z deszczutek

1.15 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

1.16 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 10-15 cm

1.17 |Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej

1.18 |Rozebranie $cianek, $cianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej

1.19 |Rozebranie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny

1.20 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych

1.21 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci
20-30 cm

1.22 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotéw pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci
do 20 cm

1.23 |Zaladowanie papy koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

1.24 |Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km wraz z kosztem sktadowania papy na wysypisku

1.25 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

1.26 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢

10 km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

Kominy stalowe - demontaz

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragte, srednica ponad 20'mm - $ruby fundamentowe

Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é 10°km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy 15°cm

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
10 km

1.36 |Koszt sktadowania asfaltu na wysypisku

1.37 |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku

2 Budynek szkoly

21 Ostony okien i drzwi, ptytami pilSniowymi

22 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20'm

2.3 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm

24 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 20'm

25 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm

2.6 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania konstrukcja rurowa

2.7 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

2.8 Czas pracy rusztowan

29 Podbicie betonem faw fundamentowych odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do
1°km, grubos¢ podbicia do 50°cm

2.10 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1°'m z wykopem w gruncie nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem do 1'km, dodatek za odwéz ziemi za kazdy nastepny rozpoczety 1'km

2.11 |Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm

2.12 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

2.13 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy z deskowaniem

2.14 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem

2.15 |Mechaniczne cigcie szczelin, nawierzchnia z betonu, ciecie gtebokosci 5'cm - posadzka

2.16 |Mechaniczne ciecie szczelin, nawierzchnia z betonu, dalszy 1°cm gtebokosci ciecia

2.17 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15°'cm, mechanicznie - posadzka

2.18 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku

2.19 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym

2.20 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

2.21 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompa

2.22 |Stupy zelbetowe w deskowaniu obwdd/przekréj: do 5.0

2.23 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubos$¢ 10°'cm) wysokos$¢ do 4.0'm

2.24 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.25 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng

warstwe
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2.26 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.27 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

2.28 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm

2.29 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8'mm

2.30 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm - RB 500W

2.31 |Zasypanie wykopdw z przerzutem piaskiem z ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii I-Il - M=piasek 1,22 m3/m3

2.32 |Zabetonowanie posadzki

2.33 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych

2.34 |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia do 1°'m2 - okna

2.35 |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia do 2°'m2 - okna

2.36  |Wykucie z muru, o$cieznic powierzchnia ponad 2'm2 - okna

2.37 |Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - Scierne strumieniowo - $cierne powierzchnia pionowa - piaskowanie elewac;ji

2.38 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2

2.39 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, do 2,0 m2

240 |Naprawa uszkodzonych $cian z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu - cegta
klinkierowa

2.41  |Wypeienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2

2.42 |Wypelnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski do 2,0 m2

2.43 |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na $cianach o pow. w jednym miejscu do 2 m2

2.44 |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w jednym miejscu do 2 m2

2.45 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych elewac;ji

2.46 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach pod ocieplenie $cian

2.47 |Docieplenie $cian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komdrkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 10 cm

2.48 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 3 cm

249 |Warstwa wyréwnawcza pod parapety

2.50 |Analogia - montaz parapetéw PVC o szerokosci 42 cm

2.51 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek do nadprozy

2.52 |Poduszka betonowa - beton C20/25

2.53 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - nadproza N1,N2,N3,N4

2.54 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych - podcigg P1

2.55 |Malowanie przed montazem farbami peczniejacymi konstrukcji nadprozy

2.56 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, obmurowanie belek stalowych, do | NP 180°'mm

2.57 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie belek stalowych, do | NP 200-260°'mm - HEB 500 mm

2.58 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju

2.59 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

2.60 |Zerwanie posadzki cementowej

2.61 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

2.62 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegly

2.63 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegty

2.64 |Uzupefnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komorkowego

2.65 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

2.66 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe

2.67 |Okiadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny podwieszany - gr 6 cm

2.68 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt

2.69 |Okiadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany gr.45 cm

2.70 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - wejSciowe zewnetrzne

2.71  |Uzupetnienie posadzek cementowych jednolitych z zatarciem na ostro

2.72 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

2.73 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

2.74 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach - pozostate sciany

2.75 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia
przyczepno$ci

2.76 |Ro&zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej

2.77 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

2.78 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy

2.79 |Gruntowanie podtozy - ptyty gipsowow-kartonowe

2.80 |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach (grubo$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych

2.81 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na scianach dodatek za pogrubienie o 1°'mm

2.82 |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubos$¢ 3°'mm) na ptytach gipsowych

2.83 |Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie 0 1'mm

2.84 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

2.85 |Gruntowanie podiozy

2.86 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

2.87 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

2.88 |Czyszczenie strumieniowo - $cierne do pierwszego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni C konstrukcje kratowe - biegi schoddw i
balustrady

2.89 |Odttuszczanie konstrukcje kratowe

2.90 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe konstrukcje kratowe

2.91 |Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje kratowe

2.92 |Renowacja elementéw schodéw drewnianych, porecze

2.93 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, stopnice

2.94 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, podstopnice

2.95 |Lakierowanie poreczy, stopnic oraz podstopnic

2.96 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu

2.97 |Wykonanie pomostéw poziomych na dachu

2.98 |Wykonanie rusztowania przy kominach, obwdéd komina 2-5'm

2.99 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpidwki podwojnie w koronke - 30% nowej dachéwki

2.100 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, ggsioréw ceramicznych
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2.101 |Wymiana deskowania lub tacenia dachoéw, tacenie pod pokrycie dachéwkg do 16°'mm

2.102 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

2.103 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 25’'mm- deski na zaktadke w lukarnach

2.104 |Kominy wolno stojgce w budynkach od kotta do wiezby dachowej

2.105 |Kominy wolno stojgce w budynkach ponad dachem z cegty klinkierowej

2.106 |Wypelnienie spoin w murach ceglanych - kominy

2.107 |Osadzenie okien i wytazu w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji no$nej

2.108 |Osadzenie okien w potfaci dachowej, osadzenie okna

2.109 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu dachowego

2.110 |Montaz barier $niegowych

2.111 |tawy kominiarskie

2.112 |kawy kominiarskie - wymiana

2.113 |Stopnie kominiarskie

2.114 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 2-stronnie

2.115 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze

2.116 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe

2.117 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy

2.118 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie

2.119 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaty

2.120 |Impregnacje grzybobdjcze konstrukcji dachu

2.121 |Impregnacja ognioochronna konstrukcji dachu

2.122 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjne

2.123 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa - gr.16 cm

2.124 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2.125 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

2.126 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o srednicy 15°cm

2.127 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okragte o $rednicy 12°'cm

2.128 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku

2.129 |Rdézne obrdbki z blachy z tytan - cynku przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25’'cm

3 Stolarka okienna i drzwiowa

3.1 Okna drewniane fabrycznie wykonczone do 1,0'm2

3.2 Okna drewniane fabrycznie wykoriczone do 1,0'm2 - EI 60

3.3 Okna fabrycznie wykohnczone do 2,0'm2

3.4 Okna fabrycznie wykonczone do 2,0'm2 - EI 60

3.5 Okna fabrycznie wykonczon ponad 2,0'm2

3.6 Okna fabrycznie wykonczon ponad 2,0'm2

3.7 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°cm

3.8 Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - drzwi

3.9 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa ponad 1,0'm2 - wraz z o$cieznicami

3.10 |Szlifowanie drzwi wraz z oscieznicami - analogia

3.11  |Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki drzwiowej ponad 1,0°'m2, 2-krotne

3.12 |Rozszklenie otworéw drzwiowych, rama drewniana - drzwi wej$ciowe

3.13 |Szklenie ram okiennych, drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwojny, szkio ptaskie ciggnione (bezbarwne lub
matowe), grubosci 2-3'mm, do 0,1°'m2

3.14 | Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - EI 160

3.15 | Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2

3.16 | Okna z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2 - materiat tworzywo + poliweglan - klapa dymowa

3.17 | Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5°'m2 - materiat tworzywo + poliweglan - klapa dymowa

3.18 |Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2 - materiat towrzywo + poliweglan - klapa p.poz. El 130 - typ wytaz koputkowy

3.19 |Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0°'m2 - materiat towrzywo + poliweglan - klapa p.poz. El 160 - typ wytaz strychowy

3.20 | Witryny aluminiowe

3.21 |Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe zewnetrzne

3.22 |Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe wewnetrzne

3.23 |Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe EI 130

3.24 |Drzwi aluminiowe, 2-skrzydtowe EI 160

3.25 |Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe El 160

3.26 | OScieznice drewniane - montaz po renowac;ji

3.27 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne, ze Swietlikiem, ponad 1.0'm2 - drzwi po renowagji

3.28 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - po renowagji

3.29 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2

3.30 |Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - EI 130

3.31 | Oscieznice regulowane

3.32 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykornczone, przeciwpozarowe - EI 30S i EI 30

3.33 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe - El 60S i EI 60

3.34 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2

4 Nowe budynki

41 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

4.2 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

4.3 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, gruntu rodzimego, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm

4.4 Zabezpieczenie wykopow i fundamentéw istniejacego budynku - obudowa berlinska - ksztattowniki HEB 300 dt.5,0 m co 2,0 m + opinka
drewniana kl.C 24 - montaz oraz demontaz

45 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll - wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

4.6 Profilowanie i zageszczanie podioza mechanicznie, grunt kategorii I-1V

4.7 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pospotka wraz z zageszczeniem Js 0,96

4.8 Dowéz pospéitki do zasypania fundamentéw - transport urobku z odlegtosci 10°km

4.9 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
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4.10 |Piyta z poliestyrenu ekstrudowanego XPS gr.10 cm - 2 x

4.11 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

4.12 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

4.13 |Docieplenie $cian fundamentéw ptytami polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm

4.14 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, z gruntowania powierzchni

4.15 |Listaw wykonczeniowa do folii

4.16 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubos¢ 10°cm)

4.17 | Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

4.18 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubos¢ 10°cm)

4.19 |Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci

4.20 |Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu

4.21 | Stupy zelbetowe w deskowaniu

4.22 |Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8'cm, beton podawany pompg

4.23 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg

4.24 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm

4.25 |Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

4.26 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm

4.27 | Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci

4.28 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm - St3SX

4.29 | Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14'mm - 8 mm St3SX

4.30 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm - prety 8 mm RB 500 W

4.31 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety 10 mm RB 500 W

4.32 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm - prety 12 mm RB 500 W

4.33 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze - prety 18 mm RB 500W

4.34 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16°'mm i wieksze - prety 20 mm RB 500W

4.35 |Montaz kotew do mocowania murtat

4.36 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

4.37 |Platwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

4.38 |Stupy o dlugos$ci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

4.39 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2

4.40 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

4.41 |Kleszcze i jetki o dlugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2

4.42 |Podwaliny o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

4.43 |Impregnacje grzybobdjcze konstrukcji dachu

4.44 |Impregnacja ognioochronna konstrukcji dachu

4.45 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

4.46 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.16 cm

4.47 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 'mm w rozstawie do 16°'cm

4.48 |Pokrycie dachéw: dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke

4.49 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro - warstwa spadkowa dachu

4.50 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

4.51 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

4.52 |Styropian XPS gr.20 cm

4.53 |Geowtdknina z wywinieciem na murki

4.54 |Podsypka zwirowa gr.4 cm

4.55 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o $rednicy 15°cm

4.56 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okragte o $rednicy 12°cm

4.57 |Rdzne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25'cm

4.58 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15°'m

4.59 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm

4.60 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m

4.61 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm

4.62 |Daszki ochronne konstrukcja rurowa, naktady podstawowe

4.63 | Ostlony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

4.64 |Czas pracy rusztowan

4.65 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie - Sciany elewac;ji

4.66 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie - o$cieza okien i drzwi

4.67 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej zamocowanie listwy cokotowej

4.68 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian gr.16 cm

4.69 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do osciezy

4.70 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt facznikami metalowymi, $ciany z betonu

4.71 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, Sciany

4.72 | Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oscieza

4.73 | Ocieplenie $cian montaze profili, dylatacje

4.74 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg

4.75 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw silikatowych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej

4.76 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow silikatowych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych

4.77 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silkatowych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach,
szerokosci do 30°cm

4.78 |Elewacja $cian z cegiet klinkierowych grubos¢ 1/2 cegly

4.79 | Gzymsy z cegiet klinkierowych, wyskok/wysokos$¢ 6x16°cm

4.80 |Gzymsy z cegiet klinkierowych wyskok/wysoko$¢ 12x16°cm

4.81 |Gzymsy z cegiet klinkierowych wyskok/wysokos$¢ 12x32'cm

4.82 |Gzymsy z cegiet bklinkierowych wyskok/wysokos¢ 25x50°cm

4.83 |Kotwienie elewaciji z cegiet klinkierowych - kotwa nierdzewna

4.84 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

4.85 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - gr.12 cm

4.86 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej z wywinieciem na $ciany
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4.87 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

4.88 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

4.89 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - gr.5 cm

4.90 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

4.91  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm

4.92 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na sucho, 1 'warstwa - gr.10 cm

4.93 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro

4.94 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

4.95 |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne

496 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca powierzchnie poziome, z wktadka z widkniny

4.97 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2

4.98 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2

4.99 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

4.100 |R&zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej

4.101 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 15°’'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

4.102 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

4.103 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, przygotowanie podtoza, recznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

4.104 |R6zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej

4.105 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach sposobem maszynowym, grubosci 15’'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna,
tynk cementowo-wapienny i cementowy

4.106 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

4.107 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, przygotowanie podioza, mechaniczne, srodek gruntujacy do
podwyzszenia przyczepnosci

4.108 |R&zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych, natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej

4.109 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci 15'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

4.110 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

4.111 | Scianki ustepowe z ptyty HPL wraz z drzwiami

4.112 |Licowanie Scian ptytkami na klej

4.113 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy

4.114 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo,
tynk gipsowy zwykly

4.115 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, dodatek za zmiane grubosci o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana
maszynowo, tynk gipsowy zwykly

4.116 |Gruntowanie podtozy

4.117 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

4.118 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych

4.119 |Podokienniki z konglomeratéw

4.120 |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych

4.121 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

4.122 |Balustrady schodowe wewnetrzne nierdzewne

4.123 |Rolety okienne

4.124 |Wycieraczki do obuwia systemowe

5 Winda

5.1 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm

5.2 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly

5.3 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo - osobowych, wysokos$¢ szybu do 18 m

5.4 Dzwigi osobowe - - dostawa i montaz

5.5 Dostawa i montaz konstrukgji stalowej dzwigu osobowego w obudowie szklanej

5.6 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigdéw, dzwigi towarowo - osobowe i osobowe o no$nosci do 500 kg, szybkos¢ 1 'm/sek, wysokosc
podnoszenia do 4 przystankow

6 Ogrodzenie

6.1 Rozebranie ogrodzen

6.2 Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm, mechanicznie - cokét ogrodzenia

6.3 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych wraz z kosztem
sktadowania gruzu na wysypisku

6.4 Wywdéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

6.5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

6.6 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii |-l - do zasypania fundamentéw po rozebranej hali
gimnastycznej

6.7 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10'm

6.8 Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V

6.9 Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm

6.10 |Furtka szerokosci 1,20 m

6.11 |Brama wjazdowa stalowa szerokosci 4,50 m

6.12 |Ogrodzenia systemowe ze stupkami

7 Nawierzchnia

71 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, koparka 0,15°'m3, grunt
kategorii lll - korytowanie - wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

7.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV

7.3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

7.4 Warstwy odsgczajgce, w korycie zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm
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7.5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
7.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
7.7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
7.8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
7.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
7.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
7.11  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
7.12 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
7.13 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa
7.14 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I
7.15 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-11
7.16 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
7.17 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
7.18 |Koszt ziemi urodzajnej wraz z kosztem transportu
7.19 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
7.20 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
8 Podjazd dla niepetnosprawnych
8.1 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, kategoria gruntu 1l wraz z kosztem sktadowania
ziemi na wysypisku
8.2 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
8.3 Ptyta betonowa podjazdu
8.4 Sciany betonowe, w deskowaniu (grubo$é¢ 20°cm)
8.5 Zatarcie powierzchni $cian na gtadko
8.6 Posadzki cementowe wypalane grubosci 25'mm
8.7 Balustrady schodowe zewnetrzne z pochwytem nierdzewne
8.8 Pochwyty stalowe nierdzewne na wspornikach
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ Krot
nos
¢
Kosztorys
1 Element Rozbiorka sali gimnastycznej ,komina stalowego,rozebranie nawierzchni
1.1 Demontaz oraz wyniesienie z pomieszczenia budynkéw mebli, sprzetéw i infrastruktury
technicznej- instalacje elektryczne, oswietleniowe,stabopradowe, wodno- kanalizacyjne. kpl 1,00
1.2 KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu
1664-01 kpl 4,00
1.3 |KNR404/901/1 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, wykonanie przeset
OOz e e
.............................................................................................................................................................. i 65000000
RAZEM:: 65,000000|m 65,000
1.4 KNR 404/901/2 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, przygotowanie stupow m 65,00
1.5 KNR 404/901/3 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, ustawianie ogrodzenia m 65,00
1.6 KNR 404/901/4 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, rozebranie ogrodzenia m 65,00
1.7 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic powierzchnia do 2'm2 szt 27,00
1.8 |KNR401/354/5 |Wykucie zmuru, oscieznic powierzchniaponad2'm2
.................................................................................................. 21,600000
: 7,560000
29,160000|m2 29,160
1.9
111,80000C
RAZEM:: 277,780000|m2 277,780
1.10 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych m 8,30
1.11 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
. 12,960000,
76,548000|m2 76,548
1.12

45,454500m3 45,455
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1.13 |KNR 404/604/1 |Burzenie konstrukcji zelbetowych plyty stropowe przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, zbrojone
normalnie, grubosci do 20 cm
Obliczenie:
119,80%9,10%0,15 27,027000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  27,027000|m3 27,027
1.14 |KNR 404/501/6 [Rozebranie posadzek z deszczutek
Obliczenie:
i19,08*8,72 | 166,377600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 166,377600|m2 166,378
1.15 |KNR404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
i12,78'8,38 ©107,096400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  107,096400|m2 107,096
1.16 Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, podifoza o grubosci
ponad 10-15 cm
380309 00%0,5 45454500
RAZEM:: 45,454500|m3 45,455
1.17 |KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2
kondygnac;ji), na zaprawie cementowo-wapienne;j
Obliczenie:
mur przylegajacy do budynku szkoty _?13,50*6,30*0,38 32,319000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  32,319000|m3 32,319
1.18 |KNR 404/105/4 |Rozebranie Scianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie
............................. CementowO-WapIeMNe]
OOz e
e RB2RB0 _ 78,960000
RAZEM:: 78,960000|m2 78,960
119 |KNR 404/601/1 _|Rozebranie murow z cegty za pomoca ciagnika iliny
111,64400C
-11,080800
275,671700|m3 275,672
1.20 |KNR404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw staiowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,220000
6,220000/m 6,220
1.21 |KNR 404/604/2 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotéw
pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci 20-30 cm
; 1,005600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,181600|m3 11,182
1.22 |KNR 404/604/1 |Burzenie konstrukcji zelbetowych (Sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu miotow
pneumatycznych, zbrojone normalnie, gruboscido20em
1,832260
2,554760|m3 2,555
1.23 |KNR 404/1103/1 |Zatadowanie papy koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych
e 002 e 5,555600
5,5565600|m3 5,556
1.24 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie papy z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztem sktadowania papy na
wysypisku m3 5,556
125 |KNR 404/1103/3 | Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg samochodéw samowytadowezych
Obliczenie:
4 455407 027+45,455+32,319+275,672+11,182+2, 1
166,378*0,022 : 3,660316
m3 458,691
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1.26 |KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 |[samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztem sktadowania gruzu na
wysypisku m3 458,691
127 |KNR 205/206/1 |Kominy stalowe -demontaz )
e 102,82°18,2001000 1871324
.............................................................................................................................................................. i 0320000
RAZEM:: 2,191324 |t 2,191 0,3
1.28 |KNR 401/1305/9 |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, prety okragte, $rednica ponad 20°'mm - $ruby
fundamentowe szt 12,00
1.29 |KNR 404/1107/3 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10°km, z
(1 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
KNR 404/1107/4
(1) t 2,191
1.30 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm m2 798,00
1.31 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm m2 798,00 5
1.32 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm m2 798,00
1.33 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci podbudowy m2 798,00/ 10
1.34 |KNR 404/1103/3 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych
Obliczenie:
1798,00%0,34 . 271,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  271,320000/m3 271,320
1.35 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
KNR 404/1103/5 |samochodem samowyfadowczym na odlegto$¢ 10 km m3 271,32
1.36 |Kalkulacja Koszt skladowania asfaltu na wysypisku
B
OOz e
RAZEM 63,840000|m3 63,840
1.37 |Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku
wiasna
Obliczerie:
1498,00%0,25 . 124,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  124,500000|m3 124,500
2 Element Budynek szkoly
21 KNR 202/925/2 |Ostony okien i drzwi, ptytami pilSniowymi
(1)
Obliozenie:
okna £1,00%0,50+0,80%0,80+1,30%0,80+1,001,75+1,602,4 |
:521+1,40*1,75*2+0,40*1,25*2+0,851,60*2+0,85"2, :
:05+0,70*2,05*3+0,85"1,40*3+0,70%1,50*3+1,20*1,15 :
+0,90°1,10°2 ... 110,997500
.................. 50
: 9,530000
: 121,477350|m2 121,477
2.2 KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20°'m
: 105,700000
: 253,105000|m2 253,105
2.3 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm
: 283,905000
RAZEM:: 707,260800|m2 707,261
2.4 KNR 202/1613/3 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 20'm
(1) m2 253,105
2.5 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokosé do 15'm
(1) m2 707,261
2.6 KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania konstrukcja rurowa
(1)
ODOZeie:
RAZEM 21,600000|m2 21,600
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2.7 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1
Obliczenje:
203008707261 960,366000
RAZEM:: 960,366000m2 960,366
2.8 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
pkt.5.15
tab.9923/04
9924/00 |
| 724,206349
: 724,206349|m-g 724,206
29 KNNRW 3/201/2 |Podbicie betonem ftaw fundamentowych odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie
nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, grubos¢ podbicia do
............................. D0 O e
OOz e e oo
. (25,16+13,50+13,50+25,16)"1,00220 _ 170,104000
RAZEM:: 170,104000/m3 170,104
2.10 |KNNRW 3/201/6|Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1°'m z wykopem w gruncie
nienawodnionym, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1°'km, dodatek za odwdz ziemi
za kazdy nastepny rozpoczety 1°km m3 170,104 9
2.11 |KNNR 1/316/1 |Jednostronne umocnienie scian wykopdw bez wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne,
............................. glebokosé wykopu do 3,0 m
OOz e
e 1(25)16413,50413,50)2.20 i 114,752000
RAZEM:: 114,752000/m2 114,752
212 |KNR201/236/2 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lI-IV
R=1,140 M=1,000 S=1,140 m3 114,752
213 |KNR 401/422/1 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy z deskowaniem
OOz e
1 _32,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32,000
2.14 |KNR401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m 32,00
2.15 |SEK601/105/5 |Mechaniczne cigcie szczelin, nawierzchnia z betonu, ciecie gtebokosci 5°'cm - posadzka
Oblczenie: R
e 5.00°2°243)80°2°2 35,200000
RAZEM:: 35,200000{m 35,200
2.16 |SEK601/105/6 |Mechaniczne cigcie szczelin, nawierzchnia z betonu, dalszy 1°cm gtebokosci ciecia m 35,20) 15
217 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
401/212/4 15’cm, mechanicznie - posadzka |
posadzka pod fundament  i500*3,80*0,202 i 7,600000
7,600000|m3 7,600
2.18 |KNR401/106/2 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku
79,800000
79,800000|m3 79,800
2.19
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,280000
1,280000|m3 1,280
2.20 |NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/1
Obliczenia:
13,10%1,90*2 11,780000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,780000|m2 11,780
2.21 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,400000
1,600000
7,000000|m3 7,000
2.22 |KNR 202/260/1 |Stupy zelbetowe w deskowaniu obwdéd/przekréj: do 5.0
:(0,60*0,60%(6,16-0,60))*2 4,003200
4,591200/m3 4,591
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2.23 |KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm) wysoko$é do 4.0'm
3)
Obliczerier
e (080%5,73+0,60)280°2 38,808000
RAZEM:: 38,808000|m2 38,808
2.24 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 'warstwa
38,080000
RAZEM:: 52,880000|m2 52,880
2.25 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 5,88
2.26 |KNR 202/602/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, 1 'warstwa
Obliczerior
e 3004802 10800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,800
2.27 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 10,80
2.28 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
() gladkie, FLGMM
OblCzenie:
RAZEM 0,028150 |t 0,028
2.29 |KNR 202/290/1 \Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) gladkie, FI 8 MM
_ , 0,217400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,217400]t 0,217
2.30 |KNR 202/290/2 \Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@ o zebrowane, Fi 12'mm-RBSOOW T
Obliczenie:
... (96234+17510+28385)1000 7 1421290
RAZEM 1,421290|t 1,421
2.31 |KNR401/105/1 \Zasypanie wykopow z przerzutem piaskiem z ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii I-1I -
M=piasek 1,22 m3/m3
Obczerior T
e 790 .. 19800000
-10,100000
69,700000|m3 69,700
2.32 |KNR401/203/1 |Zabetonowanie posadzki m3 7,60
2.33 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikdw wewnetrznych
Oblizenio:
§1,05+0,85+1 ,35*2+1,05*2+1,65*21+1 ,45*2+0,45*2+0§
$,90*2+0,83*1+0,75*3+0,90*3+0,75*3+1,25+0,95"2+1 :
s : 59,180000
RAZEM 59,180000|m 59,180
2.34 |KNR 401/354/3 [Wykucie Z muru, oscieznic powierzchnia do 1'm2 - okna
Oblizerio:
N ot £ A 5,000000
RAZEM 5,000000 szt 5,000
2.35 |KNR401/354/4 |Wykucie zmuru, oscieznic powierzehniado 2'm2-okna
""""" 19,000000
19,000000|szt 19,000
2.36 |KNR401/354/5 |Wykucie zmuru, oscieznic powierzchniaponad2m2-okna
s g o
: 4,900000
RAZEM:: 87,220000|m2 87,220




Zmigréd-UM.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 000547D8)
strona nr: 12

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krot
nos
¢
2.37 |KNRW Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - $cierne strumieniowo - $cierne powierzchnia pionowa
712/302/5 -Piaskowanie elewacji
e 9B0,366 960,366000
:((0,50+1,00)*2+(0,80+0,80)*2+(1,30+0,80)*2*2+(1,00:
i+1,75)"2*2+(1,60+2,45)"2*21+(1,40+1,75)"2"2+(0,40 :
i+1,25)2*2+(0,85+1,60)*2*2+(0,85+2,05)*2+(0,70+2, :
:05)*2*3+(0,85+1,40)*2*3+(0,70+1,50)*2*3+(1,20+1,1 :
e B)24(0,90+1,20)2°2+1,0°3,14)°0.25 | 72,485000
RAZEM:: 948,964000| m2 948,964
2.38 |ZKNR C 2/403/3 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2 |m2 876,479
2.39 |ZKNR C 2/403/1 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie scian tatwodostepne, do 2,0 m2 m2 72,48
2.40 |KNNRW 3/305/1|Naprawa uszkodzonych $cian z cegty budowlanej, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie
nowych, 1 cegta w jednym miejscu - cegta klinkierowa miejsce 282,00
241 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2 m2 876,479
2.42 |ZKNR C 2/409/1 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski do 2,0 m2 m2 72,48
2.43 |ZKNR C 2/410/1 |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na $cianach o pow. w jednym
miejscu do 2 m2
Obliczoniar
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000
2.44 |ZKNR C 2/411/1 |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w
jednym miejscu do 2 m2 m2 3,00
2.45 |ZKNR C 2/416/2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych elewac;ji m2 948,964
246 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na $cianach pod ocieplenie $cian
Obliczenie:
parter E(6,00+9,50+9,50+3,00+5,85+9,50+9,50+4,18+1 ,67)*
e 3,5+(4,15¥4,15+080+0,80)249 1 233036000
pietro | (6,12+9,50+9,50+6,00+5,95+9,50+9,50+6,07)*3,55+(:
. (4,15+4,1541,40+1,40+0,80+0,80)'3,36 [ 263269000
pietro Il 1(9,55+9,55+12,16+9,55+12,16+9,55)*2,45+(4,15+4,1:
...................................................................... 2+14041,40+060+0,6004,41 . 207284700
E-(1 ,00*1,75*2+1,60*2,45*21+1,74*1,75*2+0,40*1,25*
i2+0,85"1,60*2+0,85"2,05+0,70*2,05*3+0,85"1,40*3+ :
................................................................ :0,70*1,50*3+1,20%1,15*1+0,90*1,20*2) : -111,93750C
poddasze (2,98+2,91+2,63+2,93+2,91+2,98+5,77+6,27+6,08+
:2,93+2,93+2,91+2,98+6,27+5,71)*1,40 82,866000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 674,518200|m2 674,518
2.47 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie scian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komoérkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 10 cm
R=1,250 M=1,000 S=1,000 m2 674,518
2.48 |KNR 23/2612/2 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komdrkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 3 cm
R=1,250 M=1,000 S=1,000
: 2,310000
: 65,485000|m2 65,485
249 |KNR401/312/3 |Warstwa wyréwnawcza pod parapety m 59,18
2.50 |KNRW Analogia - montaz parapetéw PVC o szerokosci 42 cm
202/2104/8 (1) m 59,18
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2.51 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek do nadprozy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,360000
................................................................................................................................................................. ;0210000
: 3,450000|m3 3,450
2.52 |KNR401/203/7 |Poduszka betonowa - betonCc2025
e 0,2070,20°0,48%160 0,960000
0,960000|m3 0,960
2.53 |KNNR7/209/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - nadproza N1,N2,N3,N4
"""""" 2,682550
RAZEM:: 2,682550|t 2,683
2.54 |KNNR7/208/7 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych - podciggPt1
e, 3003,7714000 3,003770
RAZEM:: 3,003770|t 3,004
2.55 |KNNR 7/929/3 [Malowanie przed montazem farbami peczniejacymi konstrukcji nadprozy
Obliczenie:
... i(268256+800377)000 5886320
RAZEM:: 5,686320|t 5,686
2.56 |KNR401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obomurowanie belek stalowych, do | NP
e B Y e
OOz e
; ; 23,240000
2,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  62,320000/m 62,320
2.57 Wykonanie przesklepiehn otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie belek stalowych, do | NP
200-260'mm - HEB 500 mm
L 13,860000
: 13,860000|m 13,860 2
2.58 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
401/812/5
Obliczenie:
parter §9,50*6,00*2+9,50*1,67+9,50*4,18+13,65*4,15+5,95*
. 16,80+2,55%3,85¢2,55"1,95 1 281472500
pietro | :9,50"6,12+9,50"6,07+4,15*4,55+10,80"4,15+9,50*6, '
1004950595 293,032500
pigtroll ... B807415+855%15 . i 63702500
RAZEM:: 638,207500/m2 638,208
2.59 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Obliczenie:
pietro Il i9,55%8,98+9,55*3,15+9,55*12,16 i 231,969500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 231,969500|m2 231,970
2.60 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 231,97
2.61 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
:3,00%2,45%0,45 : 3,307500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,413425|m3 17,413
2.62 |KNR401/348/3 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
m2 124,712
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2.63 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
Obiiczanie: T
11,00%2,10*0,45*3+1,20*2,10*0,45+0,80*2,10*0,45+1, |
6,415000
:1,00*2,10%0,45*5+1,20*2,10%0,45*2+1,30*2,40*0, 52+
_0 80*0,45*2,10+1,60*2,10*0,45 § 10,883400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,432400|m3 18,432
2.64 |KNR401/304/2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1) betonu komérkowego
$ciana gr.12 cm - pietro 6,30 :((5,84*2+9,40+4,21+9,40+4,21+5,27)*3,55-(1,00*2, 1
e OO 17556420
RAZEM:: 55,306560 m3 55,307
2.65 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
OOz e e
1 _19,500000
RAZEM:: 19,500000|m 19,500
2.66 |KNR 14/2010/6 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(2) pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe
Obiizanie: T
E((4,25+4,25+1 ,40+2,63+2,91+9,40+6,27+4,25+4,25+
:6,27+9,40+1,30+2,93+2,91+0,40)*2,50)-(0,90*2,00*1
1) : 137,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  137,250000|m2 137,250
2.67 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
................................................................................................................................................................. 227,630000
RAZEM:: 286,307500/m2 286,308
2.68 |KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, dodatek za drugg warstwe piyt m2 286,308
2.69 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt podwdjny podwieszany gr.45 cm
R=1,200 M=1,000 S=1,000
................................................................................................................................................................. : 271,930000
RAZEM:: 548,530000|m2 548,530
2.70 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych - wejsciowe
202/2810/5 (1) |zewnetrzne
Obliczenie:
{(0,15+0,35)*3,95'6 11,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,850000|m2 11,850
2.71 |KNR 401/803/1 [Uzupeimeme posadzek cementowych jednolitych z zatarciem na ostro
T ————
piwnica : : 52,970000
362,870000
poddasze i2276331,25+3198) . 164,400000
: 856,840000|m2 856,840
2.72 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (1) |pomieszczeniach m2 856,84
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2.73 |KNRW Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
20 S e
Obliczenie

:5,32*2+3,20+2+4,55*2+3,25*2+3,25*2+2,35*2+3,65* !
[2+1,85%2+2,35%2+4,21*2+2,95*2+3,16*2+4,21*2+4 2 |
§1*2+3,05*2+4,15+6,89*2+3,05*2+5,90*2+6,23*2+5,9
§0*2+1 ,50%2+9,52*2+1,65+2,27+4,15+6,23*2+5,85*4+
§3,05*2+3,05*2+5,85*2+3,16*2+5,85*2+2,95*2+5,85*
2. 287,500000
i4,21*2+2,96*2+6,33*2+4,21*2+4,15*2+8,40+8,60+2, :
§47*2+4,21*2+6,34*2+4,21*2+2,96*2+2,95*2+5,85*2+
§6,33*2+5,85*2+3,05*2+5,85*2+5,85*2+3,16*2+2,95*
...................................................................... 12+5,842+9,502+1,50'249,40°2+1,50°2 i 240,260000
?2,98*2+5,77*2+4,25*2+2,91*2+4,25*2+2,93*2+1 ,40*
§2+6,38*2+5,54*2+4,15*2+4,25*2+2,93*2+2,92*2+4,2
§5*2+2 98*2+5,77*2+1,40*2+6,88*2+6,08*2+6 27*2+2§
,93*2+6,27*2+2,93*2+6,27*2+2,91*2+6,27*2+2 98*2

-82,300000

RAZEM:% 687,700000/m 687,700

2.74 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
na $cianach - pozostate $ciany

:13,85*2,49*2+(9,50+6,00+1,67+9,50*2+4,18+9,50+6 :

... 00+595+950y355 . 322,088000
{(4,55+10,80)*3,36"2+(9,50+6,12+9,50+6,07+6,00+9, :
.. 190+5,9549,50)°3,55 1 323749000
. (6,80+8,55)"4,4172+(12,1672,4572) . 194,971000
RAZEM:: 840,808000/m2 840,808
2.75 |KNR903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza,
(1) mechanicznie, $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci

; 740,003000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ﬁAZ’EM'm m2 1171,754
2.76 |KNR 903/502/4 |Rdézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych,
natozenie na powierzchnig Scian warstwy sczepnej m2 1171,754
2.77 |KNR903/108/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci
(1) 15'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 1171,754
2.78 |KNR903/109/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o
(3) 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy

840,808000
RAZEM 2 012,562000|m2 2 012,562 2
2.79 |NNRNKB
202/1134/2 (2)
Obliczenie:
: i 274,500000
834,838000
RAZEM:: 1 109,338000|m2 1109,338
2.80 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na scianach (grubo$¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
202/2013/4
Obliczenie:
i137,25*2 i 274,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  274,500000|m2 274,500
2.81 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na Scianach dodatek za pogrubienie o 1'mm
202/2012/5 m2 274,50 2
2.82 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach (grubos¢ 3'mm) na ptytach gipsowych
202 0 S A
OOz e
1286,308+548 53 . 834,838000

RAZEM:: 834,838000|m2 834,838
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2.83 |NNRNKB Gladzie gipsowe 1-warstwowe na stropach dodatek za pogrubienie 0 1°'mm
202/2014/5 m2 834,838 2
2.84 |KNR903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich
Oblizanie:
12012,562+1109,338 i 3121,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3 121,900000|m2 3121,900
2.85 |NNRNKB Gruntowanie podfozy
202/1134/2 (2) m2 3 121,894
2.86 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 3121,894
2.87 |NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202/2810/4 (1)
Obliczenie:
piwnica (0 17+0,25)*1,00*5+(0,175+0,35)*1,30*8 : 7,560000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,560000m2 7,560
2.88 |KNRW Czyszczenie strumieniowo - cierne do pierwszego stopnia czystosci stan wyjsciowy
712011412 powierzchni C konstrukcje kratowe - biegi schodow ibalustrady
ObliCzenie e
biegi schodéw : : 11,955000
~14,430000
balustrady .. .(180+410+360+380+360"2+120°4)110 830000
RAZEM 62,855000|m2 62,855
2.89 |KNRW Odtluszczanie konstrukcje kratowe
712/105/2 m2 62,855
290 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe konstrukcje kratowe
712/204/2 (1) m2 62,855
291 |KNRW Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje kratowe
712/213/2 (1) R=1,850 M=1,950 S=2,000 m2 62,855
2.92 |KNR401/417/3 |Renowacja elementéw schodéw drewnianych, porecze
R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 28,40
2.93 |KNR401/417/1 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, stopnice
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 59,00
2.94 |KNR401/417/2 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, podstopnice szt 59,00
2.95 |KNRW Lakierowanie poreczy, stopnic oraz podstopnic
401/1210/8 (1)
m2 57,424
2.96 |KNR 1901/430/1 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcychnadachu
5 15 2413 50 2+1,55%2 80,400000
80,400000|m 80,400
2.97 |KNR 1901/430/2 | Wykonanie pomostéw poziomychnadachu
P 40,240000
40,240000|m2 40,240
2.98 |KNR 1901/429/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, obwod komina 2-5'm szt 3,00
2.99 |KNR401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachowki ceramicznej, na zaprawie karpiéwki podwadjnie w koronke -
(1) 30% nowej dachowki
R=1,150 M=1,000 S=1,000
: 2,288000
: 446,413000/m2 446,413
2.100 |KNR 401/504/8 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, gasioréw ceramicznych
() AR50 M=1,000 S =1,000 e
60000
: 8,800000
71,260000|m 71,260
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2101 |KNR 401/414/9 [Wymiana deskowania lub tacenia dachow, tacenie pod pokrycie dachéwka do 16'mm
OOz e
; ©441,165000
-16,360000
RAZEM:: 424,805000/m2 424,805
2.102 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 424,805
2.103 |KNR 401/414/2 |Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci 25'mm-
deski na zaktadke w lukarnach
R=1200 M=1200 S=1,000
4084228 16,360000
16,360000|m2 16,360
2.104 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach od kotta do wigzby dachowej
"""""" 5,720000
5,720000|m3 5,720
2105 |[KNR202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach ponad dachem z ceglty klinkierowej
S 0,65%0,55%(17,04-16,000 e 0,371800
0,371800|m3 0,372
2.106
1,815000
13,820500|m2 13,821
2.107 |KNR 15/526/1 |Osadzenie okien i wytazu w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej
wylaz 7 hoes+0802 2,960000
: 15,680000
18,640000|m 18,640
2.108 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 4,00
2.109 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu dachowego szt 1,00
2.110 |NNRNKB Montaz barier $niegowych
202/539/4
Obliczenia:
110,04*4 | 40,160000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 40,160000|m 40,160
2.111 |KNR 401/416/1 |Lawy kominiarskie
Oblizenie:
12,81+2,76+0,68+2,39+0,50 : 9,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 9,140000|m 9,140
2.112 |KNR 1901/417/4 \Lawy kominiarskie - wymiana m 48,50
2.113 |Kalkulacja Stopnie kominiarskie
wiasna szt 30,00
2.114 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 2-stronnie m 168,00
2.115 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 28,00
2.116 |KNR401/412/3 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe m 12,00
2.117 |KNR 401/412/6 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy m 52,00
2.118 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie m 16,00
2.119 |KNR 401/412/7 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaty m 36,00
2.120 |KNR 1901/648/4 |Impregnacje grzybobdjcze konstrukcji dachu m2 441,165
2.121 |KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna konstrukcji dachu
(1) m2 441,165
2.122 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjne
Obliczenie:
1441,165%0,90 | 397,048500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  397,048500 m2 397,049
2.123 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.16 cm m2 397,049
2.124 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Oblizenie:
S 1o i S 43,260000
. M3bk02 27,000000
RAZEM:: 70,260000|m 70,260
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2.125 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ douzytku
Obliczenie:
L -1 S 48,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 48,800000|m 48,800
2.126 |KNR 202/509/4 |Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o $rednicy 15°cm
(1) m 70,26
2.127 |KNR 202/511/3 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okragte o $rednicy 12°'cm
(1) m 48,80
2.128 |KNR 202/509/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan - cynku
(1) szt 4,00
2.129 |KNR 202/507/2 |Rdzne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
43,968000
69,353600|m2 69,354
3 Element Stolarka okienna i drzwiowa
3.1 KNRW Okna drewniane fabrycznie wykonczone do 1,0'm2
20210091 |
Obliczenie:
X R S 0,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,949850
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,089850|m2 2,090
3.2
m2 1,000
3.3
202/1009/2
1,750000
22,857500|m2 22,858
34
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,750000|m2 1,750
35
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 66,640000
"""" 4,900000
71,540000|m2 71,540
3.6
202/1009/3 |
L 15,680000
RAZEM:: 15,680000| m2 15,680
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3.7 KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°'cm
3,454000
RAZEM:: 230,684000|m 230,684
3.8 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 -drzwi
2200340 i 1/AB0000
................................................................................................................................................................. 18,450000
RAZEM:: 25,930000|m2 25,930
3.9 KNR 401/1211/4 |Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa ponad
e 10TM2 - wraz Z oScleZnicami
22003400405 L 31,790000
69,187500
RAZEM:: 100,977500|m2 100,978 3
3.10 |KNRW Szlifowanie drzwi wraz z o$cieznicami - analogia
401/816/1 m2 100,978 2
3.11  |KNRW Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki drzwiowej ponad 1,0'm2, 2-krotne
401/1210/10 (1) m2 100,978
3.12 |KNR 401/1111/1 |Rozszklenie otworéw drzwiowych, rama drewniana - drzwi wejsciowe
R=1,500 M=1,000 S=1,000
0200020026 1,040000
; 0,096000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,136000|m2 1,136
3.13 |KNR 401/1101/1 |Szklenie ram okiennych, drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit
podwajny, szkto ptaskie ciggnione (bezbarwne lub matowe), grubosci 2-3’'mm, do 0,1'm2
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 1,136
3.14 |KNRW Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - EI 160
202/1039/3 |
: 16,560000
RAZEM:.  41,130000|m2 41,130
3.15
................................................................................................................................................................. i 6,900000
RAZEM:: 175,640000/m2 175,640
3.16 |KNRW Okna z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5°'m2 - materiat tworzywo + poliweglan - klapa
202/1018/4 (1) |dymowa
Obliczenie:
i1,30%1,80 : 2,340000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,340000|m2 2,340
3.17 |KNRW Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5'm2 - materiat tworzywo + poliweglan - klapa
"""" 5,760000
5,760000|m2 5,760
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3.18 |KNRW Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2 - materiat towrzywo + poliweglan - klapa
202/1018/2 (1) |p.poz. El 130 - typ wytaz koputkowy
Obliczenie:
10,80%0,80*2 : 1,280000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,280000|m2 1,280
3.19 |KNRW Okna z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,0'm2 - materiat towrzywo + poliweglan - klapa
202/1018/2 (1) [p.poz. EI160-typwytaz strychowy
OOz e
S pgo*0,80%2 1,280000
RAZEM 1,280000{m2 1,280
3.20
45,360000
416,637500|m2 416,638
3.21 |KNRW
202/1040/2
Obliczenie:
N [ L R 5985000
..................................................................................................................................................................... 8,060000
; 2,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,845000| m2 16,845
3.22
3,640000
15,610000|m2 15,610
3.23 |[KNRW
202/1040/2
m2 15,695
3.24
202/1040/2
3,185000
: 27,980000|m2 27,980
3.25
202/1040/1 |
L 2,050000
2,050000|m2 2,050
3.26 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane - montaz po renowac;ji
e (20541,0042,08)9 i 45900000
RAZEM:: 54,900000/m 54,900
3.27 |KNR 202/1015/8 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne, ze Swietlikiem, ponad 1.0'm2 - drzwi po renowacji
(1)
Obliczenie:
12,20*3,40 : 7,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,480000|m2 7,480
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3.28 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 - po renowacji
OOz oo
e A100%2,08%9 18,450000
RAZEM 18,450000|m2 18,450
3.29 |KNRW Drzwi stalowe, petne, do 2'm2
202/1203/1
Obliczenie:
0,902,087 3,690000
RAZEM 3,690000|m2 3,690
3.30 |KNRW Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 - EI 130
202003 2
OOz e
0020872 . 4100000
RAZEM 4,100000{m2 4,100
3.31  |KNR 202/1015/1 |Oscieznice regulowane
: 42,000000
RAZEM:: 373,200000/m 373,200
3.32 |KNR 202/1019/9 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe
-EI30SiEI30
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,315000|m2 29,315
3.33 |KNR 202/1019/9 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, przeciwpozarowe
TEIB0S i Bl 80
.. 2,050000
; : ,665000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,715000|m2 4,715
3.34 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6'm2
5,330000
RAZEM:: 112,650000|m2 112,650
4 Element Nowe budynki
4.1 KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria
gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Obliczenie:
e 20071,20°2,20%6 31,680000
RAZEM:: 31,680000|m3 31,680
4.2 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 31,68
4.3 KNR AT 3/201/1 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, gruntu rodzimego, warstwa
PO zaggszczeniu gr. 20°CM
7195465 1 105,406750
: 706,679300|m2 706,679
4.4 Kalkulacja Zabezpieczenie wykopow i fundamentow istniejacego budynku - obudowa berlinska -
wlasna ksztattowniki HEB 300 dt.5,0 m co 2,0 m + opinka drewniana kI.C 24 - montaz oraz demontaz
e (30,00+48,00+36,00)"(1,90+1,20)2 176,700
RAZEM:: 176,700000|m2 176,700
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4.5 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
KNR 201/214/4 |samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - wraz z kosztem
(2) sktadowania ziemi na wysypisku
m3 1 097,583
4.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 706,679
4.7 KNR 201/503/1 |Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pospotka wraz z zageszczeniem Js 0,96
: 136,869406
: 907,099543| m3 907,100
4.8 KNR 201/239/1 |Dowéz pospéiki do zasypania fundamentow - transport urobku z odlegtosci 10°km
2
E(l\)lR 201/214/4
() m3 907,100
4.9 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
bud.2 o Mdrrerrodo 31,354290
9,569755
9,569755
68,726090|m3 68,726
4.10
: 78,145050
: 590,075900|m2 590,076 2
411 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/1 m2 590,076
4.12 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa
()
Obliozenie:
. 590076°080 _ 177,02800
RAZEM:: 177,022800/m3 177,023
413
((12,77+21,77*2+1,91+3,07+13,85+6,195+1,625+3,3 :
e 45+15,4T+15,47+13,65"2+2,25+1,095+1,625)'0,50 74,757500
RAZEM:: 74,757500|m2 74,758
4.14 |KNNRW 3/207/2 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, z gruntowania powierzchni m2 74,758
4.15 |KNR 23/2612/9 |Listaw wykonczeniowa do folii
Oblizenie:
?(12,77+21,77*2+1,91+3,07+13,85+6,195+1,625+3,3
... 45%1547+1547+1365'2+2,25+1,095+1,625) . 149,515000
RAZEM:: 149,515000|mb 149,515
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4.16 |KNR202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm)
bud2-SCO1 i(1219%3,75)-(1,50*230) i 42,262500
.42,262500
12
197,765000
65,8
48,399000
i 1622,241500/m2 1622,242
417 |KNR202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(3) m2 1622,242 9
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4.18 |KNR202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm)
bud.3-SCOT L TT8T52) 58,125000
: 15,950000
465,682500|m2 465,683
4.19 |KNR202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(3) m2 465,683| 15
4.20 |KNR 202/262/1 |Belki, podciagi i wiefce zelbetowe w deskowaniu
bud.2 1(0,29*0,19)*(21,19+21,19+12,19+12,9+20,81+20,81+:
...................................................................... 14,965*10)*2 17,493148
bud.4 10,19*0,19%(10,09*2+7,102)+0,19%0,29%(9,49+9,49+1:
54,89+14,89+6,91+6,91+9,71+9,71+2,21*2)+0,19*0,1
§9*(14,90+14,90+9,49+9,49++4,30+14,71+4,30+4,30
...................................................................... A3 G 8872810
bud3 oooo........025025%724+281°4)+02570257,20+2,81"4) . 2,307500
bud.5 :0,25*0,50*7,39+0,20*0,50%(0,40+4,30+0,40+0,70+0, :
§40)+0,20*0,50*(0,40*3+3,66+1 ,60) 2,189750
: 4,983750
RAZEM:: 54,085408/m3 54,085
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4.21 |KNR 202/258/1 |Stupy zelbetowe w deskowaniu
bud.3 :0,30*0,25*3,85*3
2 17,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 22,918450|m3 22,918
4.22 |KNR 202/218/5 |Schody zelbetowe, zabiegowe na ptytach lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 8'cm,
(2) beton podawany pompa
RAZEM:: 52 828750\ m2 52,829
4.23 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 52,829 7
4.24 |KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm
74,007550
74,007550|m2 74,008
4.25 |KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(3) m2 74,008, 10
4.26 |KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu grubosci 10°'cm
516,612200
§((6,49*7,725+6,15*5,10)-(2,72*2,65)+(6,49*7,725+5, :
e 1076,215))-(1,2011,20°240,80*0,80) 1 152,604000
bud4 (14,8979,49)+(14,8979,49-9,716,91)+6,91"9,71 |  282,612200
RAZEM:: 1 099,444000|m2 1099,444
4.27 |KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
(3) m2 1099,444 5
4.28 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(1) gtadkie, Fi 6'mm - St3SX
Oblizenie: T
budynek 4 E(52,44+26,15+60,56+31,94+27,50+31,94+60,02+12,
e AMAO00 0,302660
budynek 5 {(24,90+40,67+75,50+28,33+28,33+21,89+19,14+31,
. A0+15,60+5,50¥51,32412,33+12,20)1000 0367290
budynek 3 i(24,90+75,50+15,06+21,73+27,49+31,86+38,08+31,
. 6B+28,3342833Y1000 L 0,322960
budynek 2 :(175,30+83,91+12,11+37,31+37,31+94,75+94 75)/10
L : 0,535440
RAZEM 1,528350|t 1,528
4.29 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
@ gladkie, Fi8-14'mm - 8 MM St38X
0,156270
0,621130]t 0,621
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4.30 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm - prety 8 mm RB 500 W
Obliczenie:
budynek 4 (65,33)1000 0,065330
budynek 2 0,549930
RAZEM:: 0,615260 |t 0,615
4.31 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm - prety 10 mm RB 500 W
budynek2 . [(92536+3367,80+2706,46+8094,01+6834,84)1000 | 21028470
RAZEM:: 45,007050|t 45,007
4.32 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi 8-14'mm - prety 12 mm RB 500 W
Obliczenie:
budynek 4 {(2980,97+2687,83+4487,24+5491,23)/1000 | 15,647270
budynek5 T (2321,36+2187,23+2530,01+2027, 11+441,34+4544 1
:+15,81+40,10+300,50+58,04+34,61)/1000 10,002450
budynek3 T (2211,67+3020,98+207,71+128,40+210,99+162,40+ 1
e 91144101 4542488101000 1 8,622840
budynek2 T (9290,49+9211,64+7871,00/1000 _ 26,373030
RAZEM:: 60,645590|t 60,646
4.33 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16°’mm i wieksze - prety 18 mm RB 500W
Obiczenie: T
RAZEM:: 0,051450 |t 0,051
4.34 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wigksze - prety 20 mm RB 500W
1,276
4.35 |KNR728/211/1 [Montaz kotew do mocowania murtat
Obliczenie:
budynek 2 i2071/08*2 51,775000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 51,775000|szt 52
4.36 |KNR 202/406/2 .[!\./Iur{aty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
47 0,470000
1,390000|m3 1,390
4.37 |KNR 202/406/6 |Ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
: 0,940000
2,270000|m3 2,270
4.38 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Obliczenie: T
budynek 2 009 0,990000
budynek4 o 056+0,30 ; 0,860000
RAZEM:: 1,850000|m3 1,850
439 |KNR 202/408/1_[Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewnado 180°cm2
Obliczenie:
budynek 2 050 0,500000
budynekd 02 0,420
RAZEM:: 0,920000|m3 0,920
440 |KNR 202/408/6 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
5,650000
RAZEM:: 17,020000|m3 17,020
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4.41  |KNR 202/406/5 _|Kleszcze i jetki o diugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
OOz e e
budynek2 074201 2,750000
budynek 4 1,720000
RAZEM 4,470000|m3 4,470
442 |KNR 202/407/2 |Podwaliny o diugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
m3 1,800
4.43 |KNR 1901/648/4 |Impregnacje grzybobdjcze konstrukcji dachu m2 410,135
444 |KNR 401/631/1 |Impregnacja ognioochronna konstrukcji dachu
(1) m2 410,135
445 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Oblizene:
bud.2 .. 2081783972 265,951800
bud4 - 1452*4,89+1452*504 144,183600
: 410,135400/m2 410,135
4.46 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.16 cm m2 410,135
4.47 |KNR 202/410/2 |Otacenie pofaci dachowych tatami 38x50°’mm w rozstawie do 16'cm m2 410,135
448 |KNR 202/504/4 |Pokrycie dachow: dachowka karpidwka ceramiczna w koronke
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 410,135
449 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro
- warstwa spadkowa dachu
; 76,260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  152,797500|m2 152,798
450 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 152,798 6
4.51 |NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202/618/3 m2 152,798
452 |KNR41/115/1  |Styropian XPS gr.20 cm
(1) m2 152,798
4.53  |KNR 202/607/3 |Geowtoknina z wywinigciemnamurki
i 3,890000
RAZEM:: 156,688000|m2 156,688
4.54 |KNR 202/1101/6 |Podsypka zwirowa gr.4 cm
e 156,68870,04 . 6267520
RAZEM 6,267520|m3 6,268
4.55 |KNR 202/509/4 \Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku, pétokragte o srednicy 15°cm
o 76,880000
76,880000|m 76,880
456 |KNR 202/511/3 |Rury spustowe z blachy z tytan - cynku, okragte o srednicy 12°'cm
(1)
Obliozenie:
. BA02+9502+8602+0202 _ 71,400000
RAZEM 71,400000|m 71,400
457 |KNR 202/507/2 |Rdzne obrdbki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
e 8,39°2°0,62¢2237°2°062 35662400
............................................................................................................................................................................. 13,640000
: 45,124000
: 94,426400|m2 94,426
4.58
................................................................................................................................................................. 119462000
RAZEM:: 119,462000/m2 119,462
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4.59 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3 :éé 408000
17,79*4,00+5,10%4,002 71.960000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1 014,260200|m2 1.014,260
4.60 |KNR 202/1613/1|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
(1) m2 1014,26
4.61 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm
(1) m2 119,462
4.62 |KNR 202/1614/2|Daszki ochronne konstrukcja rurowa, naklady podstawowe
(1)
ODOZOie:
32002 _10,240000
: 10,240000|m2 10,240
4.63 |NNRNKB
202/16251 |
1133,722000
1133,722000|m2 1133,722
464 |KNR2-02
pkt.5.15
tab.9923/04
9024101
Obliczenie:
RAZEM:: 2 155,944444\m-g 2 155,944
4.65 |KNR23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie - $ciany
elewaciji
Obliczonia:
budynek 2 ?((21 ,19+12,19)*2*7,80+(0,5*12,19*4,00*2))-(1,80*2,3
...................................................................... 10724+1,50°2,30°2+1,20'2,00'2+7,40°7,80) i 400708000
budynek 4 3((14,89+9,49)*2*8,25+0,50*9,49*2,36*2)—(1,80*2,30*
19+1,80*2,00+1,55*2,00*4+4,70*7,85*2) '
: 98,560000
RAZEM:: 841,834400|m2 841,834
4.66 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie - oscieza
okien i drzwi
Obliczoniar
E((2,30+1 ,80+2,30)*24+(2,30+1,50+2,30)*2+(2,00+1 2
:0+2,00)*2+(2,30+1,80+2,30)*19+(2,00+1,80+2,00)+( :
:2,00+1,55+2,0074))*0,25 : 78,787500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 78,787500|m2 78,788
4.67 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej zamocowanie listwy cokotowej
i(3,35+7,65)2 : 22,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  137,520000/mb 137,520
4.68 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian gr.16 cm m2 841,834
4.69 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do osciezy m2 137,52
4.70 |KNR 23/2613/5 |Ocieplenie sman budynkéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt tgcznikami
metalowymi, Sciany z betonu
S £F -+ (1 5554354600
RAZEM:: 5 524,254000|szt 5524
471 |KNR23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkbw plytami z wetny mineralnej przykiejenie warstwy siatki, sciany
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~50,760000
{(12,77+2177+041 9143,07+9,195+13,65+3,34+1,62 T
(5+15,47+13,65+1,625+6,195+2 25+13,65+15 47+5, 8
6)*0,80 : 130,616000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  260,576000/m2 260,576




Zmigréd-UM.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 000547D8)
strona nr: 29

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krot
nos
¢
4.72 |KNR 23/2613/7_|Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oscieza
OOz e e
818800025 78,875000
RAZEM:: 78,875000|m2 78,875
4.73 |KNR 28/2629/4 |Ocieplenie scian montaze profili, dylatacje
(1)
Obliczenie:
17,80*8+8,25%4+8,96*4 ©131,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  131,240000/mb 131,240
4.74 |KNR 23/2611/3 \Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Oblczenie: R
1260,576+78,875 . 339,451000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  339,451000/m2 339,451
4.75 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw silikatowych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej m2 339,451
4.76 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkow silikatowych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 260,576
4.77 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silkatowych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podfozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°'cm m2 78,875
4.78 |KNR 401/305/5 |Elewacja scian z cegiet klinkierowych grubos¢ 1/2 cegly
Obliczenie: e
1841,834-260,576 . 581,258000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  581,258000/m2 581,258
4.79 |KNR 202/119/1 |Gzymsy z cegiet klinkierowych, wyskok/wysokos¢ 6x16°cm
Obliczenie:
§(12,19*2+21,19*2+13,94+6,49+6,15+1,39+14,89*2+
e QAQ2H13TOOA25Y6.9) 169525000
RAZEM 169,525000|m 169,525
4.80 |KNR202/119/2 |Gzymsy z cegiet klinkierowych wyskok/wysoko$¢ 12x16°cm m 169,525
4.81 |KNR 202/119/3 |Gzymsy z cegiet klinkierowych wyskok/wysokosé 12x32°cm m 169,525
4.82 |KNR202/119/4 |Gzymsy z cegiet bklinkierowych wyskok/wysoko$¢ 25x50°cm m 169,525
4.83 |DC4/101/1 [Kotwienie elewacii z cegiet klinkierowych - kotwa nierdzewna
: 2028,000000
i 5514,000000|szt 5 514,000
4.84 |NNRNKB
202/541/2
Obliczenia:
: 47,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 47,880000|m2 47,880
4.85 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa -gr.12.cm
: -61,930000
RAZEM:: 416,820000/m2 416,820
4.86 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej z wywinieciem na $ciany
Obliczenie:
1416,82*1,25 ©521,025000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 521,025000|m2 521,025
4.87 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro |m2 416,82
4.88 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 416,82 4
4.89 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukcji, na sucho, 1'warstwa -gr.5em
OOz oo
748459043966 1 53040000
426,500000
RAZEM:: 479,540000/m2 479,540
490 |KNR 202/1102/1|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro |m2 479,54
491 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 479,54 5
4.92 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukcji, na sucho, 1'warstwa -gr.10cm
OOz e
... T4B+591¥8966 _ 53,050000
RAZEM:: 53,050000|m2 53,050
4.93 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro |m2 53,05
4.94 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 53,05 3
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4.95  |KNR 39/114/1 _|Gruntownie podtoza pod powloki hydroizolacyjne
Obliczenie:
L TABY5,0147 48¥5,01+748+501 1 40,170000
RAZEM 40,170000|m2 40,170
496 |KNR39/115/2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw
i tarasow pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajacg powierzchnie poziome, z
wktadkg z widkniny m2 40,17
4.97 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2 m2 40,17
4.98 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (1) |pomieszczeniach ponad 10 m2
; -40,170000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  909,240000/m2 909,240
4.99 |KNR903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza,
(1) mechanicznie, $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
1318
127,4
465,683000
RAZEM:: 2 799,909000|m2 2 799,909
4.100 |KNR 903/502/4 |Rdzne roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych,
natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepne;j m2 2799,909
4.101 |KNR903/108/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 2-warstwowe grubosci
(1 15'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 2 799,909
4.102 |KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, zatozenie naroznikow
tynkarskich m2 2 799,909
4.103 |KNR 903/209/5 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, przygotowanie podtoza,
(1) recznie, $rodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 93,60
4.104 |KNR 903/502/4 |R&zne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych,
natozenie na powierzchnig Scian warstwy sczepnej m2 93,60
4.105 |KNR 903/208/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach sposobem maszynowym, grubosci 15°'mm,
(1) wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 93,60
4.106 |KNR 903/209/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 93,60
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4.107 |KNR903/417/6 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, przygotowanie
(1 poditoza, mechaniczne, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 112,60
4.108 |KNR 903/502/4 |Rdzne roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fabrycznych,
natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej m2 112,60
4.109 |KNR903/416/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach sposobem maszynowym, 2-warstwowe
(1 grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk
cementowo-wapienny i cementowy m2 112,60
4.110 |KNR 903/417/7 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 112,60
4111 |KNRW Scianki ustepowe z ptyty HPL wraz z drzwiami
202/1029/5(1) |
15,548400
60,488400/m2 60,488
4112 |KNR202/829/6 |Licowanie cian ptytkami nakle
: 135,400000
RAZEM:: 249,720000|m2 249,720
4113 Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o
1,0’'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy
N 1) = 7 " 51860,185000
RAZEM:: 2 550,189000 m2 2 550,189 2
4.114 |KNR 903/209/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach, dodatek za zmiane gr. o
(1) 1,0’'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy zwykty m2 93,60
4.115 |KNR 903/417/4 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciggach, dodatek za zmiane
(1) grubosci o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana maszynowo, tynk gipsowy zwykly m2 112,60
4.116 INNRNKB Gruntowanie podfozy
20 A 2 ) |
OOz e e e
... 25%0189+6360+11260 | 2756,389000
RAZEM:: 2 756,389000|m2 2 756,389
4.117 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 2 756,389
4.118 |KNRW Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
202/27021 |
| 949,410000
: 949,410000|m2 949,410
4.119 |KNR 202/2103/2 |Podokienniki z konglomeratow
(1)
Obliczenie:
190*45 .............................................................................. 85,500000
RAZEM 85,500000|m 85,500
4.120 INNRNKB \Ok’radziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
202 B A (1) |
OOz e e
e {O2SR0ATEM S T2 | 47430000
RAZEM 47,430000|m2 47,430
4121 |KNRW Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
202/1115/2 m 1 025,00
4.122 |[KNRW Balustrady schodowe wewnetrzne nierdzewne
202/1207/5
430204 34,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 34,400000|m 34,400
4.123 |KNRW Rolety okienne
202088 (1) |
OOz e
N - 45540000
RAZEM 45,540000|m2 45,540
4.124 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia systemowe
R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
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5 Element Winda

5.1 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria
gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm

5,280000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5280000 m3 5,280
5.2 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly
(1)
Obliczenie:
. 2,001180°0,30 L 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m3 1,080
5.3 KNR 728/210/1 |Roboty pomocnicze przy montazu dzwigdéw towarowo - osobowych, wysokos$¢ szybu do 18 m  [szt 1,00
5.4 KNR 733/103/1 |Dzwigi osobowe - - dostawa i montaz kpl 1,00
5.5 Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukgji stalowej dzwigu osobowego w obudowie szklanej
wiasha kpl 1,00
5.6 KNR 733/108/3 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowo - osobowe i osobowe o
nosnosci do 500°kg, szybko$¢ 1'm/sek, wysokosé podnoszenia do 4 przystankow kpl 1,00
6 Element Ogrodzenie
6.1 KNR 231/818/4 |Rozebranie ogrodzen m 78,50
6.2 KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15°cm,
401/212/2 mechanicznie - cokét ogrodzenia
Obliczenie:
178,50%0,20*0,80 12,560000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  12,560000|m3 12,560
6.3 KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, gruz z konstrukcji
KNR 401/108/20 |zelbetowych i zwirobetonowych wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku m3 12,56
6.4 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10°km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym
KNR 404/1107/4
(1) t 1,23
6.5 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5°'m, kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Obliczenie:
e 128007180°0,80 . 153600000
RAZEM:: 153,600000|m3 153,600
6.6 KNR 401/105/4 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll - do
zasypania fundamentéw po rozebranej hali gimnastycznej

....... 153,600000
20°0,80"128,00 o ..i....720,480000
; -7,680000
RAZEM:: 125,440000/m3 125,440
6.7 KNR 401/105/7 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10°'m m3 125,44 2
6.8 KNR 201/236/2 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V
R=1570 M=1,000 S=1,570 m3 125,44
6.9 KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30'm, fundament 0.20x0.80'm m 128,00
6.10 |KNR 223/402/4 |Furtka szerokosci 1,20 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
6.11 |KNRW Brama wjazdowa stalowa szerokosci 4,50 m
202/1808/3 kpl 1,00
6.12 |KNRW Ogrodzenia systemowe ze stupkami
202/1804/12
Obliczenie:
1128,00-1,20-4,50 ©122,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,300000|m 122,300
7 Element Nawierzchnia
71 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
KNR 201/214/4 |samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - korytowanie -
) wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
Obliczenie:
e 072000°0,80 L 536,000000
RAZEM:: 536,000000|m3 536,000
7.2 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V

11072,00*0,20 : 214,400000

RAZEM:: 214,400000|m2 214,400
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7.3 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
Obliczonia:
e A072000°0,80 857,600000
RAZEM:: 857,600000|m2 857,600
7.4 KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2 1 072,00
7.5 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 1 072,00
7.6 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 1 072,00 6
7.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 1 072,00
7.8 KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm
Oblizonia:
11072,00%0,2 . 214,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  214,400000/m2 214,400
7.9 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zaggszczenu3'em
,,,,,,,,,,,,,, 857,600000
RAZEM:: 857,600000|m2 857,600
7.10 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1 kostka szara m2 857,60
7.11  |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa m2 214,40
7.12 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 138,00
7.13 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa m 68,00
7.14 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I1l
Obliczenie: TR
e 19890070,20 391,800000
RAZEM:: 391,800000|m2 391,800
7.15 |KNR 201/505/4 \Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-l1|
Obliczenie:
11959,00%0,8 . 1567,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 567,200000|m2 1 567,200
7.16 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
OOz e
e 1959,00%0,10°0,2 39,180000
RAZEM 39,180000|m3 39,180
7.17 |KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenia: T
£1959,00%0,10%0,8 . 156,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  156,720000/m3 156,720
7.18 |Kalkulacja Koszt ziemi urodzajnej wraz z kosztem transportu
wlasna |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 195,900000
RAZEM:: 195,900000/m3 195,900
7.19 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 959,00
7.20 |KNR 221/702/6 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 959,00
8 Element Podjazd dla niepetnosprawnych
8.1 KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km,
KNR 201/214/4 |kategoria gruntu Il wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,310000
11,310000|m3 11,310
8.2
L 2,145600
4,680600/m3 4,681
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8.3 KNR 202/205/1 |Ptyta betonowa podjazdu
)
OB ez, e
. 85072,90%0,80 5,655000
RAZEM 5,655000|m3 5,655
8.4 KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, w deskowaniu (grubosé¢ 20 cm)
)
KNR 202/254/5
L 4,470000
: 4,470000|m2 4,470
8.5  |KNR202/1914/4 | Zatarcie powierzchni sciannagtadko
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,940000
8,940000/m2 8,940
8.6  |KNR 202/1106/4 Posadzki cementowe wypalane grubosci 25’mm
6807280 ... 18850000
RAZEM 18,850000/m2 18,850
8.7 KNRW Balustrady schodowe zewnetrzne z pochwytem nierdzewne
20 0T LS L e
OB ez, e
e (0,3042,5040,30)2 6,200000
RAZEM 6,200000/m 6,200
8.8 KNRW Pochwyty stalowe nierdzewne na wspornikach
202/1208/3 m 12,04




